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> LIIADO

Maquina rotativa con disco abrasivo de diverso
grado de abrasion. No modifica practicamente la
textura del pavimento en hormigones, losetas,
terrazo, etc. NO ABRE PORO.

para aplicacion de
recubrimiento cementosos ni
poliméricos.

para lijado de espolvoreo
de arido y para aplicaciones
de un nuevo recubrimiento de
resina sobre otro antiguo.




LIJADORA

_Accesorios: mayor ﬂexib_ilidad

alamores

NIBER/\ / o8

L
proveeoorpe  JC Ferrere

sron

- BASF
Y DISTRIBUIDOR OFICIAL DE u

The Chemical Company




NIBER/\ / o6
SISTEMAS DE PREPARACION DE s o

SOPORTES DE HORMIGON
( osmavooroncacce |l ™ BASIF

The Chemical Company

> DESBASTADO

Maquina rotativa con segmentos de diamante de diverso
grado de abrasion. Mas pesadas y potentes que las
lijadoras. Equipo conectado a una aspiradora.
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> GRANALLADO

Proyecta contra el pavimento pequenas bolas de acero
que las vuelve a recoger mediante un sistema de
circuito cerrado. Va acoplada a una potente aspiradora
que recoge los restos de hormigon. Sistema rapido,
limpio y silencioso.

Sistema muy recomendable
para aplicacion de
recubrimientos poliméricos
sobre todo tipo de soportes:

hormigon, terrazo, ...

Crea una textura uniforme de
poro abierto, sin marcas muy
pronunciadas.
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> FRESADO / ESCARIFICADO

Maquina provista de un tambor giratorio con segmentos
metalicos con punta de acero-tungsteno. Estos segmentos
giran a gran velocidad sobre la superficie del hormigon
demoliendo la misma.

Sistema a utilizar para aplicar
recubrimientos de espesor > 2 mm.

Produce sobre el pavimento surcos de
profundidad variable.

No aconsejable utilizar sobre pavimentos
de terrazo o ceramica. Los impactos
producidos durante la rotacién de los
segmentos pueden producir el
levantamiento o despegue de las losetas.
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