
C A R A C T E R Í S T I C A S  T É C N I C A S  

O P C I O N A L E S  

Opcional: 

Cabezal 5X  
Para mesas GX gran Portico 

U N I D A D  D E  C O N T R O L  C N C  

S I S T E M A  A N T I C O L I S I Ó N  

C O N T R O L  A L T U R A  A N T O R C H A  

Corte automatizado. 

Simulador de rutas de corte. 

Cambio automático de velocidad para círculos y  

contornos exteriores. 

Ajuste de la altura de la antorcha en movimiento al  

siguiente corte que ahorra hasta un 40% del tiempo total 

de corte de piezas. 

Control por pantalla táctil y botonera+ joystick para ope-

radores de máquina. 

Corte manual o automático de retales. 

Control total de las coordenadas X, Y, Z. 

Control de máquina por ETHERNET. 

2 Entradas de  USB externos y conexión Wifi (opcional) 

 Disco duro de 1TeraBite. 

Memoria Ram 4GB. 

Conexión remota con nuestro servicio técnico. 

 

SAC-XM: Sistema anticolisión de antorcha  que de  

manera automática detiene la máquina ante cualquier 

colisión de la antorcha. Rearme fácil y rápido. 

THC-XM: Desarrollado por XM MATIC garantiza un con-

trol automatizado de la distancia entre antorcha y pieza 

durante todo el proceso de corte. 

O P C I O N A L E S  D E  S O F T W A R E  

CAD CAM: diseño y/o importación de piezas 2D y 3D de 

perfiles Tubulares, perfiles estructurales tipo IPN, HBE, 

etc . . . 

Biblioteca de figuras para conductos de aireación. 

Figuras para-métricas de calderería media y pesada.. 

Software para corte de Perfiles y Tubos LanteK. 

 

MARCA DE REFERENCIA EN TECNOLOGÍAS CORTE PLASMA 

INNOVACIÓN Y DESARROLLO 

 Software CAM Lantek felx3d 5x 

 Motor de aspiración  o Equipo de filtración de Humo. 

 Plasma Powermax  y Alta definición de Hypertherm 

C A R A C T E R I S T I C A S  

 Dos ejes controlados por el CNC 

 Eje A gira la antorcha  en –90º a +90º 

 Eje B gira el soporte -360º   a +360º 

 Ambos ejes se mueven interpolados con lX Y Z . 

 Movimiento en los 5 ejes perfectamente coordinado. 

 Hasta 25.000 mm/min de velocidad  para cortes en arcos 

imposibles. 

 Anticolisión de Antorcha :  la antorcha se desprende en 

caso de colisión y la máquina se para. 

 Software de mecanizado LANTEK FLEX 3D perfiles. 


