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Thermoplastic Valve Solutions

ACCESSORIES FOR PNEUMATIC ACTUATORS

o
Positioner
Limit Switch Box
L]
Pneumatic accessories
= SAFI offers a wide range of accessories for its % turn pneumatic actuators, including :
o  Limit Switch Boxes
o Positioners
o Filter Regulators
o Solenoid Valves, Electrodistribuitors
o Silencers / Speed Regulators
Contact us, for any other requirement.
Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données uniquement 3 titre d'information et non d’engagement Die Beschreibungen und Daten, die sich auf diesem Dokument befinden, sind rein informativ und unverbindlich. SAFI behlt sich vor,
contractuel. SAFI se réserve le droit d'effectuer sans préavis, toute modification. ohne I A t die als technisch notwendig erachtet werden.
SAFI has a policy of continuously developing its product range and the above data is subject to change without prior notification. Las descripciones y caracteristicas que figuran en este documento son indicativas. En ninguin caso son contractuales. SAFI se reserva el
derecho sin previo aviso de efectuar cualquier modificacion.
SAFI SAFI Limited SAFI Deutschland SAFI Fabrica de Valvulas SAFI America
Av. Jacques Moison —BP 1 35 Holton Road Kunststoffarmaturen C/ Carboners, 35 Las Garzas Trade Center
26770 TAULIGNAN Holton Heath Trading Park Vertriebs GmbH Pol. Ind. La Cometa Las Garzas #950, B
FRANCE POOLE Dorset - BH16 6LT Jahnstrasse 29 43700 EL VENDRELL Quilicura
Tél.: (+33) 4 75 53 56 29 UNITED KINGDOM 64319 PFUNGSTADT TARRAGONA-ESPANA SANTIAGO — CHILE
Fax : (+33)4 75 53 62 78 Tél.: (+44) 1202 624618 DEUTSCHLAND Tel.: (+34) 977 665 147 Tél.: (+56 2) 2 510 3500
info@safi-valves.com Fax : (+44) 1202 628500 Tél. : (+49) 61 57 81919 Fax : (+34) 977 664 989 Fax : (+56 2) 2 510 3507
sales@safi-valves.com Fax : (+49) 61 57 82 025 info@safi-valvulas.com info@safi-america.com
info-deutschland@safi-valves.com
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Thermoplastic Valve Solutions

ALUMINIUM OR STAINLESS STEEL LIMIT SWITCH BOX FOR 1/4
TURN PNEUMATIC ACTUATOR
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MAIN FEATURES

. “Quick Set” Cams
The operating position of the switches can be easily changed by adjusting the high resolution spline cams manually and independently
without the need for additional tools. The cams are spring backed and will not be affected by normal vibration.

. Compact Design
The BE45 is a very compact limit switch box, thereby allowing maintenance of a smaller valve envelope size.

. Easy Wiring
The BE45 is equipped as standard with two conduit entries M20x1.5 (1/2” NPT on request) and one terminal strip with 8 point, angled
to allow for easy wiring.

. High Visibility Indicator
The BE45 comes standard with a high visibility beacon, offering a clear view of the current valve position.

. Captive Cover bolts
The switchbox also comes standard with stainless steel captive cover bolts.

. Mounting Bracket
NAMUR 80x30 H30 stainless steel bracket supplied as standard with stainless steel fastening hardware for ease in mounting the switch
box onto the actuator. BE45 can be mounted on NAMUR H 20 actuators thru a techno polymer coupling.

. Enclosure protection IP67/NEMA4/4X

. Certifications & Test Protocols
L] CE
L] ATEX 113D
- ATEX 11 2 G D EEx ia IIC T6 (Gold-plated contacts or EExia rated switches only)
. SIL-2 Rating
L] CSA C22.2 No 14-13
= ANSI/UL508 (17th Ed)
L] CSA C22.2 No 94.1-07 / ANSI/UL 50 (12th Ed)
L] CSA C22.2 No 94.2-07 / ANSI/UL 50E

150 C€ & si: @@ @

Die Beschreibungen und Daten, die sich auf diesem Dokument befinden, sind rein informativ und unverbindlich. SAFI behélt sich vor,

Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données uniquement a titre d'information et non d’engagement

contractuel. SAFI se réserve le droit d'effectuer sans préavis, toute modification. ohne {indi dieals technisch notwendig erachtet werden.
SAFI has a policy of continuously developing its product range and the above data is subject to change without prior notification.

Las descripciones y caracteristicas que figuran en este documento son indicativas. En ninglin caso son contractuales. SAFI se reserva el
derecho sin previo aviso de efectuar cualquier modificacion.
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DIMENSIONS

[121mm]
4.78in
[97mm] [46mm]
3.83in W
A2:1)
‘ I Fle T/ —
<. S —— HE==NF
Ela i ] 5=
< [o—
& |3
Ele [5mr_“J
in 0.20in
&=
C T 8o [10mm]
' L ' 0.3%in
— FO5 Mounting 2 ¥ Conduit Entries: _/'
EI& [4mm] 50mm Bolt Circle 1/2" NPT A
S 8 0e0in 4 X Mé6x1.0 (Cpfional M20x1.5)

PARTS LIST

\' Description Material

1 | Housing Aluminium + Epoxy*
2 | Shaft SS 304*

3 | Indicator Protection Polycarbonate

4 | Indicator (OPEN/CLOSED) ABS

5 | Cams ABS

6 | O-Ring NBR

7 | Bracket SS 304*

*

Stainless Steel 316 in the SS Version

PRODUCT CODE

TYPE DESCRIPTION
CODE

2007-7320 BE45-220M03 2 mechanical contacts SPDT 3A@250V AC-4A @ 30V DC
2007-74CB BS45-220MB3 2 inductive contacts 10-36 VDC NO PNP IFM mod 1S5001 (3 cables)
2007-74DD BS45-220MD3 2 inductive contacts 5-36 VDC IFM mod 155026 (2 fils)

2007-74EF BS45-220MF3 2 inductive contacts P&F EExia mod NJ2-V3-N ATEX 112 G D

PRODUCT

Die Beschreibungen und Daten, die sich auf diesem Dokument befinden, sind rein informativ und unverbindlich. SAFI behélt sich vor,

Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données uniquement a titre d'information et non d’engagement Pung K A !

contractuel. SAFI se réserve le droit d'effectuer sans préavis, toute modification. ohne Vorank rur die als technisch notwendig erachtet werden.

SAFI has a policy of continuously developing its product range and the above data is subject to change without prior notification. Las descripciones y caracteristicas que ﬁguran en este c.ic/>cumento son indicativas. En ningtin caso son contractuales. SAFI se reserva el
3 derecho sin previo aviso de efectuar cualquier modificacion.
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ALUMINIUM OR STAINLESS STEEL LIMIT SWITCH BOX (IP67)
EXPLOSION PROOF EEXD IICT6 FOR 7 TURN PNEUMATIC ACTUATOR

t
N
S~
X
Lo
~N
(=}
o
o
=
[+ 4
L
(V]

MAIN FEATURES

. Explosion Proof

Limit Switch Boxes series“48” are Explosion proof approved, ATEX 112 G Ex d IICT6 Gb & I1 2D Ex t IlIC T* °C Db, the highest level of
safety, making this series the perfect choice for installations in hazardous environments, even with Hydrogen and Acetylene. The series
is also weather proof IP67

. “Quick Set” Cams
The operating position of the switches can be easily changed by adjusting the high resolution spline cams manually and independently
without the need for additional tools. The cams are spring backed and will not be affected by normal vibration.

. Easy Wiring
The series « 48 » is equipped as standard with two conduit entries M20x1.5 (1/2” NPT on request) and one terminal strip with 10

point, angled to allow for easy wiring.

. High Visibility Indicator
The series « 48 » comes standard with a high visibility beacon, offering a clear view of the current position of the valve.

. Captive Cover bolts
The switchbox also comes standard with stainless steel captive cover bolts.

. Mounting Bracket
NAMUR 80x30 H30 stainless steel bracket supplied as standard with stainless steel fastening hardware for ease in mounting the

switchbox onto the actuator, Available on request a universal stainless steel bracket suitable for NAMUR 80x30 H20 and 80x130 H50.

. Enclosure Protection IP67/NEMA4/4X

e Certifications & Test Protocols

- CE - Class | Zone 1, AExd IIB T5 Gb;
- ATEXII3D - Class|l, Zone 21 AEx tb 11IC T108°C Db
- ATEXII2GExdIICT6 Gb - Class |, Zone 2 AEx nA IIC T5Gc;
- ATEXII2DExtINCT* - Class|l, Zone 21, AEx tb IIIC T108°C DbSIL-2 Rating
- SIL-2 Rating - CSAC22.2 No 14-13
- Class |, Division 1, Groups C and D; Class I, Division 1, - ANSI/UL 508 (17th Ed)
Groups E, F and G; Class Ill; Temp Code T4A - CSAC22.2 No94.1-07 / ANSI/UL 50 (12th Ed)
- Class |, Division 2, Groups A, B, C and D; Class Il, Division 1, - CSAC22.2 No 94.2-07 / ANSI/UL 50E

Groups E, F and G; Class Ill; Temperature Code T4A
- ExdI1IBT5Gb; Ex tb 11IC T108°C Db

Ex nA IIC TS Gc; Ex tb I11C T108°C Db SR @ C
®
o (€ @ s @@ @&

Die Beschreibungen und Daten, die sich auf diesem Dokument befinden, sind rein informativ und unverbindlich. SAFI behélt sich vor,
ohne {tindi A die als technisch notwendig erachtet werden.

Las descripciones y caracteristicas que figuran en este documento son indicativas. En ninglin caso son contractuales. SAFI se reserva el
derecho sin previo aviso de efectuar cualquier modificacion.

Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données uniquement a titre d'information et non d’engagement
contractuel. SAFI se réserve le droit d’effectuer sans préavis, toute modification.
SAFI has a policy of continuously developing its product range and the above data is subject to change without prior notification.
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DIMENSIONS

[ 145mm]
5.71in
[145mm] [ 44mm]
5.71in 1.73in
faa Ty
Al4:3)
ele —
— f : é S — E é
Elg i —° oS
£ o~ [ T 0 i
S O T . il
= — — £
| g / : [5mm]
— &|= \ 0.20in
; = [l ] \
= @\ [9rmm]
'E‘ = H FO5 Mounting 2 x Conduit Entries: |I| — 2 x Additional 0.35in
= ﬁ [4mm] 50mm Bolt Circle  1/2" NPT _}' A Conduif Enfries
= 0.14in = 4 xMéx1.0 (Optional M20x1.5) Optional

PARTS LIST

‘ \' Description Material
1 | Housing Aluminium + Epoxy*
2 | Shaft SS 304*
3 | Indicator Protection Polycarbonate
4 | Indicator (OPEN/CLOSED) ABS
5 | Cams ABS
6 | O-Ring NBR
7 | Bracket SS 304*
*

Stainless Steel 316 in the SS Version

PRODUCT CODE

PRODUCT
CODE
2007-74W0 BE48-220M03 2 mechanical contacts SPDT 3A@250 VAC - 4A @ 30 VDC
2007-74MB BS48-220MB3 2 inductive contacts 10-36 VDC NO PNP IFM mod 1S5001 (3 cables)
2007-74RD BS48-220MD3 | 2 inductive contacts 5-36 VDC IFM mod 1S5026 (2 cables)
2007-76DF BS48-220MF3 2 inductive contacts P&F EExia mod NJ2-V3-N ATEX 112 G D

TYPE DESCRIPTION

Other Limit Switch Boxes Availbale, Contact us.

Die Beschreibungen und Daten, die sich auf diesem Dokument befinden, sind rein informativ und unverbindlich. SAFI behélt sich vor,

Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données uniquement a titre d'information et non d’engagement Pung K A !

contractuel. SAFI se réserve le droit d'effectuer sans préavis, toute modification. ohne Vorank rur die als technisch notwendig erachtet werden.

SAFI has a policy of continuously developing its product range and the above data is subject to change without prior notification. Las descripciones y caracteristicas que ﬁguran en este c.ic/>cumento son indicativas. En ninglin caso son contractuales. SAFI se reserva el
derecho sin previo aviso de efectuar cualquier modificacion.

www.safi-valves.com
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4-20mA ELECTRO PNEUMATIC POSITIONER
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MAIN FEATURES

PEY Series Positioners are Double Acting & Spring Return units with 4-20mA input signal for proportional control of rotary actuators.
The positioner operates on the force-balance principle by comparing standard signal transmitted from an electronic controller device
and the angular rotation of the stem, and conveys a positioning amplified pressure to the valve actuator.

. Same unit for Double Acting and Failsafe Actuators.

. No resonance at 5-200 Hz

. Easy conversion DA/ FS

. Easy and precise calibration with SPAN and ZERO adjustments.

. Vibration resistance design

Assembly and Adjustment obligatory in factory. The installation of a pressure regulator filter is recommended.

Die Beschreibungen und Daten, die sich auf diesem Dokument befinden, sind rein informativ und unverbindlich. SAFI behélt sich vor,
ohne {tindi A die als technisch notwendig erachtet werden.

Las descripciones y caracteristicas que figuran en este documento son indicativas. En ninglin caso son contractuales. SAFI se reserva el
derecho sin previo aviso de efectuar cualquier modificacion.

Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données uniquement a titre d'information et non d’engagement
contractuel. SAFI se réserve le droit d’effectuer sans préavis, toute modification.
SAFI has a policy of continuously developing its product range and the above data is subject to change without prior notification.
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DIMENSIONS

PEYO1

257.3

PEY04 ;e

PARTS LIST

‘ N°  Description Material
1 Enclosure Aluminium + Epoxy
2 Cover Aluminium + Epoxy
3 Bracket Steel + Epoxy
4 Gauges Stainless Steel
5 Visual Inidcator Polycarbonate

PRODUCT CODE

PRODUCT
TYPE DESCRIPTION
CODE
2007-74Q PEYO1 Electro Pneumatic Positioner 4-20 mA
2007-74V PEY04 Electro Pneumatic Positioner 4-20 mA with 2 mechanical contacts SPDT

Contact us, for other type of Positioners.

Die Beschreibungen und Daten, die sich auf diesem Dokument befinden, sind rein informativ und unverbindlich. SAFI behélt sich vor,
ohne {tindi A die als technisch notwendig erachtet werden.

Las descripciones y caracteristicas que figuran en este documento son indicativas. En ninglin caso son contractuales. SAFI se reserva el
derecho sin previo aviso de efectuar cualquier modificacion.

Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données uniquement a titre d'information et non d’engagement
contractuel. SAFI se réserve le droit d’effectuer sans préavis, toute modification.
SAFI has a policy of continuously developing its product range and the above data is subject to change without prior notification.
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Thermoplastic Valve Solutions

FILTER REGULATOR

MAIN FEATURES

Diaphragm filter regulators are suitable for the air supply of valves, positioners, cylinders or any other pressure controlled air-
consuming equipment.

. Maintains a constant output flow.
. Light and Compact.
. Bowl with drain valve (manual and/or semi-automatic)

. Filtration of 25 micron particulates as standard (5 micron on request)

‘ Characteristics

Media Air

PMax Input (Bar) 15

Adjustable P Output (Bar) 0,5-8,5
Working Temperature °C 5-60°C
Connections 1/4” G

Gauge Thread Connection | 1/8” G
Filtration Degree 25um (5um on request)
Flow Rate (L/min) 550

Bowl Material Polycarbonate
Weight (Kg) 0,30

Drain Type Manual

Die Beschreibungen und Daten, die sich auf diesem Dokument befinden, sind rein informativ und unverbindlich. SAFI behélt sich vor,
ohne {tindi A die als technisch notwendig erachtet werden.

Las descripciones y caracteristicas que figuran en este documento son indicativas. En ninglin caso son contractuales. SAFI se reserva el
derecho sin previo aviso de efectuar cualquier modificacion.

Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données uniquement a titre d'information et non d’engagement
contractuel. SAFI se réserve le droit d’effectuer sans préavis, toute modification.
SAFI has a policy of continuously developing its product range and the above data is subject to change without prior notification.
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DIMENSIONS

-
B/ -

Thermoplastic Valve Solutions

PARTS LIST

/7

[5,35mm]
0.21"

:

[15,3mm]

[24,4mm]
0.96"

0.60 [

[157,5mm]
6.2

5.1"

[129,5mm]

‘ N°  Description Material
1 Pressure Gauge Aluminium
2 Drain Stainless Steel
3 Body Aluminium
4 Bracket Steel
5 Adjusting Knob Polymer
6 Nut Polymer

PRODUCT CODE

PRODUCT

DESCRIPTION

CODE

2007-58X FRL1G14

Filtre regulator 1/4" in polycarbonate

Contact us, for other type of Filter Regulators.

Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données uniquement a titre d'information et non d’engagement
contractuel. SAFI se réserve le droit d’effectuer sans préavis, toute modification.
SAFI has a policy of continuously developing its product range and the above data is subject to change without prior notification.

9

Die Beschreibungen und Daten, die sich auf diesem Dokument befinden, sind rein informativ und unverbindlich. SAFI behélt sich vor,
ohne A die als technisch notwendig erachtet werden.

Las descripciones y caracteristicas que figuran en este documento son indicativas. En ninglin caso son contractuales. SAFI se reserva el
derecho sin previo aviso de efectuar cualquier modificacion.
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Thermoplastic Valve Solutions

SOLENOID VALVE 3/2 NC IN BRASS WITH COIL AND CONNECTOR

MAIN FEATURES

The 3-way controlled by Normally Closed G 1/8 Solenoid Valves are used in a wide variety of applications with or without pressure
differential. Ideally suited for air, liquids and gases, these valves are mainly available with brass or stainless steel body associated to a
large range of sealing materials offering vast chemical compabilities.

Orifice Sizes: Up to 2,5mm

Flow Factor (KV): Up to 0,21 m3/h

Operating Pressure Differential (MOPD): Up to150 bar
Media: Air, gas, water and light oil.

Max Media Temperature: 140°C

Electrical: from 2 Watts up to 14 Watts

T T I 2

Valve Type Normally Closed 12 H WA
Port Size 1/8 inch |7-Iy T /I' ?]
Voltage 24VDC, 48VDC, 24VAC, 48VAC, 115VAC, 230VAC 31
Body Material Anodized Aluminium

Seal Material NBR

Orifice 1 Size (mm) 1.2

Flow Factor 1 (I/min) 0.8

Power (Watts) 3

Coil for DIN plug connection, double frequency,
Coil Type
22mm

Maximum Pressure Differential (bar) 6

Number of Ports 3

Actuation Direct Operated
Media Fluids Oil

Port Type BSP

Orifice 2 Size (mm) 1.5

Minimum Fluid Temperature (°C) -10

Maximum Fluid Temperature(°C) 50

Coil Protection Mode IP65

Die Beschreibungen und Daten, die sich auf diesem Dokument befinden, sind rein informativ und unverbindlich. SAFI behélt sich vor,
ohne {tindi A die als technisch notwendig erachtet werden.

Las descripciones y caracteristicas que figuran en este documento son indicativas. En ninglin caso son contractuales. SAFI se reserva el
derecho sin previo aviso de efectuar cualquier modificacion.

10
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Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données uniquement a titre d'information et non d’engagement
contractuel. SAFI se réserve le droit d’effectuer sans préavis, toute modification.
SAFI has a policy of continuously developing its product range and the above data is subject to change without prior notification.
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DIMENSIONS

22 = —@

[P

I#fl

» g
G1/8 /"@ ‘ﬂaﬂmy Q260018

i

G1/4”

E

&)

55,60

el

PARTS LIST

‘ N° Description Material

1 Solenoid Valve Anodized Aluminium

2 Coil + Connector -

PRODUCT CODE

PR?;;,ECT TYPE DESCRIPTION
2007-53AB | 131B04-496131C2 | With Coil 24VDC
2007-53AC | 131B04-496131P0 | With Coil 24VAC
2007-53AD | 131B04-49613154 | With Coil 48VAC
2007-53AE | 131B04-496131P2 | With Coil
2007-53AF | 131B04-496131P9 | With Coil 230VAC
2007-53AG | 131B04-496131C4 | With Coil48VDC

Contact us, for other type of Solenoid Valves.

Die Beschreibungen und Daten, die sich auf diesem Dokument befinden, sind rein informativ und unverbindlich. SAFI behélt sich vor,
ohne {tindi A die als technisch notwendig erachtet werden.

Las descripciones y caracteristicas que figuran en este documento son indicativas. En ninglin caso son contractuales. SAFI se reserva el
derecho sin previo aviso de efectuar cualquier modificacion.

11
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Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données uniquement a titre d'information et non d’engagement
contractuel. SAFI se réserve le droit d’effectuer sans préavis, toute modification.
SAFI has a policy of continuously developing its product range and the above data is subject to change without prior notification.
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Thermoplastic Valve Solutions

ELECTRO DISTRIBUTOR 3/2 NC—-5/2 NAMUR WITH COIL AND
CONNECTOR

MAIN FEATURES

The 5-Way Spring Return G1/4 Solenoid Valves are used in a wide variety of applications with or without pressures differential. Ideally
suited for air, liquids and gases, these valves are mainly available with brass or stainless steel body associated to a large range of
sealing materials offering vast mechanical compabilities.

Orifice Sizes: Up to 14mm

Flow Factor (KV): Upto 1,2 m3/h

Operating Pressure Differential (MOPD): Up to 40 bar
Media: Air, gas, water and light oil.

Max Media Temperature: 50°C

Electrical: from 0, 3 Watts up to 12 Watts

Valve Type 5-Way 42
Function Spring Return 1= \ / W
Port Size 1/4 inch W T T a
Voltage 24VDC, 48VDC, 24VAC, 48VAC, 115VAC, 230VAC 513
Body Material Anodized Aluminium

Seal Material NBR

Orifice 1 Size (mm) 7

Flow Factor 1 (I/min) 18,8

Power (Watts) 3

Coil for DIN plug connection, double frequency,
Coil Type
22 mm

Maximum Pressure Differential (bar) 10

Minimum Pressure Differential (bar) 2,5

Number of Ports 5

Actuation Pilot Operated
Media Fluids Air

Port Type NAMUR

Coil Protection Mode IP65

Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données uniquement  titre d’information et non d’engagement Die Beschreibungen und Daten, die sich auf diesem Dokument befinden, sind rein informativ und unverbindlich. SAFI behélt sich vor,

contractuel. SAFI se réserve le droit d'effectuer sans préavis, toute modification. ohne Vorankiindi rur die als technisch notwendig erachtet werden.
SAFI has a policy of continuously developing its product range and the above data is subject to change without prior notification. Las descripciones y caracteristicas que ﬁguran en este c.i(/xumento son indicativas. En ninglin caso son contractuales. SAFI se reserva el
12 derecho sin previo aviso de efectuar cualquier modificacion.
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DIMENSIONS

23,50 0990

138,60

PARTS LIST

‘ N° Description Material

1 Solenoid Valve Anodized Aluminium

2 Coil + Connector -

PRODUCT CODE

PRODUCT
CODE P

DESCRIPTION

2007-53XB | 341N05-496131C2 | With Coil 24VDC
2007-53XC | 341N05-496131P0 | With Coil 24VAC
2007-53XD | 341N05-49613154 | With Coil 48VAC
2007-53XE | 341N05-496131P2 | With Coil 115VAC
2007-53XF | 341N05-496131P9 | With Coil 230VAC
2007-53XG | 341N05-496131C4 | With Coil 48VDC

Contact us, for other type of Solenoid Valves.

Die Beschreibungen und Daten, die sich auf diesem Dokument befinden, sind rein informativ und unverbindlich. SAFI behélt sich vor,
ohne {tindi A die als technisch notwendig erachtet werden.

Las descripciones y caracteristicas que figuran en este documento son indicativas. En ninglin caso son contractuales. SAFI se reserva el
derecho sin previo aviso de efectuar cualquier modificacion.

Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données uniquement a titre d'information et non d’engagement
contractuel. SAFI se réserve le droit d’effectuer sans préavis, toute modification.
SAFI has a policy of continuously developing its product range and the above data is subject to change without prior notification.
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SILENCER/ SPEED REGULATOR

Thermoplastic Valve Solutions

Silencer Limitor
Silencer
PRODUCT
CODE TYPE DESCRIPTION
2007-58S | MV110014 1/4" brass silenceur for electrodistributor
2007-58R | MV110018 1/8" brass silenceur for electrodistributor

Speed Regulator

PRODUCT

P TYPE DESCRIPTION
2007-53U | MV11VEO014 | 1/4" brass silenceur + speed regulator for electrodistributor
2007-58W | MV11VE0018 | 1/8" brass silenceur + speed regulator for electrodistributor

Contact us, for other type of Silencers and Speed Regulators.

Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données uniquement a titre d'information et non d’engagement
contractuel. SAFI se réserve le droit d’effectuer sans préavis, toute modification.
SAFI has a policy of continuously developing its product range and the above data is subject to change without prior notification.
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Die Beschreibungen und Daten, die sich auf diesem Dokument befinden, sind rein informativ und unverbindlich. SAFI behélt sich vor,
ohne A die als technisch notwendig erachtet werden.

Las descripciones y caracteristicas que figuran en este documento son indicativas. En ninglin caso son contractuales. SAFI se reserva el
derecho sin previo aviso de efectuar cualquier modificacion.

www.safi-valves.com




