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DECANTERS

SOLUCIONES
PARA SEPARACION
EN PROCESOS INDUSTRIALES

EI DECANTER es un sistema para la separacion
de mezclas liquidas de dos o tres componentes
de diferente densidad, de los cuales uno ha de
ser solido. Se aplica en procesos de
deshidratacion, concentracion, clasificacion o
extraccion.

Los decantadores centrifugos ofrecen
soluciones idoneas para procesos y areas
industriales muy diversas. El disefio de un
decanter para toda nueva aplicacion conlleva el
seguimiento exhaustivo de un protocolo de
actuacion, basado en la experiencia de nuestros
técnicos, pruebas en laboratorio e incluso
pruebas industriales, si fuese necesario. Todo
para culminar en la seleccion del equipo
correcto que cubra las necesidades de nuestros
clientes con todas las garantias de resultados y
fiabilidad de ASEPH.

Fabricamos DECANTERS de forma
personalizada en lugar de la habitual
estandarizacion de la fabricacion en serie, y
esta versatilidad en el diseno se basa en Ia
posibilidad de incluir multitud de opciones y
modificaciones en funcion de cada necesidad:

+ SISTEMAS DE REGULACION AUTOMATICA DE LA
VELOCIDAD DIFERENCIAL MEDIANTE TRANSMISION
HIDRAULICA

« GAMA DE MATERIALES EN FUNCION DE LOS
NIVELES DE ABRASION Y CORROSION DEL
PRODUCTO A TRATAR

«” APLICACION DE ANTI-ABRASIVOS EN DIVERSAS
ZONAS DEL EQUIPO SEGUN NECESIDAD

« GEOMETRIA DE LA ESPIRA

« AISLAMIENTOS EXTRA EN RODAMIENTOS Y PARA
TRABAJOS EN ATMOSFERA INERTE

« SISTEMAS ATEX

«” SISTEMAS DE EVACUACION DE GEOMETRIA DIVERSA

« ANGULOS DE CONO

«” SISTEMAS DE EXPULSION QUE FACILITAN LA
EVACUACION DEL PRODUCTO SOLIDO

« SISTEMAS DE ENGRASE AUTOMATICO

+ SENSORES PARA LA PROTECCION DEL EQUIPO
(VIBRACION Y TEMPERATURA DE RODAMIENTOS)

« SISTEMAS DE AUTOMATIZACION DEL PROCESO
COMPLETO
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Transmision Electro-Hidraulica

TRANSMISION ELECTRO-MECANICA:

Diseno sencillo y menores costes iniciales. Para
aplicaciones donde la composicion del producto
en alimentacion sea constante y no sea
necesaria una continua actuacion sobre la
velocidad diferencial para mantener el
rendimiento.

TRANSMISION ELECTRO-HIDRAULICA:

Ajusta la velocidad diferencial de forma
automatica y con total precision, en funcion de
las variaciones en el producto a tratar. Todo el
sistema funciona con un solo motor eléctrico,
con el consiguiente ahorro energéticoy la
compacidad que aporta el no necesitar una
centralita hidraulica independiente.



