
Esta estación de carga 
está cuidadosamente 
preparada para trabajar en 
entornos hostiles y cumple 
totalmente con los requisitos 
reglamentarios y normativos. 

Compactos y escalables, los 
cargadores ultra-rápidos 
Pulse 150 & 300 proporcionan 
una respuesta económica 
al desarrollo del roaming en 

vehículos eléctricos. 

El nuevo cargador ultra 
rápido Pulse LAFON cumple 
con las exigencias de los 
fabricantes de automóviles y 
las expectativas del mercado 

de la movilidad eléctrica. 

Seguridad Interoperatibilidad Ultra-rápida

Pulse 150 & Pulse 300 by LAFON

SEGURIDAD
ULTRA-RÁPIDA

INTEROPERATIBILIDAD 



Pulse 150 & Pulse 300

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NORMATIVA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

OPCIONES
• Libre servicio o identificación con RFID 
• Carga AC tipo 2 
• Soluciones de pago con tarjeta bancaria 
• Módulo de pago 
• Personalización del equipo

DIMENSIONES (HxLxP) mm
Pulse 150 : 2185 x 854 x 420
Pulse 300 : 2185 x 854 x 732

PESO 
Pulse 150 : 300/400 kg (según configuración) 
Pulse 300 : 550/650 kg (según configuración)

• Directiva RED 2014/53/EU 
• Directiva EMC 2014/30/EU 
• Directiva LVD 2014/35/EU 
• UL2022 / UL2231-1/2, CAN/CSA C22.2 
• Carga ISO 15118/DIN70121/EV Ready 
• Certificación CE - UL 

PRODUCTO

Carga ultra-rápida DC 75-300kW 

Carga DC hasta 4 vehículos simultáneamente

Potencia global escalable (módulo de 
potencia adicional en bastidor) 

Mantenimiento fácil y rápido de los módulos 
de potencia 

Diseño ultra compacto 

Compatibilidad para todo tipos de vehículos Pulse 150 Pulse 300

Interface vehículos : CCS1 o CCS2 con cable no refrigerado 
IEC 62196, CCS COMBO 2 con cable refrigerado IEC 62196. 
CHAdeMO y/o 22 kW toma AC (opcional) 
Temperatura de funcionamiento : - 30°c + 55°c 
Índice de humedad : 10% - 90%
Grado de protección : IP54 
Rendimiento : 94%
Nivel de ruido en funcionamiento : < 65dBA 
Voltaje de entrada AC : 
3x400V (+ 10%)/50 Hz (+ 5%) AC
3x480V (+ 10%)/60 Hz (+ 5%) AC
Corriente y potencia de entrada AC (red): 
117 A, 80 kW @ 75 kW Potencia de salida DC
233 A, 160 kW @ 150 kW Potencia de salida DC
352 A, 240 kW @ 225 kW Potencia de salida DC
466 A, 320 kW @ 300 kW Potencia de salida DC
Indice  de  distorsión armónica : <7%
Factor de potencia con corrección PFC activa : > 0,99  
Potencia de salida DC max : 
75 kW (1 módulo) 250A / 150 kW (2 módulos) 500A 225 kW 
(3 módulos) 500A / 300 kW (4 módulos) 500A  
Rango de voltaje de salida DC : 150V-1000V 
Corriente de salida max : 
Imax:250A (sistema 75 kW:cable no refrigerado+toma) 
Imax:500A (sistema 150 kW:cable refrigerado+toma) 
Imax : 500A (sistema 225 kW/300 kW : cable refrigerado+toma)
Protocolo estándar : EN 61851-23/DIN 7021; ISO 15118 
COMBO 2, CHAdeMO 1.0 (opcional) 
Sistema RFID : ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693
Conexión : GSM-/CDMA-Módem, 10/100 Base T-Ethernet
Protocolo de comunicación : OCPP 1.6
Interface utilizado : pantalla 15 pulgadas (opción : táctil)
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