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POWERSCAN™ PD8590-DPM SDATALOGIC

TECNOLOGIA DPM

Direct Part Marking (DPM) es el proceso
utilizado para la impresion de codigos de
barras directamente sobre un articulo

o superficie, en lugar de imprimir el
codigo en una etiqueta de papel. Existen
diferentes tecnologias disponibles para
marcar directamente sobre los articulos:
laser / grabado quimico, punto de
granallado y e impresion de chorro de
tinta.

El PowerScan™ PD8530-DPM de
Datalogic es un lector manual, robusto y
de alto rendimiento que esta disenado
especificamente para leer codigos
marcados con tecnologia DPM.

Gracias a la perfecta combinacion de
multiples sistemas de iluminacion
integrados y agresivos algoritmos de
decodificacion, el PD8590-DPM es capaz
de leer cualquier tipo de codigo marcado
con DPM.

ILUMINACION
La tecnologia de iluminacion Multi-Axis
crea una iluminacién uniforme en todas @l

las superficies (llanas, brillantes, curvas,
etc) y asegura una lectura fiable.

CAPACIDAD DE LECTURA
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El PowerScan PD8590-DPM esta « Tecnologia de iluminacion Multi-Axis = Fabricacidn: produccidn continua,

equipado con un [L}FOEESELE']DF capaz = Decodificacién agresiva de codigos marcados montaje, componentes de
. - - con DPM seguimiento, control de calidad,

de decodificar maltiples simbologias S : ;

i : » Diseno industrial y robusto tiempo y analisis de costes, inea
{apldamente' DE‘-’IT’!I'EIE'ItldO al operador » Vibracibn del motor para entomos industriales de control de inventario
aumentar su productividad y ruidosos
rendimiento. Ademas, ofrece un manejo » Opciones de interfaz RS-232y USB

facil y sencillo. El lector, integra un
preciso sistema de captura con el que
basta con apuntar y hacer click en el
boton para proporcionar una correcta
captura de datos e informacion en
tiempo real.

CONEXION USB

Conectividad y portabilidad aseguradas
a través de una fuente de alimentacion
USB. ElI PD8590-DPM no requiere
ninguna conexion de alimentacion
adicional.
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POWERSCAN™ PD8590-DPM & DATALOGIC

CAPACIDAD DE DECODIFICACION DISTANCIA DE LECTURA

DIGOS LINEALES
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