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Representando el valorde | Una solucion de caracteristicas y rendimiento de alta gama para aplicaciones industriales. La tecnologia 3GL™ de Datalogic (Three Green Lights) garantiza un rendimiento rapido Los dispositivos PowerScan PDM son lectores manuales area imagers robustos
Ia linea, esteimager 1D yeficaz proyectando un punto verde sobre el codigo, todo ello acompaniado de dos LED's de confirmacion de lectura en la parte superior y posterior de la cabeza del lector para especificamente disefadosy capaces de ler codigos DPM (Direct Part Marking).
ofrece robustez y durabilidad | aumentar la visibilidad en cualquier condicin y desde cualquier angulo. Incluye un beeper de volumen elevado para a confirmacion de lectura correcta. Incluye las tecnologias de Datalogic de sensor de movimiento Motionix™y 36L™
aun precio muy asequible. (Three Green Lights).
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La serie de lectores economicos QuickScan esta disenada para el uso en entornos retail y administrativos, y ofrecen un
excelente rendimiento de lectura. El modelo laser QD2300 es la solucion perfecta para aquellos usuarios que prefieren la
tecnologia delectura laser. La QD240 tiene la capacidad de lectura de cadigos 1Dy 2Dy es la solucion ideal para quienes

LECTORES MANUALES DE USO GENERA

Un lector entry level
con las caracteristicas
necesarias para retailers

La serie de lectores Gryphon 4100 linear imagers ofrecen una alta velocidad de lecturay
decodificacion de codigos de barra lineales o unidimensionales. La extrema versatilidad

de las Gryphon de Datalogic combina numerosas caracteristicas destacables y de méximo

Entre las caracteristicas mas
destacadas seincluyen a
capaddad de lectura de larga
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ctores Gryphon 4400 de area imagers soportan practicamente cualquier codigo 1D y 2D. Con
Tarinact tor rojay sin efecto de parpadeo, incluye un dispositivo orientador en cruz con cuatro puntos
angulares que definen el drea de lectura. La tecnologia de deteccion de movimiento Motionix* de Datalogic cambia

quieran pasar de la tecnologia laser a la tecnologia imaging. grandes y pequeiios o rendimiento, ademas de conseguir un perfecto equilibrio entre la capacidad de lectura, | distancia y una ineade escaneo | autométicamente entre el modo manual y automatico segiin la actividad del usuario.
aplicaciones POS. durabilidad y ergonoma. brillante y bien definida.
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pequeio point pequeiio o | e yelmodo imientode  point px v point-to-multi +Lectura agresiva i todoen lecturamientras carga = Cuna con 2 posiciones,
-Lecturaexcelentedelos = Lee mientras se carga +Angulo de lectura mas con sistema de puntero manos libres lectura y decodificacion de  point oint decodificacion de etiquetas  altamentevisbie = Modelo Batch lectura mientras carga
cédigos mas dificiles = Modo Batch amplio de lo habitual para  basado en LED -Ratio de lecturaa la etiquetas « Cuna con 2 posiciones = Pantalla opcional con Captura de imagenes/ . Dpera:lunes manualesy  -Batera Litio lon delarga = Capacidad modelo Batch
«Profundidad de campo « Lectura lalectura de cod Optica Avanzada d primera pasada rapidoy = Capacidad de lectura de con capacidad de lectura teclado de 3teclas " documentos duracion - Batera Lithium-lon
ampliada codigos mas dificiles anchos en las distancias  Toleranciaal Movimiento  fiable codigos de altaresolucion  mientras se carga = Cuna con 2 posiciones - Lee chdigos 1D, 20, postales, = R | e facilmente reemplazable
+Formateoy edicion ~Opcion EA: = Modo Batch con capacidad de lectura apilados y compuestos el modo manual el Puntoy multi-punto = Comunicacion Point-to-
completa de datos mientras se carga = Opciones multi-interfaz modo manos libres +Opcional - Modelode alta  point y point-to-multi-
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