
BARREDORAS CON ASPIRACION ERDEMLI. MODELO 1,5M3



CARACTERISTICAS TECNICAS  BARREDORA 1,5M3 ESTANDAR

ESPECIFICACIONES TECNICAS 1,5M3

VOLUMEN DEPOSITO RESIDUOS 1,5M3 

VELOCIDAD BARRIDO 0-10 KM/H

VELOCIDAD MAXIMA 25KM/HORA

ANCHO BARRIDO 1.450-2.200MM (CON TERCER CEPILLO)

CAPACIDAD BARRIDO 20.000M2/HORA

CAPACIDAD DEPOSITO AGUA 250 LITROS 

MOTOR 49KW A 2.600RPM, KUBOTA TIER4

CONSUMO COMBUSTIBLE 4-6 LITROS/HORA

CAPACIDAD DEPOSITO ACEITE 
HIDRAULICO

120 LITROS

CAPACIDAD BOMBA DE AGUA 6 LITROS/MINUTO

ANGULO DESCARGA 50º

DIAMETRO CEPILLO LATERAL 400MM

DIAMETRO TERCER CEPILLO 310MM

NUMERO DE BOQUILLAS 
PULVERIZADORAS DE AGUA

13 UNIDADES

TAMAÑO BOCA ASPIRACION 540MM

DIAMETRO MAGUERA ASPIRACION 150 MM

DIAMETRO MANGUERA ASPIRACION 
INDEPENDIENTE

100 MM

LONGITUD MANGUERA LAVADO 10 METROS

SISTEMA CAMARA/MONITOR 2 CAMARAS

DIMENSIONES 4.200MM LARGO 1250MM ANCHO 2010MM
ALTO 

CAPACIDAD PASAJEROS 1 ASIENTO

TIPO DE MAQUINA HIDROSTATICA

SIISTEMA ELECTRICO 12V

SUSPENSION MECANICA

DIRECCION 2 RUEDAS DE DIRECCION

TAMAÑO RUEDA 6,5

RADIO DE GIRO 3700MM


