
HORMIGONERA SEMIRREMOLQUE 12m³ 



 HORMIGONERA SEMIRREMOLQUE  12 m³ 

CUBA 
 
• TAMBOR DE MEZCLA: 

4mmS500/4mm30mmB5 
• CAPACIDAD NOMINAL: 12m³ 
• CAPACIDAD GEOMÉTRICA: 

19600 
• CAPACIDAD DE LLENADO: 

64% 
• ANCHO DE CARGA: 2350mm 
• ALTURA: 2650mm-3850mm 
• PESO: 7000kg-7500kg 
• REDUCTOR: TRANSMITAL/ZF 
• BOMBA HIDRÁULICA: 

HIDROSILA/EATON/REXROTH 
• MOTOR HIDRÁULICO: 

HIDROSILA/EATON/REXROTH 
• SISTEMA DE CONDUCCIÓN: 

DEUTZB/F6 L912-PTO. 
• ENFRIADOR: AKG 24V(18lt) 
• BOMBA DE AGUA: 500rpm 
• MEZCLA HELIX: 4mm 30MnB5 
• SISTEMA DE CONTROL: 

AJUSTAR ENTRE 0,16min 
• CANALONES ADICIONALES: 

CANALÓN DE PLÁSTICO DE 
5mm. 

CHASIS 
 
• 3 EJES 
• EJES SAF 
• SUSPENSIÓN 

NEUMÁTICA 
• FRENOS DE DISCO 
• 1er EJE ELEVABLE 

 


