Impresora Roll-to-Roll C512i Plus 8H/4H

Impresora de super gran formato iSolicita una DEMO
con alta capacidad de produccion en nuestro SHOWROOM!

La Serie C512i es un equipo
semi-industrial de 3,20 m de ancho
gue utiliza la ultima generacién de cabezales Konica Minolta.

Sistema de recogida de material Triple sistema de secado Motores Panasonic de 400 W

v

1. Tanque de tinta secundario y sistema de calentamiento de la placa del cabezal de impresién, para
adaptarse a las bajas temperaturas de invierno

2. Sistema de calefaccidn infrarrojo inteligente integrado para acelerar el secado de la imagen

3. Sistema colector automatico equipado estandar

4. Tanque de tinta de tres niveles para impresiones mas estables

5. Sistema antichoque de cabezal de impresidn contra los soportes de impresion

6. Impresién rapida y eficaz gracias al motor de 400 W Panasonic integrado




MENOR COSTE POR M? MAS VERSATILIDAD

CALEFACCION DEL MATERIAL CABEZALES KONICA MINOLTA 512i
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Los equipos de la Serie C512i se pueden configurar con 4 u 8 cabezales de Konica Minolta 512i de 30 pl.
alcanzando velocidades de hasta 240 m?/h a 2 pasadas con una resolucién de 360 x 360 dpi.,
y dando una calidad de 360 x 720dpi en 4 pasadas.

Caracteristicas técnicas

Cabezal
Tinta
Colores

Resolucion

Velocidad de impresidn

Ancho max.
Calefaccidn
Secado

Enrollador

RIP

Cond. ambientales

Dimensiones

P Distribuidores oficiales

Entrega e instalacion in situ en 45 dias aprox.

Tintas y Soporte, S.L.

Calle Londres 20, Pol. Ind. Mas de Tous, 46185, La Pobla de Vallbona, Valencia
Tel. +34 961 115 016 | info@tintasysoporte.com | www.tintasysoporte.com

8 x Konica Minolta 512i 30 pl.

Solvente y Eco Solvente

CMYK

360 dpi, 540 dpi, 720 dpi

2 pasadas 360 x 360 dpi 280 m?/h
3 pasadas 360 x 540 dpi 180 m?/h
2 pasadas 480 x 360 dpi 240 m?/h
3 pasadas 480 x 540 dpi 140 m?/h
4 pasadas 480 x 720 dpi 110 m?/h

Hasta 320 cm

Pre-impresidn, post-impresion, durante la impresion

Inyeccioén de aire e infrarrojo

Automatico (incluido)

Caldera RIP

Temperatura 25+22C | Humedad 55+5% | Consumo 220 VAC, 36 A
Largo 442 cm, Ancho 820 cm, Alto 145 cm, Peso 800 Kg

iSolicita una DEMO
en nuestro SHOWROOM!

Pide el catdlogo completo de los equipos
en PDF con fotos y especificaciones técnicas
a ventas@tintasysoporte.com



