
AufspAnnplAtten & KlAuenKästen

clAmping elements
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Artikelnummer Bezeichnung
A B c D e f g H

gewicht* [kg]
W** Wp

**

code number type Weight* [kg]

359170020201 9170-6’’ 152 122,8 159,8 127 130 25,4 110 40 (1.575) 12,5 (27,5 lb) 7000 lb 14000 lb
359170030401 9170-8’’ 200 132 169,8 150 140 25,4 110 52 (2.047) 15,8 (35 lb) 9000 lb 18000 lb

Artikelnummer Bezeichnung
A B c D e m p t

Kurzkegel

code number type morse

354200040400 4200 - 400 400 78 171.4 200 100 m18 10 18 6 8 11 15
354200050600 4200 - 500 500 78 235 270 125 m22 12 22 6 8 11 15
354200060800 4200 - 630 630 80 235 270 160 m22 12 22 8 11 15
354200080100 4200 - 800 800 85 330.2 380 200 m26 12 22 8 11 15
354200090300 4200 - 915 915 85 330.2 370 190 m26 18 22 8 11 15
354200100800 4200 - 1000 1000 90 330.2 370 190 m26 18 28 11 15 20
354200200900 4200 - 1250 1250 90 500 550 190 m26 18 28 11 15 20
354200400000 4200 - 1400 1400 95 500 550 190 m26 18 28 11 15 20
354200500100 4200 - 1500 1500 95 500 550 190 m26 18 28 11 15 20

400 - 1000 mm 1250 - 1500 mm

 T-nutenstein 
T-slot 

clAmping jAWs 
KlAuenKAsten

fAce plAte 4200
AufspAnnplAtte 4200

KrAftVerstärKter KlAuenKAsten 
mit jAKoB® KrAftspAnnscHrAuBen 

 msp im 4er set

set of 4 clAmping jAWs 
 WitH jAKoB®  poWer-clAmping 

screWs msp

** Last                       ** Load

* Gewicht eines Klauenkastens             ** Weight of 1 jaw

AufspAnnplAtte

fAce plAte

info@bison-bial.de  ▪  info@bison-bial.com www.bison-bial.de  ▪  www.bison-bial.com

Artikelnummer Bezeichnung spannkraft 
[dan]

gewicht* 
[kg]

Abmessung der 
nutensteine** 

[mm]

code number type gripping force 
[dan]

Weight* 

[kg]
slot nut 

dimensions** 

[mm]

359171070000 9171-430-20T msp 20 000 164 31,75 x 16 x 88 
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eigenscHAften:
feAtures:

erhöhte spannkraft mit bis zu 20.000 dan
increased gripping force up to 20 000 dan
stahlkörper mit geschliffenen und gehärteten 
Führungsflächen
steel body, hardened and ground guideways

Gehärtete spannbacken auf Hrc 57÷60
Hardened clamping jaws Hrc 57÷60

AnWenDung:
ApplicAtion:

Hohe spannkräfte schon bei geringem Kraftaufwand
High clamping force obtained with operator minimum 
effort

einsetzbar beim drehen, bohren, reiben und Fräsen von 
asymmetrischen werkstücken
Used in turning, drilling, reaming and milling of irregular 
shaped workpieces

in erster Linie für den einsatz auf Aufspannplatten 
konstruiert
primarily suited for integration with face plates

* Gewicht eines Klauenkastens   
** Breite x Höhe x Länge

* Weight of 1 jaw        
 ** Width x height x length

KrAftVerstärKter KlAuenKAsten 
mit jAKoB® KrAftspAnnscHrAuBen 

 mspD im 4er set

set of 4 clAmping jAWs 
 WitH jAKoB®  poWer-clAmping 

screWs mspD

Artikelnummer Bezeichnung spannkraft 
[dan]

gewicht* 
[kg]

Abmessung der 
nutensteine** 

[mm]

code number type gripping force 
[dan]

Weight* 

[kg]
slot nut 

dimensions** 

[mm]

359171090300 9171-630-40T mspd 40 000 705 42 x 24 x 110

eigenscHAften:
feAtures:

erhöhte spannkraft mit bis zu 20.000 dan
increased gripping force up to 20 000 dan
stahlkörper mit geschliffenen und gehärteten 
Führungsflächen
steel body, hardened and ground guideways

Gehärtete spannbacken auf Hrc 57÷60
Hardened clamping jaws Hrc 57÷60

AnWenDung:
ApplicAtion:

Hohe spannkräfte schon bei geringem Kraftaufwand
High clamping force obtained with operator minimum 
effort

einsetzbar beim drehen, bohren, reiben und Fräsen von 
asymmetrischen werkstücken
Used in turning, drilling, reaming and milling of irregular 
shaped workpieces

in erster Linie für den einsatz auf Aufspannplatten 
konstruiert
primarily suited for integration with face plates
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set mit Vier spAnnBAcKen

set of 4 clAmping jAWs

eigenscHAften:
feAtures:

Gusskörper mit geschliffenen und gehärteten 
Führungsflächen
cast iron body, hardened and ground guideways

Gehärtete umkehrbare spannbacken Hrc 57 ÷ 60
Hardened reversible clamping jaws Hrc 57÷60

AnWenDung:
ApplicAtion:
einsetzbar beim drehen, bohren, reiben und Fräsen von 
asymmetrischen werkstücken
Used in turning, drilling, reaming and milling of irregular 
shaped workpieces
in erster Linie für den einsatz auf Aufspannplatten 
konstruiert
primarily suited for integration with face plates

eigenscHAften:
feAtures:

ApplicAzione:
utilisAtion:

einsetzbar beim drehen, bohren, reiben und Fräsen 
von asymmetrischen werkstücken
Used in turning, drilling, reaming and milling of irregular 
shaped workpieces

direktmontage auf der spindelnase
direct mounting on the spindle nose

mit zusätzlichen T-nuten ab Ø 1000 mm
Additional T-slots in dimensions up to 1000 mm

erhältlich mit A, c & d spindel-befestigungen
Available with A, c & d mount type

Gusskörper
cast iron body

indirekte montage auf der spindelnase durch 
die Adapterflansche
indirect mounting on the spindle nose through 
the adapter plate

nach ihren wünschen maßgeschneidert bestellbar
Made to order according to customer specifications

* Gewicht eines Klauenkastens   
** Breite x Höhe x Länge

* Weight of 1 jaw        
 ** Width x height x length


