
Wind-er sensor radio inalámbrico para el viento:
• permite la recogida automática del toldo cuando está sometido a vibraciones ocasionadas por el viento.
• ha sido diseñado para funcionar con toldos de exterior del tipo brazo invisible, cofre y semicofre.
• es compatible con todos los motores y los mandos a distancia ASA.

Wind-er sensor rádio sem fios para o vento:
• foi projectado para funcionar com toldos de braços, caixas e semi-caixas
• proporciona o enrolamento automático do toldo quando é submetido a vibrações provocadas pelo vento.
• é compatível com todos os motores e os controlos rádio da ASA.
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2212125 Wind-er Sensor radio inalámbrico para el viento
Sensor rádio sem fios para o vento

2 pilas alcalinas 1,5 Vdc 1100 mAh - tipo “AAA”
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433,42 MHz IP 44 -20 + 60° C 89 g
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Wind-er sensor radio inalámbrico para el viento:
• permite la recogida automática del toldo cuando está sometido a vibraciones ocasionadas por el viento.
• ha sido diseñado para funcionar con toldos de exterior del tipo brazo invisible, cofre y semicofre.
• es compatible con todos los motores y los mandos a distancia ASA

Wind-er sensor rádio sem fios para o vento:
• foi projectado para funcionar com toldos de braços, caixas e semi-caixas
• proporciona o enrolamento automático do toldo quando é submetido a vibrações provocadas pelo vento.
• é compatível com todos os motores e os controlos rádio da ASA.




