leva de destete mixta.
Hasta 60 animales de 6 Kg - 30 Kg.

Tolva redonda para destete toda en inox.
para alimentacion en seco.
Hasta 60 animales de 6 Kg - 30 Kg.

Tolva lineal de destete toda en inox.
para alimentacion en seco de 4-6-8 y 10 bocas.
para lechones de 6 kg - 30 kg,

Sistema de Regulacién muy preciso
y defacillmangjo.

Bebedero cazoleta doble con dos chupetes.

Paneles de Pvc con herrajes inox.
cierre de seguridad para frontales.

INSTALACIONES GANADERAS

Siguiendo la politica de mejora continua de nuestnos produotos AGRIC.BEMVIG se reserva o derecho de cambiar en cualquier momento [as espeoicaciones mostradas on esta publicacdn.

Folleto realizads por ¢l Departamento de Marketing y Pultiicicad de AGRIC-BEMYIG

Weaning / Post-sevrage
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Siguienda la politica de mejora continua de nuestnos producbos AGRIC.BEMVIG se resorva of derecho de cambiar en cualguier momento s especicaciones mostradas on esta pubilcaciin,

Follete realizacks por o Departamonts de Marketing y Pulilndad do AGRIC-BERAIG

Sistema en parques caida lenta, apertura mecanica,

SKISLD

BEMVIG



1 --lvll i

4

H!IHH”
N




Fabricadas en:

' Tubo galvanizado en caliente.
Hierro macizo pintado.
Hierro negra.

Posibilidad de eleccién entre varios comederos: .-/';

Comedero inox 330mm con bebedero cazoleta. /4 g Maternity/ Maternité
Comedero inox 400mm con chupete.
Comedera inox 500mm con chupete.
Comedero tolva en inox con bebedero cazoleta,

Diferentes configuraciones opcionales:

Bebedero cazoleta para lechones,

Tubo con grifo para afadir agua a la cerda.
Soportes comedero inox.

Con puente trasero,

Adaptable a todo tipo de suelos bajo la cerda:

Fundicion.
Plastico.

Fundicién elevada,
Varilla triangular.

Paneles:

Realizados en PVC e inoxidable, de facil limpieza

e

Siguben 3 politca 0 Mejora contnua Of NUCSENGS produiios AGRIC-BEMVIG ¢ reserva o derecho oF Cembiar &n CLalquicr Momento |35 CSpoicaciones mostraoss on e50a pullcnoidn,

- y desinfeccién.
2
" Facil montaje y desmontaje para un manejo sencillo. =%

E INSTALACIOMNES GANADERAS -

Anclajes a pared y al suelo realizados en inoxidable. %3 .
] 7 /

Medidas Plaza: = Y s /
B / /

Disponible en varias medidas. ¥ ¥
£ i

2,40:1,60m, 2,40x1,70m, 2,40%1,75m y 2,40%1,80m, % f’__,./
= .

2,60x1,60m, 2,60x1,70m, 2,60x1,75m y 2,60x1,80m. § //-/ /f
H / ry
H " 4 /

* orras medidas consultar. a V4
¥ 4

X ! : /
Modelo "Paridera Tipo“H". A 4 //
/ s
// / i /
’ 4 4
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Mave Modular \ 4 |
Médulos de 5,60m de ancho longitud varialble seglin necesidades de capacidad. |

5, /
h !

,

INSTALACIONES GANADERAS

Sgulenda | polics de meona conlinua de rueslos producos AGAC-BEMVIG e reserva el dendcho de camblar en cusiquier momento s especicaciones mosiradas en eta publicacin

Folleto realizado por el Departamendo de Marketing y Publicidad ce AGRICBEMVIG

.‘/__/. |I.l
// /
Facil limpieza y desinfeccién. f /
Rapidez de instalacién. P _ g
Posibilidad de desmontaje o traslado, facil montaje. / /
Posibilidad de ampliacién. v . !
Fabricado con materiales resistentes a la corrosion., J/ _ '
Mave con alto indice grado de aislamiento. V4 ' P4
A /
. 7 Vy Vy
/ SKIGLD
: BEMVIG
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