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VESTA
Campana industrial de alta fiabilidad

High-bay reliability industrial

•	 Campana industrial 

•	 Alto rendimiento lumínico

•	 Fuente de alimentación incorporada

•	 High bay

•	 High efficiency

•	 Built-in power supply

0-10V PWM DMX DALI

UGR

2040
IP

5600 K

70º

CRI

80
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DESCRIPCIÓN | DESCRIPTION

FOTOMETRÍA | PHOTOMETRY

VESTA is a range of industrial luminaires of very high 
luminosity designed and manufactured by SAKMA.

It is ideal for warehouses, industrial buildings, parking 
garages or sports halls, among other facilities.

It is a very efficient luminaire with a very low maintenance 
cost.

VESTA es una gama de luminarias industriales de muy 
elevada luminosidad diseñada y fabricada por SAKMA.

Es idónea para almacenes, naves industriales, párquines 
o pabellones deportivos, entre otras instalaciones.

Es una luminaria muy eficiente con un muy bajo coste 
de mantenimiento.

Referencia
Reference

Protección
Protection

Orientación
Orientation
°

Temp. trabajo 
Work temp.
°C

Temp. stock
Stock temp.
°C

Dimensiones
Dimensions
mm

Peso 
Weight
kg

LDA- IP40
Fijo

Fixed
-20 ~ +45 -30 ~ +60 540x490 ∅ 12

Referencia
Reference

Voltaje
Voltage
V AC  

Potencia
Power
W/m

Frecuencia
Frecuency
Hz

f.d.p
PF

Temp. color 
Color temp.
K

CRI Flujo
Flux
lm/m

Eficiencia
Efficiency
lm/W

Ángulo 
Beam
°

Cantidad
Number
LED

Regulación
Dimmer

LDA- 90 ~  305

240

47 ~ 63 0,96 5600 >80

21000 85

70 72 DALI

300 25000 83

Referencia
Reference

Disipación
Disipation

Radiador
Radiator

Reflector Chasis fuente 
alimentación
Power supply chasis

Acabado
Finish

LDA-
Activa
Active

Aluminio anodizado
Anodized aluminium

Aluminio anodizado + 
Cristal

Anodized aluminium + 
Crystal

Acero galvanizado 
pintado

Painted galvanized steel

Rojo
Red

90º

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Otras temperaturas de color y CRI bajo pedido | Different colour temperatures and CRI under request

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | PHISICAL SPECIFICATIONS



SAKMA se reserva el derecho de realizar cualquier cambio sin previo aviso. © SAKMA Electrónica Industrial. 
SAKMA reserves the right to modify at any time without notice © SAKMA Electrónica Industrial. 

VESTA

FT-200V1.0-22
3/3

DIMENSIONES | DIMENSIONS mm
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0
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4
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8
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0

49
0

VESTA

VESTA

Esquema | Diagram DALI

Esquema | Diagram ON/OFF

CONEXIONES | CONNECTIONS


