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Sistema de medicidn

dimensional de imagenes
INUEVO| Serie IM-8000

Medicién 360° \
de superficies
multiples

Triplica el rendimiento de deteccion

MEDICION INSTANTANEA



Realice un conjunto completo de mediciones con solo tocar un boton

Tema 1

Capacidad excepcional de
deteccion de bordes

CMOS de 20 megapixeles, tres veces >< Nuevo algoritmo para
mas que los sistemas convencionales deteccion estable de bordes




Tema 2

Medicion simultanea de
todas las superficies

Retencidon de la orientacidon horizontal

Medicion 360° de superficies
multiples con una unidad giratoria




Sistema de medicion
dimensional de imagenes
Serie IM-8000




La automatizacion de la Serie IM-8000
reduce sustancialmente el tiempo de medicién

Mediciones simultaneas realizadas en segundos

Mediciones completas de hasta 300 dimensiones en segundos, lo que reduce
en gran medida los recursos gastados en el trabajo de medicion.

Interfaz intuitiva que cualquiera puede utilizar

Ahora, cualquier operador puede tomar mediciones precisas; Simplemente
presione el boton ‘Medir’ para medir todas las dimensiones especificadas.

Mida piezas pequenas, grandes y tridimensionales

La unidad giratoria junto con la capacidad de deteccion avanzada admite una amplia
gama de formas. Se pueden medir con precision piezas tridimensionales.




Antes

Herramientas de medicidon convencionales

LENTITUD

I Ajustar dispositivos de fijacion complejos para la colocacién de piezas y
configurar referencias toma mucho tiempo

I Aumentar el nimero de piezas o puntos de medicién puede significar un
aumento exponencial del tiempo requerido

I La gestion de datos y la creacion de reportes de inspeccion pueden ser
procesos tediosos

INCONSISTENCIA

I Las diferencias en la forma en que se usa la herramienta pueden resultar
en valores inconsistentes

I Los cambios de enfoque por parte de diferentes operadores dan como
resultado valores inconsistentes

I Las mediciones se basan en gran medida en el juicio y la experiencia del
operador

COMPLICACIONES

I Aprender a manejar el instrumento de medicién toma tiempo

I Las dimensiones que requieren lineas o puntos virtuales afiaden un nivel
mas de complejidad

I Las mediciones soélo pueden ser realizadas por operadores capacitados




Después

La Serie IM-8000 resuelve estos problemas

RAPIDEZ

I No se requiere un trabajo de posicionamiento o configuracion de
referencias que tomen mucho tiempo

I Mida hasta 300 dimensiones en hasta 100 piezas con sélo presionar un
botén

I Guarda los datos de medicidn y crea reportes de inspeccion
automaticamente

CONSISTENCIA

I Identifica automaticamente los puntos de medicion, lo que garantiza que
siempre se obtengan los mismos resultados de medicion

I El ajuste de enfoque automatizado evita valores inconsistentes

I La operacion simple de sélo colocar y pulsar da resultados de mediciones
consistentes independientemente del operador

FACILIDAD

I Configure faciimente las mediciones con tan sélo unos clics
I La configuracion de lineas y puntos virtuales es igual de simple

I No es necesario tener ninguna experiencia en mediciones para medir las
piezas




Medicidn dimensional mas rapida, facil y precisa

RAPIDEZ Medicion realizada en segundos

KEYENCE

Paso 1
Coloque




Medicion dimensional en tan sélo un segundo

Una nueva funcion permite una medicion instantanea,
simplemente colocando las piezas en la base. Esta
caracteristica reduce en gran medida los costos de produccion,
cuando el nimero de mediciones es grande.
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Las piezas colocadas en la base se miden instantaneamente.

Mediciones simultaneas en varias piezas

Preparando un archivo de programa con puntos de medicion y condiciones, se pueden medir hasta 300 dimensiones por pieza 'y
hasta 100 piezas simultdneamente. Esta funcién ahorra tiempo y esfuerzo, incluso con muchas piezas y puntos de medicion.
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Dibujo Resultado de medicion

Encuentre archivos de programa rapidamente

Simplemente coloque el cédigo QR impreso sobre un reporte de inspeccion en la
base, para leer el archivo del programa. Esta funcién asegura una seleccion de
archivos correcta, incluso cuando hay muchos tipos de archivos.




Medicidn dimensional mas rapida, facil y precisa

Antes

Errores de posicionamiento
Errores de enfoque

Errores por nivel de habilidad

ole {17 ISN[elllY  Eliminacion de errores del operador

Después
Sin necesidad de posicionamiento

Ajuste de enfoque automatizado

Resultados consistentes
independientemente del operador




Ajustes de enfoque automatizado

El IM-8000 esta equipado con un lente 6ptico disefiado especificamente con una gran profundidad de campo. Puede enfocar
automaticamente los puntos de medicién. Esto es Util para piezas con superficies irregulares, donde no todas las areas de medicién
se pueden enfocar simultdneamente.

Piezas con grandes diferencias en altura El enfoque se ajusta automaticamente
cuando se mide

Sélo los bordes superiores estan Solo los bordes inferiores estan enfocados.
enfocados.

Funcidn de deteccion de bordes

Procesamiento subpixel

Al dividir cada pixel en 100 o mas subpixeles, el IM-8000 puede proporcionar un amplio campo de vision, al tiempo que mantiene su
capacidad de medicion de alta precision.

Un pixel del elemento
rreceptor de luz

Sin procesamiento sub-pixel Con procesamiento sub-pixel

Procesamiento de formas

Las lineas y circulos se detectan utilizando un ajuste de minimos cuadrados de 100 o mas* puntos de
deteccion.
* Es posible que haya menos de 100 puntos, dependiendo de la forma.

Identificacién automatica de rebabas y virutas

Las rebabas y virutas que se encuentran en el area de deteccién se reconocen automaticamente y se
eliminan del proceso de ajuste como ubicaciones anormales. También es posible configurar el
sistema para que interrumpa la medicion cuando se encuentren rebabas o virutas que superen un
umbral en particular.




Medicidn dimensional mas rapida, facil y precisa

Configure mediciones facilmente
con el clic de un mouse

FACILIDAD

Paso 1
- Seleccione herramientas
Paso 2

Haga clic en el area de medicion
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Menus intuitivos y manual de procedimientos integrado

El procedimiento de programacion es muy intuitivo. Mientras visualiza una pieza, simplemente seleccione qué puntos, lineas,
circulos, lineas virtuales y otras caracteristicas desea medir. Para cada menu se proporcionan animaciones que muestran los
meétodos de operacion y un manual de procedimientos que muestra el flujo de operacion. Estos procedimientos en pantalla permiten
que cualquiera configure los ajustes del programa con confianza.
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<Procedimientos>
1. Especifique la 1.2 recta.

3. Especifique ddnde

visualizar el resultado.
). Presione [OK].
Mida a distancia entre dos rectas.
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Funcion de diagnostico automatizada

Esta nueva funcion diagnostica la estabilidad de cada punto de medicion durante la programacion, mostrando las variaciones en los
elementos medidos de una manera facil de entender. Esto hace que sea mas facil y rapido crear configuraciones de programa.

Los errores se pueden detectar antes
de la medicion.

Funcion de medicidon automatica

La funcion de medicion automatica permite medir una sola pieza o una pequefia cantidad de piezas mezcladas sin configuracion.
Esta funcion puede detectar automaticamente puntos de medicion en piezas de hasta 300 x 200 mm 11.81" x 7.87", incluso si las
piezas no se han medido antes.
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Medicidn dimensional mas rapida, facil y precisa
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Calcule automaticamente los valores Cp y Cpk

El sistema calcula y muestra automaticamente valores estadisticos
clave para cada elemento de medicion, incluidos OK, NG, punto
maximo, punto minimo, promedio, (o, 30, 60) Cp, Cpk y otros. La
informacién como el numero de lote, la fecha y hora de la
medicion también se guarda automaticamente, lo que facilita la
busqueda de resultados de medicion.

Informacion inmediata sobre tendencias y variaciones
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Las funciones incorporadas de grafica de tendencias e
histograma permiten verificar tendencias y variaciones, como las
que se detallan a continuacion, en cada elemento medido
mediante el uso de gréficos.

I Los valores medidos estan disminuyendo gradualmente
1 La variaciéon ha aumentado
1 Los valores medidos estan fluctuando de manera ciclica
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Complete los reportes de inspeccion en segundos

e
s

Se pueden generar reportes de inspeccién y andlisis completos
con solo pulsar un botén. No es necesario transferir datos o
ingresarlos manualmente en una PC. Los resultados de las
mediciones pueden transferirse facilmente a través de un
dispositivo USB o una conexién LAN e importarse a un software
de hoja de célculo en una PC para su andlisis.

Los perfiles se agregan automaticamente también

No solo se registran los resultados de las mediciones, sino
que también los perfiles de las piezas medidas. Esto permite
visualizar los cambios en la apariencia de una manera que no
se puede lograr usando valores numeéricos solamente.







Tecnologias avanzadas
para mediciones completas

Lentes telecéntricos de gran diametro

Sin necesidad de ajuste de enfoque o
posicionamiento de extremos

CMOS de ultra alta definicion

el ,

: ‘ CMOS de 20 megapixeles y nuevo algoritmo de
deteccion de bordes, para tres veces el rendimiento de
deteccion

Unidad de iluminacion
anular programable

Extrae con precision los bordes
con optimas condiciones de
iluminacion

Unidad de sonda de luz

Una sonda de luz que puede
medir caracteristicas en alturas
especificas

Unidad de medicion
de altura por contacto

Medicion simultanea en
direccion Z

Unidad giratoria de 360°

= Medicién simultanea de todas las
= superficies de una pieza 3D

Gran base de alta velocidad/alta
precision

Area de medicién de hasta

300 x 200 mm 11.81" x 7.87"




Tecnologias avanzadas para mediciones completas

No se requiere ajuste de enfoque o
un posicionamiento dificil
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Enfoque nitido independientemente de las diferencias de altura

El IM-8000 esta equipado con un lente especialmente disefiado
con una gran profundidad de campo. Esto garantiza la precision
de las mediciones, a pesar de las diferencias de altura de la
pieza.

Lente zoom IM-8000

No hay errores de perspectiva por diferencias de altura @

El IM-8000 esta equipado con un sistema optico telecéntrico, lo
que significa que la imagen no se ve afectada por las diferencias

de altura de la pieza. Permitiéndole realizar mediciones precisas I:I
de piezas con superficies irregulares.

[]

[]

[]

Lente zoom IM-8000

Menos distorsion en todo el campo de vision

El IM-8000 esta equipado con un lente de baja distorsion, ‘1 r b |
disefiado no sélo para minimizar la distorsion cerca del centro,
sino también en los limites exteriores del campo de vision, por lo
que las piezas se pueden medir con precision,
independientemente de su ubicacion en la base.

h a
Lente zoom IM-8000
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Tecnologias avanzadas para mediciones completas

CMOS de ultra alta definicion

CMOS de 20 megapixeles y nuevo algoritmo de deteccion
de bordes, para tres veces el rendimiento de deteccion




CMOS de 20 megapixeles de ultra alta definicién

Este sensor CMOS proporciona una resolucion de lente 6ptima y
tiene tres veces el numero de pixeles de un sistema
convencional, visualizando bordes diminutos que eran dificiles de
ver hasta ahora.

Sensor CMOS de 20 megapixeles de ultra alta definicion

Sistema oOptico de medicion simultanea de doble camara

Con un solo ajuste, es posible cambiar entre la camara de campo amplio de 100 mm 3.94" de diametro y la camara de alta precision
cuadrada de 25 mm 0.98". La primera se puede usar para capturar las dimensiones exteriores y la forma general de la pieza
rapidamente, y la segunda para medir formas y puntos microscopicos que requieren alta precision, lo que reduce el tiempo de
medicion y mejora la precision.

Imagen capturada con la camara Usar la camara de alta precision Imagen ampliada capturada
de campo amplio s6lo cuando sea necesario con la camara de alta precision

Potente motor de deteccidon de bordes

Este nuevo motor puede detectar de forma estable los bordes
con un contraste débil entre luz y oscuridad. El algoritmo
recientemente desarrollado de KEYENCE identifica bordes a
partir de informacién de bordes circundantes, lo que permite una
medicion con mayor precision.

21
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Tecnologias avanzadas para mediciones completas

Gran base de alta velocidad/alta precision

Area de medicion de hasta 300 x 200 mm 11.81" x 7.87"




Campo de vision de 300 x 200 mm 11.81" x 7.87",

dos veces la velocidad de medicion

Se pueden medir piezas de hasta 300 x 200 mm 11.81" x 7.87"
de ancho y hasta 85 mm 3.35" de alto. El nuevo disefio minimiza
la resistencia entre el motor y el tornillo de avance, reduciendo el
paso del movimiento y permitiendo una medicion estable a alta
velocidad sin tener que fijar piezas en su lugar.

Busqueda automatica de piezas

El' IM-8000 busca y mide piezas en cualquier lugar de la base. No es necesario colocar piezas directamente debajo del lente. El

movimiento de alta velocidad de la base sobre un area amplia asegura que la pieza se encuentre y se mida.

Sistema de accionamiento que permite alta precision

Al utilizar rodamientos de rodillos cruzados de precision, podemos ofrecer una alta precision. al tiempo que mantenemos una mayor

durabilidad. Esto elimina los errores debidos al movimiento de la base.

Se aplica fuerza de rotacion Campo de visién

Dimension medida

Extremadamente recto
Campo de visién

%
B
Las discrepancias
=== entre las dimensiones
_

4
Dimension real
N reales y las medidas
son raras
Movimiento de base Movimiento de base
Sin ajuste IM-8000

Una escala lineal de alta precision disefiada especificamente para
el IM-8000 permite rastrear el movimiento de la base en
incrementos de micrones. Esto hace que sea posible realizar
mediciones precisas, incluso en piezas grandes.

23
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Tecnologias avanzadas para mediciones completas

Unidad de iluminacion anular programable

Extrae con precision los bordes con ¢ptimas
condiciones de iluminacion

{




Multiples unidades de iluminacion en una sola

La unidad de iluminacién anular programable, integra varias funciones de iluminacién anular en una sola unidad. Esto permite
inspeccionar una amplia variedad de caracteristicas sin la necesidad de cambiar la iluminacion, lo que maximiza la eficiencia.

lluminacién multiangulo, alta lluminacién multiangulo, baja lluminacién anular

La luz incide uniformemente en todas las Hay contraste entre diferentes elevaciones Se forma contraste entre la pieza y el
areas de la pieza de altura borde de su circunferencia exterior
Mecanismo de unidad de iluminacién anular programable
Imagen de seccion transversal con Imagen de seccion transversal con
iluminacion multiangulo encendida iluminacion anular encendida
Se ilumina una zona amplia. La colocacién de la unidad de Se proyectan estrechas bandas de luz horizontalmente.
iluminacion en una posicién alta ilumina el objeto de manera uniforme Coloque la unidad de iluminacién a la altura de los bordes a
en su totalidad. Cuanto mas baja sea la posicion, mayor sera el detectar, para crear un contraste claro en la ubicacion
contraste en la iluminacién debido a las diferencias de altitud. deseada.

Encuentra automaticamente la configuracion de iluminacion optima

A menudo es dificil determinar los ajustes de la iluminacion correcta para una caracteristica determinada. La funcion de busqueda de iluminacion
Optima simplifica este proceso al mostrar imagenes reales, utilizando diferentes técnicas de iluminacion, para que se pueda seleccionar simplemente
la que se desee. Esto significa que incluso los usuarios que utilizan el instrumento por primera vez se pueden sentir seguros en su operacion.

Seleccione la caracteristica Seleccione la configuracién de los Se pueden realizar mediciones
que desea optimizar resultados capturados facilmente con la configuracion
automaticamente optima

25
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Tecnologias avanzadas para mediciones completas

Unidad de sonda de luz

Una sonda de luz que puede medir
caracteristicas en alturas especificas




Mida con precision dimensiones que antes eran imposibles
con los sistemas de vision

La unidad de sonda de luz recientemente desarrollada permite una medicion facil y precisa incluso en piezas con formas profundas,
esquinas redondeadas y otras formas y estados de procesamiento, que dificultan su deteccion para los sistemas convencionales

que utilizan imagenes.

La nueva tecnologia mide con precision los lados que no son visibles para la camara

1. Se pone en contacto una esfera brillante con el punto deseado de la pieza

2. Se utiliza una camara para reconocer el movimiento de la sonda y medir la distancia.

La pieza se desplaza hasta el punto deseado. La camara detecta el contacto de la pieza ligera

Visto desde arriba Visto desde arriba

Medicion con fuerza extremadamente baja de piezas pequenas y ligeras

Los sistemas de medicion por contacto convencionales utilizan una fuerza de medicion fuerte que puede causar desalineacion
debido a la presion aplicada a piezas pequefias y livianas. La unidad de sonda de luz utiliza una fuerza de medicion
extremadamente baja de 0.015 N, para tomar mediciones precisas sin la molestia o el costo de fijar las piezas. Esto también elimina
las preocupaciones sobre la deformacién cuando se miden partes blandas.

Sonda de luz

Presiéon de medicion
extremadamente baja

0.015N

Puesto que la presién de medicién es extremadamente

La presién mueve la pieza
baja, es posible realizar la deteccion sin afectar la pieza
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Tecnologias avanzadas para mediciones completas

Unidad giratoria de 360° IM-RU1

Medicion simultanea de todas las
superficies de una pieza tridimensional




Facil colocacion de piezas

Se proporcionan dos tipos de mandriles, lo que facilita la fijacién de
piezas de diversas formas; Ya sean redondas o cuadradas, grandes o
pequefas. Esto significa que no se requieren plantillas especializadas.

No es necesario preparar plantillas para piezas, para las que
es dificil mantener la orientacién horizontal.

No es necesario cambiar manualmente la orientacion de la pieza

Incluso para piezas fabricadas desde multiples direcciones, todas las superficies en la direccion de rotacién se pueden medir con
una sola operacion, eliminando la necesidad de crear multiples configuraciones y volver a unir la pieza.

A

Posicién 0° Girada 90° y medida Girada 180° y medida Medicion de multiples superficies
con un soélo ajuste

Mediciones de circularidad y excentricidad

Anteriormente se requerian maquinas especializadas para estas e de redonies 101
mediciones. Con el IM-8000, los resultados se obtienen no rastreando
las piezas con una sonda, sino escaneando todas las superficies
visibles, lo que permite una mediciéon mas facil y precisa.

29
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Tecnologias avanzadas para mediciones completas

Unidad de medicion de altura por contacto IM-8030T

Medicidon simultanea en direccion Z




Medicion de altura tipo colocar y pulsar

Esta unidad permite mediciones de altura como grosor, diferencias de altura y planitud. La gestion centralizada de los resultados de
la medicion contribuye a la mejora general de la eficiencia de las tareas de medicion.

La sonda detecta y mide la misma posicién Muestra resultados de medicion de altura La planitud también se puede medir
cada vez

Medicion estable sin errores de operador

Al vincularse con la funcion de busqueda de patrones, el sistema puede detectar automaticamente cualquier dimension de altura/
profundidad preestablecida. EI mismo punto se mide con la misma fuerza cada vez, por lo que las mediciones son estables, con
menos errores que cuando el trabajo lo realizan los operadores.

Convencional: es diffcil y requiere mucho tiempo para un operador usar Incluso las ubicaciones estrechas se detectan y miden
un reloj comparador, y pueden ocurrir errores automaticamente

Unidad de medicion de altura

Rango de medicién Oa75mmO0a 295
Fuerza de medicién 0.3N

Precision de medicién (XY) +0.2 mm 0.0079""'
Unidad minima de visualizacion 1um

< _ \ Modo de medicién de campo amplio 145 x 95 mm 5.71" x 3.74"
G MR (8 | Modo de medicién de alta precision 107.5 x 95 mm 423" x 3.74'
Repetibilidad £2 um*’

Precisién de medicién +7.5 um**

*1 Temperatura ambiente de funcionamiento: +23°C £1°C +73.4°F =1.8°F,
*2 Con una altura méxima de medicién de 30 mm 1.18" o menos. +3 um cuando la altura méxima de medicién esta entre 30 1.18"y 75 mm 2.95".
*3 Vidrio estandar, con una altura méxima de medicién de 30 mm 1.18" 0 menos. +9.5 ym cuando la altura maxima de medicion esta entre 30 1.18"y 75 mm 2.95".
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Funciones de red y software

Modulo de importacion CAD

Los datos requeridos para las mediciones se pueden adquirir a partir de
datos de dibujo CAD en formato DXF. Incluso cuando una pieza no esta
disponible, es posible crear rapidamente archivos de programas de

medicion.
* Se requiere también el editor de configuracion de medicion (IM-H3ESP).

DXF

Archivo de configuracion

Resultado de medicion



Editor de configuracion de medicion

Se puede usar una PC para agregar o cambiar ubicaciones de medicién en un archivo de programa creado por el IM-8000. La
ﬁ configuracion se puede revisar incluso cuando se esta lejos del dispositivo, lo que hace posible corregir la misma e imprimir
los resultados de la medicion de forma remota.

Transferencia de datos a
través de una conexion LAN

Con una conexion LAN, es facil transferir un archivo
de programa creado en un sistema IM-8000 o una PC
a otro sistema IM-8000 en una ubicacién diferente.

—
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Servidor de PC

Archivo de configuracion

Software de transferencia de datos

Los resultados de las mediciones del IM-8000 se pueden transferir
automaticamente a celdas especificas a un software de hoja de célculo en una PC
especifica. Se pueden ingresar datos de medicion para que coincidan con formatos
de hoja de inspeccion predeterminados.

Entorno operativo del software de PC

Sistemas operativos compatibles Windows 10 Home/Pro/Enterprise (version de 64 bits)

Espacio libre necesario en disco duro 30 GB o mas

- Windows® es una marca registrada o una marca comercial de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y en
otros palises.
- El nombre formal de Windows es sistema operativo Microsoft Windows®.



Rendimiento y confiabilidad listos desde el area de produccion

Diagrama de trazabilidad del sistema

Las escalas de referencia utilizadas para la fabricacion, Estandar internacional

inspeccion y calibracion, se conforman a la escala de Instituto Nacional de Metrologia de Japén (NMIJ) del Instituto Nacional de
referencia de laboratorios de calibracion acreditados por Ciencia y Tecnologia Industrial Avanzada

JCSS, para establecer una trazabilidad a la norma nacional. Laboratorio de calibracién acreditado por

Escala de referencia

Estandar secundario

Instrumento de medicién de coordenadas de precision

Estandar comun

Escala de referencia

Instrumento de medicion a calibrar

Sistema de medicién dimensional de imagenes IM-8000

Certificado de calibracion

Los certificados de calibracion se emiten después de que se SIS
. . . . . re — — ™ .; N lme““n-n-h
realizan las inspecciones y calibraciones. Los certificados de HEEE ==
. . ., . . | Calibration Centificats b s
calibracion también se pueden emitir después de que
KEYENCE realice las inspecciones y calibraciones tras la
instalacion del producto.

=)

Certificados de calibracion, diagramas del sistema de
trazabilidad y reportes de inspeccion emitidos

Cuadro de ajUSte ‘ Opcional: OP-88552

Puede ajustar el IM-8000 instalando una escala
especializada, que es util al cambiar su ubicacion de
instalacion. Se puede emitir también un certificado de
calibracion para la escala especializada, lo que brinda
tranquilidad para la administracion de las mediciones.




Sensor de temperatura incorporado

El estuche cuenta con un sensor de temperatura incorporado, que
permite instalar el IM-8000 en cualquier lugar. El sistema utiliza
compensacion de temperatura para anular los efectos del entorno
circundante, eliminando la necesidad de controlar la temperatura del
aire.

Cuerpo muy rigido

Sensor de temperatura incorporado

El cuerpo altamente rigido permite reinstalar este producto en una
ubicacion diferente, debido a cambios de disefio, etc. El disefio se
optimizd mediante analisis topolégico y de resistencia, 1o que permite
SU uUso en su ubicacion preferida o donde se pueden realizar mejoras
de productividad.

Diseno que ahorra espacio

Al reducir el tamafio de la unidad principal e incluir un monitor

integrado, el espacio de instalacion se ha reducido significativamente.

Esto aumenta considerablemente el nimero de lugares donde se
puede instalar este producto. Aunque compacto, el monitor mas
grande hace que la pantalla sea mas facil de ver.

T

Tamario pequefio

H
vcoo o\ 4
Comparador IM-8000
optico

Microscopio de
medicion
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Sistema de soporte post-venta

Actualizaciones de software gratuitas

Actualice su software a la ultima version directamente desde el sitio web de soporte dedicado de KEYENCE.
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El sistema de ventas directas brinda soporte personalizado de calidad

Nuestro soporte post-venta integral lo conecta directamente con nuestros ingenieros de ventas técnicamente capacitados. Obtendra
el soporte personalizado que necesita de inmediato, sin tener que tratar con empresas de ventas o minoristas. Puede estar seguro
de que cuando quiera consultarnos, estaremos alli.

Otros fabricantes

‘UU

Cliente

KEYENCE

Venta directa

‘UU

Cliente KEYENCE




Cobertura completa en todo el mundo y

sistema de soporte global

Reino Unido Republica Checa
5 Alemania
\;~ Bélgica / '

Paises Bajos
i / Eslovaquia

Irlanda Hungria

.- Rumania

Luxemburgo -

Espana * Austria \
/ Eslovenia ' o
Francia / | g '

Italia India .
Tailand o

! atandia Vietham

Suiza

Malasia”~

Singapur

Indonesia

China

Corea

- Filipinas

Canada

T Taiwan £E.0U

México

Sistema internacional de venta directa

Los sitios internacionales de KEYENCE cuentan con personal
técnico japonés y local, lo que garantiza que podemos satisfacer
las necesidades de nuestros clientes. Apoyamos a nuestros
clientes compartiendo informacioén entre el personal de
KEYENCE ubicado internacionalmente y en Japén.

Soporte para multiples idiomas

Venta directa del fabricante

acion

Soporte constante por ingenieros de ventas

Ademas de la pantalla de control del sistema, también se
proporcionan manuales y otra documentacion en una amplia
gama de idiomas. Su personal local podré utilizar facilmente los
productos de KEYENCE, después de su instalacion en
ubicaciones de fabricacion internacionales.

Idiomas soportados

Inglés Aleman

Italiano

Espafiol

Checo

Chino simplificado

Tailandés

Polaco

Francés

Chino tradicional

Coreano
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Ejemplos de aplicacion

Pieza procesada en
torno

Tornillo y perno

Herramienta

Pieza mecanizada

Pieza de fundicion a
presion

Engranaje

;




Pieza prensada

Resorte

Pieza moldeada por
extrusion

Pieza moldeada por
inyeccion

Pieza transparente

Conector

_‘_1!!
g4 d
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Ejemplos de aplicacion de la Serie IM-8000

Para varias necesidades de inspeccion

Inspecciones de prototipos y primeras

Inspecciones en proceso de

piezas desde la herramienta

muestras y piezas

1 Mejora de la productividad, mediante la reduccion de
los periodos de lanzamiento

I Mediciones que no dependen del nivel de
experiencia del inspector

I Medicion basada en la trazabilidad de normas
internacionales

Inspecciones pre-envio

I Mejora de la disponibilidad de equipos, mediante
reducciones en el tiempo de configuracion

I Mejora de las tasas de rendimiento, mediante una
mejor precision en el ajuste de los equipos

I Administracion de sintomas de los procesos

Inspecciones de entrada

1 Permite inspecciones de embarque con plazos de
entrega menores

I Reduccioén del trabajo necesario para crear tablas de
reporte de inspeccion

1 Reduccion del tiempo de capacitacion y los costos
laborales asociados a los inspectores

1 Puede administrar inspecciones de aceptacion para
diferentes tipos con estandares constantes

1 Reduccion del riesgo de defectos, incluso cuando la
cantidad de inspecciones aumenta

1 Mejora de la calidad, mediante la medicion de puntos
no inspeccionados previamente



Seis ventajas que mejoran la eficiencia del trabajo

1. Reduccion del tiempo de
inspeccion

2. Reduccion del tiempo de registro

3 seg.
W

Las reducciones en el tiempo de inspeccion
pueden mejorar la eficiencia de fabricacion y
reducir costos.

Las reducciones en el trabajo necesario para
registrar los datos de inspeccion pueden conducir
a reducciones en el costo de gestion de datos.

3. Otros operadores ademas de los
inspectores también pueden
realizar inspecciones

. Estandares de inspeccion

consistentes

o<~

Las reducciones en la carga de trabajo del
departamento de calidad pueden generar

también mejoras en la disponibilidad de equipos.

Programa

El uso de estandares de inspeccion
consistentes permite que la fabricacion se
realice con niveles de calidad mas estables.

5. Aumento de la cantidad de
inspecciones

. Aumento de la cantidad de

dimensiones

Dado que es facil aumentar la cantidad de
inspecciones, el riesgo de defectos disminuye.

Dado que es posible medir dimensiones no
inspeccionadas sin aumentar la carga de
trabajo, esto conduce a mejoras en la calidad.

4
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Configuracion del sistema

IM-8000
Controlador

IM-8005

Base de 100 mm 23.94"

Modelo que incorpora unidad
de iluminacién anular fija

Accesorios opcionales

Unidad giratoria

lluminacién exterior

IM-8020

Base cuadrada de 200 mm 7.87"

Modelo que incorpora unidad
de iluminacion anular
programable/sonda de luz

Base de montaje de precision

IM-8030
Base cuadrada de 300 x 200 mm
11.81" x 7.87"

Modelo de base amplia que
incorpora unidad de iluminacion
anular programable/sonda de luz

IM-RU1 IM-DXW12NT OP-87761 OP-87501
Unidad giratoria lluminacién coaxial Base de montaje de precision Base de montaje de
(para objetos de medicion largos) precision
Software de PC
IM-H3ESP IM-H3C IM-H1T
Editor de configuracion Maodulo de importacion Software de transferencia de
de medicion IM CAD datos IM
Vidrio de base
-
OP-86985*" OP-86986 OP-88179*2 IM-G23 IM-SG2 OP-88239*
Vidrio de base Vidrio de zafiro Vidrio de base Vidrio de base (paquete de Vidrio de base Vidrio de base
para IM-8005 para IM-8005 para IM-8020 tres) para IM-8020 templado para IM-8020 para IM-8030
¥
~—— 0?-88185 '
Hoja de montaje
IM-G33 IM-SG3 OP-88214* OP-88215 OP-88552
Vidrio de base (paquete de  Vidrio de base templado Stylus para Stylus plano para Cuadro de ajuste
tres) para IM-8030 para IM-8030 IM-8030T IM-8030T de IM

*1 Uno de estos se incluye con la compra del IM-8005.
*3 Uno de estos se incluye con la compra del IM-8030.

Dimensiones
Cabezal IM-8005

6.02' i 6.02

- 153 »7# 163

614

2417"

*2 Uno de estos se incluye con la compra del IM-8020.
*4 Uno de estos se incluye con la compra del IM-8030T.

S==S
L2911146”

557 21.93"

Cabezal IM-8020

- 153 —{153 —

602 1 602

Controlador IM-8000

744" L
291 11.46"

160
6.3"

=%

557 21.93" ——|

344

[13.54"

|\ N

174 6.85*

322 12.68"—



Especificaciones

Ce

‘ Controlador

IM-8000

LR ‘ Cabezal

IM-8005 [ 1M-8020 [ IM-8030

Sensor de imagen

CMOS monocromético de 1" 20 megapixeles

Pantalla

Monitor LCD de 12.1" (WXGA: 1280 x 800)

Lente receptor

Lente telecéntrico doble

BEmEe (VR Modo de medicién de campo amplio 2100 mm ©3.94" 200 x(izoﬁrggﬂ;fi;?; 7.87" | 300 x (253 ggg WRWW 217”;( .87
Modo de medicién de alta precision 25 x25mm 0.98" x 0.98" | 125 x 125 mm 4.92" x 4.92" | 225 x 125 mm 8.86" x 4.92"
Unidad minima de visualizacién 0.1 um
Modo de medicién | Sin movimiento de base £1pm
3 Repetibilidad de campo ami.3|i0 Cpn moyin_miento de base — [ +2um
Medicion Modo de medicién | Sin movimiento de base +0.5 uym
de imagen de alta precision | Con movimiento de base — [ 1.5 pm
Modo de medicién | Sin uniones £3.9 pm*’
Precision de de campo amplio | Con uniones — [ +(7 +0.02 L) pm*? [ +(7 +0.02 L) pm*®
medicion (£20) | Modo de medicién | Sin uniones +2 ym™
de alta precision Con uniones — +(4 +0.02L) ym* +(4 +0.02 L) ym*®
Medicién del Precision de Modo de medicién de campo amplio | +(2.8 + 0.02 D) ym*'® +(2.8 + 0.02 D) pm*"! +(2.8 + 0.02 D) pm*™2
diametro exterior | medicion Modo de medicién de alta precision +(1.4 + 0.04 D) pm*®3 +(1.4 + 0.04 D) pm*™* +(1.4 + 0.04 D) ym*®
Area de medicion (XY) — 90 x 90 mm 3.54" x 3.54" 190 x 90 mm 7.48" x 3.54"
" Maxima profundidad de medicion — 30 mm 1.18"
Medicion  I'piametro de sonda de luz — 23 mm 20.12"
de sonda v
b e Fuerza de medicion — 0.015N
Repetibilidad — +2 um*’
Precision de medicion — +(8 + 0.02 L) um*® \ +(8 + 0.02 L) ym*®

Entrada remota externa

Entrada NPN (con v sin contacto)

Salida PhotoMos

Salida externa OK/NG/FALLA/MED. Carga nominal: 24 V CD, 0.5 A
Resistencia en ON: 50 mQ o menos
LAN RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
Interfaz USB 3.1 4 puertos (parte trasera: 4)
USB 2.0 Serie A 4 puertos (frente: 2, parte trasera: 2)
Salida de monitor DVI-D
Registro Unidad de disco duro 500 GB

Resistencia ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento

+10 a 35°C +50°F a 95°F

Humedad ambiente de funcionamiento

20 a 80% HR (sin condensacion)

Grado de contaminacién

2

Categoria de sobrevoltaje

Sistema de iluminacién

Transparente lluminacién transparente telecéntrica
" lluminacién de anillo de
Anillo o —
cuatro divisiones
Anillo — lluminacién de cuatro divisiones, multidngulo (eléctrica)
Anillo — lluminacién anular de &ngulo bajo (direccional) (eléctrica)

Rango de movimiento

100 x 100 mm 3.94" x 3.94" | 200 x 100 mm 7.87" x 3.94"

Base XY (eléctrica) (eléctrica)
Carga de resistencia 5kg 7.5kg

Base Z Rango de movimiento 75 mm 2.95" (eléctrica)

. L. Voltaje de alimentacién 100 a 240 VAC +10%, 50/60 Hz

Fuente de alimentacion -
Consumo eléctrico 430 V A o menos

Peso Controlador Aprox. 8 kg
Cabezal Aprox. 24 kg ‘ Aprox. 30 kg ‘ Aprox. 33 kg

*1 En el rango de 80 mm 23.15", dentro del rango de temperatura ambiente de funcionamiento de +23 +1°C +73.4°F +1.8°F en la posicién del punto focal. *2 En el rango de 180 x 180 mm 7.09"
x 7.09" (4x R40 R1.57"), dentro del rango de temperatura ambiente de funcionamiento de +23 +1°C +73.4°F +1.8°F en la posicién del punto focal, y con una carga de 2 kg o menos en la base.
L es la cantidad de movimiento de la base (en mm pulgadas). *3 En el rango de 280 x 180 mm 11.02" x 7.09" (4x R40 R1.57"), dentro del rango de temperatura ambiente de funcionamiento de
+23 +1°C +73.4°F +1.8°F en la posicién del punto focal, y con una carga de 3 kg o menos en la base. L es la cantidad de movimiento de la base (en mm pulgadas). *4 En el rango de 220 mm

0.79", dentro del rango de temperatura ambiente de funcionamiento de +23 +1°C +73.4°F +1.8°F en la posicion del punto focal. *5 En el rango de 120 x 120 mm 4.72" x 4.72", dentro del rango de
temperatura ambiente de funcionamiento de +23 +1°C +73.4°F +1.8°F en la posicién del punto focal, y con una carga de 2 kg o menos en la base. L es la cantidad de movimiento de la base (en
mm pulgadas). *6 En el rango de 220 x 120 mm 8.66" x 4.72", dentro del rango de temperatura ambiente de funcionamiento de +23 +1°C +73.4°F +1.8°F en la posicién del punto focal, y con una
carga de 3 kg o menos en la base. L es la cantidad de movimiento de la base (en mm pulgadas). *7 Cuando el sistema de deteccién es estandar. Si el sistema de deteccién esté en una posicién
profunda, +3 um. *8 Cuando el sistema de deteccién es estandar, dentro del rango de temperatura ambiente de funcionamiento de +23 +1°C +73.4°F +1.8°F, y con una carga de 2 kg o menos en
la base. Si el sistema de deteccion estd en una posicién profunda, +(10 + 0.02 L) um con L como longitud de medicién (en mm pulgadas). *9 Cuando el sistema de deteccion es estandar, dentro
del rango de temperatura ambiente de funcionamiento de +23 +1°C +73.4°F +1.8°F, y con una carga de 3 kg o menos en la base. Si el sistema de deteccioén esta en una posicién profunda,

+(10 + 0.02 L) pm con L como longitud de medicién (en mm pulgadas). *10 Dentro del rango de L18 mm x @60 mm LO.71" x 22.36". En la posicién del punto focal, con la parte colocada en el
centro del campo de visién del lente y con la direccién del eje de la parte orientada hacia la direccién horizontal del campo de visién del lente. Dentro del rango de temperatura ambiente de
funcionamiento de +23 +1°C +73.4°F +1.8°F. D es la distancia en la direccién Y (en mm pulgadas). *11 Dentro del rango de L118 mm x @60 mm L4.65" x 22.36". En la posicién del punto focal,
con la parte colocada en el centro del campo de visién del lente y con la direccién del eje de la parte orientada hacia la direccién horizontal del campo de vision del lente. Dentro del rango de
temperatura ambiente de funcionamiento de +23 +1°C +73.4°F +1.8°F. D es la distancia en la direccién Y (en mm pulgadas). *12 Dentro del rango de L218 mm x @60 mm L8.58" x ¢2.36". En la
posicién del punto focal, con la parte colocada en el centro del campo de visién del lente y con la direccién del eje de la parte orientada hacia la direccién horizontal del campo de visién del
lente. Dentro del rango de temperatura ambiente de funcionamiento de +23 +1°C +73.4°F +1.8°F. D es la distancia en la direccién Y (en mm pulgadas). 13 Dentro del rango de L6 mm x 20 mm
L0.24" x 90.79". En la posicién del punto focal, con la parte colocada en el centro del campo de visién del lente y con la direccién del eje de la parte orientada hacia la direccién horizontal del
campo de visién del lente. Dentro del rango de temperatura ambiente de funcionamiento de +23 +1°C +73.4°F +1.8°F. D es la distancia en la direccién Y (en mm pulgadas). *14 Dentro del rango
de L106 mm x @20 mm L4.17" x 20.79". En la posicién del punto focal, con la parte colocada en el centro del campo de visién del lente y con la direccién del eje de la parte orientada hacia la
direccioén horizontal del campo de visién del lente. Dentro del rango de temperatura ambiente de funcionamiento de +23 +1°C +73.4°F +1.8°F. D es la distancia en la direccién Y (en mm
pulgadas). *15 Dentro del rango de L206 mm x @20 mm L8.11" x 20.79". En la posicién del punto focal, con la parte colocada en el centro del campo de vision del lente y con la direccién del eje
de la parte orientada hacia la direccién horizontal del campo de visién del lente. Dentro del rango de temperatura ambiente de funcionamiento de +23 +1°C +73.4°F +1.8°F. D es la distancia en la
direccién Y (en mm pulgadas).

Unidad: mm pulgada

Cabezal IM-8030 Cabezal IM-8030T

153 —4 153 194 —4153
602 | 602 764" |6.02"
— = —

238 L —= B0
291 11.464‘ 827"

9.37"
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