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Serie CLGama de niveles conductivos
La serie CL de controladores de nivel conductivos puede 
ser utilizada para control de nivel y de bombas en diver-
sas aplicaciones, tales como tanques, depósitos, plantas de 
tratamiento de aguas residuales, pozos, acuarios, piscinas 
y plantas mezcladoras de muchos líquidos conductivos di-
ferentes.
Los controladores de nivel conductivos de Carlo Gavazzi 
han sido especialmente diseñados para responder a las exi-
gencias de control de nivel tales como flexibilidad, robustez, 
mínimo tamaño para ahorrar espacio, asequibilidad y, lo 
más importante de todo, un uso sencillo.
Son muchas las opciones existentes para satisfacer las  
diferentes necesidades de control de nivel: amplia gama 
de tensión de alimentación, número de niveles requeridos,  
conexión en cascada, etc.

Una completa gama para medida de nivel
Sondas con electrodos
La serie CL combina con todas las sondas de nivel de Carlo 
Gavazzi que incluyen de 1 a 5 electrodos y también con las 
sondas de nivel para colgar.

Varias funciones de control de nivel
Los controladores de nivel incluyen varias funciones de con-
trol de nivel tales como llenado, vaciado o combinaciones 
de ambas. También pueden instalarse en cascada hasta 7 
controladores para muchos niveles. Esto proporciona una 
total flexibilidad y adaptabilidad para varias aplicaciones.

Fácil ajuste
Las funciones y la sensibilidad de los controladores de nivel 
se configuran mediante interruptores rotativos y potencióme-
tros, facilitando la instalación y el mantenimiento.

Amplio rango de tensión de alimentación
Posibilidad de seleccionar varias tensiones de alimentación: 
24 VCA, 115 VCA, 230 VCA y 24 VCC.
Incluso 24-240 VCA/CC con CLD2EB1BU24.

Indicación del estado mediante LED
Los LED del frontal indican claramente el estado de alimen-
tación y de cada uno de los relés de salida para una fácil 
supervisión.

Diseño que ahorra espacio
Los controladores de nivel están disponibles en caja com-
pacta de 17,5 mm para un mayor ahorro de espacio en el 
panel, o en caja estándar de 35 mm para montaje a carril 
DIN o enchufable con 11 patillas para diferentes necesida-
des de instalación.

Homologaciones y marcas
Calidad excepcional y certificada por UL, CSA y CE.

CARLO GAVAZZI Automation Components. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son ejemplos.
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Aplicaciones

Agricultura

• Control de nivel en tanques de lodo, tanques de agua, depósitos, plantas de  
 tratamiento de aguas residuales, pozos y plantas mezcladoras

• Detección en tuberías, canales y sistemas de riego

Química

• Nivel en tanques con productos químicos

• Indicación de acumulación de líquido debido al bloqueo de filtros

• Control de alarmas para avisar de niveles anormales o peligrosamente altos  
 o bajos

Alimentación y bebidas

• Detección de nivel de líquidos tales como productos lácteos, cerveza, vino,  
 bebidas no alcohólicas y agua, pero también productos pegajosos o abra- 
 sivos tales como chocolate o mermelada  

Distribución/tratamiento de aguas

• Control de nivel y de bombas

• Control de nivel de llenado de agua potable, agua industrial o aguas  
 residuales

• Suministro de agua caliente calentada por energía solar

• Aplicación de llenado en tanques

CARLO GAVAZZI Automation Components. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son ejemplos.

Piscinas

• Control de nivel en piscinas con una sonda de nivel para colgar



CLD1EA, controlador de nivel básico en un 1 punto

Caja estrecha de 17,5 mm para mon-
taje a carril DIN, ahorrando espacio 
y con un rango de sensibilidad básico 

que cubre la conductividad de la ma-
yoría de los líquidos estándar en va-
rias aplicaciones. Incluye retardo de 1 
a 30 segundos.

CLD2EA y CLP2EA, controlador de nivel en 2 puntos

Características
• Control máx./mín. de llenado o va-

ciado de líquidos con una sonda con 
retardo de tiempo

• Caja compacta para montaje a ca-
rril DIN en cuadros

• Sensibilidad ajustable mediante po-
tenciómetro

• Salida de relé SPST
• Ajuste de tiempo de 1 a 30 segun-

dos para llenado o vaciado

R
E

F

H
i

Filling or Emptying

A1

A2

Y1

Y2

(PE)

14

11

Diagrama de funcionamiento

Llenado o vaciado

Datos técnicos
Sensibilidad 5kΩ a 150kΩ

Alimentación 24 VCA/CC

Temperatura de 
funcionamiento

-20º a +50ºC  
(-4º a + 122ºF)

Sonda de entrada 1 + referencia
Salidas 1 relé SPST
AC1 8A/250 VCA
Homologaciones UL508, CSA, CE

Controlador de nivel con rango de 
sensibilidad ampliado que cubre la 
conductividad de la mayoría de los lí-

quidos, tales como productos quí-
micos, aguas residuales, agua de 
mar, agua destilada, etc.

Características
• Control máx./mín. de llenado o va-

ciado (carga o descarga) de líqui-
dos entre dos niveles

• Caja compacta para montaje en ca-
rril DIN o con conector circular de 
11 patillas

• Sensibilidad ampliada y regu-
lable mediante potenciómetro 
con 3 rangos de sensibilidad

• Salida de relé DPDT
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Diagrama de funcionamiento

Llenado o vaciado

Datos técnicos
Sensibilidad baja 250Ω a 5kΩ
Sensibilidad media 5kΩ a 100 kΩ
Sensibilidad alta 50kΩ a 500kΩ

Alimentación
24 VCA/CC, 
115 VCA,  
230 VCA

Temperatura de 
funcionamiento

-20º a +50ºC  
(-4º a + 122ºF) 

Sonda de entrada 2 + referencia
Salidas 1 relé DPDT
AC1 8A/250 VCA
Homologaciones UL508, CSA, CE

CARLO GAVAZZI Automation Components. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son ejemplos.

Versión D  
(a carril DIN)

Versión P  
(con conector)

Llenado o vaciado

Relé 1 Relé 2
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Serie CLGama de niveles conductivos
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CLD2EB1BU24, controlador de nivel en 2 puntos en caja estrecha

Caja estrecha de 17,5 mm para aho-
rro de espacio. El controlador de nivel 
tiene un rango de sensibilidad ampliado 
que cubre la conductividad de la ma-

yoría de los líquidos en cualquier apli-
cación. El amplio rango de tensión de 
alimentación de 24 a 240 VCA/CC 
en el mismo equipo asegura una alta 
flexibilidad y reduce el stock.

CLP2EB, controlador de nivel básico en 2 puntos

Características
• Control máx./mín. de llenado o  

vaciado de líquidos entre dos niveles
• Caja estrecha de 17,5 mm para 

montaje a carril DIN 
• Amplio rango de tensión de alimen-

tación de 24 a 240 VCA/CC

• Sensibilidad ampliada y regulable 
mediante potenciómetro con 3 rangos 
de sensibilidad

• Salida de relé SPDT
Datos técnicos

Sensibilidad baja 250Ω a 5kΩ
Sensibilidad 
media 5kΩ a 100 kΩ

Sensibilidad alta 50kΩ a 500kΩ

Alimentación 24-240 VCA/CC

Temperatura de 
funcionamiento

-20º a +50ºC  
(-4º a +122ºF)

Sonda de entrada 2 + referencia
Salidas 1 relé SPDT
AC1 8A/250 VCA
Homologaciones cULus, CE

Controlador de nivel sencillo y fácil de 
utilizar con un rango de sensibilidad 

básico que cubre la conductividad de 
la mayoría de los líquidos estándar en 
casi todas las aplicaciones.

Características
• Control máx./mín. de llenado o va-

ciado de líquidos entre dos niveles
• Caja compacta con conector circular 

de 11 patillas

• Sensibilidad regulable mediante po-
tenciómetro

• Salida de relé SPDT
• Buena relación precio/prestaciones

Datos técnicos 
Sensibilidad baja 250Ω a 5kΩ

Alimentación
24 VCC, 24 VCA,
115 VCA,  
230 VCA

Temperatura de 
funcionamiento

-20º a +50ºC  
(-4º a +122ºF)

Sonda de entrada 2 + referencia
Salidas 1 relé SPDT
AC1 8A/250 VCA
Homologaciones UL508, CSA, CE
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CLP2FA, controlador de nivel en 2 puntos, conexión en cascada

Controlador de nivel avanzado que 
permite la instalación en cascada de 
hasta 7 unidades para muchos niveles 
diferentes. El equipo principal es la uni-
dad maestra y puede conectar varias 

unidades esclavas para la cantidad 
deseada de niveles. También se utiliza 
como sistema autónomo con solo una 
unidad.

Características
• Control máx./mín. de llenado o  

vaciado de líquidos entre dos niveles
• Caja compacta para montaje con 

conector circular de 11 patillas
• Sensibilidad ampliada y regula-

ble mediante potenciómetro con 3  
rangos de sensibilidad

• Salida de relé SPDT
• Buena relación precio/prestaciones
• Sistema maestro/esclavo para cone-

xión en cascada de hasta 7 sistemas

Diagrama de funcionamiento
Datos técnicos
Sensibilidad baja 250Ω a 5kΩ
Sensibilidad media 5kΩ a 100 kΩ
Sensibilidad alta 50kΩ a 500kΩ

Alimentación
24 VCA/CC, 
115 VCA,  
230 VCA

Temperatura de 
funcionamiento

-20º a +50ºC  
(-4º a +122ºF)

Sonda de entrada 2 + referencia
Salidas 1 relé SPDT
AC1 8A/250 VCA
Homologaciones UL508, CSA, CE

Serie CLGama de niveles conductivos
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CLD4MA y CLP4MA, controlador de nivel en 2 a 4 puntos

Controlador de nivel avanzado con 2 
a 4 niveles que puede ser configura-
do con muchos modos de operación 
diferentes. El controlador controla 
hasta 2 operaciones de llenado o 2 

operaciones de vaciado o una com-
binación de ambas. También puede 
funcionar con una alarma por nivel 
alto-alto o bajo-bajo o en una  
aplicación con pozo-depósito.

Características
• Control máx./mín. de llenado o  

vaciado de líquidos entre dos niveles
• Caja compacta para montaje con 

conector circular de 11 patillas o a 
carril DIN

• Sensibilidad ampliada y regula-
ble mediante potenciómetro con 3  
rangos de sensibilidad

• Salidas de relé SPDT y SPST  
(a carril DIN); 2 salidas de relé 
SPST (con conector)

• Puede trabajar en 4 modos dife-
rentes con muchas combinaciones

Diagrama de funcionamiento

Datos técnicos
Sensibilidad baja 250Ω a 5kΩ
Sensibilidad media 5kΩ a 100 kΩ
Sensibilidad alta 50kΩ a 500kΩ

Alimentación
24 VCA/CC, 
115 VCA,  
230 VCA

Temperatura de 
funcionamiento

-20º a +50ºC  
(-4º a +122ºF)

Sonda de entrada 4 + referencia

Salidas 1 relé SPDT y 
1 relé SPST

AC1 8A/250 VCA         
Homologaciones UL508, CSA, CE
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Cada uno de los dos electrodos con-
trola una salida de relé individual

Modo 1: Entrada-salida directa

Relé 1 Relé 2

Versión D  
(a carril DIN)

Versión P  
(con conector)

12

14
A1

11 21

A2

24

Y1Y3

R
E

F

Lo
Lo

Lo H
i

H
iH

i

Power Supply

Alarm on/offPump on/off

Y3
A1

A2

Y1Y2
Y5

Y4

2

10

4
5

(PE)

7 6 8

D-version X  =  P-version

12 14

11 21

24

1

3

11

9

X 

2 niveles extra: alto-alto y bajo-bajo asegurando que 
el sistema está protegido y una alarma de salida 
cuando sea necesario, como en caso de rebosamien-
to o funcionamiento de la bomba en seco.

Modo 2: Llenado o vaciado con alarmas por nivel bajo y alto

Versión D  
(a carril DIN)

Versión P  
(con conector)

Bomba  
activada / 

desactivada
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activada / 

desactivada
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Llenado o vaciado de hasta 2 sistemas 
con el mismo tipo de líquido a medir. 
El usuario puede utilizar solo un con-
trolador para 2 instalaciones.

Modo 3: 2 en 1

Versión D  
(a carril DIN)

Versión P  
(con conector)

Llenado o vaciado Llenado o vaciado
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CLD4MA y CLP4MA, controlador de nivel en 2 a 4 puntos
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Guía de selección – controlador de nivel

Montaje Relé
Tensión de alimentación

115 VCA 230 VCA 24 VCA/CC 24 VCA 24 VCC 24-240 
VCA/CC

CLD1, controlador de nivel básico en 1 punto
A carril DIN SPST - CLD1EA1CM24 -

CLD2 y CLP2, controlador de nivel en 2 puntos
A carril DIN DPDT CLD2EA1C115 CLD2EA1C230 CLD21EA1CM24 -

Conector 
11 patillas* DPDT CLP2EA1C115 CLP2EA1C230 CLP2EA1CM24 -

CLD2EB1U24, controlador de nivel en 2 puntos en caja estrecha
A carril DIN SPDT - CLD2EB1BU24

CLP2EB, controlador de nivel básico en 2 puntos
Conector 

11 patillas* SPDT CLP2EB1B115 CLP2EB1B230 - CLP2EB1B024 CLP2EB1B724 -

CLP2FA, controlador de nivel en 2 puntos, conexión en cascada
Conector 

11 patillas* SPDT CLP2FA1BM115 CLP2FA1B230 CLP2FA1BM24 -

CLD4MA y CLP4MA, controlador de nivel en 2 a 4 puntos
A carril DIN SPDT + SPST CLD4MA2D115 CLD4MA2D230 CLD4MA2DM24 -

Conector 
11 patillas* 2 SPST CLP4MA2A115 CLP4MA2A230 CLP4MA2AM24 -

Control máximo y mínimo de 
dos sistemas, un sistema de lle-
nado y un sistema de vaciado 
con el mismo tipo de líquido 
a medir y una bomba común 
especialmente en aplicaciones 
de trasiego de un depósito a 
otro.

Modo 4: Depósito - Pozo

Accesorios
* El conector circular de 11 patillas del controlador de nivel necesita una base que debe solicitarse por separado,  

referencia: ZPD11A.

Serie CLGama de niveles conductivos

Relé 1
Bobina del  
contactor de  
la bomba

Vaciado 
(Pozo)

Llenado 
(Depósito)Versión D  

(a carril DIN)
Versión P  
(con conector)

No se usa
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Sondas de nivel CLH3 y CLH5

Sonda de nivel conductiva flexible que 
acepta hasta cinco electrodos para 
cuatro niveles diferentes con 1 electro-
do utilizado como referencia. Los elec-
trodos están disponibles sin aislamien-

to o revestidos con un material aislante 
para fluidos agresivos o pegajosos. La 
longitud del electrodo puede ser am-
pliada utilizando un electrodo de ex-
tensión según la aplicación.

Datos técnicos del  
cabezal de la sonda
Material Polipropileno
Nº de electrodos 
posibles 3 o 5

Grado de protec-
ción

IP65 (Caja) 
IP68 (Conexión 
de electrodos)

Temperatura de 
funcionamiento

-20º a 90ºC 
(-4º a +194ºF)

Conexión de los 
cables

Terminales a 
tornillo

Datos técnicos de los 
electrodos

Material Acero inoxidable 
AISI316

Longitud 1000 mm
Diámetro Ø 4 mm

Aislamiento Kynar o   
poliolefina

• Montaje en el cabezal de la sonda de 
hasta 5 electrodos (CLH5) o 3 electro-
dos (CLH3)

• La longitud del electrodo puede ser 
ampliada utilizando electrodos de  
extensión

• Electrodos con o sin aislamiento

Características

Guía de selección – sondas y electrodos

Sondas Electrodos

Para 3 electrodos Para 5 electrodos Básico 1000 mm. Extensión a  
2000 mm.

Extensión de  
1000 mm.

CLH3 CLH5 - - -

Electrodo sin aislamiento - - CLE1 CLE2 CLE1X
Electrodo con aislamiento, kynar 
(PVDF) - - CLE1K CLE2K CLE1KX

Electrodo con aislamiento,  
poliolefina (FR) - - CLE1P CLE2P CLE1PX

Rosca 1.5” -
Material de caja PP -
Descripción

-

Electrodo básico 
de 1000 mm sin 

extensión.

Electrodo básico 
de 1000 mm para 

extensión.
Electrodo con exten-
sión de 1000 mm.

1 junta de extensión.
1 tubo aislante.

Electrodo de exten-
sión de 1000 mm.

1 junta de extensión.
1 tubo aislante.

• Máximo 3 electrodos con CLH3 o máximo 5 electrodos con CLH5.
• Ejemplo: si se quiere realizar una aplicación de llenado o vaciado con una sonda de 1 m aislada con Kynar, se   
 debe solicitar 1 u. CLH3 y 3 u. CLE1K.
• Solicitar CLE1X o CLE1KX o CLE1PX si se necesita una extensión, según el tipo de aislamiento requerido.
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SondasGama de niveles conductivos
Sondas para colgar VH3 y VH4

VH3 es una sonda de nivel de un 
electrodo para colgar diseñada para 
piscinas y resistente a altos niveles 
de cloro y de salinidad. También es 
apropiada para tanques, pozos y de-
pósitos.

VH4 es una sonda de nivel de un elec-
trodo sencilla y fácil de instalar des-
tinada a aplicaciones generales. 
Soporte de fijación a presión 
VH3-4-MB1 para una insta-
lación fácil y segura.

Características
• VH3 – resistente al cloro y a la salini-

dad, apropiada para piscinas
• VH4 - sencilla y fácil de instalar con 

terminal roscado doble para una co-
nexión segura del cable

• Pueden utilizarse en exteriores bajo la 
luz del sol

• Soporte a presión para una fácil  
instalación

Datos técnicos de VH3
Material del 
electrodo

Acero inoxidable 
AISI316

Material de la caja Policarbonato
Material de la 
cubierta PA6

Temperatura de 
funcionamiento

0º a +80ºC 
(32º a +176ºF)

Conexión

Cable de PVC 
de 6 m resistente 
a los rayos ultra-
violeta

Datos técnicos de VH4
Material del 
electrodo

Acero inoxidable 
AISI316

Material de la caja Policarbonato
Temperatura de 
funcionamiento

0º a +80ºC 
(32º a +176ºF)

Conexión 2 terminales a 
tornillo M4

VH3 VH4

VH3-4-MB1
• Soporte a presión 

específico para 
VH3 y VH4

• La muesca de 
posicionamiento 
en el soporte ase-
gura una instala-
ción correcta

• Soporte robusto de poli-
carbonato

Paso 1
Alinear la sonda con la 
muesca de posiciona-
miento del soporte. Fijar 
la sonda firmemente en 
la posición correcta.

Paso 2
Si la muesca y el aguje-
ro ciego no están bien 
alineados, la sonda no 
se podrá instalar co-
rrectamente.

Paso 3
Cuando la sonda está 
acoplada en el sopor-
te, se puede asegurar-
la con una abrazadera 
como se muestra en la 
imagen.

Guía de selección – sondas para colgar

Cable de 6 m VH3

Sin cable VH4

Soporte a presión* VH3-4-MB1

* Hay que solicitar el soporte por separado. Soporte específico para VH3 y VH4.

Instalación



Modelo VH1 / VH2 VH3 VH4 A 94-10

Conexión Cable de 5 m (Neopreno) Cable de 6 m (PVC resistente a UV) Conexión a tornillo Cable de 6 m (PVC)

Electrodos

Nº de electrodos 1 1 1 2

Diámetro / longitud (mm) D18/36.5 o D32/75.5 D19/65 D19/65 D22/75.0

Material Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable

Aislamiento de electrodos No (VH1) - Sí (VH2) No No No

Aislamiento Nylon 6 - - -

Caja

Material Nylon 6 Policarbonato Policarbonato Poliéster

Referencias

1 electrodo VH1 o VH2 VH3 VH4 -

2 electrodos - - - A 94-10

Soporte a presión - VH3-4-MB1 VH3-4-MB1 -

Especificaciones

Grado de protección IP67 IP67 - IP67

Temperatura de  
funcionamiento 0°C a 90°C 0°C a 80°C 0°C a 80°C 0°C a 60°C

Marcas CE CE CE CE
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Sondas de nivel

Modelo VN / VNI VNY / VNYI VPC VPP VT / VTI

Conexión Cable de 2 m (PVC) Conexión a tornillo Conexión a tornillo Conexión a tornillo Cable de 1 m (silicona)

Electrodos

Nº de electrodos 1, 2, 3 o 4 1, 2, 3 o 4 1, 2 o 3 1, 2 o 3 1, 2, 3 o 4

Diámetro/longitud (mm) D5/1000 D5/1000 D4/500 D4/500 D5/1000

Material Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable

Instalación de electrodos Sí (VNI) Sí (VNI) Sí Sí Sí (VNI)

Aislamiento Polietileno Polietileno Polietileno PVDF Teflón

Caja

Rosca 1½” 1½” ½”(VPCx05) o  
1” (VPCx10)

½”(VPPx05) o 
1” (VPPx10) 1½”

Material Nylon 6 Nylon 6 PVC Polietileno Teflón

Referencias

1 electrodo VN1 VNI1 VNY1 VNYI1 VPC105 VPC110 VPP105 VPP110 VT1 VTI1

2 electrodos VN2 VNI2 VNY2 VNYI2 VPC205 VPC210 VPP205 VPP210 VT2 VTI2

3 electrodos VN3 VNI3 VNY3 VNYI3 VPC310 VPP310 VT3 VTI3

4 electrodos VN4 VNI4 VNY4 VNYI4 VT4 VTI4

Especificaciones

Grado de protección IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

Temperatura de  
funcionamiento 0°C a 90°C 0°C a 90°C 0°C a 60°C 0°C a 100°C 0°C a 145°C

Marcas CE CE CE CE CE
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