
Encoders Lineales Abiertos



EXA Encoders Lineales Abiertos

E s p e c i f i c a c i o n e s

Medición estándar Fleje de acero con una pista de 20 μm y marca de 

referencia sincronizada en línea (SIL) cada 50 mm.

Precisión ± 10μm/m (sin compensación)

Resolución del sistema Hasta 0.1μm

Señales 1Vpp y TTL

Velocidad de avance 8 m/s (480m/min)

Máx. longitud cable 100m (con alargadera Fagor)

Marcas de ref. Sincronizada, óptica en línea

Selección de marca de ref. Cada 50 mm, individual, selección por imán

Límites 2 Límites, TTL

Posición del límite Selección por imán

Frecuencia máxima 400 kHz con1 Vpp / 1 MHz con TTL

Alarma Salida TTL

Longitudes disponibles 70mm - 25m

Encoder lineal sin contacto para aplicaciones de alta precisión.

Marca de referencia óptica (sincronizada en línea) cada 50 mm, seleccionable mediante
opción de sensor hall.

Fleje reflectivo robusto de acero inoxidable de alta resistencia contra disolventes.

Fleje de acero inoxidable autoadesivo de 6mm para aplicaciones de espacio reducido.

Límites magnéticos y prestaciones de señal de alarma.

Para un rango de medición de hasta 16 metros.
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EXG Encoders Lineales Abiertos

E s p e c i f i c a c i o n e s

Medición estándar Fleje de acero con una pista de 20 μm y marca de 

referencia sincronizada en línea (SIL) cada 50 mm.

Precisión ± 10μm/m (sin compensación)

Resolución del sistema Hasta 0.1μm

Señales 1Vpp y TTL

Velocidad de avance 8 m/s (480m/min)

Máx. longitud cable 100m (con alargadera Fagor)

Marcas de ref. Sincronizada, óptica en línea

Selección de marca de ref. Cada 50 mm, individual, selección por imán

Límites 2 Límites, TTL

Posición del límite Selección por imán

Frecuencia máxima 400 kHz con1 Vpp / 1 MHz con TTL

Alarma Salida TTL

Longitudes disponibles 240mm - 6040mm

Encoder lineal sin contacto para aplicaciones de alta precisión.

Marca de referencia óptica (sincronizada en línea) cada 50 mm, seleccionable mediante
opción de sensor hall.

Fleje reflectivo robusto de acero inoxidable de alta resistencia contra disolventes.

Guía de montaje con película autoadesiva para fácil instalación.

Límites magnéticos y prestaciones de señal de alarma.

Para un rango de medición de hasta 6 metros.
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EXT Encoders Lineales Abiertos

E s p e c i f i c a c i o n e s

Medición estándar Fleje de acero con una pista de 20 μm y marca de 

referencia sincronizada en línea (SIL) cada 50 mm.

Precisión ± 5μm/m (sin compensación)

Resolución del sistema Hasta 0.1μm

Señales 1Vpp y TTL

Velocidad de avance 8 m/s (480m/min)

Máx. longitud cable 100m (con alargadera Fagor)

Marcas de ref. Sincronizada, óptica en línea

Selección de marca de ref. Cada 50 mm, individual, selección por imán

Límites 2 Límites, TTL

Posición del límite Selección por imán

Frecuencia máxima 400 kHz con1 Vpp / 1 MHz con TTL

Alarma Salida TTL

Longitudes disponibles 140mm - 30040mm

Encoder lineal sin contacto para aplicaciones de alta precisión.

Marca de referencia óptica (sincronizada en línea) cada 50 mm, seleccionable mediante
opción de sensor hall.

Fleje reflectivo robusto de acero inoxidable de alta resistencia contra disolventes.

Límites magnéticos y prestaciones de señal de alarma.

Guía de montaje disponible como autoadesivo o atornillable.

Para un rango de medición de hasta 30 metros.
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Dimensiones en mm.

Cabeza lectora R2  para Encoders Lineales Abiertos

Amplitud:  0,6 ÷ 1,2Vpp
DC Offset: |V1-V2| / 2Vpp < 6,5%

Relación de amplitud: VApp / VBpp = 0,8 ÷ 1,25
Desfase: 90º ± 10º

Diagrama de señales 1Vpp Diagrama de señales TTL

VL < 0,5V
VH > 2,5V

Anchura I0 =90º

Construcción: (6x2x0.09) cable apantallado

Diámetro de cable: 4mm

Radio de curvatura: >32mm (dinámico)
>16mm (estático)

Longitudes disponibles: 1 y 3 metros.

Conectores: Fagor SubD HD de 15 pines

E s p e c i f i c a c i o n e s

Tipos de señal Diferencial. 1Vpp and TTL
Paso de señal 1Vpp (20μm), TTL (20μm, 4μm, 2μm and 0.4μm)
Resoluciones del sistema 1Vpp (0.1μm), TTL (5μm, 1μm, 0,5μm and 0.1μm)
Alimentación sin carga 5V ± 5%  <150mA
Frecuencia máx. 1Vpp 400KHz
Frecuencia máx. TTL TTL 1MHz
Marcas de referencia Sincronizada, óptica

Detección de marca
de referencia

Límites Colector abierto, activo bajo. 
Activación de límite Imanes individuales, polo norte o polo sur

Leer todos (cada 50 mm) o seleccionable mediante
accionador magnético.

D i m e n s i o n e s  d e  l a  c a b e z a  l e c t o r a  y  d e l  c a b l e

1 A Verde
2 /A Amarillo
3 B Azul
4 /B Rojo
5 Io Gris
6 /Io Rosa
7 L1 Negro
8 L2/AL Púrpura
9 +5V Marr
10 +5V Sense Azul y rojo
11 0V Blanco
12 0V Sense Gris y rosa
Chasis Tierra Blindaje

Cabeza lectora compacta con electrónica integrada de interpolación.

Cable apantallado muy flexible y con gran radio de curvatura.

Límites magnéticos integrados a través de accionadores magnéticos externos.

Marca de referencia seleccionable mediante accionador magnético (uno por cada
marca de referencia requerido).

Disponibles con señales 1 Vpp o TTL (hasta 0.1 μm).



ASIA

CN - Beijing Fagor Automation Equipment Co., Ltd. (Beijing)
Tel. 86 10 84505858   Fax: 86 10 84505860

Beijing Fagor Automation Equipment Ltd. (Nanjing)
Tel. 86 25 83 32 82 59   Fax: 86 25 83 32 82 60

Beijing Fagor Automation Equipment Ltd. (Chengdu)
Tel. 86 28 66  13 20 81  Fax. 86 28 66 13 20 82

Beijing Fagor Automation Equipment Co., Ltd. (Guangzhou)
Tel. 86 20 86 55 31 24   Fax: 86 20 86 55 31 25

Beijing Fagor Automation Equipment Co., Ltd. (Shanghai)
Tel. 86 21 63 53 90 07   Fax: 86 21 63 53 88 40

HK - Fagor Automation (Asia) Ltd., (Hong Kong)
Tel. 852 23 89 16 63   Fax: 852 23 89 50 86

IN - Fagor Control Systems Pvt. Ltd. (Bangalore)
Tel. +91 (0)8042682828   Fax: +91 (0)8042682816

KR - Fagor Automation Korea, Ltd. (Seoul)
Tel. 82 2 21 13 03 41 / 2113 0342  Fax: 82 2 21 13  03 43

MY - Fagor Automation (M) SDN.BHD. (Kuala Lumpur)
Tel. 60 3 8062 2858    Fax: 60 3 8062 3858

SG - Fagor Automation (S) Pte. Ltd. (Singapore)
Tel. 65 68417345 / 68417346    Fax: 65 68417348

TW - Fagor Automation Taiwan Co. Ltd. (Taichung)
Tel. 886 4 2 385 1558   Fax: 886 4 2 385 1598

ER-073/1994

Fagor Automation S. Coop.

Bº San Andrés, 19 – P.O.Box 144
E-20500 Arrasate-Mondragón, Spain
Tel. 34 943 719 200

34 943 039 800
Fax: 34 943 791 712
E-mail: info@fagorautomation.es
www.fagorautomation.com

EUROPE

DE - Fagor Automation GmbH (Göppingen)
Tel. 49 7161 15 6850   Fax: 49 7161 15 685 79

ES - Fagor Automation Catalunya (Barcelona)
Tel. 34 934 744 375   Fax: 34 934 744 327

FR - Fagor Automation France S.à.r.l. (Clermont Ferrand)
Tel. 33 473 277 916   Fax: 33 473 150 289

GB - Fagor Automation UK Ltd. (West Midlands)
Tel. 44 1327 300 067   Fax: 44 1327 300 880

IT - Fagor Italia S.R.L. (Milano)
Tel. 39 0295 301 290   Fax: 39 0295 301 298

PO - Fagor Automation Ltda. (Leça da Palmeira)
Tel. 351 229 968 865   Fax: 351 229 960 719

RU - Fagor Automation Russia. (Moscow)
Tel. 7 4966 161 895

AMERICA

BR - Fagor Automation do Brasil Com. Imp. Exp. Ltda. (São Paulo)
Tel. 55 11 56 94 08 22   Fax: 55 11 56 81 62 71

CA - Fagor Automation Ontario (Mississauga)
Tel. 1 905 670 74 48   Fax: 1 905 670 74 49

Fagor Automation Quebec (Montreal)
Tel. 1 450 227 05 88 Fax: 1 450 227 61 32

Fagor Automation Windsor (Canada)
Tel. 1 519 944 56 74 Fax: 1 519 944 23 69

US - Fagor Automation Corp. (Chicago)
Tel. 1 847 98 11 500 Fax: 1 847 98 11 311

Fagor Automation West Coast (California)
Tel. 1 714 957 98 85 Fax: 1 714 957 98 91

Fagor Automation East Coast (New Jersey)
Tel. 1 973 773 35 25 Fax: 1 973 773 35 26

Fagor Automation Texas (Houston)
Tel. 1 281 463 39 15 Fax. 1 281 463 39 19

Fagor Automation South East (Florida)
Tel. 1 813 654 45 99 Fax: 1 813 654 3387

Fagor Automation está acreditado por el certificado de Empresa
ISO 9001 y el marcado CE para todos sus productos.

Worldwide reliability

FAGOR AUTOMATION no se responsabiliza de los posibles errores de impresión o transcripción en el presente catálogo y se reserva el derecho de introducir sin previo aviso, cualquier modificación en las características de sus fabricados.
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