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JUNTAS ESTANQUEIDAD  

JUNTA MAGNÉTICA 45° 
2200mm 
 
Junta  SUPGX1247 

JUNTA BURBUJA 
3000mm 
 
Junta  SUPGE1317 

JUNTA LABIO LATERAL 
3000mm 
 
Junta  SUPGE1097 
  

JUNTA LABIO CENTRAL Y VIERTEAGUAS 
2200mm 
 
Junta  SUPGE1866 
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JUNTA BURBUJA 
3000mm 
 
Junta  SUPGE493 

JUNTA CRUCE CORREDERA  
3000mm 
 
Junta  SUPGE729 

JUNTA VIERTEAGUAS LATERAL 
2500mm 
 
Junta  VD0004 
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JUNTAS ESTANQUEIDAD  

JUNTA LABIO CENTRAL 
2000mm 
 
Junta   VD0005 

JUNTA CORREDERA F 
2500mm 
 
Junta   VD0008B 

JUNTA MAGNETICA 180° 
2500mm 
  
Junta   VD0006B 
  

CANALON TRANSPARENTE PARA SUELO 
Altura 6mm. 2200mm 
 
Junta   VD0010 
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GOMA IMÁN CON PERFIL AUTOADHESIVO 
V. 8mm. 180° 
 
Goma 2100mm  OGC40.001207.00 
Goma 2500mm  OGC40.001208.00 
 
Perfil 2100mm  OGC40.000012.00 
Perfil 2500mm  OGC40.000013.00 

PERFIL PARA ACRISTALAR AUTOADHESIVO TRANSPARENTE 
180° Longitud: 3250mm.  
 
Perfil v.10mm  SU1963.D 
Perfil v.12mm  SU1963.E 

JU
N

TA
S 

ES
TA

N
Q

U
EI

D
A

D
 



 

364 

PERFILES U ACERO INOXIDABLE  

PERFIL 3MTS 
15x12x15 
 
Ref.   SU1512153 

PERFIL 3MTS 
15x15x15 
 
Ref.   SU1515153 

PERFIL 3MTS 
25x15x25 
 
Ref.   SU2515253 

ESPESOR DE VIDRIO 8 - 10 MM 

ESPESOR DE VIDRIO 10 - 12 MM 
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CINTA PARA ACRISTALAR 

CINTA AHESIVA DOBLE CARA DE ACRISTALAMIENTO 
 
 
Cinta de 1mm (33m)  SUCPT9614 
Cinta de 2mm (16,5m)  SUCPT9621 

PARA LA INSTALACIÓN DE VIDRIO FIJO SIN SILICONA 

CARACTERÍSTICAS  

 Cinta pasivada (no pega en los laterales) 

 Para vidrios de 8 a 10mm 

 Alto nivel de transparencia del adhesivo 

 Resistente hasta 200°C, de forma provisional 

 La cinta se extiende hasta el 500% 

 Resistente a roturas, a químicos y disolventes 

 Adecuado para usos a largo plazo.  

 Resistente al envejecimiento y a los rayos UVA 

 Disponible en grosores de 1mm y 2mm. Otros grosores, a consultar 

 Totalmente versátil y adecuado para superficies irregulares. 

 Buena adherencia inicial y fuerza de unión duradera. 
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