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HLTISUMICRIS

TODO PARA EL VIDRIO

B BISAGRAS - AQUA

ESPESOR DE VIDRIO 8 - 12MM

CARACTERISTICAS
e Peso maximo de la puerta 45kg.
e Acabados en acero inoxidable AISI 304, satinado y pulido
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BISAGRA PARA CRISTAL DESPLAZADA ECO

Medidas 90x55mm
Bisagra Inox Pulido DB0021P
Bisagra Inox Satinado DB0021S

BISAGRA PARA CRISTAL CENTRADA ECO
Medidas 90x55mm

Bisagra Inox Pulido DB0022P
Bisagra Inox Satinado DB0022S

BISAGRA PARA CRISTAL ECO

Medidas 90x55mm
Bisagra Inox Pulido DB0024P
Bisagra Inox Satinado DB0024S

CARACTERISTICAS
¢ Peso maximo de la puerta 45kg.
¢ Acabados en acero inoxidable AISI 316, satinado y pulido

BISAGRA PARA CRISTAL DESPLAZADA

Medidas 90x55mm
Bisagra Inox Pulido DB0018P
Bisagra Inox Satinado DB0018S
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LTI SUMICRIS B

m TODO PARA EL VIDRIO é

)

B BISAGRAS - AQUA <

)

ESPESOR DE VIDRIO 8 - 12MM ul.,

L

BISAGRA PARA CRISTAL CENTRADA . <

Medidas 90x55mm : ‘ g:‘

L

Bisagra Inox Pulido DB0023P & * L
Bisagra Inox Satinado DB0023S | |

BISAGRA PARA CRISTAL

Medidas 90x55mm

Bisagra Inox Pulido DB0025P
Bisagra Inox Satinado DB0025S
CARACTERISTICAS

e Peso maximo de la puerta para 2 bisagras 45kg.
e Acabados en niquel satinado y latén cromado

BISAGRA 180°
Medidas 90x55mm
4
-4
Bisagra cromada DB0001
Bisagra satinada DB0010
BISAGRA 90°
Medidas 90x55mm
4
Bisagra cromada DB0002
Bisagra satinada DB0011
79 ]
BISAGRA
Medidas 90x55mm
Bisagra brillo DB0003
Bisagra satinada DB0012
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N TISUMICRIS

TODO PARA EL VIDRIO

B BISAGRAS - AQUA

ESPESOR DE VIDRIO 8 - 12MM

BISAGRAENT
Medidas 90x55mm A _ 55
O+ |0

u O]
Bisagra cromada DB0015 Lf _ 7JJ
Bisagra satinada DB0016 <

B oHlo| | ©
o 68 -
BISAGRA PARED - VIDRIO = "
61x70mm . \\\JLJ i
Bisagra cromada DB0028 "
Bisagra satinada DB0029 ®
| 40
Ly | 1 R7.9

BISAGRA VIDRIO - VIDRIO

61x70mm
) 20 | L so@
Bisagra cromada DB0027 . .
Bisagra satinada DB0026
RZS @RZS

CARACTERISTICAS

e Peso maximo de la puerta para 2 bisagras 40kg
e Fabricadas en acero inoxidable AlSI 304 acabado brillo o satinado

BISAGRA PARED - VIDRIO
@ 25x160mm

Bisagra inox pulido SV0002P
Bisagra satinada SV0002S

BISAGRA 180° VIDRIO - VIDRIO
@ 25x160mm

Bisagra inox pulido SV0O003P
Bisagra satinada SV0003S
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HLTISUMICRIS

TODO PARA EL VIDRIO

B BISAGRAS - AQUA

ESPESOR DE VIDRIO 6 - 10MM

CARACTERISTICAS
e Peso maximo de la puerta para 2 bisagras 40kg
¢ Fabricadas en latédn cromado acabado brillo
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BISAGRA ELEVABLE MANO IZQUIERDA
Medidas 60x70mm

Bisagra cromada DB0013E

BISAGRA ELEVABLE MANO DERECHA
Medidas 60x70mm

Bisagra cromada DB0013D

BISAGRA ELEVABLE MANO IZQUIERDA
Medidas 60x70mm

Bisagra cromada DB0014E

BISAGRA ELEVABLE MANO DERECHA
Medidas 60x70mm

Bisagra cromada DB0014D

CARACTERISTICAS
e Peso maximo de la puerta para 2 bisagras 30kg
e Fabricadas en latdn cromado acabado brillo o niquel satinado

BISAGRA REVERSIBLE 180°

Medidas 75x46mm i
5

3

Bisagra cromada DB0004 © ©
Bisagra satinada DB0008 H:
|
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v NI SUMICRIS
é m TODO PARA EL VIDRIO
O
-4 B BISAGRAS - AQUA
)
n ESPESOR DE VIDRIO 6 - 10MM
—
< BISAGRA 90°
E Medidas 75x46mm
L 3 46
L Bisagra CB DB000S e
Bisagra NS DB0009 il
L 64
BISAGRA 90°
Medidas 75x46mm .3
| ©
Bisagra CB DB0006 '~ o
Bisagra NS DB0007 | -
[ o
ESPESOR DE VIDRIO 6 - 8 MM
CARACTERISTICAS

e Peso maximo de la puerta para 2 bisagras 25kg
e Fabricadas en latén cromado acabado brillo

BISAGRA 180°
7 45mm

Bisagra CB DB0020

BISAGRA SIMPLE
7 40mm

Bisagra CB DB0019
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HLTISUMICRIS

TODO PARA EL VIDRIO

B BISAGRAS - INF

CARACTERISTICAS GENERALES
e Recomendadas para 2 bisagras por puerta, anchura maxima puerta 1000mm
e Espesores de cristal 8 - 10mm.
e Acabados en acero inoxidable AlSI 304 satinado
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BISAGRA PARED - CRISTAL CON FRENO
Peso mdximo puerta 45kg.

Bisagra JNFINO5306
Bisagra eco JNFINO5306.ECO 90
Bisagra eco brillo JNFINO5306.P.ECO

BISAGRA PARED - CRISTAL CON FRENO
Peso mdximo puerta 45kg.

Bisagra JNFINO5307 .
Bisagra eco JNFINO5307.ECO HE o
Bisagra eco brillo JNFINO5307.P.ECO

Vi |2| _____________ ! V2 |&| A‘L

BISAGRA PARED - CRISTAL CON FRENO

Peso mdximo puerta 45kg. 95 s
Bisagra JNFINO5308 '
Bisagra eco JNFINO5308.ECO & i
Bisagra eco brillo JNFINO5308.P.ECO

90

BISAGRA CRISTAL - CRISTAL ==
Peso mdximo puerta 45kg. Solicitar ficha técnica para su instalacion

Bisagra eco JNFINO5311.ECO

Bisagra eco brillo JNFINO5311.P.ECO

80 58
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N TISUMICRIS

TODO PARA EL VIDRIO

B BISAGRAS - JNF

BISAGRA MULTIGALCE PARED - CRISTAL
Peso mdximo puerta 40kg.
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Bisagra JNFINO5302 o o

BISAGRA PARED - CRISTAL CON FRENO
Peso mdximo puerta 45kg.

Bisagra JNFINO5303 *

90 64

2

BISAGRA CON MUELLE CRISTAL - CRISTAL CON FRENO
Peso mdximo puerta 45kg.

Bisagra JNFINO5304

BISAGRA DOBLE CRISTAL - CRISTAL 90° CON FRENO
Peso mdximo puerta 45kg. Solicitar ficha técnica para su instalacion
Bisagra JNFINO5308.D ==

Bisagra brillo JNFINO5308.P

BISAGRA CRISTAL - CRISTAL

Peso mdximo puerta 40kg.
Bisagra JNFINO5312
BISAGRA PARED - CRISTAL T T s 20
Peso mdximo puerta 40kg. Y/ ml
o @ uin ol
Bisagra JNFINO5313 | —l
017 35 ||I
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HLTISUMICRIS

TODO PARA EL VIDRIO

B BISAGRAS - JNF

CARACTERISTICAS GENERALES
e Recomendadas para 2 bisagras por puerta - anchura maxima puerta 1000mm
e Espesores de cristal 10-12 mm.
e Acabados en acero inoxidable AlSI 304 satinado

BISAGRA CRISTAL - CRISTAL
Peso mdximo puerta 40kg.
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Bisagra JNFIN27001

108

H: 4

Bisagra INFIN27009 @ @ s s
| |

40I 110/12
. Lo S

,,,,,,,,,,,,, 014

BISAGRA PARED - CRISTAL
Peso mdximo puerta 40kg.

51

CARACTERISTICAS GENERALES O i st

MAX, 750

MAX. 750m™

¢ Recomendadas para 3 bisagras por puerta, véase dibujo -
anchura maxima puerta 750mm

e Espesores de cristal 8 - 10 mm.

e Acabados en acero inoxidable AlSI 304 satinado

@

WWOLE wwogz

WWwo00Z XYW

wwogz

BISAGRA CON FRENO PARA CRISTAL
P iXi * 30, q -
eso mdximo puerta 30kg. : 2 "f\,J 3
0-90 @\\\ € b 'n
Bisagra IJNFIN75101 B =il o el
0 N -

BISAGRA CON FRENO PARA CRISTAL
Peso mdximo puerta 30kg.

©»@Q_ 1 OO
Bisagra JNFIN75103 ol
\o g&-;z% G @7/@ e@@ &L®
SOPORTE CRISTAL - CRISTAL (???‘
Peso mdximo puerta 30kg. .
i e 1 ‘:{
Bisagra INFIN75007 ; . . ) | »9To0
0 CRNC IS

285



N TISUMICRIS

TODO PARA EL VIDRIO

B BISAGRAS - JNF

BISAGRA PARED - CRISTAL
Peso mdximo puerta 30kg.

Bisagra JNFIN75009
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BISAGRA PARED - CRISTAL
Peso mdximo puerta 30kg.

Bisagra JNFIN75010

BISAGRA CRISTAL - CRISTAL
Peso madximo puerta 30kg.

Bisagra JNFIN75011

BISAGRAS HIDRAULICAS

CARACTERISTICAS GENERALES
e Peso maximo de puerta 100kg. Anchura maximo 1000mm

e Espesores de cristal 8 - 12,7 mm.
e Acabados en acero inoxidable AlSI 304 satinado

BISAGRA PARED - CRISTAL

~
o

Bisagra JNFINO5320 82 a4

BISAGRA CRISTAL - CRISTAL

Bisagra JNFINO5321
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TODO PARA EL VIDRIO

B BISAGRAS - INF PARA PUERTAS DE MADERA

BISAGRAS COPLAN SILVER AND BLACK EDITION

CARACTERISTICAS GENERALES
e Bisagra invisible con ajuste 3D.
e Probado en 200.000 ciclos y certificacion corta fuego.
e Ajuste tridimensional permite regulacién de la puerta en tres ejes posibilitando una perfecta alinea-
cion horizontal, vertical y de profundidad.
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BISAGRA COPLAN SERIES 150

Bisagra gris JNFINO5061 ﬁ g
Bisagra negra JNFINO5061.B
25 25
16 11
KG. Especificaciones puerta RELACION PESO / LARGO 9@
Distribucion 80 — B T . H k f'
_ 75 © e
Frerroor 237, 1 70— 2:)_
******* - s 1 "
gl |4 T :
60Kg 50| I —
45 [ Ll
— 4 Opcional 40| =
Nl Sl i 35 lﬂ?} Le
2X 30 g |9
50Kg 3_ _____ = 25 @ ]
237 * e DOOR = FRAME

BISAGRA COPLAN SERIES 175

Bisagra gris JNFINO5062
Bisagra negra JNFINO5062.B 257
KG Especificaciones puerta i
Distribucién ) RELACION PESO / LARGO | °BE
_ 1157 T~ ~"T -~~~ : =
FIREPROOF 237 B | 11)]‘;_’0_‘ _ : 7 b
370 10(_’" * o ‘ 0l o
E PR | = oy, LITEDL R 3
85— cierra puertas
a0l 100.000 ciclos
V| 4 _ _Opcional} _ 75-]
70T
2X ool -1
80Kg 3o ;‘;07 1
L1 237 500 1000 1100 LARGO (mm)
BISAGRA COPLAN SERIES 245
Bisagra gris JNFINO5063
Bisagra negra JNFINO5063.B
o KG. Especificaciones puerta RELACION PESO / LARGO
Distribucién 180 — — 94— — 4/ —— 7 —— - — — — — —
VY W S R e e
FIREPROOF 237 1 | 170—’>—0‘>“‘:—7\—7: - = -

246
206.7

165 | S e N
370 160~ = = o =3x 7 ——'X‘ - Uso
2 - 1513 MR ) S S N residencial.
150 e 4 — =4 — =4 - - 1 _ sin aplicacién de
145 Bt\‘ I R I O cierra puertas
M 4 Opcional 190 — — 4 _ _x | _100.000 ciclos

”””” - 135777,2)(*777\
1304 - -4 —=-d4 - -4 -
25 - b - b - - -
I S VN [N (N L
237 500 600 700 800 900 1000 1100 LARGO (mm)
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2 HATISUMICRIS
z m TODO PARA EL VIDRIO
O
S B BISAGRAS - TRIVEL SERIE HIDROBI
)
1 z
N PARA CIERRAPUERTAS HIDRAULICA
L
2 CARACTERISTICAS GENERALES
g:: e Bisagra hidrdulica cierrapuertas con ajuste de velocidad de cierre
L e Cumple la norma UNE-E 1154:2003/AC : 2006 y ofrece garantia de mas de 500.000 ciclos de apertura
= e Bloqueo a 0° y 90°, auto retorno a partir de 80° hasta 0° en ambos lados
e Indicadas para instalaciones de interior :io_mmm
e Adecuadas para puertas con tope
e Fabricadas en aleacidn de aluminio mediante proceso de inyeccién 1004~ 50Kgx1
¢ Muelles de retencion en acero inoxidable U
e Acabados: cromo brillo - anodizado satinado - anodizado plata mate ';ggi@:}
e Espesores de vidriode 8a 12mm

e Opcidén bajo pedido Mark Ill GRC 5

BISAGRA FIJACION CENTRADA N

Cantos rectangulares: i
Bisagra cromo brillo TRH1101CB %ssj
Bisagra anodiz. satin TRH1101ANIS g;‘=“i T e
Bisagra anodiz. mate TRH1101PM

Cantos redondeados: l
Bisagra cromo brillo TRH1201CB C
Bisagra anodiz. satin. TRH1201ANIS
Bisagra anodiz. mate TRH1201PM

[©

Valvula reguladora
de velocidad

BISAGRA FIJACION DESPLAZADA

Cantos rectangulares:

Bisagra cromo brillo TRH1102CB
Bisagra anodiz. satin. TRH1102ANIS
Bisagra anodiz. mate TRH1102PM

Cantos redondeados:

Bisagra cromo brillo TRH1202CB
Bisagra anodiz. satin. TRH1202ANIS
Bisagra anodiz. mate TRH1202PM

BISAGRA DOBLE, VIDRIO MISMO PLANO @% D TR

|
Cantos rectangulares: ol &
Bisagra cromo brillo TRH1103CB m

Bisagra anodiz. satin. TRH1103ANIS
Bisagra anodiz. mate TRH1103PM

Cantos redondeados:
Bisagra cromo brillo TRH1203CB
Bisagra anodiz. satin. TRH1203ANIS
Bisagra anodiz. mate TRH1203PM
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HLTISUMICRIS

TODO PARA EL VIDRIO

B BISAGRAS - TRIVEL SERIE HIDROBI

BISAGRA SIN RETENCION Y SIN HIDRAULICO - HIDROBI L

BISAGRA FIJACION CENTRADA
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Bisagra anodiz. satin. TRH1207ANIS

Bisagra cromo brillo  TRH1207CB y |
Bisagra anodiz. mate TRH1207PM

BISAGRA FIJACION DESPLAZADA

Bisagra cromo brillo TRH1208CB
Bisagra anodiz. satin. TRH1208ANIS
Bisagra anodiz. mate TRH1208PM

BISAGRA DOBLE MISMO PLANO

Bisagra cromo brillo TRH1208CB
Bisagra anodiz. satin. TRH1208ANIS
Bisagra anodiz. mate TRH1208PM

BISAGRA CON RETENCION MECANICA Y SIN HIDRAULICO - HIDROBI M

BISAGRA FIJACION CENTRADA

Bisagra cromo brillo  TRH1204CB
Bisagra anodiz. satin. TRH1204ANIS
Bisagra anodiz. mate TRH1204PM

BISAGRA FIJACION DESPLAZADA

Bisagra cromo brillo TRH1205CB
Bisagra anodiz. satin. TRH1205ANIS
Bisagra anodiz. mate TRH1205PM

BISAGRA DOBLE MISMO PLANO

Bisagra cromo brillo TRH1206CB
Bisagra anodiz. satin. TRH1206ANIS
Bisagra anodiz. mate TRH1206PM

289



]
< HSTH SUMICRIS
m m TODO PARA EL VIDRIO
U
>4 B BISAGRAS - TRIVEL SERIE BB
)
1 P

N CON RETENCION
[T}
= .
é CARACTERISTICAS GENERALES 1100 :$awmm
E e Fabricadas en aleacidn de laton mediante proceso de estampacion g j 30Kg
= e Modelos con retencién a 0° y £90° 2300 O

e Tornilleria en acero inoxidable Dﬁ %na/a?(a

X

e Eje de giro en acero inoxidable
e Casquillos giro de material de alta calidad con lubricantes incorporados libres de mantenimiento
e Muelles de retencidn en acero inoxidable

e Acabados: Cromo brillo - Niquel satinado. Cualquier color RAL (bajo pedido)

e Espesores de vidrio de 8 a 10mm

BISAGRA SIMPLE 90°

Bisagra cromo brillo  TRBBCB
Bisagra niquel satin.  TRBBNS
Bisagra negro TRBBNE

BISAGRA SIMPLE 135°

Bisagra cromo brillo TRBB135CB
Bisagra niquel satin. TRBB135NS

BISAGRA DOBLE MISMO PLANO

Bisagra cromo brillo TRBBDCB
Bisagra niquel satin. TRBBDNS

BISAGRA DOBLE 135° MISMO PLANO

Bisagra cromo brillo TRBBD135CB
Bisagra niquel satin.  TRBBD135NS
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HLTISUMICRIS

TODO PARA EL VIDRIO

B BISAGRAS - TRIVEL SERIE BB

CON RETENCION

BISAGRA DOBLE MISMO PLANO CON VIDRIO CENTRAL
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Bisagra cromo brillo TRBBD2CB
Bisagra niquel satin.  TRBBD2NS

BISAGRA DOBLE 90°
Tornillos exteriores

Bisagra cromo brillo  TRBBD90CB
Bisagra niquel satin.  TRBBD9ONS

BISAGRA DOBLE 90°
Tornillos interiores

Bisagra cromo brillo TRBBD901CB
Bisagra niquel satin.  TRBBD901NS

BISAGRA SIMPLE ESQUINA 90° \ o

Bisagra cromo brillo TRBBECB
Bisagra niquel satin.  TRBBENS

Bisagra cromo brillo  TRBBPCB
Bisagra niquel satin.  TRBBPNS
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N TISUMICRIS

TODO PARA EL VIDRIO

B BISAGRAS - TRIVEL SERIE SQUARE

CON RETENCION

CARACTERISTICAS GENERALES :jgmmm {1100 ,T
30 K

e Fabricadas en aleacion de laton mediante proceso de estampacion Qg 2300

o Modelos con retencién a 0° y +90° [ l

e Tornilleria en acero inoxidable

e Eje de giro en acero inoxidable

e Casquillos giro de material de alta calidad con lubricantes incorporados libres de mantenimiento
e Muelles de retencidn en acero inoxidable

e Acabados: Cromo brillo - Niquel satinado. Cualquier color RAL (bajo pedido)

e Espesores de vidrio de 8 a 10mm. También espesores de vidrio de 12mm para modelo 460S

BISAGRA SIMPLE 90° a
407 g0 T

o

3\
@
©
~
>

Bisagra cromo brillo  TR360SCB
Bisagra niquel satin.  TR360SNS il

BISAGRA SIMPLE 135°

Bisagra cromo brillo TR361SCB
Bisagra niquel satin.  TR361SNS

BISAGRA SIMPLE ESQUINA 90°

Bisagra cromo brillo  TR362SCB
Bisagra niquel satin.  TR362SNS

BISAGRA DOBLE MISMO PLANO

Bisagra cromo brillo  TR363SCB
Bisagra niquel satin.  TR363SNS
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HLTISUMICRIS

TODO PARA EL VIDRIO

B BISAGRAS - TRIVEL SERIE SQUARE

CON RETENCION

BISAGRA DOBLE 135° MISMO PLANO
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Bisagra cromo brillo  TR364SCB
Bisagra niquel satin.  TR364SNS

76

BISAGRA DOBLE 90°

Bisagra cromo brillo  TR365SCB
Bisagra niquel satin.  TR365SNS

@H':'I

Bisagra cromo brillo TR366SCB
Bisagra niquel satin.  TR366SNS

BISAGRA DOBLE MISMO PLANO CON VIDRIO CENTRAL

‘/150/‘
Bisagra cromo brillo TR367S5CB
Bisagra niquel satin.  TR367SNS i

BISAGRA DOBLE 90°

Bisagra cromo brillo  TR368SCB
Bisagra niquel satin.  TR368SNS
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N TISUMICRIS

TODO PARA EL VIDRIO

B BISAGRAS - TRIVEL SERIE PICCOLO (VIDRIO 6/8MM)

CON RETENCION

CARACTERISTICAS GENERALES

¢ Fabricadas en aleaciéon de latéon mediante proceso de estampacion
¢ Modelos con retencion a 0° y £90°

e Tornilleria en acero inoxidable

e Eje de giro en acero inoxidable

1100

2300

30 Kg

O

Carga
MAX.
x1

-8 —o

—]im

e Casquillos giro de material de alta calidad con lubricantes incorporados libres de mantenimiento

¢ Muelles de retencion en acero inoxidable
e Acabados: Cromo brillo - Niquel satinado
e Espesores de vidrio de 6 a 8mm

BISAGRA SIMPLE 90°

Bisagra cromo brillo  TR360PCB
Bisagra niquel satin.  TR360PNS

BISAGRA SIMPLE 135°

Bisagra cromo brillo  TR361PCB
Bisagra niquel satin.  TR361PNS

BISAGRA SIMPLE ESQUINA 90°

Bisagra cromo brillo  TR362PCB

Bisagra niquel satin.  TR362PNS

BISAGRA DOBLE MISMO PLANO

Bisagra cromo brillo  TR363PCB
Bisagra niquel satin.  TR363PNS
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HLTISUMICRIS

TODO PARA EL VIDRIO

B BISAGRAS - TRIVEL SERIE PICCOLO (VIDRIO 6/8MM)

CON RETENCION

BISAGRA DOBLE 135° MISMO PLANO
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Bisagra cromo brillo  TR364PCB
Bisagra niquel satin.  TR364PNS

BISAGRA DOBLE 90°

Bisagra cromo brillo  TR365PCB
Bisagra niquel satin.  TR365PNS

Bisagra cromo brillo  TR367PCB
Bisagra niquel satin.  TR367PNS

BISAGRA DOBLE 90°

Bisagra cromo brillo  TR368PCB
Bisagra niquel satin.  TR368PNS

SIN RETENCION

BISAGRA DOBLE PLEGABLE MISMO PLANO

Bisagra cromo brillo TR366PCB
Bisagra niquel satin.  TR366PNS
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N TISUMICRIS

TODO PARA EL VIDRIO

B BISAGRAS - TRIVEL SERIE BG

SIN RETENCION PARA GALCE DE 35 A 40MM

CARACTERISTICAS

e Fabricadas en aleacidon de latén, mediante proceso de estampacion §4i 30Kg

e Modelos con retencion a 0° y £90° [ ‘ O

e Tornilleria, ejes de giro y muelles de retencidn en acero inoxidable e i

e Casquillos de giro alta calidad con lubricantes incorporados libres de man- 2l
tenimiento | ﬁ:EaBmm

e Acabados: brillo - satinado
e Espesores de vidrio de 8 a 10mm

BISAGRA SIMPLE 90°
Bajo pedido . Acero inox 316

Bisagra inox brillo TRBG18IB
Bisagra inox satin. TRBG18IS

SIN RETENCION

CARACTERISTICAS GENERALES

e Fabricadas en aleacion de laton, mediante proceso de estampacion

e Tornilleria y ejes de giro en acero inoxidable

¢ Casquillos giro de material de alta calidad con lubricantes incorporados libres de mantenimiento
e Acabados: Cromo brillo - Niquel satinado

e Espesores de vidrio de 8 a 10mm

BISAGRA DOBLE PLEGABLE MISMO PLANO

Bisagra cromo brillo TR124NCB
Bisagra niquel satin. TR124NNS

BISAGRA SIMPLE 90°

Bisagra cromo brillo TR126NCB
Bisagra niquel satin. TR126NNS
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e Posibilidad de acabado cualquier RAL bajo pedido.

]
HLTI SUMICRIS B
m TODO PARA EL VIDRIO oc
L)
B BISAGRAS - TRIVEL SERIE VESTA g
)
1
CARACTERISTICAS GENERALES
a10 mm m
e Para vidrio de espesores de 8/10mm :$ ’ w
e Peso maximo recomendado de la puerta 25kg e 2
e Modelo con muelles de retencién 9‘:
e Fabricado en latén estampado. ar w
e Casquillos de friccidn libres de mantenimiento permaglide. )i I
e Para instalaciones en general y bafios 25Kg
e GRADO 5 de resistencia a la corrosion, segiin norma UNE EN 1670:2007/ AC 2008 cgu
MAX.

x1

BISAGRA SIMPLE 90°

Bisagra cromo brillo TR360VCB
Bisagra niquel sat. TR360VNQS
Bisagra inox brillo TR360VIB
Bisagra inox sat. TR360VIS

BISAGRA SIMPLE ESQUINA 90°

Bisagra cromo brillo TR362VCB
Bisagra niquel sat. TR362VNQS
Bisagra inox brillo TR362VIB
Bisagra inox sat. TR362VIS

BISAGRA DOBLE MISMO PLANO

Bisagra cromo brillo TR363VCB

Bisagra niquel sat. TR363VNQS

Bisagra inox brillo TR363VIB

Bisagra inox sat. TR363VIS

BISAGRA DOBLE 90° ™

Tornillos ext. cromo brillo TR365VCB ‘
Tornillos ext. niquel sat. TR365VNQS 36:\/ d
Tornillos ext. inox brillo TR365VIB @ @rio
Tornillos ext. inox sat. TR365VIS sl 2
Tornillos int. cromo brillo TR368VCB : 5
Tornillos int. niquel sat. TR368VNQS A 8
Tornillos int. inox brillo TR368VIB - .
Tornillos int. inox sat. TR368VIS T -

BISAGRA DOBLE MISMO PLANO CON VIDRIO CENTRAL

40 )

i
Bisagra cromo brillo TR367VCB
Bisagra niquel sat. TR367VNQS ® ¥
Bisagra inox brillo TR367VIB W
Bisagra inox sat. TR367VIS =
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7 LTI SUMICRIS
é m TODO PARA EL VIDRIO
O
>4 B BISAGRAS - STC
)
ul, CON RETENCION PARA VIDRIO 8/10MM
L
3 BISAGRA SIMPLE BISELADA
E Bisagra cromo brillo  DIB1000CB _| . B
I Bisagra cromo satin.  DIB1000CS 76 i 70

oyl

¢ 55 >

BISAGRA DOBLE BISELADA 90°

Bisagra cromo brillo  DIB1001CB
Bisagra cromo satin.  DIB1001CS o
BISAGRA DOBLE BISELADA 135° 016

Bisagra cromo brillo  DIB1002CB
Bisagra cromo satin.  DIB1002CS

BISAGRA DOBLE MISMO PLANO BISELADA

<« 3704 37 >
216 | :

Bisagra cromo brillo  DIB1003CB
Bisagra cromo satin.  DIB1003CS

« 7>

BISAGRA SIMPLE ESQUINA BISELADA

Bisagra cromo brillo  DIB1004CB )
Bisagra cromo satin.  DIB1004CS

63
<« B )

BISAGRA HOJA BATIENTE BISELADA

Bisagra cromo brillo  DIB1005CB
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HLTISUMICRIS B
m TODO PARA EL VIDRIO é
G
B BISAGRAS - STC <
)
CON RETENCION PARA VIDRIO 6/8MM ul,
L
BISAGRA SIMPLE BISELADA 5
o
[T}
-
Bisagra pulido brillo  DIB1600CB 4
— -~

BISAGRA DOBLE BISELADA 90°

Bisagra pulido brillo  DIB1601CB

BISAGRA DOBLE BISELADA 135°

Bisagra pulido brillo  DIB1602CB

BISAGRA DOBLE MISMO PLANO BISELADA

Bisagra pulido brillo  DIB1603CB

BISAGRA SIMPLE ESQUINA BISELADA

Bisagra pulido brillo  DIB1604CB
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]
7 ST SUMICRIS
o m TODO PARA EL VIDRIO
O
-4 B BISAGRAS - GEDASA
)
1
(Iﬁ SIN RETENCION PARA VIDRIO 8/10MM
<
o BISAGRA SIMPLE SQUARE
&
T Bisagra aluminio brillo GE1310SBR ’
Bisagra aluminio sat. GE1310S 20 — 55 =
Bisagra plata mate GE1310PM § N
BISAGRA SIMPLE ROUND -
Bisagra aluminio brillo GE1310RBR
Bisagra aluminio sat. GE1310R e
Bisagra plata mate GE1310RPM \ N

16 6 18mm (opcional)
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