
DISTRIBUIDO POR

CERRADURA ANTIPÁNICO
DETROIT

EN 1125:2008
0370

365B1322AA

EN 1935:2008
0370

475112112



CONJUNTO ANTIPÁNICO DETROIT 1 HOJA P/LLAVE

CONJUNTO ANTIPÁNICO DETROIT 1 HOJA S/LLAVE

CONJUNTO ANTIPÁNICO DETROIT 2ª HOJA

JUNTA DE EXPANSION ALTA TEMPERATURA

EXPANDE UNAS 10 VECES SU GROSOR A ALTAS TEMPERATURAS,
EVITANDO ASÍ EL PASO DEl HUMO Y DE LAS LLAMAS.

REF. GROSOR M/ROLLO

H8510 1,5 mm 15 m

H8511 1,5 mm 20 m

H8512 2 mm 15 m

H8513 2 mm 20 m

H8500-9005 (PLATA/NEGRO)

H8500-ROJO (NEGRO/ROJO)

H8500-VERDE (NEGRO/VERDE)

H8500-INOX (INOX/INOX)

H8500-9005 (PLATA/NEGRO)

H8500-ROJO (NEGRO/ROJO)

H8500-VERDE (NEGRO/VERDE)

H8500-INOX (INOX/INOX)

H8500-9005 (PLATA/NEGRO)

H8500-ROJO (NEGRO/ROJO)

H8500-VERDE (NEGRO/VERDE)

H8500-INOX (INOX/INOX)

SINCRONIZADOR CIERRE DETROIT

H8506 - CORTO H8507 - LARGO



MANILLA ANTIPÁNICO DETROIT CON LLAVE

MANILLA ANTIPÁNICO DETROIT SIN LLAVE

PLATA: H8503-9006

NEGRO: H8503-9005

PLATA: H8502-9006

NEGRO: H8502-9005

EXPOSITOR ANTIPÁNICO DETROIT

DELANTE DETRAS

REF: EXPOSITOR1

DELANTE



Instalación fácil y rápida

Un producto de Torken

Aprobado para las normativas 
de resistencia DIN 41102

Los materiales fabricados con metal o aleaciones 
metálicas tienen la ventaja de la resistencia al fuego 

entre equivalentes

Las barras antipánico DETROIT están homologadas
según las normativas europeas para los dispositivos de 
salida antipánico CE EN 1125:2008 y CE EN 1935:2008

EN 1125:2008
0370

365B1322AA

EN 1935:2008
0370

475112112

CERRADURA ANTIPÁNICO
DETROIT

1600ºC


