TORKEN

CERRADURAS INTELIGENTES
Y
BIOMETRICAS



CERRADURA DOBLE GANCHO

Para manillas biométricas Miami, Ohio, Manhattan y Milan
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CERRADURA MONOGANCHO

Para manillas biométricas Miami, Ohio, Manhattan y Milan
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CERRADURAS ESPECIALES

Para manillas biométricas Ural, Ural MG, Skarlet y Leo




CERRADURA 35/85 PVC
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CERRADURA 35/85 CON GANCHO PVC
IR [ W e — U e e o 46
11 o N
25| E . . 'En_k“ 46
&t [ o ; | %
o i . q -]
F 4 226 Fa e F @g ‘1&4 B e " 46 ‘
15 85 A2 B |
4 ; 22.
3 : =
his
Torken RANGO mepipas | T
P2651 | 2.000-2.200mm | 2.010x165x75| 1 "

35

55

CERRADURA PARA PERFILES DE ALUMINIO
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CERRADURA CON CONEXIONES 92/28
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T / : PP : Tambien disponible con sistema:
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Cerradura inteligente GB BluetODth

CARACTERISTICAS
Cerradura en acero inoxidable.

dimesiones internacionales estandar.
Paneles y manillas robustas y duraderas.

Funcién de guia inteligente con voz.

. Llave mecanica de repuesto.

i = Alarma de bateria baja, sistema de alimentacion de repuesto.

Pantalla de contrasefias de alta frecuencia,
funcién de entrada de contrasefia anti-miradas

ESPECIFICACIONES
:;j?:t‘;bg"a o Mifare 1RF Card
\0 Memoria 100 contrasenas, 800 tarjetas
Voltaje [5)%
M E D ' DA S ;I:S;zratura ES Desde -20°C hasta +70°C
» RUUEE R E Desde 40% hasta 85%
trabajo

Frecuencia 13.56MHz

Tipo de bateria 4 pilas alcalinas AAA

i . 300
g:grsgl;;n L Reposo: <20pA. Funcionamiento: <200mA
145 85 Longitud de |\
s De6a10digitos
A_Q_/ Grosor de la puerta  40mm - 120mm
40 40
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CARACTERISTICAS

Cerradura en acero inoxidable.
dimesiones internacionales estandar.

Paneles y manillas robustas y duraderas.
Funcién de guia inteligente con voz.
Llave mecanica de repuesto.

Alarma de bateria baja, sistema de alimentacién de repuesto.

Pantalla de contrasefias de alta frecuencia,
funcién de entrada de contrasefia anti-miradas

ESPECIFICACIONES

Tecnologia de
huella dactilar

Sensor de huella dactilar semiconductor

Memoria 100 contrasefas, 150 huellas

Voltaje 6V

Temperaturade  pegge 30°C hasta +60°C

trabajo

jieacics Desde 40% hasta 85%
trabajo

Ratio de error <=0.00004%

Tipo de baterias 4 pilas alcalinas AAA

Tiempo de

o 500 milisegundos

Longitud de la

contrasefia 8 digitos

Grosor de la puerta 40mm - 120mm
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Cerradura ‘|n1'e||gen're

MEDIDAS
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CARACTERISTICAS
Cerradura en acero inoxidable,
dimesiones internacionales estandar.

Paneles y manillas robustas y duraderas.

Funcién de guia inteligente con voz.

Llave mecanica de repuesto.

Il Alarma de bateria baja.

Pantalla de contrasefias OLED de alta frecuencia,
funcién de entrada de contrasefia anti-miradas

ESPECIFICACIONES

Memoria 200 contrasefias, 200 huellas, 200 tarjetas

Temperaturade  pegye 100C hasta +60°C
trabajo

Compatiblidad  [PEkeasdelmadera,puerias de imstal;
puertas de aluminio

Fuente de energia 4 pilas alcalinas AA, interfaz USB

Grosor de la puerta A partir de 30mm
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Cerradura inteligente

MEDIDAS

290
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CARACTERISTICAS

Cerradura en acero inoxidable.
dimesiones internacionales estandar.

Paneles y manillas robustas y duraderas.

Funcién de guia inteligente con voz.

Llave mecanica de repuesto.

Alarma de bateria baja.
Pantalla con tecnologia OLED.

ESPECIFICACIONES

Memoria 200 contrasefias, 200 huellas, 200 tarjetas

Temperaturade  pegge 10°C hasta +60°C
trabajo ]

Compatibilidad Pertas de mader‘?\, puertas de metal,
| Puertas de ggqugd ]

Fuente de energia 4 pilas alcalinas AA, interfaz USB

Grosor de la puerta A partir de 30mm
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Cerradura infel igente

CARACTERISTICAS
Cerradura en acero inxodable,
dimesiones internacionales estandar.

Paneles y manillas robustas y duraderas.

Funcién de guia inteligente con voz.

Llave mecanica de repuesto.

Il Alarma de bateria baja.

Pantalla de contrasefias OLED de alta frecuencia,
funcién de entrada de contrasefia anti-miradas

ESPECIFICACIONES

420 Memoria 300 contrasefias, 300 huellas, 300 tarjetas

Temperaturade  poghe 100C hasta +60°C
trabajo

S Pertas de madera, puertas de metal,
orptiadad puertas de seguridad
10.5¢m

I - R

Fuente de energia 4 pilas alcalinas AA, interfaz USB

Grosor de la puerta Desde 40 hasta 90mm
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Cerradura inteligente
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CARACTERISTICAS
Cerradura en acero inoxidable.
dimesiones internacionales estandar.

Paneles y manillas robustas y duraderas.

Funcién de guia inteligente con voz.

Llave mecanica de repuesto.

Alarma de bateria baja.

Pantalla de contrasefias OLED de alta frecuencia,
funcién de entrada de contrasefia anti-miradas

MEDIDAS

ESPECIFICACIONES

Memoria 300 contrasefias, 300 huellas, 300 tarjetas

Temp_eratura de Desde -10°C hasta +60°C
trabajo

. Pertas de madera, puertas de metal,
Eompatblidec puertas de seguridad

Fuente de energia 8 pilas alcalinas AA, interfaz USB

Grosor de la puerta Desde 40 hasta 90mm

638
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L.eo
Cerradura inteligente

MEDIDAS

CARACTERISTICAS

Cerradura en acero inoxidable.

Paneles y manillas robustas y duraderas.

Funcién de guia inteligente con voz.

Llave mecanica de repuesto.

Il Alarma de bateria baja.

Pantalla tactil, cAamara de alta definicion con
vision infrarroja nocturna.

ESPECIFICACIONES

350

Tecnologia de Reconocimiento facial, reconocimiento de
seguridad la palma de la mano, tarjeta ID

. 100 contrasefias, 100 rostros,
Memoria

100 palmas de la mano, 100 tarjetas

Compatibilidad Puertas de madera, aluminio y de seguridad

Fuente de energia 8 pilas alcalinas AA, interfaz USB

Tamario de la

pantalla 2,4 pulgadas
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Skarlet

Cerradura inteligente

MEDIDAS
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CARACTERISTICAS

Cerradura en acero inoxidable.

B Paneles y manillas robustas y duraderas.

Funcién de guia inteligente con voz.

Llave mecanica de repuesto.

Alarma de bateria baja.

Pantalla tactil, camara de alta definicién con
vision infrarroja nocturna.

ESPECIFICACIONES

Tecnologia de
seguridad

Reconocimiento facial, reconocimiento de
la palma de la mano, tarjeta ID

M y 100 contrasefas, 100 rostros,
chona 100 palmas de la mano, 100 tarjetas

Compatibilidad Puertas de madera, aluminio y de seguridad

Fuente de energia 8 pilas alcalinas AA, interfaz USB

Tamario de la

pantalla 2,8 pulgadas
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Cerradura en acero inoxidable.
Paneles y manillas robustas y duraderas.
Funcion de guia inteligente con voz.

Llave mecanica de repuesto.

Alarma de bateria baja.

Pantalla con tecnologia OLED.

ESPECIFICACIONES

Tecnologia de Huella dactilar, contraseria, tarjeta de
seguridad seguridad, control remoto (opcional)
Memoria 300 contraseifias, 300 huellas, 300 tarjetas
Voltaje 4.5V -6V

Temperaturade  pogde 050C hasta +65°C
trabajo

RICER s Desde 5% hasta 95%
trabajo

Compatibilidad Puertas de cristal
Colores Oro, negro, plata

Fuente de energia 4 pilas alcalinas AA, interfaz USB

Longitud de la

B i De 6 a 10 digitos

Grosor de la puerta Desde 10 hasta 12mm
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CARACTERISTICAS

Cerradura en acero inoxidable.

Paneles y mecanismos robustos y duraderos.

Funcion de guia inteligente con voz.

Llave mecanica de repuesto.

Alarma de bateria baja.

Pantalla con tecnologia OLED.

ESPECIFICACIONES

Tecnologia de Huella dactilar, contraseria, tarjeta de
seguridad seguridad, control remoto (opcional)
Memoria 100 contrasefias, 100 huellas, 100 tarjetas
Voltaje 4.0V -6.0V

Temperaturade  pegge 20°C hasta +55°C

trabajo

RINTISEEE] 62 Desde 5% hasta 95%

trabajo

Compatibilidad Puertas de cristal

Colores Gris, oro, cromo

Fuente de energia 4 pilas alcalinas AA, interfaz USB
Material Aleacion de zinc, ABS

Grosor de la puerta Desde 8 hasta 15mm
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