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INFORMACIÓN TÉCNICA

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓNDISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

L b l d l i diLas bolas transportadoras son multi-direc-Las bolas transportadoras son multi direc
i l l i l icionales para la manipulacip p óó d t i ln de materiales

y esty esty áán fabricadas en nuestra Fn fabricadas en nuestra Fáábrica conbrica con
materiales de la mmateriales de la máás alta calidads alta calidad.

Estas bolas constan de una bola de rodaduraEstas bolas constan de una bola de rodadura
de gran capacidad de carga asentada sobrede gran capacidad de carga asentada sobre
pequepequeññas bolas de cojinete y todo elloas bolas de cojinete y todo ello

l d fencapsulado en una copa semiesfencapsulado en una copa semiesféé lrica. Elrica. El
l j i t d t dalojamiento puede contener un rascadoralojamiento puede contener un rascador

li i l b l d dpara limpiar la bola de carga cuandop p g éé tsta
gira El disegira. El diseg ñño reduce enormemente la frico reduce enormemente la fric-
cicióón y permite que grandes cargas puedann y permite que grandes cargas puedan
ser desplazadas con un esfuerzo mser desplazadas con un esfuerzo míínimonimo.

Nuestras bolas transportadoras general-Nuestras bolas transportadoras general-
mente pueden ser utilizadas para trabajarmente pueden ser utilizadas para trabajar

l i di ien cualquier direccien cualquier direccióó l dn. Pero algunos mode-n. Pero algunos mode
l t llos, tal y como ver, y áá l t bl d l tn en las tablas del catáállo-

d tili "b b j " lgo, cuando se utilizan "boca abajo" lasg , j
id d d dcapacidades de carga vendrp g áá difi dn modificadas.

MÉTODOS DE FIJACIÓNMÉTODOS DE FIJACIÓNMÉTODOS DE FIJACIÓN

AquAquíí se muestran varios m se muestran varios méétodos de fijacitodos de fijacióónn
de las bolas transportadoras Una ampliade las bolas transportadoras. Una amplia
gama de montaje permite usarlas con mate-gama de montaje permite usarlas con mate
i l dif i driales diferentes y variados.riales diferentes y variados.

Di d li d fij iDisponemos de clips de fijacispo e os de c ps de jac óóó ln para lapa a a
t d l f imayor parte de las referencias - ver py p páá iginasg

28 y 2928 y 29.y

MATERIALESMATERIALES

L b l t t d tLas bolas transportadoras estLas bolas transportadoras estááá di ibln disponiblesn disponibles
i t i l El t i l iden varios materiales. El material requeridoq

para su necesidad tambipara su necesidad tambip één puede ser ofertan puede ser oferta-p
do si lo solicita vdo si lo solicita - vééase pase páágina 3 para losgina 3 para los
detalles de pedidodetalles de pedido.

LubrificaciónLubrificación

C d id d l b ifi d t f b iCada unidad se lubrifica durante su fabri-
cacicacióón normalmnte no req iere mn y normalmnte, no requiere my , q áás atens aten-
cicióón En algunos casos aconsejaremos lan. En algunos casos aconsejaremos lag j
lubrificacilubrificacióón Se puede incorporarn. Se puede incorporar
engrasadores en algunas unidadesengrasadores en algunas unidades.

LimpiezaLimpiezap

E di i d h i d d d bEn condiciones de mucha suciedad deberíía
usarse un fluido apropiado Para el limpiadousarse un fluido apropiado. Para el limpiadop p p
se recomiendan detergentes tales comose recomiendan detergentes tales como
parafina y para desbloquear se recomiendaparafina y para desbloquear, se recomienda
un agente como WD-400 Por favor consulteun agente como WD 400. Por favor, consulte
a nuestro equipo ta nuestro equipo téécnicocnico.

Cargas de choqueCargas de choqueg q

C d l l l d bCuando se calculan las cargas, se debe con-g ,
siderar la posibilidad de impactos causadossiderar la posibilidad de impactos causadosp p
por planitud incorrecta Las bolas transpor planitud incorrecta. Las bolas trans-
portadoras con muelle reducirportadoras con muelle reduciráán el desgasten el desgaste
y evitary evitaráán que las bolas se marquen si den que las bolas se marquen si, de
forma regularforma regular, ééstas reciben impactos Lasstas reciben impactos. Las

d h bicargas de choque tambicargas de choque tambiéé dn se puedenn se pueden
d i t d t l i t d lreducir montando entre el asiento de la

bola y su apoyo un elemento deformablebola y su apoyo, un elemento deformabley p y
eleláásticamente por compresisticamente por compresióónn.

Las bolas transportadoras tambiLas bolas transportadoras tambiéén puedenn pueden
convertirse en retrconvertirse en retrááctiles por otros mediosctiles por otros medios
tales como cilindros neumtales como cilindros neumááticos o hidrticos o hidrááuli-uli-
cos levas exccos, levas excééntricas o palancasntricas o palancas. ÉÉÉstos sis-stos sis

d b dtemas deben estar programados para actuartemas deben estar programados para actuar
i ien una o varias secuencias.en una o varias secuencias.

Auto niveladoAuto nivelado

Se puede conseguir montando elementos deSe puede conseguir montando elementos de
caucho entre el asiento de la bola y sucaucho entre el asiento de la bola y su
apoyo Ello reduce las cargas excesivas sobreapoyo. Ello reduce las cargas excesivas sobre
unas pocas unidades Para munas pocas unidades. Para máás detalles con-s detalles con
sulte a nuestra Oficina Tsulte a nuestra Oficina Téécnicacnica.

Rango de temperaturasRango de temperaturasg p

Para trabajo en contin o mPara trabajo en continuo, mj , íínima 30nima -30ººC mC y my áá ixi-
ma +70ma +70ººC aunque pueden soportar hastaC, aunque pueden soportar hasta
100100ºC de forma intermitente Para trabajar enC de forma intermitente. Para trabajar en
condiciones extremas de tempera-tura secondiciones extremas de tempera-tura, se
deben montar unos rascadores especiales Endeben montar unos rascadores especiales. En

bi li i d b j iambientes limpios, se puede trabajar sin ras-ambientes limpios, se puede trabajar sin ras
d t t t d 150cadores o retenes a temperaturas de +150cado es o ete es a te pe atu as de 50ººCC -C

200+200ººC tili d l ti 15C, utilizandos el tipo 15 y con cargas, p y g
reducidas Consulten a nuestra Oficina Treducidas. Consulten a nuestra Oficina Téécnicacnica.

Velocidad de transporte de las bolasVelocidad de transporte de las bolasp
La velocidad mLa velocidad mááxima de transportesxima de transportesp
recomendada es de 1 m/srecomendada es de 1 m/s.

dRascadores y retenesRascadores y retenes
Ellos ayudan a evitar la entrada de suciedadEllos ayudan a evitar la entrada de suciedad

i S d i i l f by virutas. Se pueden omitir en la fabra-y virutas. Se pueden omitir en la fabra
icacióó b j d dn, bajo demanda., j

MESAS DE BOLASMESAS DE BOLAS

Paso cuadrado Paso diamantePaso cuadrado Paso diamante

Paso alargado Paso alargadoPaso alargado Paso alargado g g
DiagonalDiagonal

M t jMontaje en j áá lngulog

CÁLCULO DE LA CANTIDADCÁLCULO DE LA CANTIDAD
NECESARIA DE BOLASNECESARIA DE BOLASNECESARIA DE BOLAS
El d l id d t t d bEl peso de la unidad a transportar deberp p íía
ser dividido por 3 El resultado nos darser dividido por 3. El resultado nos darp áá el el
valor de la mvalor de la mááxima carga que cada una dexima carga que cada una de
las bolas deberlas bolas deberíía poder soportara poder soportar.

li i dEn aplicaciones dEn aplicaciones dóó d l fi i d jnde la superficie de montaje esnde la superficie de montaje es
d l it d i bi d tde una planitud precisa o bien cuando esta super-p p p
fi i fl ibl d tili l ificie es flexible, se pueden utilizar valores superi-, p p
ores a 3 para este cores a 3 para este cp áálculo La dureza superficial ylculo. La dureza superficial yp y
las condiciones de la unidad a transportar debenlas condiciones de la unidad a transportar deben
ser tomadas en consideraciser tomadas en consideracióón para evitar que lan para evitar que la
bola transportadora pueda marcar la superficiebola transportadora pueda marcar la superficie.

Di t iDistanciasDistancias
El l l di idi d l l t lEl paso se calcula dividiendo el lateral mp áás
estecho de la unidad a transportar entreestecho de la unidad a transportar entrep
3 5 p e si el lado menor es de 350 mm3,5,p.e. si el lado menor es de 350 mm,
obtenemos que el paso entre centros deobtenemos que el paso entre centros de
bola debe ser de 100mm Ello asegura quebola debe ser de 100mm. Ello asegura que
siempre 3 bolas en el lado msiempre 3 bolas en el lado máás estrechos estrecho
estarestaráá d l ln soportando la carga a la vez.n soportando la carga a la vez.

Tipo Bola de carga Bolas de cojinete Alojamientog j j

Acero al Acero al Acero Ferrítico
13 Carbono Carbono Cincado

60-66HRC 60-66HRC

Nylon Acero al Acero Ferrítico
14

6.6
Cromo Zincado

60-66HRC

Acero inox. Acero al Cromo Acero inox.
15 AISI 420 AISI 420 AISI 304

52-58HRC 52-58HRC

Acero inox. Acero inox. Acero Ferrítico
16 AISI420 AISI 420 Zincado

52-58HRC 52-58HRC

BOLA DE
CARGA ALOJAMIENTO

FIJACIÓN
BOLAS DE
SOPORTE

1
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4 5

6 7

8 9
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BOLAS TRANSPORTADORAS CON VALONA DE FIJACIÓN

3016 - 4001
Características: Aplicaciones generales. Perfil bajo, agujero de salida
para la suciedad. Sin retenes en los modelos 3016 y 3025

1010 / 1030
Características: Presionar la bola en el agujero para su fijación y hacer
palanca para su extracción. Estas bolas pueden ser montadas y reem-
plazadas con gran rapidez. Perfil bajo. Agujero de salida para la suciedad.

También disponible la opción
con anillo interior en acero
sólido (SI) cuando la bola no
lleve rascadores.

1502
Características: Perfil bajo, alta capacidad de carga. Rascador en cuchilla
para la bola de carga. Agujero de salida para la suciedad. Requiere 5 mm
de radio en el agujero de fijación. Ver “R”

2002 EXTRA - TUF (Para suciedad)
Características: Construcción resistente, diseñada para condiciones
extremas y de suciedad. Agujero para la limpieza con agua, agujero
para la salida de suciedad extra grande. 
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DIAMETRO PARA EL AGUJERO
O DE ASIENTO DE LA BOLA

2 ó 3 AGUJEROS CON
DIAMETRO H
EQUIDISTANTES EN
G P.C.D.

2 AGUJEROS
DIAMETRO

H

3 AGUJEROS PARA UNA FIJACION RESISTENTE
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D""D"

DIAMETRO PARA EL AGUJERODIAMETRO PARA EL AGUJERO
O DE LA BOLA

3 AGUJEROS CON3 AGUJEROS CON
DIAMETRODIAMETRO HH
EQUIDISTANTES EN
G P.C.D.
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La tolerancia general salvo indicacig ón es ±0.3mmfPara realizar su pedido especifique el Np p q º fRef. y el Tipo, p.e. 3016-13y p , p

TAMAÑO
DE LA
BOLA
(mm)

AGUJEROS
DE

FIJACION

PESO
(g)

REF
No.

DIMENSIONES (mm) MAXIMA CAPACIDAD DE CARGA (kg)

3016

3000

3006

3025

1000

1008

1022

1035

2000

2011

4001

2

2

3

2

2

3

3

2

2

3

3

15

25

25

32

40

50

135

175

265

515

1065

19

45

87

410.241.3

61 3.210

56 7.314.6

6.314.273

816.273.7

8.721.489

120.7 28.3 14.3

22.2
±0.2

3.28.3

29.1
±0.2

3.212

34.7
±0.2

414.6

37.2
±0.2

3.515.8

45.5
±0.2

4.219.9

55.6
±0.2

624.6

75.3
±0.2

6.330.2

5.1

30
±0.2

233.5

44.5
±0.2

29.55.1

45.5
±0.2

354.5

55.6
±0.2

38.1

58.7
±0.2

46

70
±0.2

567

92
±0.2

768

12 6 12 6128 12 664

25 10 25 1025 1020 25 1010

55 25 55 2525 55 2510

125 55 125 5525 125 5510

140 60 140 60N/AN/A 140 60

340 100 340 100N/A 250 100N/A

BOCA
ARRIBA

BOCA
ABAJO

BOCA
ARRIBA

BOCA
ABAJO

BOCA
ARRIBA

BOCA
ABAJO

BOCA
ARRIBA

BOCA
ABAJO

TIPO 13 TIPO 15TIPO 14TIPO 14 TIPO 16A B C D E F G H OB D F H
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Bolas de rodadura y
de carga en acero al
carbono y soporte
en acero cincado

Bola de carga en
Nylon y soporte en
acero cincado

Bola de carga y
soporte en acero
inox.

Bolas en acero inox.
y soporte en acero
cincado



66

BOLAS TRANSPORTADORAS CON ESPARRAGOS DE FIJACION

3001
Características: Altura ajustable espárrago de amarre roscado. Extras
opcionales: tuercas adicionales, alternativas en tamaños de rosca y
medida agujero de salida para la suciedad.

3002

1003
Características: Área de soporte amplia,
mayor estabilidad, espárrago de amarre
roscado. Extras opcionales: Alternativas en
tamaños de rosca, agujero para la suciedad.

1009
Características: Altura ajustable, espárrago
de amarre roscado. Extras opcionales: tuer-
cas adicionales, alternativas en tamaños de
rosca, agujero de salida para la suciedad.

2001
Características: Altura ajustable, espárrago
de amarre roscado. Extras opcionales: tuer-
cas adicionales, alternativas en tamaños de
rosca, agujero de salida para la suciedad.

2005

1501
Características: Área de soporte amplia,
mayor estabilidad, espárrago de amarre
roscado. Alta capacidad de carga. Rascador
en forma de cuchilla para la bola principal.
Extras opcionales: Alternativas en tamaños
de rosca, agujero de salida para la suciedad.

4004

A

C

P

B

N

A

C

P
D

B

N

A

C

P
D

B

N

A

C

P

B

N

A

C

P

B

N

A

C

P

B

N

S

A

C

P

B

N

A

D

C

P

B

N

Características: Área de soporte amplia, mayor estabilidad, espárrago
de amarre roscado. Extras opcionales: Alternativas en tamaños de
rosca, agujero de salida para la suciedad

Características: Área de soporte amplia,
mayor estabilidad, espárrago de amarre
roscado. Extras opcionales: Alternativas en
tamaños de rosca, agujero de salida para la
suciedad.

Características: Altura ajustables, espárrago
de amarre roscado. Alta capacidad de carga,
agujero de salida para la suciedad. Puede
ser desmontada para su limpieza. Extras
opcionales: Se pueden colocar puntos de
engrase. Alternativas en tamaños de rosca.
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*El modelo 4004 puede ser entregado con otros tamaEl modelo 4004 puede ser entregado con otros tamañños de espos de espáárragorrago

La tolerancia general salvo indicaciLa tolerancia general salvo indicacióón es ±0 3mmn es ±0.3mmPara realizar su pedido especifique el NPara realizar su pedido especifique el Nºº Ref el TIPO y la longitud de la rosca p e 3001 13 25 Ref., el TIPO, y la longitud de la rosca, p.e. 3001-13-25

MAXIMO
PAR DE

APRIETE DE
LA TUERCA

(Nm)
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BOLA
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 d
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REF
No.

DIMENSIONES (mm) MAXIMA CAPACIDAD DE CARGA (kg)

TIPO 15TIPO 13PNDCBA TIPO 14TIPO 14 TIPO 16

BOCA
ARRIBA

BOCA
ABAJO

BOCA
ARRIBA

BOCA
ABAJO

Bolas de rodadura y
de carga en acero al
carbono y soporte
en acero cincado

Bola de carga y
soporte en acero
inox.

BOCA
ARRIBA

BOCA
ABAJO

Bola de carga en
Nylon y soporte en
acero cincado

BOCA
ARRIBA

BOCA
ABAJO

Bolas en acero inox.
y soporte en acero
cincado

19
60

15
80

32.1 4.7 M8
24.6 25 30 352

40 50

20 25 302
35 4530.2 25.4

-3001

3002
25 10 20 25 102520 25 1010010

25.4 140

160

15

180 39.5

39.7

6.1

6.3
25.4

M832.5

39.7

25 30 352
40 50

18 23 28
33 43

18 23 2835.8 -

-

1003

1009

1501

55

100

25

100

25

25

10

5

55

100

25

100

55

100

25

100

DIMENSIONES (mm)MAX. PAR
DE APRIETE

DE LA
TUERCA

(Nm)
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DE LA
BOLA
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 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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REF
No.

SP*NDCBA

MAXIMA CAPACIDAD DE CARGA (kg)

BOCA
ARRIBA

BOCA
ABAJO

BOCA
ARRIBA

BOCA
ABAJO

TIPO 15TIPO 13
Bolas de rodadura y
de carga en acero
al carbono y
soporte en acero
cincado

Bola de carga y
soporte en acero
inox.

BOCA
ARRIBA

BOCA
ABAJO

TIPO 14TIPO 14
Bola de carga en
Nylon y soporte en
acero cincado

BOCA
ARRIBA

BOCA
ABAJO

TIPO 16
Bolas en acero inox.
y soporte en acero
cincado

40

50

460

400
20

25 1.72 (kg) 89

55.5

55.5

47.62

22.2

11.9
54.8

76

2001

2005

4004

49

-
5/8” Whit
M16 53.8

-
-M1O 140

340

60

100

N/A

N/A

N/A

N/A

140

250

60

100

140

340

60

100

25 30
40 50

22 32
42

UPTO
75
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BOLAS TRANSPORTADORAS CON FIJACIÓN EN LA BASE

3005
Características: Fijación resistente. Perfil alto. Agujero de amarre
roscado. Extras opcionales: Agujero de salida para la suciedad.

1005

1020
Características: Fijación resistente. Alta
capacidad de carga. Perfil alto. Agujero de
amarre roscado. Extras opcionales: Agujero
de salida para la suciedad

2003
Características: Fijación resistente. Alta
capacidad de carga. Perfil alto. Agujero de
amarre roscado. Extras opcionales: Agujero
de salida para la suciedad.

4002
Características: Fijación resistente. Alta
capacidad de carga. Perfil alto. Agujero de
salida para la suciedad estándar. Agujero de
amarre roscado. Puede ser desmontado
para su limpeza. Extras opcionales: Se
pueden poner puntos de engrase.

Características: Fijación resistente. Perfil alto. Agujero de amarre
roscado. Extras opcionales: Agujero de salida para la suciedad.

1006
Características: Fijación resistente. Alta capacidad de carga. Perfil
alto. Agujero de salida para la suciedad estándar. Agujero de amarre
roscado. El modelo 1050 es similar en diseño al modelo 1006.

1503
Características: Alta capacidad de carga. Perfil alto. Agujero de salida
para la suciedad como estándar. Agujero de amarre roscado.
Rascador en forma de cuchilla para la bola principal.

A

G

C

BB

F

I K

AA

C

B

F

J

A

GG

C

B

F

II K

J

GG

I K

JH DIA

A

C

B

F

J

K

G

H DIA

A

C

B

F

J

K

G
H DIA

A

C

B

F

A

C

B
S

F

G

I K

J
H DIA

H DIA HH DIADIA

G

I K

JH DIA
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La tolerancia general salvo indicaciLa tolerancia general salvo indicacióón es ±0 3mmn es  ±0.3mmPara realizar su pedido especifique el NPara realizar su pedido especifique el Nº Ref el TIPO p e 3005-13 Ref., el TIPO, p.e. 3005-13

DIMENSIONES (mm)AGUJEROS
DE

FIJACION

No. de
agujeros

TAMAÑO
DE LA
BOLA
(mm)
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REF
No.

BOCA
ARRIBA

BOCA
ABAJO

BOCA
ARRIBA

BOCA
ABAJO

TIPO 13

BOCA
ARRIBA

BOCA
ABAJO

BOCA
ARRIBA

BOCA
ABAJO

MAXIMA CAPACIDAD DE CARGA (kg)

19

25.4

25 10 25 101020 25 10

55 55 2525 5510225 55 25

1004

4 160

32.5

41.3

32.1

39.7

49.2
±0.2

25.4
±0.2

-38652.04.7

2.06.3
49.2
±0.2

6.3

6.3
25.4
±0.2

-3865

3005

1005

TIPO 15TIPO 14 TIPO 16

32

40

3804

4 480

50 4 2100

44.4

5

2.0 47.6
±0.2 4.8 47.6

±0.2 -73 8

2.011.955.5 57 47.6
±0.2 4.8 47.6

±0.2 -

6 6.314.389 76 89
±0.2 13.5 89

±0.2

58.7

58.7

127

58.7

58.7

54127

1020

2003

4002

125 12555 551025 125 55

140 60 140 60N/AN/A 140 60

340 100 250 100N/AN/A 340 100

25.4

25.4

55 25 55 251025 55 25

30 10 30 101020 30 10

100 100 100 1001025 100 100

1602

2 145

25.4 2 200

30 5

31.0

50.868.31.0 60 360.3
±0.2±0.2 -6.344.5 30.5

42.0 7.5 51.069.01.0 56 056.0
±0.2±0.2 -

35 8 1.756.142 35.8

5.0

5.5

5068.15.058.7
±0.2 -

-

-

-

1006

1050

1503

Bolas de cojinete y
de carga en acero al
carbón y soporte en
acero cincado

Bola de carga y
soporte en aceo
inox.

Bolas de carga en
Nylon y soporte en
acero cincado

Bolas en acero inox.
y soporte en acero
cincado



1010

BOLAS TRANSPORTADORAS PARA FIJACIÓN EN TUBO • PARA FIJACIÓN POR

ABRAZADERA • MODELOS VARIOS

3004 • 1002 FIJACIÓN EN TUBO
Características: La fijación en el tubo se consigue metiendo con
fuerza la arandela Grower en un tubo del tamaño apropiado y
girando para bloquear. Están disponibles 3 tamaños-ver dimen-
sión”W”. Adecuado para usar como un “castor” (ruedecilla). 

2004    FIJACIÓN EN TUBO

3007 •  1001  •  1021    FIJACIÓN MEDIANTE TORNILLO
Características: La 3007 y la 1001 se pueden fijar a materiales de
espesores de 1mm a 10 mm. La 1021 puede amarrarse a materiales
de un espesor de entre 1 mm y 27 mm. El máximo par de apriete es
de 15 N•m para las referencias 3007 y 1001 y de 20 N•m para el 1021.
Extras opcionales: Agujero de salida para la suciedad

1004
Características: Entregado con tope para
fijarlo loco (giro libre) en materiales de
espesores de hasta 6,4 mm. Agujero de sali-
da para la suciedad

1007
Características: Una pequeña conicidad de la cazoleta,
permite que la bola transportadora sea montada por
interferencia en su alojamiento.No golpee la bola,
utilice un tubo en el diámetro de la valona cuando la
monte.La conicidad de la cazoleta viene dada aproxi-
madamente por el diámetro en lo alto de la cazoleta
(35,8 mm) y el diámetro en la parte inferior de la cazo-
leta ( 35,4 mm). Agujero de salida para la suciedad.

1500

Características: La fijación en el tubo se consigue metiendo con
fuerza el casquillo en el tubo. Girando la bola, el casquillo de caucho
se expande quedando la bola montada a presión. Es excelente como
“castor” (roldana de transporte).

Características: Alta capacidad de carga. Retsticas: Alta capacidad de carga. Retén
rascador mejorado de caucho en forma de cuchillapor
encima de la bola principal para evitar la entrada
de suciedad. Agujero de salida para la suciedad.

W

P

N

B

C

A

A

D

R

F

C

P

A

T

D

O

B

E

C

B
T

E

N

O

P

W
W

N

B

C

A

A

D

O

B

E

C

A

B

S

C

1mm rad1mm rad

Nota: El tubo seccionado no forma
parte de la unidad bola transportadora

T
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La tolerancia general salvo indicaciLa tolerancia general salvo indicacióón es ±0 3mmn es ±0.3mmPara realizar su pedido especifique el NPara realizar su pedido, especifique el Nº de la Ref y el TIPO p e 3007-13de la Ref. y el TIPO, p.e. 3007-13.

Para realizar su pedido, especifique el Na a ea a su ped do, espec que e º de la REf., el TIPO, y el DIAMETRO DE LAde a , e O, y e O
ARANDELA GROWER p e 3004-13-16 9ARANDELA GROWER, p.e. 3004-13-16,9.

DIMENSIONES (mm)REF
No.

PESO
(g)

TAMAÑO
DE LA
BOLA
(mm)
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o
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o
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a
ñ

o
 d

e
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a
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a

MAXIMA CAPACIDAD DE CARGA (kg)

BOCA
ARRIBA

BOCA
ABAJO

BOCA
ARRIBA

BOCA
ABAJO

TIPO 15TIPO 13
Bolas de rodadura y
de carga en acero al
carbono y soporte
en acero cincado

Bola de carga y
soporte en acero
inox.
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 d
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 d
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 d

e
 l

a
a
ra

n
d

e
la

 G
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BOCA
ARRIBA

BOCA
ABAJO

TIPO 14TIPO 14
Bola de carga en
Nylon y soporte en
acero cincado

BOCA
ARRIBA

BOCA
ABAJO

TIPO 16
Bolas en acero inox.
y soporte en acero
cincado

1002

3004

2004

25.4

19

40

120

60

420 140 60 60/ 140 60N/A 140 60N/A

55 25 55 251025 55 25

25 10 25 101020 25 1032.1

39.7

55.5

24.6

32.5

47.6

4.7

6.3

11.9
25.4 to 32
Grip Range

16.9
20.2
23.5

40

50

M6

M10

1001

3007

1021

25.4

19

32

260

160

360

61

73

73.7

14.2

16.2

10

18

4.222.3

14.5 3.2

506.3

8

3.2

38.1

M8
1
to
10

M1046
1
to
27

29.5

49.7 253
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á
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 d
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 d
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 d
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125 55 125 551025 125 55

55 25 55 251025 55 25

25 10 25 101020 25 10

1007

1004

1500

25.4

25.4

25.4

140

160

45.2

39.5 35.8

18.4

6.1

7.9

35.8

34.9 36

To suit

To suit

-
3.2
6.4

-- 

22.8 --

11.9

12.7

-
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BOLAS TRANSPORTADORAS DESLIZANTES (para sillas, útiles, etc..,
sobre el suelo), Y CON ADAPTADORES DE FIJACIÓN. ECONOMICAS.

Esta es una gama de bolas transportadorasEsta es una gama de bolas transportadoras
econeconóómicas y sencillas que tienen una mayormicas y sencillas que tienen una mayor
exposiciexposicióón de la bola por encima del anillon de la bola por encima del anillo
exterior Son ideales para cargas ligeras y enexterior. Son ideales para cargas ligeras y, en

li i b l laplicaciones sobre el suelo.aplicaciones sobre el suelo.

Todas las bolas tienen un retTodas las bolas tienen un retéén que eliminan que eliminaq
de forma simple y efectiva la pelusa medide forma simple y efectiva la pelusa medi-
ante un rascador interno de plante un rascador interno de pláásticostico.

La direcciLa direccióón de rotacin de rotacióón mueve la bola suave-n mueve la bola suave
lmente contra el retmente contra el retéé i dn proporcionando unan proporcionando una

iaccióó li i d lt t f tin limpiadora altamente efectiva.p

Para aplicaciones normales se recomienda elPara aplicaciones normales se recomienda elp
uso de bolas de acero y componentes cincauso de bolas de acero y componentes cinca-
dos Sin embargo cuando se utilizan comodos. Sin embargo, cuando se utilizan como
castor (roldanas de transporte) o en ambi-castor (roldanas de transporte) o en ambi

h d d l d lentes humedos se recomienda el uso del TIPOentes humedos se recomienda el uso del TIPO
15 d i id bl15 de acero inoxidable.15 de acero inoxidable.

1702 FIJACIÓN MEDIANTE VALONA 1704          PASADOR CON FORMA DE
TETON Y TOPE1703 FIJACIÓN PLANA

1700 FIJACIÓN A PRESIÓN 1701 FIJACIÓN CON BULON ROSCADO

1709 FIJACIÓN CON PASADOR 
FORMA DE CUELLO

Características: Soporte liso, agujero están-
dar de salida para la suciedad.

Características: Bulón de fijación y tuerca
roscados para el amarre. Máximo par de
apriete es de 15 N.m.

Características: Perfil de la valona de
fijación bajo, agujero estándar de salida
para la suciedad.

Características: Fijación mediante pasador
con forma de tetón y tope

Características: Fijación con remaches de
acero o de plástico.

Características: Perfil alto y base plana para
su fijación. Agujeros fijación pasantes.
Agujero estándar de salida para la suciedad.
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ADAPTADORES O REMACHES DE FIJACION PARA BOLAS TRANSPORTADORAS DESLIZANTES 1704 & 1709ADAPTADORES O REMACHES DE FIJACION PARA BOLAS TRANSPORTADORAS DESLIZANTES 1704 & 1709ADAPTADORES O REMACHES DE FIJACION PARA BOLAS TRANSPORTADORAS DESLIZANTES 1704 & 1709

La tolerancia general salvo indicaciLa tolerancia general salvo indicacióón es ±0 3mmn es ±0.3mmPara realizar su pedido especifique el NPara realizar su pedido, especifique el Nºº de la Ref y el TIPO p e 1700 13 de la Ref. y el TIPO, p.e. 1700-13.

Para realizar su pedido especifique el NPara realizar su pedido, especifique el Nºº de referncia p e : 1705de referncia, p.e.: 1705.

DIMENSIONES (mm)REF
No.

TAMAÑO
DE LA
BOLA
(mm)
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(g)
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MAXIMA CAPACIDAD DE CARGA 
(kg)

TIPO 16TIPO 15TIPO 13 TIPO 14

1700

1701

1702

1703

1704

1709

PLUG 0.10

BOLT

FLANGE

PLATE

PINTLE PIN 
& CIRCLIP

GRIP NECK

25.4
0.12

2

2

5.25
48

±0.2

-

-

64 44

35.7

36.7

34.7

24

34.7

7.7

7.7

27.9

25.9

- -

33.5 M8

23.1

26.9

18
23
28

-

--

24.7

- - -

30.5

7.8

-

21.1

-

-

-

12.4

-

8.8

26.6

-

26.6 -

34.5

30.5

502050 50

---

REF No TIPO DESCRIPCION
PARA BOLA

TRANS-
PORTADORA

1705

1706

1707

1708

REMACHE DENTADO EN ACERO CON CABEZA DENTADA
Para agujeros de 9,5 mm x 35 mm

APLICACION: MADERA

REMACHE TETON DENTADO CON CABEZA DENTADA
Para agujeros de 11,1 mm x 42 mm

APLICACION: MADERA

REMACHE ACANALADO REDONDO DE PLASTICO
Disponibles dos tamaños p.e. : diámetro exterior del tubo 15,8 mm x 1,2 mm de
pared y diámetro exterior del tubo 19,0 mm c 1,2 mm ó 1,6 mm de pared.

APLICACION: TUBO DE SECCION REDONDA

REMACHE ACANALADO CUADRADO DE PLASTICO
Dos tamaños disponibles p.e.: lado exterior de un tubo cuadrado 19 mm x 1,2
mm ó 1,6 mm de espesor de pared y lado exterior de un tubo cuadrado 25,4 mm
x 1,2 mm ó 1,6 mm de espesor de pared.

APLICACION: TUBO DE SECCION CUADRADA

1709 CUELLO

ACANALADO
REDONDO

DE
PLASTICO

ACANALADO
CUADRADO

DE
PLASTICO

TETON
DENTADO

1704

1709

1709

Bolas de
rodadura y
de carga en
acero al car-
bono y
soporte en
acero cinca-
do

Bola de
carga en
Nylon y
soporte en
acero cinca-
do

Bola de
carga y
soporte en
acero inox.

Bolas en
acero inox.
y soporte
en acero
cincado
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"EURO BOLAS" standard en milímetros

CL14 CLIPS DE FIJACION

EURO 4
Características: Disponibles varios tipos de clips de fijación, anillo
exterior cónico. Dimensiones compatibles con la serie 800, ver pági-
nas 24 & 25.

Característica: Montaje para fijar a presión
la Bola Transportadora, se debe hacer
palanca para desmontarla. Ver páginas 28
& 29 para detalles

EURO 6
Características: Disponibles varios tipos de clips de fijación. Tanto el
anillo exterior cónico y soporte reforzados para garantizar protec-
ción contra los choques. Dimensiones compatibles con la serie 800,
ver páginas 24 & 25.

EURO O
Características: Disponibles varios tipos de
clips de fijación. Dimensiones compatibles
con la serie 800, ver páginas 24 & 25.

Las Bolas Transportadoras tienen el soporteLas Bolas Transportadoras tienen el soporte
d l b l i i l d d idde la bola principal de acero endurecidode la bola principal de acero endurecido

i l j d lid lespecial con un agujero de salida para laespec a co u aguje o de sa da pa a a
i d d tsuciedad y un rety éé d ln de plp áá ti d fi ltstico o de fieltro.

Los retLos retéénes estnes estáándar son los de fieltrondar son los de fieltro.

Las temperaturas de trabajo en continuo sonLas temperaturas de trabajo en continuo son
MMíí 30n. -30n. 30ººCC y MC y Máá 0x. +70x. +70ººC d f iC, aunque de forma inter-C, aunque de forma inter

it t d ll t 100mitente pueden llegar a soportar +100p g p ººC PC. Para
t b j di i t d t ttrabajar en condiciones extremas de temperatu-j p
ra se deben colocar unos retenes especiales Enra, se deben colocar unos retenes especiales. Enp
condiciones limpias y sin retenes puede trabajarcondiciones limpias y sin retenes puede trabajar
a temperaturas de +150a temperaturas de +150ºC a +200C a +200ºC utilizando elC, utilizando el
tipo 15 y con cargas reducidastipo 15 y con cargas reducidas.

ESPECIFICACIONES DE LAS BOLAS YESPECIFICACIONES DE LAS BOLAS YESPECIFICACIONES DE LAS BOLAS Y
MATERIAL INOX. Y NYLON:MATERIAL INOX. Y NYLON:

INOX carga de rodadura AISI 304- INOX carga de rodadura AISI 304
- INOX bolas de carga AISI 420- INOX bolas de carga AISI 420
- NYLON Bolas NYLON 66 NYLON Bolas NYLON 66

EURO 1
Características: Rivete abierto o fijación con
tornillos
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CL14 CLIPS DE FIJACIONCL14 CLIPS DE FIJACION

La tolerancia general sal o indicaciLa tolerancia general salvo indicacióón es 0 3mmn es ±0.3mmPara reali ar s pedido especifiq e el NPara realizar su pedido, especifique el Nºº de la Ref p e CL14 515 de la Ref., p.e CL14-515.

Para realizar su pedido especifique el NPara realizar su pedido, especifique el Nº de la Ref y el TIPO p e 515-0-13 de la Ref. y el TIPO, p.e 515 0 13.

DIMENSIONES (mm)REF
No.

TAMAÑO
DE LA
BOLA
(mm)
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MAXIMA CAPACIDAD DE CARGA (kg)
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(g)

Capacidad
de carga

(Kgs)

Peso en
gramos

(g)

Capacidad
de carga

(Kgs)

Peso en
gramos

(g)

Capacidad
de carga

(Kgs)

Peso en
gramos

(g)

Capacidad
de carga

(Kgs)

515-1

515-0

515-4

515-6

15
43

54

43
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43 3828 43
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60

60 4328
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±0.2
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--
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6.3 21
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-

-
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522-0
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22 45
9.8
±0.2
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±0.08

--
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10020 132
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530-1
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30 55
13.8
±0.3
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±0.08

- -
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3.5 8.3
37

- -

- 8-
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278 278182 200
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278300 182

25
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25
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278

335

278

278
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300

300

300

545-1

545-0

545-4

545-6

45 75
19

±0.4
62

±0.095

--

4

69
±0.2

4.3
10 53.5

--

- -

725

887

725

887

-

-

250

250

725 725- 250

725

610

610

610

610 -

-

-

-

250- 725

725

887

725

725

610

610

610

610

CL14-522

CL14-515

CL14-530

CL14-545

45

62
+1.0
+1.5

36

24

+1.0
+1.5

+1.0
+1.5

+1.0
+1.5

515-0, 515-4, 515-6

522-0, 522-4, 522-6

530-0, 530-4, 530-6

545-0, 545-4, 545-6

REF No. ADECUADO PARA LAS UNIDADES TAMAÑO DE LOS AGUJEROS DE FIJACION (mm)

Bolas de rodadura y
de carga en acero al
carbono y soporte
en acero cincado

Bola de carga en
Nylon y soporte en
acero cincado

Bola de carga y
soporte en acero
inox.

Bolas en acero inox.
y soporte en acero
cincado
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BOLAS TRANSPORTADORAS HI-TECH Y CON DOBLE RETÉN

6025-2
Características: Alta capcidad de
carga, valona. Dimensiones
compatibles con bola de serie
peso pesado 7125.

6025-1
Características: Alta capacidad de
carga con fijación mediante bulón
roscado. Si éste se utiliza para
ajustar el nivel o la altura, la tuer-
ca debe permanecer asegurada
contra el soporte. El máximo par
de apriete es de 15 N•m.

6025-0
Características: Alta capacidad de
carga. Dimensiones compatibles con
la bola serie peso pesado  7121.

6025-5
Características: Ideal para cargas
con las que se golpea la bola.
Disponible bajo pedido muelles
de acero inoxidable. Compatible
con las bolas serie peso pesado
7136, 7139, 7137, 7135.

6025-4
Características: Alta capacidad
de carga. Valona cónica para
hacer más suave el movimiento
de transferencia.

6025-3
Características: Alta capacidad de
carga. Altura de la bola compati-
ble con la bola de serie peso pesa-
do 7123.

DOBLE RETENDOBLE RETENDOBLE RETEN

Esta es la primera BolaEsta es la primera Bola
dTransportadora que incorporaTransportadora que incorpora

d bl tdoble retéé it l t dn para evitar la entradap
de escombros y suciedad a la bolade escombros y suciedad a la bolay
del cojinete y al soportedel cojinete y al soporte.
La cubierta retLa cubierta retéén superior apartan superior aparta
las partlas partíículas grandes mientrasculas grandes, mientras

l d i i fque el rascador interior en formaque el rascador interior en forma
d hill it l t d dde cuchilla evita la entrada de
llííquidos pasta polvo fino etc yquidos, pasta, polvo fino, etc. yq p p y
los elimina a travlos elimina a travéés de unas abers de unas aber-
turas lateralesturas laterales.
TambiTambiéén se puede incorporar unn se puede incorporar un

j d lid lagujero de salida para laagujero de salida para la
i d dsuciedad.

BOLAS TRANSPORTADORASBOLAS TRANSPORTADORAS
RESISTENTES A LA OXIDA-RESISTENTES A LA OXIDA
CION (Solo el TIPO 15)CION (Solo el TIPO 15)

Todos los componentes estTodos los componentes estáánn
fabricados en materiales inoxi-fabricados en materiales inoxi-
dables insensibles a las condi-dables insensibles a las condi
i i d i lciones industriales mciones industriales máá ds duras, ys duras, y

t l d i t ipresentan una elevada resistenciap
a impactosa impactos.p

El camino de rodadura principalEl camino de rodadura principal
estestáá endurecido y su capacidad de endurecido y su capacidad de

d icarga y duracicarga y duracióóó d id h idn de vida han sidon de vida han sido
d bid t d bdebidamente ensayados y proba-y y p
dos La Bola transportadora fundos. La Bola transportadora fun-p
ciona bien tanto boca abajo comociona bien tanto boca abajo como
en cualquieren cualquier áángulo de trabajongulo de trabajo.

MATERIALESMATERIALESMATERIALES

Componentes en acero (TIPO 13)Componentes en acero (TIPO 13)
o en acero inoxidable (TIPO 15)o en acero inoxidable (TIPO 15).

L B l T t d Hi T hLas Bolas Transportadoras Hi-Techp
tienen la misma capacidad detienen la misma capacidad dep
carga que las Bolascarga que las Bolas
Transportadoras peso pesadoTransportadoras peso pesado ØØ
11” ((ver p(ver páá )ginas 18 & 19). Lasginas 18 & 19). Las

id d Hi T h ti lunidades Hi-Tech tienen el cuerpop
con fibras de idrio por ello scon fibras de vidrio, y por ello su, y p
peso es menos de la mitad delpeso es menos de la mitad del
peso de las unidades peso pesadopeso de las unidades peso pesado
ØØ 11”.

j did d li iBajo pedido, pueden solicitarBajo pedido, pueden solicitar
id d b l d d dunidades con bola de rodadura

en acero inoxidable y bolas deen acero inoxidable y bolas dey
carga en acero (TIPO 16)carga en acero (TIPO 16).

RESISTENCIA QUIMICARESISTENCIA QUIMICARESISTENCIA QUIMICA

Alta resistencia a disolventasAlta resistencia a disolventas
orgorgáánicos petrnicos, petróóleo y aceiteleo y aceite.

C lt i ti l d dConsultenos si tiene alguna duda.g

TEMPERATURATEMPERATURA

De 30De -30ººC a 100C a + 100ººCC.
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La tolerancia gengeral salvo indicaciLa tolerancia gengeral salvo indicacióón es ±10%n es ±10%Para realizar su pedido especifique el NPara realizar su pedido, especifique el Nºº de la Ref p e 6025 0 15 de la Ref., p.e. 6025-0-15.

DIMENSIONES (mm)REF No. COMPONENTES
DE RODADURA

DIÁ-
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DE LA
BOLA
(mm)
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TIPO
13

TIPO
15

PESO
(g)

Bolas de
rodadura
y de carga
en acero
al carbono
y soporte
en acero
cincado

Bola de
carga y
soporte
en acero
inox.

6025-0-13

6025-0-15

TYPE 0TYPE 0TYPE 0

25.4 238
Acero

ferrítico

Acero 
inoxidable -45.050.8 - 38.3-----6.7

- 240

320 -

- 240

320 -6025-1-13

6025-1-15

TYPE 1TYPE 1

25.4 274
Acero

ferrítico

Acero 
inoxidable

-5350.8 - ---
17.6
32.6
42.6

38.3M106.7

- 240

320 -6025-2-13

6025-2-15

TYPE 2TYPE 2

25.4 260
Acero

ferrítico

Acero 
inoxidable

13.050.8 6.332.0
58.0
±0.2

6.7
13.2

38.3--76.06.7

6025-3-13

6025-3-15

TYPE 3TYPE 3

25.4 260
Acero

ferrítico

Acero 
inoxidable 45.050.8 - 6.3

58.0
±0.2

6.7
13.2

38.3--76.06.7
- 240

320 -

- 240

320 -6025-4-13

6025-4-15

TYPE 4TYPE 4

25.4 250
Acero

ferrítico

Acero 
inoxidable

13.050.8 32.0 3.0 - - 38.3--68.66.7

WOLCBA

DIMENSIONES (mm) CARGA QUE
SOPORTA LA

BOLA SIN FLE-
XIONAR LOS
RESORTES

(Kg)

CARGA PARA LA
MÁXIMA FLEXIÓN
DE LOS RESORTES

La tolerancia general salvo indicaciLa tolerancia general salvo indicacióón es ±0.3mmn es ±0.3mm

(Kg) (mm)

6025-5-13A

6025-5-15B

6025-5-13B

6025-5-15C

6025-5-13C

6025-5-15D

6025-5-13D

6025-5-15E

6025-5-13E

6025-5-15F

6025-5-13F

6025-5-15G

6025-5-13G

6025-5-15H

6025-5-13H

6025-5-15A

TYPE 5TYPE 5

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

Acero
ferrítico

Acero
ferrítico

Acero 
inoxidable

Acero 
inoxidable

Acero
ferrítico

Acero 
inoxidable

Acero
ferrítico

Acero 
inoxidable

Acero
ferrítico

Acero 
inoxidable

Acero
ferrítico

Acero 
inoxidable

Acero
ferrítico

Acero 
inoxidable

Acero
ferrítico

Acero 
inoxidable

330

330

330

335

470

470

480

490

61.950.8 6.7 38.120.077.0

38.120.077.06.761.550.8

38.120.077.06.760.750.8

38.120.077.06.761.950.8

50.8 81.0 98.46.7 20.0 38.1

38.120.098.46.779.850.8

6.781.050.8 98.4 38.120.0

38.120.098.46.781.050.8

7

23

45

70

90

140

180

230

100

110

120

125

210

245

270

310

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

D
iá

m
e
tr

o
 m

á
x
im

o

A
lt

u
ra

 d
e
 t

ra
b

a
-

jo
 d

e
 l

a
 b

o
la

E
x
p

o
si

ci
ó

n
 d

e
 l

a
b

o
la

 p
o

r 
e
n

ci
m

a
d

e
l 

a
n

il
lo

 e
x
te

ri
o

r

Lo
n

g
it

u
d

 t
o

ta
l

D
iá

m
e
tr

o
 e

x
te

ri
o

r
d

e
 l

a
 t

u
e
rc

a
 M

1
0

D
iá

m
e
tr

o
 d

e
l 

co
ll

a
r



1818

BOLAS TRANSPORTADORAS PESO PESADO 0,1,2 & 3

PESO PESADO 2
Características: Alta capacidad de carga,
fijación mediante valona superior. Las
dimensiones de la unidad peso pesado 7125
son compatibles con las de la unidad Hi-Tech
6025-2.

PESO PESADO 3
Características: Alta capacidad de carga, fijación
mediante valona inferior con agujeros pas-
antes. Las dimensiones de la unidad peso pesa-
do 7123 son compatibles con las de la unidad
Hi-Tech 6025-3.

PESO PESADO 0
Características: Alta capacidad de carga y copa soporte muy robusta. Las dimensiones de la
unidad peso pesado 7121 son compatibles con las de la unidad Hi-Tech 6025-0.

L B l T t d d hLas Bolas Transportadoras peso pesado se hanp p p
disediseññado y se fabrican para aplicaciones deado y se fabrican para aplicaciones dey p p
precisiprecisióónn.

ÉÉstas ofrecen un rendimiento mstas ofrecen un rendimiento máás elevados elevado
para aplicaciones de transferencia de cargaspara aplicaciones de transferencia de cargas
con tamacon tamaññ d b l d d 12 7 hos de bola desde 12,7 mm hastaos de bola desde 12,7 mm hasta
50 8 id d d d d 3550,8 mm y con capacidades de carga desde 35, y p g
Kg hasta 2000 Kg montKg hasta 2000 Kg montg g áándolas tanto bocandolas tanto boca
arriba como boca abajoarriba como boca abajo.

Las unidades peso pesado giran sobre un sistemaLas unidades peso pesado giran sobre un sistema
de recirculacide recirculacióón de bolas La bola de carga (o bolan de bolas. La bola de carga (o bola

i i l) i b b d b lprincipal) gira sobre una base de bolas pequeprincipal) gira sobre una base de bolas pequeññasas
t b fi i ique se encuentran sobre una superficie mecaniza-q p

d d i ida de precisip óó d t l d tifi dn y de acero templado y rectificado.y p y

Pueden trabajar a su mPueden trabajar a su mááxima capacidad dexima capacidad de
carga a temperaturas de entre -30carga a temperaturas de entre -30ºC y +100C y +100ºCC.

d d dBajo pedido se puede incorporar un agujeroBajo pedido se puede incorporar un agujero
d d j t dde drenaje o puntos de engrasede drenaje o puntos de engrase

Las unidades peso pesado 7110 y 7106 no tienenLas unidades peso pesado 7110 y 7106 no tienenp p y
caras lisos para utiliza llave inglesa cuando se debancaras lisos para utiliza llave inglesa cuando se deban
montar o desmontar* Las unidades peso pesadomontar o desmontar.  Las unidades peso pesado
7101 7110 7106 7104 y 7103 incorporan un recir-7101, 7110, 7106, 7104 y 7103 incorporan un recir
culador de rodamiento de cojinete convencionalculador de rodamiento de cojinete convencional.

L id d TIPO 15 ( t d ii id bl )Las unidades TIPO 15 ( todo en acero iinoxidable)( )
estestáán dispuetas bajo pedido Cuando se utilizann dispuetas bajo pedido. Cuando se utilizanp j p
bolas de acero inoxidables la capacidad de cargabolas de acero inoxidables, la capacidad de carga
del TIPO 13 se reduce en un 33 3%del TIPO 13 se reduce en un 33,3%.

Todas las unidades se mecanizan con mTodas las unidades se mecanizan con mááquinasquinas
C C i d i d l i l lCNC a partir de una pieza de metal, incluso lasCNC a partir de una pieza de metal, incluso las

l l t l dvalonas y los taladros.y

PESO PESADO 1
Características: Alta capacidad de carga,
espárrago de amarre.Dos asientos lisos de
apoyo para llave inglesa que facilitan el
montaje y desmontaje de la bola trans-
portadora. Máximo par de apriete: 15N·m
para M8 y 25 N·m para M24.
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La tolerancia general salvo indicaciLa tolerancia general salvo indicacióón es ±0 3mmn es ±0.3mmPara realizar su pedido especifique el NPara realizar su pedido, especifique el Nº de la Ref y TIPO p e 7101-13 de la Ref. y TIPO, p.e. 7101-13.

DIMENSIONES (mm)MODELO TAMAÑO DE
LA BOLA

(mm)

PESO
(g)

REF
No.
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CAPACIDAD DE CARGA
(kg)

TIPO 16TIPO 13

Bolas de acero al
carbono

Bolas de acero
inoxidable

7101*

7120

7121

7150

7170

0.036

0.394

0.550

1.0

5.02

PESO
PESADO

0

25.4

12.7

38.1

50.8

35

135

320

1000

2000

35

135

215

670

1330

19.6

41.4

44.7

61.5

98.4

3.5

5.6

6.1

13

14.3

16.1

35.8

38.6

48.5

84.1

- -- 38 6 -

20.6

44.4

50.8

60.3

101.6

7110*

7106*

7127

7128

7130

7131

7153

7154

7172

7173

PESO
PESADO

1

25.4

38.1

50.8

12.7 0.042

0.431

0.581

1.14

5.26

35

135

320

1000

2000

35

135

215

670

1330

5/16”
UNF

M8

1/2” UNF

M12

M12

1/2” UNF

M20

3/4”UNF

M24

1”UNF

20.6

44.5

60.3

101.6

50.8

19.6

48.3

73.5

109.1

51.3

3.5

5.6

13

14.3

6.1

35.8

72.4

114.3

159

77

16.2

24.1

40.8

49.9

25.7

16.1

42.7

60.5

3894.8

45.2

-

18.5

29

18.9
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DIMENSIONES (mm) CAPACIDAD DE CARGA
(kg)

TIPO 16TIPO 13

Bolas de acero
al carbono

Bolas de acero
inoxidable

35

135

320

1000

2000

35

135

215

670

1330

35

135

320

1000

2000

35

135

215

670

1330

7104*

7124

7125

7152

7171

0.082

0.463

0.746

1.24

6.14

PESO
PESADO

2

25.4

12.7

38.1

50.8

11.2

10.3

13.0

25.4

33.3

23.8

44.5

50.8

60.5

101.6

3.5

5.6

6.1

13

14.3

11.2

31.3

32.0

35.8

65.0

3.2

4.7

6.9

12.4

19.0

34.8
±0.2

44.5
±0.2

57.9
±0.2

101.6
±0.2

2x3.6

4x5.6

4x7.1

4x11

44.5

57.2

76.2

127.0

19.1

36

38.9

48.2

84

7103*

7122

7123

7151

7174

PESO
PESADO

3

25.4

12.7

38.1

50.8

22.6

41.4

45.5

62.2

98.3

23.8

44.5

50.8

60.5

101.6

3.5

5.6

6.4

13

14.3

-

-

-

-

-

3.2

4.8

6.3

12.7

9.6

19.1

35.8

39.1

49.2

84.0

34.8
±0.2

44.5
±0.2

57.9
±0.2

101.6
±0.2

2x3.6

4x5.6

4x7.1

4x11

44.5

57.2

76.2

127.0

0.086

0.459

0.735

1.3

5.52
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PESO PESADO 5,6 • TRANSPORTE DE MOLDES Y MATRICES

PESO PESADO 5

PESO PESADO 6 BOLAS EXTRACTORAS

Características: Alta capcidad de carga, gran protección contra los
impactos. Sólo las bolas Ø 38,1 mm y Ø 50,8 mm presentan taladros
de fijación en el collar inferior para asegurar la fijación en aplica-
ciones dónde la bola trabaja boca abajo (invertida).

Características: Anillo de tolerancia para montaje por interferencia
trabajando la bola tanto boca arriba como boca abajo. Gran pro-
tección contra los impactos

Características: Compacto, montaje por interferencia en su alo-
jamiento, gran protección contra los impactos.

Posición sin carge Posición máxima flexión

A

B

C

L

P

W

O

Y

Z

AA

D

C

B

F

S

Máx deflexión
2m2mm A

D

CC

B

E

S F

H agujero
de amarre
de medidas
G P.C.D.

O

Y

O

Y

*Las bolas transportadoras 7107, 7108 y 7109 llevan incorporadas
la copa y el portabolas.
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DIMENSIONES (mm)MODELO REF
No.

TAMAÑO
DE LA
BOLA
(mm)

PESO
(kg)

CAPACIDAD DE CARGA (kg)

TIPO 13
Bolas de
rodadura y de
carga en aceroo
al carbono y
soporte en
acero cincado

A B C G H L O P W Y ZB G L P Y

TIPO 16
Bolas en
acero inox.
y soporte en
acero cinca-
do

CARGA QUE SOPORTA
LA BOLA SIN FLE-

XIONAR LOS
RESORTES

TIPO 13
Bolas de
rodadura y de
carga en acero
al carbono y
soporte en
acero cincado

TIPO 16
Bolas en
acero inox.
y soporte en
acero cinca-
do

CARGA PARA LA
MÁXIMA FLEXIÓN DE

LOS RESORTES
(Kg)

MÁXIMA
FLEXIÓN DE LOS

RESORTES
(mm)

7107*

7108*
0.067

7109* 0.069

7138

7132

7133

0.517

7134
7135

7136

7139

7137

7155

7158

7159

7156

7160

7157

0.795

0.522

0.804

0.813

1.860

1.940

2.040

1.980

2.220

2.620

9.0

7178

7175

7176

7177

12.7

25.4

38.1

50.8

PESO
PESADO

5

20.6 3.5 47.0

32.2

31 831.8

32.2

61.9

61.5

60.7

61.9

81.0

79.8

81.0

115.5

121.3

128.2
13

127.0

145.1

156.4

50.8
±0.2

179.4

177.4

174.6

171.5

44.5
-

50.8

5.6

77.0

98.4

60.3

161.1

101.6 14.3
76

±0.2
200.8

189.7

22

46

52

62

103

M8

M10

M16

M24

20.6

38.1

59.4

101.6

30.2

29.8

30.2

58.7

58.3

57.5

58.7

77.8

76.6

77.8

109.9

115.7

122.6

121.4

139.5

150.8

173.1

171.1

168.3

165.2

16

22

32

44

307 7 30

3515 15 35

4025 25 40

1007 7 100

11025 25 110

12045 45 120

12570 70 125

21090 90 210

245140 140 245

270180 180 270

380310 185 685

410460 230 765

685565 375 830

660690 460 875

745760 565 910

660795 335 1370

9551000 685 1615

10301235 830 1785

1560 930 1950 1520

230 230 310

630

310

630

2

3.2

5.6

6.3

Tolerancia general del resorte ±10%Tolerancia general del resorte ±10%

DIMENSIONES (mm)
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25.6 28.5 3.1 25.4 8
25.4
+0.15
+0.05

26.525.4 25 25 240 4040
PESO

PESADO
6

DIMENSIONS (mm)
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7105 12.7 0.078

BOLAS
EXTRAC
TORAS

DL-24

DL-30

DL-40

DL-50

DL-70

12.7

15.9

25.4

30

38.1

0.074

0.127

0.320

0.660

2.000

24.5

30.5

40.5

50.5

71

30

36

48

60

80

1.5

1.5

1.5

1.5

2

23.9

29.9

39.8

49.9

70

9

12

12

15

19

10.5

10.5

10.5

12.3

19

24.1

30.1

40.1

50.1

70.2

28.5

34.5

46.5

58.5

78

28.6

34.6

46.6

58.6

78.1

40 40 90 90 1.5

60 60 110 110 1.5

100 100 175 175 1.5

335 585200 465 1.5

500 325 720 570 2

La tolerancia general salvo indicaciLa tolerancia general salvo indicacióón es ±0.3mmn es ±0.3mm

Tolerancia general del resorte ±10%Tolerancia general del resorte ±10%

-

3x
M5

-

4x
M8

Para realizar su pedido especifique el NPara realizar su pedido, especifique el Nº de la Ref y TIPO p e 7107-13de la Ref. y TIPO, p.e. 7107-13.
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BOLAS TRANSPORTADORAS SERIE "TUFF" ALTO RENDIMIENTO EN 
CONDICIONES SEVERAS 

TUFF ALTO RENDIMIENTO 23 TUFF ALTO RENDIMIENTO 24

TUFF ALTO RENDIMIENTO 21L B l T t d lt di i tLas Bolas Transportadoras alto rendimientop
SERIES TUFF se han fabricado para proporSERIES TUFF se han fabricado para propor-p p p
cionar una larga duración de vida y para recionar una larga duración de vida y para re-
sistir en duras condicionessistir en duras condiciones.

Tienen una copa soporte maciza obtenida aTienen una copa soporte maciza, obtenida a
i d i i b l dpartir de mecanización, con bolas departir de mecanización, con bolas de

ji t d l i t tcojinetes de acero al cromo e incorpora tantoj p
retenes para el polvo como agujero de salidaretenes para el polvo como agujero de salidap p g j
para la suciedad (excepto la ref 0519)para la suciedad (excepto la ref. 0519).

Estas bolas proporcionan una mayor capaci-Estas bolas proporcionan una mayor capaci-
dad de carga que las unidades estándardad de carga que las unidades estándar.

S l j i t d iSu alojamiento es de acero macizo por cues-j p
ti d j ió ttiones de sujección, pero no para soportarj , p p p
cargas de impactocargas de impacto.g p

Todas las unidades se mecanizan a partir deTodas las unidades se mecanizan a partir de
una pieza de acero macizo utilizandouna pieza de acero macizo utilizando

l d l l lmáquinas CNC, incluyendo las valonas y losmáquinas CNC, incluyendo las valonas y los
t l d d fij iótaladros de fijación.taladros de fijación.

TAMBIEN ESTAN DISPONIBLESTAMBIEN ESTAN DISPONIBLESTAMBIEN ESTAN DISPONIBLES

T d l d l ( 21 22 23 24) d l fTodos los modelos (p.e. 21,22,23 y 24) de las referen-(p , , y )
i 0519 3019 1019 tá di iblcias 0519, 3019, y 1019 están disponibles con una, , y p

bola de carga de Nylon (TIPO 14) ideales para carbola de carga de Nylon (TIPO 14) ideales para car-g y p
gas ligeras y donde se intenta reducir al máximo lasgas ligeras y donde se intenta reducir al máximo las
marcas que pueden hacer las bolas de aceromarcas que pueden hacer las bolas de acero.

TUFF ALTO RENDIMIENTO 22

Características: Copa soporte maciza mecanizada y lisa.

Características: Fijación mediante valona
por los dos métodos, con tornillo o con
remaches

Características: espárrago roscado para su
fijación en taladro roscado. Máximos pares
de apriete: 10 N.m para M6 y 20 N.m para
M12.

Características: Valona inferior con agujeros
pasantes para su fijación utilizando tornillo
o remaches.
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La tolerancia general salvo indicación es ±0 3mmLa tolerancia general salvo indicación es ±0.3mmPara realizar su pedido especifique el Nº de la Ref y TIPO p e 0579-21-13Para realizar su pedido, especifique el N  de la Ref. y TIPO, p.e. 0579-21-13.
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No.

TAMAÑO
DE LA
BOLA
(mm)
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TIPO 15TIPO 13
Bolas de rodadu-
ra y de carga en
acero al carbono
y soporte en
acero cincado

Bola de
carga y
soporte en
acero inox.

TIPO 16
Bolas en
acero inox. y
soporte en
acero cincado

-

20

-

-

-

8

-

-

-

4

-

6

-

26
±0.2

-

24
±0.2

-

3

-

6.5

-

-

28

-

-

-

M6

-

-

-

-

35

20

32

20

20

20

2
12

20

25

0519-21

0519-22

0519-23

0519-24

36

51

42

96

12.7 25 25

17

17

17

22

50 50

-

30

-

-

-

16

-

-

-

5

-

6

-

40
±0.2

-

31
±0.2

-

5

-

6.5

-

-

25

-

-

-

M8

-

26

26

26

31

-

-

-

44.5

30

30

30

30

4
14

30

35

3019-21

3019-22

3019-23

3019-24

120

168

124

220

19

125 125

-

40

-

-

-

15

-

-

-

5

-

6

-

49
±0.2

-

35
±0.2

-

5

-

6.5

-

-

40

-

-

-

M8

-

28

28

28

33

-

-

-

50

35

60

35

35

35

7
20

35

40

1019-21

1019-22

1019-23

1019-24

177

282

190

294

25.4

250 250

-

50

-

-

-

21

-

-

-

5

-

8

-

62.5
±0.2

-

49
±0.2

-

5

-

7

-

-

40

-

-

-

M10

-

37

37

37

42

-

-

-

63.45

50

75

50

50

45

8
24

45

50

1029-21

1029-22

1029-23

1029-24

486

584

500

740

32

500 250

-

60

-

-

-

28

-

-

-

5

-

10

-

72
±0.2

-

60
±0.2

-

6

-

7

-

-

50

-

-

-

M12

-

46

46

46

51

-

-

-

80

60

84

60

60

55

9
27

55

60

2019-21

2019-22

2019-23

2019-24

850

960

900

1350

40

50
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BOLA TRANSPORTADORA ALTO RENDIMIENTO Y SUPER CARGA, SERIE 800

SUPER CARGA 800L B l T t d S i 800 tiLas Bolas Transportadoras Serie 800 tienenp
una copa soporte de acero macizo e incorpouna copa soporte de acero macizo e incorpo-p p p
ra un retra un retéén y un agujero de salida para lan y un agujero de salida para la
suciedad que proporcionan una mayor efi-suciedad que proporcionan una mayor efi-
ciencia y un funcionamiento suaveciencia y un funcionamiento suave.

N l d d iNuestra planta de producciNuestra planta de produccióó CNC dn CNC pueden CNC puede
f b i difabricar diseññ i l l ios especiales para los requeri-p p q
mientos especiales de nuestros clientesmientos especiales de nuestros clientes.p

Disponemos de clips de fDisponemos de clips de fáácil fijacicil fijacióón ref non, ref. no.
CL14 para un montaje mCL14, para un montaje máás rs ráápido y efectivopido y efectivo
ver pver pááginas 28 y 29 Cuando se utiliza laginas 28 y 29. Cuando se utiliza la
l d b j d l b l l di ialtura de trabajo de la bola, la dimensialtura de trabajo de la bola, la dimensióónn

¨̈BB¨̈ testáá t d 0 3 aumentada 0,3 mm.,

NOTA ACLARATORIA 1NOTA ACLARATORIA 1NOTA ACLARATORIA 1
S i 800 Ti 15 A I id blSerie 800 Tipo 15 Acero InoxidableSerie 800 Tipo 15 Acero Inoxidable

E l l d l b lEn general los componenetes de las bolasEn general los componenetes de las bolas
t t d d dtransportadoras desde p ØØ 15 h t l15 mm hasta el ØØ 4545
mm sermm seráán normalmente en acero AISI 304 non normalmente en acero AISI 304 no
estan templadosestan templados.

En el caso de las bolas deEn el caso de las bolas de ØØ 60 mm 60 mm, ØØ 76 mm 76 mm
yy ØØ 90 mm todo el cuerpo est 90 mm, todo el cuerpo estáá templado templado.

NOTA ACLARATORIA 2NOTA ACLARATORIA 2
Bola Transportadora Super Carga 805Bola Transportadora Super Carga 805p p g

Son similares a la serie 800 y la serie 805Son similares a la serie 800, y la serie 805
incorpora un tapincorpora un tapóón de acero inoxidable conn de acero inoxidable con
varios agujeros de drenaje para mejorar lavarios agujeros de drenaje para mejorar la
li i l li i ilimpieza y la eliminacilimpieza y la eliminacióó d idn de residuos.n de residuos.
T biTambia b ééé l f d i t i d l b l dn el fondo interior de las bolas es dee o do te o de as bo as es de

i id bl t i t i lacero inoxidable para tener resistencia a lap
corrosicorrosióón No llevan retenes para hacer sun. No llevan retenes para hacer sup
funcionamiento suavefuncionamiento suave.

La gama de Bolas Transportadoras 800 805 yLa gama de Bolas Transportadoras 800, 805 y
810 son dimensionalmente compatibles con810 son dimensionalmente compatibles con

d B l T dnuestra gama de Bolas Transportadorasnuestra gama de Bolas Transportadoras EuroEuroEuro
UnitsUnits, ver p, pits, ver pits áá i 14 15ginas 14 y 15.g y

SUPER CARGA 805

Características: Alta capacidad de carga, perfil bajo y construcción robusta.

Características: Alta capacidad de carga, perfil bajo y construcción robusta. Tapón con agu-
jeros de drenaje que proporcionan una superficie de salida de la suciedad extra del 600%
para facilitar y mejorar la limpieza

D
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D

L
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A

SUPER CARGA 810
Características: Alta capacidad de carga, perfil bajo y anillo exterior
cónico

SUPER CARGA 820
Características: Alta capacidad de carga, copa soporte maciza y
anillo exterior robusto para una mayor duración de vida. Puede ser
desmontado para su limpieza.
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*Por favor consPor favor, consúúltenos cuando el montaje es invertido quedando la carga debajoltenos cuando el montaje es invertido quedando la carga debajo

La tolerancia general salvo indicaciLa tolerancia general salvo indicacióón es ±0 3mmn es ±0.3mmPara realizarsu pedido especifique el NPara realizarsu pedido, especifique el Nº de la Ref y TIPO p e 0579-21-13de la Ref. y TIPO, p.e. 0579-21-13

DIMENSIONES (mm)REF
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CARGA POR

ENCIMA*

Bolas de rodadura y
de carga en acero
al carbono y
soporte en acero
cincado

CARGA POR

ENCIMA*

TIPO 16TIPO 13

800-22

800-30

800-45

800-60

45

55

75

117

9.8
±0.2

13.8
±0.2

19

29.5

3.8

5.5

9

16.5

36
±0.08

45
±0.08

62
±0.1

100
±0.1

20.7

23

34.5

48

3.0

3.4

3.8

5.0

30.5

36.8

53.5

77.5

22

30

45

60

0.18

0.38

1.10

3.80

180

350

600

1500

180

350

600

1000

120

200

300

1000

810-15

810-22

810-30

810-45

31

45

55

75

9.5
±0.2

9.8
±0.2

13.8
±0.2

19

4

3.5

5.5

9

24
±0.06

36
±0.08

45
±0.08

62
±0.1

11.5

20.7

23

34.5

3.8

4.0

5.0

4.5

21

30.5

36.8

53.5

56

180

350

600

56

180

350

600

43

120

200

300

15

22

30

45

0.06

0.20

0.37

0.99

820-60

820-76

820-90

-

-

-

77.5

103

115

16.5

23

25

100
±0.1

130
±0.1

145
±0.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1500

3000

4000

1000

2500

3500

-

-

-

60

76

90

3.5

8.6

11.0

805-30

805-45

55

75

13.8
±0.2

19

5.5

9

45
±0.08

62
±0.1

23

34.5

3.4

3.8

36.8

53.5

350

600

350

600

200

300

30

45

0.38

1.10

Bolas en acero inox.
y soporte en acero
cincado
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BOLAS TRANSPORTADORAS PRECARGADAS CON RESORTE

Las Bolas Transportadoras precargadas conLas Bolas Transportadoras precargadas con
resorte se utilizan en aplicaciones tales como:resorte se utilizan en aplicaciones tales como:

G ill iGuillotinas, prensas, mGuillotinas, prensas, máá i d ldquinas de moldeo,quinas de moldeo,
b d f d li ibancadas, frenos de prensas, aplicaciones con, p , p

l ib igolpeos y vibraciones.g p y

Las Bolas Transportadoras precargadas conLas Bolas Transportadoras precargadas con
resorte reducen el daresorte reducen el dañño sobre las bolas cuan-o sobre las bolas cuan-
do se producen impactos o vibracionesdo se producen impactos o vibraciones.

dAdemAdemáá l l d ls toleran las variaciones dimensionaless toleran las variaciones dimensionales
d bid l t tdebidas a la temperatura y sedebidas a la temperatura y se
AUTOAJUSTAN di t ib i it tiAUTOAJUSTAN para distribuir equitativa-p q
mente las cargas cuando la placa o elementomente las cargas, cuando la placa o elementog p
sobre las bolas no es regularsobre las bolas no es regular.

NOTA ACLARATORIANOTA ACLARATORIA
BOLAS TRANSPORTADORASBOLAS TRANSPORTADORAS
1507 1508 15091507,1508 y 1509, y

L b l d i 1507 1508Las bolas transportadoras serie 1507, 1508 yLas bolas transportadoras serie 1507, 1508 y
1509 i t1509 incorporan un retp éé d d ln rascador de plp áá tistico
que mantiene residuos y partque mantiene residuos y partq y p íículas de fueraculas de fuera
de la bola Las bolas transportadoras precarde la bola. Las bolas transportadoras precar-
gadas con resorte degadas con resorte de ØØ 32 mm 32 mm, ØØ 40 y 40 y ØØ 5050
mm tiene agujeros de salida para la suciedadmm tiene agujeros de salida para la suciedad
como estcomo estáándar El resto tienen retenes de fiel-ndar. El resto tienen retenes de fiel

dtro o de espuma como esttro o de espuma como estáá dndar.ndar.

Las Bolas Transportadoras precargadas conLas Bolas Transportadoras precargadas conp p g
resorte pueden ser utilizadas para el transresorte pueden ser utilizadas para el trans-
porte de moldes y/o matrices invertidas o enporte de moldes y/o matrices, invertidas o en
áángulongulo.

VVééase pase páá iginas 20 y 21 para mginas 20 y 21 para máá d lls detalless detalles
b t d t lsobre nuestras peso pesado con resorte y lassob e uest as peso pesado co eso te y as
id d b l t tunidades bolas extractoras.

El modelo tipo 15 acero inoxidable se puedeEl modelo tipo 15, acero inoxidable, se puede
fabricar bajo pedido pero deben tener enfabricar bajo pedido, pero deben tener en
cuenta que ello implica una reduccicuenta que ello implica una reduccióón en lan en la
capacidad de carga y en la carga necesariacapacidad de carga y en la carga necesaria

i lpara conseguir la mpara conseguir la mááá i fl ixima flexixima flexióóón.n.

EL modelo tipo 14 bola de carga de Nylon yEL modelo tipo 14, bola de carga de Nylon yp g y y
bolas de cojinete en acero inxidable para elbolas de cojinete en acero inxidable, para el
tamatamañño de bolao de bola ØØ 25 4 mm tambi25,4 mm. tambiéén estn estáánn
disponibles bajo pedido Este tipo 14 es ade-disponibles bajo pedido. Este tipo 14 es ade
cuado para pequecuado para pequeññas cargas y cuando seas cargas, y cuando se
d b l fi i d l bjdebe proteger la superficie del objeto adebe proteger la superficie del objeto a
t ttransportar.p

CON COPA SOPORTE LISA

CON VALONA SUPERIOR GRANDE CON VALONA INFERIOR GRANDE

CON VALONA SUPERIOR PEQUEÑA

Características: Valona superior grande de
fijación.Perfil bajo.

Características: Valona inferior grande de
fijación. Perfil alto.

Características: Copa soporte lisa. Perfil bajo Características: Valonas superior pequeña.
Perfil bajo.
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Tolerancia general del resorte ±10%Tolerancia general del resorte ±10%

L t l i l l i di iLa tolerancia general salvo indicacióó 0 3n es ±0.3mm

Para realizar su pedido, especifique el NPara realizar su pedido, especifique el Nº de la Ref. y TIPO, p.e. 3011-13. de la Ref. y TIPO, p.e. 3011 13.

DIMENSIONES (mm)TAMAÑO
DE LA
BOLA
(mm)

PESO
(kg)

REF
No.

CARGA PARA
LA MÁXIMA

FLEXIÓN
(kg)g

PRECARGA
(kg)
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3011 0.42

0.57

19

25.4

66.6
+0.0
-1.0

75
+0.0
-1.0

11.4

13.8

19.3

3.5

5.9

6.7

36.5

44.5

44.5

51.6

53.3

52.9

50.8
±0.2

60.3
±0.2

3x
7

60.4
±0.2

2x
5.1

63

67.1

72.2

59.5

61.2

61.3

30

100

130

10

35

50

7.9

2

1018

0.4025.4
71.3
+0.0
-1.0

1507

CON VALONA SUPERIOR GRANDECON VALONA SUPERIOR GRANDE

TIPO 13
Bolas de rodadura y
de carga en acero al
carbono y soporte
en acero cincado

TIPO 16
Bolas en acero inox.
y soporte en acero
cincado

170

410

180

170

100

1.16

2.04

5.1

32

40

50

101.6
+0.0
-1.0

152.4
+0.0
-1.0

89
+0.0
-1.0

17.7

25.7

17

8.2

13.0

7.5

69.8

101.6

58.7

90

114

77.5
73

±0.2

85.7
±0.2

127
±0.2

3x
9

3x
7

94.6

139.7

107.7

87.1

126.7

99.5

12.7

9.5

1028

2010

4008

CON COPA SOPORTE LISACON COPA SOPORTE LISA

3009 0.26

0.38

0.38

1.46

0.86

4.2

19

25.4

25.4

40

32

50

-

-

-

-

-

-

9.5

11.9

12.7

10.4

-

12.5

4.7

6.3

9.1

7.7

13

6.7

36.5

44.5

69.8

58.7

101.6

44.5

- - --

65.1

70.6

72.9

138.7

107.6

95.3

55.6

58.7

60.4

126.7

94.9

84.9

35

140

200

190

410

130

10

35

170

100

50

1016

1508

2008

1026

4006

CON VALONA SUPERIOR PEQUECON VALONA SUPERIOR PEQUEÑÑÑAA

30

100

180

170

410

130

10

35

170

100

50

3010 0.30

0.44

0.99

0.39

1.8

4.4

19

25.4

25.4

25.4

40

50

45
+0.0
-1.0

50
+0.0
-1.0

114.3
+0.0
-1.0

75
+0.0
-1.0

56
+0.0
-1.0

11.4

13.8

17.7

25.7

17

19.3

3.5

5.9

8.2

13

7.5

6.7

36.5

44.5

69.8

101.6

58.7

44.5

51.6

53.3

90

114

77.5

52.9

7.9

12.7

9.5

2

- -

63

67.1

94.6

72.2

139.7

107.7

59.5

61.2

87.1

61.3

126.7

99.5

1017

1027

1509

2009

4007

CON VALONA INFERIOR GRANDECON VALONA INFERIOR GRANDECON VALONA INFERIOR GRANDE

35

130

200100

10

50

66.6
+0.0
-1.0

65.1 4.7 36.5 -
50.8
±0.2

3x
7

55.6-7.90.42193012

75
+0.0
-1.0

72.9 6.7 -44.5 7.9
60.3
±0.2

73
±0.2

3x
7

3x
7

60.4-0.4525.41510

89
+0.0
-1.0

95.3 7.7 -58.7 9.5 84.9-0.39321032
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CLIPS DE FIJACIÓN (para montaje de bolas)

Fabricamos una completa gama de clips deFabricamos una completa gama de clips de
fijacifijacióón disen diseññados especialmente para su usoados especialmente para su uso
con la bola transportadora correspondientecon la bola transportadora correspondiente.

E t li bl d f lEstos clips bloquean de forma segura lasp q g
b l i ibolas en su posicip óó i id d d hn sin necesidad de herra-
mientas o maquinaria especialesmientas o maquinaria especiales.q p

AquAquíí se describen algunos tipos est se describen algunos tipos estáándar de clipsndar de clips
de fijacide fijacióón Tambin. Tambiéén podemos suministrar disen podemos suministrar diseññosos

l fespeciales. Por favor, consespeciales. Por favor, consúúlltenos para mltenos para máá d lls detalles.s detalles.

L id d f ti id d d bLa seguridad y efectividad de una buenag y
sujeccisujeccij óón de las bolas por medio de estosn de las bolas por medio de estosp
tipos de fijacitipos de fijacióón puede estar influida por:n puede estar influida por:

– el di el diáámetro del agujero de fijacimetro del agujero de fijacióónn
– el espesor de la mesa o plancha el espesor de la mesa o plancha
– l l i d l i b llas tolerancias de la propia bola transporta- las tolerancias de la propia bola transporta
ddora.
Por favor consultenos sobre dimensiones dePor favor consultenos sobre dimensiones de
amarre o sujecciamarre o sujeccióón a nuestra Oficina Tn a nuestra Oficina Téécnicacnica.

Si ustedes lo requieren disponemos de lasSi ustedes lo requieren, disponemos de las
dimensiones de los clips de fijacidimensiones de los clips de fijacióónn.

CL11 (normalmente en stock)CL11 (normalmente en stock)

Disponibles en tres tamaDisponibles en tres tamañños para adaptarlesos para adaptarles
bolas transportadoras cuyo dibolas transportadoras cuyo diáámetro de lametro de la
copa soporte sea : 36 mm 45 mmcopa soporte sea : 36 mm, 45 mm óó 62 mm62 mm.

CL12 (anillos de tolerancia)CL12 (anillos de tolerancia)

Este clip se coloca por debajo de la valona deEste clip se coloca por debajo de la valona de
cualquiera de nuestras bolas transportadorascualquiera de nuestras bolas transportadoras
que tenga lados paralelos En el caso particularque tenga lados paralelos. En el caso particular
de que no dispongamos en stock de la medidade que no dispongamos en stock de la medida
d li d bde clip se deberde clip se deberíí h dida hacer un pedido ma hacer un pedido míí inimo,nimo,
d d l l d t i C ltdado el poco valor de estas piezas. Consultar.p p

Los anillos de tolerancia se fabrican en dosLos anillos de tolerancia se fabrican en dos
grandes grupos: amarre externo o amarregrandes grupos: amarre externo, o amarre
interno En este montaje interno se debeinterno. En este montaje interno se debe
hacer una ranura especial para alojar el anillohacer una ranura especial para alojar el anillo
d l i l d l b lde tolerancia en la copa de la bola trans-de tolerancia en la copa de la bola trans

t d l t t l l b l tportadora; y por lo tanto solo las bolas trans-p ; y p
t d d i d itiportadoras de copa maciza admitirp p áá tn esta

aplicaciaplicacip óón Consulte nuestra Oficina Tn. Consulte nuestra Oficina Téécnicacnica.

CL13 (normalmente en stock)CL13 (normalmente en stock)( )

E t liEstos clips sp óól d tili b llo se pueden utilizar para bolasp p
transportadoras cuya copa soporte tenga untransportadoras cuya copa soporte tenga unp y p p g
didiáámetro de 24 mmmetro de 24 mm.

CL14 (normalmente en stock)CL14 (normalmente en stock)( )

E t k diEn stock para dip áá t d t dmetros de copa soporte dep p
24 mm 36 mm 45 mm y 62 mm Este clip fue24 mm, 36 mm, 45 mm y 62 mm. Este clip fuey p
disediseññado para fijar bolas transportadoras enado para fijar bolas transportadoras en
la parte alta de la plataforma donde se mon-la parte alta de la plataforma donde se mon-
tan las bolas El clip puede ser tambitan las bolas. El clip puede ser tambiéén uti-n uti
lizado para fijar la bola por debajo de lalizado para fijar la bola por debajo de la

l f i l li CL11 d dplataforma si el clip CL11 no es adecuado.plataforma si el clip CL11 no es adecuado.
E d l t i l d iEspesor del material que queda por encimap q q p
de la mesa se puede variar bajo pedidode la mesa se puede variar bajo pedido.p j p

IMPORTANTEIMPORTANTE

Los clips de fijaciLos clips de fijacióón CL14 deben ser colocadosn CL14 deben ser colocados
i l j d i d l b lprimero en el agujero de asiento de la bola,primero en el agujero de asiento de la bola,

d l b lantes de montar la bola.antes de montar la bola.

CL13

CL15

CL14

CL11 CL12

CL15 (fabricado bajo pedido)CL15 (fabricado bajo pedido)

Un clip tipo anilloUn clip tipo anillo “seegerseeger” se utiliza principal se utiliza principal-
mente para unidades cuya copa soporte seamente para unidades cuya copa soporte sea
maciza y se puede mecanizar El anillomaciza y se puede mecanizar. El anillo “seegerseeger”
se coloca por debajo de las bolas transportado-se coloca por debajo de las bolas transportado
ras y estras y estáá di ibl i diddisponible en varias medidas. disponible en varias medidas.

N t t k b l t t dNo tenemos en stock bolas transportadorasNo tenemos en stock bolas transportadoras
t l illque tengan ranuras para el anillo q g p ““seegerg ””.

El anilloEl anillo ““seegerseegerg ”” est estáándar tiene el color prondar tiene el color pro-p
pio del acero pero anillos tratados superfipio del acero, pero anillos tratados superfi-
cialmente se pueden ofrecer cuando es pre-cialmente se pueden ofrecer cuando es pre-
cisa resistencia a la colisicisa resistencia a la colisióónn.

MONTAJE DE LOS CLIPS DE FIJACIMONTAJE DE LOS CLIPS DE FIJACIÓÓÓNN
CL12 Y CL14CL12 Y CL14

Cuando se montan bolas transportdoras conCuando se montan bolas transportdoras con
clips CL12 y CL14 no golpee la bola de cargaclips CL12 y CL14, no golpee la bola de carga
para colocar la unidad en su sitiopara colocar la unidad en su sitio.
En lugar de ello aplicar la fuerza utilizandoEn lugar de ello, aplicar la fuerza utilizando

b h i i il iun tubo o una herramienta similar para evi-un tubo o una herramienta similar para evi
t dtar daññ lar la zona.
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Para realizar su pedido especifique REF No y REF de la bola transportadora p e CL11 800 22Para realizar su pedido, especifique REF No y REF de la bola transportadora, p.e. CL11, 800-22

CL11

CL12

522-0, 4 & 6 6025-4 800-22, 810-22
530-0, 4 & 6 (disponible bajo pedido) 800-30, 810-30
545-0, 4 & 6 (Pág. 16 & 17) 800-45, 810-45
(Pág. 14 & 15) (Pages 24 & 25)

1007 515-0, 4 & 6 6025-2 7104
(Pág. 10 & 11) 522-0, 4 & 6 6025-4 7124

530-0, 4 & 6 (Pág. 16 & 17) 7125
545-0, 4 & 6 7152
(Pág. 14 & 15) 7171

(Pág. 18 & 19)

0519-22 810-15 3010, 1027
3019-22 800-22, 810-22 3011, 1028
1019-22 800-30, 810-30 1017, 2009
1029-22 800-45, 810-45 1018, 2010
2019-22 800-60 1509, 4007

(Pág. 22 & 23) (Pág. 24 & 25) 1507,4008
(Pág. 26 & 27)

REF No Para ser usados con las Bolas Transportadoras

CL13

CL14

CL15

515-0, 4 & 6 810-15
(Pág. 14 & 15) (Pág. 24 & 25)

515-0, 4 & 6 7104 810-15 1018
522-0, 4 & 6 7124 800-22, 810-22 1017
530-0, 4 & 6 (Pág. 18 & 19) 800-30, 810-30 1507
545-0, 4 & 6 800-45, 810-45 1509
(Pág. 14 & 15) (Pág. 24 & 25) (Pág. 26 & 27)

1004 810-15 3011, 1027
(Pág. 10 & 11) 800-22, 810-22 3010, 1028

800-30, 810-30 1018, 2009
800-45, 810-45 1017, 2010

800-60 1507, 4007
(Pág. 24 & 25) 1509, 4008

(Pág. 26 & 27)
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BLOQUES EN T, MESAS PARA MATRICES, ESTANTES SOPORTE CON BOLA TRANSPORTADORA,
SISTEMAS COLGANTES CON BOLAS TRANSPORTADORAS

BLOQUES EN TBLOQUES EN TBLOQUES EN T

biPara cambios rPara cambios ráá id ill dpidos y sencillos depidos y sencillos de
Moldes y HerramientasMoldes y Herramientas

Nuestra extensa gama de Bloques en T y deNuestra extensa gama de Bloques en T y de
l d dBolas Transportadoras Precargadas conBolas Transportadoras Precargadas con

ll l d l b d dmuelle, colocados en la bancada de su prensamuelle, colocados en la bancada de su prensa
o su máá i h i t itiquina herramienta, permitirq , p áá i sin
esfuerzo el posicionado de los utillajes a laesfuerzo el posicionado de los utillajes, a lap j
vez que un rvez que un ríígido soportegido soporte.

Suministramos bloques de T estandar y noSuministramos bloques de T, estandar y no
estandar segestandar, segúún la longitud de los pasos entren la longitud de los pasos entre
b l l d b l f ibolas, alturas de bolas, etc..., en funcibolas, alturas de bolas, etc..., en funcióó d ln deln del

fil d l till jperfil y peso del utillaje.p y p j

Otros tamaOtros tamañños estos estáán disponibles bajo pedidon disponibles bajo pedido.

CAMBIO RCAMBIO RCAMBIO RÁÁÁPIDO EN MESAS DEPIDO EN MESAS DEPIDO EN MESAS DE
PRENSAS U OTROS UTILLAJESPRENSAS U OTROS UTILLAJESPRENSAS U OTROS UTILLAJES

Para todas las aplicaciones de estampadoPara todas las aplicaciones de estampado,
l d ldtroquelado y moldeo.troquelado y moldeo.

Permiten un cambio rPermiten un cambio ráápido y fpido y fp y áácil de los utillacil de los utilla-
jes almacenados cerca de la mjes almacenados cerca de la mááquina A suquina. A su
vez todas las mesas estvez todas las mesas estáán completamenten completamente
protegidas en si mismas y si es preciso estprotegidas en si mismas y, si es preciso estáá
previsto el acceso a la maquina vprevisto el acceso a la maquina víía una puer-a una puer

l dita levadiza.ta levadiza.

L diLas mesas se diseññan especp íífi t didficamente a medida
de sus requerimientos y necesidades El montajede sus requerimientos y necesidades. El montajeq y j
se realizarse realizaráá por nuestro personal t por nuestro personal téécnicocnico.

NOTA: Se pueden montar raNOTA: Se pueden montar raííles de seguridadles de seguridad
d d l b l d d d ldonde existe la posibilidad de que las cargasdonde existe la posibilidad de que las cargas

lvuelquen.vuelquen.

a b c h
22 37 16 38

24 42 18 42

28 46 20 48

36 56 25 61

Dimensiones de las ranuras
para los bloques en T

Los bloques en T pueden ser diseñados y fabricados de acuerdo a su aplicación en concre-
to. VéVéV anse páginas 20 & 21 para nuestra gama de Bolas Transportadoras EXTRACTORAS.

BLOQUES EN T

DIN 650

CAMBIO RÁPIDO EN MESAS DE PRENSAS U OTROS UTILLAJES

a

c

b

h

SIN APLICAR
LA CARGA

CON LA CARGA
APLICADA

ASEGURAMIENTO DEL
BLOQUE EN T MEDI-
ANTE UN TORNILLO

(“tornillo allen")
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ESTANTES SOPORTES CON BOLAESTANTES SOPORTES CON BOLAESTANTES SOPORTES CON BOLA
TRANSPORTADORATRANSPORTADORATRANSPORTADORA

Permite el movimiento de materiales pesadosPermite el movimiento de materiales pesados
d f b i i li iy grandes fabricaciones.Aplicaciones ty grandes fabricaciones.Aplicaciones tíí ipicaspicas

i l l i l i d d lincluyen las manipulaciones de grandes plan-y p g p
h d t l t ill tichas de metal para su corte en guillotinas op g

prensas de corteprensas de corte.p
Tenemos a su disposiciTenemos a su disposicióón dos tipos den dos tipos de
estantes con bolas transportadoras ambasestantes con bolas transportadoras, ambas
estan fabricadas con un resistente tubo lami-estan fabricadas con un resistente tubo lami

d d d lnado de acero dulce.nado de acero dulce.
L lt t t l d i f iLa altura total puede variar en funciLa altura total puede variar en funcióóó d ln de lan de la

li iaplicacip óó d j t d 38n y puede ser ajustada ±38 mm.y p j
Los estantes deben estar dispuestos a noLos estantes deben estar dispuestos a nop
menos de 60 cm entre centros para permitirmenos de 60 cm entre centros para permitir
el paso de un operario entre ellos y parael paso de un operario entre ellos y para
moverse cerca de la mmoverse cerca de la mááquina con seguridadquina con seguridad.
NOTA: Se deberNOTA: Se deberíían colocar unos postes dean colocar unos postes de

id d d i l ibilid d dseguridad cuando existe la posibilidad de queseguridad cuando existe la posibilidad de que
l llas cargas vuelquen.g q
La carga aplicada debe ser soportada por loLa carga aplicada debe ser soportada por log p p p
menos por 4 estantesmenos por 4 estantes.
Postes de separaciPostes de separacióón estn estáán disponibles comon disponibles como
opciopcióónn.

SISTEMAS COLGANTES CON BOLASSISTEMAS COLGANTES CON BOLASSISTEMAS COLGANTES CON BOLAS
TRANSPORTADORASTRANSPORTADORASTRANSPORTADORAS

Ideal para mover fIdeal para mover fáácilmente grandes panelescilmente grandes paneles
o puertaso puertas

dcorrederas.
Las BolasLas Bolas
TransportadorasTransportadoras
( Ref N( Ref. Nº 515 0515-0,
ver pver pááginas 14ginas 14
& 15) est& 15) estáán ase-n ase

dguradas en unguradas en un
l t i lplato circularp

jcon un eje cen-j
tral ideal paratral, ideal parap
aplicaciones colaplicaciones col-
gantes utilizan-gantes utilizan-
do la mayordo la mayorííaa
d l lde los rieles ode los rieles o

il icarriles exis-carriles exis
t t ltentes en el
mercadomercado.
Son multi direcSon multi-direc-
cionales ycionales y
pueden vencer con facilidad curvas cerradas epueden vencer con facilidad curvas cerradas e
inclusoincluso áángulos rectosngulos rectos.
E i d i i lEstos sistemas se pueden suministrar comple-Estos sistemas se pueden suministrar comple
t bi t d l ttos o bien para que usted los monte.p q
TambiTambiéén pueden ser fabricados de acuerdon, pueden ser fabricados de acuerdop
con su aplicacicon su aplicacióón especn especííficafica.

Sistema colgante estandar: Con tornillo roscado M16x85 con dos platos circu-
lares de sujección, y con su correspondiente llave para facilitar el montaje y
ajuste vertical. Acabado: cincado, o acero inoxidable.
Bolas transportadoras estandar: Seis 515.0.13 de 50 kgs. de capacidad de carga
cada una, con clip de sujección.

SISTEMAS COLGANTES CON BOLAS TRANSPORTADORAS

Tamaño 11/4/4/ ”(32mm):
23/8”(60mm) de diametro exterior x
2”(50mm) de diámetro interior. Rosca  de
11/2/2/ ” B.S.P. Disponible en cualquier altura,
aunque la estándar es 680 mm Ajustable
±38mm. Capacidad de carga250Kg.

Tamaño 2”(50mm):
3”(76mm) de diámetro exterior x
21/2/2/ ”(64mm) de diámetro interior. Rosca de
21/2/2/ ” B.S.P. Disponible en cualquier altura,
aunque la estándar es 680 mm. Ajustable
±38mm. Capacidad de carga: 340Kg. 

ESTANTES SOPORTES CON BOLA TRANSPORTADORA

355 mm

Altura en
función de

la aplicación

Altura en
función de

la aplicación

355 mm

355 mm355 mm

Ø 11/2”
B.S.P.

Ø 21/2”
B.S.P.






