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KIEKENS: LIDER EN TECNOLOGIA DE
ASPIRACION INDUSTRIAL

Los equipos y productos de Kiekens-Iberclean marcan la pauta a
seguir en aspiracion industrial. Sus extensas ventas y su servicio
mundial son garantia para la mejor solucién posible a cada
problema. Todos sus productos, desarrollados y manufacturados
son minuciosamente comprobados y verificados antes de su
embalaje. Su robusta construccion, movilidad, ergonomia,
prestaciones y flexibilidad, combinados con su moderno diseno,
aseguran anos de uso carentes de problemas.

KE 1000 y KE 2000:

optimos resultados

El modelo KE 1000 (monofésico) y el KE 2000 (trifasico), forman
parte de un programa de construccion medular, que permite una
gran adaptacion a las diferentes necesidades del consumidor. Estas
dos unidades forman parte asimismo de una extensa gama de
equipos de aspiracion y han sido desarrolladas como respuesta a
la constante demanda de mejora de la condiciones en el entorno
de trabajo a un precio razonable. El modelo KE 2000 puede ser
suminitrado en versiones especiales (Eex, filtro HEPA, etc.) para
aplicaciones peligrosas, como la aspiracion de polvos explosivos,
o sustancias inflamables.

Extensa gama

Disponemos de un amplio abanico de accesorios, incluyendo pre-
separadores, ciclones, etc. con lo que las aplicaciones posibles
abarcan la aspiracion de una amplia variedad de materiales como
viruta, chispas, textiles, liquidos, etc...




Motor del KE 2000
Un turbo-ventilador de dos o tres elapas
accionado por un molor trifasico es la
mejor opcion para una aspiracion continua
con gran caudal de aire y depresion.

Motor-turbina del KE 1000 (ilustracion)
26 3 Unidades de succion de dos
etapas de 2 x 1500 Wo 3 x 1100 W, con
ventiladores independientes de
refrigeracion forzada para una succion
libre de problemas. Estas unidades

Motor

Unidades instaladas con

proteccion acustica y un bajo  estan doladas de proteccion térmica

nivel sonoro de 63 dB (A). Salida

de aire limpio vertical para evilar

desagradables corrientes de aire
en el puesio de trabajo.

conira sobrecalentamiento y
condensador de supresion de
interferencias de acuerdo con las
Ultimas directivas EMC.

Mandmetro diferencial
{opcional)
Indica cuando el filtro
necesita limpieza.

llustracién: Modelo

Ruedas
Las ruedas con cojinetes
aseguran una gran
maniobrabilidad.

Recipiente
Capacidad de 35 o 55 Lls. y dotado con dos
grandes asas. Opcionalmente pueden
suministrarse bolsas de plastico
desechables.

Limpieza del filtro
Potente limpieza del filtro por
sacudida mecanica mediante un
pedal ergondmico.

= B

| Aprobacin TUV - DIN. VDE 070
- (Z2H 1/487) categorias Cy B1

Asidero
Puede ajustarse en 3 diferentes posiciol
que permite su adaptacion a cualquier
Sus funciones son: Maniobrabilidad de,
elevacicn/descenso del recipiente y pi
agarre ante una eventual elevacion para |
| del equipo.

Filtro absoluto HEPA (opcional

Filtro absoluto secundario con una capé
filtracion minima del 99,997% para apli
con manipulacion de productos pelig

Filtro principal
Filtro de alta eficacia (99,9%) co
una superficie de 1,8 n¥. fijado
sobre una jaula soporte que
facilita un eventual mantenimient

Separadeor ciclonico primario

~ Un deflector interior facilita la decantacior

de las particulas mas pesadas reduciend
del filtro y prolongando su vida.

Boca fija para la comoda limpiez
de grandes superficies en industn
almacenes, comercio, elc.

Conector de manguera
Acoplamiento de conexion



DATOS TECNICOS

KE1000
Monofasica

KE2000
Tifésica

Potencia (W.) 3 x1.100 2 x 1.500 2.200 2.200
Turbina 2 etapas 2 etapas 3 etapas 4 etapas
Depresion (Pa)** 21.000 26.000 22.000 27.000
Caudal de aire (m¥/h.)** 540 460 370 370
Voltaje (V./Hz.)" 230-50/60 230-50/60 400-50 400-50
Nivel proteccion A /N IP55 A IP55 A
Clase proteccion eléctrica | | | |
Conexidn a red 10 mts. cable + clavija 10 mts. cable + clavija
normalizada con conmutador fases
Proteccion eléctrica proteccion térmica guardamo’tor con piloto
indicador sentido de giro
Refrigeracion motor forzada forzada forzada forzada
Nivel sonoro (dB)*** 63 63 64 64
Superficie filtro (m?) 1,8 1,8 1,8 1,8
Captacioén >99,9% >99,9% >99,9% >99,9%
Filtro absoluto HEPA opcional opcional opcional opcional
Superficie filtro HEPA (m2) 2,5 2,5 2,5 2,5
Captacion filtro HEPA >99,997% >99,997% >99,997% >99,997%
Recipiente (lts.) 35055 35055 35055 35055
Peso (Kg.) 67 67 87 87
Medidas (l. x a. x alt.) 740 x 665 x 830 740 x 665 x 830 740 x 665 x 830 740 x 665 x 830

* Otros voltajes bajo demanda

** medido en la entrada

*** medidoa 1,5 m.

Solicite nuestro catdlogo
de accesorios
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p (Pa) Relacion entre depresién y caudal de aire aspirado
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