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MABECONTA, con 40 afios de experiencia, es una empresa espafiola especializada en medicion de caudal,
filtracion de liquidos y dosificacion.

Con miles de instalaciones operativas, representamos a los principales fabricantes europeos, lideres en equipos
para la medida, dosificacion y filtracion.

Factores que nos diferencian:

= Dedicacion exclusiva a la medicion, dosificacion y filtracion.

« Alta tecnologia contrastada de nuestros equipos.

« Atencion personalizada en nuestro servicio.

= Una de las mas amplias gamas del mercado.

« Representacion exclusiva de marcas lideres como: Bopp & Reuther, Stell, Mahle AKO, MIB y Fluid Inventor.
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MEDIDORES de caudal

CONTADORES DE AGUA

« Excelente precision.
- Para agua fria y caliente.
< Con y sin emisor de impulsos.

Contadores Woltmann

Los contadores Woltmann destacan por su precision y aportan un control perfecto para el consumo de agua.

APLICACIONES
= Para agua fria hasta 30°C (sequridad hasta 50°C) y para agua caliente hasta 120°C.
< Instalacién en cualquier posicion.
 Presién maxima de trabajo 16 bar.
= Bridas segin DIN 2501 y DIN 2533.
= Tamafios segin DIN 19625y DIN I1SO 4064.
= Contador encapsulado de cristal/cobre, proteccion IP 68
(resistente al agua hasta 5m).

CARACTERISTICAS

= Homologacion EEC como clase metrologica A/B.

< Flujo en sentido contrario: Bajo peticion, calibrable hasta DN 65.

= Mecanismo de medicién extraible.

= Mayor exactitud de medida gracias al mecanismo de medicion sellado.

= Excepcional precision a largo plazo debido a la descarga hidraulica del cojinete.

« Cojinete de plastico resistente al desgaste.

« Totalizador y emisores pueden girarse hasta 350° para una mayor comodidad de lectura.
< Salidas de medicién integradas de serie.

« Sensores para lectura a distancia (digital) y medicion de caudal (analégico) pueden instalarse a posteriori sin perjudicar la calibracion.
= Hasta dos diferentes sefiales digitales de salida y una analdgica.

= Emisores aptos para la lectura del flujo hacia delante y en sentido contrario.

\ J

. )
Contadores domésticos

Contador de 8 niimeros de registro, que permite una lectura facil y precisa, tanto en m* como en litros.

Adecuado para cualquier tipo de instalacién, con longitudes de 80-110 mm para roscas de 3/4" (didmetro nominal 1/2") y de 130 mm para
roscas de 1" (didmetro nominal 3/4").

Instalacion tanto horizontal como vertical, en tuberias ascendentes o descendentes, con cabezal de giro completo, totalmente orientable.

« Tolerancia: +2% agua fria, +3% agua caliente.

< Indicacion: Minima 0,05 I/h, maxima 100.000 m?/h.
« Presién maxima: 10 bar. En prueba: 16 bar.

« Pérdida de carga max. en Qmax: 1 bar. / \
= Pérdida de carga max. en Qn: 0,25 bar. @ bpppDpEE A\

= Temperatura maxima para agua fria: 40°C.

= Temperatura maxima para agua caliente: 90°C.

= Con impulsor Unico a chorro de accionamiento magnético, de tipo seco.
« Alta precision y fiabilidad de lectura.

« Clase B.

= Aprobado en 16 paises.

= Con emisor de impulsos REED, 1 impulso por litro (opcional).

\ J
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CONTADORES DE RUEDAS OVALADAS

) z

s | f
e 8
oy )
iy .

8

Serie OR

= Medicion de caudal, volumen o masa.

= Mediciones desde 0,1 I/min hasta 700 I/min.
 Exactitud 0,5% del valor momentaneo.

« Salida analdgica y de impulsos.

= Funcionamiento silencioso por ruedas ovaladas en plastico.

= Conexion mediante rosca hembra.

Serie OaP

< Error de medicion inferior a 0, 1%.

= Mediciones hasta 1.200 m3/h.

= Presion hasta 100 bar.

= Temperatura hasta 290°C.

= Medicidn, regulacién y balance de cantidades en pipelines.

= Especial para la carga de barcos, construccion de barcos
y en las centrales térmicas.

= Estabilidad de largos tiempos.

= Amplias certificaciones: SIL2, OIML, MID, ATEX, PED,
Lloyds Register.

Serie Ol

= Precision mejor que 0,1%.

= Gran campo de viscosidades.

< Insensible a su condicién de instalacion.

= Regulacion, balances y cargas en la industria quimica,
farmacéutica y en construcciones de instalaciones.

= Con cabezal mecanico o electronico.

= Ejecucion Ex (ATEX).

www.mabeconta.net
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Serie OF

» Medicion de caudal, volumen o masa.

= Mediciones desde 0,1 |/min hasta 700 I/min.

= Exactitud 0,5% del valor momentaneo.

< Salida analdgica y de impulsos.

= Funcionamiento silencioso por ruedas ovaladas en plastico.
= Conexion mediante bridas DIN o ANSI.

Serie OC

Con emisor de impulsos Reed.

Sin piezas moviles (solo las ruedas ovaladas).
Principales ventajas:

= Dimensiones reducidas.

= Altas caracteristicas.

« Gran precision.

= Bajo (A) p.

= Bajo precio.

% MABECONTA



MEDIDORES de caudal
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Medidores de flujo de vapor Contador de turbina RQ

Medicion de densidad, concentracion también Medicién directa de volumen e indicador de caudal instantaneo.
en didmetros mayores. Medicién de liquidos de baja viscosidad.
Oriflow — Medidor “Placa-Orificio” compacto.
Soluciona su tarea de medicién de flujo de
manera efectiva y sorprendentemente
econdémica.

« Alta precision, hasta 0,1%.
 Técnica de 2 hilos.

Disefiado para procesos industriales:

= Concepto modular.

< Sin partes moviles.

= Extremadamente robusto y resistente.

= Adecuado para casos de aplicacion extrema.

= Posible la calibracion en seco (Norma Nach DIN 1952/ 1SO 5167).
= Montaje sencillo.

\ /L
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Medidores VORTEX

Equipos de alta precision para liquidos, gases y vapor con minima pérdida de carga y gran campo de medicién. Insensible a pulsaciones,

golpes de presién y temperatura.

Para zona ATEX y con salida de impulsos, salida analdgica y protocolo HART de serie. Q

Contador de turbulencias Serie VTX 2.

Construido para el proceso:

= Muy robusto y para grandes cargas.

 Excelentes caracteristicas metrolégicas.

« Compensacion extraordinaria de vibraciones.

< Insensible a pulsaciones, golpes de presidn y temperatura.

« Transmisor de facil manejo con répida elaboracion de sefiales y diagnosis.
= Técnica de 2 hilos.

Principio de medida:
Si por un cuerpo de resistencia pasa un producto, se sueltan unas turbulencias a partir de una cierta velocidad. Este principio es conocido
como “Efecto Karmann”.

En el contador VORTEX VTX2 se utiliza un cuerpo de resistencia de forma trapezoidal con una placa de muelle, que garantiza, tanto en
liquidos como en gases o vapor, unas turbulencias precisas con una alta reproducibilidad.

Mediante el dimensionado correcto del cuerpo de resistencia y un canto definido se consigue que la frecuencia de las turbulencias sea
proporcional a la velocidad del producto. Las turbulencias producidas de forma alterna en el cuerpo de resistencia producen cambios locales
de velocidad y presion, que son recogidos por un sensor y transformados en la electrénica conectada y equipada con microprocesador a una
sefial analdgica de 4-20 mA o en impulsos.

Ejecucion:
Sandwich o bridas (DN 15 a DN 300)

N\ .
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Medidores FLUIDISTOR para liquidos y gases

Los medidores de caudal de liquidos (VD-100) y de gases (GD-100)
son una de las lineas de caudalimetros mas experimentadas del mercado.

Entre sus caracteristicas mas importantes destacamos:

= Medicién oscilante sin piezas méviles.

« Elevada exactitud de medicién para liquidos.

= Mantenimiento sencillo.

< El control y mantenimiento del medidor se efectda sin necesidad de desmontarlo.
= Gran programa de convertidores especialmente construidos para los medidores VD-100.

Como emisor del valor medido se utiliza el llamado “Oscilador-Fluid” con superficies de medicion amplias.
Su frecuencia de oscilacion es directamente proporcional a la velocidad del liquido que pasa por el medidor Fluidistor.

La relacion frecuencia-velocidad del liquido es constante dentro de un gran campo.
Este campo no es afectado por la densidad y viscosidad del producto a medir, mientras no sobrepasa 1 ¢St. Viscosidad méxima
recomendada: 5 cSt.

La Pieza Fluidistor esté paralela a la parte inferior, que Ileva una estrangulacién con el mismo coeficiente de caudal que el Fluidistor mismo.
Por ello pasa sélo una parte del liquido por el Fluidistor. Como quiera que la relacién entre ambas cantidades es constante, la frecuencia de
la oscilacion del Fluidistor sirve para el caudal total que pasa por este aparato de medicion. )

MEDIDORES DE CAUDAL PARA GASES

\_

SDF sondas para gases vapor y liquidos

Las sondas de caudal SDF son aparatos de medicion universal para tuberias con
didmetro de mas de 25 mm (1 pulgada) con muy pocas restricciones.

Se utilizan para la medicién de productos con gases, vapor saturado o recalentado o
liquidos.

Aparte de su amplio campo de utilizacion, ofrecen grandes ventajas debido a su coste
comparado con otros principios de medicién.

\

Medidores de caudal instantaneo.
ROTAMETROS

 Control y medicién de liquidos y gases.
« Ejecuciones especiales.
= Indicadores de caudal instantaneo
para liquidos y gases, de bajo coste.
< Multiples variantes para todo tipo de necesidades.
= Rotdmetros para liquidos y aire.
 Controlador de caudal de paleta.
= Medidor de caudal de turbina.
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MEDIDORES de caudal

MEDIDORES DE CAUDAL ELECTROMAGNETICOS

Caudalimetro FG 4000

Concebido para un amplio uso industrial. Para medir el flujo se aprovecha el principio
de induccion que permite obtener el caudal sin partes mecanicas, es decir sin pérdida
de presion. Se trata de un dispositivo de suma fiabilidad que ofrece una medicién de
liquidos exacta y de gran estabilidad. Ademas, el caudalimetro destaca por su amplio
rango de medicién, manteniendo a la vez la exactitud y una reaccion rapida ante el
cambio de flujo. Posee un alto grado de proteccion, elementos de mando ergonémicos
y por ultimo, una facil utilizacion.

Caracteristicas basicas del caudalimetro FG 4000

= Conexiones de tipo sandwich, rosca o brida.

« Acabado compacto o separado.

< Posibilidad de ser utilizado en la industria alimentaria, incluso en aplicaciones
para el agua potable (acabado en acero inoxidable).

« Visualizacion para el usuario de los valores en la pantalla.

 Ajuste del dispositivo (factor k, tipo y velocidad de comunicacion, dindmica de medicion, etc.) con ayuda del teclado de membrana
o con ayuda del software; posibilidad de reemplazo de los sensores (cada sensor tiene sus constantes de calibracion).

= Accesorios: kit de montaje (de hierro, de acero inoxidable o especial, segun los requisitos del cliente).

= Medicién de flujo en ambos sentidos (medidores separados para los dos sentidos).

« Diagndstico propio - el estado del dispositivo se indica en la pantalla.

« Control del flujo hasta en 5 totalizadores.

 Seguimiento del flujo maximo alcanzado en un intervalo de tiempo.

< Posibilidad de conectar otros dos caudalimetros con salidas de pulsos.

< Posibilidad de dotar de un mddulo de medicién de temperaturas controlandolas en la pantalla.

= Archivo de los valores medidos incluso la fecha y hora, hasta por un afio, en la memoria no volatil.

« Registro del tiempo de servicio.

< Registro de pérdida de alimentacion y de fallos.

\ y

Medidor Electromagnético MABMAG

El medidor tipo MABMAG es el que mejor se aplica para mediciones de flujo bidireccional en
fluidos con una conductividad > 5 S/cm (> 20 S/cm para agua desmineralizada). El MABMAG
muestra una gran precision, es facil de usar y puede ser escogido para un amplio y flexible
espectro de aplicaciones. La pantalla muestra los datos de la medicion actual, diariamente con
informacién completa incluyendo mensajes de alarmas. El amplificador estandar tiene 4 salidas
digitales programables, una entrada digital, salida de corriente e interfase USB. Herramientas
integradas para pruebas hacen que la puesta en marcha y el servicio sean méas sencillos.

Caracteristicas

e Precision: +0,25%

= Rango de velocidad: 0,03 m/s - 12 m/s

e DN 6mm — DN 200mm

< Con pantalla LCD

« Alimentacion eléctrica: 85 - 265 VCA / 9-36 VDC
= Proteccion: IP67

« Interfase: USB

\
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SOLUCIONES PARA LA DOSIFICACION

Medidores electromagnéticos para la dosificacion. BoEOEREUTIER. By,
. ] o MESSTECHNIK
Especificos para productos alimenticios.

La alternativa a la Maquina Dosificadora de Piston. El sistema modular de dosificacion MID-MDS.

Con medidores de caudal magnéticos-inductivos. Para dosificaciones precisas durante corto tiempo.

En méquinas llenadoras para productos liquidos, se utilizan cada dia més los medidores magnético-inductivos en lugar de pistones
dosificadores.

Las ventajas del medidor en comparacion con el piston son las siguientes:

< Facil limpieza y esterilizacion < Alta precisién con gran repetibilidad © Sin piezas méviles mecénicas, sin juntas « Sin alteracién del
producto debido a influencias mecénicas = Medicion libre de desgaste mecanico y sin pérdida de presion e Sin espacios muertos, se
efectda facilmente el CIP/SIP hasta 140°C = Pequefias dimensiones y pesos = Cambio sencillo de las cantidades a dosificar en el terminal
de manejo, sin cambiar el medidor « Dosificaciones a partir de 1 mly 0,1 segundos.

\

Medidores Flowmax por ultrasonidos

Se utilizan en la fabricacién de productos detergentes, barnices a base de agua, pinturas,
aromas, pegamentos, aceites minerales, acidos, sosas, para el comando de valvulas en
llenado de barriles de cerveza...

Flowrr

Flowmax

Los medidores Flowmax, medidores de caudal por ultrasonidos, calculan el caudal —
volumétrico de los liquidos y son aptos para cualquier proceso de automatizacion y et i 1
especialmente para procesos muy dinamicos. Adicionalmente aportan control de gas )i
incorporado con informacién, mediante una salida de alarma, de tubo vacio.
ppae
No tienen partes méviles, las piezas no sufren desgaste y en su interior no hay espacios : i 74
muertos. Fabricados en PSU (Polysulfon), pueden estar en contacto con los alimentos y MABECONTA &
soportan la agresividad. :

En medida de volimenes y combinados con bombas de membrana permiten una medicién exacta y reproducible desde 1 ml/impulso. La
medida del volumen medido se trasmite mediante impulsos escalados y con salida analdgica ajustable. Todos los parametros pueden
ajustarse en un PC mediante el software MIB “Flowsoft” y el convertidor USBtoRS485.

Principales aplicaciones:

= Control y logistica  Sistemas automaticos de bafios de procesos « Procesos muy dindmicos, como llenadoras rotativas o lineales ©
Circuitos de refrigeracién para el control del volumen y reconocimiento de tubo vacio « Medicién de productos conductivos y no
conductivos © Lineas de automatizacién e Lineas de dosificado © Uso con bombas de membrana para la medida de volimenes con
precision  Para el control de tubo vacio, limites de caudal y de procesos.

J
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SOLUCIONES PARA LA MEDICION Y DOSIFICACION DEL ACEITE DE OLIVA

Para la dosificacion, medicion en carga y en continuo

~N

. g . BOPP & REUTHER @
Contadores de desplazamiento positivo serie Flowal® OD messTeECHNK B
e Dosificacion directa y medicion de fluidos.
e Exactitud 0,5% del valor actual.
e Construccién compacta y robusta.

Son extremadamente robustos y destacan por su sencillez y facil instalacion. Su moderno concepto se
une a la experiencia de decenas de afios del fabricante.

El contador de ruedas ovaladas OD con su salida de alta frecuencia de impulsos es un contador-
dosificador con medicién directa del volumen para la conexién al autémata de las maquinas
dosificadoras. Est4 equipado con conexiones TriClamp y un sensor de impulsos de alta frecuencia
Wiegand y construido para la dosificacion de grasas, agua, aceites, etc.

Los contadores, de construccién compacta, se conectan directamente a los diferentes aparatos de mando. En la configuracion sélose
conecta la alimentacion eléctrica de 24 VDC, una entrada de la vélvula de cierre y la salida de impulsos.

La conexion eléctrica es la misma que en nuestros otros dosificadores (magnéticos y masicos) y de esta forma es muy sencillo el cambio a
otro sistema.

Con el contador de ruedas ovaladas Flowal® OD de Bopp & Reuther se consigue una dosificacion precisa, robusta y econdmica.

_J

. o . )
Caudalimetro masico Coriolis Serie FMD A iccretran: AP

Complemento ideal para la medicion del caudal magnético-inductivo.

e Disefio compacto.

® Medicién directa de la masa.

e Medicion de liquidos no conductivos.

e Tiempo de llenado reducido hasta 250 ms.
® 63.660 impulsos por litro.

El caudalimetro de flujo mésico amplia el rango de sensores de dosificacion, con especial atencion a la dosificacion
de liquidos no conductivos y la dosificacion directa de masas. Los dispositivos estan disefiados de una manera muy
compacta y se pueden conectar directamente al autémata. Las salidas de los sensores son compatibles con los
proporcionados por nuestro caudalimetro magnético-inductivo con el convertidor del médulo UV14.

Como configuracion minima, puede conectarse una alimentacion de 24VDC, la entrada de las valvulas y la salida de
impulsos. Los factores de impulsos son los mismos que los del medidor de caudal magnético inductivo, de modo
que los medidores puedan intercambiarse facilmente.

\
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MEDIDORES de energia

CONTADORES, MEDIDORES DE ENERGIA

[Medidor de caudal y energia EDZ/EWZ 150 de METRA - MABECONTA, de
forma sencilla y para todo tipo de productos.

La cantidad de productos fluyentes en una industria ponen al responsable delante de preocupaciones cada vez mayores. Mediciones de
transacciones y balances para productos fluyentes como agua, vapor o gases son imprescindibles para el control de la energia dentro de la
industria. Cada dia seran necesarios mas sistemas de medicién de confianza para el control de la energia. Sélo en el caso de una medicién
fiable y sin fallos se pueden obtener los datos para efectuar ahorros de energia.

El sistema ideal es el que se adapte a todos los productos a medir en las mismas condiciones, que tenga un gran campo de medicion,
requiera tramos cortos de entrada y salida y con una pequefia pérdida de carga. Ademés, este sistema debe cumplir las normas
internacionales y que suministre resultados de medicion fiables y revisables de forma correcta. Debe montarse in situ y que pueda ser
comprobado durante el funcionamiento.

El medidor de caudal y energia EDZ/EWZ 150 est4 compuesto por un tubo Venturi clasico como medidor de volumen, un transmisor de
presion diferencial de alta resolucion y un calculador de caudal y energia.

Segun el producto a medir el aparato se instalara colgado (para agua y otros liquidos y vapor) o de pie para gases. Con temperaturas altas
(>250°) la técnica de conversion se monta separado del tubo Venturi.

(" Contador compacto de energia térmica por ultrasonidos Sharky )

Disponible en versiones para calefaccion, climatizacién y bidireccional.

Se caracteriza por la aplicacion de un principio estatico basado en la medicién del tiempo de
transito. La tecnologia de ultrasonidos le proporciona numerosas ventajas, entre otras:

escasa pérdida de carga, una importante dinamica de medicion, un bajo caudal
de arranque e insensibilidad a las particulas en suspension.

N\

= Homologado segtin norma EN 1434 y MID en clase 2, con una dindmica
de medicion de 1:250 (qi:qp).

= Gama completa del DN 15 mm gp 1.5 m3h al DN 100 mm gp 60 m?/h.

= Alimentacion por pila de larga duracién, hasta 16 afios
(con una utilizacién en modo “estandar”).

= Opcién de Radio integrada.

= Version modular, M—Bus, R5232, RS485, Salidas analdgicas 4-20mA,
Salidas y entradas impulsionales.

\
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FILTROS pata liguidos

INDUSTRIA QUIMICA = SECTOR DEL AGUA = INGENIERIA DE PROCESOS = TECNOLOGIA DE
CLIMATIZACION Y FRiO = FABRICACION DE MAQUINARIA = CENTRALES ELECTRICAS = INDUSTRIA
AUTOMOVILISTICA = INDUSTRIA ALIMENTARIA = SECTOR NAUTICO

Actualmente, en cualquier instalacion industrial es imprescindible producir de forma segura y respetuosa con el Medio Ambiente. Por ello,
una filtracion econémica y ecoldgicamente Util de aguas residuales, aguas de proceso, etc. es un componente importante del proceso
industrial.

Sélo los maximos estandares en relacion con la fiabilidad y la calidad pueden satisfacer los requisitos siempre crecientes en los procesos
industriales. Desde hace més de 30 afios, MABECONTA es un proveedor con un desarrollo innovador y fiable para la industria en el &rea
de filtracion.

Nuestro programa de filtros garantiza la calidad requerida del agua de proceso en todas las condiciones de uso. La experiencia de décadas,
el conocimento previo de las necesidades del mercado y la transformacion consecuente de ideas en soluciones fiables, econdmicas y
adaptadas a las necesidades fundamentan nuestro éxito.

Las soluciones para filtracion pueden ser estandar o especificas a la solucion requerida por cada cliente, adaptandonos a los requisitos
maximos de seguridad y calidad.

FILTROS AUTOLIMPIANTES
4 )

Para agua potable, agua de proceso y lubricantes.

Vélidos para agua de refrigeracion o agua de servicio. Son ademas una solucion correcta para aguas residuales, aguas fluviales, aguas
superficiales o aguas marinas. Durante el proceso de autolimpieza no se interrumpe el normal proceso de filtrado.

Destacan por su probada robustez y duracion, su minimo coste de mantenimiento, asi como por su construccion compacta.

El principio del colector (pipa), para limpieza a contracorriente hace que los filtros MAHLE AKO autolimpiantes sean la mejor solucion a
los problemas de filtracion en toda clase de liquidos.

El proceso de autolimpieza se regula mediante un relé que permite preseleccionar el intervalo de los ciclos de limpieza. Acertado disefio y
robusta construccién, totalmente automaticos y autolimpiantes, sistema de alarma para seguridad, incorporado como estandar, contador de
impulsos como opcional o indicacién del grado de ensuciamiento
del elemento filtrante.

Los filtros autolimpiantes MAHLE AKO destacan por:

< Construccién compacta y robusta.

- Alta eficacia de limpieza debido al principio de tobera.

= Proceso continuo de filtracion sin interrupcion del servicio durante la limpieza.
« Tiempos de limpieza cortos, debido al enjuague en dos etapas.

< Grados de filtracion definidos hasta 10 p absolutos utilizando malla metalica.
< F4cil y reducido mantenimiento y muy bajos costes de repuestos.

Todas estas caracteristicas y la amplitud de gama de filtros y elementos filtrantes han dado a los filtros AKO distribuidos por
MABECONTA un prestigio internacional en aplicaciones tan variadas como filtracién de agua, lubrificantes, aceites, productos quimicos
y alimenticios, plantas de desalinizacion de agua de mar o generacion de energia, entre otros.

k Industrial Filtration )
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FILTROS SENCILLOS Y DOBLES

\

o )
Con tecnologia inteligente.

Aparatos universales de larga vida util. Los filtros sencillos y dobles de MAHLE AKO son adecuados para filtrar liquidos de todo tipo
gracias a su construccion. Estan equipados con cestas o cartuchos metalicos que atinan un manejo y una limpieza sencillos con una
gran resistencia y una larga vida util. Sélo unos pocos fabricantes consiguen la resistencia a las diferencias de presion de hasta 5 bar de
nuestros elementos filtrantes en el drea de cestas.

Se utilizan en el sector ndutico y en todas las ramas industriales que empleen filtros de proteccion o filtros de seguridad para la preparacién
y conservacion de sus liquidos.

Forma de trabajo y limpieza: el elemento filtrante cesta perforada es atravesado por el flujo desde dentro hacia fuera, acumulandose las
particulas de suciedad en el lado interior.

En el filtro sencillo, al alcanzar el grado de suciedad permitido, se interrumpe el funcionamiento de filtracion, se abre el filtro y se extrae la
cesta. La limpieza de la cesta se realiza con chorros de vapor o agua.

Los filtros dobles MAHLE AKO estan equipados con dos cuerpos. Durante el funcionamiento el liquido pasa por un cuerpo. Al alcanzar el

maximo grado de suciedad, se cambia manualmente de un cuerpo a otro, sin interrumpir la filtracion. Entonces se puede limpiar el filtro que
no esta en funcionamiento.

MAHLE

Industrial Filtration )

FILTROS SENCILLOS DE CESTA

\

Su uso permite alargar la duracion
de los aparatos de medida.
Filtros sencillos BOPP & REUTHER

= La serie C se puede vaciar totalmente.
< De construccion muy robusta.

Construidos en cuerpo fundido (Serie NC) o soldado (Serie N) y un cesto con malla metélica.
El liquido pasa desde arriba por la cesta, que retiene los sélidos en la malla filtrante.

Para la limpieza del filtro se puede extraer la cesta, una vez desmontada la tapa. En el filtro NC, todas las superficies internas son conicas y
los cantos redondeados. Por ello se garantiza que una vez abierto el tapdn en la parte inferior, el filtro se vacia totalmente. No quedan restos
del liquido en el filtro. A través de un tornillo en la parte superior del filtro, éste puede ser purgado. Los modelos N/A y N/F también disponen
del tapén de vaciado y el tornillo de purga, pero debido a su construccidn pueden quedar en su interior restos del liquido.

Campos de medicion:
Filtros NC: DN 15a DN 100 (0,5 a 23 litros).
Filtros NA'y NF: DN 100 a DN200 (50 a 110 litros). BOPP & REUTHER b

MESSTECHNIK
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OTROS PRODUCTOS)

DENSIMETROS

De laboratorio 0 para procesos, en continuo, tanques, reactores, etc.
Para fluidos desde baja a muy alta densidad.

Alta precision y repetibilidad.

Con pantalla LCD, salida 4-20 mA y protocolo HART.

KSerle DIMF Compact 'me A
Construido para el uso en la técnica de la medicina, en la fabricacion de maquinas e instalaciones,
asi como para laboratorios.

= Recogida directa de la densidad.

= Posibilidad de dar la concentracion en % volimen o en % de masa en mezclas de 2 componentes.
« Construccién robusta.

< Fiable.

Serie DIMF 2.0

Construido para el proceso:

= Medicion directa de la densidad, densidad de referencia o concentracion.
= Construccién muy robusta.

< Alta precision de medicién.

 Técnica de dos hilos.

= Bajo coste de instalacion.

< Indicaciones de estado para el mantenimiento preventivo.

Serie DIMF 2.1

Transmisores de densidad, Serie DIMF. Control continuo en la tuberia principal con comunicacion HART.
Construido para el proceso:

= Medicién directa de la densidad, densidad de referencia o concentracién.

 Construccién muy robusta.

« Alta precision de medicién.

= Técnica de dos hilos.

= Bajo coste de instalacion.

< Indicaciones de estado para el mantenimiento preventivo. -

BOPP &5 REUTHER
v g

MESSTECHNIK
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SENSORES DE NIVEL

[Sondas de nivel MG-1

Principales ventajas
< Tiempo rapido de reaccion de 0,5 seg. -
= Medicién de nivel combinado con reconocimiento fiable de valores limites en un solo aparato.
= Apto para liquidos y polvos.

= No influyen accesorios dentro del deposito.

= Precio extraordinario en relacién a sus prestaciones.

Los impulsos por microondas generados por la electrénica y de alta frecuencia son guiados a lo largo de una sonda conductiva, que estd
sumergida dentro del producto. Si los impulsos llegan a la superficie del liquido o polvo, partes de la energia de los impulsos son reflejados
a través de la sonda. La electrénica calcula el nivel del producto por medio de la diferencia del tiempo entre los impulsos enviados y
reflejados.

El sensor puede convertir el nivel en una indicacién continua a través de la salida analdgica y el valor de medicién en una sefial de
contacto libremente programable.

Este sistema de medicion permite una medicion continua de nivel directa, precisa y extremadamente fiable, asi como de los limites fijados
para casi todos los productos, independiente de las condiciones de servicio variables (como densidad, conductividad, temperatura, presion,
humedad o polvo). El sensor puede montarse en depésitos pequefios asi como en grandes silos con conexiones grandes o pequefias.

\_ J
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OTROS PRODUCTOS!

VISCOSIMETROS

Medidores de viscosidad, de bola.
Basado en el principio de medicién de Héppler para determinar la viscosidad de los fluidos translicidos.
Viscosimetro de laboratorio de gran precision y de aplicacion universal que destaca por su sencillo manejo y amplio rango de medicion.

Se utilizan principalmente en la inspeccion de calidad de sustancias fluidas, especialmente cuando se requieren tests aleatorios de
bienes entrantes y salientes. Son por ello un dispositivo indispensable para la formacién y medicion en centros educativos
especializados.

Viscosimetro Capilar

Viscosimetro capilar, patentado, para una medicion rapida y precisa.

Tres versiones: Basica sin control de temperatura, basica con control de temperatura, sistema totalmente automatizado con control a través de PC.
Manejo sencillo mediante 4 botones o PC.

Calibracion y limpieza sencilla de los sistemas de medicién.

Viscosimetro rotacional

Viscosimetro rotacional de excelente relacién calidad-precio.
Dos alternativas: Control mediante PC o a través de sistema de control separado.
Altos rangos de viscosidad.

Viscosimetro para asfalto “Dynamic shear”

Especialmente indicado para la ingenieria de carreteras.
Vélido para distintos tipos de asfaltos (emulsion bituminosa, asfalto espumado, mezcla asféltica con aceite, asfalto fundido).

Viscosimetro de Caida de Bolas

Basado en el principio de medicién de Hoppler.

Cumple con la norma DIN 53015.

Rango de medicién de viscosidad: 0,5- 70.000 mPas.

Se suministra con 1 kit de 6 bolas y 1 termdmetro de control.
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CALCULADORES UNIVERSALES

Convertidores de temperatura y densidad para liquidos y gases

Para calcular la energia y caudales para productos liquidos, gaseosos o vapor. Se pueden conectar diferentes sensores de volumen, masa,
caudal, presion, temperatura y densidad.

A partir de los valores medidos y los parametros introducidos se calculan, segun las reglas de la técnica, los resultados deseados.
Para el procesamiento externo de mas valores de medicion o célculos se puede transmitir esta informacion a través de interfaces
configurables.

= Construccién modular.

« Ethernet integrado.

* Mbus y Modbus.

« Manejo sencillo.

= Amplia funcién de datalogger.

= Convertidor AD de 24 Bit.

= 2 puntos de medicién.

= Corto tiempo de ciclo (150 ms).

< Linealizacion de curvas de error.

= Servicio para diferentes productos.

Utilizacion:

= Medicién continua de liquidos (aceites minerales, gases licuados) y gases en la tuberia.

» Medicion de consumo de combustible de motores con contaje de entrada y retorno incluida la temperatura.
» Medicion de aceites minerales para el control de costes.

= Medicién en servicio de diferentes productos.
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OTROS PRODU

PLACAS DE IDENTIFICACION

-

Sistemas de identificacion, senalizacion y marcaje MABECONTA

Las Placas grabadas ofrecen datos técnicos esenciales sobre el producto y son indispensables para conocer en todo momento la informacién
necesaria sobre el mismo. Son sin duda la mejor opcién para una identificacion duradera, soportando condiciones extremas. Disponibles con
taladros y con esquinas redondeadas, 24 tamafios estandar y posibilidad de realizar tamafios especiales bajo demanda.

Fabricadas en distintos materiales:

< Plastico PVC flexible, soportan temperaturas de 70-80°C y son resistentes a productos quimicos.

< Plastico libre de cloro, resistencia UV, flexible, max. 85°C.

< Plastico LUXOGRAPH®, libre de cloro, para temperaturas de hasta 130°C resistente UV, sin aldgeno, dificilmente inflamable.
« Aluminio eloxal

= Acero inoxidable.

e Laton, etc.

COLORES DISPONIBLES:
Fondo blanco, amarillo, naranja, rojo, violeta, azul, verde, gris perla, marrén y negro.
Escritura blanca o negra dependiendo del color de fondo.

PLACAS INSERTABLES GRABADAS
Permiten incluir gran cantidad de informacion en una superficie pequefia: color del producto, texto, direccién y producto peligroso...

FOLIOS GRABADOS

Realizados en plastico LUXOFOIL® para:

« Placas de caracteristicas

« Placas de rendimiento

< Placas de indicacion

< Placas de inventario, seguros contra manipulacion (no desmontables sin romperlas), con pegamento y papel adhesivo, hasta 170°C
resistente UV y contra casi todos los disolventes y ambientes

« Colores: Fondo blanco - escritura negra - Fondo negro - escritura blanca.

™ -v100 DS15 LR501AH
@IHETHYLCHLOR1D>25bar IS
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% MABECONTA

Avda. de la Albufera, 323 Edificio Vallausa
28031 Madrid (Espafia)

Tel: +34 913328272

Fax: +34 91 332 77 83
e-mail:info@mabeconta.net
www.mabeconta.net
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