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G3 Series Carretilla Eléctrica AC

ELEVANDO EL FUTURO

Heli España - Global Carretillas 

C/ Palautordera 14-16. P.I. Palou Nord

08401 Granollers - Barcelona - España

www.carretillasheli.com

NUEVA SERIE G3 ELECTRICA 4-5T

La nueva Serie G3 de carretillas eléctricas Heli 

de 4 hasta 5 ton se caracterizan por su nuevo diseño

orientado a una mejor ergonomía, rendimiento, 

fiabilidad y respeto al medio ambiente.

Incorpora la más moderna tecnología para unas mejores prestaciones 

y unos menores costes de mantenimiento

4 - 5 t
G3 Series Carretilla Eléctrica AC

   Sistema eje delantero integral con motor AC, grupos y frenos en baño de aceite

   Salida lateral de batería de serie

   Nuevo diseño de mástil que optimiza la visibilidad, con sistema de reducción de golpe de serie

   Completo display que monitoriza y chequea el estado de la máquina, 

   sirviendo de interface entre el operario y el servicio técnico

   Sistema de reducción de velocidad en giros de serie

   Luces completas LED para un menor consumo

   Sistema de dirección con motor independiente para un manejo más preciso y 

   un menor consumo de energía

   Amplio puesto de conducción para una mayor comodidad del operador

   Fácil acceso para las tareas de mantenimiento 

28 AÑOS SIENDO EL FABRICANTE 
Y VENDEDOR DE MÁQUINAS Nº 1 EN CHINA 28 AÑOS28 AÑOS 
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4 - 5 t
G3 Series Carretilla Eléctrica AC
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    MÁSTIL TRIPLEX GRAN ELEVACIÓN LIBRE

CPD40 CPD45 CPD50 CPD40 CPD45 CPD50

ZSM435 4350 3850 4050 4450 2180 5583 977 7210 7450 7790 6-8º

ZSM450 4500 3800 4000 4400 2230 5733 1027 7240 7480 7820 6-8º

ZSM470 4700 3700 3950 4300 2345 6033 1142 7280 7520 7860 6-8º

ZSM500 5000 3600 3850 4200 2480 6233 1277 7330 7570 7910 6-8º

ZSM540 5400 3450 3700 4050 2615 6633 1412 7450 7690 8030 6-5º

ZSM600 6000 3250 3350 3650 2850 7233 1647 7540 7780 8120 6-5º

ZSM650 6500 2650 2750 3150 3015 7733 1812 7600 7840 8180 6-5º

ZSM700 7000 2150 2250 2650 3215 8233 2012 7670 7910 8250 3-5º

NOTA: SIN APOYACARGAS 292 mm de mayor elevación libre o menor altura extendido

(1) con apoyacargas

Modelo 

Más�l

Altura 

Elev.

Capacidad residual a 500 

mm
H1 

Replegado  

(1)

H2 

Extendido 

(1)

Elev.  

Libre (1)

Peso en servicio
Inclina. 

Del/tra

    MÁSTIL DUPLEX

CPD40 CPD45 CPD50 CPD40 CPD45 CPD50

M330 3300 4000 4500 5000 2380 4533 150 6750 6990 7330 6-8º

M350 3500 4000 4500 5000 2480 4733 150 6770 7010 7350 6-8º

M370 3700 4000 4450 4900 2580 4933 150 6795 7035 7275 6-8º

M400 4000 4000 4350 4750 2780 5233 150 6835 7075 7415 6-8º

M425 4250 4000 4250 4650 2905 5483 150 6860 7100 7440 6-8º

M450 4500 4000 4150 4500 3030 5733 150 6890 7130 7470 6-8º

M475 4750 3900 4100 4400 3155 5983 150 6915 7155 7495 6-8º

M500 5000 3800 4000 4300 3280 6233 150 6945 7185 7525 6-8º

M550 5500 3650 3800 4150 3580 6733 150 7005 7245 7585 6-5º

M600 6000 3400 3450 3850 3830 7233 150 7060 7300 7640 3-5º

Nota: Posibilidad ampliar capacidad con doble rueda delantera

Elev.  

Libre

Peso en servicio
Inclina. 

Del/tra

Modelo 

Más�l

Altura 

Elev.

Capacidad residual a 500 

mm
H1 

Replegado  

(1)

H2 

Extendido 

(1)

    MÁSTIL DUPLEX GRAN ELEVACIÓN LIBRE

CPD40 CPD45 CPD50 CPD40 CPD45 CPD50

ZM330 3300 4000 4500 5000 2380 4533 1177 6853 7093 7433 6-8º

ZM350 3500 4000 4500 4900 2480 4733 1277 6883 7123 7463 6-8º

ZM370 3700 4000 4400 4800 2580 4933 1377 6915 7155 7495 6-8º

ZM400 4000 4000 4300 4650 2780 5233 1577 6965 7205 7545 6-8º

ZM425 4250 4000 4200 4550 2905 5483 1702 6995 7235 7575 6-8º

ZM450 4500 3950 4100 4450 3030 5733 1827 7033 7273 7613 6-8º

ZM475 4750 3850 4050 4350 3155 5983 1952 7065 7305 7645 6-8º

ZM500 5000 3750 3950 4250 3280 6233 2077 7100 7340 7680 6-8º

ZM550 5500 3600 3750 4100 3580 6733 2377 7165 7405 7745 6-5º

ZM600 6000 3350 3400 3800 3830 7233 2627 7220 7460 7800 3-5º

NOTA: SIN APOYACARGAS 271 mm de mayor elevación libre o menor altura extendido

Elev.  

Libre (1)

Peso en servicio
Inclina. 

Del/tra

Modelo 

Más�l

Altura 

Elev.

Capacidad residual a 500 

mm
H1 

Replegado  

(1)

H2 

Extendido 

(1)

Caracterís�cas

1.01 Fabricante

1.02 Modelo CPD40 CPD45 CPD50 CPD50

1.03 Configuración GB3 GB3 GB3 GD3

1.04 Capacidad carga Q kg 4000 4500 5000 5000

1.05 Centro de gravedad c mm 500 500 500 600

1.06 Unidad de Potencia

1.07 Tipo conducción

Dimensiones
2.01 Altura máxima más�l extendido (con apoyacargas) H2 mm 4235 4235 4225 4225

2.02 Altura  elevación standard H mm 3000 3000 3000 3000

2.03 Altura  más�l replegado H1 mm 2240 2240 2230 2230

2.04 Elevación libre H3 mm 150 150 150 150

2.05 Altura total al tejadillo H4 mm 2275 2275 2270 2270

2.06 Longitud total con horquillas mm 3990 3990 3990 4130

2.07 Longitud al frente de horquillas L' mm 2920 2920 2920 3060

2.08 Voladizo delantero L2 mm 560 560 560 559

2.09 Tipo carro portahorquillas FEM 3A 3A 3A 3A

2.10 Longitud de chasis L1 mm 1960 1960 1960 2100

2.11 Distancia al suelo del chasis H6 mm 145 145 135 135

2.12 Distancia al suelo bajo el más�l H5 mm 140 140 130 130

2.13 Anchura total W1 mm 1350 1350 1500 1500

2.14 Radio giro exterior r mm 2580 2580 2580 2695

2.15 Pasillo de trabajo (pallet 1000x1000 mm) Ast mm 4340 4340 4340 4455

2.16 Pasillo de trabajo (pallet 800x1200 mm) Ast mm 4540 4540 4540 4654

2.17 Angulo inclinación (delante / atrás) α/β mm 6/8 6/8 6/8 6/8

2.18 Dimensiones horquillas L4 x W x T mm 1220x150x55

Prestaciones
3.01 km/h 13/14 13/14 13/14 13/14

3.02 mm/s 310/450 280/450 260/450 260/450

3.03 mm/s 500/450 500/450 500/450 500/450

3.04 N 21000 21000 21000 21000

3.05 % 16/27 15/26 14/25 13.6/25

4.01 kg 6720/5130 5960/5130 7300/5470 7780/5630

4.02 kg 3350/3370 3475/3485 3455/3845 3735/4045

4.03 kg 9470/1250 10380/1080 11190/1110 11500/1280

5.01 2X/2 2X/2 2X/2 2X/2

5.02

5.03

5.04

Batería  
6.01 V/Ah 80/600 80/700 80/700 80/840

6.02 kg 1590 1830 1830 2150

6.03 Tipo de cofre

Controlador y motores
7.01 Kw 18 18 18 18

7.02 Kw 26.5 26.5 26.5 26.5

7.03 Potencia motor dirección Kw 2.5 2.5 2.5 2.5

7.03

7.04

7.05

Eléctrica

Sentado

1070x150x50

Superelás�cas

250-15

21x8-9

28x12.5-15

21x8-9

DIN 43536A

MOSFET/AC

MOSFET/AC

MOSFET/AC

Peso por eje sin  carga(Delante/Atrás)

Velocidad máxima  (carga/vacío)

Velocidad elevación (carga/ vacío)

Velocidad descenso (carga/vacío)

Tracción a la barra de �ro (carga/descenso)

Pendiente máxima admisible (carga/vacío)

Pesos
Pesos en servicio (con/sin batería)

Peso por eje con carga (Delante/Atrás)

Ruedas
Número de ruedas Del / Tras (x=tracción)

Tipo de ruedas

Dimensiones ruedas delanteras

Batería  (Voltaje / Capacidad)

Peso de la batería

Potencia motor tracción

Tipo controlador dirección

Tipo controlador hidraúlico

Dimensiones ruedas traseras

Potencia motor hidraúlico

Tipo controlador tracción


