
Tejas sobre estructura de madera

Cubiertas asfálticas

 Estándar   GALVPLUS®  (≥ 12μm)   Galvanizado en caliente (50 a 80 de protección zinc)   

 Inox (según las exigencias del AISI 304 y 316)   Electro galvanizado

IM45 CW/IM45 GN Consumibles
Packs Clavos + Gas

Código Descripción Tipo de 
servicio

Cantidad 
cart. Gas

Cantidad 
Clavos

142400
Pack 3.0x22 CLAVOS LISOS 
GALVANIZADOS CW

1 1 1.000

142401
Pack 3.0x25 CLAVOS LISOS 
GALVANIZADOS CW

1 1 1.000

EXTERIORES PROTEGIDOS (EUROCÓDIGO 5) 
Tipo servicio Clase 1
ACABADO: GALVPLUS®

Código Descripción Tipo de 
servicio

Cantidad 
cart. Gas

Cantidad 
Clavos

142402 Pack 3.0x22 CLAVOS LISOS HDG CW 3 1 1.000

142403 Pack 3.0x25 CLAVOS LISOS HDG CW 3 1 1.000

142404 Pack 3.0x35 CLAVOS LISOS HDG CW 3 1 1.000

142405 Pack 3.0x25 CRANTES A2 CW 3 1 1.000

INTEMPERIE (EUROCÓDIGO 5)
Tipo servicio Clase 3
ACABADO: HDG ó INOX

IM45 CW/IM45 GN 
Clavos Ventajas :

Experiencia Paslode en la 
fijación
Los clavos Paslode para tejas en cubierta 
tienen una hoja de datos técnicos 
disponibles bajo petición.

Cabeza del clavo Ø10
Diseñados para generar máximo 
rendimiento y garantizar la máxima fuerza. 

Sistema de clavado Paslode
Las herramientas, los clavos y cartuchos 
de gas son testados en Europa para lograr 
un resultado de alta calidad y seguridad en 
sus lugares de trabajo.

Embalaje de calidad
Resistentes a prueba de las condiciones 
más extremas en el lugar de trabajo.

IDEAL PARA LA FIJACIÓN
DE CUBIERTAS 
SOBRE MADERA 

Sello del distribuidor

Síguenos en:

ATENCIÓN 
AL CLIENTE

902 120 920
fax. 936 525 359

info@spit.es     pedidos@spit.es
www.spit.es

c e n t e r
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CARTUCHO 
DE GAS 

IM45 CW/IM45 GN Ventajas :

Clavadora a gas en bobina
Primera clavadora autónoma de clavos 
en bobina para aplicaciones de clavado 
de cubierta.

Gran capacidad de clavado: 
125 
125 clavos por bobina.

Gran confort de uso
Equilibrada y optimizada, con 
empuñadura «soft grip».

Sistema de fijación rápida
Clavadora ideal para superficies hasta 
200 m² o para trabajos de reparación 
o reforma.

Ajuste del empotrado sin 
herramientas
Ajuste del empotrado del clavo con 
sistema de bloqueo para un resultado 
perfecto de clavado.

 IM45 CW/IM45 GN  
Características Técnicas

* Medidas determinadas acorde con la Normativa EN 12549.
** Medidas determinadas acorde con la Normativa EN ISO 8662-11.

Potencia: 	 30 J  
Peso con batería: 	 3,10 kg
Dimensión neta (LxAxP):  	 296 x 127 x 315mm  
Cadencia de disparo máxima (disparos/seg.):	 2   
Cadencia de disparo máxima (disparos/hora):	 1.000   
Cadencia de disparo máxima (disparos/día):	 3.000 
Longitud del clavo:  	 22-45 mm  
Capacidad del cargador (clavos):  	 125   
Tecnología de la batería: 	 Ni-MH  
Tiempo de carga: 	 135 min.   
Número de disparos por batería: 	 2.200  
Autonomía del cartucho de gas: 	 700  
Temperatura de funcionamiento: 	 +5...+25°C  
Presión acústica LpA 1s,1m: 	 86 dB(A)*  
Pico de presión acústico LpCpeak:	 <130 dB(C)*
Vibraciones 3 ejes ahv:	 2,0 m/s²**

IM45 CW/IM45 GN Accesorios
Código Descripción Cantidad

900507 ADAPTADOR VEHÍCULO 1

575722 BLISTER 2 CARTUCHOS IM45CW 1

035460 CARGADOR DE BATERÍA PULSA 1000 1

013060 KIT DE MANTENIMIENTO IMPULSE 1

115251 LIMPIADOR PULSA 300ML 1

012082 BOQUILLA ESPECIAL -FACHADAS DE MADERA 
Y TEJAS DE ACERO- IM350

1

900505 TRANSFORMADOR 230V-12V P700/CT 1

404717 BATERÍA IM250/350/350+/200 F18 1

¡Descubre la 
clavadora en acción!

Contenido del Maletín
Código Descripción

018600 CLAVADORA A GAS PASLODE IM45 CW

018600 CLAVADORA A GAS PASLODE IM45 GN

•	 Clavadora de tejas de asfalto
•	 Maletín de transporte de alta calidad
•	 2 baterías
•	 Cargador de batería con adaptador 

AC/DC
•	 Limpiador
•	 Lubrificante
•	 Gafas de seguridad EN166: F
•	 Llave Allen
•	 Manual de Usuario
•	 Explosionado y despiece
•	 Consejos de seguridad
•	 Declaración de conformidad CE

900507 575722035460 115251

Estabilidad óptima
Los pies en la base del cargador 
proporcionan una excelente estabilidad. 
Las almohadillas de goma montados en 
el clavadora prevén daños por golpes y 
evitan el deslizamiento de la herramienta.

Ajuste fácil del cargador de 
clavos
Ajuste rápido del cargador de clavos a 
diferentes longitudes. BATERÍA

NiMH

IDEAL PARA LA FIJACIÓN
DE CUBIERTAS 
SOBRE MADERA 

IM45 CW
PARA CUBIERTA 
CANADIENSE O 

TÉGOLA

IM45 GN
PARA CUBIERTA 

METÁLICA
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