
PPN50Ci Consumibles
Packs Clavos + Gas

Código Descripción Tipo de 
servicio

Cantidad 
cart. Gas

Cantidad 
Clavos

141186
Pack CLAVOS 4,0x35 ANILLADO 
GALVA PLUS

2 1 1.250

141187
Pack CLAVOS 4,0x40 ANILLADO 
GALVA PLUS

2 1 1.250

141188
Pack CLAVOS 4,0x50 ANILLADO 
GALVA PLUS 

2 1 1.250

EXTERIORES PROTEGIDOS
(EUROCÓDIGO 5) Tipo servicio clase 2
ACABADO: GALVPLUS®

PPN50Ci Clavos Ventajas :

Clavos Hard n'Safe™
Acero de alta resistencia que limita el 
riesgo de rechazo de los clavos, y garantiza 
una gran seguridad en su utilización.

1ª gama de clavos con ATE 
para conectores metálicos
Los Clavos Hard n’Safe™, diseñados para 
aplicaciones estructurales, de acuerdo 
con el Documento de Aprobación Técnica 
Europeo para clavar conectores metálicos 
en la madera. 

Sistema de clavado Paslode
Las herramientas, los clavos y cartuchos 
de gas son testados en Europa para lograr 
un resultado de alta calidad y seguridad en 
sus lugares de trabajo.

Utilizable sin ningún 
problema en todas las piezas 
de madera
Para demostrar su eficacia, los clavos 
Hard n’Safe™ fueron utilizados en varios 
proyectos en Europa en todos los tipos de 
piezas de madera.

Sin desechos de plásticos
Su diseño único proporciona una seguridad 
óptima sin expulsar los desechos al 
clavar, proporcionando un uso cómodo y 
resultados fiables y de alta calidad.

Tecnología Hard n'Safe™
La tecnología Hard n’Safe™ ha sido 
diseñada específicamente para clavos 
Paslode PPN50Ci, con un aumento del 55 
% de la dureza en comparación a los clavos 
estándares. Proporciona el máximo nivel de 
seguridad en las aplicaciones del clavado.

Contrachapados

Zapatas estructurales

Conexión de placas de madera

IDEAL PARA CLAVAR
CONECTORES PARA MADERA

ETA 09/0273

Marcos de ventanas

Alféizar de montajeViguetas

Conectores metálicos

 Estándar   GALVPLUS®  (≥ 12μm)   Galvanizado en caliente (50 a 80 de protección zinc)   

 Inox (según las exigencias del AISI 304 y 316)   Electro galvanizado

PPN50Ci Aplicaciones
•	 Zapatas estructurales, marcos de ventanas, 

alféizar de montaje, viguetas, conectores metálicos, 
conexión de placas de madera, contrachapados.

Sello del distribuidor

Síguenos en:

ATENCIÓN 
AL CLIENTE

902 120 920
fax. 936 525 359

info@spit.es     pedidos@spit.es
www.spit.es
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+49˚C

–15˚C

Sistema
inteligente

Compatible 
con todas las 

herramientas i

SISTEMA DE 
BATERÍAS CON 
CARGA RÁPIDA

AJUSTE SIN HERRAMIENTAS

PPN50Ci Ventajas :

Boquilla de centrado 
rápida:
Sistema más fácil para insertar la 
fijación de agujero del conector. 

Clavos Hard n'Safe™
Reducción del riesgo de fallo en los 
disparos.

Start & Go®

Innovador sensor de movimiento, evita 
la descarga de la batería cuando la 
herramienta no esté clavando. 
Hasta un 25% más de disparos por 
carga que otras herramientas de litio.

Indicador LED de la 
capacidad de la batería y 
del gas
Control fácil y rápido de la batería y del 
cartucho de gas.

Nueva batería Li-ion+
Con capacidad de 2,1 Ah aumenta 
significativamente la autonomía. Hasta 
13.000 disparos por carga completa 
de batería. Tiempo de carga 90 
minutos.

Herramienta 
perfectamente equilibrada
La herramienta es una extensión de su 
brazo, equilibrio óptimo resultante de la 
última tecnología de gas Paslode.

 PPN50Ci  
Características Técnicas

* Medidas determinadas acorde con la Normativa EN 12549.
** Medidas determinadas acorde con la Normativa EN ISO 8662-11.

Potencia: 	 95 J  
Peso con batería: 	 4,00 kg
Dimensión neta (LxAxP):  	 384 x 328 x 127mm  
Cadencia de disparo máxima (disparos/seg.):	 2-3   
Cadencia de disparo máxima (disparos/hora):	 1.000   
Cadencia de disparo máxima (disparos/día):	 3.300 
Longitud del clavo:  	 35-40-50 mm  
Capacidad del cargador (clavos):  	 27   
Tecnología de la batería: 	 Lithium   
Tiempo de carga: 	 90 min.   
Número de disparos por batería: 	 13.000 
Autonomía del cartucho de gas: 	 1.250 (-5°C)  
Temperatura de funcionamiento: 	 -15...+49°C  
Presión acústica LpA 1s,1m: 	 95 dB(A)*  
Pico de presión acústico LpCpeak:	 134 dB(C)*
Vibraciones 3 ejes ahv:	 4,20 m/s²**

IDEAL PARA CLAVAR
CONECTORES PARA MADERA

PPN50Ci Accesorios

018880 018881 900507

Código Descripción Cantidad

900507 ADAPTADOR VEHÍCULO 1

018880 BATERÍA IMPULSE LITIO 1

018881 CARGADOR DE BATERÍA IMPULSE LITIO 1

013060 KIT DE MANTENIMIENTO IMPULSE 1

115251 LIMPIADOR PULSA 300ML 1

014099 KIT BOQUILLA PPN35I 1

300348 BLISTER 1 CARTUCHO GAS IM90i/Ci 1

014111 CONJUNTO CARGADOR PPN50I 1

014111

PPN50Ci Contenido del Maletín
Código Descripción

014115 CLAVADORA A GAS PARA CONECTORES PPN50Ci litio

•	 Clavadora para conectores metálicos para madera
•	 Maletín de transporte de alta calidad
•	 Batería de litio Li-ion+
•	 Cargador para batería de litio
•	 Limpiador
•	 Lubrificante
•	 Gafas de seguridad EN166: F
•	 Llave Allen
•	 Manual de Usuario
•	 Explosionado y despiece
•	 Consejos de seguridad
•	 Declaración de conformidad CE

¡Descubre la 
clavadora en acción!

NUEVA BATERÍA

Más autonomía 
Más disparos

LI-ION

LI-ION

PPN50 i
 LITIO CLAVADORA de CONECTORES PARA MADERA


