- Fabricante europeo con 65 anos de historia

Es en Valence, Dréme (France] cuna histérica de la empresa, donde se
encuentra la sede social y 4 de las unidades industriales SPIT. Es aqui
donde se fabrican la mayoria de nuestros productos, asi como en Italia,
Dinamarca, Alemania, Reino Unido... o Espana.

Tambien fabricamos en Espafa. En Burgos disponemos de una unidad
industrial con dos plantas de produccion con un total de 17.750m2.

Calidad, Seguridad, Medio Ambiente,
SPIT se compromete

Todas nuestras unidades industriales estan certificadas [1SO9001 e
1S014001

El diserio de nuestros productos tiene comao objetivo la supresion de toda
materia peligrosa para el medio ambiente o la salud.

Nuestros departamentos de +D innovan permanentemente para poner
en marcha productos que participen en la reduccion de los impactos
medioambientales y a mejorar la salud y la seguridad (lucha contra los TMS,
el ruido y las vibraciones)

Parte del grupo ITW

Presente en 56 paises, con 50.000 empleados distribuidos en unidades descentralizadas. El grupo
invierte permanentemente en la innovacion y la fabricacion, en interés del control de la calidad y la
proximidad de los mercados. En todos los ambitos, los equipos de investigacion de SPIT y de [TW
trabajan unidos- ITW tiene mas de 17.000 patentes en todo el mundo y una facturacion en 2017

de 14.335M$%.
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P370 C60 8880
ol 6,3/10 CARGAS 2808¢
“ DISCO DE FULMINANTES CON 10 CARGAS Z3S §
P3 4 0o 0
Clavadora a pélvora con cargador para 049
10 clavos Descripcién Unidad de Cantidad Cadigo
embalaje
CARGAS 6.3/10 MARRONES- MUY DEBILES Caja 100 031740
CARGAS 6.3/ 10 VERDES - DEBILES Caja 100 031600
CARGAS 6.3/10 AMARILLAS - MEDIAS Caja 100 031700
CARGAS 6.3/10 ROJAS - FUERTES Caja 100 011658
C9 EN CINTA
CLAVOS EN CINTA ESTANDAR PARA HORMIGON Y PIEDRA
. . Unidad de . -
Descripcion Longitud (mm) embalaje Cantidad Cédigo
CLAVOS EN CINTA C9-20 20 Caja 500 011330
. CLAVOS EN CINTA C9-25 25 Caja 500 011331
e CLAVOS EN CINTA C9-30 30 Caja 500 011332
N-oo1137 CLAVOS EN CINTA C9-35 35 Caja 500 011333
CLAVOS EN CINTA C9-40 40 Caja 300 011334
Materiales CLAVOS EN CINTA C9-50 50 Caja 300 011335
CLAVOS EN CINTA C9-60 60 Caja 300 011336
Aplicaciones Cadigo del producto
— Encofrado — Paneles de aislamiento L Unidad de - -
Descripcion . Cantidad Cédigo
Madera a hormigs Enrejad R SCS EN CINTA M
— Iviadera a hormigon —— Enrejado SPIT P370 AUTOMATICO + CARGADOR ~ Maletin 1 s CLAVOS EN CINTA DE ALTO RENDIMIENTO PARA ACERO, HORMIGON DURO Y
— Membranas de — Fleje en tabiqueria de CLAVOS plastico PRETENSADO
impermeabilizacion ladrillo SPIT P370 AUTOMATICO Maletin 1 010550 Unidad de
. . plastico Descripcion Longitud (mm) . Cantidad Cadigo
— Perfiles para cartén embalaje
—r CLADS EN ONTA S05.20 b o 00 11081
rrrr—— T TEEFTAREE, = o = S
entajas Longitud del clavo 1560 mm CLAVOS EN CINTA SC9-25 o5 B 500 011342
— El retorno del piston automaético produce una elevada Peso (EPTA] 32kg CLAVOS EN CINTA SC8-30 30 Caja 500 011343
frecuencia de fijacion Dimensiones (DxLxA) 240 x 450 x 69 mm CLAVOS EN CINTA SCS-35 35 Caja 500 011344
Limpieza y mantenimiento faciles sobre el terreno: no es Potencia 350 CLAVOS EN CINTA SCS-40 40 Caia 300 011345
: ) i iacio CLAVOS EN CINTA SC8-50 50 Caja 300 011346
necesario mandarla al taller Capacidad del cargador (clavos) 10 fijacién(s) J
Elsi de di i ol evita | Cadencia de disparo méaxima (disparos,/segundo) 1 fijacion(s) CLAVOS EN CINTA SC9-60 80 Caja 300 011347
— Elsistema de disco metalico secuencial evita las cargas Pico de presion acistico (EN 125489) LpCpeak 144 dB(C)
perdidas sin usar ———
Presidn actstica (EN12549) LpA 1s,1m 1086 dB(A)
— El ajuste de potencia variable garantiza la precision de la
fijacion Contenido del Maletin
Accesorios
Clavadora P370
Descripcién Cantidad  Cédigo G . C9 CLAVOS SUELTOS il
— Gafas de seguridad ) e
KIT MANTENIMIENTO CLAVADORAS A POLVORA 1 074000 _ 9 o CLAVOS SUELTOS PARA HORMIGON Y PIEDRA
PULVERIZADOR SPIT LIMPIEZA CLAVADORA A — Accesorios de limpieza
POLVORA ! 810080 ; Unidad d
— Manual de usuario Descripcién Longitud (mm) nidad de Cantidad Cadigo
KIT ADAPTADOR Cl 40 A 120 PARA P370 1 011030 embalaje
KIT ADAPTADOR SA 12-8 PARA P370 1 011033 CLAVOS C8-20 20 Caja 100 032740
CARGADOR CE0 PARA SPIT P370 1 010538 CLAVOS C8-25 25 Caja 100 032520
CLAVOS C9 - 30 30 Caja 100 032530
CLAVOS C9 - 35 35 Caja 100 032540
CLAVOS C9 - 40 40 Caja 100 032550
e ~ oo CLAVOS C9 - 50 50 Caja 100 032560
CLAVOS C9 - 60 80 Caja 100 032570
CLAVOS C9 -70 70 Caja 100 032580
CLAVOS C9- 80 80 Caja 100 032590
010536 011030 011033 310080 CLAVOS C9 - 90 [0 Caja 100 032600
6 7
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SC9 CLAVOS SUELTOS
CLAVOS SUELTOS DE ALTO RENDIMIENTO PARA ACERO, HORMIGON DURO Y
PRETENSADO

e -

N . Unidad de . -
Descripcién Longitud (mm) embalaje Cantidad Cédigo
CLAVOS SC9-15 15 Caja 100 032500
CLAVOS SC9-20 20 Caja 100 032510
CLAVOS SC9-25 25 Caja 100 032950
CLAVOS SC9-30 30 Caja 100 032930
CLAVOS SC38-35 35 Caja 100 032840
CLAVOS SC39-40 40 Caja 100 032920
CLAVOS SC3S-50 50 Caja 100 032910
CLAVOS SCS-60 60 Caja 100 032900
CLAVOS SCS-70 70 Caja 100 032830
CR9
CLAVOS SUELTOS CON ARANDELA DE METAL DE 14 MM PARA HORMIGON
L . Unidad de . P~
Descripcion Longitud (mm) embalaje Cantidad Cédigo
CLAVOS CR9-25 R.14 (ARANDELA14 MONTADA) 25 Caja 100 032070
CLAVOS CRS-30 R.14 [ARANDELA14 MONTADA) 30 Caja 100 032100
CLAVOS CRS-40 R.14 (ARANDELA14 MONTADA) 40 Caja 100 032080
CLAVOS CRS-50 R.14 (ARANDELA14 MONTADA]) 50 Caja 100 032010
CLAVOS CRS-60 R.14 (ARANDELA14 MONTADA) 60 Caja 100 032020
CR9TP
CLAVOS SUELTOS CON ARANDELA DE METAL DE 21,75 MM Y GUIA
DE PLASTICO PARA APLICACIONES PARA TUNELES
L 5 Unidad de . .
Descripcién Longitud (mm) embalaje Cantidad Cédigo
CLAVOS CRS 35TP R.21,75 (ARANDELA 21,75 )
MONTADA) 35 Caja 1000 011321
CLAVOS CRS 40TP R.21,75 (ARANDELA 21,75 .
MONTADA) 40 Caja 1000 011322
CR9-TB
CLAVOS SUELTOS CON ARANDELA ABOMBADA DE METAL DE 21,75MM Y GUIA DE
PLASTICO PARA APLICACIONES PARA TUNELES
Descripcién Unidad de embalaje Cantidad Cadigo
CLAVOS CR9-40TB + ANILLO PLAST. R.21,75 .
(ARANDELA 21,75 MONTADA] Caja 1000 057715
CLAVOS CR9-35TB + ANILLO PLAST. R.21,75 )
(ARANDELA 21,75 MONTADA] Caia 1000 057718
ARANDELA DE PVC
ARANDELA DE 80 MM PARA MEMBRANAS DE DRENAJE E
IMPERMEABILIZACION EN TUNELES
Descripcion Unidad de embalaje Cantidad Cddigo
ARANDELAS PVC 80/10 Bolsa 500 498130
CRSP
CLAVOS SUELTOS CON ARANDELA DE PLASTICO DE 34 MM PARA
HORMIGON
L 5 Unidad de . -
Descripcién Longitud (mm) embalaje Cantidad Cédigo
CLAVOS CRS-30P 30 Caja 200 038080
CLAVOS CRS-40P 40 Caja 200 038100
CLAVOS CRS-50P 50 Caja 200 038110
SBR9
CLAVOS SUELTOS PARA PLANCHAS DE REVESTIMIENTO
METALICAS Y FORJADO COLABORANTE
. 5 Unidad de . -
Descripcion Longitud (mm) embalaje Cantidad Cddigo
CLAVOS SBRS R.14 (ARANDELA14) 19 Caja 100 032650

>
882c
ARANDELA DE PROTECCION < 3 % %
IRE<
04 %
Descripcion Unidad de embalaje Cantidad Cadigo
ARANDELAS @20 Caja 200 0684040
ARANDELAS B35 TALADRADAS 4,1 Caja 100 0684080
CT30
GRAPA METALICA PARA FIJACION DE MALLA METALICA
Descripcion Unidad de embalaje Cantidad Cédigo
CT30 ENREJADO Caja 100 499080
SA9 :
PERNO ROSCADO PARA USO EN ACERO
Descripcién Longitud (mm) Unidad de embalaje Cantidad Cédigo
CLAVOS SA9-86/21 20 Caja 100 034820
CLAVOS SA 9-6 10/25 22,5 Caja 100 034850
CLAVOS SA 8-6 15/30 28 Caja 100 034900
SA12
PERNO ROSCADO PARA USO CON EL KIT DE ADAPTACION PARA
ENREJADO
Descripcion Longitud (mm) Unidad de embalaje Cantidad Cédigo
CLAVOS SA 12/8 10/25 ENREJADO 27 Caja 100 033750
CLAVOS SA 12/8 15,30 ENREJADO 32 Caja 100 033760
ARANDELA PARA ENREJADO F
Descripcién Longitud (mm) Unidad de embalaje Cantidad Cédigo
RE-25 ENREJADO TORX 40 60 Caja 100 499610
RE-30 ENREJADO TORX 40 60 Caja 100 499620
RE-40 ENREJADO TORX 40 60 Caja 100 499630
SEPARADOR DE ENCOFRADOS
SEPARADOR DE PLASTICO CON CLAVO
Descripcion Longitud (mm) Unidad de embalaje Cantidad Cddigo
SEPARADOR ENCOFRADOS FS
150+C9-60 150 Bolsa 50 053241
SEPARADOR ENCOFRADOS FS
200+C9-60 200 Bolsa 50 496710
SEPARADOR ENCOFRADOS FS
160+C9-60 160 Bolsa 50 496750
SEPARADOR ENCOFRADOS FS
180+C9-60 180 Bolsa 50 496760
POSICIONADOR DE ENCOFRADOS T S
POSICIONADOR DE PLASTICO CON CLAVO
Descripcion Longitud (mm) Unidad de embalaje Cantidad Cédigo
CLAVOS C9-60 ENCOFRADOS 60 Caja 100 032750
Cié
FIJACION PARA AISLAMIENTO RIGIDO CON CLAVOS PREMONTADOS
Descripcién Longitud (mm) Unidad de embalaje Cantidad Cédigo
CLAVOS CI 8-50 50 Caja 200 038520
CLAVOS CI 8-60 60 Caja 200 038530
CLAVOS CI 6-80 80 Caja 200 038550
CLAVOS CI 8-90 90 Caja 100 038580
CLAVOS CI 8-100 100 Caja 100 038560
CLAVOS CI 8-120 120 Caja 100 038570

(s}
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Descripcién Unidad de embalaje Cantidad Cddigo
CINTAS PERFORADAS 15MMX1,1 L10M A granel 1 566160
CINTA PERFORADA
CINTA PERFORADA MULTIUSOS PARA FIJAR MULTIPLES
CONDUCTOS
Descripcion Unidad de embalaje Cantidad Caédigo
CINTAS PERFORADAS 17MMX0,8 L10M Caja de plastico 1 056561
CINTAS PERFORADAS 12MMX0.8 L10M Caja de plastico 1 056562
CINTAS PERFORADAS 26 MMX 1 L10M Caja de plastico 1 056563
cpP Poen——
CLAVOS PARA CLAVADO MANUAL h
Descripcion Longitud (mm) Unidad de embalaje Cantidad Cadigo
PUNTAS CP- 25 25 Cubo 2 041800
PUNTAS CP- 30 30 Cubo 2 041810
PUNTAS CP- 40 40 Cubo 2 041820
PUNTAS CP- 50 50 Cubo 2 041830
PUNTAS CP- 60 60 Cubo 2 041840
PUNTAS CP- 70 70 Cubo 2 041850
PUNTAS CP- 80 80 Cubo 2 041860
MANUCLOU
HERRAMIENTA MANUAL PARA EL CLAVADO DE CLAVOS MC2 EN
HORMIGON
Descripcion Unidad de embalaje Cantidad Cédigo
SPIT MC2 Caja 1 013240
mMc2
CLAVO CON ARANDELA PARA MARTILLEADO MANUAL EN
HORMIGON DE FUERZA MEDIA Y BLORUES SOLIDOS
Descripcién Longitud (mm) Unidad de embalaje Cantidad Cédigo
PUNTAS MC2-15 15 Caja 200 037620
PUNTAS MC2 -20 20 Caja 200 037630
PUNTAS MC2 -25 25 Caja 200 037640
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P390 C75

Clavadora a pélvora, clavos hasta
m

90 m

— Encofrado — Membranas de

— Madera a hormigén impermeabilizacién

— Perfiles para cartén
yeso

— El retorno del pistén automatico produce una elevada
frecuencia de fijacion

— Limpieza y mantenimiento faciles sobre el terreno: no es
necesario mandarla al taller

— El sistema de disco metalico secuencial evita las cargas
perdidas sin usar

Accesorios

Unidad de

Descripcion . Cantidad Cédigo
embalaje
PULVERIZADOR SPIT LIMPIEZA CLAVA-
DORA A POLVORA Bote 1 810080
KIT MANTENIMIENTO CLAVADORAS A
POLVORA Bolsa 1 074000
310080

am &b
il
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Cadigo del producto
Descripcién Cantidad Cddigo
SPIT FIRE P390 1 011078
Datos Técnicos
Longitud del clavo 15-80 mm
Peso (EPTA) 34 kg

Dimensiones (DxLxA) 245x492 x 71 mm
Potencia 350J

Capacidad del cargador (clavos)

10 fijacion(s) fijacion(s)

Cadencia de disparo maxima (disparos,/segundo) 1 fijacion(s)
Pico de presién actstico (EN 12549) LpCpeak 144 dB(C)
Presidn acustica (EN12549) LpA 1s,1m 106 dB(A)

Contenido del Maletin

— Boquilla tiro a tiro para clavo
hasta SOmm, cargador C75,
gafas de seguridad, lubricante,
trapo, escobillas, manual
de usuario y Certificado de
conformidad CE

Materiales

colledl N o 4

CLAVADO
A POLVORA

HORMIGON Y

ACERO
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P560 MAG

Clavadora de pdlvora especial para
fachada y cubierta metalica

GARANTIA AVIS TECH.
_ PS50 SBR 14
ANOS (csT8 Ne5/07
[Evalustion Techviue Exropéonne

-1973

HOMOLOGATION
N°001144

Materiales

¥

Aplicaciones

— Fijacion de perfiles de chapa para revestimientos y
cubiertas, sistemas de enrejado metélico y forjados
colaborantes

ETE 08/0040

— Para fijar conectores para forjados colaborantes

— Sistema de fijacion directa con certificacion ETA

— La herramienta mas compacta y ligera del mercado
— Adecuado para su uso en espacios cerrados

— Sistema de liberacion rapida para mantenimiento de
herramientas répido y sencillo, sin herramientas

Accesorios

Cadigo del producto

Descripcion L;::::a?: Cantidad  Cédigo

CLAVADORA SPITFIRE P50 MAG 2:';;‘;2’; 1 013891
Datos Técnicos

Longitud del clavo 256 mm
Peso (EPTA) 4,2 kg
Dimensiones (DxLxA) 277 x 363 x 77 mm
Potencia 520J
Capacidad del cargador (clavos) 10 fijacién(s)

Cadencia de disparo maxima (disparos,/segundo) 1 fijacion(s)
Pico de presion actstico (EN 12549) LpCpeak 144 dB(C)

> Notas

am &
il

Presidn actstica (EN12549) LpA 1s,1m 111 dB(A)
Descripcion Unidad (.ie Cantidad  Cédigo
embalaje
Tubo 6,3/16 CARGAS
KIT DISPARD UNICO PSE0 plastico ! 013955 DISCO DE FULMINANTES CON 10 CARGAS
PULVERIZADOR SPIT LIMPIEZA CLAVA-
DORA A POLVORA Bote ! 810080 — Umidadde —
KIT MANTENIMIENTO CLAVADORAS A Descripcion embalaje Contidad  Cédigo
; Bolsa 1 074000

POLVORA CARGAS 6,3/ 16 NEGRAS - EXTRA Cai 100 031210
KIT CARGADOR P560 Caja 1 013952 FUERTES 2
M AEREREER A RS FEE Tubo . . CARGAS 6,3/16 ROJAS - MUY FUERTES ~ Caja 100 031220

plastico CARGAS 6,3/16 AZULES - FUERTES Caja 100 031230

CARGAS 6,3/ 16 AMARILLAS - MEDIAS Caja 100 031240
HSBR14 EN CINTA
CLAVOS EN CINTA DE ALTO RENDIMIENTO PARA APLICACIONES EN
L . Unidad de . P
Descripcién Longitud (mm) embalaje Cantidad Cadigo

CLAVOS HSBR14 HIERRO EXTRA
DURO EN GINTA 254 Cubo 1000 053953
12

13
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PULSA 800P+

Clavadora auténoma a gas para
aplicaciones en cartdén yeso

.

GARANTIA

ANOS

VER CONDICIONES

Aplicaciones

— Fijacion para perfileria — Fijacion de malla
metalica para cartén metalica en hormigaén
yeso mediante arandela

metalica de 25 mm

y porta arandelas

magnético

— Fijaciones suspendidas,
para suelos y paredes
en: hormigén estandar
y pretensado, ladrillo y
acero

— Mayor potencia: fijacion en los materiales base mas
duros

— Leve fuerza de accionamiento: trabaje con mas rapidez y
menos fatiga, especialmente en suspension

— Finay delgada - facil acceso a los lugares més estrechos

— Facil mantenimiento sobre el terreno: acceso rapido
para quitar clavos atascados

— Pantalla LED que muestra el combustible y la energia de
la bateria

— Start & Go permite 3000 disparos por carga

Accesorios

Unidad de Canti-

Descripcion embalaje  dad Cédigo
ACEITE PULSA/IMPULSE Bote 1 401482
GUIA CLAVO MAGNETICO PULSA 800 Bolsa 1 014842
CARGADOR 20 CLAVOS PULSA 800 Bolsa 1 014623
CARGADOR 50 CLAVOS PULSA 800 Bolsa 1 014840
BATERIA LITIO PULSA 800 Bolsa 1 018483
CARGADOR BATERIA PULSA 800 Bolsa 1 018482
2 CARTUCHOS GAS 800P Bolsa 2 011773
PORTA ARANDELAS MAGNETICO PULSA 800  Bolsa 1 014641
KIT MANTENIMIENTO PULSA /PASLODE Bolsa 1 013680
LIMPIADOR PULSA 300ML Bote 1 115251
ARANDELAS D.25 EN CUBO DE PLASTICO Cubo 1000 011204
] m
014642 014623 018482 018483

ce

Unidad de Canti-

Descripcion embalaje dad Cddigo
SPIT PULSA 80OP+ EN MALETIN Maletin plastico 1 018342
g;g@%%ﬂéé [G)QSE cs]lilngaoom Maletin plastico 1 018343
S?EESDCEQ\QAODORAS PULSA BOOP+ Carton exterior 1 012531
mglﬁg%'ﬁA 800P+ + 500 C6-20 Maletin plastico 1~ 012538

PACK PULSA 800P+ +2500 CB-20 Carton exterior 1 054487
PACK PULSA 800P+ +3500 C6-20 Carton exterior 1 012516
PACK PULSA 800P+ +8000 C6-20 Carton exterior 1 012521
PACK PULSA BOOP+ +15000 CB-20  Carton exterior 1 012526
PACK PULSA BOOP+ +15000 HCB-15 Cartoén exterior 1 012528

PACK PULSA 800P+ CARGADORES
20Y 50 + 500 C6-20 INICIACION
PACK PULSA 800P + CARGADORES
DE 20Y 50 + 3500 C6-20

PACK PULSA 800P + CARGADORES
DE 20Y 50 + 8000 C6-20

PACK PULSA 800P + CARGADORES
DE 20 Y 50 + 15000 C6-20

Datos Técnicos

Maletin plastico 1 012542
Carton exterior 1 012543
Carton exterior 1 012545

Carton exterior 1 012547

Longitud del clavo 15-40 mm

Peso (EPTA) 3,7 kg

Dimensiones (DxLxA) 309 x 396 x 114 mm
Potencia 100J

Capacidad del cargador (clavos) 20 fijacion(s)
Autonomia cartucho de gas 500

Numero de disparos por bateria 3000 Tiros

Tiempo de carga 90 Min.

Tecnologia de la bateria Litio

Temperatura de funcionamiento -15°C...+49°C fijacién(s)

Cadencia de disparo maxima (disparos,/segundo) 2 fijacion(s)
Pico de presion actstico (EN 12549) LpCpeak 135 dB(C)
Presidn actstica (EN12549) LpA 1s,1m 96 dB(A)
Vibraciones 3 ejes (EN ISO 8662-11) ahv 4,4 m/s?

Contenido del Maletin

— 1 Clavadora a gas PBO0OP+
— cargadore 20y 50 clavos
— 1 bateria de litio

— Cargador todo en uno

— (Gafas de seguridad

— Llave Allen

— Manual de Usuario

— Consejos de seguridad

— Declaracion de conformidad CE
— Adaptador cargador para coche

Materiales

wg ¥ e
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PULSA 800P

La herramienta mas rapida y fiable para
aplicaciones en cartén yeso

(g lmlmy o

Aplicaciones

— Fijacién para perfileria — Fijacién de malla

metalica para carton metalica en hormigén
yeso mediante arandela
metalica de 25 mm

y porta arandelas
magnético

— Fijaciones suspendidas,
para suelos y paredes
en: hormigén estandar
y pretensado, ladrillo y
acero

— Leve fuerza de accionamiento: trabaje con mas rapidez,
mas facilidad y menos fatiga, especialmente en suspensién

— Fina y delgada - facil acceso a los lugares mas
estrechos

— Facil mantenimiento sobre el terreno: acceso rapido
para quitar clavos atascados

— Pantalla LED que muestra el gas y la energia de la
bateria restantes

— Start & Go permite 3000 disparos por carga

— Mejor proteccion contra el polvo: reduce la necesidad
de mantenimiento

— Bateria de litio de carga rapida

Accesorios
Descripcion Unidad f‘e Cantidad Cédigo
embalaje

ADAPTADOR VEHICULO Caja 1 900507
CARGADOR BATERIA PULSA 800 Bolsa 1 018482
PORTA ARANDELAS MAGNETICO

PULSA 800 Bolsa 1 014841
CARGADOR 20 CLAVOS PULSA 800 Bolsa 1 014623
CARGADOR 50 CLAVOS PULSA 800 Bolsa 1 014840
LIMPIADOR PULSA 300ML Bote 1 115251
BATERIA LITIO PULSA 800 Bolsa 1 018483
2 CARTUCHQOS GAS 800P Bolsa 2 011773

900507 018482 014641 014640

Cadigo del producto

Descripcion Cantidad Cddigo

SPIT PULSA 800 P EN MALETIN 1 018341

Datos Técnicos

Longitud del clavo 15-40 mm

Peso (EPTA) 3,7 kg

Dimensiones (DxLxA) 309 x385x 114 mm
Potencia 82J

Capacidad del cargador (clavos) 20 fijacion(s)
Autonomia cartucho de gas 500

Numero de disparos por bateria 3000 disparos
Tiempo de carga 90 Min.

Tecnologia de la bateria Litio

-15°C...+49°C fijacion(s)
Cadencia de disparo maxima (disparos,/segundo) 2 fijacion(s)

Pico de presidn acustico (EN 12549) LpCpeak 135 dB(C)

Presidn actstica (EN12549) LpA 1s,Tm 96 dB(A)

Vibraciones 3 ejes (EN 1ISO 8662-11) ahv 4,1 m/s?

Contenido del Maletin

— 1 Clavadora a gas P800P

— Cargador de 20 clavos

Temperatura de funcionamiento

— 1 Bateria Litio
— 1 Cargador compacto

— Gafas de seguridad

— Llave Allen

— Manual de usuario

— Consejos de seguridad

— Declaracion de conformidad CE

— Cargador de bateria para coche

Materiales

CLAVADO A GAS
MULTIMATERIAL
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HC6 P80OP ET PSOOE
CLAVOS DE ALTO RENDIMIENTO CON GAS PARA ACERO,
HORMIGON DURO Y PRETENSADO

am &
il

2 b CLAVADO A GAS MULTIMATERIAL

PULSA 800E

Clavadora auténoma a gas para

Descripcion Longitud (mm) Unidad de embalaje Cantidad Cédigo ﬁiaCiDneS mecénicas y eléctpicas
CLAVOS HCB 15 + 1 CART. GAS P800 /500 15 Caja 500 057550 ad
CLAVOS HCB 17 + 1 CART. GAS P800 /500 17 Caja 500 057551 g E
CLAVOS HCB 22 + 1 CART. GAS P800 /500 22 Caja 500 057552 o '&
CLAVOS HCB 27 + 1 CART. GAS P800 /500 27 Caja 500 057553 i E‘,; E
CLAVOS HCB 32 + 1 CART. GAS P800 /500 32 Caja 500 057554 = % 3
CLAVOS HCB 15 + 3 CART. GAS P800 /1500 15 Caja 1500 057559 02
[ —)
C6 P800
CLAVOS ESTANDAR CON GAS PARA HORMIGON Y PIEDRA
Descripcion Unidad de embalaje Cantidad Caédigo
- n —
MALETIN PROMOCIONAL CLAVOS P800 /3000 + GAS ~ Maletin plastico 3000 057229 c go del producto
Descripcion Unidad t.ie Cantidad  Cédigo
C6 PS00 embalaje
CLAVOS ESTANDAR CON GAS PARA HORMIGON Y PIEDRA SPIT PULSA 800 E EN MALETIN x:;izr; 1 018340
Descripcion Longitud (mm) Unidad de embalaje Cantidad Cédigo r’:ﬁg&ggﬁA BOOE + 500 C6-20 '\f',a'i,t"” 1 012564
astico
CLAVOS C6 20 + 1 CART. GAS P800 /500 20 Caja 500 057540 Aolicaciones pCartén
CLAVOS CB 25 + 1 CART. GAS P800 /500 25 Caja 500 057541 p PACK PULSA 80OE +2500 C6-20 I 1 054352
CLAVOS CB 30 + 1 CART.GAS P800 /500 30 Caja 500 057542 — Fijacién de tuberias, — Fijacion directa de cajas Cartén
CLAVOS CB 35 + 1 CART.GAS P800 /500 35 Caja 500 057543 cables y accesorios para de empalme y canaletas PACK PULSA BOOE + 3500 C8-20 exterion 1 012550
CLAVOS CB 20 + 3 CART. GAS P800 /1500 20 Caja 1500 057545 cableado eléctricas Cartén
CLAVOS CB 25 + 3 CART. GAS P800 /1500 25 Caja 1500 057546 Ventajas PACK PULSA BODE + 3500 HCE-17 exterior ! 012552
CLAVOS C6 30 + 3 CART.GAS P800 /1500 30 Caja 1500 057547 BACK PULSA BOOE + 8000 CB.20 Carton ; 019554
CLAVOS C6 35 + 3 CART.GAS P800 /1500 35 Caja 1500 057548 — Leve fuerza de accionamiento: trabaje con mas rapidez, i exterior
mas facilidad y menos fatiga, especialmente en suspension 5
y 98, esp P PACK PULSA BOOE + 15000 C6-20 Carton 1 012558
. L. . exterior
CW6 PSO0P — Finay delgada - facil acceso a los lugares mas estrechos
Miosdetsinteitiiiat TR
P Longitud del clavo 15-40 mm
Descripcion Longitud (mm) Unidad delembalaje Cantidad Cddigo — Pantalla LED que muestra el gasy la enepgfa de la Peso (EPTA) 3,7 kg
CLAVOS CW6 25 CROCO P800 /500 25 Caja 500 057562 bateria restantes Dimensiones (DxLxA] 209 % 385 x 114 mm
— Start & Go permite 3000 disparos por carga Potencia 824
HC6 P700P ET P700E — Mejor proteccion contra el polvo: reduce la necesidad Capacidad del cargador [clavos) 20 fijacién(s)
CLAVOS DE ALTO RENDIMIENTO CON GAS PARA ACERO, de mantenimiento Autonomia cartucho de gas 500
HORMIGON DURO Y PRETENSADO Accesorios Numero de disparos por bateria 3000 Tiros
Ti d 90 Min.
Descripcién Longitud (mm) Unidad de embalaje Cantidad Cddigo L Unidad de ] i fempo ‘ecar'ga - — n
CLAVOS HCE-15 + 1 CART. GAS P700 /500 15 Caja 500 053206 Descripcion embalaje Cantidad Cédigo Tecnologia de la batef-la : Litio -
CLAVOS HCB-22 + 1 CART. GAS P700 /500 22 Caja 500 011891 CARGADOR 20 CLAVOS PULSA 800 Sl 1 014623 Temperatura de funcionamiento -15°C...+49°C fijacién(s)
CLAVOS HCB-17 + 1 CART. GAS P700 /500 17 Caja 500 011876 CARGADOR 50 CLAVOS PULSA 800 Bolsa 1 014640 Cadencia de disparo maxima [disparos,/segundo) 2 fijacion(s)
CLAVOS HCB-27 + 1 CART. GAS P700 /500 27 Caja 500 011877 BATERIA LITIO PULSA 800 Bolsa q 018483 Pico de presién actstico (EN 12549) LpCpeak 135 dB(C)
CLAVOS HCB-32 + 1 CART. GAS P700 /500 32 Caja 500 053207 CARGADOR BATERIA PULSA 800 Bolsa 1 018482 Presidn actistica (EN12549) LpA 1s,1m 96 dB[A)
2 CARTUCHOS GAS 800P Bolsa 2 011773 Vibraciones 3 ejes (EN ISO 8662-11) @hv 4,1 m/s?
GUIA CLAVO MAGNETICO PULSA 800 Bolsa 1 014642 - =
C6 P700 LIMPIADOR PULSA 300ML Bote 1 115251 Contenido del Maletin
CLAVOS ESTANDAR CON GAS PARA HORMIGON Y PIEDRA KIT MANTENIMIENTO PULSA /PASLODE  Bolsa 1 013690
ACEITE PULSA/IMPULSE Bote 1 401482 — 1 Clavadora a gas PBOOE
Descripcion Longitud (mm) Unidad de embalaje Cantidad Cadigo PORTA ARANDELAS MAGNETICO PULSA — 1 bateria
Bolsa 1 014841 — 1 cargador compacto
CLAVOS CB-20 + 1 CART. GAS P700 /500 20 Caja 500 046310 800 9 +
CLAVOS CB-25 + 1 CART. GAS P700 /500 25 Caja 500 046320 PERTIGA PULSA 800 E-LIFT Caja 1 018820 - SBSfaz”de seguridad
i — Llave Allen
CLAVOS CB-30 + 1 CART. GAS P700 /500 30 Caja 500 046330 ngA;\lTEIJgéAS D.25 EN CUBO DE Cubo 1000 011204 _ Manual de usuario
CLAVOS CB-35 + 1 CART. GAS P700 /500 35 Caja 500 046340 ) — Explosionado y despiece
ALARGO PERTIGA PULSA 800 E-LIFT Caja 1 018849 ) v cesi
— Consejos de seguridad
CWE P700P — Declaracion de conformidad CE
CLAVOS A GAS PARA PERFILERIA METALICA PARA FIJACION EN
MADERA Y REMOVIBLES .
— Materiales
Descripcion Longitud (mm) Unidad de embalaje Cantidad Cadigo
CLAVO ESPECIAL MADERA CWB 25 + 1 : "
014640 011773 014641 018820
18 19
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PULSA 800 E-LIFT

2 b CLAVADO A GAS MULTIMATERIAL

GRAPA METALICA P700E ET PS80OOE
GRAPA METALICA DISENADA PARA FIJAR CONDUCCIONES Y

am &
il

. TUBOS A HORMIGON
Percha para PULSA 800 E ideal para
tl‘aba]os en altu ra Descripcién Unidad de embalaje Cantidad Cadigo
GRAPA METAL D.16 Caja 200 057495 92
GRAPA METAL D.20 Caja 200 057496 & =
GRAPA METAL D.25 Caja 200 057497 g E
GRAPA METAL D.32 Caja 100 057498 Q=
. S5
CONSUMIBLE PULSA/POLVORA BANDA TEXTIL SPIT 33
o=
P80OE
BANDA TEXTIL PARA FIJAR TODO TIPO DE MATERIALES
Descripcion Unidad de embalaje Cantidad Cédigo
CINTAS PERFORADAS 15MMX1,1 L10M A granel 1 566160
CINTA PERFORADA P700E ET PSOOE
CINTA PERFORADA MULTIUSOS PARA FIJAR MULTIPLES
CONDUCTOS
Descripcién Unidad de embalaje Cantidad Cédigo
— CINTAS PERFORADAS 17MMX0,8 L10M Caja de plastico 1 056561
= _ CINTAS PERFORADAS 12MMX0.8 L10M Caja de plastico 1 056562
Cédigo del prod ST e 1 oy
plicaciones 0digo ael pro ucto L
_ : E-CLIP P700E ET PSOOE ' i
— Tuberias, cables y — Techos suspendidos Descripcion U"'ia‘lj ?'e Cantidad  Cddigo PARA LA INSTALACION RAPIDA DE RNC,/CONDUCTOS RIGIDOS
accesorios para _ embaaje —
cableado PERTIGA PULSA 800 E-LIFT Caja 1 018820 — —
Descripcién Unidad de embalaje Cantidad Cadigo
- - E-CLIPD.16 Caj 100 567214
Ventajas Accesorios E CLIP D.20 Ca!a 100 565032
. aja
— Disefio sencillo - facil de montar utilizando tecnologia Descripcion Unidadde .04 Cédigo E CLIP D.25 Caja 100 565033
PULSA BOOE existente i embalaje ECLP D32 Caia 50 565034
) ) ALARGO PERTIGA PULSA 800 E-LIFT Caja 1 018849 !
— 30 % menos de fuerza de accionamiento y poco ECLPE Ca!a 50 565085
retroceso - evita la fatiga del usuario en comparacién con ECLPD50 Caja 50 567215
una clavadora a pélvora TIE-CLIP Y CT-CLIP i - ot
CGB Y HCGE BASE CON BRIDA PARA FIJACION DE TUBOS Y CABLES
) N -
CLAVOS CON ARANDELA FLEXIBLE ESTANDAR CON GAS PARA ? 1 1 i r 1 ‘l f 11
HORMIGON Y PIEDRA Descripcion Unidad de embalaje Cantidad Cadigo
Descripcion Longitud (mm) Unidad de embalaje Cantidad Cadigo TIE-CLIP D.16-32 Caja 100 565844
CLAVOS CG6 20 + 1 CART. GAS P800 / 500 20 Caja 500 057563 CT CLP 16-32 Caja 100 565508
CLAVOS CG6 25 + 1 CART. GAS P800 / 500 25 Caja 500 057564 CTCLIP40-63 Caja 100 566270
CLAVOS CGB 30 + 1 CART. GAS P800 / 500 30 Caja 500 057565 MULTICLIP PSOOE
CLAVOS CG6 35 + 1 CART. GAS P800 / 500 35 Caja 500 057566 ACCESORIO PARA CABLES Y TUBOS DE USO GENERAL, INSTALACION RAPIDA
CLAVOS HCGB 15 (ACERQ) + 1 CART. GAS P800 / 500 15 Caja 500 057567 DE TUBOS ESTANDAR Y ESPECIALES CON TIRAS FLEXIBLES TIPO VELGRO™
CLAVOS HCGB 22 [ACERQ) + 1 CART. GAS P800 / 500 22 Caja 500 057568 ASICOMO BRIDAS DE PLASTICO
Descripcién Unidad de embalaje Cantidad Cédigo
ISOGAS MULITCLIP II-5 Caja 100 565843
FIJACION PARA AISLAMIENTO CON PULSA 800E
GRAPA MULTI CABLEP70OE ET PS80OOE
Descripcion Longitud (mm) _ Unidad de embalaje Cantidad Codigo CLIP SIMPLE O DOBLE PARA LA FIJACION SUSPENDIDA DE CABLES == =
ESPIGA AISLAMIENTO ISOGAS 40 P800 (SIN CLAVO) /500 40 Caja 500 054852
ESPIGA AISLAMIENTO ISOGAS 50 P800 (SIN CLAVO) /500 50 Caja 500 054853 Descripcion Unidad de embalaje Cantidad Cadigo
- GRAPA SIMPLE MULTICABLE Caja 50 565915
P-CLIP o P i 4" GRAPA DOBLE MULTICABLE Caja 25 565916
PARA LA INSTALACION RAPIDA DE LFNC/TUBOS FLEXIBLES g ".-:L 2 GRAPA DE FIJACION SIMPLE VERSION FUEGO Caja 50 565917
4 GRAPA DE FIJACION DOBLE VERSION FUEGO Caja 25 565918
Descripcion Unidad de embalaje Cantidad Cédigo
ABRAZADERA DE PLASTICO P-CLIP D.16 Caja 100 567206 TRH-CLIP P700E ET PBOOE
ABRAZADERA DE PLASTICO P-CLIP D.16X16 Caja 50 567209 fﬁgﬁfﬂ%‘?'%j’;";g@kgg EAAFQALESS?SSQLEEEN\QS&LA ROSCADA
ABRAZADERA DE PLASTICO P - CLIP D.20 Caja 100 565082 '
ABRAZADERA DE PLéSTlCO P - CLIP D.20X20 Caja 50 565086 Descripcion Unidad de embalaje Cantidad Cédigo
ABRAZADERA DE PLASTICO P-CLIP D.25 Caja 50 567208 TRH-CLIP ME M8 e 100 011430
CLIP DE TECHO P700E ET PS8OOE
CLIPELEC ) GRAPA DE ACERO PARA LA INSTALACION DE COMPONENTES LIGEROS
BASE MULTIUSOS PARA BRIDAS PARA FIJACION DE TUBOS Y CABLES SUSPENDIDOS
Descripcion Unidad de embalaje Cantidad Cédigo Descripcién Unidad de embalaje Cantidad Cédigo
CLIPELEC NEGRO Caja 100 011203 CLIP MCC-0 PARA SUSPENSION Caja 100 155721
CLIPELEC GRIS Caja 100 053881
20 21
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PULSA 800 INSULFAST

Clavadora auténoma a gas para aislam-
iento

> Notas

CLAVADO A GAS
MULTIMATERIAL

Cadigo del producto

Descripcién Unidad l.ie Cantidad Cédigo
embalaje

CLAVADORA A GAS SPIT P800 INSUL- MélBFm 1 018369

FAST plastico

GARANTIA Datos Técnicos
ANOS Longitud del clavo 60-200 mm
Peso (EPTA) 3,6 kg
Dimensiones (DxLxA) 309 x 544 x 114 mm

,m] Potencia 80J
c € @ w n Capacidad del cargador [clavos) 1 fijacion(s)
500

Autonomia cartucho de gas

. » Ndmero de disparos por bateria 3000 Tiros
Apllcacmnes Tiempo de carga 90 Min.
— Fijacion de aislamiento flexible o semirrigido en fachada Tecnologia de la bateria Lithium
ventilada Temperatura de funcionamiento -15°C..+49°C fijacion(s)

Cadencia de disparo maxima (disparos/segundo) 1 fijacién(s)
Pico de presion acustico (EN 12549) LpCpeak 135 dB(C)
Presidn actstica (EN12549) LpA 1s,1m 96 dB(A)
Vibraciones 3 ejes (EN ISO 8662-11) ahv 53 m/s?

Ventajas

— Tecnologia sin cable - 6 veces mas rapida que la fijacion

mecaénica y 2 veces mas rapida gue las clavadoras a pélvora Accesorios

— Amplia gama de fijaciones para 60 - 200 mm de grosor Unidad de

de aislamiento Descripcién embalaje Cantidad  Cédigo
— Bajos niveles de ruido y vibracion ADAPTADOR VEHICULO Caja 1 900507
Bajo puente térmico - sin marcas ni manchas puntuales BATERIA LITIO PULSA 800 Bolsa ! 018483
0P P CARGADOR BATERIA PULSA 800 Bolsa 1 018482

— Leve fuerza de accionamiento: trabaje con mas rapidez, KIT MANTENIMIENTO PULSA /PASLODE ~ Bolsa 1 013690

més facilidad y menos fatiga

— Pantalla LED que muestra el gas y la energia de la 7
bateria restantes
— Start & G ite 3000 di :' ;

ar 0 permite isparos por carga

900507 018483 018482

IF P8O0

FIJACION PARA AISLAMIENTO CON CLAVOS PREMONTADQOS Y GAS

Descripcion Unidad t.ie Cantidad Cadigo

embalaje

ESPIGA AISLAMIENTO CON CLAVO HC-27 IF 80 + GAS P80QIF /500 Caja 500 060501
ESPIGA AISLAMIENTO CON CLAVO HC-27 IF 80 + GAS P80QIF /500 Caja 500 060502
ESPIGA AISLAMIENTO CON CLAVO HC-27 IF 100 + GAS P80OIF /500 Caja 500 060503
ESPIGA AISLAMIENTO CON CLAVO HC-27 IF 120 + GAS P80OIF /500 Caja 500 060504
ESPIGA AISLAMIENTO CON CLAVO HC-27 IF 140 + GAS P800IF /500 Caja 500 080505
ESPIGA AISLAMIENTO CON CLAVO HC-27 IF 180 + GAS P80O0IF /500 Caja 500 080506
ESPIGA AISLAMIENTO CON CLAVO HC-27 IF 180 + GAS P80O0IF /500 Caja 500 080507
ESPIGA AISLAMIENTO CON CLAVO HC-27 IF 200 + GAS P80OIF /500 Caja 500 060508

22 23
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El Eurocédigo 5 es la garantia estandar europea
desde marzo de 2010, para el disefio de estructuras
de madera. Esta norma distingue tres clases
diferentes para uso de clavos PASLODE.

Clase de servicio segin EUROCODIGO 5

Medio interior Medio exterior Medio exterior
protegido

B | = B

Clavos inferior o igual a 4mm. 5
Criterios de proteccion segin EUROCODIGO 5
1) ninguno

2) clavos galvanizados
<12 um zinc

+ cromatado

2) Galvanizados en
caliente 39 um zinc

Gama de clavos PASLODE

1) Clavos galvanizados
25 pm zinc + cromatado
2) Galvanizados en
caliente 49 pm zinc

3) Clavos inox

1) ninguno
2) clavos galvaniza-
dos <12 ym

ESTANDAR
ELECTRO GALVANIZADO
GALV (12um) o GALV-PLUS (15 a 20um) de pratecion Zinc/Aluminio

GALV (12um) o GALV-PLUS (15 a 20um) de protecion Zinc/Aluminio
INOX - responde a la exigencias del AlSI 304 (A2) o 316 (A4)

Clavadora a gas especial
conectores para madera |28
PPN5OCi

Clavadoras a gas polivalentes |30
IMSQOCi - IM350+ LITIO

Clavadora a gas especial
cubierta metalica
IM45GN

' Clavadora a gas en bobina
para tégola asfaltica
IM43CW

Grapadora a gas
% IM200/50 516

Clavadoras a gas para

acabados 139
IMB0 F18 Li - IMB5 F16 Li

IMB5A F16 Li

El nuevo Reglamento sobre Productos de Construccion (RPClque
entro en vigor el 1 de julio de 2013, exige a los fabricantesdecla-
rar el rendimiento de los productos (DdP) con unamarcado CE.
Estas declaraciones estan disponibles y descargable en el sitio
webwww.itweptechdocs.eu y los nimeros de DdP son visibles en
los nuevos packs de clavos PASLODE.
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LA ELECCION DEL PROFESIONAL PARA CLAVADO ESTRUCTURAL LA ELECCION DEL PROFESIONAL PARA CLAVADO DE ACABADOS

g L 5 m Nimero IM50 F18 Litio IMB5 F16 Litio IMB5A F16 Litio
2 o <O mE LONGITUDES =
APLICACONES o 2 55 S48 ACONSEJADAS DE LOS puras Q’M L 'H&
> = ] e e SRR
LR Sk 1
2 !
= b
&%Nrif;{:%gEg ARA ° 8 & |Hard n'Safe™ anillado| de 300
MADERA 8 §35,40,50 a BOO P - -
2= 2 megey 288y 28879
PPN50Ci y XwaoeSc Xwaoe3Sc XwaoeSc
L. Fy Om26537.8 O0m263.S 0m2653.S
Litio A ZAPATAS METALICAS = €382 58 €382 58 €382 58
@ e . 28 Hard n'Safe™ anillado de 300 2583 2583 2593
: & £135,40,50 a 600
CONEXION 5
ESTRUCTURA » & |Anillado 51 y 70 )
MADERA SOBRE o | o 2% Liso 63y 70 291 288 ZOCALOS * °
MADERA £ |NailScrew® 50,65y 75
=)
o O
ARRIOSTRAMIENTO  © o 2T Anillado 63 y 70 eHA00
SE a 900
=
o
ENTABLILLADO ol 3 2 |Anillado y liso de 1000 TAPETAS ° °
& £ 63, 70y 90* a 2000
=
=)
RASTRELADO BAJO o 8 & Anillado 51y 63 de 500
PANEL 0SB & £ Liso 63y 70 a 1000
=
5 MARCOS ° °
» & Anillado y liso
RASTRELADO o | o 2% 51,63, 70, 75,80 |9 2000
S B * a 2500
I - g ly 90
7“ E
IMSoCi 8 & Anillade 51 y 63 de 3500
Litio A e I B £ 8 Liso 63 y 70 a 5500 REVESTIMIENTO o
- 2 INTERIOR
FIJACION DE CERCAS =
HEEOS D2 MADERA oo 2 S |Anillado 75 y 90 de 200
PREMARCOS 2
o
. 28 Anillado de 200 RECUBRIMIENTOS
PLANCHE o o £8/51,63y75 a 800 BAJO CUBIERTA ° ®
=
RECUBRIMIENTO DE » & |Anillado 51, 55, 63,
MADERA e e $%570y90 dae fggg
con boquilla especial g‘ NailScrew® 50, 65y 75
RECUBRIMIENTO DE = ESCALERAS c o o
COMPOSITE e e i Anillado 5 2500 (contramarcos)
con boquilla especial &
2 o
CLRIERTA METALIGA . § & Anillado 50 de 1800
con boquilla especial e gn a 2500
ACABADOS o . o . .
IM45 GN INTERIORES
Litio =
CUBIERTA METALICA e | e 2% Anillado 25y 32 2000
2
IM45 CW MOLDURAS o ° O
Litio .
< P Anillado 25 de 1000
TEGOLA ASFALTICA | © M Liso 22, 25 y 35 a 2000
Estandar . Zincado Electro Galvanizado 12um

26 GALV-PLUS® 2 12um Galvanizado en caliente (50 a 80 de proteccion zinc) Inox segun exigencias AISI 304 (A2) 27
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PPNSOCi Litio a Q Packs de Clavos @.
Clavadora auténoma a gas, para “ — Clavos Hard n’safe para reducir el

EC5
21: riesgo de error de disparo de clavos y
conectores metalicos con clavos e e socuridad m
anillados de alta dureza de 35 a 50mm s
en cinta de papel

34° CINTA DE PAPEL ELECTROGALV 12um CLAVO
Clavos Galv-Plus ® en cinta de papel para exterior protegido,
clase de servicio 2

@ punta  Longitud Tipode  Cartucho Cantidad Cédigo

(mm) (mm) Puntas de gas
4 35 Anillado 1 1250 141186
4 40 Anillado 1 1250 141187
4 50 Anillado 1 1250 141188

Aplicaciones

Codigo del producto

— Conectores de madera — Zapatas Descripcion Unidadde o idad Cadigo Descripcion Unidadde o idad Cadigo
con agujeros de 5 mm: embalaje embalaje
— Conectores para CLAVADORA A GAS PPN5SOGi CON ) ADAPTADOR VEHICULO Caja 1 900507
— Conectores de angulo madera BATERIA DE LITIO PARA CONECTORES “,A;:EZ 1 014115 CARGADOR DE BATERIA IMPULSE LITIO  Bolsa 1 018881
— Placas de conexién — Arriostramiento METALICOS ° KIT BOQUILLA PPN35I Bolsa 1 014099
— Suspensitn en vigas gt:zgg%‘g gi’;ﬁiﬂgg g/ﬁf\f;fu!aso Caia 1 054447 BLISTER 1 CARTUCHQ GAS IMS0l,/Cl Bolsa 1 300348
CONJUNTO CARGADOR PPN5QI Bolsa 1 014111
KIT MANTENIMIENTO PULSA /PASLODE  Bolsa 1 0136390
Sonda répida de localizacion de orificios: ahorro Longitud del clavo 3550 mm LIMPIADOR PULSA 300ML Bote 1 115251
de tiempo y dinero Peso (EPTA) 4kg ACEITE PULSA/IMPULSE Bote 1 401482
Clavos anillados endurecidos: mayor calidad y Dimensiones (DxLxA) 384 x 328 x 127 mm
seguridad Potencia g5
Capacidad del cargador (clavos) 27 fijacion(s)

Medidor de potencia: muestra rapidamente la - _
energia y el combustible restantes Autonomia cartucho de gas 1250 (-5°C) Tiros
Numero de disparos por bateria 13000 Tiros

Bateria de litio de carga rapida: hasta 13 000

f Ti d 90 Min. ‘

disparos por carga completa (1 h 30 m) lempo ce carga n ;

. o 3 Tecnologia de la bateria Litio |

i Start & Go®: permite hasta un 25 % mas de Temperatura de funcionamiento 15°C.+49°C 1
ISparos Cadencia de disparo maxima (disparos/hora) 1000 fijacion(s)

—

Rendimiento mejorado en climas frios Cadencia de disparo maxima (disparos,/segundo) 2-3 fijacion(s)

Ajuste de profundidad de uso facil Pico de presion actstico (EN 12549) LpCpeak 134 dB(C)
Presidn acustica (EN12549) LpA 1s,1m 95 dB(A)
Vibraciones 3 ejes (EN 1ISO 8662-11) @hv 4,2 m/s?

Contenido del Maletin

— Clavadora para conectores metalicos para madera

014111 018880 018881 300348

— Maletin de transporte de alta calidad
— Bateria de litio

— Cargador para bateria de litio

— Gafas de seguridad EN166: F

— Llave Allen

— Manual de Usuario

— Explosionado y despiece

— Consejos de se

Estandar . Zincado Electro Galvanizado 12um

28 GALV-PLUS® 2 12um . Galvanizado en caliente (50 a 80 de proteccion zinc) Inox segun exigencias AISI 304 (A2)

29
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IM9AO0Ci Litio a
Clavadora auténoma a gas para

34° CLAVO ACERO INOXIDABLE A2 EN CINTA DE PAPEL
Interior, clase de servicio 3

Packs de Clavos con gas

— Clavos de primera calidad que ofrecen

imi Spti Dpunta Longitud Tipode  Cartuch . .
estructura de madera para clavos en ::lgir;‘:igﬁ“m 6ptimo y acabado de funta Longiud - Tode  CEWM®  Camtidad  Codigo
cinta de pape| de 50 a 90mm 28 51 Anillado 1 1250 142045

— 28 55 Anillado 1 1250 142080

B — ) ; 28 63 Anillado 1 1250 142047
- — = = . / £ / '/ / A A 5 S

= /%%7///’ //Wff/f//,}z////;’;/j’ 2 28 70 Anillado 1 1250 142048

I TR e ¥ 31 90 Anillado 1 1250 142053

Cadigo del producto

ridad de 34° CLAVOS BRILLANTES EN CINTA DE PAPEL NailScrew® Fuel Packs
Descripcion ombalaje CNtidad  Codigo Interior, clase de servicio 1 c E EC5
Maletin
CLAVADORA A GAS IM3OCI LITIO i 1 010380 Bpunta Longitud Tipode Cartucho . .
plastico (mm) (mm) Puntas de gas Cantidad Cadigo
CLAVADORA IMSOCI + 8 PACKS 2500 . _ J
Caja 1 054441 28 51 Anillado 3 3750 142005

CLAVOS 2,8X70 ANILLADO

Aplicaciones CLAVADORA IMSOC + 1 PACK 2500 _ 28 63 Anilado 3 8780 1420m
Caja 1 054442 .
CLAVOS 2,8X70 ANILLADO 2.8 63 Liso 3 3750 142010
— Rastreles — Paneles de cobertura CLAVADORA IMSQC + 5 PACKS 2500 Cartén 054485 28 70 Anillado 2 2500 142016 / /
o Montaie de — Entarimado 2,8X70 CRT exterior 2.8 75 Anillado 2 2500 142018 44 AL 444 44
armazones/Bastidores . CLAVADORA IMS0CI + 5 PACKS 2500 Carton ] 054485 28 75 L?so 2 2500 142017 CLLLLELL L / / f £ / £/ //// 4
de madera 2,8X75 CRT exterior 28 80 Liso 2 2500 142021
. — Madera aglomerada 31 75 Anillado 2 2500 142029 E
— Revestimiento Encofrado — 31 90 Anillado 2 2500 142036 - ')
— Cubierta Datos Técnicos 3,1 a0 Liso 2 2500 142035 7
— Plataformas i X icorru-
— Cubierta plana Longitud del clavo 50-80 mm a1 90 Sem'cdo'"m 2 2500 142070
— Embalaje Peso (EPTA) 3,8 kg el
Ventajas Dimensiones (DxLxA) 381 x328x 127 mm 34° CLAVOS EN CINTA DE PAPEL GALV-PLUS® 34° CLAVOS EN CINTA DE PLASTICO ELECTROGALV
Potencia 105 J Clavos Galv-Plus ® en cinta de papel para exterior protegido, Clla"OZGa""P!“_S (2 en cinta de papel para exterior protegido,
Start & Go®: permite hasta un 25 % mas de Capacidad del cargador (clavos) 47 fijacion(s) clase de servicio 2 clase de servicio
disparos Autonomia cartucho de gas 1250 (-5°C) Tiros Bpunta  Longitud  Tipode Cartucho . .. Codigo g[fnun':t]"a L'::?:;"d -ll:-’il?:t::: C:;t;::c' Cantidad  Cadigo
Medidor de potencia: muestra rapidamente la Nimero de disparos por bateria 13000 Tiros (mm) (mm) Puntas __de gas : -
energia y el combustible restantes i : 28 51 Anilado 3 3750 142007 NailScrew
giay Tiempo de carga 90 Min. 28 50  Desmonta- 1 1250 142100
. - . - . — 28 63 Anillado 3 3750 142013 :
Bateria de litio de carga rapida: hasta 13 000 Tecnologia de la bateria Litio g e Anilld o o500 142019 ble
disparos por carga completa [’| h 30 m] Temperatura de funcionamiento -15°C..+49°C ' nado NailScrew®
p p 9 p P : : . : S 31 63 Anillado 2 2500 142024 o8 65 Desrmonta. . 1950 142102
Accesorios Cadencia de disparo maxima (disparos/hora) 1000 fijacion(s) 31 75 Anilado 5 0500 142030 be
Unided d Cadencia de disparo maxima (disparos,/segundo) 2-3 fijacion(s) 31 80 Anilado o o500 142052 NaiSarew®
Descripcion e::b:llaj: Cantidad Cédigo Pico de presi6n acdstico (EN 12549) LpCpeak 138 dB(C) 3l 90 Anillado 2 2500 142038 28 75 Desmonta- 1 1250 142104
CARGADOR LARGO IMS0I T 1 013025 Presidn actstica (EN12549) LpA 1s,1m 96 dB(A) 3,1 90 Liso 2 2500 142037 ble
. . . R o i -
KIT MANTENIMIENTO PULSA /PASLODE ~ Boalsa 1 013690 Vibraciones 3 ejes (EN ISO 8662-11) @hv 39 m/s 31 a0 Semﬂ:m 3 oEED  4ETE 34° CLAVOS DE AGERO INOXIDABLE A2 EN CINTA DE
CARGADOR ESTANDAR IMS0I Bolsa 1 013224 ; g PLASTICO
LIMPIADOR PULSA 300ML Bote 1 115251 Contenido del Maletin CLAVOS EN CINTA DE PLASTICO 34° HDG Interior; clase de servicio 3
BOGQUILLA PARA FACHADA MADERA IMS0OI  Bolsa 1 013211 — Clavadora de estructura Interior, clase de servicio 3 @ punta Longitud Tipo de Cartucho
ADAPTADOR VEHICULO Caja 1 800507 — Maletin de transporte de alta calidad (mm) (mm) Puntas de gas Cantidad  Cadigo
CARGADOR DE BATERIA IMPULSE LITIO Bolsa 1 018881 — Bateria de litio @ punta  Longitud Tipode  Cartucho Cantidad Cédiao NailScrew®
BLISTER 1 CARTUCHO GAS IMS0I/Cl Bolsa 1 300348 — Cargador para bateria de litio (mm) (mm) Puntas de gas 9 28 50 Desmonta- 1 1250 142101
BOGUILLA PARA PARQUET IM30I Bolsa 1 013221 — Gafas de seguridad EN166: F 25 50 Anillado 2 2500 142000 ble
BATERIA IMPULSE LITIO Bolsa 1 018880 — Llave Allen _ 25 50 Anillado 2 2500 142001 NailScrew”
BOQUILLA PARA FAGHADA MADERA Ci Bolsa 1 013256 — Manual de Usuario 28 51 Anilado 3 3750 142008 28 65  Desmonta- 1 1250 142103
BOGUILLA PARA TEJAS DE ACERO IMSOQI Bolsa 1 013223 - E"p'osf[’”addo y dei’_‘;'eze 28 63 Anillado 3 3750 142014 Sb'e i
— Consejos de segurida " NailScrew
s 28 75 Anillado 2 2500 142020
ACEITE PULSA/IMPULSE Bote 9 401482  Declaracion de conf i : o8 s . , 1250 4P108
CARGADOR DE BATERIA IM9OI Caja 1 013229 31 90 Anillado 2 2500 142040 e
BATERIA IM90I Bolsa 1 013227 an 0 Semicorru- 2 E5mE R
TRANSFORMADOR 230V-12V P700,/CT Caja 1 900505 gado
&
013221 013211 013223 018880
Estandar . Zincado Electro Galvanizado 12um

30 GALV-PLUS® 2 12um Galvanizado en caliente (50 a 80 de proteccion zinc) Inox segun exigencias AISI 304 (A2) 31
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IM45 GN LITIO E Q Packs de Clavos con gas
Clavadora a gas multi- aplicaiones para . — El exclusivo disefio de cabezal

f P completo ofrece un rendimiento
clavos en bobina de plastlco 6ptimo y acabado de alta calidad para

aplicaciones de cubierta metalica

1'*))‘*,1. 1,.(#"'

L * b owry T R L

L]

CLAVOS EN BOBINA DE PLASTICO 0° HDG
Interior, clase de servicio 3

\

@ punta Longitud Tipo de Cartucho
(mm) (mm) Puntas de gas

I 2.8 25 Anillado 1 1000 142200

Cantidad Cadigo

CLAVOS EN BOBINA DE PLASTICO 0° INOX A2
Interior, clase de servicio 3

Aplicaciones Cadigo del producto

@ punta  Longitud Tipode  Cartucho Cantidad Cédigo

) L. - (mm) (mm) Puntas de gas
— Patasyclips para — Recubrimientos de Descripcidn Un"kj;af (o Cantidad  Godigo 25 35 Anilado 1 1000 142207
cubiertas y fachadas fibro-cemento embalaje 2’8 o Al , 1000 145501
de zinc y otros metales . . Maletin : niiado
v — Tejasy piezas de CLAVADDRA IM4S GN LITIO plastico 1 018607 28 32 Anillado 1 1000 142202
— Placa de yeso sobre composito para
madera recubrimiento CLAVOS EN BOBINA DE PLASTICO 0° ELECTRO-GALV 12 M
Clavos Galv-Plus ® en cinta de papel para exterior protegido,
Ventajas Datos Técnicos clase de servicio 2
. L. P L itud del cl 2545 @ punta Longitud Tipo de Cartucho . -
Bateria de litio de carga rapida: hasta 4.200 ongitud ce’ c’avo mm [r’;m] (nfm] phoce e you_ Cantidad  Cédigo
disparos por carga completa (1:30h) Peso (EPTA) 275k Moo
. . L. o Dimensiones (DxLxA) 335x317 x 135 mm .
Clavos en bobina encintados en plastico O°: - 25 35 Desmonta- 1 1000 142205
e . . Potencia 30J bl
fijacién perfecta sin residuos — .
3 . Capacidad del cargador (clavos) 125 fijacion(s) NailScrew®
i Gran autonomla.h 1 %5 clavos por bobina y 1.000 Autonomia cartucho de gas 1000 Tiros 25 40 Desmonta- 1 750  142208*
ISparos por cartucho de gas Numero de disparos por bateria 4200 Tiros ble
La maquina se detiene con el Ultimo clavo para Tiempo de carga 90 Min.
evitar disparos en vacio y dafios en la superficie a Tecnologia de la bateria Litio
f”ar\ Temperatura de funcionamiento +7°C..+40°C
Regulacién de la profundidad sin Utiles Cadencia de disparo maxima (disparos/hora) 1000 fijacion(s)
. Cadencia de disparo maxima (disparos,/segundo) 2 fijacion(s)
Accesorios Pico de presién acustico (EN 12549) LpCpeak < 130 dB(C)
Descripcién Umtli)atli t.ie Cantidad  Cédigo Presién actstica (EN12549) LpA 1s,1m 86 dB(A)
embalaje Vibraciones 3 ejes (EN ISO 8662-11) @hv 2 m/s?
ADAPTADOR VEHICULO Caja 1 900507
BLISTER 2 CARTUCHOS GAS IM45 Bolsa 2 575722
LIMPIADOR PULSA 300ML Bote 1 115251 Contenido del Maletin
KIT MANTENIMIENTO PULSA /PASLODE Bo|553 1 013690 V45 GN Litio
MALETIN SPITBOX IM45CW '\f',a'e,t'” 1 014980 — Baterfa de Litio
RLSSUCY — Cargador bateria de litio
ACEITE PULSA/IMPULSE Bote 1 401482 2 topes de caucho para la boquilla
BATERIA IMPULSE LITIO Bolsa 1 018880 — Limpiador
CARGADOR DE BATERIA IMPULSE LITIO ~ Bolsa 1 018881 — Lubrificante
— Gafas de seguridad EN166:F
— Manual de uso
— Llave Allen
P — Consejos de seguridad
— Declaracion de conformidad CE
— Despiece y lista de piezas de recambio
900507 575722 018880 018881
Estandar . Zincado Electro Galvanizado 12um
32 33

GALV-PLUS® 2 12um . Galvanizado en caliente (50 a 80 de proteccion zinc) Inox segun exigencias AISI 304 (A2)
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IM45 CW LITIO

Clavadra auténoma especial para tégola
asfaltica

Aplicaciones

— Tégola asfaltica en placas o en rollo

Ventajas

Bateria de litio de carga réapida: hasta 4.200
disparos por carga completa (1:30h)

Ideal para las superficies de hasta 200-250 m?y
para los trabajos de renovacion y reforma

Gran autonomia: 125 clavos por bobina y 1.000
disparos por cartucho de gas

Empufiadura con agarre en caucho para una
sujeccion comoda

Regulacién de la profundidad para una mayor
polivalencia

Boquilla con caucho para evitar marcas en la
superficie a fijar y que la herramienta rebale

«“«cO0@O

Cadigo del producto

Unidad de

Descripcion embalaje Cantidad Caddigo
CI?AVADOF!A !M45 CW LITIO PARA Maletin 1 018601
TEGOLA ASFALTICA plastico

Longitud del clavo 22-35 mm

Peso (EPTA) 3 kg

Dimensiones (DxLxA) 315x317 x127 mm
Potencia 30J

Capacidad del cargador (clavos) 125 fijacién(s)
Autonomia cartucho de gas 1000 Tiros

Numero de disparos por bateria 4200 Tiros

Tiempo de carga 90 Min.

Tecnologia de la bateria Litio

Temperatura de funcionamiento +7°C..+40°C

Cadencia de disparo maxima (disparos/hora) 1000 fijacion(s)

Cadencia de disparo maxima (disparos,/segundo) 2 fijacion(s)

3 » CLAVADO A GAS MADERA CONTRA MADERA ? P aSIade L

Packs de Clavos con gas

— Permite usar clavos de cabeza grande
para fijar materiales mas finos y
mejorar la impermeabilizacién

CLAVOS EN BOBINA DE HILO SOLDADO 16° ELECTRO-GAL-
VANIZADO 5 M
Interior, clase de servicio 1

@ punta  Longitud Tipode  Cartucho Cantidad Cédigo

(mm) (mm) Puntas de gas
22 Liso 1 1000 142400
25 Liso 1 1000 142401

CLAVOS EN BOBINA DE HILO SOLDADO 16° GALVANIZADO
EN CALIENTE
Interior, clase de servicio 3

@ punta  Longitud Tipode  Cartucho Cantidad Cédigo

(mm) (mm) Puntas de gas
3 22 Liso 1 1000 142402
3 25 Liso 1 1000 142403
3 35 Liso 1 1000 142404

CLAVOS EN BOBINA DE HILO SOLDADO 16° INOX A2
Interior, clase de servicio 3

@ punta  Longitud Tipode  Cartucho
(mm) (mm) Puntas de gas

3 25 Anillado 1 1000 142405

Cantidad Cadigo

Accesorios Pico de presién actstico (EN 12549) LpCpeak < 130 dB(C)
y Unidad de . o Presidn acustica (EN12549) LpA 1s,1m 86 dB(A)

Descripcién embalaje Contidad  Codigo Vibraciones 3 ejes (EN ISO 8662-11) @hv 2my/s?

BLISTER 2 CARTUCHOS GAS IM45 Bolsa 2 575722

KIT MANTENIMIENTO PULSA /PASLODE  Bolsa 1 013690 " ”

LIMPIADOR PULSA 300ML Bote 1 115251 Contenido del Maletin

ADAPTADOR VEHICULO Caja 1 900507

ACEITE PULSA/IMPULSE Bote 1 401482 — IM45 CW Litio

CARGADOR DE BATERIA IMPULSE LITIO Bolsa 1 018881 — Bateria de Litio

BATERIA IMPULSE LITIO Bolsa 1 018880 — Cargador bateria de litio
— 2 topes de caucho para la boquilla
— Limpiador
— Lubrificante

W U — Gafas de seguridad EN166:F
— Manual de uso
~— ‘ . — Llave Allen
— Consejos de seguridad
— Declaracion de conformidad CE
— Despiece y lista de piezas de recambio
575722 900507 018881 018880 MQ
Estandar . Zincado Electro Galvanizado 12um
34 35

GALV-PLUS® 2 12um . Galvanizado en caliente (50 a 80 de proteccion zinc)

Inox segun exigencias AISI 304 (A2)
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IM350+ LITIO

Clavadora auténoma madera contra
madera

Packs de Clavos con gas

— Clavos de primera calidad que ofrecen
un rendimiento éptimo y acabado de
alta calidad

P Pasiode

34° CLAVOS LISOS EN CINTA DE PAPEL
Interior, clase de servicio 1

@ punta  Longitud Tipode  Cartucho Cantidad Cédigo

(mm) (mm) Puntas de gas
28 51 Anillado 3 3300 141202
28 63 Anillado 3 3300 141208
28 70 Anillado 2 2200 141213
28 70 Liso 2 2200 141212
28 75 Anillado 2 2200 141215
. . 2T 28 75 Li 2 2200 141214
Aplicaciones Cddigo del producto .
28 80 Liso 2 2200 141218
— Rastreles — Paneles de cobertura Descripcién l:r;:izllia?: Cantidad ~ Cédigo 31 75 Anillado 2 2200 141226
— Montaje de armazén — Entarimado T £l sl s E B0 ISEEE
. IM350+ LITIO o 1 905901
— Bastidor de madera — Panelado plastico 34° CLAVOS GALV-PLUS EN CINTA DE PAPEL
L. Clavos Galv-Plus ® en cinta de papel para exterior protegido,
— Revestimiento — Encofrado clase de servicio 2
— Vigas — Embalaje atos lecnicos (mm) (mm) Puntas de gas
. 28 51 Anillado 3 3300 141204
o - o P . Longitud del clavo 50-90 mm z
Cubierta Vallas publicitarias 08 63 Anilado 3 3300 141210
Cubierta pl Pesa [EPTA) 33k 31 75 Anillad 2 2200 141227
— , nillado
ublerta plana Dimensiones (DxLxA) 370x305x 110 mm
Potencia 82J CLAVOS EN CINTA DE PAPEL 34° GALVANIZADOS EN

CALIENTE
Interior, clase de servicio 3

Autonomia cartucho de gas

Bateria de litio de carga rapida: hasta 9.000 Namero de disparos por bateria 9000 fijacién(s) Uridad d Qpunta Longitud Tipode Cartucho

Ventaias Capacidad del cargador (clavos) 55 fijacién(s)
1100 Tiros Acceso s

Cantidad Cddigo

i ibci6 i 5di mm mm Puntas de gas
disparos por carga completa (1h30) Tiempo de carga a0 Min. Descripcién embalaje CeNtidad  Codigo (mm) (mm) u g
_ ) B =5 50 Anillado 2 2200 141200
Uso confortable: empufiadura soft grip y Tecnologia de la bateria Litio KIT MANTENIMIENTO PULSA /PASLODE  Bolsa 1 013690
regulacion de empotramiento sin Gtiles Temperatura de funcionamiento 0°C..+49°C ADAPTADOR VEHICULO Caja 1 900507 34° CLAVOS DE ACERO INXIDABLE A2 EN CINTA DE PAPEL
Clavos en cinta de papel sin residuos Cadencia de disparo maxima (disparos/hora) 1000 fijacion(s) RSN VERE LTTEIURG Maletin . OEET Interior, clase de servicio 3
. PP . PR . Cadencia de disparo maxima (disparos,/segundo) 2-3 fijacion(s) plsiize
Enganche tri funcién: cinturén, listén y sostiene - — LIMPIADOR PULSA 300ML Bote 1 115051 Gpunta  Longitud  Tipode  Cartucho _ —
la bateria Pico de presidn actstico (EN 12549) LpCpeak < 130 dB(C) Cantidad Cadigo
a bate orosion acdetion (EN12549] LoA 101 59 din BOQUILLA ESPECIAL PARQUET IM350+  Bolsa 1 013055 (mm) (mm) Puntas  degas
Facil mantenimiento residn acstica | ) LpA 1s1m A BOQUILLA ESPECIAL - FACHADAS DE B ; 12082 28 51 Anillado 1 1100 141257
Vibraciones 3 ejes (EN ISO 8662-11) ahv 2.8 m/s? MADERA Y TEJAS DE ACERO - IM350+ 28 63 Anillado 1 1100 141261
BATERIA IMPULSE LITIO Bolsa 1 018880
CARGADOR DE BATERIA IMPULSE LITIO ~ Bolsa 1 018881
Contenido del Maletin BLISTER 2 CARTUCHO IM350 Bolsa 2 300346
- . AGRAFES KLB035 DROITES INOX A2 Bote 1 401482

— Clavadora im350+ litio
— Bateria de litio

— Cargador

— Gafas de proteccion
— Manual de usuario

)

“‘E.‘

013055 012082 018880 018881
Estandar . Zincado Electro Galvanizado 12um
36 GALV-PLUS® 2 12um . Galvanizado en caliente (50 a 80 de proteccion zinc) Inox segun exigencias AISI 304 (A2) 37
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IM200,/50 S16

Grapadora auténoma para grapas S16
de 19 a 51 mm

Aplicaciones

— Proteccion al fuego,
Paneles de cobertura,
Embalaje, Vallado

Portatil y comoda sin tiempo de instalacion

Amplia gama de grapas S16 Funcion de
desbloqueo rapido que facilita el acceso al frontal

Gancho de cinturon Proteccion al fuego con kit
de conversion FP

Contenido del Maletin

— Grapadora

— Maletin de transporte de alta calidad
— @2 baterias NiCd

— Cargador de bateria NiCd

— Limpiador

— Lubricante

— Gafas de seguridad EN166: F

— Llave Allen

=

— Manual de funcionamiento

— Explosionado y despiece

— Consejos de seguridad

— Declaracion de conformidad CE

Accesorios

Descripcion L:;:?:Z?;: Cantidad  Cddigo
CARGADOR BATERIA PULSA 1000 Caja 1 035460
TRANSFORMADOR 230V-12V P700/CT  Caja 1 900505
ADAPTADOR VEHICULO Caja 1 900507
KIT MANTENIMIENTO PULSA /PASLODE ~ Bolsa 1 013690
LIMPIADOR PULSA 300ML Bote 1 115251
BLISTER 2 CARTUCHOS GAS IM-

65,250,M50,/200 Bolsa 2 300341
BATERIA CILINDRICA NIMH IM200 Bolsa 1 018891
ACEITE PULSA/IMPULSE Bote 1 401482

«“«cO0@O

Cadigo del producto

Descripcién li'::):‘a?: Cantidad  Cédigo
g?gPADDRA AUTONOMA IM200,/50 gl/léa:it;r; 1 900078
Longitud del clavo 19-51 mm

Peso (EPTA) 3,1 kg

Dimensiones (DxLxA) 318 x 343 x 105 mm
Potencia 35J

Capacidad del cargador (clavos) 150 fijacién(s)
Autonomia cartucho de gas 1000 Tiros

Numero de disparos por bateria 4000 Tiros

Tiempo de carga 120 Min.

Tecnologia de la bateria NiMH

Temperatura de funcionamiento +5°C..+49°C

Cadencia de disparo maxima (disparos/hora) 500 fijacion(s)

Cadencia de disparo maxima (disparos,/segundo) 2 fijacion(s)
Pico de presidn actistico (EN 12549) LpCpeak <130 dB(C)
Presidn acustica (EN12549) LpA 1s,1m 95 dB(A)
Vibraciones 3 ejes (EN 1ISO 8662-11) @hv 2,5 m/s?

Packs de Grapas

— Grapas de calidad estandar para
aplicaciones de grapado de cargas
medianas a pesadas

GRAPAS S16 ELECTRO-GALV 3 M

Didmetro de corona de 13mm - Clavo recto de 1,6x1,3mm -
Interior, Clase de servicio 1

Longitud Tipo de punto Cartucho de Cantidad Cédigo
(mm) gas

25 Puntero 3 3000 012306
25 Puntero 3 3000 012311
32 Puntero 3 3000 054521
38 Divergente 3 3000 012304
38 Puntero 3 3000 012301
45 Puntero 3 3000 054524
51 Puntero 3 3000 012302

900505 900507 300341 018881

IM50 F18 LITIO

Clavadora auténoma de gas para
acabados finos para puntas Brad rectas
de calibre 18 de 16 a 50 mm

Aplicaciones

— Tableros para rodapiés — Remodelacién y
mobiliario comercial

Trabajo de ebanisteria
— Ranurado

Acabado de mobiliario

— Tapajunta — Panelado

— Clavado oculto

Exposicién y
escaparates

Ventajas

Bateria de litio de carga rapida: hasta 10 000
disparos por carga completa (1 h 30 m)

Peso y equilibrio mejorados: trabaje todo el dia
sin cansarse

Ajustador de profundidad sin herramientas de
uso facil: excelente acabado uniforme

Linea de vision 6ptima y punta sin marca:
precision en fijaciones

Posicion de bateria encendida/apagada para
optimizar la capacidad

Gancho de cinturén y solucion facil de atascos

Accesorios
Descripcién Unidad ‘.je Cantidad  Cédigo
embalaje
CARGADOR DE BATERIA IMPULSE LITIO ~ Bolsa 1 018881
BATERIA IMPULSE LITIO Bolsa 1 018880
BLISTER 2 CARTUCHOS GAS IM-
65,/ 250.M50,/200 Bolsa 2 300341
KIT MANTENIMIENTO PULSA /PASLODE ~ Bolsa 1 013690
LIMPIADOR PULSA 300ML Bote 1 115251
MALETIN SPITBOX TRIM LITIQ Maletin 1 014979
plastico
ACEITE PULSA/IMPULSE Bote 1 401482
ADAPTADOR VEHICULO Caja 1 900507
|
-
018880 018881 300341 900507

Cadigo del producto

Descripcion Unidad ‘.’e Cantidad Cddigo
embalaje

CLAVADORA A GAS IM50 F18 LITIO Maletin 1 013332
plastico

Datos Técnicos

Longitud del clavo 16-50 mm

Peso (EPTA) 2,1 kg
Dimensiones (DxLxA) 307 x 288 x 90 mm
Potencia 254J

Capacidad del cargador (clavos) 100 fijacién(s)
Autonomia cartucho de gas 1000 Tiros
Numero de disparos por bateria 10000 Tiros
Tiempo de carga 90 Min.

Tecnologia de la bateria Litio

Temperatura de funcionamiento +5°C..+49°C

Cadencia de disparo maxima (disparos/hora) 1000 fijacién(s)

Cadencia de disparo maxima (disparos,/segundo) 2-3 fijacion(s)
Pico de presidn actstico (EN 12549) LpCpeak < 130 dB(C)
Presidn acustica (EN125489) LpA 1s,1m 88 dB(A)
Vibraciones 3 ejes (EN ISO 8662-11) ahv 2,3 m/s?

Packs de Grapas con gas

— Clavos de calibre 18, mas pequefios,
para acabados premium

F18 PUNTAS BRAD ELECTROGALV
Clavo Recto de 1,2 mm para interior, clase de servicio 1

Longitud (mm) Cartucho de gas Cantidad Cadigo
16 2 2000 395192
25 2 2000 395193
32 2 2000 395194
38 2 2000 395195
50 2 2000 395196

GRAPAS F18 INOX A2
Clavo Recto de 1,2 mm para exterior, tipo de servicio 3

Longitud (mm) Cartucho de gas Cantidad Cadigo
25 2 2000 395464
32 2 2000 395465
38 2 2000 395466
50 2 2000 395467

Estandar . Zincado
GALV-PLUS® 2 12um

Electro Galvanizado 12um

. Galvanizado en caliente (50 a 80 de proteccion zinc)

Inox segun exigencias AISI 304 (A2) 39



3 » CLAVADO A GAS MADERA CONTRA MADERA ? P aSIade |

3 » CLAVADO A GAS MADERA CONTRA MADERA ? P aSIade L

IM65 F16 LITIO

Clavadora a gas sin cable para
acabados, para puntas rectas de calibre
16 de 16 a 64 mm

._..--' . _'_‘_‘—'—-—-—-____._‘_‘___

Aplicaciones

— Arquitrabes — Barandillas de escalera
— Tableros para rodapiés — Marcos de ventana
Panelado — Molduras

machihembrado — Ranurado
— Topes de puerta ~ Fijacién de MDF

— Revestimiento bajo
tejado

Bateria de litio de carga rapida: hasta 10 000
disparos por carga completa (1 h 30 m)

Peso y equilibrio mejorados: trabaje todo el dia
sin cansarse

Ajustador de profundidad sin herramientas de
uso féacil: excelente acabado uniforme

Posicion de bateria encendida/apagada para
optimizar la capacidad

Accesorios

Descripcion Unidadde oo idad  Codigo
embalaje
CARGADOR DE BATERIA IMPULSE LITIO Bolsa 1 018881
BATERIA IMPULSE LITIO Bolsa 1 018880
CONJUNTO BOGUILLA PARKET IM250  Bolsa 1 012027
KIT MANTENIMIENTO PULSA /PASLODE ~ Bolsa 1 013690
LIMPIADOR PULSA 300ML Bote 1 115251
BLISTER 2 CARTUCHOS GAS IM-
300341
65,250,M50,200 Bolsa e
MALETIN SPITBOX TRIM LITIO Maletin 1 014979
plastico
ACEITE PULSA/IMPULSE Bote 1 401482
ADAPTADOR VEHICULO Caja 1 900507
BOQUILLA PARA RECUBRIMIENTO Bolca ; 018950

IMB5A F16 LITO

LHON(

«“«cO0@O

Descripcion l:,:?,::a?: Cantidad  Cddigo

CLAVADORA IMB5 F16 LITIO 2{';:2'; 1 013322
Datos Técnicos

Longitud del clavo 16-64 mm

Peso (EPTA) 2,1 kg

Dimensiones (DxLxA) 301 x 288 x 80 mm

Potencia 30J

Capacidad del cargador (clavos) 100 fijacién(s)

Autonomia cartucho de gas 1000 Tiros

Ndmero de disparos por bateria 10000 Tiros

Tiempo de carga 90 Min.

Tecnologia de la bateria Litio

Temperatura de funcionamiento +5°C..+49°C

Cadencia de disparo maxima (disparos/hora) 1000 fijacién(s)

Cadencia de disparo maxima (disparos,/segundo) 2-3 fijacion(s)
Pico de presidn actstico (EN 12549) LpCpeak < 130 dB(C)
Presidn actstica (EN12549) LpA 1s,1m 90 dB(A)
Vibraciones 3 ejes (EN ISO 8662-11) ahv 2,5 m/s?

Packs Brad con Gas

— El orificio para clavos de calibre 16,
mas pequefio, es ideal para la mayoria
de los trabajos de acabado

F16 ELECTROGALV 3um BRADS

@ Clavo Recto de 1,6mm para interior, clase de servicio 1

Longitud (mm) Cartucho de gas Cantidad Cadigo
19 2 2000 921586
25 2 2000 921587
32 2 2000 921588
38 2 2000 921589
45 2 2000 921590
50 2 2000 921591
63 2 2000 921592

018880 018881 300341 9800507

IMG5A F16 LITIO

Clavadora auténoma a gas para
acabados en madera para puntas Brad
16 en angulo de 20°

Aplicaciones

— Arquitrabes — Topes de puerta

— Tableros para rodapiés — Marcos de ventana

— Panelado — Molduras

machihembrado — Ranurado

— Revestimiento bajo

. — Barandillas de escalera
tejado

— Fijacién de MDF

Linea de vision 6ptima y cargador en angulo:
precision en fijaciones y acceso a espacios
estrechos

Bateria de litio de carga répida: hasta 10 000
disparos por carga completa (1 h 30 m)

Peso y equilibrio mejorados: trabaje todo el dia
sin cansarse

Ajustador de profundidad sin herramientas de
uso facil: excelente acabado uniforme

Posicion de bateria encendida/apagada para
optimizar la capacidad

Gancho de cinturén y solucién facil de atascos
Punta sin marca y bloqueo del Gltimo clavo

«“«cO0@O

Cadigo del producto

Unidad de

Descripcién embalaje Cantidad Céddigo
CLAVADORA IMB5A F16 LITIO Maletin 1 013312
plastico

Datos Técnicos

Longitud del clavo 32-64 mm

Peso (EPTA) 2 kg

Dimensiones (DxLxA) 303 x 288 x 90 mm
Potencia 304

Capacidad del cargador (clavos) 100 fijacién(s)
Autonomia cartucho de gas 1000 Tiros
Numero de disparos por bateria 10000 Tiros
Tiempo de carga 90 Min.

Tecnologia de la bateria Litio

Temperatura de funcionamiento +5°C..+49°C

Cadencia de disparo maxima (disparos/hora) 1000 fijacién(s)

Cadencia de disparo maxima (disparos,/segundo) 2-3 fijacion(s)
Pico de presidn acustico (EN 12549) LpCpeak 131 dB(C)
Presidn acustica (EN125489) LpA 1s,1m 92 dB(A)
Vibraciones 3 ejes (EN ISO 8662-11) @hv 2,8 m/s?

Contenido del Maletin

— Clavadora de acabado F16

— Maletin de transporte de alta calidad
— Bateria de litio

— Cargador para bateria de litio

— Gafas de Seguridad EN166: F

— Llave Allen

— Manual de Usuario

— Esguemas de la herramienta

— Consejos de Seguridad

— Declaracion de conformidad CE

40

Estandar . Zincado
GALV-PLUS® 2 12um

Electro Galvanizado 12um

. Galvanizado en caliente (50 a 80 de proteccion zinc)

Inox segun exigencias AISI 304 (A2) 41
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ccesorios

Unidad de

Descripcién embalaje Cantidad Cddigo
ADAPTADOR VEHICULO Caia 1 900507
CARGADOR DE BATERIA IMPULSE LITIO  Bolsa 1 018881
BATERIA IMPULSE LITIO Bolsa 1 018880
BOGUILLA PARA RECUBRIMIENTO

IMB5A F16 LITO Bolsa ! 018930
KIT MANTENIMIENTO PULSA /PASLODE ~ Bolsa 1 013690
LIMPIADOR PULSA 300ML Bote 1 115251
BLISTER 2 CARTUCHOS GAS IM-

o 5, 1o/ Bolsa 2 300341
MALETIN SPITBOX TRIM LITIO Maletin 1 014979

plastico

CONJUNTO BOGUILLA PARKET IM250  Bolsa 1 012027
ACEITE PULSA/IMPULSE Bote 1 401482

900507 018881 018880 300341

Packs Brad con Gas

— El orificio para clavos de calibre 16,
mas pequenio, es ideal para la mayoria
de los trabajos de acabado

AF16 PUNTAS BRAD ELECTROGALV
Clavo recto de 1,6 mm en angulo de 20° - Interior, Clase de
servicio 1

Longitud (mm) Cartucho de gas Cantidad Cédigo
32 2 2000 300270
38 2 2000 300271
45 2 2000 300272
51 2 2000 300273
63 2 2000 300274

AF16 PUNTAS BRAD INOX A2
Clavo recto de 1,6 mm en angulo de 20° - Exterior, Tipo de
servicio 3

Longitud (mm) Cartucho de gas Cantidad Cédigo
32 2 2000 300276
38 2 2000 300277
50 2 2000 300279
64 2 2000 300280

AF16 PUNTAS BRAD INOX A4
Clavo recto de 1,6 mm en angulo de 20° - Exterior, Tipo de

HT550C

Grapadora manual para grapas DF50

e & (9 @

Unidad de

Descripcion embalaje Cantidad  Cddigo

HT550C Bolsa 1 391446
Datos Técnicos

Longitud del clavo 6-8 mm

Peso (EPTA) 0,78 kg

Dimensiones (DxLxA) 157 x 218 x 286 mm

Capacidad del cargador (clavos) 188 fijacion(s)

Packs de Grapas

GRAPAS DF50 ELECTROGALV 3pm
Didmetro de corona de 12,4 mm - Clavo recto de 1,3 x 0,5 mm
- Interior, Clase de servicio 1

Longitud (mm) Tipo de punto Cantidad Cadigo

6 Puntero 5000 312268
8 Puntero 5000 392861

GRAPAS DF50 INOX A2
Didmetro de corona de 12,5mm - Clavo recto de 1,25x0,5mm
para exterior, tipo de servicio 3

HT11

CS5000

Grapadora de martillo para grapas A11
de 8 a 10 mm

Grapadora manual para grapas DF50

de 8 a14 mm

«C“cO0@O

Cadigo del producto

Cadigo del producto

Descripcidén Unidad v_:le Cantidad Cddigo Descripcidén Unidad 'f"e Cantidad Cddigo
embalaje embalaje

GRAPADORA MARTILLO TH11 Bolsa 1 575424 GRAPADORA CS5000 MANUAL Bolsa 1 309005
Datos Técnicos Datos Técnicos

Longitud del clavo 10 mm Longitud del clavo B6-14 mm

Peso (EPTA) 1,15 kg Peso (EPTA) 0,78 kg

Dimensiones (DxLxA) 55 x 300 x 43 mm Dimensiones (DxLxA) 157 x218 x 187 mm

Capacidad del cargador (clavos) 168 fijacion(s) Capacidad del cargador (clavos) 84 fijacion(s)

Packs de Grapas

GRAPAS A11 ELECTRO-GALV 3 M
Diametro de corona de 10,7 mm - Clavo recto de 1,2 x 0,5 mm
- Interior, Clase de servicio 1

Longitud (mm) Tipo de punto Cantidad Cédigo

10 Puntero 4000 112208

Packs de Grapas

GRAPAS DF50 ELECTROGALV 3um
Didmetro de corona de 12,4 mm - Clavo recto de 1,3 x 0,5 mm
- Interior, Clase de servicio 1

Longitud (mm) Tipo de punto Cantidad Cédigo
10 Puntero 5000 312271
12 Puntero 5000 312272
14 Puntero 5000 312273
6 Puntero 5000 312268
8 Puntero 5000 392861

GRAPAS DF50 INOX A2

servicio 3 Longitud (mm) Tipo de punto Cantidad Cadigo Diametro de corona de 12,5mm - Clavo recto de 1,25x0,5mm
8 Puntero 5000 391327 para exterior, tipo de servicio 3
Longitud (mm) Cartucho de gas Cantidad Cédigo - - - —
38 o 2000 395631 Longitud (mm) Tipo de punto Cantidad Cédigo
51 o 2000 395632 10 Puntero 5000 391330
63 o 2000 395633 8 Puntero 5000 391327
Estandar . Zincado Electro Galvanizado 12um
42 GALV-PLUS® 2 12um . Galvanizado en caliente (50 a 80 de proteccion zinc) Inox segun exigencias AISI 304 (A2) 43




SOFTWARE DE CALCULO I-EXPERT

DISENO SiSMICO CON INTERFACE 3D
Software de calculo de fijaciones SPIT :

- Dimensionado sismico
EXFERT - Fécil uso

- Aplicacion en linea

Disponible en www.spitpaslode.es

Fijaciones quimicas 147
EASYMIX - C-MIX PLUS - MULT-MAX -
VIPER XTREM - EPCON C8 XTREM -
EPOBAR - ID-ALL - MAXIMA - EPOBAR -
ANCLAJE ATP

-

Utiles de inyeccién y accesorios | 62

% VIPER XTREM

o rn— H
- o
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4 » FIJACIONES QUIMICAS

@ = perfectamente adecuado
@ = Puede ser adecuado

Tipos

' EASYMIX

C-MIX PLUS

MULTI-MAX

v VIPER
[ =" XTREM

EPCON C8
XTREM

EPOBAR

. ANCLAJE
> iD-ALL

ANCLAJE

FIJACIONES QUIMICAS PARA CAR

Ficha
técnica
SOCOTEC

ETA 13/0435
ETA 13/0436
ETA 13/0437

ETA 17,/0513 (fers)
ETA 17/0514

ATE 10,0308
ATE 07,/0188 (fers)

ETA 05/0111
ETA 08,/0201(fers)

ETA 13/0437

ETA 03,0008

ETA 05/0111

Hormigén

Piedra
Bloque macizo
Ladrillo macizo

v

Bloque hueco
Bovedilla
Ladrillo hueco
Losa alveolar

L 4
’~

Hormigén Placa de

celular

v

Yeso

c

48
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Encontrara los utiles de inyeccion y los accesorios en la pagina 62 del catalogo

Disponible a partir de Enero 2019

EASYMIX

Fijacion hibrida mecanico plastica que
asegura la instalacion simplificando la
fijacion de cargas medias en todo tipo
de materiales.

Materiales

LA de 2

Aplicaciones

— Calentadores fachadas

— Calefacién — Cuadros eléctricos

— Sportes para — Postes
climatizacién _ Portales

— Toldos — Paravientos

— Parabélicas — Zapatas

— Letrerosy

PR — Cerramientos
sefalizaciones

L — Rampas exteriores
— lluminacién en

— Fija en un tiempo minimo y sin esfuerzo: sin
Utiles, sin residuos, 100% eficaz.

— Instalacion simple y sin Utiles: no necesita un Gtil
de injeccion ni cartuchos, ni mezcladores.

— Kit completo: sin gastos suplementarios.

— Instalacion répida: solamente 3 pasos: jperforar,
atornillar y fijar!

— Obra limpia: resina pre dosificada (sistema
patentado) sin sobrantes, evita desechos y
suciedades.

— Rendimiento asegurado: el sistema mecanico-
quimico garantiza rendimientos como los de un
anclaje quimico en materiales huecos (certificacién
SOCQOTEC).

CADA KIT CONTIENE

4 fijaciones EASY MIX + 4 Tuercas + 4 Arandelas

+ 1 accesorio agua caliente disponible en el KIT 060198

Ficha
técnica
SOCOTEC

Cadigo del producto

Descripcién L:;i:ia?: Cantidad Cddigo

EASY-MIX KIT M8x40 /BLISTER 4u. Bolsa 4 080197
EASY-MIX KIT M10x40 /BLISTER 4u. Bolsa 4 060198
EASY-MIX KIT M10x40 HDG /BLISTER 4u.  Bolsa 4 060199

Tiempo de secado

ol

v.umll\ll\\IHliHIHIHIWIHININH|_IH
()

9°C 1 h 30 min.
13°C 1h.
25°C 25°C

46

[MHormigén M Tabique de placa de yeso

B Mamposteria maciza W Multi material (incluido ladrillo hueco)
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C-MIX PLUS Fina C-MIX PLUS

técnica
SOCOTEC

Anclaje quimico de poliéster sin estireno _—
SOCOTEC Caracteristica de carga

VAR"_LA ROSCADA Cargas recomendadas a Cargas recomendadas a
cortante Vrec (kN) traccion Nrec (kN)
o a £ . Dthanm: m':m;.a.. e'lt "€ Distancia minima del Hormigén no fisurado Hormigén no fisurado
rosca (mm) perforacién (mm) elemen [ur:m(]e ijacion borde (mm) c2025 c2025
M8 10 160 80 2,85 4,48
M10 12 180 90 4,60 6,30
M12 14 220 110 6,65 925
M16 18 250 125 12,60 14,00
e
VARILLA ROSCADA ZINCADA = 5
Q=2
Espesor . Profundidad <
Descripcion O rosca (mm) max. pieza a Lm?.g'tfj,d de E Perfo— de perfo- Cantidad Cdédigo B
" fijacién racion (mm) .
fijar (mm) racién (mm)
Materiales VARILLA ROSCADA M8X110 M8 15 110 10 80 10 055800
VARILLA ROSCADA M10X130 M10 20 130 12 90 10 055801
VARILLA ROSCADA M12X160 M12 25 160 14 110 10 055802
VARILLA ROSCADA M16X190 M16 35 190 18 125 10 055803
VARILLA ROSCADA M20X260 M20 65 260 25 170 5 055804
Aplicaciones Cadigo del producto
— Muiltiples apllc.a‘clones estandar: S Unidadde o
Calefaccion escripcion embalaje antida: 6digo
Calentadores L P
. CMIXPLUSPIEDRASDOML + @ MEZ g 1 055865 TAMIZ DE PLASTICO
Bisagras CLADORES
Radiadores C-MIX PLUS GRIS 300 ML + 2 MEZ- Descripcion @ perforacién (mm) Cantidad Cddigo
> GCLADORES Bote 1 055866 _
Cuadros eléctricos TAMIZ 15X85 PLASTICO (M&-M10) 15 10 557070
Unidades exteriores de aire acondicionado g&ggpl{_:ss GRIS 380 ML + & MEZ- Bote 1 055881 TAMIZ 15X130 PLASTICO (M8-M10] 15 10 557080
TAMIZ 20X85 PLASTICO (M12) 20 10 557090
C-MIX PLUS PIEDRA 380 ML + 2 MEZ- Bote 1 055882 TAMIZ 12X45 PLASTICO (ME-M8) 12 10 565012
CLADORES
Ventajas Tiempo de secado
— Excelente anclaje quimico de secado rapido que - ~
permite ahorrar tiempo durante la instalacion
— Sin estireno, para poder trabajar en espacios /’ A=)
confinados PERNO ROSCADO PARA QUIMICO
— 300 ml, adecuada para pistolas de silicona Espesor Longitudde @ porfo- Profundidad
. _ReM _< _Q° H B PRSP P . . . P
— Ideal para usarla con mangas de malla metélica 5°C—>-9°C 10 min. 2h 25 min. Descripcion @ rosca (mm) ";;:;"::f‘ﬁ]a fijlacion  raci6n (mm) r:;éie[":m] Cantidad Cédigo
0, o H H
en materiales huecos 10°C—>14°C 8 min. 120 min. PERNO M8X100 V! 12 100 10 80 10 061650
— Adecuada para los pernos mas comunes, M8 a 15°C —> 19°C 4 min. 50 min. PERNO M10X100 M10 20 100 12 80 10 061660
M16 . _ PERNO M12X100 M12 20 100 14 80 10 061670
. 20°C —> 24°C 3 min. 40 min.
— Secado en un amplio intervalo de temperaturas,
de 5°Ca30°C 25°C —> 30°C 2 min. 35 min.
— Calificacion A+ de compuesto organico volatil
(VOC)
— La caducidad en almacenamiento es de 18
meses N y PERNO ROSCA HEMBRA M
. Profundidad
Descripcién rosca (mm) Lorfglt'.'l_d de B'!)erfo- de perfo- Cantidad Cédigo
fijacion racién (mm) L.
racién (mm)
PERNO HEMBRA M8X58 M8 58 14 80 10 061740
PERNO HEMBRA M10X58 M10 58 14 80 10 061750

Encontrara los utiles de inyeccion y los accesorios en la pagina 62 del catalogo

M Hormigén M Tabique de placa de yeso B Mamposteria maciza B Multi material (incluido ladrillo hueco)
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MULTI-MAX )
< qum . « @~ 1=
Anclaje quimico de metacrilato,

. . . L. ETA13/0435 ; C teristica d
polivalente, sin estireno, para mdltiples ETA 13/0435 ————

o EM1S/ e BARRAS DE HORMIGON
aplicaciones
p Diametro de la barra @ perforacién (mm) Profundidad minima de perforacién  Limite de carga maxima de la armadu-
p (mm) ra C25,/30 (kN)
8 10 225 21,85
i ] 10 12 282 34,15
| 12 15 338 49,17
14 18 395 66,93
16 20 451 8742
¥ ) 20 25 662 136,59
Ci dad: Cargas recomendadas a
VARILLA ROSCADA Bzg?:ar:;o\r;:‘:: [?(h:a]s : traccion Nrec (kN)
@ rosca (mm) @ perforacién (mm) D::;:‘::o:':::.?:;;;e Distancia minima del Hormigén no fisurado Hormigén no fisurado
p ! {mm) iact borde (mm) c2025 c2025
M8 10 40 40 525 8,64 % Q
M10 12 50 50 8,28 10,07 % %
M12 14 80 60 12,07 14,00 $3
M16 18 80 80 22,28 19,92 b
M20 25 100 100 34.85 3382
Materiales M24 28 120 120 50,28 4714
VARILLA ROSCADA ZINCADA e
Espesor . Profundidad
Descripcion rosca (mm) max. pieza a Longitud de @ perfo- de perfo- Cantidad Cédigo

fijacién racién (mm)

- fijar (mm) racion (mm)
Cddigo del producto VARILLA ROSCADA M8X110 VE 15 110 10 80 10 055800

Aplicaciones

— Anclajes no — Anclaje para Unidad do VARILLA ROSCADA M10X130 M10 20 130 12 80 10 055801
estructurales, p. ei. estructuras de acero, Descripcién embalaje Cantidad  Cédigo VARILLA ROSCADA M12X160 M12 25 160 14 110 10 055802
aire acondicionado, por eiemplo lineas de CARTUCHO MULTIVIAX 280 ML Bote 1 060040 VARILLA ROSCADA M16X190 M16 35 190 18 125 10 055803
guardarrailes de vida, balaustradas, CARTUCHO MULTHMAX 410 ML Bote 1 080047 VARILLA ROSCADA M20X260 M20 65 260 25 170 5 055804
sefalizacién, andamios, conducciones

— Barra corrugada TAMIZ DE PLASTICO _

Descripcion @ perforacién (mm) Cantidad Cédigo

TaMz 15136 PLAETOO (B 15 T SEr0aD
i Heln vl e s elee TAMIZ 15X130 PLASTICO (M8-M10) 15 10 557080

certificacion ETA para mamposteria M8 a M12 ( N TAMIZ 20X85 PL/f\STICO M12) 20 10 557080
— certificacion ETA para pernos M8 a M24 en TAMIZ 112X45 PLASTICO [Me-M8) e o 565012
hormigén no fisurado
— certificacion ETA para barra corrugada de 8 a g

20 mm 5C->0°C - &h00 (sﬁ"
— Secado en un amplio intervalo de temperaturas, 1°C = 50 18 min, 3h00 ID-ALL
o o - .
de-5°Ca40°C B'C = 10°C 12 min, 1 h30. Descripcion Longitud de fijacion @ perforacién (mm) Prnfundlda;]nf;]perforaclon Cantidad Cadigo
— Cartucho de doble cilindro que garantiza la )
mezcla ideal y reduce el derroche inicial de producto 11°C->20°C & min. 1 hoo. IE\BL'ESESSIDALLM MEe 70 16 74 20 055896
— 280 ml, adecuada para pistolas de silicona 21°C -> 30°C 4 min, 45 min.
— Calificacion A+ de compuesto organico volatil 31°C —=40°C 2 min, 35 min,
(VOC) - - PERNO ROSCADO PARA QUIMICO
— 18 meses de caducidad de almacenaje Espesor ) Profundidad
i PR Longitud de @ perfo- . -
Descripcion @ rosca (mm) max. pieza a fiacion racién (mm) de perfo- Cantidad Cédigo
fijar (mm) I racién (mm)
PERNO M8X100 M8 12 100 10 80 10 061650
PERNO M10X100 M10 20 100 12 80 10 061660
PERNO M12X100 M12 20 100 14 80 10 061670
059508 059507 059508
Ver detalle del kit ID-All en la pagina 59
PERNO ROSCA HEMBRA !
. Profundidad
Descripcion @ rosca (mm) Lo;glty‘d de B_!)er‘fo- de perfo- Cantidad Cédigo
jacion racién (mm) racién (mm)
< oy : = : < < PERNQO HEMBRA M8X58 VG 58 14 80 10 061740
Encontrara los utiles de inyeccion y los accesorios en la pagina 62 del catalogo IPERNO LEMBRA M1OxeE o o ” o o et re
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VIPER XTREM

Anclaje quimico de viniléster de altas
prestaciones para varilla roscada y
barra corrugada para agujeros secos o
inundados y condiciones sismicas

ce @ d 3¢ e

ETA13/0435
ETA17,/0513
ETA17,/0514

VIPER XTREM

racteristica de carga

BARRAS DE HORMIGON

Diametro de la barra

@ perforacién (mm)

Profundidad minima de perforacién Limite de carga maxima de la armadu-

(mm) ra C25,/30 (kN)
8 10 225 21,83
10 12 282 34,15
12 15 338 4917
14 18 395 66,93
M 16 20 451 8742
20 25 564 136,59
25 32 704 21342
28 35 789 2677
32 40 900 349,56
VAR".LA ROSCADA Cargas recomendadas a cortante Vrec (kN) Cargas recomendadas a traccién Nrec (kN)
@ perfo- mil:r:li::l:::re Distancia Hormigén Hormigén Hormigén Hormigén
@ rosca (mm) r‘acign (mm) elementos de minima del fisurado no fisurado  Sismica C1 fisurado no fisurado  Sismica C1
o borde (mm) c2025 c2025 C2025 c2025
fijacion (mm)
M8 10 40 40 549 549 3,85 6,22 13,90 573
M10 12 50 45 869 869 6,08 875 20,20 8,31
M12 14 60 45 12,64 12,64 885 12,84 2789 1284
M16 18 75 50 2348 2348 16,43 19,45 33,54 18,28
M20 25 90 55 28,10 28,10 19,60 33,06 53,20 31,74
Aplicaciones M24 28 115 60 4048 4048 28,60 49,01 73,04 44,34
p M30 35 140 80 64,76 64,76 33,00 75,40 108,81 68,27
— Acero estructural. corrugadas y post -
Sistema de anclaies tesadgs, uni\t,)r?es Descripcién l:r'::dbz?ald: Cantidad  Cddigo VARILLA ROSCADA Cargas recomendadas a cortante Vrec (kN) Cargas recomendadas a traccién Nrec (kN)
para barreras estructurales en CARTUCHO VIPER XTREM 280ML+2 Distancia
de seguridad, hormlgén f'?urado y no MEXCLADORES Bote ! 080187 @ rosca @ perfo- n::'::‘n: D:il:::::a Hormigén Hormigén Hormigén Hormigén
balaustradas o fisurado, asi como para CARTUCHO VIPER 25 MEZ- (mm) ragion o ntos del borde fisurado no fisurado Sismica G1 Sismica C2 fisurado no fisurado Sismica C1 Sismica C2
barandillas, guarda condiciones sismicas CLADOR+ALARGO,/CAJA+RALL / Caja o5 080188 (mm) o fiacion  (mm) C2025  ©2025 C2025  ©2025
railes, barras CARTON25 (mm)
Ventajas CARTUCHO VIPER XTREM 410ML+2 Bote 1 060189 M12 14 55 55 15,40 15,40 1360 13,60 797 11,15 8,77 6,79
MEXCLADORES M16 18 60 60 26,90 26,90 25,20 25,20 16,12 2257 1371 13,71
— Homologacion ETA para aplicacion estructural M20 e 120 120 42,30 42,30 39,20 39,20 1714 24,00 1457 14,57
en hormig6n fisurado y no fisurado y condiciones Tlempo de secado
P - )
slsmicas. VARILLA ROSCADA MAXIMA ZINCADA d h‘_'"‘
— Mejora de la productividad, fluido con utilidad en -
temperaturas de: -10°C a +40°C ESPESOT | ongitudde B perfo-  orundidad
p . ' Descripcion @ rosca (mm) maéx. pieza a fiiacién racién (mm) de perfo- Cantidad Cadigo
— Aprobado en agujeros secos, himedos e fiar (mm) ™ racién (mm)
inundados. VARILLA MAXIMA M8X110 M8 15 110 10 80 10 050950
. . . . ADC - 5 g0 min. VARILLA MAXIMA M10X130 M10 20 130 12 90 10 050960
Reduccion de residuos gracias al cartucho rigido. . A YA Y et Y = == 14 e = pr—
Control visual de la mezcla gracias a la boquilla -4C->0C 50 min. 4h VARILLA MAXIMA M16X190 M16 35 190 18 125 10 050980
fransparente. Te->at 25 min 2h VARILLA ROSCADA MAXIMA ZINCADA CINCELADO A ;
— 18 meses de caducidad (usado o cerrado). 3 - m
( ) B°C -> 10°C 15 min. 90 min. 2XA45° (NO PRECISA UTIL SPIT)
Adecuado para perforaciones en diamante ; -
ol - | p p : € [ 11%C = 20°C 7 min B0 min Espesor Longitudde @ perfo- Profundidad
Ino O!“O [Sln 0 OPeS] y sin componentes dafinos ni Descripcion @ rosca (mm) max. pieza a fiiacion racién (mm) de perfo- Cantidad Cédigo
volatiles o compuestos organicos (Categoria A+). 21°C == 30°C 4 min. A5 min fijar (mm) ) racién (mm)
—— Homologacién contra el fuego ad I i VARILLA MAXIMA M30X380 M30 70 380 35 280 5 050940
g g G G L A VARILLA MAXIMA M20X260 M20 65 260 25 170 10 655220
VARILLA MAXIMA M24X300 M24 63 300 28 210 10 655240
) VARILLA ROSCADA MAXIMA INOX A4 “;;m
QUIMICO XTREM ZN VARILLA ROSCADA SPIT -
Espesor Longitud de @ perfo Profundidad
N Espesor max. pieza Longitud de @ perfo- . P Descripcion @ rosca (mm) max. pieza a L L - de perfo- Cantidad Cadigo
Descripcidn @ rosca (mm) a fijar (mm) fijacién  racién (mm) Cantidad Cadigo fijar (mm) filacion — racion (mm] o ign (mm)
VARILLA MULTICONO XTREM M12X150 ZN CL8.8 CAJA DE 10U M12 150 14 10 060191 VARILLA MAXIMA A4 M 8X130 M8 15 110 10 80 10 052400
VARILLA MULTICONO XTREM M12X205 ZN CL8.8 CAJA DE 10U M12 132 205 14 10 060192 VARILLA MAXIMA A4 M10X130 M10 20 130 12 [0 10 052410
VARILLA MULTICONO XTREM M16X200 ZN CL8.8 CAJA DE 10U M16 88 200 18 10 060193 VARILLA MAXIMA A4 M12X160 M12 25 160 14 110 10 052420
VARILLA MULTICONO XTREM M16X248 ZN CL8.8 CAJA DE 10U M16 138 248 18 10 060194 VARILLA MAXIMA A4 M16X190 M16 35 190 18 125 10 052440
VARILLA MULTICONO XTREM M20X270 ZN CL8.8 CAJA DE 10U M20 270 22 10 060135
VARILLA MULTICONO XTREM M20X330 ZN CL8.8 CAJA DE 10U M20 211 330 22 10 080196
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EPCON C8 XTREM

Anclaje quimico epoxy puro para barra
corrugada en hormigon fisurado y no
fisurado, y zonas sismicas

Materiales

colle./

Aplicaciones

— Infraestructuras e
ingenieria civil, por
ejemplo puentes,
aeropuertos, cimientos

— Barra corrugada

— Anclaje para
estructuras de acero,
por ejemplo lineas de
vida, balaustradas,
guardarrailes

Ventajas

— Aprobacion ETA para hormigon fisurado y no
fisurado para pantallas (M8 a M30)

— Aprobacion ETA para barra corrugada de J 8 a
340 mm

— Aprobado para mamparas en C1 y barra
corrugada en aplicaciones sismicas

— Certificacion contra incendios hasta 4 horas

— El anclaje gufiimico de alto rendimiento puede
utilizarse en aplicaciones de altas cargas

— Para uso en orificios de perforacion con
diamante para aplicaciones de barra corrugada

— Adecuado para orificios humedos

— Calificacion A+ de compuesto organico volatil
(VOC)

— 36 meses de caducidad en almacenamiento

INOX

STAINLESS
STEEL

q3

ETA10/0309
ETAQ7,/0189

S
RS )

Cédigo del producto

Descripcién Unidad (_ie Cantidad  Cédigo
embalaje

4 » FIJACIONES QUIMICAS

Soi
EPCON C8 XTREM

BARRAS DE HORMIGON

Profundidad minima de perforacién  Limite de carga maxima de la armadu-

Diametro de la barra @ perforacién (mm)

(mm) ra C25,/30 (kN)
8 10 225 2185
10 12 282 34,15
12 15 338 4817
14 18 395 66.93
16 20 451 8742
20 25 564 136,59
25 32 704 21342
28 35 789 2677
32 40 901 34956
40 50 1127 546,36

VARILLA ROSCADAS

Cargas recomendadas a cortante Vrec (kN) Cargas recomendadas a traccin Nrec (kN)

Distancia minima

Distancia minima
entre elementos

@ perforacién Hormigén fisura-  Hormigén no Hormigén fisura-  Hormigén no

@ rosca (mm)

(mm) - del borde (mm) do C2025 fisurado C2025 do C2025 fisurado C2025
de fijacién (mm)

M8 10 40 40 514 514 757 12,78
M10 12 50 50 8,57 8,57 10,64 1710
M12 14 60 60 12,00 12,00 14,79 23,10
M16 18 80 80 22,28 22,28 20,00 28,00
M20 25 100 100 34,86 34,86 31,64 44,20
M24 28 120 120 50,29 50,29 43,50 61,00
M30 35 150 150 80,00 80,00 66,93 93,80

CARTUCHO EPCON C8 XTREM 450 ML

+ 1 MEZCLADOR

1

055887

Tiempo de secado

s B
hd

S C-—>08°C 20 min, 30h
10°C—=19°C 14 min, 23h
20°C > 24°C 11 min, 16h
25°C — 29°C B min. 12h
30°C -=38°C 5 min. Bh
40°C 5 min, Bh

\ )

Encontrara los utiles de inyeccion y los accesorios en la pagina 62 del catalogo

VARILLA ROSCADA MAXIMA ZINCADA

rh_‘*

Espesor Longitud de @ perfo- Profundidad
Descripcién @ rosca (mm) max. pieza a fi; cion r‘acil!:n (mm) de perfo- Cantidad Cédigo
fijar (mm) racion (mm)
VARILLA MAXIMA M8X110 M8 15 110 10 80 10 050850
VARILLA MAXIMA M10X130 M10 20 130 12 90 10 050960
VARILLA MAXIMA M12X160 M12 25 160 14 110 10 050870
VARILLA MAXIMA M16X190 M16 35 190 18 125 10 050880
VARILLA ROSCADA MAXIMA ZINCADA CINCELADO A H
2X45° (NO PRECISA UTIL SPIT)
Espesor . Profundidad
Descripcién @ rosca (mm) maéx. pieza a Lugig;z:l:nde ragig:lirf:;n] de perfo- Cantidad Cadigo
fijar (mm) racién (mm)
VARILLA MAXIMA M30X380 M30 70 380 35 280 5 050940
VARILLA MAXIMA M20X260 M20 65 260 25 170 10 655220
VARILLA MAXIMA M24X300 M24 63 300 28 210 10 655240
VARILLA ROSCADA MAXIMA INOX A4 m
Espesor . Profundidad
Descripcién @ rosca (mm) max. pieza a Lo;:igal z:;:inde r‘asig:?:;n] de perfo- Cantidad Cédigo
fijar (mm) racion (mm)
VARILLA MAXIMA A4 M 8X130 M8 15 110 10 80 10 052400
VARILLA MAXIMA A4 M10X130 M10 20 130 12 90 10 052410
VARILLA MAXIMA A4 M12X160 M12 25 160 14 110 10 052420
VARILLA MAXIMA A4 M16X190 M186 35 190 18 125 10 052440

FIJACIONES
QUIMICAS

M Hormigén M Tabique de placa de yeso B Mamposteria maciza B Multi material (incluido ladrillo hueco)
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EPOBAR

Anclaje quimico viniléster sin estireno
para barra corrugada

Materiales

)
.
i

Aplicaciones

— Barra corrugada

Ventajas

— Aprobacion ETA para barra corrugada de J 8 a
2 32 mm

— Certificacion contra incendios hasta 4 horas,
facil de inyectar y sin olor

— Adecuada para hormigén hiimedo e inundado

— Adecuada para orificios de perforacién con
diamante

— No necesita limpieza cuando se utiliza con el
sistema de perforacion en vacio SPIT

— Tiempo de secado ideal para orificios profundos y
de didmetro grande

— Adecuada para usarla en un intervalo de
temperaturas de trabajo, de -5 °C a 40 °C

«@d ~ [T 5

ETA08/0201 HCALC

Cadigo del producto

Descripcién Unidad |_ie Cantidad  Cédigo
embalaje

CARTUCHO EPOBAR 410ML MEZ-
CLADOR+ALARGO,/CAJA 25

Tiempo de secado

Caja 25 080186

p
5T =10 2h00 Eh40
0°C > 4°C 48 min Shi1s
5°C—=8C 22 min. 4h10
10°C == 159°C 11 min 3h1o
20°C —= 29°C & min 1h&0
30°C = 38°C 3 min 1his
40°C 3 min S0 rmin,
_ )

Caracteristica de carga

BARRAS DE HORMIGON
Didmetro de la barra @ perforacion (mm) Profundidad mi(rin;; de perforacién Limite de car‘gz;/é\;gl[iﬁt)a la armadura
20 25 564 136,59
32 40 900 349,56
8 10 225 21,83
10 12 282 34,15
12 15 338 49,17
14 18 395 66,93
16 20 451 8742
25 32 704 21342
28 35 789 2677

Encontrara los utiles de inyeccion y los accesorios en la pagina 62 del catalogo

ID-ALL

La solucion para fijaciones en paredes y
materiales huecos

Aplicaciones

— Calentadores. Persianas. Toldos.
Climatizadores.

— Dispersion de la resina a 360° en la parte
trasera del material base : refuerza el soporte tras
la perforacion.

— Extremo perforable, permite distintas longitudes
de varilla.

— Economiza la resina : 5 inyectados de resina
llenan de forma suficiente el tamiz.

Descripcién Unidad (_ie Cantidad  Cddigo
embalaje

BOLSA DE 10 MEZCLADORES CORTOS
PARA ID-ALL

Tiempo de secado

Bolsa 10 055823

e N
i~ B
-5°C —=>D0°C . Eh00
1°C = 5°C 18 min. 3h00
6°C— 10°C 12 min, 1 ha0
11°C - 20°C & man, 1hOO
21°C > 30°C 4 man. 45 min
L 3M1°C-=40°C 2 rrin. 35 min )

ETA13/0437

FIJACIONES
QUIMICAS

Cadigo del producto

Descripcidén Unidad |_:Ie Cantidad  Cédigo
embalaje

BOLSA 20 ID-ALL + 4 MEZCLADORES Bolsa 20 055896

Descripcidn Unidad :_:Ie Cantidad  Cédigo
embalaje

KIT ID-ALL UNIVERSAL Bolsa 1 059507

KIT ID-ALL M10 FONTANERIA Y CALE-

FACCION Bolsa 1 059506

KIT ID-ALL M8 CLIMATIZACION Bolsa 1 059508

059506

059508

1 cartucho MULTI-MAX280

8 tamices iD-ALL

8 varillas roscadas M10x130MM
2 Canulas cortas

— 1 cartucho MULTI-MAX280
— B8 tamices iD-ALL
— 2 canulas cortas

059507

1 cartucho MULTI-MAX280

8 tamices iD-ALL

8 varillas roscadas M8x110MM
2 canulas cortas

Caracteristica de carga

Cargas recomendadas a cortante Vrec (kN)

Cargas recomendadas a traccion Nrec (kN)

@ perforacion (mm) Bloques de hormigén hueco

Ladrillo hueco

Bloques de hormigén

Ladrillo hueco

16 0,71

0,34

057

043
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CAPSULA MAXIMA

CAPSULA MAXIMA

Céapsula de metacrilato sin estireno

Vo DD:.?BX

VARILLA ROSCADAS Cargas recomendadas a Cargas recomendadas a
cortante Vrec (kN) traccion Nrec (kN)
o @ perf > Dthant:l: m':":f ep}:re Distancia minima del Hormigén no fisurado Hormigén no fisurado
rosca (mm) perforacién (mm) element (o;mt)-z ijacion borde (mm) C2025 C2025
M8 10 40 40 4,80 6,36
M10 12 45 45 6,80 9,93
M12 14 55 55 8,70 15,86
M16 18 65 65 17,00 23,79
M20 25 85 85 27,60 29,79
BB L Ry Lot M24 28 105 105 38,10 45,64
M30 35 140 140 64,80 55,57
(%]
[9)]
S R zg
e <
> BE
& 3| =)
. : 20
Materiales MALETIN MAXIMA q
Descripcién Unidad de embalaje Cantidad Cédigo
‘ I MALETIN 10 CAPSULAS MAXIMA + 10 VARILLAS M8 Maletin plastico 1 050061
d ‘ MALETIN 10 CAPSULAS MAXIMA + 10 VARILLAS M10 Maletin plastico 1 050062
MALETIN 10 CAPSULAS MAXIMA + 10 VARILLAS M12 Maletin plastico 1 050063
MALETIN 10 CAPSULAS MAXIMA + 10 VARILLAS M16 Maletin plastico 1 050064

Aplicaciones

Cadigo del producto

— Anclaje para — Instalacién de -
i i Descripcion Unidad de Cantidad Cddigo
estructuras de acero magquinaria embalaje
— Lineas de vida — Almacenamiento CAPSULA SPIT MAXIMA M8 Caja 10 051500 'm
_ Balaustradas Barandillas para CAPSULA SPIT MAXIMA M10 Caja 10 051510 VARILLA ROSCADA MAXIMA ZINCADA
- P CAPSULA SPIT MAXIMA M12 Caja 10 051520 Espesor ) Profundidad
. estadios P Longitud de @ perfo-
— Muro cortina CAPSULA SPIT MAXIMA M16 Caja 10 051530 Descripcién @ rosca (mm) mﬁx. pieza a fijacion racién (mm) dg perfo- Cantidad Cédigo
__ Guardarrailes Senales de trafico CAPSULA SPIT MAXIMA M20 Caia 10 051540 fijar (mm) racién (mm)
p y _ Aplicaciones CAPSULA SPIT MAXIMA M24 Caia 10 051550 VARILLA MAXIMA M8X110 M8 15 110 10 80 10 050950
— Linea de produccién de suspendidas CAPSULA SPIT MAXIMA M30 S 5 051560 VARILLA MAXIMA M10X130 M10 20 130 12 a0 10 050960
gama alta VARILLA MAXIMA M12X160 M12 25 160 14 110 10 050970
VARILLA MAXIMA M16X180 M16 35 180 18 125 10 050980
Ventajas Tiempo de secado
— Certificacion ETA para hormigén no fisurado de
M8 a M30
) . L ) 4 VARILLA ROSCADA MAXIMA ZINCADA CINCELADO A m
f_' _FISt?I’T_T(ja de inyeccion sin pistola para un ajuste 2X45° (NO PRECISA UTIL SPIT)
acil y rapido .
] id H izad H ardid _— Fspue.sor Longitud de @ perfo- Profundidad . -
In residuos, sistema economizador sin perdida Descripcién @ rosca (mm) max. pieza a fiacion racién (mm) de perfo- Cantidad Cadigo
de productos 50 > 0°C fijar (mm) ) racién (mm)
T . % VARILLA MAXIMA M30X M 7 2 41
— Deosis individual, compre lo que necesite 90X380 a0 0 980 95 g0 ° 050940
i ] - . y 1°C >9°C VARILLA MAXIMA M20X260 M20 65 260 25 170 10 655220
— El Slc?‘éem[a dﬁ CE]1PSU|8 facilita la instalacion . VARILLA MAXIMA M24X300 M24 63 300 28 210 10 555240
suspendida (techos =
— Ideal para la instalacion en condiciones de 20°c
humedad y mojadas
— La caducidad en almacenamiento es de 20 . ~
meses i
VARILLA ROSCADA MAXIMA INOX A4
Espesor . Profundidad
Descripcién @ rosca (mm) max. pieza a Lor}.gltf{d de B !Jerfo- de perfo- Cantidad Cédigo
" fijacién racién (mm) P
fijar (mm) racion (mm)
VARILLA MAXIMA A4 M 8X130 M8 15 110 10 80 10 052400
VARILLA MAXIMA A4 M10X130 M10 20 130 12 80 10 052410
VARILLA MAXIMA A4 M12X160 M12 25 160 14 110 10 052420
VARILLA MAXIMA A4 M16X190 M16 35 180 18 125 10 052440
Encontrara los utiles de inyeccion y los accesorios en la pagina 62 del catalogo
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ATP ce [= ATP

Fijacion hembra para altas cargas —
Caracteristica de carga

VAR"_LA ROSCADAS Cargas recomendadas a Cargas recomendadas a
cortante Vrec (kN) traccion Nrec (kN)
@ rosca (mm) @ perforacién (mm) D::;t::g'::;";;ai?;;e Distancia minima del Hormigén no fisurado Hormigén no fisurado

(mm) borde (mm) C2025 C2025

M8 14 40 40 529 764

M10 20 45 45 8,29 9,50

M12 24 55 55 12,07 2143

M16 28 65 65 22,29 28,57

M20 35 85 65 34,86 45,21

M12 24 65 65 12,07 14,29

ATP ==t

Profundidad Profundidad

FIJACIONES
QUIMICAS

Longitud de @ perfo-

Descripcion @ rosca (mm) Y L de perfo- de empo- Cantidad Caédigo
. fijacion racién (mm) Lo .
Materiales racién (mm)  tramiento
PERNO HEMBRA ATP M10 X 65 M10 65 20 70 32 10 062480
P PERNO ATP BALIZA M12 X 120 M12 120 24 125 43 25 062500
d PERNO HEMBRA ATP M12 X 75 M12 75 24 80 38 10 062760
PERNO HEMBRA ATP M8 X 60 M8 60 14 65 25 10 062770
PERNO HEMBRA ATP M16 X 125 M16 125 28 130 50 10 062800
Aplicaciones Cadigo del producto PERNO HEMBRA ATP M20 X 170 M20 170 35 175 63 5 062810
— Linea de produccién de — Estructuras de acero Unidad de
gama alta —_ Almacenamiento Descripcién embalaje Cantidad Cédigo ,
—_ i0 . PERNO HEMBRA ATP M10 X 85 Caja 10 062480 ATP A4 w
Instal_a clon de — Barandillas para '
magquinaria . PERNO ATP BALIZA M12 X 120 Caja 25 062500 . .
estadios 5 n = 5 pe— Longitud de & nerfo- Profundidad Profundidad
— Fijaciones provisionales o P HEAND RBUERA AP IR 742 ala (! 7 Descripcién @ rosca (mm) f"g ” P de perfo- de empo- Cantidad Cédigo
— Seiiales de tréfico PERNO HEMBRA ATP M8 X 60 Caja 10 062770 fjacién  racién (mm) - isn (mm)  tramiento
PERNO HEMBRA ATP M16 X 125 Caja 10 062800 PERNO HEMBRA ATP M16 X 125
PERNO HEMBRA ATP M20 X 170 Caja 5 062810 INOX A4 M16 125 28 130 50 10 051175
. PERNO HEMBRA ATP M8 X 60
Ventajas INOX Ad V] 60 14 65 25 10 062860
— Baja profundidad de empotramiento y distancias :LEDF*)’(\‘24HEMBRA ATP M10XB5 M10 65 20 20 30 10 062960
de borde cercanas
. . . PERNO HEMBRA ATP M12 X 75
— La amplia superficie de contacto entre el anclaje INOX A4 m12 75 24 80 38 10 063100

quimico y el sustrato produce altas cargas

— La rosca interna permite el uso de diferentes
tornillos y pernos de sujecion y calidades de acero

— Tapa especial que evita la contaminacion de la
rosca y permite el acabado a ras

— Longitud especial en M12 para sefiales de
trafico en aplicaciones en asfalto

Encontrara los utiles de inyeccion y los accesorios en la pagina 62 del catalogo

M Hormigén M Tabique de placa de yeso B Mamposteria maciza B Multi material (incluido ladrillo hueco)




am
4 » FIJACIONES QUIMICAS J”” 4 » FIJACIONES QUIMICAS

UTILES DE INYECCION

Descripcién Unidad l.ie Cantidad Cédigo
embalaje

> Notas

UTIL DE INYECCION 150 - 300 ML Bolsa 1 063000

UTIL DE INYECCION 410 /380 ML Bolsa 1 077151

UTIL DE INYECCION 450 ML PREMIUM Caja 1 050067 083000 077151 055830 050087
UTIL DE INYECCION 450 ML ESTANDAR ~ Bolsa 1 055830

UTIL DE INYECCION 825 ML Bolsa 1 063750

UTIL DE INYECCION NEUMATICO 380- ) B

210 ML Caja 1 050919 v ?ﬂ *ﬂ
UTIL DE INYECCION NEUMATICO 450 ML~ Caja 1 051828

UTIL DE INYECCION NEUMATICO 825 ML Caja 1 051014

UTIL DE INYECGION AUTONOMO PACK 063750 050919 051828 051014
EGI 380410 + 1 BATERIA LITIO + e 1 054278

CARGADOR (eSS

UTIL DE INYECCION AUTONOMO PACK

EGI 280-300 + 1 BATERIA LITIO + Maletin 1 054242
CARGADOR pléstico
UTIL DE INYECCION AUTONOMO EGI 450  Maletin 1\ osasas l I
+ 2 BATERIAS LITIO + CARGADOR pléstico

BATERIA EGI 300,380 14,4V LHON Caja 1 054279

054278 054242 054243 054279

ACCESORIOS

Unidad de Canti-

Descripcion embalaje dad Cédigo

MEZCLADORES EPCON C8 - 450 ML Bolsa 10 050089

MEZCLADOR Bolsa 10 050882

gg;iAlD?E L1Lo MEZCLADORES CORTOS Bolen P

MEZCLADOR DE ALTO FLUJO Bolsa 10 055837

TAPON (BOLSA 5 UND) Bolsa 5 050989

TUBO ALARGADOOR FLEXIBLE e 1o omoeot 050069 050969 050971 057912
ESPECIAL VOLUMEN 13X1000

TUBO RIGIDO ALARGADOR 18X250 Bolea N — =
PARA MEZCLADOR DE ALTO FLUJO

TUBO ALARGADOR FLEXIBLE 18X1000

PARA MEZCLADOR DE ALTO FLUJO Bolsa 10 055839 _—t b

TUBO ALARGADOR RIGIDO 9X1000 Bolsa 10 083300 3

KIT DE LIMPIEZA MANUAL Maletin pléstica 1 055832 —

SOPLADOR LIMPIADOR Bolsa 1 085990

ESCOBILLAS D 11 Bolsa 1 052971 055832 065990 052972 051010
ESCOBILLAS D 13 Bolsa 1 052972

ESCOBILLAS D 15 Bolsa 1 052973

ESCOBILLAS D 20 Bolsa 1 052974

ESCOBILLAS D 22 Bolsa 1 052975

ESCOBILLAS D 26 Bolsa 1 052976

ESCOBILLAS D 30 Bolsa 1 052977

ALARGADOR L 325 Bolsa 1 051010

EMPUNADURA EN T Bolsa 1 051009

BROCA CON ASPRACON S

BROCA CON ASPIRACION

XTD MAX D.16X600X400 Clip de plastico 1 225616

?(?_%C,a AC;) E'\)l fg:é%%ggg‘o Clip de plastico 1 225617

?(?’ODCQEXDSEA(‘JS)TETJ%QZEO Clip de plastico 1 225618

?(?’ODCGE)?I’:\)IEAES;;%%C)!SEIO Clip de plastico 1 225618

BROCA CON ASPIRACION Cipdo pssics 1 225520 BAOCA CON ASPIRACIN

?ggiﬁffg‘::;é%%ﬂig‘o Clip de plastico 1 225621

?(?_%C’affggosila%%aggo Clip de plastico 1 225622

??I’ODCG ACXD g Qg;g%%ﬂigo Clip de plastico 1 225623

?(?%CGAC)?’D\IQ;Z?OADC)LO;QO Clip de plastico 1 225624
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SOFTWARE DE CALCULO -EXPERT

DISENO SiSMICO CON INTERFACE 3D

Software de calculo de fijaciones SPIT :
- Dimensionado sismico
- Facil uso
- Aplicacion en linea

el ==

=
-
B,
=g
LN

—

Disponible en www.spitpaslode.es

A

168
~ TRIGA Z XTREM - TRIGA Z A4 - FIX Z XTREM FIX
= ZA4-HX 3 -GUARDIA - GRIP - PRIMA
i DYNABOLT - BOLT - UNI




5 b FIUACIONES PARA ALTAS CARGAS

@ = totalmente adecuado
@ = Puede ser adcuado (con ensayo)

Tipos

FIJACIONES PESADAS

TRIGA Z XTREM
TRIGA Z A4

Sl===ss3 FIX Z XTREM
i === FIXZ A4

=% GRIP/GRIPL

[lj====sum DYNABOLT

fE=—=—== BOLT

MEDIAS PA

ETA 05/0044

ETA 15/0388
ETA 04,0010 (A4)

ETA 13,0005

ETA 07,0047

ETA 05/053
ETA 06/0268 (A4)

MB-M12
=] KX0827

MB-M12
=] NPOO88

Bloque hueco

Ladrillo hueco
Losa alveolar

) Hormigén Placa
Bloque macizo
Ladrillo macizo

RA CARGAS DE 100 A 4.200KG

am &k
il

celular |de Yeso
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Hormigén  |Certificacion Certificacion Perforacio- Unidad de
fisurado J no | sismica C1 | sismica C2 |fuego rosinun-| nes con embalaje
fisurado dados | diamante

FIJACIONES QUIMICAS

ETA 10,/0308
EPCON C8 ETAO7,/0189 P ® Cartucho 450ml | /5
XTREM (barras)

rmacra ) ° ®

VIPER Cartucho
- con varillas Con varilla ® (] ([ ] Con varila
R DA roscadas multi cono Maxima 280 /410 mi
FIJACIONES MECANICAS PARAALTASCARGAS |
o [ ]
EE@MZ ETA 05/0044 (M10-M12- | (M10-M12- | @ Caja 80
M16) M16)
m FIX Z ETA 15,0388 [ ) )
XTREM ETA 04,/0010 (A4) ® (M10 a M20) ° Caja 92

°
TAPCON ETA 16 / 0373 .
XTREM ETA 16 //0276 L L (Excepto Caja 96

26)
FIJACIONES MECANICAS LIGERAS

B-LONG
— s
XTREM ETA 13/1068

COMO ESCOGER CORRECTAMENTE LA FIJACION XTREM

Definir la zona del edificio: para determinar el riesgo sismico consultar la pagina web http://www.ign.es/web/ign/portal/ mapas-sismicidad

FIJACIONES PARA
ALTAS CARGAS

Definir el tipo de edificio: identificamos 4 categorias de edificio
1) Edificios y estructuras normalmente no sujetas a la ocupacién humana (hangares y edificaciones agricolas, almacenes
logisticos,...)
Il) Edificios y estructuras de ocupacién ordinaria (residencial <28m de altura, comercial (méax. 300 pax], industrial (<300 pax)
1] Edificios y estructuras de ocupacién >300pax (recintos deportivos, inmuebles de gran altura,...)
IV) Edificios y estructuras esenciales a la respuesta post seismo (hospitales, cuarteles de bomberos, centros de comunicacion
de urgencias, comisarias...)

Definir la aplicacién: Aplicacion estructural (segurando la resistencia y la estabilidad del edificio bajo el efecto de las cargas)
Aplicacién no estructural (contribuyendo de forma despreciable a la reanudacion de los esfuerzos en la estructura)

Regla de los 3,5m de altura y/0 25 Kg/m2

Escoger la categoria de rendimiento:

Muy bajo 2;.5<0,05¢g Sin requerimientos adicionales
Bajo 0,05g<a;.5<0,10¢g c1 C1 or C2
> Bajo 2,.5>0,10 g C1

Toda la gama XTREM en linea en www.spitpaslode.es
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@ perfo- Profundidad Espesor
Longitud P minimade maéx. pieza Dimensién Didmetro Unidad de Canti-

a
TRIGA Z XTREM Descripeion rosea - ye fijacién raci6n perforacién a fijar Llave de paso embalaje dad Aprobacién Cédigo
C € LM LX ‘@‘ £ ; (mm) (mm) (mm) (mm)

XTREM (Opcion1), Fuego,

Anclaje de altas cargas para hormigoén e TRIGAZXTREME10-15/56  M10 149 15 90 55 16 17 Caia 25 050693
f' I_ . . OPTION 1 HORMIGON C1c2
i ETAQ5,/0044 FISURADO Rz
isurado y aplicaciones sismicas TRIGAZ XTREM E10-15/100 M10 194 15 30 100 16 17 Caa 25 [Op°'°0“11]C'2F”eg°' 050694
TRIGAZ XTREME12-18/0  M12 120 18 105 0 18 20 Caia o5 [OPC'C[’:TEEFUEQD’ 050669
TRIGA Z XTREM E12-18/25 M12 132 18 105 25 18 20 Caa 25 [OPC'%TEEFUSQD’ 050698
TRIGA ZXTREM E12-18/45 M12 152 18 105 45 18 20 Caia 20 [Dpc"(’:T]éEFUEQQ 050699
TRIGA Z XTREME12-18/65 M12 172 18 105 65 18 20 Caia 10 [DPC'C":Tg:’g“egO’ 050701
TRIGA Z XTREM E12-18/100 M12 207 18 105 100 18 20 Caja 20 [Dpc'%r‘11g“eg°' 050702
TRIGA ZXTREM E16-24/25 M16 159 24 131 25 24 26 Caia 10 [DPC'ETEQF“EQD’ 050706
— TRIGA Z XTREM E1624/55 M16 189 24 131 55 24 26 Caia 5 [DPC'ETEEFUSQO‘ 050707
TRIGA ZXTREM E16-24/100 M16 234 24 131 100 24 26 Caia 5 [Opc'%'?gg“eg"‘ 050708
TRIGA Z XTREM E2028/25 M20 192 o8 157 25 30 31 Caja 5  (Opcion1), Fuego 050712
Materiales P4 TRIGA Z XTREM E2028/60 M20 227 28 157 60 30 31 Caja 5  (Opcion1), Fuego 050713
TRIGA Z XTREM E20-28/100 M20 267 o8 157 100 30 31 Caja 5  (Opcion1), Fuego 050714 = &
&5
mn
I <
TRIGA Z-V XTREM Tipo de cabeza: Tornillo < 5
=4
2
[V
o @ perfo- Profundidad Espesor
Aplicaciones Ventajas Descripcién rosca Lm?.gltl.{d racion minima de max. pleza Dimensién Digmetro Unidad c.!e Canti- Aprobacién Cddigo
(mm) de fijacion (mm) perforacién a fijar Llave de paso embalaje dad
— Construccién en acero — Infraestructuras e — Opcioén ETA 1 - hormigén fisurado y zonas (mm) (mm])
) ingenieria civil, por sismicas TRIGA Z XTREM V 6-10/5 M6 65 10 70 5 10 12 Caia 100 (Opcion1), Fuego 050673
- EI‘_‘”'p'J_S de ejemplo puentes ) . ) TRIGAZXTREMVE-10/20 M6 80 10 70 20 10 12 Caja 100 (Opcién1), Fuego 050674
climatizacién pesados N — Anclaje perno metalico con manguito - cargas a TRIGA Z XTREM V/ 8-12/1 M8 65 12 80 1 13 14 Caja 100 (Opcion1), Fuego 050677
— Aplicacién nuclear — Aeropuertos cizallamiento muy altas TRIGAZXTREMV812/10 M8 80 12 80 10 13 14 Caja 50 (Opcién1), Fuego 050678
— Sistema de colapso mecénico de acero - TRIGA ZXTREM V 8-12/20 M8 90 12 80 20 13 14 Caja 50 (Opcion1), Fuego 050879
aplanamiento perfecto TRIGAZXTREMVB812/50 M8 120 12 80 50 13 14 Casia 50 (Opciont), Fuego 053001
TRIGA ZXTREMV1015/1  M10 75 15 90 1 16 17 Caia 25 [Opc'%’?ég”eg”’ 050687
Caracteristica de carga .
J TRIGA Z XTREMV10-15/10  M10 95 15 90 10 16 17 Coa o5 (Opoiont).Fuedo. qpneqg
Charges recommandées en cisaillement Vrec (Kn) Charges recommandées en traction Nrec (Kn) c1c2
Distancia TRIGAZ XTREMV10-15/20 M10 105 15 90 20 16 17 Csa 25 [Opc"ér‘11]é;”eg°' 050689
minima Distancia . . . .
@ perfo- L Hormigén Hormigén Hormigén Hormigén . (Opcion1), Fuego,
B(::;a racion ele‘::::ios d::lz::::e fisurado no fisurado Sismica C1 Sismica C2 fisurado no fisurado Sismica C1 Sismica C2 TRIGA ZXTREMV10-15/55  M10 140 15 90 55 8 17 Caja 25 c1ce 053003
(mm) SR C2025  C2025 C2025 2025 (Opcion1), Fuego
e fijacién  [mm] TRIGAZXTREM V12-18/10 M12 105 18 105 10 18 20 Caja 25 ' ’ 050696
(mm) cilc2
ME 1o 50 20 B &8 258 ga0 TRIGAZXTREMV12-18/25 M12 120 18 105 o5 18 20 Caa o5 (Opoiont).Fuego, qoneq;
M8 12 60 60 10,86 10,86 571 9,50 C1c2
M10 15 70 70 1771 1771 829 707 757 14.07 371 214 TRIGAZ XTREMV12-18/55 M12 150 18 105 55 18 20 Cala 25 [DPC"’CT]C'EFUEQ"’ 053004
M12 18 80 80 2707 2707 13,79 1379 12,29 1714 1043 379 _
M16 24 100 100 5321 53,21 2943 2821 1714 24,00 14,57 6,71 TRIGA Z XTREM V16-24/10 M16 130 24 131 10 24 26 Caia 10 [Dpc"(’:”q”é;“egf” 050704
M20 28 125 150 62,79 62,79 2393 3357 oo
TRIGA Z XTREM V16:24/25 M16 145 24 131 25 24 26 Caia 1g (Opeion). Fuego. ono0e
Gama de productos c162
—— ; TRIGAZ XTREM V1624/50 M16 170 24 131 50 24 26 Caa 10 [Opc'%T]é;“ego’ 050710
TRIGA Z XTREM Tipo de cabeza: Tuerca + arandela W
- TRIGA Z XTREM V2028/25 M20 170 28 157 25 30 31 Caja 5  (Opcion1), Fuego 050711
@ perfo- Profundidad Espesor )
- Longitud pert minima de méx. pieza Dimensién Diametro Unidad de Canti- » . TRIGA Z-CSK XTREM Tipo de cabeza: Cabeza avellanada
Descripcién rosca N racién P - . Aprobacién Cddigo
de fijacién perforacion a fijar Llave de paso embalaje dad
(mm) (mm)
(mm) (mm)
TRIGAZXTREMES812/20 M8 99 12 80 20 13 14 Caia 50 (Opcion1), Fuego 050681 . _ @ perfo.  Profundidad  Espesor - _
TRIGAZXTREMEB-10/50  MB 117 10 70 50 10 12 Caja 100 (Opcion1), Fuego 050675 Descripcién rosca ongtud o ign ~ Mminimade méx.pieza Dimen- Didmetro Unidadde Can- ., isn cadigo
_ . de fijacion perforacion afijar  siénlLlave de paso embalaje tidad
TRIGAZ XTREME8-12/35 M8 114 12 80 35 13 14 Caja 50 (Opcion1), Fuego 050883 (mm) (mm) (mm) (mm)
TRIGAZXTREME 812/55 M8 134 12 80 55 13 14 Caia 50 (Opcion), Fuego 050684 (OpcionT), Fuego
TRIGAZ XTREME8-12/95 M8 174 I 80 95 13 14 Caja 25 (Opcion1), Fuego 050685 TRIGAZXTREMTFV 8-12/16 M8 85 12 80 16 8 14 Caja 50 c1co 050686
TRIGAZ XTREME10-15/20  M10 114 15 90 20 16 17 Coia 25 lopciféT EEFUEQDJ 050691 TRIGAZXTREM TFV 8-12/26 M8 95 12 80 26 8 14 Caia 50 (OpcionT), Fuego 053002
(Opcion1), Fuego TRIGA Z XTREM TFV10-15/27 M10 105 15 90 27 8 17 Caa 25 [OPC'DT]' g“ego’ 050695
TRIGA ZXTREME1015/35 M10 129 15 80 35 16 17 Caa 25 : " 050892 c1c
c1C2 TRIGA ZXTREM TFV12-18/40 M12 130 18 105 40 8 20 Caa 10 050715

[MHormigén M Placas de yeso W Albariileria maciza B Multi material (incluido ladrillo hueco)
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5 b FIUACIONES PARA ALTAS CARGAS

TRIGA Z2-V A4

Anclaje de cargas muy altas de acero
inoxidable para hormigén fisurado

5 b FIUACIONES PARA ALTAS CARGAS

TRIGA Z A4 VERSION VARILLA + TUERCA

Tipo de cabeza: Tuerca + arandela

am &
il

Profundi-
N @ rosca Longitud B pe_r‘,fo' dad minima E,Spes.or Dimensién Diametro Unidad de . -
Descripcion S racién de per-  max. pieza . Cantidad Cadigo
(mm) de fijacion - " Llave de paso embalaje
(mm) foracion a fijar (mm)
(mm])
TRIGA Z EBX12/45 INOX A4 M8 124 12 80 45 13 14 Caja 50 050598
TRIGA Z E10X15/45 INOX A4 M10 139 15 90 45 16 17 Caja 25 050604
TRIGA ZE12X18/15 INOX A4 M12 124 18 105 15 18 20 Caja 25 050606
Aplicaciones TRIGA ZE12X18/45 INOX A4 M12 154 18 105 45 18 20 Caja 20 050608
P
— Construccién en acero — Infraestructuras e
— Equipos de |rygen|:ar|a clv:, por
climatizacién pesados elemplo puentes
; AP — Aeropuertos
% |, ¥ , — Aplicacién nuclear PLAGUETA PARA TRIGA 0
AGREMENT
BETON FISSURE
Descripcién Unidad de embalaje Cantidad Cadigo
Materiales Ventaias I PLACA A2 D.12 Caja 25 052630
<
— Componente 100 % de acero inoxidable % %
. L\ . T
— Anclaje perno metalico con manguito - cargas a uZUj o
cizallamiento muy altas ) g
. . TRIGA Z COLA DE CERDO Tipo de cabeza: Cabeza de cola de cerdo . 95
— Sistema de colapso mecanico de acero - 23
aplanamiento perfecto
e ; ; ; Profundidad
d El)(pans!on de lCOﬂO Interng anC|aJe sin Descripcién @ rosca Longitud de @ perfo- minimade  Dimensién Diametrode Unidad de Cantidad Cédigo
esp azamiento al ser aJUSta 0 P (mm) fijacion racién (mm) perforacion Llave paso embalaje 9
— 3 cabezas posibles (perno, tuerca, avellanada) (mm]
para un acabado perfecto IEiﬁAoz E12-18/CAN- M12 178 18 105 18 20 Caja 5 050671
Caracteristica de carga
Cargas recomendadas a cortante Vrec (kN) Cargas recomendadas a traccién Nrec (kN)
Distancia minima TRIGA Z-CSK A4 Tipo de cabeza: Cabeza avellanada m
@ rosca (mm) @ perforacién entre elementos Distancia minima Hormigén fisura-  Hormigén no Hormigén fisura-  Hormigén no o
(mm) . del borde (mm) do C2025 fisurado C2025 do C2025 fisurado C2025
de fijacién (mm) -
V8 12 60 60 16,86 16,86 429 757 Profundi-
5 @ perfo- dad minima Espesor . .. L .
M10 15 70 70 26.36 26,36 757 8.50 Descripcién @ rosca Lm?.g'ty,d racién de per-  max. pieza Dimensién - Diametro  Unidad (.je Cantidad Cddigo
M12 18 80 80 3229 3229 12,09 11.86 (mm) de fijacion (mm) foracion  a fijar (mm) Llave depaso  embalaje
M16 24 100 100 29,07 29,07 13,21 18,50 (mm)
I?'-\Tcl]iAAiTF Ve-12/30 M8 100 12 80 30 8 14 Caja 50 0573902
Gama de productos
TRIGA Z ARANDELA Tipo de cabeza: Anillo
TRIGA Z A4
Profundi- Profundidad
o Brosca Longitud 2 Perfor dadminima - Espesor oo Dismetro  Unidad de . . Descripcion @rosca  Longitudde = @perfo- — minimade  Dimension Diametrode Unidadde @ iy Cédigo
Descripcion I racion de per-  max. pieza . Cantidad Cadigo (mm) fijacion raciéon (mm) perforacién Llave paso embalaje
(mm) de fijacién .. . Llave de paso embalaje
(mm) foracién a fijar (mm) (mm)
(mm) TRIGA Z XTREM E12-18/A M12 162 18 105 18 20 Caja 10 050703
TRIGA Z V8X12,/10 INOX A4 M8 80 12 80 10 13 14 Caja 25 050595 ANILLO DE ANCLAJE A2
. M12 Caja 10 052640
TRIGA Z V8X12,/30 INOX A4 M8 100 12 80 30 13 14 Caja 25 050596 D.14
EZIGA ZV10X15/25 INOX M10 115 115 90 25 16 17 Caja 25 050601
;TGAZW 2X18/25 INOX M12 120 18 105 25 18 20 Caja 25 050605
ZZIGAZ E16x24/25 INOX M16 157 24 131 25 24 26 Caja 10 052940
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5 b FIUACIONES PARA ALTAS CARGAS

FIX Z XTREM

Anclaje perno metalico para hormigén
fisurado y no fisurado y aplicaciones
sismicas

Aplicaciones

am &
il

L@wﬂw 3

AGREMENT
BETON FISSURE

e @ o

ETA15,/0388

— Construccion en acero — HVAC — Opcion ETA 1, se puede usar en hormigén
— Lineas de vida — Construccion en fisurado y no fisurado
_ Muro cortina madera — Disefio de clip mas grueso, para una alta
) ] capacidad de carga
— Suspension en vigas ) . . )
— La gama mas amplia utilizable en todas las areas
— Base de madera sismicas C1 y C2
— Disefio exclusivo de ajuste répido y sencillo para
acelerar la instalacion
— Gama de arandelas extragrandes, adecuadas
para una amplia gama de aplicaciones
Caracteristica de carga
Cargas recomendadas a cortante Vrec (kN) Cargas recomendadas a traccién Nrec (kN)
Distancia
@ perfo- minima Dls}::a_ncla Hormigén Hormigén Hormigén Hormigén
@ rosca . entre minima . . . . " . . . - . " .
(mm) racién - ntos del borde fisurado no fisurado Sismica C1 Sismica C2 fisurado no fisurado Sismica C1 Sismica C2
(mm) hon e C2025  C2025 C2025 C2025
de fijacion (mm)
(mm)
vM8 8 50 50 6,50 6,50 242 2,36 4,29 1,93
M10 10 55 55 9,00 9,00 764 464 4,29 9,50 3,00 114
M12 12 60 60 12,93 12,93 11,00 8.71 764 14,29 6,50 243
M16 16 80 80 25,71 25,71 21,86 16,50 9,550 19,07 8,07 729
M20 20 100 100 29,07 29,07 24,71 18,07 14,29 24,00 12,14 10,36

5 b FIUACIONES PARA ALTAS CARGAS
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il

Gama de productos

FIX Z XTREM Tipo de cabeza: Tuerca + arandela |
Profundidad Espesor . L
o Longitud 2P iimade maxpe Dimen Didmet . iedde Canti . o
Descripcién rosca I racién P - sién ro de . Aprobacién Cadigo
de fijacion perforacion eza a fijar embalaje dad
(mm) (mm) Llave paso
(mm) (mm)

FIX Z XTREM 8X65,/5 M8 65 8 65 5 13 5 Caja 100 (Opcién1), Fuego, C1) 057763
FIXZ XTREM 8X75/15 M8 75 8 65 15 13 9 Caja 100 (Opcion1), Fuego, C1) 057764
FIX Z XTREM 8X80,/30 M8 90 8 65 30 13 9 Caja 50 (Opcién1), Fuego, C1) 057765
FIX Z XTREM 8X120,/60 M8 120 8 65 60 13 9 Caja 50 (Opcién1), Fuego, C1) 057766
FIX Z XTREM 8x130,/70 M8 130 8 65 70 13 9 Caja 50 (Opcién1), Fuego, C1) 057788
FIX Z XTREM 10X85,/5 M10 85 10 75 5 17 12 Caja 50  (Opcion1), Fuego, C1 C2 057768
FIX Z XTREM 10X80,/10 M10 90 10 75 10 17 12 Caja 50  (Opcion1), Fuego, C1 C2 057768
FIX Z XTREM 10X100,/20 M10 100 10 75 20 17 12 Caja 25  (Opcion1), Fuego, C1 C2 057770
FIX Z XTREM 10X120/40 M10 120 10 75 40 17 12 Caja 25  (Opcion1), Fuego, C1 C2 057771
FIX Z XTREM 10X140,/60 M10 140 10 75 60 17 12 Caja 25  (Opcion1), Fuego, C1 C2 057772
FIX Z XTREM 10X160,/80 M10 160 10 75 80 17 12 Caja 25  (Opcion1), Fuego, C1 C2 057773
FIX Z XTREM 12X100/5 M12 100 12 90 5 19 14 Caja 25  (Opcion1), Fuego, C1 C2 057774
FIXZ XTREM 12X105/10 M12 105 12 [0 10 19 14 Caja 25  (Opcion1), Fuego, C1 C2 057775
FIXZ XTREM 12X115/20 M12 115 12 [0 20 19 14 Caja 25  (Opcion1), Fuego, C1 C2 057776
FIXZ XTREM 12X135/40 M12 135 12 [0 40 19 14 Caja 25  (Opcioén1), Fuego, C1 C2 057777
FIXZ XTREM 12X155/60 M12 155 12 90 60 19 14 Caja 25  (Opcion1), Fuego, C1 C2 057778
FIXZ XTREM 12X180,/85 M12 180 12 [0 85 19 14 Caja 20  (Opcion1), Fuego, C1 C2 057779
FIX Z XTREM ) »
12x220,/ 125 M12 220 12 90 125 19 14 Caja 20  (Opcion1), Fuego, C1 C2 057780
FIXZ XTREM 16X145,/25 M16 145 16 110 25 24 18 Caja 10  (Opcién1), Fuego, C1 C2 057781
FIXZ XTREM 16X170,/50 M16 170 16 110 50 24 18 Caja 10  (Opcion1), Fuego, C1 C2 057782
FIXZ XTREM 16X180,/60 M16 180 16 110 60 24 18 Caja 10  (Opcion1), Fuego, C1 C2 057783
FIX Z XTREM . ..
16x220,/100 M16 220 16 110 100 24 18 Caja 10  (Opcion1), Fuego, C1 C2 057784
FIX Z XTREM 20X170/30 M20 170 20 130 30 30 22 Caja 10  (Opcién1), Fuego, C1 C2 057785
FIX Z XTREM 20X200,/60 M20 200 20 130 60 30 22 Caja 10  (Opcion1), Fuego, C1 C2 057786
FIX Z XTREM 20X220,/80 M20 220 20 130 80 30 22 Caja 10  (Opcién1), Fuego, C1 C2 057787

FIX Z XTREM LW Tipo de cabeza: Tuerca + arandela M

Profundidad Espesor " >
I e Longitud e pe.r:fu- minimade  max. pi- D'Ten- Digmet- Unidad de Canti- o P~
Descripcion rosca L racién P - sion ro de . Aprobacién Cadigo
de fijacion perforacién eza a fijar embalaje dad
(mm) (mm) Llave paso
(mm) (mm)

FIX Z XTREM 8x65,/5 LW . >
ARANDELA GRANDE M8 65 8 65 5 13 g Caja 100 (Opcion1), Fuego, C1) 057788
FIX Z XTREM 8x130,/70 . >
LW ARANDELA GRANDE M8 130 8 65 70 13 9 Caja 25 (Opcién1), Fuego, C1) 057790
FIX Z XTREM 10x85,/5 LW . I
ARANDELA GRANDE M10 85 10 75 5 17 12 Caja 50  (Opcion1), Fuego, C1 C2 057791
FIX Z XTREM 10x160,/80 ) »
LW ARANDELA GRANDE M10 160 10 75 80 17 12 Caja 20  (Opcion1), Fuego, C1 C2 057792
FIXZ XTREM 12x180,/85 . -
LW ARANDELA GRANDE M12 180 12 90 85 19 14 Caja 15  (Opcién1), Fuego, C1 C2 057793
FIX Z XTREM 16x180,/60 . ”
LW ARANDELA GRANDE M16 180 16 110 60 24 18 Caja 5 (Opcién1), Fuego, C1 C2 057794
FIX Z XTREM 20x220,80 . ”
LW ARANDELA GRANDE M20 220 20 130 80 30 22 Caja 5 (Opcién1), Fuego, C1 C2 057795
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5 b FIUACIONES PARA ALTAS CARGAS

FIXZ A4

Anclaje perno metalico de acero
inoxidable para hormigén fisurado y no
fisurado

Aplicaciones

— GConstruccion en acero — HVAC
— Lineas de vida — Construccion en
. madera
C € i INDX ; — Muro cortina
%) sTamisss .. .
Q steeL Yt — Suspension en vigas
INOX A4 AGREMENT

ETAD4,/0010 BETON FISSURE — Base de madera

— Opcioén ETA 1, se puede usar en hormigén
fisurado y no fisurado

— Disefio exclusivo de ajuste rapido y sencillo para
acelerar la instalacion

— Acero inoxidable de alta calidad para uso en
exterior o entornos de alta corrosion

Caracteristica de carga

Cargas recomendadas a cortante Vrec (kN) Cargas recomendadas a traccién Nrec (kN)

.. Distancia minima _. .
@ perforacién Distancia minima

Hormigén fisura-  Hormigén no
entre elementos

@ rosca (mm) Hormigén fisura-  Hormigén no

(mm) de fijacién (mm) del borde (mm) do C2025 fisurado C2025 do C2025 fisurado C2025
M8 8 60 60 5,86 5,86 143 4,29
M10 10 75 65 9,36 9,36 2,86 4,29
M12 12 100 100 13,50 13,50 3,57 571
M16 16 100 100 18,43 18,43 571 9,50

Gama de productos

Profundi-

@ perfo- dad minima Espesor

@ rosca Longitud Dimensién Diametro Unidad de

Descripcion (mm) de fijacion racion de pslzr"- m.é.\x. pieza Liave de paso embalaje Cantidad Cadigo
(mm) foracién a fijar (mm)
(mm)

FIXZ 8X55,/5 INOX A4 M8 55 8 52 5 13 9 Caja 100 050441
FIX Z 8X70,/20-7 INOX A4 M8 70 8 52 20 13 9 Caja 100 054610
FIX Z 8X90,/40-27 INOX A4 M8 90 8 52 40 13 9 Caja 50 055343
FIX Z 8X130,/80-67 INOX A4 M8 130 8 52 80 13 9 Caja 50 050367
FIX Z 10XB65,/5 INOX A4 M10 65 10 62 5 17 12 Caja 50 050466
FIXZ 10X75/15-5 INOX A4 M10 75 10 62 15 17 12 Caja 50 054630
FIXZ 10X95,/35-20 INOX A4 M10 95 10 62 15 17 12 Caja 50 054640
FIXZ 10X120,/60-45 INOX A4 M10 120 10 62 60 17 12 Caja 25 050442
FIX Z 12X80/5-5 INOX A4 M12 80 12 75 5 19 14 Caja 25 055344
FIXZ 12X100/25-6 INOX A4 M12 100 12 75 25 19 14 Caja 25 055345
FIXZ 12X115/40 INOX A4 M12 115 12 75 40 19 14 Caja 25 055394
FIXZ 12X140,/65-46 INOX A4 M12 140 12 75 65 19 14 Caja 25 054680
FIX Z 16X125,/30-8 INOX A4 M16 125 16 95 30 24 18 Caja 25 050443
FIXZ 16X150,/55-33 INOX A4 M16 150 16 95 65 24 18 Caja 10 054700
FIXZ 16X170/75-53 INOX A4 M16 170 16 95 75 24 18 Caja 10 050444

5 b FIUACIONES PARA ALTAS CARGAS

FIX3

Anclaje perno metalico para hormigén
no fisurado

Aplicaciones

— Construccion en acero — HVAC
— Escalera — Construccion en
— Barandillas madera

— Consola

— Suspension en vigas

€ @ d

__ Asientos en estadio — Abrazadera metalica

OPTION 7
ETA 13/0005
Materiales Ventajas

— Opcion ETA 7 para uso en hormigén no fisurado

— Ofrece una de las cargas mas altas de los
anclaje con aprobacién ETA Opcién 7

— Expansién rapida con disefio de grapa mejorado

— (Gama de arandelas extragrandes, adecuadas
para una amplia gama de aplicaciones

Caracteristica de carga

Cargas recomendadas a Cargas recomendadas a
cortante Vrec (kN) traccion Nrec (kN)

Distancia minima entre

» i Distancia minima del Hormigén no fisurado
@ rosca (mm) @ perforacién (mm) elementos de fijacion 9

Hormigén no fisurado

(mm) borde (mm) C2025 C2025
M8 8 40 50 571 3,57
M10 10 50 65 7,86 6,07
M12 12 100 100 15,64 8,50
M16 16 100 100 20,86 12,67
M20 20 100 120 29,00 24,05

Gama de productos

@ perfo- Profundidad Espesor

B rosca Longitud de Dimensién Didmetro Unidad de

Descripcion (mm) fijacion racién ml'nirn_aj de perfo- m_E’.lx. pieza Liave depaso  embalaje Cantidad Céddigo
(mm) raciéon (mm)  a fijar (mm)

BOLSA 10 FIX3 8X55,/5 MT M8 55 8 50 5 13 9 Bolsa 10 080074
FIX3 8X55,/5 M8 55 8 50 5 13 9 Caja 100 057450
BOLSA 8 FIX3 8X70,/20-10 MT M8 70 8 50 20 13 9 Bolsa 8 080075
FIX3 8X70,/20-10 M8 70 8 50 20 13 9 Caja 100 057451
BOLSA 4 FIX3 8X80,/40-30 MT M8 90 8 50 40 13 9 Bolsa 4 080076
FIX3 8X90,/40-30 M8 90 8 50 40 13 9 Caja 50 057452
FIX3 8X100,/50-40 M8 100 8 50 50 13 9 Caja 50 057453
FIX3 8X115,/65-55 M8 115 8 50 65 13 9 Caja 50 057454
FIX3 8X130,/80-70 M8 130 8 50 80 13 9 Caja 50 057455
FIX3 8X160,/110-100 M8 160 8 50 110 13 9 Caja 50 057456
BOLSA 4 FIX3 10X85,/5 MT M10 65 10 60 5 17 12 Bolsa 4 080077
FIX3 10XB65,/5 M10 85 10 60 5 17 12 Caja 50 057460
FIX3 10X75/15-5 M10 75 10 60 15 17 12 Caja 50 057461
FIX3 10X85/25-15 M10 85 10 60 25 17 12 Caja 50 057462
BOLSA 4 FIX3 10X85,/36-26 MT M10 95 10 60 36 17 12 Bolsa 4 080078
FIX3 10X95,/36-26 M10 95 10 60 36 17 12 Caja 50 057463
FIX3 10X110/50-40 M10 110 10 60 50 17 12 Caja 25 057464
FIX3 10X125,/65-55 M10 125 10 60 65 17 12 Caja 25 057465
FIX3 10X140,/80-70 M10 140 10 60 80 17 12 Caja 25 057466
FIX3 10X160,/100-90 M10 160 10 60 100 17 12 Caja 25 057467
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5 b FIUACIONES PARA ALTAS CARGAS

. 0 perfo- Profundidad Espesor . > . .
— Brosca Longitud de P . PR Dimensién Didametro Unidad de . -
Descripcién (mm) fijacicn racion mlnlm.af de perfo- méx. pieza Liave depaso  embalaje Cantidad Cddigo GU ARDI A
(mm) racion (mm)  a fijar (mm)
FIX3 12X80,/5 M12 80 12 75 5 19 14 Caja 25 057470 AnCIaje meca‘nico par.a |ineaS de Vida
BOLSA 4 FIX3 12X100/25-10 MT  M12 100 12 75 25 19 14 Bolsa 4 060079
FIX3 12X100/25-10 M12 100 12 7.9 25 19 14 Caja 25) 057471
FIX3 12X115/40-25 M12 115 12 75 40 18 14 Caja 25 057472
FIX3 12X125,/50-35 M12 125 12 75 50 18 14 Caja 25 057473
BOLSA 4 FIX3 12X140/65-50 MT  M12 140 12 75 65 18 14 Bolsa 4 060080
FIX3 12X140,/65-50 M12 140 12 75 65 18 14 Caja 25 057474
M12 160 12 75 85 19 14 Caja 20 057664 . '
FIX3 12X180,/105-90 M12 180 12 75 105 19 14 Caja 20 057576 i S o e
FIX3 12X220,/145-130 M12 220 12 75 145 19 14 Caja 20 057477
FIX3 12X290,/215-200 M12 290 12 75 215 19 14 Caja 10 057478
FIX3 16X100/5 M16 100 18 95 5 24 18 Caja 20 057480
FIX3 16X125/30-15 M186 125 16 95 30 24 18 Caja 20 057481
FIX3 16X150,/55-40 M16 150 18 95 55 24 18 Caja 10 057482 » "
FIX3 16X170,/75-60 M16 170 18 g5 75 24 18 Caja 10 057483 Aplicaciones
_ . INOX .
FIX3 16X185,/9075 M16 185 16 95 90 24 18 Caja 10 057484 c € Al s __ Barandillas
FIX3 16X235/140-125 M16 235 16 85 140 24 18 Caja 10 057485
INOX A4
FIX3 16X300,/205-180 M16 300 16 95 205 24 18 Caja 10 057486 5%08&7
FIX3 20X150/10 M20 150 20 130 10 30 22 Caja 10 057480 /
FIX3 20X170/30 M20 170 20 130 30 30 22 Caja 10 057491
FIX3 20X220,/80 M20 220 20 130 80 30 22 Caja 10 057492 Materiales Ventajas <.
o
. . < <
Tipo de cabeza: Tuerca + arandela — Efecto de recorte que reduce la distancia de <
FIX espaciado y a bordes % é
: — Solucion alternativa a la fijacion quimica, pero og
o @rosca  Longitud B pe_r:fo- F"r_l)fundldad Efpes_nr Dimensién Didgmetro  Unidad de . . mas facil Yy rapida de instalar z <
Descripcion (mm) de fitacion racion minima de per- max. pieza Liave de paso embalaie Cantidad Cédigo ] L )
) (mm)  foracién (mm) a fijar (mm) p ! — Cabeza conica hexagonal para fijacion estética
FIX 8X45/5 MB 45 6 41 5 10 7 Ca!a 100 050510 __ Sistema de colapso para una adaptacién
FIX 8X55/15 MB 55 6 41 20 10 7 Caja 100 050520 per‘fecta de la base
FIX 6XB5,/45 M6 85 6 41 50 10 7 Caja 100 050530 ) ) ) ) )
— Permite el aflojado después de ajustar el nivelado
FIX3 LW Tipo de cabeza: Tuerca + arandela M de la barandilla
a Longi- @ perfo- Profundidad Espesor . ” o . Caracteristica de carga
i » - PR Dimensién Didmetro Unidad de . .
Descripcién rosca tudde racién minima de per- max. pieza Liave depaso embalaje Cantidad Cédigo Cargas recomendadas a Cargas recomendadas a traccién
(mm) fijacibn (mm)  foracién (mm) a fijar (mm) cortante Vrec (kN) Nrec (kN)
FIX3 8x70,/20-10 LW ARANDELA GRANDE M8 70 8 50 20 13 9 Caja 100 057656 - ——
. Distancia minima entre . . . . . " .
FIX3 8x130,/80-70 LW ARANDELA GRANDE M8 130 8 50 80 13 9 Caja 25 057657 @ rosca (mm) @ perforacién (mm) elementos de fijacion Distancia minima del Hormigén no fisurado Hormigén no fisurado
FIX3 10x75/15-5 LW ARANDELAGRANDE ~ M10 75 10 60 15 17 12 Caja 50 057658 (mm) borde (mm) c2025 c2025
FIX3 10x140,/80-70 LW ARANDELA GRANDE M10 140 10 60 80 17 12 Caja 20 057659 M8 12 70 50 6,79 14,07
FIX3 12x140,/65-50 LW ARANDELA GRANDE M12 140 12 75 65 19 14 Caja 15 057660
2:21\1521 80/105-80 LW ARANDELA M12 180 12 75 105 19 14 Caja 15 057661
Gama de productos
Profundi-
FIX Il HDG Tipo de cabeza: Tuerca + arandela Descrincién O rosca Longitud gr:;:;f:- da:emlzll‘r-na rf:fesi::a Dimension Diametro Unidad de Cantidad Cédiao
P (mm) de fijacién p s o P Llave de paso embalaje 9
(mm) foracién a fijar (mm)
" - (mm)
@ rosca Longi- @ perfo-  Profundidad Espesor Dimensién Didmetro Unidad de i
Descripcion tudde racién minima de per- max. pieza . Cantidad Céddigo I GUARDIA 12X105/20 v8 104 12 95 20 18 14 Caja 20 051061
(mm) . " Llave de paso embalaje
fijacion (mm)  foracién (mm) a fijar (mm)
FIX Il 8x70/20-7 GALVA EN CALIENTE M8 70 8 52 20 13 g Caja 100 050310
FIX 11 8x90,/40-27 GALVA EN CALIENTE M8 90 8 52 40 13 9 Caja 50 050320
FIX118X110/60-47 GALVA EN CALIENTE M8 110 8 52 60 13 g Caja 50 050328 )
FIX | 8X130/80.67 GALVAEN CALENTE M8 130 8 50 80 13 9 Caia 50 050330 GUARDIA INOX A4 Tipo de cabeza: Cabeza hexagonal
FIX 11 10x75/15-5 GALVA EN CALIENTE M10 75 10 62 15 17 12 Caja 50 050350
FIX 11 10x95,/35-25 GALVA EN CALIENTE M10 95 10 62 36 17 12 Caja 50 050360 Profundi-
FIX Il 10x120/60-50 GALVAEN CALENTE ~ M10 120 10 62 60 17 12 Caja 25 050340 ] @perfo- dadminima Espesor . __ )
FIX I 10X140,/80-70 GALVAEN CALENTE ~ M10 140 10 82 80 17 12 Caja 25 050370 Descripcion @rosca  Longitud Lo deper max pieza Dimension Diémetro  Unidadds o ..., Cédigo
(mm) de fijacién - " Llave de paso embalaje
FIX1I 10x160/100-90 GALVA EN CALIENTE M10 180 10 62 100 17 12 Caja 25 050341 (mm) foracién  a fijar (mm)
FIX11 12x80,/5 GALVA EN CALIENTE M12 80 12 75 5 19 14 Caja 25 055351 (mm]
FIX 112 ; GUARDIA 12X110/20 .
x100,/25-8 GALVA EN CALIENTE M12 100 12 75 25 19 14 Caja 25 055352 INOX A4 M8 110 12 100 20 13 14 Caja 20 055304
FIX1112X115,/40-23 GALVA EN CALIENTE M12 115 12 75 40 19 14 Caja 25 055395
FIX I 12x140,/65-48 GALVA EN CALIENTE M12 140 12 75 65 19 14 Caja 25 050400
FIX1112X180,/105-88 GALVA EN CALIENTE  M12 180 12 75 105 18 14 Caja 20 057578
FIX 11 16x125,/30-8 GALVA EN CALIENTE M16 125 16 95 30 24 18 Caja 25 050440
FIX 11 16x150/55-33 GALVA EN CALIENTE M16 150 16 95 55 24 18 Caja 10 050354
FIX I 16x170/75-53 GALVA EN CALIENTE M16 170 16 B 75 24 18 Caja 10 050450
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GRIP b -
: i GRIP INOX A4 _
Anclaje metalico hembra de alta s
. . .. 7
resistencia de expansion por golpeo s Ee———
1 - " o s .
Descripcidn B rosca (mm) Lorlgn:fl‘d de @ perforacion minima de Diametro de Unidad |_:|e Cantidad Cédigo
fijacion (mm) perforacion paso embalaje
?y \Ibl““llu (mm])
P GRIP MBX30 INOX A4 MB 30 8 32 7 Caja 100 062240
GRIP MB8X30 INOX A4 M8 30 10 33 9 Caja 100 062250
GRIP M10X40 INOX A4 M10 40 12 43 12 Caja 50 062260
GRIP M12X50 INOX A4 M12 50 15 54 14 Caja 50 062270
Aplicaciones GRIP M16X65 INOX A4 M16 65 20 70 18 Caja 25 062280
— Tuberias — Instalaciones
o Bandeias para cables mecanicas y eléctricas
— Techos suspendidos — Barandillas GRIP L =
INO@X —
c € M sTamcss — Pasamanos _Aspers_or' contra
i ) incendios Profundidad
OPTION 7 XA — Asientos en estadio o Longitud de @ perforacion ~ minimade  Didmetrode  Unidad de . -
ETAO5/053 Descripcién @ rosca (mm) o L . Cantidad Cédigo
fijacién (mm) perforacion paso embalaje
Materiales Ventajas (mm) :
GRIP L MBX30 MB 30 8 32 7 Caja 100 050789
— Opcion ETA 7 para uso en hormigon no fisurado GRIP L M8X30 V! 30 10 33 9 Caja 100 050790 <
. . . . ] < <
— Baja profundidad de empotramiento para evitar BRIP L MAIDER RHIE 2l (= GE {2 Caja e TEO7EE o
contacto de barra corr‘ugada GRIP L M10X40 M10 40 12 43 12 Caja 100 050781 u 5
. o X . GRIP L M12X50 M12 50 12 54 14 Caja 50 050792 o9
— Calificacion de resistencia al fuego GRIP LM 16X65 M16 65 20 70 18 Caja 20 050793 25
. . z
— Grosor de montaje flexible BOLSA DE 5 GRIP L M12 50 12 54 14 Bolsa 5 053058
M12X50
- GRIP L M 16X65 CUBO
Caracteristica de carga /100 M16 65 20 70 18 Cubo 100 057185
Cargas recomendadas a Cargas recomendadas a
cortante Vrec (kN) traccion Nrec (kN)
B rosca (mm) @ perforacién (mm) D::;’:::o::::?a:‘;;e Distancia minima del Hormigén no fisurado Hormigén no fisurado
p ) ! borde (mm) c2025 c2025
M6 8 60 105 1,71 329 UTIL DE EXPANSION GRIP
M7 10 70 105 314 3,29
M8 10 70 105 314 329 — . — . . . —
M10 12 95 140 493 507 Pescrlpclon ] @ rosca (mm) Longitud de fijacién Unidad de embalaje Cantidad Caédigo
M12 15 195 195 721 707 L‘JTIL DE COLOCACI[;IN GRIP MBX25 M6 25 Bolsa 1 050921
M16 o0 130 007 13.43 10,50 L‘JTIL DE COLDCACI(?N GRIP MBX30 M6 30 Bolsa 1 050922
UTIL DE COLOCACION GRIP M8X30 M8 30 Bolsa 1 050923
Gama de productos UTIL DE COLOCACION GRIP M10X30 M10 30 Bolsa 1 051015
p UTIL DE COLOCACION GRIP M10X40 M10 40 Bolsa 1 050924
UTIL DE COLOCACION GRIP M12X50 M12 50 Bolsa 1 050925
UTIL DE COLOCACION GRIP M1BX65 M16 65 Bolsa 1 050926
GRIP '
Profundidad
Descripcion @ rosca (mm) Lorpltt_.lf:l de @ perforacion minima de Diametro de Unidad (_ie Cantidad Cédigo
fijacion (mm) perforacion paso embalaje
(mm) i
GRIP MEX25 MB 25 8 28 7 Caja 100 050788 ——— i Ll
GRIP M7X30 M7 30 10 33 8 Caja 100 061980
GRIP MBX30 MB 30 8 32 7 Caja 100 062040 Descripcién @ rosca (mm) Longitud de fijacién Unidad de embalaje Cantidad Cadigo
GRIP M8X30 M8 30 10 33 9 Caja 100 062050 UTIL DE COLOCACION GRIP A4 M6 M6 30 A granel 1 050214
GRIP M10X40 M10 40 12 43 12 Caja 100 062060 UTIL DE COLOCACION GRIP A4 M8 M8 30 A granel 1 050215
GRIP M12X50 M12 50 15 54 14 Caja 50 062070 UTIL DE COLOCACION GRIP A4 M10 M10 40 A granel 1 050216
GRIP M16X65 M16 65 20 70 18 Caja 20 062080 UTIL DE COLOCACION GRIP A4 M12 M12 50 A granel 1 050217
UTIL DE COLOCACION GRIP A4 M16 M16 65 A granel 1 050218
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PRIMA D BOLT
— Anclaje metalico de camisa cargas
o medias

SOCOTEC

Aplicaciones

Anclaje metalico multimaterial de gran
expansion M

— Puertas industriales — Climatizacion
— Calentador de agua — Toldo
— Antena parabdlica — Sefializacion ; ; ’ . .
- b - e e Aplicaciones
. - — Mobiliario urbano — Climatizacién
Ventajas o
— Seiializacién — Pasamanos

— 4 patas de expansion completa para mejor — Bandejas para cables

agarre en multimaterial

— Collareta grande para facil ajuste en material
vesT¥

— Tuerca enlazada al cuerpo para garantizar el -

ajuste perfecto Materiales

Caracteristica de carga — Instalacion de perno metalico para el ajuste mas
m M w L facil y réapido

— Antena parabdlica

Ventajas

Cargas recomendadas a cortante Vrec (kN) Cargas recomendadas a traccién Nrec (kN)

— (Cabeza hexagonal para acabados estéticos

FIJACIONES PARA
ALTAS CARGAS

Distancia [ i
minima  Distancia Bloques Hor- Hor- — Sistema de colapso integrado para una
@ perfo- P Losa Lo . . Bloques Losa Lo . " f 2
@ rosca L entre minima de .. migénno Ladrillo Ladrillo .. migénno Ladrillo Ladrillo adaptacmn per‘fecta
racion . . hormigén . de hor- hormigén . .
(mm) (mm) elementos del borde hormigén hueco fisurado macizo hueco mic6n hueco fisurado macizo hueco
de fijacion  (mm) hueco C2025 9 C2025
(mm) Caracteristica de carga
M6 12 60 50 0,80 1,25 3,00 1,00 0,50 0,20 2,50 3,60 1,90 0,15
ma 14 70 55 0,80 2,30 543 1.90 0,50 0,20 275 4,64 240 015 Cargas recomendadas a cortante Vrec (kN) Cargas recomendadas a traccién Nrec (kN)
M10 16 80 B0 2,30 8,64 3,00 3,00 6,43 3,00
Distancia . . . f
M12 20 110 65 5,20 12,50 4,40 375 8,36 3,00 o Distancia Hormigén § Hormigén i
roscatnm) SIS mimeca LSt S o bl
Gama de productos fiacion (mmy PO (mm) 9 c2025 g c2025
M6 8 50 50 2,71 2,80 1,93 2,20
PRIMA M8 10 60 60 4,93 5,10 2,79 2,90
M10 12 70 75 779 8,10 4,36 5,30
_— O rosca Longitud de @ perforacién Profundidad minima Diadmetro de Unidad de . - M12 16 90 100 479 1129 11.80 478 484 580
Descripcién ) . . Cantidad Cadigo
(mm) fijacion (mm) de perforacién (mm) paso embalaje
PRIMA MBX50 SIN TORNILLO M6 50 12 60 7 Caja 25 050399 Gama de productos
PRIMA MB8X55 SIN TORNILLO M8 55 14 65 9 Caja 25 050401 Profundi-
PRIMA M10X85 SIN TORNILLO M10 65 16 75 12 Caja 25 050402 5 @ perfo- dad minima Espesor . . L. .
i Descripcién @ rosca Longitud racion deper-  méx. pieza Dimensién Diametro Unidad de Cantidad Cédigo
PRIMA M12XB0 SINTORNILLO ~ M12 80 20 90 14 Caja 25 073560 ipci (mm) de fijacién i per éx. piez Liave depaso  embalaje i ig
(mm) foracion  a fijar (mm)
(mm)
Tipo de cabeza: Tornillo
PRIMA CON TORNILLO D BOLT MEX45/8 M6 45 8 45 8 10 9 Caja 100 050252
| (DIAM.8)
: D BOLT MEX70,/30 M6 70 8 45 30 10 9 Caja 50 050253
Profundidad (DIAM.B)
. @ perfo- - Espesor . L P . ‘
Descrincién @ rosca Longitud racion minima de max. pieza Dimensién Diametro Unidad de Cantidad Cédigo D BOLT MBX95,/56
P (mm) de fijacién perforacién L P Llave de paso embalaje 9 M6 95 8 45 56 10 g Caja 50 050254
(mm) (mm) a fijar (mm) (DIAM.8)
PRIMA MBX50,/10 + TORNILLO MB 50 12 60 10 10 8 Caja 25 050404 [[E):BA?\;J:' Cl\]/;BX55/1 0 M8 55 10 50 8 13 12 Caja 50 050255
PRIMA MBX50,/25 + TORNILLO MB 50 12 60 25 10 8 Caja 25 050405 D BOLT MBX80,/35
PRIMA M8X55,/10 + TORNILLO M8 55 14 65 10 13 10 Caja 25 050408 (DIAM10) m8 80 10 50 35 13 12 Caja 25 050256
PRIMA MBX55,/25 + TORNILLO M8 55 14 B5 25 13 10 Caja 25 050407 D BOLT M8X105,62
PRIMA M8X55,/40 + TORNILLO M8 55 14 65 40 13 10 Caja 25 050408 (DIAM.10) M8 105 10 50 62 13 12 Caja 25 050257
BOLSA DE 8 PRIMA MBX50,/10
+TORNILLO M6 50 12 60 10 10 8 Bolsa 8 053005 [?Ji?\;tl g/]” 0xes/12 M10 65 12 65 12 17 14 i o5 050258
BOLSA DE 8 PRIMA M8X55,/10
+TORNILLO V8 55 14 65 10 13 10 Bolsa 8 053008 %ﬁ;: g10x75/ 18 M10 75 12 65 18 17 14 Caja 25 050259
BOLSA DE 4 PRIMA M10X85,/10
+TORNILLO M10 85 18 75 10 17 12 Bolsa 4 053007 I[?JEOI\LI_: gﬂl1 0X105/48 M10 105 12 65 46 17 14 Caja 20 050260
PRIMA M10X65/10 + TORNILLO M10 65 16 75 10 17 12 Caja 25 073640 D BOLT M12X110,/49 )
PRIMA M10X65,/25 + TORNILLO M10 65 16 75 25 17 12 Caja 25 073650 (DIAM.14) M12 110 16 85 49 19 '8 Caja 10 050282
PRIMA M10X65,/50 + TORNILLO M10 65 16 75 50 17 12 Caja 25 073660
PRIMA M12X80/10 + TORNILLO M12 80 20 90 10 19 14 Caja 25 073680
PRIMA M12X80/25 + TORNILLO M12 80 20 90 25 19 14 Caja 25 073690
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BOLT

Anclaje metalico para cargas medias de
cabeza hexagonal

Aplicaciones

— Mobiliario urbano — Antena parabdlica

— Seinializacion — Climatizacién

— Bandejas para cables — Pasamanos

— Instalacién de perno metalico para el ajuste mas
facil y rapido
— Cabeza hexagonal para acabados estéticos

Materiales

T N |

— Sistema de colapso integrado para una
adaptacion perfecta

Caracteristica de carga

Cargas recomendadas a
cortante Vrec (kN)

Cargas recomendadas a
traccién Nrec (kN)

Distancia minima entre

i L Distancia minim. | Hormigén no fisur
@ perforacién (mm) elementos de fijacién stancia a de ormig6n no fisurado

@ Rosca (mm) Hormigén no fisurado

borde (mm) C2025 C2025
(mm)
M6 8 50 50 2,71 0,60
M8 10 70 70 4,93 0,60
M10 12 80 80 779 0,60
M12 16 100 100 11,29 543

Gama de productos

Profundi-
@ perfo- dad minima Espesor
N @ Rosca Longitud p P maximo de Dimensién Diametro Unidad de . -
Descripcidén Y racién de per- . . Cantidad Cédigo
(mm) de fijacién . la pieza a Llave de paso embalaje
(mm) foracién -
fijar (mm)
(mm)
BOLT ANILLADO MBX45 (DIAM. 8) M6 45 8 50 10 9 Caja 100 055437
BOLT MBXB0 (DIAM.8) M6 60 8 60 15 10 9 Caja 200 055442
BOLT M8XB0 (DIAM.10) M8 60 10 60 5 13 12 Caja 100 055443
BOLT ANILLADO M8XB0 (DIAM. 10) M8 60 10 60 13 12 Caja 100 055438
BOLT M8X80 (DIAM.10) M8 80 10 80 15 13 12 Caja 100 055444
BOLT M10X70 (DIAM. 12) M10 70 12 75 5 17 14 Caja 100 055447
BOLT ANILLADO M10X60 (DIAM. 12) M10 70 12 75 17 14 Caja 50 055439
BOLT M10X100 (DIAM. 12) M10 100 12 85 25 17 14 Caja 50 055448
BOLT M12X80 (DIAM. 18) M12 80 16 85 5 19 18 Caja 50 055452
BOLT M12X110 (DIAM. 16) M12 110 16 110 25 19 18 Caja 25 055453

5 b FIUJACIONES PARA ALTAS CARGAS

UNI

Anclaje multimaterial de plomo

Materiales

b}
A Y
&
\

Caracteristica de carga

Aplicaciones

— Antena
— Seinializacion
— Cableado exterior

— Bandejas para cables

Ventajas

— Ranura antirratacion para una expansion
perfecta

— Cono plegado al cuerpo para garantizar el ajuste
perfecto

— Expansion suave adaptada a materiales blandos
y fragiles

Cargas recomendadas a cortante Vrec (kN)

Cargas recomendadas a traccién Nrec (kN)

Distancia
minima . . p Lo
@ rosca @ perfo- entre D,Is.t ancia B|unl?s’de Hor_-mlgon Ladrillo Ladrillo Bloques de Hor_-mlgon Ladrillo
(mm) raciéon (mm) elementos minima del hormigén  no fisurado macizo hueco hormigén no fisurado hueco
de fijacion borde (mm) hueco C2025 9 C2025
(mm])
MB 10 70 70 0,74 0,60 0,55 0,70 0,30 0,80 0,18
M8 12 80 80 0,94 2,10 1,890 0,84 0,30 1,90 0,22
M10 15 90 90 1,09 3,10 3,00 1,13 0.30 2,75 029
M12 18 115 115 1,14 510 4,00 1,59 0,30 4,75 0.37

Gama de productos

UNI

P! B rosca Longitud de @ perforacién Profundidad m'.r!'- Diametro de Unidad de . P~

Descripcion o ma de perforacién 3 Cantidad Cadigo
(mm) fijacién (mm) (mm) paso embalaje
UNI MBX40 M6 42 10 50 7 Caja 100 053100
UNI M8X45 M8 47 12 55 9 Caja 100 053110
UNI M10X55 M10 53 15 60 12 Caja 50 053120
UNIM12X70 M12 68 18 75 14 Caja 25 053130
UNI M12X70 + CANCAMO GALVA M12 68 18 75 Caja 20 053140
UNI MBX40 + CANCAMO INOX A2 M6 42 10 50 Caja 50 053150
Profundi-

N @ rosca Longitud e pe.r'_fo- dad minima E‘s pes:or Dimension Didmetro Unidad de . -

Descripcidén Y racién de per-  max. pieza . Cantidad Cadigo
(mm) de fijacién P " Llave de paso embalaje
(mm) foracién a fijar (mm)
(mm])

UNI MBX40+TORNILO ]
CABEZA HEXAG. BX50 M6 42 10 50 10 10 7 Caja 100 053170
UNI MBX4S5+TORNILO M8 47 12 55 10 13 9 Caja 100 053200

CABEZA HEXAG. 8X55

FIJACIONES PARA

ALTAS CARGAS
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Fijaciones ligeras 187
HIT-M - B-LONG XTREM - B-LONG -
PROLONG - NYL - PRO 6 - CC - ZENTECH -
e DRIVA - DRIVA CLICK - DRILL -
¥ * MINI DRIVA - DRIVA PLUS - G8 - BME -
{ w FIX 6 PERFORADO - UDZ 6 - SDA - PITON -
* LATON - FIXELEC - L - SCLIP
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Hormigén Piedra Bloque hueco Hormigén Placa Taco de 90|Pe multimaterial de cabeza
Bloque macizo Bovedilla celular . H H
Ladnile maoe? | Ladrile husco plana con clavo-tornillo cincado
@ = totalmente adecuado Losa alveolar
@ = Puede ser adcuado (con ensayo) ’ ’ ' '
Tipos kil > 5 S P I | P pagina 3
AN Fer
Aplicaciones
ATE 08,0032 ) ) ) o o 87
— Instalaciones eléctricas — Senalizacién
= === BLONG XTREM 1t 15 /1068 PY PS PY PY PY PY 89 — Perfiles para cartén — Soportes de
# B-LONG INOX yeso aislamiento
c € STAINLESS 21 .2
> PROLONG ATE 17,0202 ° ° ° ° 91 iy — Marcos metélicos y de — Tableros para rodapiés
ETA0B,/0032 listones
[e e NYL ° ° ° ° 92 Materiales Ventajas
— Se puede usar en todos los materiales
e e b e 93 — Su disefo exclusivo garantiza que el producto se
instale siempre correctamente
A 150KG i ,
— Se expande solamente cuando esta
o ) 94 completamente insertado, evitando la expansion del
anclaje
° ° 95 Caracteristica de carga
Cargas recomendadas a cortante Vrec (kN) Cargas recomendadas a traccién Nrec (kN) E [95)
Z g
Sa
FWW' DRIVA ® 96 Distancia Carga Carga de g o
minima . . de corte traccion = =
@ perfo-  entre Dls_t afncla Blogues Hor- _Hc:')r- . recomen- Bloques Hor- .H?P- . . recomen- =
.__-_h- (9]=]\V/:\n]=]| NN ) 97 racién  elemen. Minima dt? ) migén rr.ugon no Ladrillo dada en dehor-  migén n_ugon no Ladr_lllo Ladrillo dada en
(mm) tos de del borde hormigén celular fisurado  hueco laca mig6n celular fisurado macizo hueco laca
0S T8 (mm) hueco c2025 P 9 c2025 P
fijacion de yeso de yeso
[ MINI DRIVA [} 97 (mm) (kN) (kN)
5 100 100 0,50 004 0,50 015 0,04 007 0,04 0,21 015 0,15 004
DRIVA CLICK PY gg 6 100 100 0,60 0,06 0,75 0,20 0,04 0,11 0,08 0,32 0,20 0,20 0,04
8 100 100 045 015 1,15 0,05 0,09 043 0,08 042 0,25 0,25 0,05
e DRIVA PLUS e 98
Gama de productos
e
HIT-M .
P I (] [ [ (]
RME BOIS Con Nyl Con Nyl Con Nyl Con Nyl 99 Profun-  Espesor  Espesor
Longi- @ perfo- didad max. minimo Profun- Diamet- Unidad de
FIX Descripcién tudde racibn minimade pieza material didadde rode Huella .~ Cantidad Cédigo
Y 99 (mm) . > " 3 embalaje
PERFORADO fijacion ~ (mm) perforacién afijar de soporte anclaje paso
(mm) (mm) (mm)
ﬂm uDZz ATE 05,0038 P P 100 HITM 5X25/5 P 5) 27 5) 30 5) 100 20 5 Pz 2 Ca!a 200 050116
HITM 5X35/15 P 5 37 5 30 15 100 20 5 pz 2 Caja 200 050117
) HITM 6X30/5 P 6 32 6 35 5 100 25 6 Pz 2 Caja 200 050118
S W)i\ei (] \\IK=] VAN ETA 10/0166 [ ] [ 100 HITM 6X40,/12 P 6 42 6 35 12 100 25 6 Pze2 Caja 100 050119
HITM BX50,/25 P 6 52 6 35 25 100 25 6 Pz 2 Caja 100 050121
—_— LATON ° ° o 101 HITM BXB5,/40 P 6 67 6 35 40 100 25 6 Pze2 Caja 100 050122
HITM 8X40,/ 10P 8 42 8 40 10 100 30 8 Pz 2 Caja 50  0B00S0
HITM 8X40,/10 P 20 8 42 8 40 10 100 30 8 Pz2 Caja 100 055378
FIXELEC [ [ [ 102 HITM 8X60,/30P 8 82 8 40 30 100 30 8 pz2 Caja 50 060091
HITM 8X90,/60P 8 92 8 40 60 100 30 8 pz2 Caja 50 060092
P PY o o 102 HITM 8X110,/80P 8 112 8 40 80 100 30 8 Pz 2 Caja 50 060093
HITM 8X130/100P 8 132 8 40 100 100 30 8 pz2 Caja 50 060094
S-CLIP SIMPLE BOLSA DE 50 HITM 5X25/5 P 5 27 5 30 5 100 20 5 Pz 2 Bolsa 50 053022
y DOBLE o 4 103 BOLSA DE 50 HITM 5X35/15P 5 37 5 30 15 100 20 5 PZ2  Bolsa 50 053023
BOLSA DE 40 HITM BX30/5 P 5 32 6 35 5 100 25 6 PZ2  Bolsa 40 053024
BOLSA DE 20 HTM BX50/25P B 52 5 35 25 100 25 6 PZ2  Bolsa 20 053025
BOLSA DE 20 HITM 6X65,/40 P 6 67 6 35 40 100 25 6 Pz 2 Bolsa 20 053026
BOLSA DE 10 HITM 8XS0/60P 8 92 8 40 60 100 30 8 PZ2  Bolsa 10 053029
BOLSA DE 8 HITM 8X110/80P 8 112 8 40 80 100 30 8 PZ2  Bolsa 8 053030
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Profun-  Espesor Espesor B-LONG XTREM HF (
Longi- @ perfo- didad max. minimo Profun- Didmet- .
. a L. . . . . Unidad de . -
Descripcion tudde racibn minimade pieza material didadde rode Huella balai Cantidad Cddigo . “ .
(mm) fijacion  (mm) perforacién afijar de soporte anclaje paso embualae AnCIale mUItImaterlal con cabeza
(mm) __ (mm) __(mm) _ hexagonal cincada universal

HITM 5X25,/5P BDON,/1000U 5 07 5 30 5 100 20 5 pz2 2’22:':08 1000 055703 ‘“

. Bidon de
HITM 5X5,/27P BIDON,/ 400U 5 27 5 30 5 100 20 5 Pz 2 plgstico 400 055701
HITM 5X25,/5P BIDON,/ 1000U Bidon de
+5 BROGAS 5110 5 27 5 30 5 100 20 5 pz2 olastico 1000 055709

. Bidon de -
HITM B8X30/ 5P BIDON/1000U 6 32 6 35 5 100 25 6 Pz 2 e 1000 055704 |

’ L Aplicaciones
Tg ';'H%)EBA%/ g’: 1%'30'\'/ 100U g g 6 35 5 100 25 6 Pze B'lc?D:. % 1000 oBOO73 P

g_Z? 'ZO — Ventanas — Revestimientos

- iaon ae
HITM 6X5,/32P BIDON/ 250U 6 32 5 35 5 100 25 6 Pz 2 pléstico 250 055702 — Puertas — Estructuras de acero
HITM 6X30,/ 5P BIDON,/ 1000U Biddn de INI@X — Portales — Aislamientos
+5 BROGAS BX110 6 32 6 35 5 100 25 6 pz2 léstico 1000 055708 c € X v .

) Bidon de XTREM — Fachadas ventiladas — Soportes de metal y

HITM 6X40,/12P BIDON/ 750U 6 42 5 35 12 100 25 6 pz 2 Dlgstico 750 055766 ETA 13,1068 zapatas estructurales
HITM BX50/25P BIDON/S00U+ 5 55 6 35 25 100 25 6 pza UM% gh5  ggooge Materiales Ventajas
4 BROCAS plastico

— Apraobacion ETA para fijacion en hormigén y
mamposteria

— La expansion uniforme impide cualquier rotacién
durante la instalacion

HIT-M i

Profun- Espesor
. didad Espesor  minimo
Longi- @ perfo- o i " .
Descripcion @ (mm)  tudde racion minima - max. E"- rrlate- Didmetro Huella Unidad (.:le Cantidad Cadigo
fijacién (mm) de pe.['- eza a fijar rial de de paso embalaje Car‘acter‘istica de caraa
foracion (mm) soporte g
[mm] [mm] Cargas recomendadas a cortante Vrec (kN) Cargas recomendadas a traccién Nrec (kN) E 0
HITM 6X30/5P INOX A2 6 32 6 35 5 100 6 Pz 2 Caja 100 060104 " - " - % <
. fo- Dl.sr.ancla Dlst.a!ncla Bloques ) .Hor- ) ) Blogues ) Hormiasn ) ) g &
HITM BX50,/25P INOX A2 8 52 8 35 25 100 8 Pz2 Caja 50 060105 e pe_l: minima entre  minima de Hormigén migén no Ladrillo Ladrillo q Hormigén . g Ladrillo Ladrillo <9
HITM BXB5,/40P INOX A2 6 67 6 35 40 100 6 pz 2 Caja 50 060106 r;::g;‘ elementos de del borde hormigén celular fisurado macizo  hueco (::ihg: celular no‘;lasggasdo macizo hueco = =
HITM 8X40,10P INOX A2 8 42 8 40 10 100 8 Pz 2 Caja 50 060107 fijacién (mm)  (mm) hueco C2025 9
HITM 8X60,/30P INOX A2 8 62 8 40 30 100 8 Pz 2 Caja 50 060108 10 200 100 0,30 0,21 4,30 0,80 060 0,30 021 2,20 0S80 060
HITM 8X80,/60P INOX A2 8 92 8 40 60 100 8 Pz 2 Caja 50 060109

Gama de productos

B-LONG XTREM HF i

. @ perfo- Profundidad Espesor Espesor mini- _. . . .
AP, Longitud P o PR . Diametro Unidad de Canti- P~
HIT-M P Descripcién @ (mm) ! racién minima de per- max. pieza a mo material de . Cadigo
de fijacion . " de paso embalaje dad
(mm) foraciéon (mm)  fijar (mm)  soporte (mm)

B-LONG XTREM 10x60, 10 HS

Pr‘oflfn_di- Espesor Es!)t?sor CABEZA HEXAGONAL 10 60 10 60 10 100 10 Caja 50 567969
Descripcion @ (mm) Lorlgitl-.l‘d gl‘:;:'!f:- da:en:::‘l:na . méx'.. r:::::igl Diametra  Unidad (.’e Cantidad Cadigo B-LONG XTREM 10x80/30 HS 10 80 10 80 30 100 10 Cai 50 567970
de fiacion (mm) foracidn ple:;:l;"ar de soporte 9¢Pase  embalaje CABEZA HEXAGONAL ae
mm mm B-LONG XTREM 10x100,/50 HS _
l HITM BX30,/5 M7X150 6 32 6 : 35 : 5 [1 00) 6 Caja 100 050142 CABEZA HEXAGONAL / 0 100 0 80 =0 100 0 Cola S0 967871
E"ELS:';O:\ICXS 20/70 HS CABEZA 10 120 10 80 70 100 10 Caja 50 567972
N R EESE;DLOAXS 40790 HS CABEZA 10 140 10 60 90 100 10 Caja 50 567973
HIFMV ' - EE‘SE;OL?IS BO/TMTOHSCABEZA 160 10 60 110 100 10 Csa 50 567974
Longh @ perto- ngz;:;: ’ Espesor E:I':ﬁ:: ) _ EES/L\IGGD:\JEXT 80/130 HS CABEZA 10 180 10 80 130 100 10 Caja 50 567975
Descripcién @(mm) tudde  racién L";"F')':: e:;a:'fg; ::I“; '::::r:::';" Huella Ue::i:fa?: Cantidad Cadigo BLONG 10200/ 150HS CABEZA 000 0 50 150 100 0 Ceie 50 587976
fijacion (mm) HEXAGONAL

foracion (mm) soporte

(mm) (mm)
HITM 6X40,/12 V 42 35 12 100 Pz2 Caia 100 050129 B-LONG XTREM INOX A4 *—"'m

6 6 6

HITM BX50/25 V 6 52 6 35 25 100 6 Pz 2 Caja 100 050131

HITM B6X65,/40 V 6 67 6 35 40 100 6 Pz 2 Caja 100 050132 Longi- @ perfo- Profundidad Espesor Espesor mini- Diametro Unidad de

HITM BX60,/30V 3 62 8 40 30 100 8 pz o Caia 50 080095 Descripcion @ (mm) tud .d‘e racion minim.a‘ de per- m?x. pieza a mo material de depaso  embalaje Cantidad Céddigo

. fijacion (mm) foracion (mm) fijar (mm) soporte (mm)

HITM 8X80,/60V 8 92 8 40 60 100 8 Pz 2 Caj.a 50 060096 B-LONG XTREM 10x80,/30 HS .

HITM 8X110/80V 8 112 8 40 80 100 8 Pz 2 Caja 50 060087 CABEZA HEXAGONAL INOX A4 10 80 10 50 30 100 10 Caja 50 567987

HITM 8X130/ 100V 8 132 8 40 100 100 8 Pz 2 Caja 50 060098 B-LONG XTREM 10x100,/50 HS )
CABEZA HEXAGONAL INOX A4 10 100 10 60 50 100 10 Caja 50 567988
BLONG XTREM 10x60/10 HS 10 60 10 50 10 100 10 Caja 50 567986

CABEZA HEXAGONAL INOX A4
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Aplicaciones

Anclaje multimaterial con tornillo de
acero cincado y cabeza avellanada

Aplicaciones

— Ventanas — Fachada
— Puertas — Bastidor de madera
INOX
oy — Portones — S_opor'r:es de
ETA 13,1068 — Revestimiento aislamiento

Materiales

Anclaje multimaterial con tornillo de - Ventanas ~ Bastidor de madera
acero cincado y cabeza avellanada — Puertas — Revestimiento
— Portones

ETA 17,0202

L L4 e

— Apraobacion ETA para fijacion en hormigén y
mamposteria
— Disefio de una pieza y doble expansion al alcanzar

la segunda cavidad, obteniendo el maximo agarre en
material hueco

— Diferentes longitudes vy tipos de cabeza
disponibles

— Adecuado para uso en multimateriales para una
amplia gama de aplicaciones

— Apraobacién ETA para fijacion en hormigon y
mamposteria

— La expansién uniforme impide cualquier rotacion

9@

Caracteristica de carga

Cargas recomendadas a cortante Vrec (kN)

Cargas recomendadas a traccién Nrec (kN)

y . & perfo- Distancia Distancia Bl de H _ H -
durante la instalacion Perio”  inimaentre  minima oques ce HarmIgon - il Ladrillo Bloques de Hormigon o '9°" | adrillo  Ladrillo
. . . racion elementos de del borde hormigén - no fisurado macizo hueco hormigén celular no fisurado macizo hueco
— Baja profundidad de empotramiento: solamente (Mm)  cion (mm)  (mm) hueco c2025 9 c2025
40 mm para hormigon 10 50 60 0,28 1,00 115 028 028 0,25 1,00 115 028
Caracteristica de carga
Cargas recomendadas a cortante Vrec (kN) Cargas recomendadas a traccién Nrec (kN) Ga ma de pr\od u CtOS
[9p)
Distancia Z4
_ minima  Distancia Bloques Hor- Hor- e S [s] &
8 pe.r‘fo entreel- minima de Hormigén migénno Ladrillo  Ladrillo Bloques Hormigén migénno Ladrillo  Ladrillo PROLONG F 2 o
racion e . . de hor- . . 2
(mm) ementos del borde hormigén celular  fisurado  macizo hueco mig6n celular  fisurado  macizo hueco - s
de fijacién  (mm) hueco c2025 9 c2025 Profundi- Espesor Espesor
(mm) Longi- perfo- dad minima méx. pi minimo Diamet- Unidad anti-
8 200 100 040 021 3,30 0,80 0,60 040 021 120 0,90 0,60 Descripeion (mm) 498 cin  98PET  oraafijar Meterial - rode  Huella deem- - . Cédigo
fijacion foracién de soporte paso balaje
10 200 100 0,30 0,21 4,30 090 0,60 0,30 0,21 2,20 0,90 060 (mm) (mm) (mm]) (mm)
Gama de productos PROLONG 10X80,/ 10 F CABEZA AVELLANADA 10 80 10 80 10 140 10 TX40 Caja 50 566653
PROLONG 10X100/30 F CABEZA AVELLANADA 10 100 10 80 30 140 10 TX40 Caa 50 566654
B-LONG F | e R P AT TEVE PROLONG 10X115/45 F CABEZA AVELLANADA 10 115 10 80 45 140 10 TX40 Caa 50 566655
Longi- @ perf Profundidad  Espesor Espesor min- Prof Di PROLONG 10X145,/75 F CABEZA AVELLANADA 10 145 10 80 75 140 10 TX40 Caja 50 566656
ong- Mperfo- méx. pieza imo material rorun- Diamet- nti- PROLONG 10X160/90 F CABEZA AVELLANADA 10 160 10 80 90 140 10 TX40 Caja 50 566657
— P a de ax. pieza o material . Canti P~
Descripcion tudde racién P . didadde rode Huella Cadigo .
{mm) fiiacion  (mm) perforacién  afijar  de soporte anclaje  paso dad PROLONG 10X185,/115 F CABEZA AVELLANADA 10 185 10 80 115 140 10 TX40 Caja 50 566658
(mm) (mm) (mm) PROLONG 10X210/140 F CABEZA AVELLANADA 10 210 10 80 140 140 10 TX40 Caja 50 566659
B-LONG 8x80/ 10 F CABEZA AVELLANADA 8 80 8 80 10 100 50 8 TX30 50 567950
B-LONG 8x80,/30 F CABEZA AVELLANADA 8 80 8 80 30 100 50 8 TX30 50 567951
B-LONG 8x100,/50 F CABEZA AVELLANADA 8 100 3 80 50 100 50 8 TX30 50 567952 PROLONG HF il -
B-LONG 8x120,/70 F CABEZA AVELLANADA 8 120 8 680 70 100 50 8 TX30 50 567953
B-LONG 8x150,/100 F CABEZA AVELLANADA 8 150 8 60 100 100 50 8 TX30 50 567954 . Profun- Espesor Espesor
BLONG 10x80/30 F CABEZA AVELLANADA 10 80 10 60 30 100 50 10 TX40 50 567957 Descringid '-°:g" perfo- ,d!dadd méx. pi- m""'"‘_°l D'é";et' Hoela C  cou
B-LONG 10x100/50 F CABEZA AVELLANADA 10 100 10 60 50 100 50 10 TX40 50 567958 eseripeion (mm) 299 Lagign Minmade o o fijgr Material - rode Huella ., , Codigo
fijacién perforacion de soporte  paso
B-LONG 10x120/70 F CABEZA AVELLANADA 10 120 10 80 70 100 50 10 TX40 50 567959 (mm) (mm) (mm) (mm)
B-LONG 10x140/90 F CABEZA AVELLANADA 10 140 10 60 90 100 50 10 TX40 50 567960 PROLONG 12x120,/50 H CABEZA HEXAGONAL 12 120 12 85 50 200 12 SW17 25 566675
B-LONG 10x160/110 F CABEZA AVELLANADA 10 160 10 60 110 100 50 10 TX40 50 567961 PROLONG 12x145,75 H CABEZA HEXAGONAL 12 145 12 85 75 °00 12 SW17 95 S5BB676
B-LONG 10x180/130 F CABEZA AVELLANADA 10 180 10 60 130 100 50 10 TX40 50 567962 PROLONG 12x165,/95 H CABEZA HEXAGONAL 12 165 12 85 95 200 12 SW17 95 586677
B-LONG 10x200/150 F CABEZA AVELLANADA 10 200 10 60 150 100 50 10 TX40 50 567963 PROLONG 12x185,/115 H CABEZA HEXAGONAL 12 185 12 85 115 °00 12 SW17 95 566678
B-LONG 10x230,/180 F CABEZA AVELLANADA 10 230 10 80 180 100 50 10 TX40 50 567964 PROLONG 12x210//140 H CABEZA HEXAGONAL 12 210 12 85 140 500 12 SW17 95 566679
B-LONG 10x260,/210 F CABEZA AVELLANADA 10 260 10 60 210 100 50 10 TX40 50 567965 PROLONG 16x145,/55 H CABEZA HEXAGONAL 16 145 16 110 55 200 16 SW19 95 566680
B-LONG 10x280,/230 F CABEZA AVELLANADA 10 280 10 60 230 100 50 10 TX40 50 567966 PROLONG 16x165,/75 H CABEZA HEXAGONAL 16 165 16 110 75 200 16 SW19 25 566681
B-LONG 10x300/250 F CABEZA AVELLANADA 10 300 10 60 250 100 50 10 TX40 50 567967 PROLONG 16x185,/95 H CABEZA HEXAGONAL 16 185 16 110 95 200 16 SW19 25 566682
B-LONG F INOX A4 —— s TR PROLONG 16x200,/110 H CABEZA HEXAGONAL 16 200 16 110 110 200 16 SW13 25 566683
o Promdiand E = P PROLONG 16x240, 150 H CABEZA HEXAGONAL 16 240 16 110 150 200 16 SW19 25 566428
Longi- rofundicad - Espesor Lspesor min- Frotun: pq o PROLONG 16x270,/180 H CABEZA HEXAGONAL 18 270 18 110 180 200 18 SW19 25 566684
D I dd perfo- minimade max. pi- imo material didad de Huell Can- Cadi
escripcion (mm) f';}'acié‘; racion perforacién ezaafijar desoporte  de N:;s:: uella iidag 09190 BOLSA DE 4 PROLONG 12X120,/50H CABEZA HEXAGONAL 12 120 12 85 50 200 12 Sw17 4 566420
) (mm) (mm) (mm) (mm)  anclaje P BOLSA DE 4 PROLONG 12X145/75H CABEZA HEXAGONAL 12 145 12 85 75 200 12 SW17 4 566421
B-LONG 8X80,/30 F CABEZA AVELLANADA INOX A4 8 80 8 60 30 100 50 8 TX30 50 567942 BOLSA DE 4 PROLONG 12X210/140H CABEZA HEXAGONAL 12 210 12 85 140 200 12 SW17 4 566422
B-LONG 8X100,/50 F CABEZA AVELLANADA INOX A4 8 100 8 60 50 100 50 8 TX30 50 567943 BOLSA DE 4 PROLONG 16X165/75H CABEZA HEXAGONAL 16 165 16 110 75 200 16 SW19 4 566425
B-LONG 10X80/30 F CABEZA AVELLANADA INOX A4 10 80 10 680 30 100 50 10 TX40 50 567981 BOLSA DE 4 PROLONG 16X200/110H CABEZA HEXAGONAL 16 200 16 110 110 200 16 SW19 4 566426
2-‘I‘_ONG 10X100/50 F CABEZA AVELLANADAINOX o+, o 0 60 50 100 0 10 TX40 50 567982 BOLSA DE 4 PROLONG 16X240/150H CABEZA HEXAGONAL 16 240 16 110 150 200 16 SW19 4 566427
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S,

NYL CON COLLARETA

Anclaje de nailon multimaterial
patentado con collareta

PRO 6

Anclaje de nailon multimaterial
patentado para materiales huecos y
macizos

Aplicaciones

— Sanitarios y aparatos de cocina — Sanitarios y aparatos de cocina
— lluminacién — lluminacién

— Estanterias — Estanterias

— Instalaciones eléctricas — Instalaciones eléctricas

Aplicaciones

— Alta durabilidad en condiciones medioambientales Ventajas
POR(wP =

— Se puede usar en todos los materiales
_t.D'SEnQ,EXdUS'VD de ranura enl M‘y_areas — Las zonas de expansion de 6 vias garantizan una
antirrotacion que proporcionan el maximo agarre en expansion uniforme dentro del sustrato

material solido

— Fijacion pasante ideal para facilitar la instalacion

Caracteristica de carga y el mantenimiento
Cargas recomendadas a cortante Vrec (kN) Cargas recomendadas a traccién Nrec (kN) Ca r‘acter‘ist“:a de ca r‘ga
y y . y 9]
> Hormigén no fisurado Hormigén no fisurado . . . Cargas recomendadas a traccién Nrec (kN) W
@ perforacion (mm) C2025 c2025 Ladrillo macizo Ladrillo hueco % é
O w
5 0,30 0,30 0,30 020 o g9
3 0.80 0,50 0,50 0.25 @ perforacién (mm) Blogues de hormigén °“m'93’2'325'5”"3 ° Ladrillo macizo Ladrillo hueco T
8 100 080 080 0.35 5 023 0,28 0,20 017
Gama de productos 8 0.30 028 026 019
8 043 0,50 0,35 0,23
10 046 0,70 0,60 0,25
NYL CON COLLARETA 12 0,52 150 080 0,30
14 0,56 2,10 0,90 0,36
Profundidad

I Longitud de @ perfo- . . Btornillo @ tornillo Unidad de . P~
Descripcién @ (mm) fijacion racion (mm) minima de per mini(mm)  maxi(mm)  embalaie Cantidad  Cédigo Gama de pl‘DdUCtOS

foracién (mm)

NYL 5X25 COLLARETA 5 25 5 40 25 P Bl 100 057070 PRO 6 “
NYL 6X30 COLLARETA 6 30 6 40 35 5 Caja 100 057080
NYL 8X40 COLLARETA 8 40 8 50 5 7 Caja 100 057090 Profundidad 2 tornillo
N Longitud @ perfo- . @ tornillo oo Unidad de . -
BOLSA DE 15 NYL 8X40 COL 8 40 8 50 5 7 Bolsa 15 053013 Descripcion @ (mm) 2 - minima de per- . maxi ) Cantidad Cadigo
_— de fijacién racién (mm) .. mini (mm) embalaje
- Bidén de foracién (mm) (mm)
NYL 6X30 COL BIDON/ 600U 6 30 6 40 35 5 . 600 055715 -
plastico PROB 5X25 SIN TORNILLO 5 25 5 35 4.5 4 Caja 100 565642
NYL 6X30 COL BIDON,/2000U 6 20 6 0 35 5 Bidonde 000 055716 PROB 6X30 SIN TORNILLO 6 30 6 40 4 5 Caja 100 565643
plastico PRO6 8X40 SIN TORNILLO 8 40 8 50 45 6 Caja 100 565644
NYL 8X40 COL BIDON,/ 300U 8 40 5 50 5 2 Bllqon' de 300 055717 PRO6 10X50 SIN TORNILLO 10 50 10 65 6 8 Caja 50 565645
P'a?“m PROB 12X60 SIN TORNILLO 12 60 12 75 8 10 Caja 25 565617
NYL 8X40 COL BIDON,/1000U 3 40 g 50 5 7 B'ﬁ“:_ de 1000 055718 PRO6 14X70 SIN TORNILLO 14 70 14 85 10 12 Caja 20 565618
plastico o
. Bidon de PROB 6X30 SIN TORNILLO BIDON,/1000 6 30 & 40 a4 6 Bidonde 559 0B0165
NYL 5X25 COL BIDON,/ 800U 5 25 5 40 25 4 léstico 800 057608 plastico
ANCLAJE NYLS CON COLLAR- Bisn g PROG 8X40 SIN TORNILLO BIDON,/500U 8 40 8 50 45 8 B'E.Z:iff 500 060166
ETA + TORNILLO EN BIDON 6 30 B 40 35 5 I|éZ:ic§ 300 565741 P
PEQUENO DE 300U P
PRO 6 CON TORNILLO
NYL SIN COLLARETA o Longitug 2 Perfo-  Profundidad = Espesor g0 i giomillo Unidad de . o
Descripcion @ (mm) o racién minima de per- max. piezaa . . . . Cantidad Cédigo
de fijacién . " mini (mm) maxi (mm) embalaje
" (mm) foracién (mm) fijar (mm)
Longitud de @ perf Profundidad — oy i @tornillo  Unidad d -
Descripcion @ (mm) D;:'gi:;én e 2 g:r[‘ r:-m] minima de per- min?l(‘:':r:) méxci'?rr:n:] el:r:b:Ia': Cantidad Cadigo PROB 5X25 CON TORNILLO 5 25 5 35 2 3 4 Caja 100 565646
! foracién (mm) ! PRO6 6X30 CON TORNILLO 6 30 6 40 5 4 5 Caja 100 565647
NYL 6X30 SIN COLLARETA 6 30 6 40 35 5 Caja 100 057140 PROB 8X40 CON TORNILLO 8 40 8 50 5 45 6 Caja 50 565648
NYL 8X40 SIN COLLARETA 8 40 8 50 5 7 Caja 100 057020 PROB 10X50 CON TORNILLO 10 50 10 65 5 6 8 Caja 25 565649
NYL 10X50 SIN COLLARETA 10 50 10 60 6 8 Caja 50 057030 PROG 6X30 CON TORNILLO 20 6 %0 s ’ . Bidon de 1000 060167
NYL 12X60 SIN COLLARETA 12 60 12 70 8 10 Caja 25 057150 BIDON,/1000U plastico
NYL 14X70 SIN COLLARETA 14 70 14 80 10 12 Caja 20 057050
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ZENTECH CC ( A
Anclaje metalico para cartén yeso de Anclaje metalico para materiales
12,5 mm huecos con tornillo i

. )

Aplicaciones

— Instalaciones eléctricas — Canalizaciones — Instalaciones eléctricas — Canalizaciones
y de fontaneria y de fontaneria

— Montajes y accesorios — Montajes y accesorios
internos internos

— Senalizacién — Senalizacién

Aplicaciones

— La tuerca de rosca métrica garantiza la

expansién segura del anclaje — O patas de expansion garantizan la distribucion

. uniforme de la carga
— 5 patas de expansion grandes y robustas

garantizan la distribucién uniforme de la carga

— Collarin grande que evita la traccion en el

. . . material base
— Collarin grande que evita la traccion en el . ) . .
material base — Se fija al material base y permite retirar o

reajustar el montaje con un tornillo desmontable

Caracteristica de carga — Fijacién segura con 2 puntas antirrotacion

Cargas recomendadas a cortante Vrec (kN) Cargas recomendadas a traccién Nrec (kN) d urante |a insta |acién E
(9]
Carga de corte Carga de trac- % é
. Py _ - . - w
@ rosca (mm) @ perforacion Blogufas de hor- Ladrillo hueco recomendada Bloqugs‘de Ladrillo hueco cién recomenda Caracteristica de carga 2 o
(mm) migén hueco en placa de yeso hormigén da en placa de E =
(kN] yeso (kN] Cargas recomendadas a cortante Vrec (kN) Cargas recomendadas a traccion Nrec (kN)
M4 8 0,35 0,35 0,15 0,20 0,20 0.2
M5 10 0,55 0,55 02 020 0,20 02 & erforacis o o Carga da :";"E &l g Carga da “"a;'
M8 12 0,55 0,55 0,2 0,20 0,20 02 @ rosca (mm) pertoracion Ol.]u? s de hor- Ladrillo hueco recomendaca un?s. © Ladrillo hueco clon recomenca-
(mm) migén hueco en placa de yeso hormigén da en placa de
M7 10 0,55 0,55 0.2 0,20 0,20 0.2 (kN) yeso (kN)
Gama de productos M4 8 0,38 0,36 0,7 0,23 018 0,7
p M5 8 0,65 0,48 09 0,30 018 09
i M6 10 0,73 0,48 09 0,30 0,18 09
ZENTECH -
» ————
>~ Gama de productos
& perfo- Espesor E L Espesor max-
D A Brosca Longitud pe_l: ° max. SPES':OI‘-H'III:IIImD ima material Huell Unidad de  Canti- Codi Es‘pt?sor' Es!:oe.sor
escripeion (mm) de fijacién racion pieza a fijar materia’ ce de soporte uefa embalaje dad odigo Longi- @ perfo- Es;‘neso'r' minima. - Maxima g ¢ ornillo .
(mm) soporte (mm) N @ rosca L. max. pi- mate- mate- . Unidad de . -
(mm]) (mm) Descripcion tud de racién - . . mini Huella 3 Cantidad Cddigo
- (mm) fiacion (mm) eza a fijar  rial de rial de (mm) embalaje
ZENTECH 4X34,/13 CON TORNILLO M4 34 8 18 6 13 Pz 2 Caja 100 061040 I (mm) soporte  soporte
ZENTECH 5X34,/13 CON TORNILLO M5 34 10 18 6 13 Pz 2 Caja 100 061070 (mm) (mm)
ZENTECH BX35/13 CON TORNILLO M8 35 12 18 6 13 Pz 3 Caja 100 081110 CC 4X46,/24 CON TORNILLO M4 46 8 20 92 24 4 pz 2 Caja 100 0681050
ZENTECH 4X33/13 CON TORNILLO M4 34 3 18 6 13 pz o Bld‘OH_ de 300 080151 CC 5X45,/16 CON TORNILLO M5 45 8 25 3 16 5 Pz 2 Caja 100 061080
BIDON,//300+PINZA plastico CC 5X59,/32 CONTORNILLO M5 59 8 25 14 32 5 pz2 Caja 100 081090
EIEE'J\‘SSC';;S(EF‘K ;i CONTORNILLO 34 10 18 5 13 pzo B'Ifff’:. de 5599 oBOtsR2 CCBX46/16 CONTORNILLO M6 46 10 28 4 16 6 PZ 3 Caja 100 061120
ZENTEé 1 BX35,/13 CON TORNILLO g:? 'Z" CCBX59/30 CONTORNILLO M6 59 10 27 16 30 B8 Pz 3 Caja 100 0681130
idén de
BIDON,/300+PINZA MB 35 12 18 5] 13 Pz 3 pléstico 300 060153
ZENTECH 5X34,/13 PAV M7 Bidon de
BIDON,/300+PINZA M7 34 10 18 6 13 i 300 060164
ZENTECH SIN TORNILLO m UTIL DE COLOCACION FIJACIONES CC/ZENTECH
- -
. Espesor  Espesor Descripcion Unidad de embalaje Cantidad Cadigo
a Longi- @ Profundidad  Espesor minimo maxima @ tornil- 3
L gl perfo- minimade max. pi- ! " M Unidad de . » I PINZA DE EXPANSION ZENTECH Bolsa 1 059548
Descripcién rosca tud de P P - material ~ material lo maxi . Cantidad Cddigo
(mm) (mm) fijacién racién perforacién eza a fijar embalaje

de soporte de soporte (mm)

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
ZENTECH 5X34,/13 SIN TORNILLO 10 M5 34 10 40 18 6 13 5) Caja 100 057800
ZENTECH BX35/13 SIN TORNILLO 12 M6 35 12 40 18 6 13 6 Caja 100 057830
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DRIVA®

Fijacién autoperforante super rapida
especial para placa de yeso

e N[ a .
Aplicaciones
e — Montaies y accesorios — Instalaciones eléctricas
Y= internos

— Senalizacién
— Instalaciones de
fontaneria

— No precisa de pre-perforacion
El disefio Unico del hilo de rosca garantiza una
fijacion 6ptima

Caracteristica de carga

Cargas recomendadas a cortante Vrec (kN)

— Canalizaciones

\

Cargas recomendadas a traccion Nrec (kN)

6 » FIJACIONES LIGERAS

Carga de corte recomendada en
placa de yeso (kN)

Carga de traccién recomendada en

Hormigén celular placa de yeso (kN)

@ perforacién (mm)

am &b
il

DRIVA® Drill TP12

Anclaje autorroscante para cartén yeso

con tornillo b
s N O . .
Aplicaciones
— Montajes y accesorios — Instalaciones eléctricas
internos

— Marcos metadlicos y de
— Instalaciones de cocina listones

Ventajas
— No necesita perforacion previa

— La cabeza de tornillo grande garantiza el clavado
perfecto de la pieza a fijar

— Instalacion rapida mediante atornillador a bateria
— Para todo tipo de cartén yeso

Caracteristica de carga

8 0,18 0,08 0,06
Cargas recomendadas a cortante Vrec (kN) Cargas recomendadas a traccién Nrec (kN)
Gama de pl"OdUCtOS B rosca (mm) Hormiaén celular Carga de corte recomenda- Hormigén celular Carga de traccién recomen-
9 da en placa de yeso (kN) 9 dada en placa de yeso (kN)
DRIVA SIN TORNILLO 3 015 016 0,05 0,044
. @ perfo- Espesor max. Espesor minimo . . .
— Longitud P N - . @ tornillo @ tornillo  Unidad de . -
Descripcién @ (mm) L racién pieza a fijar material de . o . Cantidad Cédigo
de fijacion mini (mm) maxi (mm) embalaje
(mm) (mm) soporte (mm) T @
IDRIVA SIN TORNILLO 14 31 8 12 10 45 45 Caja 100 080083 Gama de pl‘OdUCtOS 5 %
(@]
o
Espesor max. Espesor min- § -
DRIVA® TP12 hm# Descripcion @ (mm) @ rosca Lorf.g't'.'l_d de pieza a fijar imo material Huella Unidad c'le Cantidad Cadigo
(mm) fijacién de soporte embalaje
(mm) (mm)
i Espesor méx.  Espesor minimo i DRILL TP12 10 3 30 12 10 Pz2 Caja 200 061630
Descripcion g (mm) LO;igal z:]:nde pieza a fijar material de Huella ::r':;?a?: Cantidad Caédigo I !
(mm) soporte (mm)
BOLSA DE 30 DRIVA TP12 14 31 12 10 Pz 2 Bolsa 30 053042 MINI DRIVA
DRIVA + TORNILLO TP12 14 31 12 10 Pz2 Caja 100 059360
DRIVA CON TORNILLO TP12 BIDON,/500U 14 31 12 10 Pz 2 quon.de 500 055727 AnCIale mini autorroscante para carton
plastico y eso
DRIVA TP 12 EN MALETIN 14 31 12 10 Pz2 Maletin 200 074180 >
plastico
. Bidon de B N . .
DRIVA CON TORNILLO TP12 BIDON/ 150U 14 31 12 10 Pz 2 s 150 060171 Apllcamones
V4 — Canalizaciones
DRIVA® TF5 E m — Tableros para rodapiés
Espesor - Ventaias
Longitud @ perfo- max Espesor mini- @ tornillo @ tornillo  Unidad de
Descripcién 8 (mm) de fijacion r[?:rl:;‘ pieza a fijar r:gp'z:::?:\:; mini (mm) maxi (mm) embalaje Cantidad Cédigo — No necesita per‘for‘acic‘)n pr‘evia
C (mm) : — El disefio de la cabeza garantiza una fijacion
DRIVA + TORNILLO TF5 14 31 8 5 10 45 45 Caja 100 059370 L L perfecta a ras
DRIVA® TF27 w Caracteristica de carga
Cargas recomendadas a traccién Nrec (kN)
. Espesor Espesor min- . .
Descripcion 2 (mm) II:_L?I::‘ e z:‘:;;f: " mépi- imo material 7 tn:?:imo e :;:i.uo Huella ~Unidadde o iidad  Codigo Carga de traccion recomendada en placa de yeso (kN)
P fiiacion (mm) eza a fijar de soporte (mm) (mm) embalaje 9 0,03
| (mm) (mm)
I DRIVA + TORNILLO TF27 14 31 8 27 10 45 45 Pz2 Caja 100 059380
DRIVA® C7 W
A Gama de productos
. @ perfo- Espesor méx. Espesor minimo ; . : Descripcion @ (mm) Longitud de fijacién Espesor minimo material  Unidad de ¢ 0o g Cédigo
Descripcion @ (mm) dL:;:.g; z:;in racién  pieza a fijar material de :;?;::% rféi??:?:] L:;dbzc::: Cantidad  Cédigo de soporte (mm) embalaje
! (mm) (mm) soporte (mm) | [ viNiDRIVA 8 26 10 Caia 200 059430
I DRIVA ABRAZADERA C7 14 31 8 5 10 45 45 Caja 100 059390
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DRIVA® Plus TP12

Anclaje autorroscante para cartén yeso
con tornillo

J

Aplicaciones

— Montajes y accesorios — Instalaciones eléctricas
internos — Sefializacién
— Instalaciones de

, — Canalizaciones
fontaneria

Ventajas

— No necesita perforacion previa

— El sistema de fijacion de abrazaderas permite un
elevado rendimiento

— Su disefio de rosca Unico garantiza la fijacion
optima

Caracteristica de carga

Cargas recomendadas a cortante Vrec (kN)

Cargas recomendadas a traccién Nrec (kN)

Carga de corte recomendada en placa de yeso Carga de traccién recomendada en placa de
(kN) yeso (kN)
4.5 0,28 012

O rosca (mm)

Gama de productos

Espesor max. Espesor minimo

Descripcion 2 (mm) @ rosca (mm) Lor}glty‘d de pieza a fijar material de Unidad ‘?'e Cantidad Cadigo
fijacion embalaje
(mm) soporte (mm)
I DRIVA PLUS TP12 16 45 39 12 10 Caja 100 061190
DRIVA® CLICK TP10 o
Descripcion Unidad de embalaje Cantidad Cédigo
DRIVA CLIC + TORNILLO 45 Caja 100 565806

G8

Anclaje metalico con ojal para cableado
e iluminacion

d)

Aplicaciones

— Aplicaciones ligeras
para techo

Ventajas

— Ojal amplio para facilitar la instalacion de
aplicaciones de iluminacién y cableado ligero

— Instalacién rapida con martillo

— Anclaje metalico 100 %

Caracteristica de carga

Cargas recomendadas a traccién Nrec (kN)

@ perforacién (mm) Hormigén no fisurado C2025
8 0,60

Gama de productos

Profundidad  Espesor minimo

Descripcién 2 (mm) "°’T_9"‘f’,d de @ perforacién minima de per- material de Unidad |_:Ie Cantidad Cadigo
fijacién (mm) . embalaje
foracién (mm)  soporte (mm)
[ csps 8 43 8 25 40 Caia 100 050015

6 » FIJACIONES LIGERAS
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Enganche fijo roscado hembra para
aplicaciones ligeras para techo

TO=RY LV

Aplicaciones

— Aplicaciones ligeras
para techo

Ventajas

A et

— ldeal para la fijacion de varillas con rosca M6

— Puede usarse en madera tras la perforacion
previa

— Puede usarse en material sélido con un taco NYL
de 48

Caracteristica de carga

Cargas recomendadas a traccién Nrec (kN)

Hormigén no fisurado

c2025 Ladrillo macizo Ladrillo hueco

@ rosca (mm) @ perforacién (mm)

M6 8 0,80 0,80 0,35

Gama de productos

Profundidad Espesor mini-

@ rosca Longitud de @ perfo- Unidad de

Descripcion @ (mm) S Lo minima de perfo- mo material de . Cantidad Cadigo
(mm) fijacion racién (mm) racién (mm) soporte (mm) embalaje
RMB PITON HEMBRA 6X68 .
I (PARA VARILLA ROSCADA) 8 M6 68 8 45 70 Caja 100 050058

FIX6 P

Anclaje metalico con ojal para cableado
e iluminacion

b}

Aplicaciones

— Aplicaciones ligeras
para techo

Ventajas

Facil instalacion de aplicaciones de iluminacion y
cableado ligero con ojal forjado

— Instalacién segura gracias a la expansion del

Caracteristica de carga

Cargas recomendadas a cortante Vrec (kN) Cargas recomendadas a traccién Nrec (kN)

@ perforacién (mm) Hormigén no fisurado C2025 Hormigén no fisurado C2025
6 1,40 1,50

Gama de productos

Profundidad  Espesor minimo Unidad de
minima de per- material de . Cantidad Cadigo
- embalaje
foracién (mm)  soporte (mm)

Longitud de @ perforacién

Descripcién @ (mm) fijacion (mm)

I NIAEFREADOIDL 6 64 6 35 50 Caja 100 056100

MBXB5P

FIJACIONES

LIGERAS
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uDZ

Taco de expansion metalico c €

| = s

ETA05,/0038

Aplicaciones

— Perfiles metalicos — Canales
— Techos — Perfileria para PYL
— Placas de resistencia — Tuberias

al fuego — Ganchos

Ventajas

— Fiable: un ATE segin ETAG 0O01-6 en todo tipo de
hormigén (fisurado y no fisurado)

\

Caracteristica de carga

Cargas recomendadas a cortante Vrec (kN)

Distancia minima entre elementos
de fijacién (mm)
6 200 100 0,71

@ perforacién (mm) Distancia minima del borde (mm) Hormigén no fisurado C2025

Gama de productos

Profundidad Espesor Espesor min-

Longi- @ perfo- minima de max. pi- imo material Profun- Diametro Unidad de
Descripcién @ (mm)  tudde racion P . p didad de . Cantidad Cadigo
L perforaciéon eza a fijar de soporte . de paso  embalaje
fijacién (mm) anclaje
(mm) (mm) (mm)
I UDZ6 6X40/5 6 40 6 50 & 80 30 7 Caja 100 060084
Taco de expansién metalico
ETA10/0166
R 0 n
Aplicaciones
— perfiles metalicos — perfiles para placa de
— techos yeso
— placas de fuego — tuberias
__ cadenas — ganchos de sujecion
2 Ventajas
L ) {\:’ — Certificado ATE - ETAGOO1 parte 6 para

hormigén fisurado y no fisurado
— Instalacion réapida con un martillo

Caracteristica de carga

Cargas recomendadas a cortante Vrec (kN) Cargas recomendadas a traccion Nrec (kN)

Distancia minima
@ perforaciéon (mm) entre elementos de
fijacién (mm)
6 200 150 2,38 2,38 2,38 2,38

Distancia minima Hormigén fisurado Hormigén no fisura- Hormigén fisurado Hormigén no fisura-
del borde (mm) Cc2025 do C2025 c2025 do C2025

Gama de productos

Longi- @ perfo- Profundidad - Espesor minimo Profun-

minimade  max. pi- Diametro Unidad de

Descripcién @ (mm)  tudde racion P - material  didad de . Cantidad Cadigo
I, perforacion eza a fijar X de paso  embalaje
fijacion (mm) de soporte  anclaje
(mm) (mm)
(mm)
SDA BX35/5 6 43 6 40 5 80 32 7 Caja 100 842500
SDA 6x73/35 6 73 S] 40 35 80 32 7 Caja 100 842530

6 » FIJACIONES LIGERAS

PITON BASCULANTE

Pitén basculante para suspensiones

Aplicaciones

— Suspensiones desde un
techo hueco de placa o
ceramico

a

Il

- Ventajas
U — Fijacién simple y rapida.
— Posibilita distintas medidas segun la varilla
roscada que se use

Gama de productos

Descripcion Unidad de embalaje Cantidad Cddigo
I PITON BASCULANTE 6 + ARANDELA Caja 50 170600

LATON

Anclaje de latén para cargas ligeras

e .
Aplicaciones
— Aplicaciones ligeras — Fijaciones para
para techo fontaneria y electricidad
— Techos suspendidos
ligeros
Ventajas
— La rosca métrica hembra permite el desmontaje
N — La poca expansion del producto permite realizar

la fijacién cerca del borde
— Baja profundidad de empotramiento

Caracteristica de carga

Cargas recomendadas a traccién Nrec (kN)

@ rosca (mm) @ perforacién (mm) Hormigén no fisurado C2025 Ladrillo macizo
M4 5 0,05 0,04
M6 8 0,40 0,35
M8 10 0,60 0,50

Gama de productos

Profundidad Espesor mini-

@ rosca Longitud de @ perfo- Profundidad Unidad de

Descripcién ) L minima de per- mo material de . . Cantidad Cddigo
(mm) fijacién racién (mm) L de anclaje embalaje
foracién (mm)  soporte (mm)
LATON M4X16 M4 15 5 22 50 15 Caja 200 052469
BOLSA DE 30 LATON MBX23 MB 20 8 30 60 20 Bolsa 30 053061
BOLSA DE 20 LATON M8Xx28 M8 30 10 35 70 30 Bolsa 20 053062
LATON MBX22 MB 20 8 30 60 20 Caja 100 062450
LATON M8X28 M8 30 10 35 70 30 Caja 100 062460

FIJACIONES
LIGERAS
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FIXELEC

Anclaje para bridas para cableado

‘4

Aplicaciones

— Bridas para cableado

Ventajas

— Fijacion rapida de cables o conducciones en 2
pasos: perforacién y, a continuacion, instalacion con
martillo

— Fabricado en nailon 100 %: gran resistencia a

\ J . )
diferencias de temperatura

Caracteristica de carga

Cargas recomendadas a traccién Nrec (kN)

6 » FIJACIONES LIGERAS

@ perforacién (mm) Bloques de hormigén Hormigén no fisurado C2025 Ladrillo macizo

8 003 0,10 0,08

Gama de productos

Profundidad minima Unidad de

Descripcion @ (mm) Longitud de fijacion @ perforacién (mm) de perforacién (mm) embalaje Cantidad Cadigo
FIXELEC 8/6.5 8 43 8 45 Caja 100 565340
FIXELEC 8/8,5 Bidon de

BIDON,/800 8 43 8 45 Jaction 800 060169

L

Anclaje avellanado metalico

Aplicaciones
— Ventanas — Bastidor de madera

— Puertas

Ventajas

— No dobla la pieza a fijar
La cabeza avellanada garantiza un acabado a ras

[c_ —  amrm)

— Anclaje 100 % metélico

— Adecuado para diferentes materiales solidos

Caracteristica de carga

Cargas recomendadas a cortante Vrec (kN) Cargas recomendadas a traccién Nrec (kN)

Hormigén no fisura- Hormigén no fisura-
do C2025 do C2025

10 04 0,50 0,50 0,20 1,70 0,90

@ perforacion (mm) Hormigén celular Ladrillo macizo Hormigén celular Ladrillo macizo

am &b
il

S-CLIP
Anclaje para fijacion de tubos con grapa
simple . A

4 N

Aplicaciones

— Tuberias para
fontaneria y electricidad

Ventajas

— La elevada flexibilidad de las grapas permite
utilizar dos didmetros de tuberia: de 16 a 20, de 20
a2byde25ac28

— La cabeza reforzada permite la instalacion rapida
con martillo

Caracteristica de carga

@ perforacién (mm)

8
Gama de productos

Descripcion g (mm) Longitud de fijacion @ perforacién (mm) :::)f:;::lt:ér:i(n:l:g l:r::::a?: Cantidad Caédigo
s 5|1NO%E D2025 5 os = 45 iig‘;:i:: 100 569492
;BLc‘:Z f/5|1r\|DGOLE D25-28 g o5 s a5 i‘g‘;:icdj 100 569493
2L /Sl’ll\gFD‘LE D1620 5 - 8 45 i‘f;‘;’t‘i:f 100 569491

S-CLIP
Anclaje para fijacion de tubos con grapa

o PumrPPw

Aplicaciones

— Tuberias para
fontaneria y electricidad

Ventajas

— La elevada flexibilidad de las grapas permite
utilizar dos diametros de tuberia: de 16 a 20, de 20
a25yde25a28

— La cabeza reforzada permite la instalacion réapida
con martillo

Caracteristica de carga

@ perforacién (mm)

FIJACIONES
LIGERAS

8
Gama de productos
Profundi- Espesor Gama de productos
P Espesor b
Longitud @ perfo- dad minima max minimo Profun- Unidad de fundi — -
Descripcién B(mm) e e racion  deper- . CT.  material didad de balaie  Cantidad Cadigo Descripcicn @ (mm) Longitud de fijacion @ perforacion (mm) o undidad minima - Unidad de ¢, g Cédigo
€ Tiacion (mm) foracion P'®72 2 MAM 4o soporte  anclaje embataie de perforacién (mm) _embalaje
(mm) (mm) rom) S-CLIP DOUBLE D20-25 5 o 5 45 Bidon de 100 s
L 10x85,/20 10 85 10 70 22 90 50 Caja 100 059650 BIDON/100 plastico
L 10x105/40 10 105 10 70 42 90 50 Caja 100 059660 SCLIP DOUBLE D25-28 8 55 8 45 Bidon de 100 569496
L 10x125,/60 10 125 10 70 B2 90 50 Caja 100 059670 BIDON/100 pléstico
L 10x145,/80 10 145 10 70 g2 90 50 Caia 50 059680 ;EEEE?SSLE DilE2 8 55 8 a5 B'I‘;Z:i:;* 100 569494
L 10x165,/100 10 165 10 70 102 90 50 Caja 50 059690 P
102 WHormigén M Placas de yeso M Albariileria maciza M Multi material (incluido ladrillo hueco) 103



SOFTWARE DE CALCULO I-EXPERT

DISENO SiSMICO CON INTERFACE 3D
Software de calculo de fijaciones SPIT :

- Dimensionado sismico
£ '-"L-,';gfl - Fécil uso
- Aplicacion en linea

Disponible en www.spitpaslode.es

Tornillo auto roscante a hormigénl 106
- | TAPCON - TORNILLOS PARA MARCOS Y
' PREMARCOS - TORNILLOS PARA
HORMIGON CELULAR
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7 » TORNILLO AUTO ROSCANTE A HORMIGON 7 » TORNILLO AUTO ROSCANTE A HORMIGON J””

TAPCON H FL XTREM TAPCON CSK XTREM Tipo de cabeza: Cabeza avellanada
Tornillo autorroscante a hormigén
ili i i Longitud de @ perfo- Profundidad Espesor 1. imetro de Unidad de
reutilizable para ap|lcaCIOnes Descripcion figcién r'acign (mm) minima de per- max. pieza a as0 Huella embalaie Cantidad  Cédigo
tempor‘a|es gs é 1 4 mm ! foracién (mm)  fijar (mm) P !
Ig:gggﬁ Z\IEELI\:SE;ASXBD/?’SJI 5 80 8 58] 35 11 TX40 Caja 50 058778
TAPCON CSK XTREM A4 Tipo de cabeza: Cabeza avellanada
Apllcacmnes Descripcién Longitud @ perfo- ml?r:il:\:l;n:;d::ﬁ mla‘E: P;'::; a Digmetro de Huella Unidad de Cantidad Cadigo
— Canalizaciones — Fijaciones provisionales de fijacién - racion (mm) o cién (mm)  fijar (mm) paso embalaje
— Sistemas de — Andamios TAPCON XTREM CSK 8XB0,/35- 80 8 55 35 11 TX 40 Caja 50 058814
soportacién de techo o } » 15 CABEZA AVELLANADA INOX A4
}‘i{ INOX de paredes - Senales de trafico TAPCON XTREM CSK 10X90//35- 90 10 65 35 13 TX 50 Caja 50 058815
c € Lﬂ L L&Y = STAMESS — Lineas de vida 5 CABEZA AVELLANADA INOX A4 j
XTREM

ez — Barandillas
— Asientos en estadio , ’
e 1o e — Techos suspendidos TAPCON HFL XTREM A4 Tipo de cabeza: Cabeza hexagonal m

Materiales Ventajas
. Profundidad Espesor " L. L .
— Gama completa Opcién ETA 1, se puede usar en Descripcion d';";;?;;';n razg:’g:;n] minima de per- maéx. pieza a D'T;"‘:'“" 2::";:::’ :::‘:’;‘I’a‘:: Cantidad  Cédigo
hormigén fisurado y no fisurado foracién (mm) _fijar (mm)
. TAPCON XTREM HFL 8X70,/25-5 .

— Garrja TAPC%I}I XTREM que puede utilizarse en e e 70 8 55 25 13 11 Caia 50 058809
areas sismicas TAPCON XTREM HFL 8X80,/35-15 0 5 o a5 1 iy Caio o 058810
— Certificacion contra incendios CABEZA HEXAGONAL INOX A4

. . . L TAPCON XTREM HFL 10X90,/35-5 .
— La rosca efectiva mas larga permite el maximo CAEEzR (BTN MO A S0 10 85 35 15 13 Caja 50 058811

rendimiento del mercado

P TAPCON XTREM HFL 10X100,/45-15 )
Caracteristica de carga CABEZA HEXAGONAL INOX A4 100 10 65 45 15 13 Caja 50 058812

TAPCON XTREM HFL 10X120,/65-35

Cargas recomendadas a cortante Vrec (kN) Cargas recomendadas a traccion Nrec (kN) CABEZA HEXAGONAL INOX A4 120 10 65 65 15 13 Caja 50 058813
Distancia Di . " H A H A H _— H i ) X
@ perforacién minima entre . istancia min- ormigon ormigon _— ormigon ormigon . TAPCON HFL Tipo de cabeza: Cabeza hexagonal
(mm) clementos de M@ del borde fisurado no fisurado Sismica C1 fisurado no fisurado Sismica C1
L (mm) Cc2025 C2025 Cc2025 C2025
fijacién (mm)
8 40 40 8.10 810 340 240 960 480 Descripcién Longitud de @ perfo- ml":ir;:Iu;:Id:?fn- m:: peii:; a Dimensién  Diametro de  Unidad de Cantidad Cédigo
10 50 50 16,20 16,20 6,20 4,30 5,70 720 P fijacién racién (mm) racion [rr?m] fija.r';mm] Llave paso embalaje 9
12 50 50 19,10 19,10 8,50 570 760 9,20
TAPCON HFL 5X40/5 40 5 40 5 10 7 Caja 100 058726
14 50 50 26,70 26,70 9,10 760 10,60 11,30 CABEZA HEXAGONAL
TAPCON HFL 5X50/15 .
e S——— CABEZA HEXAGONAL 50 5 40 15 10 7 Caja 100 058727
£ TAPCON HFL 5X60,/25 60 5 40 25 10 7 Caja 100 058728
Longi- @ perfo- Profundidad Espesor Dimen- Didmet- Unidad Can- CABEZA HEXAGONAL I
Descripcion tudde racién minimade per- max. piezaa  si6n rode deem- . Cddigo TAPCON HFL 6X40,/5 )
fijacion (mm)  foracién (mm) fijar (mm)  Llave paso  balaje tidad CABEZA HEXAGONAL 40 6 40 5 13 8 Caja 100 058729
TAPCON XTREM HFL 8X50,/5 CABEZA HEXAGONAL 50 8 58] 5) 13 12 Caja 50 058733
) TAPCON HFL BX50/15 50 6 40 15 13 8 Caja 100 058730
TAPCON XTREM HFL 8X60,/15 CABEZA HEXAGONAL 60 8 55 15 13 12 Caja 50 058734 CABEZA HEXAGONAL
TAPCON XTREM HFL 8X70,/25-5 CABEZA HEXAGONAL 70 8 55 25 13 12 Caj 50 058735 -
/ o TAPCON HFL BX80/ 4525 80 6 a0 a5 13 8 Caja 100 058731
TAPCON XTREM HFL 8X80,/35-15 CABEZA HEXAGONAL 80 8 55 35 13 12 Caja 50 058736 CABEZA HEXAGONAL
TAPCON XTREM HFL 8X100,/55-35 CABEZA HEXAGONAL 100 8 =t =) 13 12 Caja 50 058737 TAPCON HFL BX100/65-45 100 6 40 65 13 8 a 100 058732
TAPCON XTREM HFL 8X120,/75-55 CABEZA HEXAGONAL 120 8 55 75 13 12 Caja 50 058738 CABEZA HEXAGONAL
TAPCON XTREM HFL 8X140/95-75 CABEZA HEXAGONAL 140 8 55 g5 13 12 Caja 50 058738
TAPCON XTREM HFL 10X60,5 CABEZA HEXAGONAL 60 10 65 5 15 14 Caja 50 058740 TAPCON PLUS HFL SPIT (REUTILIZABLE) Tipo de cabeza: Cabeza hexagonal
TAPCON XTREM HFL 10X70/15 CABEZA HEXAGONAL 70 10 65 15 15 14 Caja 50 058741
TAPCON XTREM HFL 10X90/35-5 CABEZA HEXAGONAL 90 10 65 35 15 14 Caja 50 058742
TAPCON XTREM HFL 10X100,/45-15 CABEZA HEXAGONAL 100 10 65 45 15 14 Caja 50 058743 Grosca Longitud 2 Perfo-  Profundidad - Espesor .o Unidad de
TAPCON XTREM HFL 10X120,/65-35 CABEZA HEXAGONAL 120 10 65 65 15 14 Caia 50 058744 Descripcion (mm) defijacin ocion  minima de parfo- mf:"_‘"- pisza = esn Sl algje Contidad  Cadigo
TAPCON XTREM HFL 10X140/85-55 CABEZA HEXAGONAL 140 10 65 85 15 14  Caa 50 058745 (mm) racion (mm) _a fijar (mm]
. TAPCONPLUS HFL 10x80/5 CA-
TAPCON XTREM HFL 10X160,/105-75 CABEZA HEXAGONAL 160 10 65 105 15 14 Caja 50 0587486 BEZA HEXAGONAL REUTILIZABLE M12,6 80 10 85 5 14 SW 15 Cubo 50 058721 *
TAPCON XTREM HFL 14X80,/5 CABEZA HEXAGONAL 80 14 85 5 21 18 Caja 25 058766 TAPCONPLUS HFL 12x105,/15
TAPCON XTREM HFL 14X110,/35 CABEZA HEXAGONAL 10 14 85 35 21 18 Caja 25 058767 CABEZA HEXAGONAL REUTILIZABLE V146 105 12 85 30 18 Swa2  Cuba 25 058722
TAPCON XTREM HFL 14X130,/55-15 CABEZA HEXAGONAL 130 14 85 55 21 18 Caja 25 058768 .
g f TAPCONPLUS HFL 14x80/5 CA M16,6 80 14 85 5 18 SW 22 Cubo 25 058723 *
TAPCON XTREM HFL 14X150/75-35 CABEZA HEXAGONAL 150 14 85 75 21 18 Caja 25 058768 BEZA HEXAGONAL REUTILIZABLE
TAPCON XTREM HFL 12X110,/45-10 CABEZA HEXAGONAL 110 12 75 45 17 16 Caja 25 058748 TAPCONPLUS HFL 14x110/15 A
TAPCON XTREM HFL 12X80/ 15 CABEZA HEXAGONAL 80 12 75 15 17 16 Caja 25 058747 CABEZA HEXAGONAL REUTILIZABLE M168 110 14 95 25 18 swea Cubo 25 058724

[MHormigén M Placas de yeso W Albariileria maciza B Multi material (incluido ladrillo hueco) — *Articulo no sometido a la norma CE
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TAPCON HFL A4 Tipo de cabeza: Cabeza hexagonal

Clavos para fijacion de estructuras con C €
. cabeza avellanada
Profundidad Espesor

Dimensién Didmetro de Unidad de

Longitud de @ perfo-

Descripcién o L minima de per- max. pieza a . Cantidad Cddigo
fijacién racién (mm) - " Llave paso embalaje
foracion (mm) fijar (mm) b ~N
TAPCON HFL BX50,/ 15 CABEZA ‘ Aplicaciones
HEXAGONAL INOX Ad 50 6 40 15 13 8 Caja 100 058806 v y
TAPCON HFL BX60/255 CABEZA 5 0 o5 15 5 Coin 100 058807 — Marcos de puertasy
HEXAGONAL INOX A4 ) ventanas
Ventajas
— El ajuste réapido y facil ahorra tiempo
Tipo de cabeza: Cabeza avellanada .. .. -
TAPCON CSK — Diametros de perforacion pequenos
- - — Acabado enrasado
Longitug 2 Perfo-  Profundidad — Espesor . o Unidad de Canti- i ; ; ; i
Descripcion de ﬁgcic‘ln racion  minima de per- max. pieza a de paso Huella embalaie  dad Cadigo — El hilo de rosca contiuo ['_nantlene la distancia
| (mm)  foracién (mm) fijar (mm) p ! entre la pared y la parte a fijar
TAPCON CSK 5X40/5 CABEZA AVELLANADA 40 5) 40 5 7 TX 25 Caja 100 058770
TAPCON CSK 5X60,/25 CABEZA AVELLANADA 60 5 40 15 7 TX 25 Caja 100 058771
TAPCON CSK BX40,/5 GABEZA AVELLANADA 40 6 40 5 8  TX30 Caa 100 058772 Version cabeza
TAPCON CSK 6X60,/25-5 CABEZA AVELLANADA 60 6 40 15 8 TX 30 Caja 100 058773 aVe"angdS
CONn acabado
TAPCON CSK 6X80/45-25 CABEZA AVELLANADA 80 6 40 25 8 TX 30 Caja 100 058774 DURAMAX
TAPCON CSK 6X100/65-45 CABEZA AVELLANADA 100 6 40 45 8 TX 30 Caja 100 058775 .
TAPCON GSK 6X120,/85-65 CABEZA AVELLANADA 120 6 40 65 8 TX30  Caja 100 058776 Caracteristica de carga
TAPCON CSK 6X1 40/1 05-85 CABEZA AVELLANADA 140 6 40 85 8 TX 30 Caja 100 058777 Cargas recomendadas a cortante Vrec (kN) Cargas recomendadas a traccién Nrec (kN)
@ perforacién (mm) Hormigén celular Hormigén no fisura- Ladrillo macizo Hormigén celular Hormigén no fisura- Ladrillo macizo
do C2025 do C2025
6 04 2,80 0,70 0,20 0,80 0,70
TAPCON PAN Tipo de cabeza: Cabeza de pan . Gama de productos
N Longitud de @ perfo- F,'r?fund'dad I,ESPE.SDP Diametro Unidad de . -
] ] Profundidad Espesor Didmetro d Unidad d Descripcion fijacion  racion (mm] mlnlrn_ai de per- max. piezaa paso Huella embalaje Cantidad Cadigo -
Descripcion Lo:.glty_d de ﬂ_!)erfo minima de perfo- max. pieza a lametro de Huella n bal ¢ Cantidad Cédigo _ foracién (mm) _fijar (mm) 5E<>
lfacién  racién (Mm) " cion (mm)  fijar (mm) paso embalaje TORNILLO PARA HORMIGON /MARCOS . . TIPS
42 6 52 12 8 TX 30 Caja 100 153079 oz9
TAPCON PAN 5X40/5 40 5 40 5 7 TX 25 Caj 100 058779 FeH BX42 CABEZA AVELLARIADA 232
CABEZA ABOMBADA aja TORNILLO PARA HORMIGON /MARCOS . . ZQ %
52 6 62 22 8 TX 30 Caja 100 153080 0O T
TAPCON PAN 8X50/15 50 5 40 15 7 TX 25 Caj 100 058780 Fo 6X62 CASEZA AVELLANADA =
CABEZA ABOMBADA 8| TORNILLO PARA HORMIGON /MARCOS X "
62 6 72 32 8 TX 30 Caja 100 153081
TAPCON PAN 5X60/725 60 5 40 25 7 TX 25 Caj 100 058781 FSH 6XG2 CABEZA AVELLANADA
CABEZA ABOMBADA aja TORNILLO PARA HORMIGON /MARCOS X .
72 6 82 42 8 TX 30 Caja 100 153082
TAPCON PAN 6x30,5 o 5 5 , - . 100 N FSH 6X72 CABEZA AVELLANADA
CABEZA ABOMBADA aja TORNILLO PARA HORMIGON /MARCOS .
92 6 102 62 8 TX 30 Caja 100 153083 *
TAPCON PAN BX40/5 40 6 40 5 8 TX 30 Caja 100 058782 FE+1 BXG2 BABEZA AVELLAADA
CABEZA ABOMBADA ) TORNILLO PARA HORMIGON /MARCOS 112 5 120 g2 8 TX 30 Caja 100 153084 *
FS-H 6X112 CABEZA AVELLANADA
Tipo de cabeza: Cabeza Abombada §
TAPCON DOME P lg-zNS";(L’IDBZACRAABESAR“AA\I/(ESI[\IAQXIDAECOS 132 6 142 102 8 TX 30 Caja 100 153085 *
TORNILLO PARA HORMIGON /MARCOS .
" 152 6 162 122 8 TX 30 Caja 100 153086 *
Descripcién Longitudde @ perfo- ml‘:il:;uzgls::fo- m:: P;S:Z’; a Diametro de Huella Unidad de Cantidad Cédigo o BX152 CASEZA AVEI?LANADA
fiacién  racién (mm) = ion(mm)  fijar (mm) paso embalaje :g-iNlall)_(L’IDBgA(;ABEZDE’;A\I/(EEI[\IA/NTSECOS 182 6 192 152 8 TX 30 Caja 100 153087 *
TAPCON DOME BX40,/5 CA- . <
TORNILLO PARA HORMIGON /MARCOS .
BEZA ABOMBADA GRANDE T17 40 6 40 S E XED =2 flen DSHZES FS-H 6X212 CABEZA AVELLA(IADA 212 6 222 182 8 TX 30 Caja 100 153088 *
;é;iiNB DD'\C/JI"\BAEDS AX ggﬁﬁgs 1[_31A7 60 6 40 25 8 TX 30 Caja 100 058784 FS-H DURAMAX Tipo de cabeza: Cabeza avellanada m
N Longitud Bpe.r_fo- ‘P.rofundldad I_ESPE.SOP Diametro Unidad de . -
Descripcion de filgign  "acion  minima de perfo- max. pieza a de paso Huella embalaie Cantidad  Cédigo
! (mm) racién (mm) fijar (mm) p !
TAPCON ROD Tipo de cabeza: Cabeza roscada w ;?gg'é;%gfﬁ&gﬂ”ﬁ%ﬁ&%ﬁﬁgi FsH 2 6 82 42 8 TX 30 Caja 100 151427
: TORNILLO PARA HORMIGON /MARCOS FS-H .
92 6 102 62 8 TX 30 Caja 100 151428
Longitud de @ perforacién Profundidad mini Dimensién Didmetro de Unidad de exoe cAecaA AVELLANAF]A DURAMAY
Descripcién f“g » p ma de perforacién U balai Cantidad Cadigo TORNILLO PARA HORMIGON /MARCOS FS-H 112 6 100 g2 8 X 30 Cse 100 151429
ijacién (mm) (mm) ave paso embalaje 6X112 CABEZA AVELLANADA DURAMAX
TAPCON ROD CABEZA ROSCADA X TORNILLO PARA HORMIGON /MARCOS FS-H .
MB,/M10 6X35 35 ] 40 13 8 Caja 100 058785 X135 CABEZA AVELLANADA DURAMAX 132 6 142 102 8  TX30  Caa 100 151430
TAPCON ROD CABEZA ROSCADA .
M8,/ M10 6X55 55 6 60 13 8 Caja 100 058786
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7 » TORNILLO AUTO ROSCANTE A HORMIGON J”” 7 » TORNILLO AUTO ROSCANTE A HORMIGON J””

FS-C ACS HFL

Tornillo para fijacion de marcos y c d
premarcos con la cabeza cilindrica

Tornillo para hormigon celular con
cabeza hexagonal

>

™~ . 3 s N . .
Aplicaciones Aplicaciones
— Soportaciones — Perfiles para — Bandejas — Estanterias
— Accesorios de aislamiento — Soportacion
cerrajeria
. .* Bk 2 e e H
Ventajas Ventajas
— Instalacion simple y rapida de marcos de puerta ; El'hilo especial per‘mitg una instalacion facil y
L0 y de ventana rapida con y sin perforacion previa
N L — Diédmetro de perforacion pequefio \ p — La fijacion se puede quitar sin dafiar el material
. . . base
— Sin aplastamientos del maro contra el material
base gracias al hilo de rosca en toda la longitud de Caracteristica de carga
la fijacion
Cargas recomendadas a cortante Cargas recomendadas a traccién
Vrec (kN) Nrec (kN)
Version cabeza  Version cabeza Distancia minima entre  Distancia minima del borde
cilindrica cilindrica @ perforacién (mm) . Hormigén celular Hormigén celular
con acabado elementos de fijacién (mm) (mm)
DURAMAX 4 100 100 a7 0,50

Caracteristica de carga

Cargas recomendadas a cortante Vrec (kN) Cargas recomendadas a traccion Nrec (kN) Ga ma d e pr‘od u CtOS

Hormigén no fisura- Hormigén no fisura- @ perfo- Profundidad Espesor

@ perforacién (mm) Hormigén celular do C2025 Ladrillo macizo Hormigén celular do C2025 Ladrillo macizo Descripcién dI;ozigal;J:n racién minima de per- méx. pieza DlmL;r:lselén Ddlzn;ae::o Huella Ue::cll)aatl:la?: C::;I- Cédigo
B 0’4 2,80 0,70 O,ED D,BD 0’70 [mm] foracién [mm] a fijar [mm]
TORNILLO PARA HORMIGON CELULAR )
ACS 10X110 CABEZA HEXAGONAL 110 4 120 10 10 12 TX 30 Caja 100 697601
Gama de productos TORNILLO PARA HORMIGON CELULAR ,
160 4 170 60 10 12 TX 30 Caja 100 697602
- ACS 10X160 CABEZA HEXAGONAL
. Profundidad Espesor L . .
N Longitud de @ perfo- . PR Diametro Unidad de Canti- -
Descripcién L Lo minima de per- max. pieza a Huella . Cadigo
fijacién racién (mm) L " de paso embalaje dad =)
foracién (mm) fijar (mm) SM 5 E =
= I 2O
TORNILLO PARA H'ORMIGDN /MARCOS FS-C 40 g 50 12 8 TX 30 o 100 153089 * 9 <Z( 0]
BX42 CABEZA CILINDRICA P blt . t I .. P d 09 E
TORNILLO PARA HORMIGON /MARCQS FS-C 50 5 6o o 5 % 30 Caia 100 153090 osl _I ! ‘a una instalacion y r‘apl aen % § %
6X52 CABEZA CILINDRICA hormlgon celular o sustratos porosos # =
TORNILLO PARA HORMIGON /MARCOS FS-C .
BX62 CABEZA CILINDRICA 62 6 72 32 8 TX 30 Caja 100 153091
' K \ - -
g?(sg"é;%:ZAEéIEERD’\F?IEADN /MARCOS FSC 72 6 82 42 8  TX30 Caja 100 153092 Aplicaciones
3 — Canaletas — estanterias
TORNILLO PARA HORMIGON /MARCOS FS-C 9o 5 102 6o 8 TX 30 Caja 100 153093

BX92 CABEZA CILINDRICA
TORNILLO PARA HORMIGON /MARCOS FS-C

6X112 CABEZA CILINDRICA 112 6 122 82 8 TX 30 Caja 100 153094 i

TORNILLO PARA HORMIGON /MARCOS FS-C

— Suportacion

6X132 CABEZA CILINDRICA 132 6 142 102 8 TX 30 Caja 100 153095
TORNILLO PARA HORMIGON /MARCOS FS-C Version cabeza i —r — Elhilo de rosca especial permite una instalacion
i 1 avellanada O o - . i ! ¢
BX152 CABEZA CILINDRICA 152 8 162 122 8 TX30  Caja 100 153096 . facil y répida con vy sin perforacién previa
TORNILLO PARA HORMIGON /MARCOS FS-C : \ ) — fijacion desmontable que permite el desmontado
X182 CABEZA CILINDRICA 182 8 192 152 8  TX30  Cas 100 153087 del material base
TORNILLO PARA HORMIGON /MARCOS FS-C ) .
6X212 CABEZA CILINDRICA 212 5 222 182 8 X80 Csa 100 153088 Caracteristica de carga
Cargas recomendadas a cortante Cargas recomendadas a traccién
Vrec (kN) Nrec (kN)
FS-C DURAMAX Tipo de cabeza: Cabeza cilindrica m " Distancia minima entre Distancia minima del borde Lo L
@ perforacién (mm) L Hormigén celular Hormigén celular
elementos de fijacién (mm) (mm)
Profundidad E 4 100 100 0,7 0,50
. rofundida spesor ” .
Descripcion Lm?.g'ty,d de g Perfo‘ minima de perfo- max. pieza a Digmetro de Huella Unidad f‘e Cantidad Cadigo
fijacion racion (mm) L " paso embalaje
racién (mm) fijar (mm)
TORNILLO PARA HORMIGON / Gama de productos
MARCOS FS-C 6X92 CABEZA 92 6 102 62 8 TX 30 Caja 100 151432 -
CILINDRICA DURAMAX o Longitudde 2 Perfo-  Profundidad — Espesor .0 oo ge Unidad de ) .
. Descripcion L racién minima de per- max. pieza a Huella . Cantidad Cédigo
TORNILLO PARA HORMIGON / fijacién (mm) foracién (mm)  fijar (mm) paso embalaje
- 1 * =
E/:GEI%%ISCZS;UI?I(-\:V,IIEXCABEZA " ° b . ° e o b 1o TORNILLO PARA HORMIGON CELULAR 110 4 120 10 12 TX 25 Caja 100 697603
ACS 10X110 CABEZA AVELLANADA !
TORNILLO PARA HORMIGON CELULAR 160 4 170 60 12 TX25 Caja 100 697604

ACS 10X160 CABEZA AVELLANADA
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8 » FIJACIONES PARA AISLAMIENTO

ISOS

Anclaje atornillado con tornillo metalico
para fijacion de paneles de aislamiento
de poliestireno expandido (EPS) y fibra
mineral en sistemas SATE

(I ———
|

— Aislamiento estandar — Segunda capa de

en instalaciones aislamiento sobre un
ETA 13,0094

enrasadas antiguo SATE

— Producto con certificacion europea (09,/0245)

Caracteristica de carga

Charges recommandées en traction Nrec (Kn)

— Anclaje multimaterial ABC A: hormigén normal
B: ladrillo sélido C: material hueco

— (Cabeza de clavo moldeada en poliamida 6, para
evitar micropuentes térmicos

. Distancia minima entre _. L
@ perforacion Distancia minima Bloques de

L Hormigén no
elementos de fijacion g

Hormigén celular Ladrillo macizo  Ladrillo hueco

(mm) (mm) del borde (mm) hormigén fisurado C2025
8 100 100 1,50 0,75 1,50 1,50 0,75
@ perfo-  Profun- . Profundidad Espesor . .
Descripcién r:cién didad !je d:o;;g::?:n ml’nim_a de per- mﬁx.ppieza a Huella B F:;I::]za ::ﬁ:?lja?: C;::— Cédigo
(mm) anclaje foracién (mm) fijar (mm)

ISO S 8X95X%,/60 TORNILLO METALICO 8 25 95 35 60 TX 30 60 Caja 200 012566
ISO S 8X115,/80 TORNILLO METALICO 8 25 115 35 80 TX 30 60 Caja 200 012567
ISO S 8X135,/100 TORNILLO METALICO 8 25 135 35 100 TX 30 60 Caja 200 012568
ISO S 8X155,120 TORNILLO METALICO 8 25 155 35 120 TX 30 60 Caja 200 012569
IS0 S 8X175,/140 TORNILLO METALICO 8 25 175 35 140 TX 30 60 Caja 100 012572
ISO S 8X195,160 TORNILLO METALICO 8 25 195 35 180 TX 30 60 Caja 100 012573
ISO S 8X215,/180 TORNILLO METALICO 8 215 215 35 180 TX 30 60 Caja 100 012574
IS0 S 8X235,/200 TORNILLO METALICO 8 25 235 35 200 TX 30 60 Caja 100 012575
IS0 S 8X255,/220 TORNILLO METALICO 8 25 255 35 220 TX 30 60 Caja 100 012576
IS0 S 8X275,/240 TORNILLO METALICO 8 25 275 35 240 TX 30 60 Caja 100 012577
ISO S 8X295,260 TORNILLO METALICO 8 25 295 35 260 TX 30 60 Caja 100 012578
IS0 S 8X315,/280 TORNILLO METALICO 8 25 315 35 280 TX 30 60 Caja 100 012579
ISO S 8X335,/300 TORNILLO METALICO 8 25 335 35 300 TX 30 60 Caja 100 012580
IS0 S 8X355,/320 TORNILLO METALICO 8 25 355 35 320 TX 30 60 Caja 100 012581

Accesorios Descripcion Unidad de Cantidad Cddigo

embalaje
Unidad de p
Descripcién °¢ Cantidad  Cédigo ARANDELA DE INSTALACION DENTADA .
bal
i eml é aje PARA LANA MINERAL Caja 100 054857
TAPON AISLAMIENTO BLANCO Caja 100 054897
TAPON AISLAMIENTO GRIS Caj 100 054898 ARANDELA ADIGIONAL ESPIGAS DE Caja 100 0549239
- ala S AISLAMIENTO D.140 )
TAPON AISLAMIENTO LANA MINERAL Caja 100 054899 ARANEE LA 38 ELAGT SO SRRV _
UTIL PARA INSTALACION ISO S CON A PARA IS0 Caja 200" 057655
Caja 1 054901
ARANDELA
ADAPTADOR DE TORNILLO PARA UTIL T
DE INSTALAGION IS0 S Bolsa ! 054902 ] A il
UTIL PARA INSTALACION ISO S Caja 1 078027 ] e ¥
054901 054957 054929 057655

8 » FIJACIONES PARA AISLAMIENTO

ISON

Anclaje atornillado con tornillo metalico
para fijacion de paneles de aislamiento
de poliestireno expandido (EPS) y fibra
mineral en sistemas SATE

ENSNNN )

J
Aplicaciones

— Poliestireno expandido — Aislamiento en lana
(EPS) mineral en sistema de
aislamiento térmico por
el exterior (SATE)

« @

ETA 04,0076

Materiales

el ) A%

— Anclaje multimaterial ABC A: hormigén normal
B: ladrillo sélido C: material hueco

— Cabeza de clavo moldeada en poliamida B, para
evitar micropuentes termicos

— Producto con certificacion europea (09,/0245

Caracteristica de carga

Charges recommandées en traction Nrec (Kn)

Distancia minima entre

@ perforacién elementos de fijacién Distancia minima Bloqut.as‘de Hormigén celular 'Hor'mlgon no Ladrillo macizo  Ladrillo hueco
(mm) (mm) del borde (mm) hormigén fisurado C2025
8 100 100 032 0,32 0,32 032 0,11

Gama de productos

@ perfo- Longi- Profundidad Espesor max
N p L Profundidad g minima de .p . Bcabeza Unidad de . -
Descripcién racion . tud de P pieza a fijar . Cantidad Céddigo
de anclaje s perforacion (mm) embalaje
(mm) fijacion (mm)
(mm)

ISO-N 8X75,/40 CON CLAVO METALICO 8 25 75 35 40 60 Caja 200 012588
ISO-N 8X95,60 CON CLAVO METALICO 8 25 95 35 60 60 Caja 200 012589
ISO N 8X115,/80 CON CLAVO METALICO 8 25 115 35 80 60 Caja 200 012590
ISO N 8X135,/100 CON CLAVO METALICO 8 25 135 35 100 60 Caja 200 012591
ISO N 8X155,/120 CON CLAVO METALICO 8 25 155 35 120 60 Caja 200 012592
ISO N 8X175,/140 CON CLAVO METALICO 8 25 175 35 140 60 Caja 100 012593
ISO N 8X195,/160 CON CLAVO METALICO 8 25 195 35 160 60 Caja 100 012594
ISO N 8X215,180 CON CLAVO METALICO 8 25 215 35 180 60 Caja 100 012595
ISO N 8X235,/200 CON CLAVO METALICO 8 25 235 35 200 60 Caja 100 012596
ISO N 8X255,/220 CON CLAVO METALICO 8 25 255 35 220 60 Caja 100 012597
ISO N 8X275,/240 CON CLAVO METALICO 8 25 275 35 240 60 Caja 100 012598
ISO N 8X295,/260 CON CLAVO METALICO 8 25 295 35 260 60 Caja 100 012599
ISO N 8x315,/280 clou métal 8 25 315 35 280 60 Carton 100 012624
Accesorios —

Descripcién Unidad fie Cantidad Cddigo g

embalaje

ARANDELA DE PLASTICO DSO MM .

PARA IS0 Caja 200 057655

ARANDELA ADICIONAL ESPIGAS DE )

AISLAMIENTO D.140 Caia 100 054928

054929 057655

FIJACIONES PARA

AISLAMIENTO
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8 » FIJACIONES PARA AISLAMIENTO

ISO

Anclaje de expansion por golpeo para
fijacion de aislamiento, ideal para SATE
con clavo en fibra de vidrio.

J————

P

Aplicaciones

— Paneles de poliestireno

— Aislamientos rigidos

« @

el LA

— Adecuado para todos los materiales base para
aplicaciones SATE

— Altos valores de traccion: 150 kg en hormigon
para un consumo de anclajes 6ptimo por m2

— Fijacion SATE segura
— Transmitancia térmica 6ptima < 0,002 W /K

Caracteristica de carga

Charges recommandées en traction Nrec (Kn)

Distancia minima entre el- Distancia minima Bloques de hor-  Hormigén no fisura-

@ perforacién (mm) ementaos de fijacién (mm) del borde (mm) migén do C2025 Ladrillo macizo Ladrillo hueco
10 100 100 0,10 027 027 0,14
Gama de productos
Profundi- E E

9 perfo- Profun- Lonaitud dad minima SP?SDP SP?SDF %] Unidad

Descripcién racion didad de ongr u de per- _min- _max. cabeza deem- Cantidad Cédigo
. de fijacion .. pieza a fijar pieza a fijar .
(mm) anclaje foracion (mm) balaje
(mm) (mm)
(mm)

IS0 10X175,/135-145 T60 10 30 175 50 135 145 60 Carton 200 057650
IS0 10X215,/175-185 T60 10 30 215 50 175 185 60 Carton 200 057652
ISO 10X60,10-30 T50 10 30 60 50 10 30 50 Carton 200 057600
ISO 10X95,/45-85 T60 10 30 95 50 45 65 60 Carton 200 057611
IS0 10X115/75-85 T60 10 30 115 50 75 85 60 Carton 200 080001
IS0 10X135,/95-105 T60 10 30 135 50 95 105 60 Carton 200 057630
IS0 10X155,/115-125 T60 10 30 155 50 115 125 60 Carton 200 057640
IS0 10X195,/155-165 T60 10 30 195 50 155 165 60 Carton 200 057651
IS0 10X235,195-205 T60 10 30 235 50 195 205 60 Carton 200 057653

Accesorios

Unidad de

Descripcién embalaje Cantidad  Cédigo

ARANDELA DE PLASTICO DSO MM '

PARA IS0 Caja 200 057655 057655 054929
ARANDELA ADICIONAL ESPIGAS DE )

AISLAMIENTO D.140 Caja 100 054828

8 » FIJACIONES PARA AISLAMIENTO

ISOWOO0D

Arandela de aislamiento con tornillo
para fijacion de paneles de aislamiento
de poliestireno expandido (EPS) y
paneles aislantes de fibra mineral

en sistemas SATE a estructuras de
madera o chapa

-

Ventajas

— Anclaje compuesto de una arandela de plastico y
un tornillo autorroscante.

Aplicaciones

— Aislantes flexibles — Aislantes rigidos en
(poliestireno, lana soportes de madera o
mineral, etc) en soporte acero de un espesor <
de madera o de acero 88 mm

de un espesor £ 88 mm

— Cabeza avellanada, tornillo resistente a la
corrosion (15 ciclos Kesternich), huella Torx.

— Didmetro de cabeza : 60 mm.
— Profundidad del anclaje : 20 a 40 mm.

Caracteristica de carga

Charges recommandées en traction Nrec (Kn)

Distancia minima

Distancia minima del Bloques de hor-  Hormigén no fisura-

@ perforacion (mm) entr‘:a elsmentos de borde (mm) migén do C2025 Ladrillo macizo Ladrillo hueco
fijacién (mm)
10 100 100 0,10 0,27 0,27 014
Gama de productos
Profun- Profundidad Espesor Espesor

Longitud  minima de @ cabeza Unidad de

Descripcion didad de L .. min. piezaa max. piezaa Huella . Cantidad Cadigo
. de fijacién perforacion . " (mm) embalaje
anclaje fijar (mm) fijar (mm)
(mm)
ISOWO00D 60/5-20 SIN )
TORNILLO 80 25 60 Caja 400 012601
gggx 00D OOF / Caja de 80 o5 30 X 25 80 Caja 800 012602
ISOWO00D 40 20 60 25 40 TX 25 60 Caja 200 054856
ISOWO0O0D 60 20 80 25 80 TX 25 60 Caja 200 054857
ISOWO0D 80 20 100 25 80 TX 25 60 Caja 200 054858
ISOWO0D 100 20 120 25 100 TX 25 60 Caja 200 054859
ISOWO0D 120 20 140 25 120 TX25 60 Caja 200 054861
Accesorios
Unidad
Descripcién deem- Cantidad Cédigo
balaje
ISOWO0O0D 00 F /BT800 Carton 800 012602
RONDELLE PLASTIQUE D.90OMM ISO Carton 200 057655
RONDELLE DE POSE DENTEE LAINE Carton 100 054957
MINER.
CAPUGHON ISOLATION BLANG Carton 100 054897 057655
CAPUCHON ISOLATION GRIS Carton 100 054898

CAPUCHON ISOLATION LAINE MINERALE ~ Carton 100 054888

FIJACIONES PARA

AISLAMIENTO
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8 » FIJACIONES PARA AISLAMIENTO

CB

Anclaje para aislamiento de paneles de
aislamiento flexibles y semirrigidos

Aplicaciones

— Fachadas ventiladas

Materiales

T

— Realizado de polipropileno para soportar
temperaturas entre -30 °C y +80 °C

&
4

L

— Cargas de hasta 50 kg en hormigén

— Fécil de instalar a través al material de
aislamiento

— Cabezal de 90 mm para cumplir los requisitos
del mercado de fachada ventilada

Caracteristica de carga

Cargas recomendadas a traccion Nrec (kN)

@ perforacién (mm) Hormigén celular Hormigén no fisurado C2025 Ladrillo macizo
8 0,02 0,05 0,04

Gama de productos

Profundidad  Espesor Espesor

. e pe'r:fo- F.‘rofun- Longitud  minima de min. max. a Unidad de Canti- -
Descripcion racién didad de N P . " . .. cabeza . Cadigo
. de fijacion perforacion pieza a fijar pieza a fijar embalaje dad
(mm) anclaje (mm
(mm) (mm) (mm)
CB 8X85,/40-50 CABEZA DE 90 8 20 85 50 40 50 90 Caja 300 057680
CB 8X95,/50-60 CABEZA DE 90 8 20 95 50 50 60 90 Caja 300 057691
CB 8X115,70-80 CABEZA DE 90 8 20 115 50 70 80 90 Caja 200 055720
CB 8X135,/90-100 CABEZA DE 90 8 20 135 50 90 100 90 Caja 200 055730
CB 8X155,110-120 CABEZA DE 90 8 20 155 50 110 120 90 Caja 200 055740
CB 8X165, 140 CABEZA DE 90 8 20 165 50 130 140 90 Caja 100 054864
CB 8X185,160 CABEZA DE 90 8 20 185 50 150 160 90 Caja 100 054865
CB 8X205, 180 CABEZA DE 90 8 20 205 50 170 180 90 Caja 100 054866
CB 8X225,/200 CABEZA DE S0 8 20 225 50 190 200 90 Caja 100 054867
CB 8X245,220 CABEZA DE 90 8 20 245 50 210 220 90 Caja 100 054868
Gama de productos
Descripcién Longitud de fijacién Huella Unidad de ¢ +idad Cédigo
embalaje
I1SD 50MM 50 TX 30 Caja 50 567402

8 b FIUACIONES PARA AISLAMIENTO

ISOMET

Anclaje para aislamiento resistente al
fuego

Aplicaciones

— Anclaje en polipropinelo — Diédmetro de la cabeza:
35 mm

— Es necesario proteger
el anclaje de los rayos
ultra-violetas

— Anclaje ne hormigén,
ladrillo macizo y
hormigén celular

u W Ficha INOX

Q técnica STANLESS
SOCOTEC STERL

Materiales

el .

—

Ventajas

— Cabezal de 35 mm: arandela galvanizada de
diam. 11 x 70 mm

— Anclaje totalmente metalico (resistente al fuego)

— |deal para cualquier aislamiento bajo techos de
hormigon (p. e]. en aparcamientos)

Caracteristica de carga

Cargas recomendadas a traccion Nrec (kN)

@ perforacién (mm) Hormigén no fisurado C2025 Ladrillo macizo

8 0,15 0,10

Gama de productos

N e pe.r‘fo- Profundidad Longitud ‘Plrofundldad Es.pesur- rrlax. @ cabeza Unidadde Canti- P~
Descripcidén racién . .~ " minima de perfo- pieza a fijar . Cadigo
de anclaje de fijacion . (mm) embalaje dad
(mm) racién (mm) (mm)
ISOMET 8X80,30 CABEZA DE 35 GALVA 8 50 80 60 30 35 Caja 250 059730
ISOMET 8X110,/60 CABEZA DE 35 GALVA 8 50 110 60 60 35 Caja 250 059740
ISOMET 8X120,/70 CABEZA DE 35 GALVA 8 50 120 60 70 35 Caja 250 059880
ISOMET 8X140,/90 CABEZA DE 35 GALVA 8 50 140 60 90 35 Caja 250 059750
ISOMET 8X170/120 CABEZA DE 35 GALVA 8 50 170 60 120 35 Caja 250 059760
ISOMET 8X200,/ 150 CABEZA DE 35 GALVA 8 50 200 60 150 35 Caja 250 059770
ISOMET 8X250,/200 CABEZA DE 35 GALVA 8 50 250 60 200 35 Caja 200 055291
ISOMET 8X300,/250 CABEZA DE 35 GALVA 8 50 300 60 250 35 Caja 200 055643

ISOMET A4

Caracteristica de carga

Cargas recomendadas a traccion Nrec (kN)

@ perforacién (mm) Hormigén no fisurado C2025 Ladrillo macizo
8 0,20 0,10

Gama de productos

o @perfo- o fundidad Longitud [ rorundidad - Espesorméx. B Gy g0 . .
Descripcion racion . .~ . minima de per- pieza a fijar cabeza .~ Cantidad Cédigo
de anclaje de fijacion ) embalaje
(mm) foracién (mm) (mm) (mm)
ISOMET 8X80,/30 CABEZA DE 35 INOX A4 8 50 80 60 30 35 Caja 250 058700
ISOMET 8X110,/60 CABEZA DE 35 INOX A4 8 50 110 60 60 35 Caja 250 059710
ISOMET 8X140,90 CABEZA DE 35 INOX A4 8 50 140 60 90 35 Caja 250 059720
TAPON BEIGE ISOMET 35 Bolsa 250 780360

FIJACIONES PARA

AISLAMIENTO
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8 » FIJACIONES PARA AISLAMIENTO

PULSA 800 INSULFAST

Clavadora auténoma a gas para
aislamiento

Q0RO

Materiales

g0 e

Aplicaciones
— Fijacién de aislamiento
flexible o semirrigido en
fachada ventilada

Ventajas

— Tecnologia sin cable - 6 veces mas réapida que
la fijacibn mecanica y 2 veces mas rapida que las
clavadoras a polvora

— Amplia gama de fijaciones para 60 - 200 mm de
grosor de aislamiento

— Bajos niveles de ruido y vibracién

— Bajo puente térmico - sin marcas ni manchas
puntuales

— Leve fuerza de accionamiento: trabaje con mas
rapidez, mas facilidad y menos fatiga

— Pantalla LED que muestra el gas y la energia de
la bateria restantes

Cadigo del producto

Descripcion l::r:::a?: Cantidad  Cddigo
[FJIAQ_\I-/ADDRA A GAS SPIT P800 INSUL- méasliitlr; 1 018369
Longitud del clavo 60-200 mm

Peso (EPTA) 3,6 kg

Dimensiones (DxLxA) 309 x 544 x 114 mm
Potencia 80J

Capacidad del cargador (clavos) 1 fijacion(s)
Autonomia cartucho de gas 500

Ndmero de disparos por bateria 3000 Tiros

Tiempo de carga 90 Min.

Tecnologia de la bateria Litio

Temperatura de funcionamiento -15°C...+49°C fijacién(s)
Cadencia de disparo maxima (disparos,/segundo) 1 fijacion(s)

Pico de presion actstico (EN 12549) LpCpeak 135 dB(C)

Presidn actstica (EN12549) LpA 1s,1m 96 dB(A)
Vibraciones 3 ejes (EN ISO 8662-11) ahv 53 m/s?
Accesorios
Descripcién Unidad (_ie Cantidad  Cddigo
embalaje

ADAPTADOR VEHICULO Caja 1 900507
BATERIA LITIO PULSA 800 Bolsa 1 018483
CARGADOR BATERIA PULSA 800 Bolsa 1 018482
KIT MANTENIMIENTO PULSA /PASLODE  Bolsa 1 013680

=]

900507 018483 018482

— Start & Go permite 3000 disparos por carga

FIJACION PARA AISLAMIENTO CON CLAVOS PREMONTADOS Y GAS

Descripcién Unidad de embalaje Cantidad Cddigo

ESPIGA AISLAMIENTO CON CLAVO HC-27 IF 60 + GAS P8OOIF /500 Caja 500 060501
ESPIGA AISLAMIENTO CON CLAVO HC-27 IF 80 + GAS P8OOIF /500 Caja 500 060502
ESPIGA AISLAMIENTO CON CLAVO HG-27 IF 100 + GAS P80OIF /500 Caja 500 060503
ESPIGA AISLAMIENTO CON CLAVO HG-27 IF 120 + GAS P80OIF /500 Caja 500 060504
ESPIGA AISLAMIENTO CON CLAVO HC-27 IF 140 + GAS PBOOIF /500 Caja 500 060505
ESPIGA AISLAMIENTO CON CLAVO HC-27 IF 160 + GAS P80OIF /500 Caja 500 060506
ESPIGA AISLAMIENTO CON CLAVO HC-27 IF 180 + GAS P8OOIF /500 Caja 500 060507
ESPIGA AISLAMIENTO CON CLAVO HC-27 IF 200 + GAS P8QOIF /500 Caja 500 060508

8 b FIUACIONES PARA AISLAMIENTO

P370

Clavadora a Paélvora

CRO 6 O E
e

colleod X a4

Aplicaciones

— Encofrado yeso

— Madera a hormigén — Paneles de aislamiento

— Membranas de
impermeabilizacién

— Enrejado

— Tirantes de ladrillos
— Perfiles para carton

— El retorno del pistén automatico produce una
elevada frecuencia de fijacion

— Limpieza y mantenimiento faciles sobre el
terreno: no es necesario mandarla al taller

— El sistema de disco metalico secuencial evita las
cargas perdidas sin usar

— El ajuste de potencia variable garantiza la
precision de la fijacion

Contenido del Maletin

— Clavadora P370

— Gafas de seguridad

— Accesorios de limpieza
— Manual de Usuario

Caddigo del producto

Descripcion Unidad |.:Ie Cantidad  Cédigo
embalaje

SPIT P370 AUTOMATICO Maletin 1 010550
plastico

Datos Técnicos

Longitud del clavo 15-90 mm

Dimensiones (DxLxA) 208 x 458 x 68 mm

Potencia 350J

Capacidad del cargador (clavos) 10 fixation(s)

Cadencia de disparo méxima (disparos/segundo) 1 fixation(s)
Pico de presidn acustico (EN 12549) LpCpeak 144 dB(C)

Presidn acustica (EN125489) LpA 1s,1m 106 dB(A)

Peso (EPTA) 2,8 kg
Dimensiones (DxLxA) 208 x459 x69 mm
Potencia 350J

Capacidad del cargador (clavos) 1 Ofijacion(s)

Cadencia de disparo maxima (disparos,/segundo) 1fijacién(s)
Pico de presidn actistico (EN 12549) LpCpeak 144 dB(C)

Presidn acustica (EN125489) LpA 1s,1m 106 dB(A)
Accesorios

Descripcién Unidad ‘.:Ie Cantidad  Cédigo
embalaje

KIT MANTENIMIENTO CLAVADORAS A

POLVORA Bolsa 1 074000

PULVERIZADOR SPIT LIMPIEZA CLAVA-

DORA A POLVORA Bote T 310080

CARGADOR CB0 PARA SPIT P370 Caja 1 010536

KIT ADAPTADOR CI 40 A 120 PARA Tubp 1 011030

P370 plastico

KIT ADAPTADOR SA 12-8 PARA P370 TUb.O 1 011033
plastico

4

011030 010536 310080 074000

CALVOS CI [r—

FIJACION PARA AISLAMIENTO RIGIDO CON CLAVOS PREMONTADQS

Unidad de

Descripcién embalaje Cantidad  Cédigo

CLAVOS Cl 6-50 Caja 200 038520
CLAVOS CI 6-680 Caja 200 038530
CLAVOS Cl 6-80 Caja 200 038550
CLAVOS CI 6-90 Caja 100 038580
CLAVOS Cl 6-100 Caja 100 038560
CLAVOS CI 6-120 Caja 100 038570

FIJACIONES PARA

AISLAMIENTO

[“Hormigén M Placas de yeso

M Albariileria maciza B Multi material (incluido ladrillo hueco)

121



ATORNILLADORES PARA PLAQUISTAS 1126
e P18 LITIO-P18

ATORNILADOR 10V 1127
BS10 LITIO
ATORNILLADORES 18V 1127

X BS 18 LITIO - HDI 286 LITIO - IWI 285 LITIO

PERFORADOR FIJADOR 1129
N SPITBULL 36 V LITIO
BROCAS SDS+ 1130

SW10
- XT2 - XT3 - BROCAS PARA MADERA

SW13
T —

SW1 3 bocacha de la herramienta

TORX30*

i ——y 5 UTILES Y PICADORES SDS+ 1137
pzo * : 353 - 353 SVC SRC - 383 SVC - 431

FIX
—_——

GRIP M 6 X 30
*Con accesorio de puntas intercambiables _

PERFORADORES COMBINADOS SDS+ 1132
321 -330- 332 - 343

BROCAS SDS MAX 1134
XT3 - R3 - XTD - TURBO KIT

UTILES Y DEMOLEDORES SDS MAX 1138
433 - 453 SVC - 490- 493

" LASER DE CRUZ Y PLOMADA 1140
CL30
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' Atornillado / Perforado en Acero y Madera Perforacién / Fijacién / Picado . Atornillado / perforado en madera ’ Perforacion / Fijacion / Picado
[ Evshation Techoigen Ewvpdorme| [Evakuation Techrique Européenne
@ = perfectamente @ = perfectamente
adecuado , . BS18Li sprBULL 36v| 221SDS* | 343 SVC SDS+ | 353 SDS MAX adecuado BS18Li sPTBULL 36y | 3218SDS* | 343 5VC SDS+ | 353 SDS MAX
@ = Puede ser adecuado P18 Li BS10Li HDI 286 Li IWI 285 Li 330 SDs+ 3325DS+ | 353 SVC SRC @ = Puede ser adecuado P18 Li BS10Li HDI 286 Li W1 285 Li 330 SDS+ 3325DS+ | 353 SVC SRC
pagina 126 27 127/128 128 129 132 133 136 pégina 126 127 127,128 128 129 132 133 136
residnres
=" Hasta Hasta
N 2 16 g 22 o DYNABOLT y BOLT L4 L4 o
VIPER XTREM
(¥ = o B o o o
EASYMIX !
B ° ° 0 P 054528
. . . Ideal para | [
FIJACION iD-ALL HITM ?,?Siaﬁjgci%na
25 6y8
[ ] ® —_—— T
EPCON C8 XTREM ey 054525
(] Ideal para la L ®
B-LONG / PROLONG instalacion
=3 Hasta Hasta Hasta 28
—=ﬁ o
MAXIMA 216 218 g 22
—_— [ [ Doa505 [
Hasta Hasta P NYL, PRO6
EPOBAR 2 16 g 22
TORNILLO (placa de yeso) o
| e
=g Hasta Hasta Hasta ° 2 8 max.
16 18 g 22
MULT-MAX ° ° TORNILLO (madera) @ 7 max. B51 8,
2 12 max.
HDI286
g Hasta Hasta Hasta
. 2 16 218 g 22
C-MIX PLU! : ° () [ ()
ZENTECH
Dy Hasta °
R 09 FIJACIONES PARA
FIJACION ATP FALSOS TECHOS [ [
St Hasta Hasta Hasta ° FIJACIONES PARA ® [
16 218 5 0D AISLAMIENTO
TRIGA Z =
CHEVILLES ISOLATIONS [J) ()
054530 ) )
M PERFORACION / PICADO DEMOLICION
FIX Idela para Ce
instalacion oo etz B
26,8y10 @ = perfectamente
adecuado
o 054525 @ = Puede ser adecuado 431 508 453 SVC SDS MAX 493 SVC SDS MAX
6lo 383 SVC SDS MAX +
TAPGON o |deal para 054527 490 SDS MAX
_'-— h atornillar g [ J A
TAPCON HFL ho_r'm|gones 5,6y8 054529 pagina 187 187 189
aligerados Idela para
instalacion 1 ° | —————————
256y8 XTD g 14 > 35 mm 110850
! p—— _—— T — =R T e 110780
' ° ° o =i o A 112000 113810 .
GUARDIA E e
VIPER XTREM 113880 #
Idela para b EPCON C8 XTREM
GRIP / GRIP L instalacion
26,8 y 10 - e e e
® [ = . — ——————————a
EPOBAR
Py Py o) Escoplo y puntero SDS+ Escoplo y puntero SDS MAX
PRIMA [T
N [
FIJACION ATP
125

124
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P18 Litio

Atornillador a bateria para placa de

yeso

ce & €9 (@

— Fije todo tipo de placas de yeso y perfiles de
metal o madera gracias al alto par

— Ahorre tiempo con SPIT Speed P55 compatible y
SPIT Stand-Up Extension P580

— Todo lo que necesita en el Spit Box System,
incluyendo tornillos sueltos o con tornillos en cinta
de longitudes de 25 a 55mm

— Evite dolores gracias al comodo agarre suave y

am &
il

P18

Atornillador para placa de yeso

ceE & €9 (@

— Fije todo tipo de placas de yeso y perfiles de
metal o madera gracias al alto par

— Ahorre tiempo con SPIT Speed P55 compatible y
SPIT Stand-Up Extension P580

— Todo lo que necesita en el Spit Box System,
incluyendo tornillos sueltos o con tornillos en cinta
de longitudes de 25 a 55mm

Cadigo del producto

9 » HERRAMIENTA ELECTRO PORTATIL

BS 10 Litio

am &
il

BS 18 Litio

Atornillador a bateria 10,8 V- 1,5 Ah

ce & 9 (@

— Increiblemente ligero : 1kg, ideal para todo tipo
de atornillado y perforacion en lugares de dificil
acceso.

— Rendimiento : perforacion 10 mm con 2
velocidades, una sola herramienta para todas las
necesidades.

Cadigo del producto

Atornillador a bateria 18 V- 2,0 Ah

ce & 9 (@

— Muy ligero : 1,8kg, ideal para todo tipo de
trabajos de atornillado y perforacion en altura y en
lugares de dificil acceso.

— Rendimiento : perforacion hasta 13 mm con 2
velocidades, una sotla herramienta para todas las
aplicaciones.

Cadigo del producto

Unidad de

Unidad de

|igep0 Unidad do Descripcidn embalaje Cantidad  Cédigo Descripcion embalaje Cantidad  Cédigo
Descripcidn embalaje Contidad  Cadigo ATORNILLADOR BS10 10,8VLITIO+2  Maletin ATORNILLADOR BS18 18V + 2 BAT 4AH  Maletin
2 BAT 1.5 AH + CARGADOR plastico ! 054361 LITIO + CARGADOR plastico ! 054812
Cadigo del producto P18 Caja 1 054632 :
Maletin ATORNILLADOR BS18 18V + 2 BAT 2AH  Maletin 1 054359
Descripcién l:rr:iztliaxji: Cantidad  Cédigo ATORNILLADOR PLAQUISTA P18 plastico 1 054631 LITIO + CARGADOR plastico
fyses ATORNILLADOR PLAGUISTA P18+AD-  Maletin ; 054653 Datos Técnicos PACK BS18 +2BAT 4AH +PUNTAS Maletin
P18 LITIO + 2 BAT 18V 4,2 AH e 1 054634 APTADOR SPEED P55 EASY CLICK plastico +500 ANCLAJES (FIXELEC, ZENTECH, Jr— 1 054614
plastico Voltage de la bateria 108V NYL, PROB)
ATORNILLADOR PLAGUISTA P18 LITIO Caja 1 054629 Datos Técnicos Capacidad de la bateria 1.5 Ah
(SIN BATERIA NI CARGADOR) ) Técni
: @ tornillo maxi (mm) 7 mm atos lecnicos
ATORNILLADOR PLAGUISTA P18 LITIO + . Potencia 710w
1 BATERIA 4AH Eele T 09699 Velocidad de rotaci6n sin carga 5000 rpm @ Perforacién méxima en madera 20 mm Voltage de la bateria 18V
Peso (EPTA) 15kg B Perforacién méaxima en acero 10 mm Capacidad de la bateria 2.0 Ah
Datos Técnicos Par de apriete méximo 9.5 Nm Tamafio de la tirada 10 mm @ tornillo méaxi (mm) 8 mm =
\ i (mm S
Voltage de la bateria 18V 1a marcha 350 rpm @ Perforacién maxima en madera 35 mm E =
o
Capacidad de la bateria 4.0 Ah Accesorios 2a marcha 1300 rpm @ Perforacién maxima en acero 13 mm % =
Capacidad max. atornillado en acero 4,2 mm Unidad de Peso (EPTA) 1 kg Tamaiio de la tirada 13 mm é E
: 4 . Descripcion . Cantidad Cadigo Pard : Axi 24N 1 h 450 o=
Capacidad max. atornillado en madera 5 mm embalaje ar de apriete maximo m a marcha rpm a0
Velocidad de rotacidn sin carga 5000 rpm ADAPTADOR PARA TORNILLO EN CINTA B 1 054626 Tiempo de carga 30 Min. 2a marcha 1600 rpm o
Peso (EPTA) 1,546 kg SPEED P55 Portaherramientas 10 mm Peso (EPTA) 18kg
Par de apriete méaximo 10Nm PUNTAS DE 132MM PARA ADAPTADOR 5 054628 Par de apriete maximo 60 Nm
SPEED P55 . N .
Tiempo de carga 75 Min. Accesorios Tiempo de carga 48 Min.
P h i 1/4” i Portaherramientas 13 mm
ortaherramientas / Descripcién ::'l:::a?: Cantidad  Cédigo
i TORNILLOS EN CINTA - .
Accesorios BATERIA BS10 10,8V 1,5AH LITIO Caja 1 054411 Accesorios
T Unidad de ; - %] ) CARGADOR BS10 10.8 V Caja 1 054412 Unidad d
Descripcion embalaje Cantidad  Cédigo Descripcién cabeza H:j:l' L:::i:"a?: Cantidad Cddigo Descripcion err:h:llai: Cantidad  Cédigo
BATERIA PARA ATORNILLADOR P18LITIO Caja 1 054624 (mm) BATERIA BS18 18V 2AH LITIO Caja 1 054413
4,0AH TORNILLOS EN CINTA ’ )
8 PH2 Caja 1000 010138 CARGADOR BS18 18V Caja 1 054414
CARGADOR PARA ATORNILLADOR P18L: Caja 1 054625 €825 ESTUCHE 7 BROCAS CILINDRICAS PARA  Caja d
aja de
TIO 4,0AH - .
TORNILLOS EN CINTA 8 PH2 Caja 1000 010137 HORMIGON plastico 2es138
ADAPTADOR PARA TORNILLO EN CINTA ) CS35 ; _
Caja 1 054626 BATERIA BS18 18V 4AH LITIO Caja 1 054613
SPEED P55 TORNILLOS EN CINTA ’
) 8 PH2 Caja 1000 010138
PERCHA ALARGO P580 Caja 1 054627 Cs45
PUNTAS DE 132MM PARA ADAPTADOR TORNILLOS EN CINTA )
8 PH2 C 1000 010139
SPEED P55 Bolsa 2 054628 cS55 aja
054348 054348 010118
126 127
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HDI 286 Litio

Atornillador para trabajos pesados

P!

CcOO®E

— Atornillador para trabajos pesados para uso
intensivo

— Proteccion electrénica de motores
— Mandril metélico

am &
il

IWI 285 Litio

Atornillador de impacto auténoma 18V

- 4,0Ah

«“COOE

— Proteccién electrénica de motores

Indicador de carga de la bateria
Luz LED
Mango de agarre suave

9 » HERRAMIENTA ELECTRO PORTATIL

PACK SPITBULL 36V 328 LI 36V

Perforador Fijador a bateria de litio de
36V y 6,2Ah

| Disponible a partir de septiembre 2018" |

Aplicaciones

am &
il
€«

Cadigo del producto

- i 1 . . . — ici . o Unidad d ) -
Indicador de carga de la bateria y luz LED — Disparador de velocidad variable EIgctr‘}mstas. canaleta (acc. PZ2 con pgnta], cuadros Descripcién nlbaI de Contidad  Codigo
— Mango de agarre suave ) eléctricos (acc. PZ2 con punta), bandeja para cables embalaje
— Apretado de tornillos M16 (acc. SW1 3y dtil de golpeo Fix) SPITBULL 3BV (sin bateria ni cargador) Caja 1 054509
Maletin
T T - i . 7 PITBULL 36v + 2 ias 6,2Ah Liti i 1 451
Cadigo del producto Caddigo del producto Plaquistas: perfiles (acc. PZ2 con punta), techos falsos SPITBULL 36v + 2 beterfas 5.2Ah Likio. o 054513
Unidad d Unidad d (acc. SW13 y til de golpeo Grip)
ipcié nidad de i sdi ipcié nidad de i sdi . Lo Datos Técnicos
Descripeion embalaje Contidad  Cédigo Descripeion embalaje Contidad  Cédigo — Carpinteros: Zapatas de carpitenria, escuadras y
ATORNILLADOR HDI 286 18V LI + 2 BAT Maletin . AT ATORNILLADOR DE IMPACTO IWI 285  Maletin ; 054407 conectores, escuadras para recubrimiento, marcos de Voltage de la bateria 36V
4.0 AH + CARGADOR pléstico 18V + 2 BAT 4.0 AH LITIO plastico ventanas Capacidad de la bateria 6,2 Ah
. . . . I H . H iliapi Energia de impacto (EPTA) 24J
Datos Técnicos Datos Técnicos Metallstgs. barandillas, moblllar!o urbano, i impacto —
ccerramientos, puertas de parking (acc. SW13 vy (itil de @ Perforacin méxima en hormigén 20 mm
Voltage de la bateria 18V Voltage de la bateria 18V gc)"_)e0 FiX] Peso (EPTA) 4kg
Capacidad de la bateria 4.0 Ah Capacidad de la bateria 4.0 Ah .. . . . :
P - - P - - — Fontaneros: calefaccion, HVAC, aerotérmia, etc (acc. Tiempo de carga 48 Min.
@ tornillo maxi (mm) 12 mm @ tornillo maxi (mm) 12 mm TORX30 o0 SW13 y Gtil de golpeo FiX] Vibracién 1,5 m/s?
@ Perforacién maxima en madera 50 mm @ Perforacién maxima en madera 50 mm . y "
@ Perforacién méaxima en acero 13 mm @ Perforacién méaxima en acero 13 mm — Cerrajeros: cerrajeria (acc. PZ2 con punta), escaleras Accesorios
- - - - (acc. TORX30], escuadras (acc. TORX30) -
Tamafio de la tirada 13 mm Tamafio de la tirada 13 mm Descripcion Unidad de Cantidad  Cédigo ]
; =
1a marcha 380 rpm 1a marcha 380 rpm " _ embalaje Ef_(
i o
o2 marcha 1600 rpm o2 marcha 1600 rpm Ventajas BATERIA SPIUTBULL 36V 6,2AH LITIO Caj.a 1 054492 g5
Paso (EPTA) o1k Paso (EPTA) o1k Maxi ivalenci CARGADOR SPITBULL 28-36V Caja 1 054494 22
eso s s —_ . =
g g axima polivalencia. . . EMPUNADURA AUXILIAR + GALGA ca
Par de apriete maximo 80 Nm Par de apriete maximo 80 Nm Contral electronico de la potencia gracias a su SPITBULL Bolsa 1 054496 oo
Tiempo de carga 75 Min. Tiempo de carga 75 Min. motor sin escobillas “BRUSHLESS” MALETIN SPITBOX MEDIO SPITBULL Maletin o
Portaherramientas 13 mm Portaherramientas 13 mm 1 SOIa herramienta para perforar’ 90|pear y 36V LITIO plastico 1 054501
atornillar. Tubo
: : . o ) CAJA DE 3 ACCESORIOS SPITBULL 36V 1 054517
Accesorios Accesorios — Sistema multi aplicaciones: hasta 7 accesorios ] pléstico
N Unidad de . di - Unidad de ) . de instalacién para fijar diferentes anclajes. CAJETIN & ACCESORIOS + PORTA ACCE-  Caja de
Descripcién embalaje Cantidad  Cddigo Descripcién embalaje Cantidad  Cddigo ) P ) | I ; SORIOS ATORNILLADO pléstico 1 054519
CARGADOR LITIO 14,4V - 18V Caja 1 054286 CARGADOR LITIO 14,4V - 18V Caja 1 054286 — Autonomia r'e’corjd de 223Wh: mayor nimero de ACCESORIO SPITBULL 36V - 1,4 Caja de 1 054595
; ; ; . instalaciones, mas tiempo de uso. s |asti
BATERIA 18V 4AH LITIO Caja 1 054393 BATERIA 18V 4AH LITIO Caja 1 054393 ’ RISSHCD
— Uso confortable incluso en techos: con solo 4kg, ACCESORIO SPITBULL 36V - SW10 le}ia de 1 054527
SPITBULLTM es el mas ligero de su clase. plastico
. o ACCESORIO SPITBULL 36V -PZ2 CON  Caja de ; 054508
— Muy resistente: el motor brushless no implica TOPE DE PROFUNDIDAD iR
ninguna pieza de desgaste Caja de
ACCESORIO SPITBULL 36V - SW13 L 1 054529
plastico
054286 054393 054286 054393 388 EVIO+ Litio disponible hasta finalizar stock. B e ——
Informaciones del producto en www.spitpaslode.es
054525 054527 054528 054529
128 129
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XT2 SDS+

Broca para hormigén de un segmento
SDS Plus

am &k
il

Broca multi-corte para hormigén SDS
Plus

— Eje cortador de gran angulo para efecto de
cincelado

— Punto de centrado doble para mejorar la
precision

Gama de productos

Didametro  Longitud total Longitud de trabajo Cantidad Cédigo

4 110 50 1 225350
5 110 50 1 225351
5] 160 100 1 225353
6 110 50 1 225355
6 160 100 1 225356
6 210 150 1 225357
6 260 200 1 225358
8 110 50 1 225361
8 160 100 1 225362
8 210 150 1 225363
8 260 200 1 225364
8 310 250 1 225365
8 460 400 1 225366
10 160 100 1 225368
10 210 150 1 225369
10 260 200 1 225370
10 460 400 1 225372
10 600 550 1 225373
12 160 100 1 225375
12 260 200 1 225376
12 450 400 1 225377
12 600 550 1 225378
12 1000 950 1 225379
14 160 100 1 225381
14 200 150 1 225382
14 300 250 1 225383
14 450 400 1 225384
14 600 550 1 225385
15 160 100 1 225417
15 250 200 1 225418
16 200 150 1 225419
16 300 250 1 225420
16 450 400 1 225421
16 600 550 1 225422

Gama de productos

Unidad de  Canti-
embalaje dad

PACK 25 BROCAS XT2 SDS+ 5X110X50" Tubo plastico 25 225696
PACK 25 BROCAS XT2 SDS+ 6X110X50  Tubo plastico 25 225687
PACK 25 BROCAS XT2 SDS+ 6X160X100 Tubo plastico 25 225688
PACK 25 BROCAS XT2 SDS+ 8X110X50  Tubo plastico 25 225689
PACK 25 BROCAS XT2 SDS+ 8X160X100 Tubo plastico 25 225700

PACK 25 BROCAS XT2 SDS+
10X160X100

Descripcién Cédigo

Tubo plastico 25 225701

15x110, 6x110, 6x160, Bx110, 8x160, 10x160, 12x160
2Bx110, 8x110, 6x160, Bx160, 10x160
35x110(x2), Bx160(x2), 8x160, 10x210

— (Cabezal de tres wideas de corte en una sola
pieza

— Doble broca de centrado

Gama de productos

Didametro  Longitud total Longitud de trabajo Cantidad Cédigo

5 110 50 1 224717
5 160 100 1 224718
6 110 50 1 224721
6 160 100 1 224722
6 210 150 1 224723
6 260 200 1 224724
6,5 210 150 1 224727
8 110 50 1 224730
8 160 100 1 224731
8 210 150 1 224732
8 260 200 1 224733
8 310 250 1 224734
8 480 400 1 224735
10 110 50 1 224736
10 160 100 1 224737
10 210 150 1 224738
10 260 200 1 224739
10 310 250 1 224740
10 460 400 1 224741
10 600 550 1 224742
12 160 100 1 224743
12 210 150 1 224744
12 260 200 1 224745
12 310 250 1 224746
12 480 400 1 224747
12 600 550 1 224748
14 160 100 1 224749
14 200 150 1 224750
14 260 200 1 224751
14 300 250 1 224752
14 450 400 1 224753
14 600 550 1 224754
15 160 100 1 225164
15 250 200 1 225165
16 200 150 1 224755
16 260 200 1 224756
16 300 250 1 224757
16 450 400 1 224758
16 600 550 1 224759

Gama de productos

Unidad de Canti-

Descripcién embalaje dad Cédigo

PACK 6 BROCAS XT3 SDS+ D.5X160X100  Tubo plastico 6 225704
PACK 6 BROCAS XT3 SDS+ D.6X160X100  Tubo plastico 6 225705
PACK B8 BROCAS XT3 SDS+ D.6X210X150 Tubo plastico 6 225706
PACK 6 BROCAS XT3 SDS+ D.6,5X210X150 Tubo plastico 6 225707
PACK 6 BROCAS XT3 SDS+ D.8BX180X100  Tubo plastico 6 225708
PACK 6 BROCAS XT3 SDS+ D.8BX210X150  Tubo plastico 6 225709
PACK 6 BROCAS XT3 SDS+ D.10X210X150 Tubo plastico B 225711
PACK 6 BROCAS XT3 SDS+ D.12X210X150 Tubo pladstico 6 225712
PACK 6 BROCAS XT3 SDS+ D.14X200X150 Tubo plastico 6 225713
KIT 6 BROCAS XT3 SDS + PANACHES Tubo plastico 6 225720
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ACCESORIOS SDS+

Broca multi-corte para hormigén SDS
Plus

— Cabeza de apertura amplia y espiral para
maximizar la extraccion de residuos y polvo

— Un segmento cortador central y dos laterales
maximizan la velocidad

— Punto de centrado doble para mejorar la
precision
— Indicador de desgaste en cabeza y espiral

Gama de productos

Didmetro  Longitud total Longit.ut.:l de Cantidad Cadigo
trabajo
18 250 200 1 054029
18 600 550 1 054030
20 250 200 1 054031
20 450 400 1 054032
20 600 550 1 054033
22 250 200 1 054034
22 450 400 1 054035
24 250 200 1 054036
24 450 400 1 054037
25 250 200 1 054038
25 450 400 1 054038
25 600 550 1 054040
26 300 250 1 054041
26 450 400 1 054042

BROCAS PARA MADERA

Broca Lewis

Ventajas

— Progreso réapido, bordes afilados

Gama de productos

Didmetro  Longitud total Longituc_l de Cantidad Cddigo
trabajo
10 300 220 1 195090
12 400 320 1 195100
14 400 320 1 195110
16 400 320 1 195120
18 400 320 1 195130
20 400 320 1 195140
22 400 320 1 195150
24 400 320 1 195160
26 400 320 1 195170

Punteros, Escolplos y Palas SDS+

— (Game premium

— Acero tratado de alta resistencia para aumentar
la vida de la fijacién

— Auto-afilado para un mayor rendimiento y mayor
timpo de uso

Gama de productos

Unidad de

Descripcion embalaje Cantidad Cédigo
Clip de

PUNTERO SDS+ L.250 PREMIUM o 1 225314
plastico

Accesoires

Descripcién Unidad ‘.:Ie Cantidad  Cédigo
embalaje
_ ; Tubo
BROCA ALBANILERIA M16.D.66 L 1 110810
plastico
Tubo
PORTA BROCAS ACOPLAMI S25 M16 o 1 110930
plastico

HERRAMIENTA
ELECTRO PORTATIL
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321
Martillo picador SDS PLUS 790W
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330
Martillo picador SDS PLUS 850W
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343 SVC

Martillo perforador picador SDS PLUS
soow

Martillo perforador picador SDS PLUS
goow

«cO0@O

Ventajas

— Funciones: perforacion/martillo perforador/
cincelado

— Disparador de velocidad variable
— Inversor

— Cable con bola multidireccional
— Mango de agarre suave

Caédigo del producto

«cO0@O

Ventajas

— Funciones: perforacion/martillo perforador/
cincelado

— Disparador de velocidad variable
Inversor

Cable con bola multidireccional

Escoplo intercambiable

Caédigo del producto

Unidad de

Unidad de

Descripcién embalaje Cantidad  Cddigo Descripcién embalaje Cantidad  Cddigo
SPIT 321 Maletin 1 054373 SPIT 330 Maletin 1 054377
plastico plastico

Datos Técnicos

Potencia 790 W
Energia de impacto (EPTA) 2,7J

Peso (EPTA) 2,8 kg

@ Perforacién maxima en hormigén 24 mm

@ Perforacién maxima en acero 13 mm

@ Perforacién maxima en madera 30 mm
Frecuencia de percusién 0-4700 bpm
Velocidad de rotacién sin carga 950 rpm
Vibraciones (EN60745) 17 m/s?

Accesorios

Unidad de  Canti-

Descripcion embalaje dad Cédigo
PORTA PUNTAS SDS Clip de 1 112070
plastico

MANDRIL DE APRIETE MANUAL ADAPT-
ABLE A SDS+

SISTEMA DUSTER PRO RECUPERADOR DE
POLVO

Tubo plastico 1 054348

Caja 10 054117

112070 054348 054117

Datos Técnicos

Potencia 850 W

Energia de impacto (EPTA) 324J

Peso (EPTA) 3,1 kg

@ Perforacién maxima en hormigén 28 mm

@ Perforacién maxima en acero 13 mm

@ Perforacién maxima en madera 30 mm

Frecuencia de percusién 0-4000 bpm

Velocidad de rotacién sin carga 900 rpm

Vibraciones (EN60745) 11 m/s?

Accesorios

Descripcién Unidad (_ie Cantidad  Cddigo
embalaje

PORTABROCAS ACOPLAMIENTO SDS TUb.O 1 054288
plastico

Clip de

PORTA PUNTAS SDS . 112070
plastico

SISTEMA DUSTER PRO RECUPERADOR )

DOE POLVO Caja 10 054117

MANDRIL DE APRIETE MANUAL ADAPT- Tubo

ABLE A SDS+ plastico 054348

054288 112070 054117 054348

«cO0@O

Ventajas

— Disefio ergonémico y bien equilibrado

— Multiples posiciones de escoplo para mejorar la
maniobrabilidad

— Conmutador de rotacion reversible

— Mandril intercambiable para aplicaciones en
varios materiales

— Disefiado para reducir la vibracion
Cadigo del producto

«cO0@O

Ventajas
— Disefio ergonémico y bien equilibrado

— Control de vibracion (SVC) que permite perforar
hasta 2 horas

— Multiples posiciones de escoplo para mejorar la
maniobrabilidad

— Conmutador de rotacion reversible

Cadigo del producto

Descripcion Unidad fie Cantidad Cddigo
embalaje

Descripcion Unidad l.je Cantidad  Cédigo
embalaje

SPIT 332 Maletin plastico 1 054323

Datos Técnicos

SPIT 343 SDS+ Maletin plastico 1 054288

Datos Técnicos

Potencia 800 W Potencia 900 W
Energia de impacto (EPTA) 314J Energia de impacto (EPTA) 424
Peso (EPTA) 3,6 kg Peso (EPTA) 4,7 kg
@ Perforacion méaxima en hormigén 28 mm @ Perforacion maxima en hormigén 32 mm
@ Perforacion maxima en acero 13 mm @ Perforacion maxima en acero 13 mm
@ Perforacién maxima en madera 30 mm @ Perforacién maxima en madera 32 mm
Frecuencia de percusion 0-4000 bpm Frecuencia de percusién 0-3600 bpm
Velocidad de rotacién sin carga 1300 rpm Velocidad de rotacién sin carga 800 rpm
Vibraciones (EN60745) 10 m/s?
Accesorios Accesorios
Descripcidon Unidad l.je Cantidad  Cédigo Descripcion Unidad l.je Cantidad  Cédigo
embalaje embalaje
Clip de Tubo
PORTA PUNTAS SDS - 112070 PORTABROCAS ACOPLAMIENTO SDS . 1 054288
plastico plastico
PORTABROCAS ACOPLAMIENTO SDS TUb.CJ 1 054288 SISTEMA DUSTER PRO RECUPERADOR Caja 10 054117
plastico DE POLVO
SISTEMA DUSTER PRO RECUPERADOR ) MANDRIL DE APRIETE MANUAL ADAPT- Tubo
DE POLVO Caja 10 054117 ABLE A SDS+ pléstico 054348
MANDRIL DE APRIETE MANUAL ADAPT- Tubp 054348 PORTA PUNTAS SDS CI’|p Fie 112070
ABLE A SDS+ plastico plastico

112070 054288 054117 054348

054288 054117 054348 112070

HERRAMIENTA
ELECTRO PORTATIL
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XT3 SDS MAX

Broca multi-corte para hormigén SDS
Max

— Cabezal de tres wideas de corte en una sola
pieza

— Doble broca de centrado

— Espiral triple para aumentar la aspiracion de
polvo

— Borde espiral ancho para reducir la vibracion
— Ideal para hormigon reforzado

Gama de productos

am &k
il

Broca multi-corte para hormigéon SDS
Max

ottt o s o | m————

— Cabeza de apertura amplia y espiral para
maximizar la extraccion de residuos y polvo

— Un segmento cortador central y dos laterales
maximizan la velocidad

— Punto de centrado doble para mejorar la
precision
— Indicador de desgaste en cabeza y espiral

Gama de productos

Didmetro  Longitud total "°:|?:h‘;?°de Cantidad Cédigo Didmetro  Longitud total "°:I?:b‘:i‘°de Cantidad Cédigo
12 340 200 1 225094 18 340 200 1 225102
12 540 400 1 225095 18 540 400 1 225103
14 340 200 1 225096 18 740 600 1 225104
14 540 400 1 225097 18 940 800 1 225105
15 340 200 1 225098 20 320 200 1 225106
15 540 400 1 225141 20 520 400 1 225107
16 340 200 1 225099 20 920 800 1 225108
16 540 400 1 225100 22 320 200 1 225109
16 740 600 1 225101 22 520 400 1 225110

22 920 800 1 225111
24 320 200 1 225112
24 520 400 1 225113
25 520 400 1 225114
25 920 800 1 225115
25 1320 1200 1 225116
26 520 400 1 225117
28 520 400 1 225118
o8 920 800 1 225119
30 320 200 1 225120
30 520 400 1 225121
30 920 800 1 225142
32 320 200 1 225122
32 520 400 1 225123
32 920 800 1 225124
32 1320 1200 1 225125
35 320 200 1 225126
35 520 400 1 225127
35 720 800 1 225128
38 320 200 1 225129
38 520 400 1 225130
40 520 400 1 225131
40 920 800 1 225132
42 520 400 1 225133
45 520 400 1 225134
50 520 400 1 225135
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XTD SDS MAX

SISTEMA TURBO KIT con vastago SDS
MAX

3

— Adaptador SDS MAX
— Cabeza de perforacion Turbo Kit (d 35 a 80 mm)

— Cabeza de corte Turbo Kit (@ 65 a 125 mm])

Gama de productos

Descripcion Unidad de embalaje Cantidad Cédigo

CABEZA TURBO KIT D.35 Tubo plastico 1 110320
CABEZA TURBO KIT D.40 Tubo plastico 1 110330
CABEZA TURBO KIT D.45 Tubo plastico 1 110340
CABEZA TURBO KIT D.50 Tubo plastico 1 110350
CABEZA TURBO KIT D.55 Tubo plastico 1 110360
CABEZA TURBO KIT D.60 Tubo plastico 1 110370
CABEZA TURBO KIT D.68 Tubo plastico 1 110380
CABEZA TURBO KIT D.80 Tubo plastico 1 110380
CORONA TURBO KIT D.65 Tubo plastico 1 110780
CORONA TURBO KIT D.80 Tubo plastico 1 110800
CORONA TURBO KIT D.S0 Tubo plastico 1 110810
CORONA TURBO KIT D.125 Tubo plastico 1 110830
_?Sggg EE_NJ ?SDDRA CORONA Tubo plastico 1 110850
ADAPTADOR TURBO KIT SDS MAX Tubo plastico 1 112000
ALARGO TURBO KIT L280 Tubo plastico 1 113810
EJE ROSCADO TURBO KIT Tubo pléstico 1 113880
CORONA TURBO KIT D.100 Tubo plastico 1 223209

Outillages SDS MAX

Duro y potente en piedra y hormigén

Ventajas
— Adaptador SDS MAX
— Cabeza de perforacion Turbo Kit (d 35 a 80 mm)
— (Cabeza de corte Turbo Kit (@ 65 a 125 mm])
Gama de productos

HERRAMIENTA

Descripcion Unidad de embalaje Cantidad Cédigo

CABEZA TURBO KIT D.35 Tubo plastico 1 110320
CABEZA TURBO KIT D.40 Tubo plastico 1 110330
CABEZA TURBO KIT D.45 Tubo plastico 1 110340
CABEZA TURBO KIT D.50 Tubo plastico 1 110350
CABEZA TURBO KIT D.55 Tubo plastico 1 110360
CABEZA TURBO KIT D.60 Tubo plastico 1 110370
CABEZA TURBO KIT D.68 Tubo plastico 1 110380
CABEZA TURBO KIT D.80 Tubo plastico 1 110390
CORONA TURBO KIT D.B5 Tubo plastico 1 110780
CORONA TURBO KIT D.80O Tubo plastico 1 110800
CORONA TURBO KIT D.90O Tubo plastico 1 110810
CORONA TURBO KIT D.125 Tubo plastico 1 110830
_?Sggg EE_NJ ?SDOHA CORONA Tubo plastico 1 110850
ADAPTADOR TURBO KIT SDS MAX Tubo plastico 1 112000
ALARGO TURBO KIT L280 Tubo plastico 1 113810
EJE ROSCADO TURBO KIT Tubo plastico 1 113880
CORONA TURBO KIT D.100 Tubo plastico 1 223209

Broca multi-corte para hormigén SDS
Max con aspiracion de polvo

— Perforar y limpiar de una sola vez

— Limpieza garantizada para asegurar la calidad de
fijacion con ETE

— Elimina el polvo del ambiente para trabajos sin
polvo

— Orificio de apertura ancho evitando el bloqueo
y el mantenimiento con una velocidad constante de
perforacion

Gama de productos

Diametro  Longitud total Longitut_i de Cantidad Cadigo
trabajo
14 600 400 1 225614
16 600 400 1 225616
18 600 400 1 225617
20 600 400 1 225618
22 600 400 1 225619
25 600 400 1 225620
28 600 400 1 225621
30 600 400 1 225622
32 600 400 1 225623
35 600 400 1 225624
[———eee———
225315
112200
[ ¢ —————
112210

225317

ELECTRO PORTATIL

112220

112230

225318 -

112240

|

112250

062550

062580

062750 112290 062740 062730
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353

Martillo perforador picador
SDS MAX 1100W

=
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— Funcién de arranque suave para comodidad del
usuario

— Capacidad para grandes diametros, ideal para
aplicaciones eléctricas y de barra corrugada

— Indicador de mantenimiento

— Multiples posiciones de escoplo para mejorar la
maniobrabilidad

Cédigo del producto

am &
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Martillo perforador picador
SDS MAX 1100W

«cO0@O

— El sistema antirrotacion (SRC) detiene la
magquina cuando se atasca la broca, para mejorar la
seguridad del usuario

— Control de vibracion (SVC) que permite perforar
hasta 2 horas

— Funcién de arranque suave para comodidad del
usuario

— Capacidad para grandes didametros, ideal para
aplicaciones eléctricas y de barra corrugada

— Indicador de mantenimiento

— Mltiples posiciones de escoplo para mejorar la
maniobrabilidad

Cédigo del producto

Descripcion Unidad (.ie Cantidad  Cédigo Descripcion Unidad (.ie Cantidad  Cédigo
embalaje embalaje

SPIT 353 SDS MAX M‘alelt,m 1 811023 PACK SPIT 353 SVC SRC + BROCA D.20 M‘aleltm 1 811063
plastico + PUNTERO plastico

Datos Técnicos

Datos Técnicos

Potencia 1100 W Potencia 1100 W
Energia de impacto (EPTA) 6,54 Energia de impacto (EPTA) 654
Peso (EPTA) 6.3 kg Peso (EPTA) 6.8 kg
@ Perforacién maxima en hormigén 40 mm @ Perforacién maxima en hormigén 40 mm
Frecuencia de percusién 0-3000 bpm Frecuencia de percusién 0-3000 bpm
Velocidad de rotacién sin carga 450 rpm Velocidad de rotacién sin carga 450 rpm
Vibraciones (EN60745) 154 m/s? Vibraciones (EN60745) 8,2 m/s?
Accesorios Accesorios
Descripcién Unidad (_:Ie Cantidad Cédigo Descripcién Unidad (_:Ie Cantidad Cédigo
embalaje embalaje
SISTEMA DUSTER PRO RECUPERADOR ) EMPUNADURA ANTIVIBRACION )
DE POLVO s L 353,453 SVC COMPACT s L ety
SISTEMA DUSTER PRO RECUPERADOR .
DE POLVO Caja 10 054117

054117

054117
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383 SVC

am &
il

431

Perforador Picador SDS MAX 12,5J SVC

Demoledor SDS PLUS 650W

T
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— Rapida perforacion de alto rendimiento

— Control de las vibraciones (SVC) permite hasta 2
horas de perforacién continua

— Capacidad para grandes didmetros, ideal para
aplicaciones eléctricas y de barra corrugada

— Multiples posiciones de escoplo para mejorar la
maniobrabilidad

— Funcién anti-reinicio

Cadigo del producto

«CcO0@O

— Aceite lubricante para un arranque suave incluso
a bajas temperaturas

— Amplia gama de accesorios a la medida de todas
las aplicaciones (nueva forma hexagonal)

— La relacion potencia/peso proporciona el
maximo rendimiento incluso en los espacios mas
reducidos

— Ligera para facilitar el trabajo hacia arriba

— Alta eficacia, excelente resistencia en el uso
intensivo

Descripcién l:::i::;: Cantidad  Cddigo Descripcién l::‘;::;: Cantidad Cédigo
SPIT 383 SVC SDS MAX M’aIeAtm 1 054499 PACK 431 SDS+ PUNTERO + ESCOPLO MaIeFin 1 054156
plastico + PALA plastico

Datos Técnicos

Potencia 1500 W

Energia de impacto (EPTA) 1254J

Peso (EPTA) 8.9 kg

@ Perforacién maxima en hormigén 45 mm

Frecuencia de percusién 02760 bpm

Velocidad de rotacidn sin carga 305 rpm

Vibraciones (EN60745) 8 m/s?
Accesorios

Descripcién Unidad l.:le Cantidad  Cédigo

embalaje
SISTEMA DUSTER PRO RECUPERADOR Caja 10 054117

DE POLVO

054117

Datos Técnicos

Potencia 650 W
Energia de impacto (EPTA) 264J

Peso (EPTA) 3,6 kg
Frecuencia de percusion 0-3500 bpm
Vibraciones (EN60745) 16 m/s?

HERRAMIENTA
ELECTRO PORTATIL
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453
Demoledor SDS MAX 1100W
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Ventajas

— Facil de insercion del escoplo con una sola mano

— Informacién del necesario mantenimiento
mediante LED

Cadigo del producto
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453 SVC
Demoledor SDS MAX 1100W

TR
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— Facil de insercion del escoplo con una sola mano

— Informacién del necesario mantenimiento
mediante LED

Cadigo del producto

Descripcion Unidadde ¢ idad  Codigo Descripcion Unidadde oo idad  Codigo
embalaje embalaje

DEMOLEDOR SPIT 453 SDS MAX Maletin 1 811110 PACK SPIT 453 SVC + ESCOPLO + Maletin 1 811122
plastico PUNTERO plastico

Datos Técnicos

Datos Técnicos

Potencia 1100 W Potencia 1100 W

Energia de impacto (EPTA) 6,54 Energia de impacto (EPTA) 6,5J

Peso (EPTA) 6.3 kg Peso (EPTA) 6.5 kg

Frecuencia de percusion 0-3000 bpm Frecuencia de percusion 0-3000 bpm

Vibraciones (EN60745) 13 m/s2 Vibraciones (EN60745) 9,1 m/s?

Accesorios Accesorios

Descripcién Unidad ?Ie Cantidad Cédigo Descripcién Unidad ?Ie Cantidad Cédigo
embalaje embalaje

EMPUNADURA ANTIVIBRACION ) EMPUNADURA ANTIVIBRACION )

353,453 SVC COMPACT Caja T 81159 353,453 SVC COMPACT Caja T 8115en

ADAPTADOR SDS MAX PARA BROCA C|llp QE 1 112010 ADAPTADOR SDS MAX PARA BROCA C|llp QE 1 112010

SDS+ plastico SDS+ plastico

BUJARDA CARBURO 25 DIENTES Tubo plastico 1 062750 BUJARDA CARBURO 25 DIENTES Tubo plastico 1 062750

PORTA BUJARDA SDS MAX Tubo plastico 1 112290 PORTA BUJARDA SDS MAX Tubo plastico 1 112290

BUJARDA CARBURO 16 DIENTES Tubo plastico 1 062740 BUJARDA CARBURO 16 DIENTES Tubo plastico 1 062740

BUJARDA CARBURO 9 DIENTES Tubo plastico 1 062730 BUJARDA CARBURO 9 DIENTES Tubo plastico 1 062730

MANDRIL MAX PUNTERO + PUNTA 14 CI,Ip (.je 1 112030 MANDRIL MAX PUNTERO + PUNTA 14 CI,Ip (.je 1 112030
plastico plastico
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493 SVC

Demoledor SDS MAX 1500W

7Y
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— La elevada potencia y la fuerza de impacto
hacen de este martillo de demalicién una de las
herramientas de mayor rendimiento disponibles

— Luz indicadora para alertar al usuario del
desgaste del cepillo de carbono con antelacion

— Selector con 6 posiciones para ajustar la
potencia a la naturaleza del material y de la
aplicacion

— Selector ON/OFF para evitar el arranque
accidental

Cadigo del producto

Demoledor SDS MAX 1700W

9
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— La elevada potencia y la fuerza de impacto hacen
de este demoledor una de las herramientas de
mayor rendimiento de su categoria

— Disefio SVC (bajo valor de vibracion)

Cadigo del producto

Descripcion Unidad |.:|e Cantidad  Cédigo Descripcion Unidad '.je Cantidad  Cédigo
embalaje embalaje
Maletin PACK DEMOLEDOR SPIT 493 SVC SDS Maletin
SPIT 490 pléstico ! 027470 MAX (ESCOPLO Y PUNTERO) pléstico ! 054339

Datos Técnicos

Datos Técnicos

Potencia 1500 W Potencia 1700 W
Energia de impacto (EPTA) 16,8 J Energia de impacto (EPTA) 22J
Peso (EPTA) 10,1 kg Peso (EPTA) 114 kg
Frecuencia de percusién 950-1890 bpm Frecuencia de percusién 900-1700 bpm
Vibraciones (EN60745) 19,5 m/s? Vibraciones (EN60745) 8 m/s?
Accesorios Accesorios
Descripcion Unidad l.ie Cantidad  Cédigo Descripcion Unidad l.ie Cantidad  Cédigo
embalaje embalaje
Clip de Clip de
MANDRIL MAX PUNTERO + PUNTA 14 L 1 112030 MANDRIL MAX PUNTERO + PUNTA 14 - 1 112030
plastico plastico
Tubo Tubo
BUJARDA CARBURO 9 DIENTES o 1 062730 BUJARDA CARBURO 9 DIENTES . 1 062730
plastico plastico
Tubo Tubo
BUJARDA CARBURO 16 DIENTES o 1 062740 BUJARDA CARBURO 16 DIENTES — 1 062740
plastico plastico
Tubo Tubo
BUJARDA CARBURO 25 DIENTES L 1 062750 PORTA BUJARDA SDS MAX L 1 112290
plastico plastico
Tubo Tubo
PORTA BUJARDA SDS MAX o 1 112280 BUJARDA CARBURO 25 DIENTES o 1 062750
plastico plastico

HERRAMIENTA
ELECTRO PORTATIL
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CL 30
Laser de cruz compacto, preciso y facil Q > NOtas

de usar

Aplicaciones

— Falsos techos Lo Unidad de Cantidad

Codlgo del producto

Descripcién X Cadigo
. . . . embalaje
— Alineaciones horizontales y verticales ) Maletin
PACK LASER DE CRUZ CL30 o 1 054238
— Placas de yeso plitifze
— Canaletas
— Bandejas y canales para cables Datos Técnicos
— Soportacién Aleance 80m
| laci .. di Precisién +/-3mm-10m
— Instalaciones anti incendios Peso (EPTA] 052 kg
— lluminacién en techos Tecnologia de la bateria 1,5V LRO3 (AAA)
— Mamparas y divisiones interiores Diodo 635 nm
Proteccion P54
Clase 3R
Dimensiones (DxLxA) 62x 117 x 101 mm

— Lineas horizontales, verticales o cruzadas

— Guia multifuncién para angulos de 90°
— Plomada automéatica

HERRAMIENTA
ELECTRO PORTATIL

— 3 modos de arranque: “Apagado” con bloqueo
de péndulo, “Encendido” con blogueo de péndulo,
“Encendido” con nivelado automatico y aviso sonoro

— Puede montarse en un tripode
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Perforacion con diamante
SD 17P -SD 160 -SD 250E

Corte con diamante
AGP 125 AV - AGP 230 AV

Ranuradoras
D60 - D90

Pulidora y Lijadora
SG 125E - DWS225

Aspiradores
AC 1625 - AC 1630 PM - AC 1630 P

1147

1152

1154

1156

1158
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Encuentre su sistema de perforacion, corte, ranurado, lijado o pulido sin polvo aso-

ciando la herramienta escogida con un aspirador:

i ‘

SD 17P AGP 125AV

1800 W 6,70 kg - 2000 W 2 kg - 1400 W

1800 y 3600 rpm 660, 1550 y 3300 rpm 11000 rpm
1/1/4",1/2 1/1/4",1/2" @125, 22,2

SDD / M16 SD 250E Discos para pulir con el

cérter de aspiracion en 125

CORONAS DE DIAMANTE, DISCOS DE CORTE

AGP 230AV

5,20 kg - 2400 W
6500 rpm

@230, 22,2

10 » PERFORACION Y CORTE CON DIAMANTE

(1] 1]1] D30 SG 125E
46 kg - 1600 W 6,5 kg - 2500 W 5,5 kg - 1800 W
6000 rpm en vacio 6700 rpm en vacio 10000 rpm en vacio

7140 @150 7125
Prof. 40 mm, larg. 35 mm Prof. 50 mm, larg. 46,5 mm

am &b
il

DIVS 2225

4.6 kg

-550 W

650 - 1600 rpm

@ 225

fus

XTREME HORMIGON D.125

CORONA CON
AGUA 1/2”

XTREME UNIVERSAL D.125

g

L 4

CORONA EN
SECO M16

SILVER MULTIMAT D.125
CORONA CON
AGUA 1 1/4”

®

SILVER TURBO T D.125

&

CORONA EN SILVER CERAMIC D.125

SECO SDD M41

CORONA EN
SECO SDD M41

XTREME HORMIGON D.230

XTREME UNIVERSAL D.230

XTREME SILENCE D.230

SILVER MULTIMAT D.230

SILVER TURBO T D.230

fus
©

HORMIGON TODAS
LAS APLICACIONES

XTREME UNIVERSAL D.140 XTREME HORMIGON D.150

&

XTREME UNIVERSAL D.150 HORMIGO

>
Q
>
03]
>
g
o
(9]

DIASLOT D.150 4
HORMIGON

DESBASTADO

&

SILVER TURBO T D.150
ABRASIVOS TODAS LAS
APLICACIONES

&

RECUBRIMIENTOS DE
SUELOS

DISCO DE PAPEL
|

DISCO DE PAPEL

DISCO DE TELA

DISCO DE TELA

ASPIRADORES
‘I AC 1625 AC 1630P
12,30 kg 14,80 kg
1600 W 1600 W
295 litros 32 litros
Clase L Clase L

AC 1630PM
14,80 kg
1600 W
32 litros
Clase M

FORAGE ET

DECOUPE DIAMANT
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MOTOR MANUALSD 17 P

Motor de perforacion de corona para
seco d130mm

Unidad de

Descripcion embalaje Cantidad Cddigo
CORONA EN SECO D.68X85 M16 Bolsa 1 654509
CORONA EN SECO D.82X85 M16 Bolsa 1 654513
Ventajas
Sistema de aspiracion de polvo integrado para un rided d
. . . . nida e . P
trabajo sin polvo con aspirador SPIT Descripcion embalaje C2Mtidad  Codigo
Funcion de percusion ligero ideal para un uso CORONA EN SECO SDD D.56X200 M41 Neto 1 654592
en materiales duros (no recomendable en hormigon CORONA EN SECO SDD D.68X200 M41 Neto 1 654595
pretensado) CORONA EN SECO SDD D.82X200 M41 Neto 1 654597
Velocidad regulable CORONA EN SECO SDD D.102X200 M41  Neto 1 654600
] ) ] ] CORONA EN SECO SDD D.112X200 M41  Neto 1 854601
Apropiado para su uso en ladrillo, piedra caliza y CORONA EN SECO SDD D.132X200 M41  Neto 1 B54602
materiales huecos CORONA EN SECO SDD D.162X200 M41  Neto 1 B54603
VT 1 2 CORONA EN SECO SDD D.172X200 M41  Neto 1 654604
RONA EN SECO SDD D.182X200 M41 N 1 4
@ Corona (mm) 12-182 56 - 102 COROINA N SECO SDD 01823200 oo 654805
Cadigo del producto
Descripcion Unidad de 0. idad  Codigo
embalaje
PACK MOTOR SD17P PERFORACION Maletin
DIAMANTE EN SECO plastico 1 623032
— Accesorios
Datos Técnicos
L Unidad de . L
Tipo de mango/cabezal M41 Descripcion embalaje Cantidad  Cédigo
@ perforacion maxima en seco 182 mm ADAPTADOR M16-M41 PARA SD17P Caja 1 621001
@ seco estante recomienda 132 mm EXTRACTOR DE POLVO SDD,/M41 Caja 1 621000
Potencia 1800 W ALARGADOR 200MM Caja 1 654910
1a marcha 2400 rpm BROCA CENTRADORA SDD GAS Caja 1 621003
28 marcha 3600 rpm PIEDRA DE AFILADO (20X10X5) A granel 1 622200
- - UTIL DE SALIDA PERFORADOR DIAMANTE ~ Caja 1 621006
Dimensiones (DxLxA) 210x500x 115 mm i
ADAPTADOR SDD M41 Caja 1 654486

Contenido del Maletin
Motor de perforacién en seco 17P SPIT SD
Adaptador SDS 621000 . ﬂ
621006 punto de centrad -
° lPL;no e centrado o M H
SDS cable 200 mm de extension 654810 . ——
Herramienta de salida de 621003 zanahoria l ’ ‘ -
Clave 46 mm P ma 6210086 654486 622200
Clave 32 mm
Clave 24 mm b _ g

Manual del usuario 'fj-—" o)
S
—— e =
621003 6543910 621000 /ﬁg

L 200 mm

620084 L
(fin de stock] L 85 mm 621001
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Se entrega un baul de plastico con ruedas con:

1 bastidor TRIX 160

1 Motor SD160 con doble insercion 1/2»y 12 1/4°

1 puntal de centrado y 1 emufadura orientable,

1 bolsa de utillaje (ver detalle mas abajo), 1 piedra de afilado.
Ver detalle del motor y del bastidor en las paginas 134-135

Eurocédigo Descripcion
624053  MOTOR Y BASTIDOR TRIX 160 + SD160 EN UN COFRE DE TRANSPORTE

Empufiadura
de agarre

Ubicacion puntal de
centrado

Manejable

L
S=@r—

Ubicacién cabrestante
Ubicacién empufadura
motor (bajo la corona)

Ubicacion empufiadura
mator (bajo la corona)

Ubicacion piedra de
afilado

Ruedas de transporte

n M12 (x1), fijaciones GRIP L M12 (x8), util de expansion GRIP (x1),

na 22 (x1), llave plana 24(x1), llave plana 32(x2), llave plana 41(x2)

xion agua(x1), arandela de cobre (x2)

10 » PERFORACION Y CORTE CON DIAMANTE

SD 160

am &b
il

TRIX 160

Motor de perforacion de corona para
seco/himedo D160mm

«cO0@O

Ventajas

— Potente motor de 2000 W para perforar en
hormigén reforzado

— Conexion dable 1/2"y 1 1/4”

3 velocidades para diversos didmetros de
perforacién

VELOCIDAD ° LX) [ XX
@ Corona (mm) 66 - 160 32-61 18-30

Cddigo del producto

Descripcién Unidad de em- o igad  Codigo
balaje
MOTOR SD 160 (2000 W) Maletin plastico 1 624009

Datos Técnicos

Plataforma para SD160

«cO0@O

Ventajas

— Estable gracias a la forma triangular de la placa
de pie

— La placa de pie se puede montar mediante
succion cuando se utiliza en combinacién con un
conjunto de aspiracion SPIT

— Herramienta con punto de centrado integrado
para aumentar la precision de la posicion de los
orificios

Cddigo del producto

Unidad de Canti-
embalaje  dad

BASTIDOR TRIX 160 PARA MOTORES SD160  Caja 1 624015

Descripcién Cédigo

Datos Técnicos

Tipo de mango/cabezal 11/4,1/2" @ max. estante de perforacién en aguas 160 mm
B méx. estante de perforacién en aguas 160 mm @ estante de agua recomendada 130 mm
O estante de agua recomendada 130 mm Peso (EPTA) 12 kg
@ max. agua recomendada (manual) 82 mm Dimensiones (DxLxA) 880 x 340 x 250 mm
@ perforacién maxima en seco 182 mm Stroke 580 mm
O seco estante recomienda 132 mm
Potenci 2000w
1a marcha 660 rpm L Unidad de Can- -
Descripcion S Cédigo
2a marcha 1550 rpm : embalsje _tidad
3a velocidad 3300 rpm BOMBA DI‘E VACIO SDP1 Caja 1 623020
Peso (EPTA) 6.7 kg KIT FIJACION SPIT GRIP M12 Bolsa 1 622220
Dimensiones (DxLxA) 555 x 405 x 112 rom PUNTAL TELESCOPICO A granel 1 622150
RECUPERADOR DE AGUA D.160 (CON MEM- .
Caja 1 824018
MEMBRANA D.160 RECUPERADOR DE AGUA
Descripcién Unidad de embalaje Cantidad Cédigo 3 UND. Bolsa 3 624020
BOMBA DE AGUA MANUAL Caja 1172710 CONEXION FIJACION RAPIDA SD160/TRIX160  Bolsa 1 B24005
BLISTER 5 ARANDELAS COBRE Bolsa 1 172770 KIT DE VACIO [PLATA BASE + 2 -JUNTAS] .
PROLONGADOR L200 1"1,/4 Tubo pléstico 1 822050 TRIX160 Caja 1 624025
PROLONGADOR L300 171/4 Tubo plastico 1 622060 BOMBA DE AGUA MANUAL Caja 1 172710
PROLONGADOR L400 1"1/4 Tubo plastico 1 622070 JUNTA SET DE VACIO TRIX 160 Bolsa 1 624029
CTORTRCROMA gy 1 sauns
PROLONGADOR L200 1/2" Tubo plastico 1 622010
PROLONGADOR L300 1,/2" Tubo plastico 1 822020 w rf—
PROLONGADOR L400 1/2" Tubo plastico 1 622030 !
KIT FIJACION SPIT GRIP M12 Bolsa 1 622220
PIEDRA DE AFILADO (20X10X5) A granel 1 622200
CABEZAL DE ASPIRACION Caja 1 654900 623020 622220 622150 624019
ADAPTADOR 1/2” BSP SDD Tubo plastico 1 654950

FORAGE ET
DECOUPE DIAMANT
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CORONA PARA AGUA 1/2” SD 250E TRIX 250

— . . . — Motor de perforacién en himedo Bastidor para SD250
Descripcion Unidad de embalaje Cantidad Caédigo
CORONA PARA AGUA 1,2 D.18X300 Tubo plastico 1 620140 D250mm
CORONA PARA AGUA 1,/2” D.25X300 Tubo plastico 1 620220
CORONA PARA AGUA 1,2 D.28X300 Tubo pléstico 1 620262
CORONA PARA AGUA 1,/2” D.30X300 Tubo plastico 1 620282
CORONA PARA AGUA 1,/2” D.32X300 Tubo plastico 1 620302
CORONA PARA AGUA 1,2 D.35X300 Tubo plastico 1 620322
CORONA PARA AGUA 1,27 D.40X300 Tubo plastico 1 620342 &
CORONA PARA AGUA 1,/2” D.45X300 Tubo plastico 1 620362
CORONA PARA AGUA 1,27 D.50X300 Tubo plastico 1 620382
CORONA PARA AGUA 1,/2” D.56X300 Tubo plastico 1 620428
CORONA PARA AGUA 1,/2” D.62X300 Tubo plastico 1 620448
T
CORONA PARA AGUA 1,/2” D.72X300 Tubo plastico 1 620488
CORONA PARA AGUA 1,27 D.76X300 Tubo plastico 1 620508
CORONA PARA AGUA 1,/2” D.82X300 Tubo plastico 1 620528
H1] /
Descripcién Unidad de embalaje Cantidad Cddigo
CORONA PARA AGUA 171/4 D.5BX450 Neto 1 620429 Ventajas Ventajas
CORONA PARA AGUA 171/4 D.B1X450 Net 1 620449 . .
4 e — Potente motor de 2500 W para perforar en — Estable gracias a la forma triangular de la placa
CORONA PARA AGUA 171/4 D.BBX450 Neto 1 620469 hormigén reforzado de pie
CORONA PARA AGUA 171/4 D.76X450 Neto 1 620509 . . . . .
CORONA PARA AGUA 1°1/4 D.82X450 Neto 1 620529 — Indicador luminoso para regular la presion de — La placa de pie se puede montar mediante
CORONA PARA AGUA 1°1,/4 D.92X450 Neto 1 620549 perforacion succion cuando se l_JFI|Iza en combinacién con un
CORONA PARA AGUA 1"1,/4 D.102X450 Neto 1 620569 — Proteccion electronica de motores para evitar el conjunto de aspiracion SPIT
CORONA PARA AGUA 1"1/4 D.112X450 Neto 1 620589 sobrecalentamiento — Disefio rigido para reducir la vibracion
CORONA PARA AGUA 11,4 D.116X450 Neto 1 620609 . » ; .. .
CORONA PARA AGLA 11,4 D.122X450 Neto ; 620829 Conexion doble 1/2"y 1 1/4 EaC|I transporte incluso con el motor montado
. - gracias a la solidez de las ruedas
CORONA PARA AGUA 1"1/4 D.126X450 Neto 1 620649 Cédigo del producto
CORONA PARA AGUA 1"1/4 D.130X450 Neto 1 620669 Unidad do Cadigo del producto
CORONA PARA AGUA 171/4 D.142X450 Neto 1 620689 Descripcion ombalajg  Cantidad  Codigo Unidad 4
nida e
» Descripcié ¢ Cantidad Cédi
CORONA PARA AGUA 171/4 D.180X450 Neto 1 620729 MOTOR SD25E (2500 W) Caja metalica 1 623019 escripaion embalaje ~ Cantidad - Codigo
CORONA PARA AGUA 171/4 D.172X450 Neto 1 621741 BASTIOOR TAIX 250 PARANOTORES ; S
CORONA PARA AGUA 171/4 D.182X450 Neto 1 621761 R e e SD250, SD350
CORONA PARA AGUA 171/4 D.200X450 Neto 1 621801
Tipo de mango/cabezal 11/4,1/2" Datos Técnicos
@ méx. estante de perforacién en aguas 250 mm @ max. estante de perforacién en aguas 350 mm
% ;% O estante de agua recomendada 200 mm B estante de agus recomendada 500 mm
- Potencia 2500 W Peso (EPTA) 20kg
1/2% L 300 mm : 210 - 31641 | 1a marcha 960 rpm Dimensiones (DxLxA] 1030 x400x 310 mm
11/4”; L 450 mm: @56 - @161 | 2a marcha 850 rpm Stroke 652 mm
624009 Peso (EPTA) 104 kg
Dimensiones (DxLxA) 153 x 520 x 155 mm Accesorios
: o Unidad d ) -
CO RO NA PARA SECO SDD Accesorios Descripcién errlr:bZIai: Cantidad  Cédigo
Descripcién Un":’afli de . ntidad Cédigo BOMBA D[E VACIO SDP1 Caja 1 623020
Descripcién Unidad de embalaje Cantidad Cadigo . embaaje KIT FIJACION SPIT GRIP M12 Bolsa 1 622220
CORONA EN SECO SDD D.102X200 M41 Neto 1 654600 HRICLUONEAEIR L2 /2 Wipplsies 0 G200 PUNTAL TELESCOPICO A granel 1 622150
CORONA EN SECO SDD D.112X200 M4 Neto 1 654601 PROLONGADOR L300 1/2” Tuboplastico 1 622020 MEMBRANAS RECUPERADOR DE AGUA
: " e Bolsa 1 623436
CORONA EN SECO SDD D.127X200 M41 Neto 1 654606 PROLONGADOR L400 1/2 Tubopléstico 1 622030 SDR350
CORONA EN SECO SDD D.132X200 M41 Neto 1 654602 PROLONGADOR L300 1*1/4 Tubopléstico 1 622060 RECUPERADOR DE AGUA D.250 Caia 1 624022
CORONA EN SECO SOD D.162X200 M41 Neto 1 654603 PROLONGADOR L400 1°1/4 Tubo pléstico 1 622070 MEMBRANAS D250 RECUPERADORDE (.. 5 524003
CORONA EN SECO SDD D.172X200 M41 Neto 1 654604 KIT FIJACION SPIT GRIP M12 Bolsa 1 622220 AGUA 3 UND.
CORONA EN SECO SDD D.182X200 M41 Neto 1 654605 PIEDRA DE AFILADD (20X10X5) Agranel 1 Beeeno BOMBA DE AGUA MANUAL Caja 1 172710
CORONA EN SECO SDD D.56X200 M4 Noto ; 554592 23228081 ';I;I[)J( 250 PARA MOTORES Caia 1 epanis JUNTA SET DE VAGIO TRIX 250 Bolsa 1 624030
CORONA EN SECO SDD D.68X200 M41 Net 1 654595 :
eto BOMBA DE AGUA MANUAL Caja 1 172710
CORONA EN SECO SDD D.82X200 M41 Neto 1 654597 M
e ——
621003 L 200 mm 654910 654950 623020 822220 622150 623436
654900 622060 622070 622220 622200
624009
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AGP 125AV
Amoladora angular D125mm 1400W

Consumibles

L Unidadde Can- -
Descripcién embalaje  tidad Cédigo
DISCO XTREME HORMIGON D.125 MM Caja 1 B10091
DISCO XTREME UNIVERSAL D.125 MM Caja 1 B10101
DISCO SILVER MULTIMATERIAL D.125 MM Caja 1 B10213
DISCO SILVER TURBO T D.125 MM Caja 1 B10199
DISCO SILVER CERAMICA D.125 MM Caja 1 610061
DISCO PENTASURF D.125 HORMIGON, .
TRABAJOS DE PULIDO Caja 1 610515
DISCO PENTASURF D.125 HORMIGON EN .
GENERAL Caja 1 610516
DISCO PENTASURF D.125 ACABADOS DE .
HORMIGON Caja 1 B10517
DISCO PENTASURF D.125 ESPECIAL .
REVESTIMIENTOS DE SUELO Caja 1 610518
8 — DISCO PENTASURF D.125 MATERIALES _
BROCA DE DIAMANTE PARA CERAMICA -
DB M14 Tubo plastico 1 620852
_ BDH1000’\A/I ?E DIAVANTE PARACERAMICA o 1 620954
RS GUIA PARA BROCAS DE DIAMANTE PARA
.. . P Tubo plastico 1 620085
— Carter de proteccion orientable CERAMICA P
— interruptor de seguridad
— Se suministra en caja 6
— Compacta y pequefia para la potencia que tiene -
610982 610983 620085 620950

©

610101 610213 61051

Cadigo del producto

5

610516

Descripcién Unidad (_ie Cantidad  Cddigo
embalaje
AMOLADORA AGP125AV Maletin 1 654999
plastico
610517 610518 610516
Datos Técnicos Accesorios
Descripcion Unu:’atll (.ie Cantidad Cddigo
Potencia 1400 W _ _ embalaje
CARTER PLASTICO DE ASPIRACION
Veloci ion si 11
elocidad de rotacidn sin carga 000 rpm PARA AGP125 Bolsa 1 610982
Peso (EPTA) 2kg CARTER ASPIRACION SDH 125 Bolsa 1 610983
Tipo de mango/cabezal M14 GUIA PARA BROCAS DE DIAMANTE Tubo ; 620085
Longitud del cable 4m PARA CERAMICA plastico
PIEDRA DE AFILADO (20X10X5) A granel 1 622200

AGP 230AV
Amoladora angular D230mm 2400W

Consumibles

Descripcién l:rr:dbzclialjj: Cantidad Cédigo

DISCO SILVER TURBO T D.230 MM Caja 1 610039
DISCO XTREME HORMIGON D.230 MM Caja 1 610096
DISCO XTREME UNIVERSAL D.230 MM Caja 1 610103
DISCO XTREME SILENCIO D.230 Caja 1 610196
DISCO SILVER MULTIMARIAL D.230 MM Caja 1 610214

«“«cO0ROE

— Proteccién epoxy del cableado frente al polvo
abrasivo

— Proteccion de los cojinetes patentada contra la
entrada de polvo 610096 610103 810196 610214

— Asa trasera giratoria
— Asa trasera y auxiliar antivibracion

— Proteccién de disco con un toque, sin necesidad
de herramientas

Datos Técnicos Cadigo del producto

Diametro 230 mm Descripcion Unidadde ¢, - idad Cédigo
embalaje

Potencia 2400 W

AMOLADORA SPIT AGP 230AV _
Velocidad de rotacién sin carga 6500 rpm (2400W) Caja 1 640058
Peso (EPTA) 5,2 kg
Tipo de mango/cabezal M14
Longitud del cable 5m
Profundidad de corte 60 mm
Vibracién 2,5 m/s?

Accesorios Contenido del Maletin
Lo Unidad de . . — Caja de carton :

Descripcién embalaje Contidad - Cédigo — Amoladora AGP 230 AV
KIT DE ASPIRACION SDH 230 Bolsa 1 610999 — Empunadura auxiliar
DISCO XTREME HORMIGON D.230 MM Caja 1 610096 — Llave de Fijacion
DISCO XTREME UNIVERSAL D.230 MM Caja 1 610103 — 2 bridas

— Manual de Usuario

610103
610999
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D60
Ranuradora D140mm 1600W

SRoRiRONS

— Sistema de montaje rapido de discos

— Ajuste de profundidad sin herramientas

Mango de ajuste facil con 8 posiciones
— Disefiada para cortar cerca de bordes

Accesorios

Descripcién Unidad (.ie Cantidad Cédigo
embalaje

ASPIRADOR DIAMANTE SPIT AC 1625 Caja 1 620912

ASPIRADOR DIAMANTE SPIT AC 1630P Caja 1 620913

ASPIRADOR DIAMANTE SPIT AC 1630P M Caja 1 620914

620912 620913 620914

Contenido del Maletin

— Ranuradora D60

— 2 discos XTREME Universal D.140
— 1 Escoplo

— Manual de usuario

Unidad de

D90
Ranuradora D150mm 2500W

««cO0®OE

— Sistema de montaje rapido de discos

— Ajuste de profundidad sin herramientas hasta
50 mm

— Disefiada para cortar cerca de bordes

— Motor de alto rendimiento para uso intensivo en
hormigén

Consu

Descripcion Unidad ‘.je Cantidad Cédigo
embalaje

PACK DISCOS DIASLOT D.150 MM Bolsa 1 610230
PACK 2 DISCOS XTREME UNIVERSAL .

D150 MM Caja 2 6101897
PACK 2 DISCOS XTREME HORMIGON .

D150 MM Caja 2 610063
PACK 2 DISCOS SILVER LINE TURBO D.150 .

MM MULTIMATERIAL Caia 2 610085
ASPIRADOR DIAMANTE SPIT AC 1625 Caja 1 620912
ASPIRADOR DIAMANTE SPIT AC 1630P Caja 1 620913
ASPIRADOR DIAMANTE SPIT AC 1630P M Caja 1 620914

s

610197 610187

ontenido del Maletin

— Ranuradora DSO

— 2 discos XTREME Hormigén D.150
— 1 Escoplo

— Manual de usuario

Descripcién .~ Cantidad Céddigo
embalaje " 4. -
PACK 2 DISCOS XTREME UNIVERSAL A Cadigo del producto Accesorios
Caja 2 610093
: D140MM Descripcién Unidadde 0. idad  Codigo inGi6 Unidad de i sdi
COdIgO del pr‘oducto P embalaje 9 Descripcion embalaje Cantidad Cddigo
Descrincién Unidadde o .. .= oo RENUIRADIOIRI DIAWMIANIIE SR D) 2 Rl 1 811245 ASPIRADOR DIAMANTE SPIT AC 1625 Caja 1 820912
P embalaje 9 DISCOS XTREME HORMIGON plastico ASPIRADOR DIAMANTE SPIT AC 1630P Caia 1 620913
RANURADORA DIAMANTE SPIT D60 + 2  Maletin 1 811223 & ASPIRADOR DIAMANTE SPIT AC 1630P M Caja 1 620914
DISCOS XTREME UNIVERSAL plastico E " .
i Datos Técnicos
o
u Diametro 150 mm
Datos Técnicos g Potencia .
5 Velocidad de rotacién sin carga 6700 rpm
Diametro 140 mm Peso (EPTA) B6,5kg
610093
Potencia 1800 W Tipo de mango/cabezal Special
Velocidad de rotacién sin carga 6000 rpm Longitud del cable 5m
Peso (EPTA) 4,6 kg Profundidad de corte 50 mm
Tipo de mango/cabezal Special Ancho de corte 47 mm
Longitud del cable 5m Vibracién 45 m/s?
Profundidad de corte 40 mm
Ancho de corte 35 mm 620912 620913 620914
Vibracién 3,6 m/s?
154 155
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SG 125E

Pulidora D125mm 1800W

SRoRiNONS

— Disefio bien equilibrado

— Disefiada para rectificar cerca de bordes
— |deal para uso sin polvo con aspiradoras Spit

— Herramienta adaptada para uso intensivo y
trabajos pesados

— Indicador luminoso para evitar el
sobrecalentamiento del motor

Cadigo del producto

Descripcién Unidad (_ie Cantidad  Cédigo
embalaje

PULIDORA SPIT SG 125 E (1800W) + 1 Mfalepn 1 620809

DISCO DIASURF 2 B125 plastico

Datos Técnicos

Diametro 125 mm

Potencia 1800 W

Velocidad de rotacién sin carga 10000 rpm

Peso (EPTA) 5,5 kg

Tipo de mango/cabezal M14

Longitud del cable 5m

Unidad de

Descripcion embalaje Cantidad  Cddigo
E'I\ISEEJ’\IIDEEIL\IATLASUHF D.125 HORMIGON Ceie ] 610516
B:ESES:'\E/lll\IGTgSURF D.125 ACABADOS Caia ] 510517
AAVOS NGB e Cek 1 810819
PVESTMIENTOO DE SUELD ok 1 810518
T e ppe N ces 1 ei0m1

9

610516 610517 610518 610515

610516

Contenido del Maletin

Pulidora SG 125E
— Llave doble

— Llave fija de 32mm
— Tapa atrapa polvo

— 1 Pentasurf 610516

Accesorios
Descripcién Unidad (_ie Cantidad Cddigo
embalaje
ASPIRADOR DIAMANTE SPIT AC 1625 Caja 1 620912
ASPIRADOR DIAMANTE SPIT AC 1630P Caja 1 620913
ASPIRADOR DIAMANTE SPIT AC 1630P M Caja 1 620914
620912 620913 620914

DWS225

Lijadora para cartén yeso D225mm

550w

SRoRcRCNS

— Cuello largo disefiado para cubrir superficies
grandes y alcanzar paredes y techos altos

— Cabeza pivotante para un acabado perfecto

— El perfecto equilibrio del peso mejora la
comodidad en sesiones de trabajo largas

Cadigo del producto

nsumibles

Unidad de Canti-
embalaje dad

PACK DE DISCOS DE LIJA 80 (20 UNIDADES) Bolsa 20 620793
PACK DE DISCOS DE LIJA 100 (20 UNIDADES)  Bolsa 20 620794
PACK DE DISCOS DE LIJA 120 (20 UNIDADES)  Bolsa 20 620795
PACK DE DISCOS DE LIJA 150 (20 UNIDADES)  Bolsa 20 620796
PACK DE DISCOS DE LIJA 180 (20 UNIDADES)  Bolsa 20 620797
PACK DE DISCOS DE LIJA 200 (20 UNIDADES)  Bolsa 20 620798

Descripcion Cadigo

Unidad de Can-

Descripcién embalaje tidad

Cédigo

PACK DE DISCOS SPIT BASIC 80 (20 UNIDADES) Bolsa 20 620801
PACK DE DISCOS SPIT BASIC 100 (20 UNIDADES)  Bolsa 20 620802
PACK DE DISCOS SPIT BASIC 120 (20 UNIDADES)  Bolsa 20 620803
PACK DE DISCOS SPIT BASIC 150 (20 UNIDADES)  Bolsa 20 620804
PACK DE DISCOS SPIT BASIC 180 (20 UNIDADES)  Bolsa 20 620805
PACK DE DISCOS SPIT BASIC 220 (20 UNIDADES)  Bolsa 20 620806

Descripcién l:::tﬁ;: Cantidad Cédigo

LIJADORA SPIT DWS225 Caja 1 620790 Contenido del Maletin

PACK LIJADORA DWS 225 + ASPIRA- Car‘tF'Jn 1 620915 — Lijadora DWS225 con bolsa de transporte

DOR AC1625 exterior B

PACK LIJADORA DWS 225 + ASPIRA-  Cartn . 620916 B Er: f:;;'g;’ra enD

DOR AC1630P exterior

:

Accesorios
E:::::: :22 \Tvm Descripcion l:':':t:ja?: Cantidad  Cddigo
Velocidad de rotacién sin carga 650-1600 rpm ASPIRADOR DIAMANTE SPIT AC 1625 Caja 1 620912
Peso (EPTA) 46 kg ASPIRADOR DIAMANTE SPIT AC 1630P Caja 1 620913
Longitud del cable 4m ASPIRADOR DIAMANTE SPIT AC 1630P M Caja 1 620914
620912 620913 620914
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AC 1625

Aspirador 25I clase L

«cO0@O

— Limpieza automatica del filtro

— Manguera antiestatica de 5 metros

— Enchufe en la parte delantera para conectar
herramientas y permitir el arranque sincronizado

— Deposito de 25 litros de doble pared (depésito
de 50 litros opcional)

Cadigo del producto

AC 1630PM
Aspirador 30l clase M

«cO0@O

Ventajas

— La limpieza permanente del filtro permite trabajar
continuamente sin pérdida de succion

— Enchufe en la parte delantera para conectar
herramientas y permitir el arranque sincronizado

Deposito de 32 litros de doble pared
— Solido disefio de disco

— Conforme a las normas europeas

Cadigo del producto

AC 1630P

Aspirador 30l clase L

«“«O0@O

Cadigo del producto

Descripcién Unidad l.je Cantidad  Cédigo
Descripcion Unidadde o idad  Codigo Descripcion Unidad de  Canti- o6 o embalaje
P embalaje g P embalaje  dad 9 ASPIRADOR DIAMANTE SPIT AC 1630P  Caja 1 620913
ASPIRADOR DIAMANTE SPIT AC 1625 Caja 1 620912 ASPIRADOR DIAMANTE SPIT AC 1630P M Caja 1 620914
Datos Técnicos Datos Técnicos Ventajas Datos Técnicos

Capacidad: eS| Capacidad: 2! — La limpieza permanente del filtro permite trabajar Capacidad: sl

Potencia 1600 W Potencia 1600 W continuamente sin pérd|da de succion Potencia 1600 W

Peso (EPTA) 125kg Peso (EPTA) 148kg — Enchufe en la parte delantera para conectar Peso (EPTA) 148kg

Longitud de la manguera 5m Longitud de la manguera 5m herramientas y per‘mitir‘ el arranque sincronizado Longitud de la manguera 5m

Longitud del cable 8m Longitud del cable 8m .. . Longitud del cable 8m

— Depésito de 32 litros de doble pared
- e T ccesorios
o Unidad d . . i
Descripcion e::b:ﬂaj: Cantidad  Cddigo Descripcion L:r:::)::a?: Cantidad  Cddigo Unidad d
L nida e . P

TUBO DE ASPIRACION 5 METROS AC Cein 1 sa4004 TUBO DE ASPIRACION 5 METROS AC o T eaaoon Descripeidn embalaje Contidad - Cadigo
1600/1625/1630 1600/1625,/ 1630 eE TUBO DE ASPIRACION 5 METROS AC Cain ; 644004
KIT ACCESORIOS Caja 1 644030 KIT ACCESORIOS Cai ; 644030 1600/1625/1630 I

AC1600/ 1625,/ 1630,/ASD40 AC1600/ 1625, 1630,/ASDA40 8l KIT ACCESORIOS o . 644030
5 BOLSAS ASPIRADOR Bolea 5 S 5 BOLSAS ASPIRADOR o . fo0008 AC1600,1625, 1630,/ ASDA40 am
AC1600/1625/1630P AC1600/1625/1630P oisa 5 BOLSAS ASPIRADOR Bole . 620900
SET 2 FILTROS AC 1600/ 1625/ 1630 Caja 2 6440086 SET 2 FILTROS AC 1600,/ 1625,/ 1630 Caja 2 644006 AC1600/1625/1630P

SISTEMA DUSTER PRO RECUPERADOR Caja 10 054117 5 BOLSAS DE PLASTICO SOLO PARA - = 520911 SET 2 FILTROS AC 1600,/1625/1630 Caja 2 644006
DE POLVO AC1630P M oisa SISTEMA DUSTER PRO RECUPERADOR . 10 054117

SISTEMA DUSTER PRO RECUPERADOR 10 084117 DE POLVO I
DE POLVO g
; @H
ap < O ; e
644004 644030 620922 054117 6440086 620911 054117 620922 644004 644030 coname Sa4006
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Servicio de Atencion al
Cliente, todo SPIT-PASLODE
en un solo nimero

UN UNICO NUMERO LE DA ACCESO A TODOS LOS
SERVICIOS SPIT-PASLODE

SERVICIO CLIENTES  peryclorlugeln

Puede contactarnos también en:

Los correos electronicos:
pedidos@spit.es - Administacion general
sat@spit.es - Reparaciones

tecnico@spit.es - Consultas técnicas, calculos, formaciones... y en las redes sociales:
marketing@spit.es - Temas de marketing y merchandising Facebook Spit Espaia
info@spit.es - Genérico Twitter @SPIT _es

Fax: 936.525.359 Instagram @spitspain
Inertnet: www.spitpaslode.es Linkedin Spit Espafiia
blog:

3.0 FORMACIONES dar
un impulso a sus ventas

SPITPASLODE cambia su enfoque sobre la formacion, y se
compromete a que sus colaboradares, usuarios/aplicadores y
distribuidores, estén perfectamente formados en las técnicas
de clavado, de la fijacién y del uso de las herramientas.

Sea distribuidor o cliente usuario, 3.0 FORMACIONES e
abre sus puertas y le propone programas adaptados a sus
necesidades de formacion técnica y,/o comercial.

Sitiene alguna consulta sobre las formaciones
contacte son el SAC.

SPIT-PASLODE presentes
en todo el territorio

Herramientas, fijaciones y accesorios SPITPASLODE se
distribuyen en todo el territorio en distribuidores profesionales
SPIT CENTER / PASLODE Center. Seguramente tiene uno muy
cerca de usted. Puede consultar el mas cercano consuftado
a nuestra red de ventas, nuestra pagina WEB o llamando al
SAC.
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y seguimiento de los pedidos

»

SERVICIO POST VENTA

En SPIT-PASLODE, el SAT, ubicado en Valence en Francia, esta
compuesto de un equipo de mas de 20 técnicos que reparan
y mantienen méas de 35.000 herramientas cada afio. Organi-
zacion, experiencia y calidad don los 3 criterios que aplicamos
en cada herramienta a reparar. Recepcion, control del as-
pecto y los componentes/accesorios, desmontado completo,
lavado de las piezas, evaluacion, cambio de piezas y ensam-
blado de nuevo, pruebas... las etapas sistematizadas que le
permitirn recuperar su herramienta con rendimientos de
una herramienta nueva, en un corto plazo de tiempo.

SOLICITUD DE RECOGIDA para reparacion

Es usted usuario:

Un consejo técnico, una informacion comercial, necesita una formacion, demostracion, ensayo, reparacion... Dirfjase a su SpitCenter
habitual y entregue la herramienta. Valide con su SpitCenter el farrfait ChronaSpit adecuado a su herramienta o si es garantia, adjunte
la factura de compra. En caso de extension de garantia, adjunte la factura de la misma.

Es usted distribuidor-SpitCenter:

Realice directamente su salicitud de recogida directamente en el sitio web SPIT en el espacio "Distribuidar” en 3 pasos y 3 minutos de
reloj (ver detalle forfait ChronoSpit en la pagina 170).

De lunes a viernes de 8.30h a 13.30y de 14.15a 17.15h
(los viernes de julio y agosto de 8.30h a 14h)

EN TAN SOLO UNOS POCOS CLICS:

ACCEDA LAS 24H A SU PARQUE DE HERRAMIENTAS
GESTIONE LAS SOLICITUDES DE REPARACION

Introduzca su direccion de e-mail y
clique enviar.

Este espacio esta accesible en la
nueva pagina web SPIT PASLODE
ESPANA

¢Precisa ayuda?

Siga los pasos con los tutoriales dis-
ponibles o contacte con su delegado
comercial o con el SAC.

SERVICIOS
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> La garantia contractual

SPIT-PASLODE se compromete durante la duracion de la
garantia contractual de 1 afio (excepto 5 afios para las
clavadoras a palvora y 2 afios para las clavadoras a gas PULSA
800)] a asegurar la gratuidad total de todas las operaciones de

reparacion y mantenimiento de sus equipos.
Los gastos de transporte y mano de obra son gratuitos.

> Extension de garantia de
hasta 3 afos

Segun el tipo de herramienta, usted puede prolongar la
garantia contractual de 1 a 3 afios. Usted de beneficia en
este caso de 3 afios con todas las ventajas de la garantia

contractual.

> La garantia del fabricante

de por vida

SPIT-PASLODE garantiza de por vida sus herramientas contra
todo defecto de fabricacion mediante reemplazo o reparacion
gratuita de la herramienta especifica.

> Gestiona tu pargue de herramienta en la pagina web

{ U PARQUE DE HERRAMIENTA

EN TAN SOLO UNOS POCOS CLICS:

w ACCEDA LAS 24H A SU PARQUE DE HERRAMIENTAS
= REGISTRE SUS HERRAMIENTAS, CODIGOS PROMOCIONALES, EXTENSIONES DE GARANTIA...

DESCUBREEL |§
ESPACIO SU PARQUE |
DE HERRAMIENTAS

EN

www.spitpaslode.es
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> Los forfait Chronospit

Para sus herramientas fuera de garantia, LOS FORFAITS CHRONOSPIT ofrecidos por SPIT, le aseguran UN GASTO Y UN
SERVICIO CONCRETO.

* Informacion inmediata y clara del coste del forfait especifico para cada herramienta.

* Envio de un transporte urgente para recoger la herramienta en las 12h siguientes a la realizacion del aviso.
* Reparacion en un méximo de 48h (tiempo en taller) y devolucion al distribuidor mediante transporte urgente.
* Garantia* adicional de 6 meses tras la reparacion ChronoSpit

Chronospht /::::: (|02

¢ Todos los atornilladores
* Amoladoras AGP y AGS

Chronospit (=51 25T

¢ Perforadores 320, 321, 322,

323, 329C, 330
¢ Demoledor Neumatico 507

Chronospht (i-::0 [5157

¢ Perforadores 327, 328, 331

y 332.

c’, i 0 O

¢ Perforadores picadores 343,
352, 353.

¢ Picador 431

Chronosplt (=== 151

¢ Perforadores demoledores
372, 386, 390

¢ Demoledores 452, 453, 490,
493

Chronespit (-7 125
¢ Clavadoras a pélvora P370,
P390 y P560.

Chronosplt (=525
¢ Clavadoras a gas PULSA
800 y PASLODE

* Esta garantia no incluye el mantenimiento ni la verificacion de los accesorios.

Chronosplt (IS5

¢ Aspiradores AC 1600, 1625, 1630
¢ Pulidoras SG125, SG125E

¢ Lijadora DWS225

e Laser de Cruz y Plomada CL30

Chronos o)

¢ Ranuradoras D60, D88E y D90
¢ Rozadora F40

Chronos, 69
¢ Motores o bastidores de

diamante SD19, 80, 160,
150E, 350E

SERVICIOS
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> Servicio de Calculo

Dimensionado de fijaciones,
estudio personalizado de su proyecto.

De lunes a viernes de 8.30h a 16h

> Programa de calculo disponible en
WL Sspit.com/expert

Desciibrelo en www.spitpaslode.es
o directamente en iexpert.spit.com

by SPIT

* Programa de célculo desarrollado para el dimensionado de fijaciones en todo tipo de
pletinas y para fijaciones de barra corrugada en harmigén.

* Distintos tipos de configuraciones de aplicacion predefinidas a fin de ayudar al usuario en
la realizacion de sus célculos.

* Facil de usar por todos los perfiles de usuario sean o no expertos.

> La biblioteca técnica

Declaracion de rendimiento, libro de cargas SOCOTEC, certificados de conformidad, programa de célculo SPIT HEXPERT...

* Configuraciones de aplicaciones compejas y no estandar a fin de dimensionar fijaciones
de pletinas segun el disefio deseado.

¢ Uso en linea mediante conexion a internet que permite tener permanentemente la ver-
sion puesta al dia.

* Programa inteligente que permite ajustar las dimensiones de la pletina a fin de optimizar
el dimensionado de la fijacion.

[ ] [ ] Py [ ]
> ASISEHCIa tecnlca * Dimensionado de fijaciones en zonas sismicas, en hormigon fisurado y no fisurado.

Sea una empresa o un prescriptor (ingenieria, estudio de
arquitectura, calculista...), SPIT pone a su disposicion toda la
experiencia de su equipo para que sus proyectos tengan éxito.
Todos los dias nuestro equipo técnico le aconsejara en obra o en
su despacho.

Asistencia técnica a prescriptores
* Acceso y formacion del programa de célculo de fijaciones (SPIT
HEXPERT)

* Informacién técnica y reglamentacion
(normalizacion europea)

* Estudios técnicos de fijaciones: toda la experiencia
SPIT para su proyecto.

Asistencia técnica en obra

* Informacién técnica, consejos, formaciones practicas y de
seguridad.

* Demostracion de materiales y de fijaciones, auditorias técnicas

* Pruebas de extraccion, adecuacion de fijaciones no normalizadas.
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I-CALC permite calcular el numero de cartuchos de fijacion
quimica SPIT necesarios para su obra (barra corrugada y
varillas roscadas), con el fin de cuantificar sus necesidades

segun las condiciones de trabajao.
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