sTE400i

LITIO GRAPADORA A GAS SOBRE MADERA

Grampifiones con un recubrimiento
galvanizado en caliente (clase 3) de
32 micras (240g/m?) de aluminio
(90%) y zinc (10%). Hasta 6 veces mas
duraderos que el galvanizado estandar.

La banda de papel que mantiene

los grampifiones esta patentada y
especialmente disefiada para resistir

la humedad, taponar el orificio que se
produce al grapar y reducir los atascos
en la herramienta.

Puntas divergentes: las puntas de los
grampifiones se extienden a medida que
se introducen en la madera para un mayor
poder de sujecion.

Su disefio Unico proporciona una seguridad
optima sin expulsar restos de madera al
clavar, proporcionando seguridad al usuario
y resultados fiables y de alta calidad.

Los grampifiones se comercializan en cajas
de 1.000 grampifiones de una misma
medida, junto a dos bates de gas.

Nuestros productos y equipos estén reservados para el uso de profesionales debidamente capacitados y
calificados. Su uso debe cumplir estrictamente con los consejos dados en los manuales técnicos de nuestros

ST400i

Packs Grampinones + Gas

EXTERIORES PROTEGIDOS
(EUROCODIGO 5) Tipo servicio clase 3
ACABADO: GALVANIZADO EN CALIENTE

Cantidad Cantidad

Codigo  Descripcion cart. Gas  Clavos

923670  PACK GRAMPINONES 40x4 HDG ST400I 2 1.000

923673  PACK GRAMPINONES 50x4 HDG ST400I 2 1.000

ST400i

¢ Disenada para poder hacer cerramientos de todo
tipo sobre madera. Campos horticultura, fruticolas,
vinedos, cercado de animales, cercados forestales,
cierres de autopistas y carreteras, grapado de
cableado sobre madera... y muchos mas.

Registra la herramienta en la web:

I‘F”sLEQ\/F:E'EDN’| durante el plazo de las 4
semanas posteriores a la compra, adjunta
PREMIUM un PDF de la factura y obtendras 2 afos
adicionales de GARANTIA TOTAL.
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SU DISTRIBUIDOR

productos. Los valores de carga dados para nuestras fijaciones son puramente indicativos y pueden variar
dependiendo de la calidad del material de soporte, las condiciones de instalacion y el entorno. Se requieren
célculos precisos o pruebas de campo para materiales no definidos o productos no aprobados. Informacion

disponible en www.spitpaslode.es.

SPIT se reserva el derecho de modificar las caracteristicas de sus productos en cualquier momento.
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Campos horticultura

Cercado de animales

Cierres de autopistas y carreteras Fruticolas Cercado forestales
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GRAPADORA A GAS SOBRE MADERA

iDescubre la
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St " GRAPADORA A GAS DE GRAMPINONES A BATERIA | Ceracteristicas Tecnicas
Peso de la herramienta con bateria: 4,2 kg
Peso empaquetado: 8,0 kg
PARA AGRICULTORES Y CONTRATISTAS DE CERCAS SOBRE MADERA Dimension neta (LAXP): 430x370 110 mm
Dimension empaquetado (LxAxP): 510x 470 x 160 mm
.. Tasa de disparo por segundo: 2 grapas por segundo
Alto Pendlml_ento _ Capacidad del cargador: 50 grapas (aprox. 2 tiras)
iAhorra t_:|empo! SIStema de dlsparo Capacidad de la bateria (maxima) 3.000 grapas x bateria
secue.nmal que proporciona mQ]OI: Capacidad de cartucho de gas Hasta 650 grapas
segurjdad para el operador. [.)Lsenado Temperatura de funcionamiento: -15...449°C
para impulsar hasta 2 grampifiones Longitud del rango de grapas: 40 mmy 50 mm
por segundo. Diametro de la grapa: 2 4.0 mm / Calibre 9
Tipo de grapa Galvanizado en caliente
Profundidad ajustable ﬁater'a te la baten SZV ~
) i i ecarga de la bateria oras
P_mfund|dad de accionamiento p TecnoI?Jgia de la bateria: Lithium
alusﬁab|elpara_l:‘nadmay0r‘ ﬂ’_af('b'“dad Propulsor Hidrocarburo liquido
con la colocacion de grampinones. Voltaje de entrada nominal
cargador de bateria 100-240V 50/60Hz AC
Voltaje de salida nominal
) ) cargador de bateria 3.7V 2.1A
Grampifones ST400i _ J

Aluminio (90%) y zinc (10%). La banda
de papel de los grampifiones esta
patentada y disefiada para resistir la
humedad, taponar el orificio al grapar y
reducir los atascos en la herramienta.

ST400i Contenido del Maletin

Cadigo Descripcion

Start & Go® 49°C 019602 GRAPADORA A GAS STOCKADE ST400I EU
+
Innovador sensor de movimiento, evita Sistema Grapqdora para conectores meté_licos para madera
la descarga de la bateria cuando la inteligente Maletin ‘de transporte de alta resistencia
. ) 0 2 Baterias de litio
herramienta no esté clavando. -15C

Cargador para bateria de litio

Gafas de proteccion

Llave Allen

Adaptador vehiculo de carga de bateria
Manual de instrucciones

Hasta un 25% mas de disparos por
carga que otras herramientas de litio.

Indicador LED de la
capacidad de la bateria y
del gas

Control facil y rapido de la bateria y del

cartucho de gas. BATERIA ST400i Accesorios
I. I -I- I n Cadigo Descripcion Cantidad

Cargador superior y rapido 019635  CARGADOR ST400i EU 1

. Mas autonomia 019637  BATERIA ST400i EU 1
Con capacidad de 2,1 Ah aumenta Mis disparos
significativamente la autonomia. Hasta 011773 2 CARTUCHOS GAS 800P 2
3.000 disparos por carga completa de 019593 MALETIN ST400i 1
bateria. El kit proporciona 2 baterias 3 013690 KIT MANTENIMIENTO PULSA / PASLODE 1
para que no te quedes sin energia. F o 900507  ADAPTADOR VEHICULO 1

S
Diseino ergonémico
Para mayor comodidad en periodos

de alto uso y en lugares mas
estrechos.
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019635 019637 011773 019593 013690



