THERMAL ENERGY

> FLU-ACE

Aplicaciones de gases de escape-de calderas
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THERMAL ENERGY INTERNATIONAL INC.

Gane la batalla por reducir los costes energéticos y
de produccion:

Reduzca el consumo de gas, fuel-oil y biomasa de
sus quemadores entre un 15% y un 35%;

Consiga una reduccion de sus emisiones,
incluyendo las de gases de efecto invernadero,
proporcional a la reduccion de su consumo de
combustibles fosiles;

Obtenga la amortizacion completa de su inversion
en FLU-ACE en un plazo de entre uno y tres
anos... y ahorros constantes durante los mas de
20 anos de vida (til de la unidad,;

Alcance temperaturas de agua tipicas de hasta
63°c/145°F (hasta 82°¢/ 180°F con diseho
alternativo);

Thermal Energy.

volatiles (COV).

Recupere entre un 200% y un 300% mas de
calor que utilizando sistemas economizadores
y recuperadores convencionales ... calor
utilizable al instante para el calentamiento del
aguay el aire de proceso;

Recupere y condense entre el 70% y el 90% del
vapor de agua que normalmente se emite en los
gases de escape... obteniendo agua reciclada
para el proceso;

Logre una recuperacion de calor eficiente y un
control eficaz de la contaminacion con una
rentable unidad FLU-ACE.

Pongase en contacto con los expertos de
Thermal Energy para saber como puede aplicar
FLU-ACE para recuperar y utilizar su valioso calor
residual.

Thermal Energy International Inc. ofrece a la
industria una solucion ganadora para reducir los
costes en energia

FLU-ACE proporciona una excelente fuente de calor a temperaturas ideales
para los sistemas de secado de biomasa DRY-REX de baja temperatura de

En muchos casos, con combustibles limpios, el agua caliente puede tambien
utilizarse directamente en el proceso o en la caldera sin necesidad de
intercambiadores de calor adicionales.

Los controles electronicos proporcionan a FLU-ACE un optimo rendimiento
automatizado y un funcionamiento «a prueba de fallos».

Ademas de una valiosa recuperacion de calor, FLU-ACE le proporciona una
importante ventaja medioambiental: reduce las emisiones contaminantes en
una cantidad igual o superior al porcentaje de energia ahorrada.

FLU-ACE, la solucion ganadora deThermal Energy para su cuenta de resultados
y el medioambiente.

Johnson Controls contrato a Thermal Energy para el diseno y la implementacion de un
sistema de recuperacion de calor FLU-ACE en una nueva fabrica de secado de CAMCO
situada en Montreal. Recupera calor proveniente del sistema «E-coat» para el
calentamiento del proceso y del edificio. Tambiéen beneficia al medio ambiente reduciendo
notablemente los contaminantes, como el dioxido de carbono o los compuestos organicos
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1. Las tecnologias de recuperacion del calor
convencionales requieren un equipo dedicado para el
escape de cada una de las calderas; con FLU-ACE, esto
no es necesario.

2. El caudal variable de los gases de escape emitidos
por miltiples calderas puede procesarse
eficientemente con un solo FLU-ACE. Esto permite una
inversion inicial mas reducida, menores costes de
explotacion y una rentabilidad mas elevada con
FLU-ACE. FLU-ACE tendra un efecto positivo constante
en su cuenta de resultados a lo largo de su prolongada
vida Util (mas de 20 anos en la mayoria de las
aplicaciones).

3. La exclusiva estructura interna de la unidad
FLU-ACE garantiza la maxima transferencia de masay
de calor de condensacion. Permite también el flujo
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Obtenga ahorros en el consumo
de energia de hasta un 35%.

libre de liquidos y gases a través de la torre, lo que
practicamente garantiza un funcionamiento continuo
con un tiempo de inactividad limitado.

4, FLU-ACE esta equipado con un ventilador de tiro
inducido y velocidad variable instalado en la salida de la
torre. El ventilador mantiene el punto de ajuste de
presion estatica de los gases de escape en la entrada
de la torre, lo que impide su interferencia con los
procesos posteriores.
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5. El agua caliente se produce cuando los gases de
escape de la caldera se enfrian y el vapor de agua se
condensa en el FLU-ACE.

6. El agua caliente (a una temperatura maxima de
63°c/145°F) se acumula en el colector, donde recibe
un tratamiento quimico para neutralizar los acidos y
eliminar las particulas solidas en suspension si es
necesario.

7.FLU-ACE utiliza bombas de velocidad variable
para mantener al nivel deseado la temperatura del
agua caliente principal que abandona el colector.

8. Las valvulas de control regulan la distribucion
del agua principal a los intercambiadores de
calor.
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9. El calor puede transferirse al agua secundaria para el
calentamiento directo del agua de proceso o el
calentamiento del relleno de la caldera.

10. El calor puede transferirse al liquido glicol
secundario para el calentamiento del aire de relleno de
la planta o el precalentamiento del aire de combustion
de la caldera.

11. FLU-ACE tambien puede utilizarse para suministrar
calor al secador de biomasa DRY-REX de baja
temperatura de Thermal Energy para convertir la
materia prima de biomasa en biocombustible de alta
eficiencia.



United Kingdom Office:1 John Street,

Bristol, United Kingdom, BS1 2HR
E-mail: eng@thermalenergy.com
Telephone: +44 (0)117 9177010
Fax: +44 (0)117 9177011

www.thermalenergy.com

DEJE de retrasar los programas de reduccion
de costes energéticos y COMIENCE hoy a
ahorrar entre un 15% y un 35% de la factura
energética de su compafiia con FLU-ACE.

Permita que nuestra experiencia trabaje para
usted. Pongase en contacto con TEl para
conocer casos practicos de instalacion de la
solucion ganadora FLU-ACE o para realizar una
revision y un analisis de viabilidad para su
compainia.
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Una compahia de tecnologia innovadora Local Contact: David Navarro i Quintana
Suministrando soluciones energéticas y de TECNIQ 2013, S.L.

¥ o Tel.: 636 95 45 27
reduccion de emisiones email: info@tecniq.cat

www.tecnig.cat






