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El modelo AMP101 será su compañero ideal, 
en todos los sondeos. Desde Amareper nos 
aseguraremos que la máquina se adapte 
completamente a su forma de trabajar y sus 
terrenos. Se trata de una máquina compacta pero 
con la potencia necesaria para afrontar  tus retos. 

MEDIDAS
Ancho[mm] 800

Alto transporte[mm] 1300
Alto trabajo[mm] 2970

Largo transporte[mm] 2200
Largo trabajo[mm] 2300

MOTOR
Tipo Motor Bicilindrico 

4 Tiempos OHV 
Refrigerado por 

aire
Poténcia[kW@RPM] 21@3600

Nivel de ruido a 7 m[dB] 78

CABEZAL DE ROTACIÓN
Par máximo[Nm] 850

RPM máximas 205
Velocidades 2

MORDAZA
Capacidad [mm] Ø105

Fuerza apriete[Tn] 14
MÁSTIL

Tracción máxima[Tn] 14
Empuje máximo[Tn] 7

Recorrido[mm] 1700
Velocidad máxima[m/s] 0,049
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Equipamiento opcional

Control remoto completo Estabilizadores

Mástil para barras hasta dos metros

Doble mordazaMordaza movil

SPT

Pantalla ultrasonidos 
protección 

La pantalla de protección de 
última generación permite 
evitar el uso de las pantallas 
metálicas garantizando la 
máxima seguridad

Orugas con control 
remoto 

Ten en tu mano el control 
del desplazamiento de tu 
máquina en tu mano

Cabezal con giratorio 

Se incluye de série un 
cabezal de dos velocidades 
con su giratorio para entrada 
de agua

Equipamento de serie
En Amareper trabajamos para que las máquinas sean seguras, eficaces, y sobretodo tu compañero 
ideal, es por ello que la maquina incluye el siguiente equipamiento de serie, este equipamiento se 
puede modificar o adecuar a tus necesidades.
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