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SERIE　SD1

Modelo

Capacidad

Largo de carrera 

Golpes por minuto

Punto de tonelaje máximo

Altura de troquel

Ajuste de martinete

Área del martinete (ID x FR)

Área de mesa de trabajo

 (ID x FR) 

Espesor de mesa de trabajo

Altura de la mesa de trabajo 

(Con Monturas)

Apertura lateral (FR X SI)

Espacio requerido 

Altura total (Con Monturas)

Peso Maximo del troquel superior

Presión de aire requerida

Características Opcionales

Características Estándar

■ Sistema de lubricación de aceite

■ Contador de mantenimiento 

    total/preestablecido/lote

■ Zapata de amortiguación

■ Bloque de seguridad

■ Luz para troquel

■ Caja de herramientas

■ Ajuste de la altura del troquel

■ Ajuste de ajuste del martinete (Handy Pulser)

■ Atril portátil de operación

■ Enchufe de atasco - 4 juegos (2A,2B)

■ Expulsor de aire neumático - 1 juego

■ Cortina de seguridad

■ Sistema servo

■ Sistema de freno de seguridad    

■ Protección de sobrecarga eléctrico

■ Monitor de tonelaje

■ Perfiles de Movimiento Programables

■ Capacidad de Almacemaniento de 

    Trabajo Superior a 200 Perfiles

■ Cojín de troquel hidráulico

■ Enchufe de luz (1A)

■ Cojín de troquel de control numérico

■ Guarda posterior de seguridad

■ Cojín de troquel hidráulico-neumático

■ Sistema de cambio rápido de troqueles

■ Puerta de Seguridad

Cojín de 
troquel 

 SD1-80 SD1-160 SD1-200 SD1-300

kN 800  1600  2000  3000

mm  180  220  250  300

SPM ~80  ~ 60  ~ 50  ~ 40

mm  5  6  6  6

mm  330  400  450  550

mm  80  100  110  120

mm 700 x 460  900 x 580  1000 x 670  1150 x 800

mm 950 x 680  1150 x 760  1300 x 870  1450 x 1050

mm  140  165  180  200

mm  989 1054 1134 1154

mm 680 x 280  760 x 350  870 x 400  1050 x 450

mm                            1961 × 2050       2161 × 2557  2224 × 2761 2414 × 3157

mm  3050 3610 3985 4460

kg 300                                500                                  800                                1300

MPa 0.5  0.5  0.5  0.5

kN 60  80 100 140

mm  95  110 130  140

mm 480x340 560x370 700x450 700x450 

Capacidad

Largo de carrera

Área del cojín 
del troquel  (ID x FR)

 SD1-80 SD1-160 SD1-200 SD1-300

a 150  150 150  150

a1  300  300  300  300

a2 -  450 450  450

b  75 75  75 75

c  140  150  150  150 

d  45  50  100  100 

e  90  100  100  100

f (LRxFB) 4x5  4x5  4x5 4x5                   

Øg  32 32 32 32

Øh  40 40 40  40

j 10.5 10.5 10.5  10.5

n 28  28  28  28

p  30 30 30  30

q  20  20  20 20

s  48 48 48 48

A 150  150 150  150

A1  240  300  300  300

A2 -  -  -  450

ØB 50.8 65 65 65

Modelo

Mesa de trabajo

 Fondo de martinete

Unidad: mm

Área del martinete y área de mesa de trabajo
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Dimensión de agujero 

para expulsión

Tamaño de tuerca T
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SERIE SD1

Curvas de tonelaje

Distancia arriba del P.M.S (mm)
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SERIE　SD2

Modelo

Capacidad

Largo de carrera

Golpes por minuto

Punto de tonelaje máximo

Altura de troquel

Ajuste de martinete

Área del martinete (ID x FR)

Área de mesa de trabajo (ID x FR)

Espesor de mesa de trabajo

Altura de la mesa de trabajo
(Con Monturas)

Apertura lateral (FR X SI)

Espacio requerido

Altura total (Con Monturas)

Peso Maximo del 

troquel superior 

Presión de aire requerida

Capacidad

Largo de carrera

Área del cojín 
del troquel (ID x FR)

Área del martinete y área de mesa de trabajo

 SD2-160 SD2-200 SD2-300 SD2-400 SD2-500  

a 200  215 235  235  235

a1 200 220 220  220 220

b 150  160 290  290  290

c 100  110 110  110  110

d 50  100 100  100 100

e 100 100 100  100  100

f (LRxFB) 6x4x2  7x5x2 7x5x2  7x5x2  7x5x2

Øg 32  32 32  32  32

Øh 40  40 40 40  40

j 10.5 10.5 10.5 10.5  10.5

n 28  28 28  28  28

p 30  30 30 30  30

q 20  20 20 20  20

s 48  48 48  48  48

A 200  215 235  235  235

A1 200  220 220  220 220

ØB 51  51 51  51 51

C 400  500 450  582 582

D 125  140 150  150 150

Modelo

Mesa de 

trabajo

Fondo de 

martinete

Unidad: mm

Dimensión de agujero 

para expulsión

Tamaño de tuerca T
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SERIE SD2

Curvas de tonelaje
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Características Opcionales

Características Estándar

■ Cojín de troquel hidráulico

■ Enchufe de luz (1A)

■ Cojín de troquel de control numérico

■ Guarda posterior de seguridad

■ Cojín de troquel hidráulico-neumático

■ Sistema de cambio rápido de troqueles

■ Puerta de Seguridad

■ Sistema de lubricación de aceite

■ Contador de mantenimiento 

    total/preestablecido/lote

■ Zapata de amortiguación

■ Bloque de seguridad

■ Luz para troquel

■ Caja de herramientas

■ Ajuste de la altura del troquel

■ Ajuste de ajuste del martinete (Handy Pulser)

■ Atril portátil de operación

■ Enchufe de atasco - 4 juegos (2A,2B)

■ Expulsor de aire neumático - 1 juego

■ Cortina de seguridad

■ Sistema servo

■ Sistema de freno de seguridad    

■ Protección de sobrecarga eléctrico

■ Monitor de tonelaje

■ Perfiles de Movimiento Programables

■ Capacidad de Almacemaniento de 

    Trabajo Superior a 200 Perfiles

 SD2-160 SD2-200 SD2-300 SD2-400 SD2-500

kN  1600  2000  3000  4000  5000

mm  220  250  300  350  350

SPM ~60  ~ 50  ~ 40  ~ 40  ~ 40

mm  6  6  6  6  6

mm  450  500  600  650  650

mm  100  110  120  130  130

mm 1620 x 580  1900 x 670  2280 x 800  2380 x 1000  2380 x 1100

mm 1910 x 760  2200 x 870  2580 x 1050  2680 x 1200  2680 x 1300

mm  160  170  200  200  200

mm  1064 1114 1264 1428 1428

mm 760 x 400  870 x 450  1050 x 500  1200 x 550  1300 x 550

mm                      2921 × 2510          3099 × 2666            3519 × 3115            3733 × 3250          4000 × 3400

mm  3687 4099  4710 5117 5204

kg 800 1300 1800 2500 2700

MPa 0.5  0.5 0.5 0.5 0.5

kN 80x2 100x2 140x2 140x2 140x2

mm  110  130 140  140 140

mm 560x370x2 700x450x2 700x450x2 700x450x2 700x450x2

Cojín de 
troquel 
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