MAS PRESTACIONES DESDE EL ALMACEN HASTA EL

PISO DE LA FABRICA
SIMULADOR DE ALMACEN \

Seleccione la mejor configuracion de carretillas elevadoras de
horquillas para su almacén con el simulador de almacén de
Hyster® , utilizando datos basicos de su operacion vy las
dimensiones del almacén:

> Resuelva desafios operativos antes de que se produzcan
> Las imagenes 3D muestran la solucién en accion

> Recomendaciones de carretillas y flota

GESTION DE FLOTA /

Confie en nuestras soluciones de gestién de flota para especificar

la carretilla correcta para su operacién con el soporte de respaldo

adecuado para mantener sus carretillas trabajando eficientemente durante mas
tiempo. Gracias a la Gestion de Recursos Inaldmbricos Hyster® Tracker puede
monitorizar los datos clave de rendimiento de su flota en tiempo real:

>  Mejore la eficiencia operativa
Y | Consiga tiempos maximos de actividad ininterrumpida para cada carretilla A
SOLUCIONES A MEDIDA =

Para requisitos operativos especificos, nuestro equipo de ingenieria especial puede “‘
desarrollar soluciones Unicas y proporcionar disefos a medida del cliente. —ove
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L L—WSJ’ER-YALE UK LIMITED actuando como Hyster Europe. Sede social: Centennial House, Building 4.5, Frimley Business Park, Frimley, Surrey GU16 7SG, Reino Unido. www “vs‘l’En E“
r Rpgls;‘.ada en Inglaterra y Gales Numero de registro de la empresa: 02636775 = =
,ﬂ W HYSTE y-FQRTENS son.marcas comerovales registradas en la Union Europea y en algunas otras jurisdicciones.
‘.'1. MONOTROL® es una marca- com rcm];eglsfl‘ada y'DURAMATCH y ‘“2* son marcas comerciales en los Estados Unidos y en algunas otras jurisdicciones.
1--_ Los p.rd:iuctos Hyster estan su1e a..‘caqulqs sin previo awso-Algunas carretillas elevadoras que aparecen en las fotografias pueden disponer de equipos opcionales. S g




DIAY NOCHE

Dia y noche, la robusta gama Hyster® proporciona durabilidad, MAS SOLUCIONES
fiabilidad y eficiencia por toda la cadena de suministro. MAS SEGURIDAD DE
Ayudando a satisfacer las necesidades de su equipo, sus FUNCIONAMIENTO
presupuestos y sus clientes, 24/7. MAS EFICIENCIA

"CROSS DOCKING" ) ALMACENAMIENTO DE B
(TRANSFERENCIA ALTA DENSIDAD:
DIRECTA DE CARGA SIN RECOGIDA DE PEDIDOS: /] RECOGIDA DE L

avacenamiento INermenio:  GARRETILLAS

opinnnlo n Bonnn La robusta y eficiente gama de carretillas retractiles

R1.4-2.5 de Hyster® estéa disponible en cuatro

RECOGEDORAS NIVEL ALTO:

PASILLOS
:”;ﬂ;lm,os 2 MUY ESTRECHOS

Disponible en modelos de 2.0ty 2.5t longitudes de bastidor para abarcar diferentes [““A]
de capacidad, la nueva serie RP esta aplicaciones. Agiles y precisas, establecen el Ideales para operaciones en las que el
disenada y construida para un uso estandar para operaciones de almacenamiento de tiempo sea un factor critico que exijan Las carretillas para pasillos muy
intensivo y arduo en aplicaciones de alta densidad: fiabilidad, velocidad y precision, las estrechos de Hyster® permiten a
transferencia directa de carga sin . . recogedoras de pedidos de nivel bajo B g
B amiento intermedigo > Construidas para sobresalir en LO 190—2.5 de Hypster® son resistentjes I(;a\s aelrrgzgiiaasmc?zzg|§/ar;|ci;Z$:rC|dad
‘cross-docking": Jilalenes exigentes y eficientes en cuanto a costes: alés de forma eficiente en altura
> Excelente visibilidad a través del mastil P i d dimi ]
> Durabilidad y fiabilidad > Alta velocidad de desplazamiento (14km/h) > Excelente aceleracion, frenado y erporC'onan it 1 'm'?nto
’ iy . . emostrado, una y otra vez:
> Asiento 3 en 1 patentado y de elevacion (0,8m/s) velocidad de desplazamiento
2 | Facil servicio > Hay disponible una cabina para > Diseno de gran eficiencia > El mastil de forma cuadrangular
> Plancha del piso espaciosa almacenamiento en frio energética patentada se eleva hasta
> Controles intuitivos > Mantenimiento rapido y facil 17.000mm
- con una deflexion minima
- K MOVIMIENTOS DE PALES EN EL N > Diseiio de torreta pequeiia y
e % ‘.__-.-‘1'5—:&'-“! NIVEL DEL SUELO: fuerte para mayor estabilidad
: i de la carga

TRANSPALETAS

4" Probadas en condiciones extremas, las fiables,

! duraderas y ultra maniobrables transpaletas de

‘ Hyster® P1.6-2.2 ofrecen caracteristicas
‘Unicasy opciones especiales:

> Gama completa de opciones
personalizadas incluyendo

guiado por carril o por cable

5 > Hyster® Intelligent Lift™, la
elevacion inteligente de Hyster
acelera el tiempo de ciclo

> Intelligent Slow Down™ reduccion
de velocidad inteligente en los giros

> Indicacion de interrupcion de elevacion
Lift Interrupt™ I it
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