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e ...infinidad de trucos
para un montaje todavia
mas rapido

e ...mecanismos con
convertidor de frecuencia
en serie para un mejor
rendimiento

e ...Mando a distancia
con indicador integrado

de serie
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Contrapluma :
monobloque con abatimiento .

plegable para el transporte




| Mecanismos de alto rendimiento |

RVF Optima+ |

Rotacion por variacion de frecuencia, una velocidad
progresiva completamente dominada que también se adapta
al estilo de conduccién del gruista de la grda.

Dos opciones posibles para detener el movimiento:

1. Paro controlado por el variador de frecuencia,

2. Paro controlado por un mando de contra-orientacion,

A si mismo, incorpora el engrase interno de la corona
automatizado y una puesta en veleta eléctrica.
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Elevacién por variacién de frecuencia: Distribucién por variacion de

frecuencia, variacion
progresiva de la velocidad
por mando continuo.

® |a velocidad se ajusta continuamente y se
optimiza en funcion de la carga manejada,

e velocidades reducidas muy lentas, cambios
de velocidad suaves,

e gran productividad. |
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Los mastiles adoptan las bases comunes de la gama MC, lo que
permite ajustarlas a la altura deseada.

Las bases ajustables son del mismo tipo que las de la gama de
grias MC, lo que da opcion a seleccionar el método de instalacion:
® en pies de empotramiento

® en chasis cruz

e en chasis de traslacion

® 0 grua trepadora

Para una administracién mas facil de su flota de grdas, los
elementos comunes tomados de la gama MC se montan utilizando
juntas con eclisas y bulones para facilitar y acelerar la conexion.




| Opciones

Las grdas MCT pueden ser
suministradas con un conjunto
completo de periféricos opcionales:

e La cabina Vision, con o sin
climatizacion

e Los indicadores Dialog Visu

e El anemometro Dialog Wind

e El sistema de interferencia y

limitacion de zona Top Tracing Mende 8 dsEnes

e El puesto de mando a distancia con indicador
con indicador

e Engrasado automatizado en La g anma MCT

cartucho

e Mecanismo auxiliar * 5 modelos.
e longitudes de la pluma de 40 m a 52 m.

e carga maximade 2,5ta 5 t.

e velocidades maximas de elevacion de 2,8 a

82 m/min.
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