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Multicoupleurs
2 à 10 lignes

Applications
Véhicules, équipements TP mobiles, machines agricoles, 
foreuses, équipements industriels.
Les multicoupleurs manuels proposent une large gamme de 
solutions pour toute application nécessitant des connexions 
et déconnexions de plusieurs lignes électriques, hydrauliques 
et pneumatiques. Jusqu’à 10 lignes peuvent être connectées 
et déconnectées simultanément par un simple et rapide 
mouvement requérant peu d’effort. Les lignes peuvent avoir 
la même taille ou peuvent être différentes des autres en 
fonction de l’application.

Les  produit
 • Connexion et déconnexion rapide jusqu’à 10 lignes 

hydrauliques, électriques ou pneumatiques sans 
risque d’inversion des lignes.

 • Coupleurs face plane facile à nettoyer, réduisant les 
risques de contamination du circuit. Pas de rejet de 
fl uide polluant pour l’environnement.

 • Coupleurs montés sur supports avec des écrous 
fi letés ou des circlips pour une installation ou un 
remplacement facile.

 • Les coupleurs femelle standard ISO 16028 peuvent 
être connectés manuellement sur les coupleurs 
mâles de la partie fi xe. Ceci peut être très utile en 
cas de connexion de lignes auxiliaires qui ne sont 
pas fi xées sur la partie mobile.

 • Possibilité de fi xer des connecteurs électriques 6 ou 
7 voies pour un système de commande électrique 
de l’équipement.

 • Verrouillage de sécurité sur les leviers, permettant 
de faire la connexion d’une seule main.

 • Station parking réduisant les dommages pour les 
multicoupleurs mobiles déconnectés ou couvercles 
perdus.

 • Compact, fi able et facile d’utilisation.
 • Facile à installer sur le systèmes existants.
 • Possibilité de connecter et déconnecter sous 

pression (dans les 2 circuits).
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Multicoupleurs

Codifi cation

Correspondances séries (voir pages 5-26)

* S01, S02, S03..... correspondent à des modules mixtes - voir désignation dans le tableau ci-dessus
** Ligne dédiée exclusivement à un connecteur électrique

Série 
Hydrokit

Module 
coupleur *

Type 
Stucchi

Nombre de coupleurs Possibilité de 
ligne électrique 

(en standard)

TOTAL 
LIGNES

Version
(Voir page 
suivante)

Module 
3/8

Module 
1/2

Module 
5/8

Module 
3/4

Module 
1’’

MCX02 038 DP2-9 2 1 2 u

MCX02 S01 DPT2 1 1 - 2 u

MCX02 012 DP2-13 2 1 2 u

MCX02 034 DP2-17 2 - 2 u

MCX03 038 GR3-9 3 1 3 v

MCX03 012 GR3-13 3 1 3 v

MCX03 S01 GRK3 1 2 1 3 v

MCX04 038 DP4-9 4 2 4 u

MCX04 012 DP4-13 4 2 4 u

MCX04 S01 GRB4 2 2 2 4 v

MCX04 S02 GRI4TB 2 2 2 4 v

MCX04 S03 GR4MR 2 1 1 2 4 v

MCX05 S01 GR5AA 2 3 - 5 v

MCX05 S02 GRD5 3 1 1 2 5 v

MCX05 S04 GRV5IF 4 1** 5 v

MCX06 038 GR6-9 6 2 6 v

MCX06 012 GR6-13 6 2 6 v

MCX06 S01 GR6AB 4 2 - 6 v

MCX07 S01 GR7AB 4 3 4 7 v

MCX08 S01 GR8AB 6 2 6 8 v

MCX10 038 GR10-9 10 2 10 v

MCX10 012 GR10-13 10 2 10 v

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
M C X 0 2 0 1 2 C A A Type de blocage

Multicoupleur
X = couple mobile et fixe

M = mobile (outil)
F = fixe (véhicule)

Nombre de 
voies

02 = 2 voies
10 = 10 voies

Taille des coupleurs :
ex : identiques 3/8 = 038 
ex : identiques 1/2 = 012

différents = S01, S02, etc. 
(voir tableau)

F : Standard 
(face plane) 

C : clapet

Implantation sortie multicoupleur

P : Standard 
(Circlips + écrous) 

Q : Avec circlips

Voir platines pages 5 à 26 Se référer au 
tableau 

ci-dessous

Voir coupleurs pages 27-31

ZZ : plusieurs implantations 
hydrauliques différentes

Z1 : Implantation hydraulique 
+ 1 voie électrique 

Z2 : Implantation hydraulique 
+ 2 voies électriques

Z(x) : Implantation hydraulique 
+ (x) voies électriques

AA : 1/4G femelle
AB : 3/8G femelle
AC : 1/2G femelle
AD : 5/8G femelle
AE : 3/4G femelle
AF : 1’’G femelle
AG : 1’’1/4G femelle
BA : 1/4G mâle (sur demande)
BB : 3/8G mâle (sur demande)
BC : 1/2G mâle (sur demande)
BD : 5/8G mâle (sur demande)
BE : 3/4G mâle (sur demande)
BF : 1’’G mâle (sur demande)
BG : 1’’1/4G mâle (sur demande)
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Platines

Caractéristiques techniques
 • Interchangeabilité: spécifi que Stucchi
 • Connexion mécanique: cames internes ou tiges de blocage
 • Système de connexion : rotation du levier
 • Système de déconnexion : rotation du levier
 • Matériau de construction et traitement de surface : 

- corps en laiton nickelé ou en alliage aluminium nickelé
- cames et tiges et acier carbone haute résistance avec traitement QPQ
- Tous les autres composants sont en acier carbone zingués ou traitement 
zingué noir.

N°4 VIS M28
N°4 SCREWS M8

N°4 VIS M28
N°4 SCREWS M8

N°4 ÉCROU M28
N°4 NUTS M8

PANNEAU / PANEL

N°2 VIS M28 / N°2 SCREWS M8 N°2 VIS M28 / N°2 SCREWS M8

L = S + P - 1 mm

PANNEAU / PANEL

u v

CLICK!

POUSSER
PUSH

CONNECTER CONNECTER

CLICK!

POUSSER
PUSH

DÉCONNECTER DÉCONNECTER

POUSSERPUSH DÉBLOQUERRELEASE

CLICK!

POUSSERPUSH

DÉBLOQUERRELEASE

CLICK!

POUSSERPUSH DÉBLOQUERRELEASE

CLICK!

POUSSERPUSH

DÉBLOQUERRELEASE

CLICK!

3

Précautions d’utilisation
 • Avant de connecter, nettoyer les coupleurs afi n d’éviter toute contamination dans le circuit.
 • Fixez le multicoupleur fi xe sur la machine en utilisant les vis de fi xation comme indiqué sur les schémas ci-dessous.
 • Après avoir monté les coupleurs avec les fl exibles, placez les coupleurs dans les trous des multicoupleurs et verrouillez-les en 

utilisant leur propre écrou ou circlips.
 • Procédez à la connexion/déconnexion comme expliqué ci-dessous.
 • Lorsque le multicoupleur fi xe est monté tête en bas, le multicoupleur mobile doit être calé pour empêcher sa chute, pouvant 

entraîner des dégradations.

ATTENTION! Ne pas forcer sur le levier sans pousser le bouton de sécurité rouge.
Ne pas utiliser de rallonge ou autre outil pour faciliter la rotation du levier.
Ne pas connecter la partie fi xe avec la mobile s’il y a présence de saleté ou autre matériau entre les 2 parties.
Lorsque le multicoupleur est déconnecté, il est recommandé d’utiliser le couvercle de protection pour la 
partie fi xe et la station parking pour la partie mobile.
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Platines 

Performances
Tous les coupleurs ont été testés à leur résistance maximale avec coups-de-bélier.
La résistance maximum (N) pour chaque modèle de multicoupleur est indiqué dans les fi ches des pages suivantes:

La force appliquée au multicoupleur accouplé dépend du nombre de coupleurs sous pression au même moment, de leur pression 
de travail et de leur taille.
Pour une utilisation correcte des multicoupleurs, il est nécessaire de vérifi er que la force n’excède pas la résistance maximum du 
multicoupleur.

MULTICOUPLEUR MOBILE
Mobile multicoupling

MULTICOUPLEUR FIXE
Fixed multicoupling

MCX02 - S01 RESISTANCE MAX. MULTICOUPLEUR
MAX. MULTICOUPLING RESISTANCE 10000 N
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FILETAGES POUR VIS DE FIXATION
Threads for �xing screws

FILETAGES POUR VIS DE FIXATION
Threads for �xing screws

Dimensions en millimètres / Dimensions in millimetersPoids / weight = 0.8 Kg

Poids / weight = 0.8 Kg

Poids partie �xe 
weight �xed half = 1.5 Kg

Poids partie mobile
weight mobile half = 0.8 Kg

17    LONGUEUR FILETAGE
Thread length

PREDISPOSITION POUR CONNECTEUR ELECTRIQUE
Predisposition for electrical connectorPOS.

1

2

TAILLE COUPLEUR
Coupling size

1/2

3/8 - D

112

96.6

80

60
M8

104

33
.1

34
.5

14
5

140.3

80

80

60

60

M8

10
3.

5

33.1

34.5

10.9

10
4

44

22
M8

Type Stucchi :  DPT2

Exemple:
La résistance max du multicoupleur MCX02-S01 est 10000N.
Pour vérifi er si le MCX02-S01 résiste aux conditions de travail de l’application suivante,
• Une ligne taille 3/8 avec une pression de travail max. couplée de 300 bar
• Une ligne taille 1/2 avec une pression de travail max. couplée de 200 bar
Il est nécessaire de vérifi er que F (la force appliquée au multicoupleur) n’excède pas la résistance max. du multicoupleur:

P3/8 = 300 bar
P1/2 = 200 bar
F = [(P3/8xS3/8) + (P1/2xS1/2)] x 9.8
F = [(300x1.226) + (200x1.893)] x 9.8
F= [367.8 + 378.6] x 9.8 = 7314 N

Puisque F (7314N) est inférieure à la résistance max du multicoupleur (10000N), le MCX02-S01 peut donc être utilisé pour cette 
application.

Formule des performances du multicoupleur 
F = [(P1/4xS1/4) + (P3/8xS3/8) + (P1/2xS1/2) + (P5/8xS5/8) + (P3/4xS3/4) + (P1xS1)] x 9.8
F = Force appliquée au multicoupleur (N)
P = Somme totale de la pression de travail couplée dans les coupleurs 
ayant la même taille (bar)
S = Surface de poussée hydrostatique couplée (cm²)
La pression de travail pour un coupleur seul ne doit pas excéder la pression de travail maximum 
couplée indiquée dans le tableau ci-dessous:

Taille du coupleur Surface de poussée hydrostatique couplée Pression de travail max. couplée
1/4’’ S1/4 = 0.723 cm² 420 bar
3/8’’ S3/8 = 1.226 cm² 350 bar
1/2’’ S1/2 = 1.893 cm² 330 bar
5/8’’ S5/8 = 2.404 cm² 330 bar
3/4’’ S3/4 = 3.298 cm² 330 bar
1’’ S1 = 4.335 cm² 300 bar
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Platines
 • 2 lignes taille 3/8
 • Une ligne prédisposée pour connecteur électrique type A

MCX02 - 038 RESISTANCE MAX. MULTICOUPLEUR
MAX. MULTICOUPLING RESISTANCE 8000 N
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Dimensions en millimètres / Dimensions in millimetersPoids / weight = 0.6 Kg

Poids / weight = 0.5 Kg

Poids partie �xe / weight �xed half = 1.3 Kg
Poids partie mobile/ weight mobile half = 0.6 Kg

102

86.6

11    LONGUEUR FILETAGE
Thread length

MULTICOUPLEUR MOBILE
Mobile multicoupling

MULTICOUPLEUR FIXE
Fixed multicoupling

94

29
.3

34
.5

130.3

14
5

FILETAGES POUR VIS DE FIXATION
Threads for �xing screws70

50
M8

PREDISPOSITION POUR CONNECTEUR ELECTRIQUE
Predisposition for electrical connectorPOS.

1

2

TAILLE COUPLEUR
Coupling size

3/8 - A

3/8 - A

50
M8

93
.5

70
34.5

29.3

70
50

94

10.9

44
22

M8

FILETAGES POUR VIS DE FIXATION
Threads for �xing screws

Type Stucchi : DP2-9

OUI/YES

Ref : PA88100033

Ref : PA88100034
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MULTICOUPLEUR MOBILE
Mobile multicoupling

MULTICOUPLEUR FIXE
Fixed multicoupling

MCX02 - S01 RESISTANCE MAX. MULTICOUPLEUR
MAX. MULTICOUPLING RESISTANCE 10000 N
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FILETAGES POUR VIS DE FIXATION
Threads for �xing screws

FILETAGES POUR VIS DE FIXATION
Threads for �xing screws

Dimensions en millimètres / Dimensions in millimetersPoids / weight = 0.8 Kg

Poids / weight = 0.8 Kg

Poids partie �xe 
weight �xed half = 1.5 Kg

Poids partie mobile
weight mobile half = 0.8 Kg

17    LONGUEUR FILETAGE
Thread length

PREDISPOSITION POUR CONNECTEUR ELECTRIQUE
Predisposition for electrical connectorPOS.

1

2

TAILLE COUPLEUR
Coupling size

1/2

3/8 - D

112

96.6

80

60
M8

104

33
.1

34
.5

14
5

140.3

80

80

60

60

M8

10
3.

5

33.1

34.5

10.9

10
4

44

22
M8

Type Stucchi :  DPT2

Platines
 • 1 ligne taille 1/2
 • 1 ligne taille 3/8
 • Une ligne prédisposée pour connecteur électrique sur demande

Ref : PA88100080

Ref : PA88100079
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FILETAGES POUR VIS DE FIXATION
Threads for �xing screws

MCX02 - 012 RESISTANCE MAX. MULTICOUPLEUR
MAX. MULTICOUPLING RESISTANCE 12000 N

MULTICOUPLEUR MOBILE
Mobile multicoupling

MULTICOUPLEUR FIXE
Fixed multicoupling

FILETAGES POUR VIS DE FIXATION
Threads for �xing screws

Poids partie �xe / weight �xed half = 1.6 Kg
Poids partie mobile/ weight mobile half = 0.8 Kg

PREDISPOSITION POUR CONNECTEUR ELECTRIQUE
Predisposition for electrical connectorPOS.

1

2

TAILLE COUPLEUR
Coupling size

1/2

1/2

Poids / weight = 0.8 Kg

Poids / weight = 0.8 Kg Dimensions en millimètres / Dimensions in millimeters

17    LONGUEUR FILETAGE
Thread length112

96.6

114

33
.1

34
.5

18
3.

6

150.6

80

60
M8

80

60
M8

11
3.

5

33.1

34.5

10.9

80

60

11
4

44

22

M8

Type Stucchi : DP2-13

OUI/YES

Platines
 • 2 lignes taille 1/2
 • Une ligne prédisposée pour connecteur électrique type C

Ref : PA88100009

Ref : PA88100037
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Platines
 • 2 lignes taille 3/4

MCX02-034 RESISTANCE MAX. MULTICOUPLEUR
MAX. MULTICOUPLING RESISTANCE 18000 NType Stucchi : DP2-17
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MULTICOUPLEUR MOBILE
Mobile multicoupling

44

119

157,4

69

49

28
3,

1

M8 4 trous

115

176

Ø139

139

18,2

14

49

139

10,5

50

119,8

11
8

61

12
0 80

8
MULTICOUPLEUR FIXE
Fixed multicoupling

PERCAGES POUR VIS DE FIXATION
Holes for �xing screws

VUE DE FACE / Front view

PERCAGES POUR VIS DE FIXATION
Holes for �xing screws

Poids / weight = 2,3 Kg

Poids / weight = 1,8 Kg Dimensions en millimètres / Dimensions in millimeters

PREDISPOSITION POUR CONNECTEUR ELECTRIQUE
Predisposition for electrical connectorPOS.

1
2

TAILLE COUPLEUR
Coupling size

3/4
3/4

Poids partie �xe / weight �xed half = 3,9 Kg
Poids partie mobile/ weight mobile half = 2,1 Kg

Ref : PA88100097

Ref : PA88100098
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MCX03 - 038 RESISTANCE MAX. MULTICOUPLEUR
MAX. MULTICOUPLING RESISTANCE 8000 N
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Dimensions en millimètres / Dimensions in millimetersPoids / weight = 0.6 Kg

Poids / weight = 0.4 Kg

Poids partie �xe / weight �xed half = 2.0 Kg
Poids partie mobile/ weight mobile half = 0.9 Kg

MULTICOUPLEUR MOBILE
Mobile multicoupling

MULTICOUPLEUR FIXE
Fixed multicoupling

PERCAGES POUR VIS DE FIXATION
Holes for �xing screws

PREDISPOSITION POUR CONNECTEUR ELECTRIQUE
Predisposition for electrical connectorPOS.

1

2

3

TAILLE COUPLEUR
Coupling size

3/8 - A

3/8 - A

3/8 - A

VUE DE FACE / Front view
PERCAGES POUR VIS DE FIXATION
Holes for �xing screws

OUI / YES

318.5

95

73.5

52

90

29

65
.3

136

22
8

73.5

89
.5

34.5

88.3

38
.5

27 15

14.2

14.2 10
0

47

74.5

6

50

17

6.5

Type Stucchi : GR3-9

Platines
 • 3 lignes taille 3/8
 • Une ligne prédisposée pour connecteur électrique type A
 • Une autre ligne prédisposée pour connecteur électrique sur demande

Ref : 815606008

Ref : 815606009
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MCX03 - 012 RESISTANCE MAX. MULTICOUPLEUR
MAX. MULTICOUPLING RESISTANCE 18000 N

MULTICOUPLEUR MOBILE
Mobile multicoupling

MULTICOUPLEUR FIXE
Fixed multicoupling

PERCAGES POUR VIS DE FIXATION
Holes for �xing screws

PERCAGES POUR VIS DE FIXATION
Holes for �xing screws

Poids partie �xe / weight �xed half = 3.8 Kg
Poids partie mobile/ weight mobile half = 1.8 Kg

Poids / weight = 1.1 Kg

Poids / weight = 0.6 Kg

Dimensions en millimètres / Dimensions in millimeters

PREDISPOSITION POUR CONNECTEUR ELECTRIQUE
Predisposition for electrical connectorPOS.

1

2

3

TAILLE COUPLEUR
Coupling size

1/2

1/2

1/2

OUI/YES

VUE DE FACE/ Front view

8.5

115

31

176

139 52

90 32.8

65
.3

22
8.

4

135.6

89.5

139
34.5

88.3

140

10
0

14.2

86

47

6

50

10.5

50

Type Stucchi : GR3-13

Platines
 • 3 lignes taille 1/2
 • Une ligne prédisposée pour connecteur électrique type C
 • Une autre ligne prédisposée pour connecteur électrique sur demande

Ref : 81560610

Ref : PA88100085
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MCX03 - S01 RESISTANCE MAX. MULTICOUPLEUR
MAX. MULTICOUPLING RESISTANCE 23000 N

MULTICOUPLEUR MOBILE
Mobile multicoupling

MULTICOUPLEUR FIXE
Fixed multicoupling

PERCAGES POUR VIS DE FIXATION
Holes for �xing screws

PERCAGES POUR VIS DE FIXATION
Holes for �xing screws

Poids partie �xe / weight �xed half = 5.7 Kg
Poids partie mobile/ weight mobile half = 2.8 Kg

Poids / weight = 2.4 Kg

Poids / weight = 1.2 Kg

Dimensions en millimètres / Dimensions in millimeters

VUE DE FACE / Front view

PREDISPOSITION POUR CONNECTEUR ELECTRIQUE
Predisposition for electrical connectorPOS.

1
2
3

TAILLE COUPLEUR
Coupling size

1’’
1’’

3/8-D OUI/YES

31
8.5

151

212
175

70

118

157.4

70
.8

32
.8

28
3.

1

175

11
7.

5

44.5

115.3

180

Ø18.2

122

58

12
0

8

80

10.5

50

Type Stucchi : GRK3

Platines
 • 2 lignes taille 1’’
 • 1 ligne taille 3/8
 • Une ligne prédisposée pour connecteur électrique type B

Ref : PA88100099

Ref : PA88100014
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MCX04 - 038 RESISTANCE MAX. MULTICOUPLEUR
MAX. MULTICOUPLING RESISTANCE 17000 N

MULTICOUPLEUR MOBILE
Mobile multicoupling

MULTICOUPLEUR FIXE
Fixed multicoupling

FILETAGES POUR VIS DE FIXATION
Threads for �xing screws

PREDISPOSITION POUR CONNECTEUR ELECTRIQUE
Predisposition for electrical connectorPOS.

1

2

3

4

TAILLE COUPLEUR
Coupling size

3/8-A

3/8-A

3/8-A

3/8-A

Poids / weight = 0.9 Kg

Poids / weight = 0.7 Kg

11    LONGUEUR FILETAGE
Thread length

Dimensions en millimètres / Dimensions in millimeters

FILETAGES POUR VIS DE FIXATION
Threads for �xing screws

Poids partie �xe 
weight �xed half = 1.7 Kg

Poids partie mobile
weight mobile half = 0.7 Kg

137

121.6
105

85

94

29
.3

34
.5

18
3.

6

140.6

M
8

85
M8

93
.5

105

29.3
34.5

105

85

10.9

94

44
22

M8

Type Stucchi : DP4-9

OUI/YES

OUI/YES

Platines
 • 4 lignes taille 3/8
 • Une ligne prédisposée pour connecteur électrique type A

Ref : PA88100081

Ref : PA88100082
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MCX04 - 012 RESISTANCE MAX. MULTICOUPLEUR
MAX. MULTICOUPLING RESISTANCE 17000 N

MULTICOUPLEUR MOBILE
Mobile multicoupling

MULTICOUPLEUR FIXE
Fixed multicoupling

FILETAGES POUR VIS DE FIXATION
Threads for �xing screws

PREDISPOSITION POUR CONNECTEUR ELECTRIQUE
Predisposition for electrical connectorPOS.

1

2

3

4

TAILLE COUPLEUR
Coupling size

1/2

1/2

1/2

1/2

Poids / weight = 1.2 Kg

Poids / weight = 1.0 Kg

17    LONGUEUR FILETAGE
Thread length

Dimensions en millimètres / Dimensions in millimeters

FILETAGES POUR VIS DE FIXATION
Threads for �xing screws

Poids partie �xe 
weight �xed half = 2.0 Kg

Poids partie mobile
weight mobile half = 1.0 Kg

157

141.6

125
105

M8

114

33
.1

34
.5

18
3.

6

150.6

125
105

M8

11
3.

5

33.1
34.5

125
105
10.9

11
4

44
22

M8

Type Stucchi : DP4-13

OUI/YES

OUI/YES

Platines
 • 4 lignes taille 1/2
 • Une ligne prédisposée pour connecteur électrique type C

Ref : 815606040

Ref : PA88100083
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MCX04 - S01 RESISTANCE MAX. MULTICOUPLEUR
MAX. MULTICOUPLING RESISTANCE 18000 N

MULTICOUPLEUR MOBILE
Mobile multicoupling

MULTICOUPLEUR FIXE
Fixed multicoupling

PERCAGES POUR VIS DE FIXATION
Holes for �xing screws

PERCAGES POUR VIS DE FIXATION
Holes for �xing screws

Poids partie �xe / weight �xed half = 3.7 Kg
Poids partie mobile/ weight mobile half = 1.8 Kg

Poids / weight = 1.1 Kg

Poids / weight = 0.6 Kg

Dimensions en millimètres / Dimensions in millimeters

VUE DE FACE / Front view

PREDISPOSITION POUR CONNECTEUR ELECTRIQUE
Predisposition for electrical connectorPOS.

1

2

3

4

TAILLE COUPLEUR
Coupling size

3/8-D

3/8-D

1/2

1/2

OUI/YES

OUI/YES

318.5

115

176

139 52

90 32.8

65
.3

22
8.

4

135.6

89.5

139
34.5

88.3

140

10
0

14.2

86

47

6

50

10.5

50

Type Stucchi : GRB4

Platines
 • 2 lignes taille 1/2
 • 2 lignes taille 3/8
 • 2 lignes prédisposées pour connecteur électrique type B

Ref : PA88100084

Ref : PA88100085
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MCX04 - S02
Type Stucchi : GRI4TB

RESISTANCE MAX. MULTICOUPLEUR
MAX. MULTICOUPLING RESISTANCE 18000 N
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MULTICOUPLEUR MOBILE
Mobile multicoupling

MULTICOUPLEUR FIXE
Fixed multicoupling

Poids partie �xe 
weight �xed half = 3.7 Kg

Poids partie mobile
weight mobile half = 1.7 Kg

Poids / weight = 0.6 Kg

PERCAGES POUR VIS DE FIXATION
Holes for �xing screws

PERCAGES POUR VIS DE FIXATION
Holes for �xing screws

Poids / weight = 1.1 Kg Dimensions en millimètres / Dimensions in millimeters

318.5

115

176

139

52

90 32.8

135.6

89.5

139

8

140

86

47

6

50 50

10.5

14.2

10
0

34.5
88.3

65
.3

22
8.

4

POS.

1

2

3

4

TAILLE COUPLEUR
Coupling size

5/8

5/8

3/8-D

3/8-D

PREDISPOSITION POUR CONNECTEUR ELECTRIQUE
Predisposition for electrical connector

OUI / YES

OUI / YES

Platines
 • 2 lignes taille 5/8
 • 2 lignes taille 3/8
 • Deux lignes prédisposées pour connecteurs électriques type B

Ref : PA88100090

Ref : PA88100091
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MCX04 - S03
Type Stucchi : GR4MR

RESISTANCE MAX. MULTICOUPLEUR
MAX. MULTICOUPLING RESISTANCE 18000 N
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MULTICOUPLEUR MOBILE
Mobile multicoupling

N°6 FILETS M4
N°6 threads M4

MULTICOUPLEUR FIXE
Fixed multicoupling

PERCAGES POUR VIS DE FIXATION
Holes for �xing screws

PERCAGES Ø16 POUR CAPTEUR EN OPTION
Holes ø16 for optional sensor

Poids partie �xe 
weight �xed half = 3.6 Kg

Poids partie mobile
weight mobile half = 1.7 Kg

Poids / weight = 0.6 Kg

PERCAGES POUR VIS DE FIXATION
Holes for �xing screws

Poids / weight = 1.1 Kg Dimensions en millimètres / Dimensions in millimeters

POS.

1

2

3

4

5

TAILLE COUPLEUR
Coupling size

3/4

1/2

3/8-D

3/8-D

PREDISPOSITION POUR CONNECTEUR ELECTRIQUE
Predisposition for electrical connector

OUI / YES

OUI / YES

31
8,5

115

176

139 52

89,5

139

8

34,5
88,3

140 10,5

50
14,2

86

47

6

50

10
0

90 32,8

135,6

65
,3

22
8,

4

Platines
 • 2 lignes taille 3/8
 • 1 ligne taille 3/4
 • 1 ligne taille 1’’
 • Deux lignes prédisposées pour connecteur électrique type B
 • Possibilité de capteur fi n de course, référence E16FPNONF2

Ref : PA88100090

Ref : PA88100091
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MCX05 - S01 RESISTANCE MAX. MULTICOUPLEUR
MAX. MULTICOUPLING RESISTANCE 23000 N

MULTICOUPLEUR MOBILE
Mobile multicoupling

MULTICOUPLEUR FIXE
Fixed multicoupling

PERCAGES POUR VIS DE FIXATION
Holes for �xing screws

PERCAGES POUR VIS DE FIXATION
Holes for �xing screws

Poids partie �xe / weight �xed half = 5.5 Kg
Poids partie mobile/ weight mobile half = 2.7 Kg

Poids / weight = 2.4 Kg

Poids / weight = 1.2 Kg

Dimensions en millimètres / Dimensions in millimeters

VUE DE FACE / Front view

PREDISPOSITION POUR CONNECTEUR ELECTRIQUE
Predisposition for electrical connectorPOS.

1
2
3
4
5

TAILLE COUPLEUR
Coupling size

1/2
3/4
3/4
3/4
1/2

31
8.5

151

212

175

70

118

157.4

70
.8

32
.8

28
3.

1

175

11
7.

5

44.5

115.3

180

Ø18.2 58

12
0

122

8

80

10.5

50

Type Stucchi : GR5AA

Platines
 • 3 lignes taille 3/4
 • 2 lignes taille 1/2
 • 2 lignes prédisposées pour connecteur électrique sur demande

Ref : PA88100011

Ref : PA88100014
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MCX05 - S02 RESISTANCE MAX. MULTICOUPLEUR
MAX. MULTICOUPLING RESISTANCE 23000 N

MULTICOUPLEUR MOBILE
Mobile multicoupling

MULTICOUPLEUR FIXE
Fixed multicoupling

PERCAGES POUR VIS DE FIXATION
Holes for �xing screws

PERCAGES POUR VIS DE FIXATION
Holes for �xing screws

Poids partie �xe / weight �xed half = 5.6 Kg
Poids partie mobile/ weight mobile half = 2.8 Kg

Poids / weight = 2.4 Kg

Poids / weight = 1.2 Kg

Dimensions en millimètres / Dimensions in millimeters

VUE DE FACE / Front view

PREDISPOSITION POUR CONNECTEUR ELECTRIQUE
Predisposition for electrical connectorPOS.

1
2
3
4
5

TAILLE COUPLEUR
Coupling size

3/8-D
1’’

3/4
3/8-D
3/8-D

180

Ø18.2 58

12
0

122

8

80

10.5

50

11
7.

3

174.8 115.3

44.5

OUI/YES
OUI/YES

8.5

151

31

212

175

70

118

157.4

70
.8

32
.8

28
3.

1

Type Stucchi : GRD5

Platines
 • 1 ligne taille 1’’
 • 1 ligne taille 3/4
 • 3 lignes taille 3/8
 • 2 lignes prédisposées pour connecteur électrique type B

Ref : PA88100089

Ref : PA88100014
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MCX05 - S04 RESISTANCE MAX. MULTICOUPLEUR
MAX. MULTICOUPLING RESISTANCE 12500 NType Stucchi : GRV5IF
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MULTICOUPLEUR MOBILE
Mobile multicoupling

MULTICOUPLEUR FIXE
Fixed multicoupling

Poids partie �xe / weight �xed half = 3.8 Kg
Poids partie mobile/ weight mobile half = 1.8 Kg

Poids / weight = 0.8 Kg Dimensions en millimètres / Dimensions in millimeters

176

243.3

90

135.1

64

29

22
8.

4

90.7 59.9

65.3

89
.5

52
.8

33

42.9

210.5

POS.

1

2

3

4

5

TAILLE COUPLEUR
Coupling size

3/8-A

3/8-A

3/8-A

3/8-A

- OUI/YES

Platines
 • Pour montage direct sur distributeur Walvoil SDM143/DLM142, NIMCO CV452
 • 4 lignes taille 3/8
 • 1 ligne dédiée exclusivement pour connecteur électrique type A

Ref : PA88100100
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MCX06 - 038 RESISTANCE MAX. MULTICOUPLEUR
MAX. MULTICOUPLING RESISTANCE 18000 N

MULTICOUPLEUR MOBILE
Mobile multicoupling

MULTICOUPLEUR FIXE
Fixed multicoupling

PERCAGES POUR VIS DE FIXATION
Holes for �xing screws

PERCAGES POUR VIS DE FIXATION
Holes for �xing screws

Poids partie �xe / weight �xed half = 3.7 Kg
Poids partie mobile/ weight mobile half = 1.5 Kg

Poids / weight = 1.1 Kg

Poids / weight = 0.6 Kg

Dimensions en millimètres / Dimensions in millimeters

VUE DE FACE / Front view

PREDISPOSITION POUR CONNECTEUR ELECTRIQUE
Predisposition for electrical connectorPOS.

1

2

3

4

5

6

TAILLE COUPLEUR
Coupling size

3/8-A

3/8-A

3/8-A

3/8-A

3/8-A

3/8-A

OUI/YES

OUI/YES

318.5

115

176

90 29

65
.3

22
8.

4

135.6
139

52

89.5

139
34.5

88.3

140

10
0

14.2

86

47

6

50

10.5

50

Type Stucchi : GR6-9

Platines
 • 6 lignes taille 3/8
 • 2 lignes prédisposées pour connecteur électrique type A
 • Autres lignes prédisposées pour connecteur électrique sur demande

Ref : PA88100088

Ref : PA88100085
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MCX06 - 012 RESISTANCE MAX. MULTICOUPLEUR
MAX. MULTICOUPLING RESISTANCE 23000 N

MULTICOUPLEUR MOBILE
Mobile multicoupling

MULTICOUPLEUR FIXE
Fixed multicoupling

PERCAGES POUR VIS DE FIXATION
Holes for �xing screws

PERCAGES POUR VIS DE FIXATION
Holes for �xing screws

Poids partie �xe / weight �xed half = 5.8 Kg
Poids partie mobile/ weight mobile half = 2.7 Kg

Poids / weight = 2.2 Kg

Poids / weight = 1.1 Kg

Dimensions en millimètres / Dimensions in millimeters

VUE DE FACE / Front view

PREDISPOSITION POUR CONNECTEUR ELECTRIQUE
Predisposition for electrical connectorPOS.

1

2

3

4

5

6

TAILLE COUPLEUR
Coupling size

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

OUI/YES

OUI/YES

31
8.5

151

212
175

70

118

154.9

70
.8

32
.8

27
6.

6

175

11
7.

5

98.3

44.5

180

Ø14.2

122

49 12
0

8

80

10.5

50

Type Stucchi : GR6-13

Platines
 • 6 lignes taille 1/2
 • 2 lignes prédisposées pour connecteur électrique type C
 • Autres lignes prédisposées pour connecteur électrique sur demande

Ref : 815606002

Ref : 815606003
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MCX06 - S01 RESISTANCE MAX. MULTICOUPLEUR
MAX. MULTICOUPLING RESISTANCE 23000 N

MULTICOUPLEUR MOBILE
Mobile multicoupling

MULTICOUPLEUR FIXE
Fixed multicoupling

PERCAGES POUR VIS DE FIXATION
Holes for �xing screws

PERCAGES POUR VIS DE FIXATION
Holes for �xing screws

Poids partie �xe / weight �xed half = 5.4 Kg
Poids partie mobile/ weight mobile half = 2.6 Kg

Poids / weight = 2.4 Kg

Poids / weight = 1.2 Kg

Dimensions en millimètres / Dimensions in millimeters

VUE DE FACE / Front view

PREDISPOSITION POUR CONNECTEUR ELECTRIQUE
Predisposition for electrical connectorPOS.

1
2
3
4
5
6

TAILLE COUPLEUR
Coupling size

1/2
3/4
1/2
3/4
1/2
1/2

31
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Type Stucchi : GR6AB

Platines
 • 2 lignes taille 3/4
 • 4 lignes taille 1/2
 • Autres lignes prédisposées pour connecteur électrique sur demande

Ref : PA88100011

Ref : PA88100014
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MCX07 - S01 RESISTANCE MAX. MULTICOUPLEUR
MAX. MULTICOUPLING RESISTANCE 23000 N
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MULTICOUPLEUR MOBILE
Mobile multicoupling

MULTICOUPLEUR FIXE
Fixed multicoupling

PERCAGES POUR VIS DE FIXATION
Holes for �xing screws

Poids partie �xe / weight �xed half = 5.7 Kg
Poids partie mobile/ weight mobile half = 2.9 Kg

PERCAGES POUR VIS DE FIXATION
Holes for �xing screws

Poids / weight = 1.2 Kg

Poids / weight = 2.4 Kg Dimensions en millimètres / Dimensions in millimeters

PREDISPOSITION POUR CONNECTEUR ELECTRIQUE
Predisposition for electrical connectorPOS.

1
2
3
4
5
6
7

TAILLE COUPLEUR
Coupling size

1/2
1/2
1/2

3/8-D
3/8-D
3/8-D
3/8-D

OUI/YES
OUI/YES
OUI/YES
OUI/YES

31
8.5

151

212

175

70

175

180

18.2
10.5
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122

58
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80

115.3

44.5

11
7.

5

118

157.4

70
.8

32
.8

28
3.

1

VUE DE FACE / Front view

Type Stucchi : GR7AB

Platines
 • 3 lignes taille 1/2
 • 4 lignes taille 3/8
 • 4 lignes prédisposées pour connecteur électrique type B

Ref : PA88100011

Ref : PA88100014
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6 3/8-D OUI/YES
7 3/8-D OUI/YES
8 3/8-D OUI/YES
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MCX08 - S01 RESISTANCE MAX. MULTICOUPLEUR
MAX. MULTICOUPLING RESISTANCE 30000 N
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Poids partie �xe / weight �xed half = 5.7 Kg
Poids partie mobile/ weight mobile half = 2.8 Kg

Poids / weight = 2.4 Kg Dimensions en millimètres / Dimensions in millimeters

Poids / weight = 1.1 Kg

VUE DE FACE / Front view

TAILLE COUPLEUR
Coupling size

PREDISPOSITION POUR CONNECTEUR ELECTRIQUE
Predisposition for electrical connector

MULTICOUPLEUR MOBILE
Mobile multicoupling

MULTICOUPLEUR FIXE
Fixed multicoupling

PERCAGES POUR VIS DE FIXATION
Holes for �xing screws

PERCAGES POUR VIS DE FIXATION
Holes for �xing screws

Type Stucchi : GR8AB

Platines

Ref : PA88100043

Ref : PA88100014
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MCX10 - 038 RESISTANCE MAX. MULTICOUPLEUR
MAX. MULTICOUPLING RESISTANCE 23000 N

MULTICOUPLEUR MOBILE
Mobile multicoupling

MULTICOUPLEUR FIXE
Fixed multicoupling

PERCAGES POUR VIS DE FIXATION
Holes for �xing screws

PERCAGES POUR VIS DE FIXATION
Holes for �xing screws

Poids partie �xe / weight �xed half = 5.7 Kg
Poids partie mobile/ weight mobile half = 2.7 Kg

Poids / weight = 2.2 Kg

Poids / weight = 1.1 Kg

Dimensions en millimètres / Dimensions in millimeters

VUE DE FACE / Front view

PREDISPOSITION POUR CONNECTEUR ELECTRIQUE
Predisposition for electrical connectorPOS.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

TAILLE COUPLEUR
Coupling size

3/8-D
3/8-D
3/8-D
3/8-D
3/8-D
3/8-D
3/8-D
3/8-D
3/8-D
3/8-D

31
8.5
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212

175

70
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OUI/YES

OUI/YES
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.8
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0 80
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8

Type Stucchi : GR10-9

Platines
 • 10 lignes taille 3/8
 • 2 lignes prédisposées pour connecteur électrique type B
 • Autres lignes prédisposées pour connecteur électrique sur demande

Ref : PA25130013

Ref : 71012787



www.hydrokit.com

M
ul

ti
co

up
le

ur
s 

2
 à

 1
0

 li
gn

es

26

M
U

LT
IC

O
U

PL
EU

R 
FI

XE
 E

T 
M

O
BI

LE
Fi

xe
d 

an
d 

m
ob

ile
 m

ul
tic

ou
pl

in
g

ST
AT

IO
N

 D
’A

CC
U

EI
L 

M
CX

10
-0

12
Pa

rk
in

g 
st

at
io

n 
M

CX
10

-0
12

PR
OT

EC
TIO

N 
PO

UR
 M

UL
TIC

OU
PL

EU
R M

CX
10

-0
12

Ca
p f

or
 m

ult
ico

up
lin

g M
CX

10
-0

12

MCX10 - 012 RESISTANCE MAX. MULTICOUPLEUR
MAX. MULTICOUPLING RESISTANCE 23000 N

MULTICOUPLEUR MOBILE
Mobile multicoupling

MULTICOUPLEUR FIXE
Fixed multicoupling

PERCAGES POUR VIS DE FIXATION
Holes for �xing screws

PERCAGES POUR VIS DE FIXATION
Holes for �xing screws

Poids partie �xe / weight �xed half = 7.5 Kg
Poids partie mobile/ weight mobile half = 4.3 Kg

Poids / weight = 3.4 Kg

Poids / weight = 1.8 Kg

Dimensions en millimètres / Dimensions in millimeters

VUE DE FACE / Front view

PREDISPOSITION POUR CONNECTEUR ELECTRIQUE
Predisposition for electrical connectorPOS.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

TAILLE COUPLEUR
Coupling size

1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2 OUI/YES

OUI/YES

31

8.5
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0
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60

49
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20 40

Type Stucchi : GR10-13

Platines
 • 10 lignes taille 1/2
 • 2 lignes prédisposées pour connecteur électrique femelle type C
 • Autres lignes prédisposées pour connecteur électrique sur demande

Ref : PA88100086

Ref : PA88100087
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Coupleurs face plane

Caractéristiques techniques

* Voir perte de charge page 29

Module Débit nominal* 
(l/mn)

Débit max. 
conseillé 

(l/mn)

Pression de travail 
max. admissible (bar)

3/8’’ 23 46 350
1/2’’ 45 90 330
5/8’’ 74 148 330
3/4’’ 100 200 330
1’’ 189 378 300

 • Interchangeabilité : spécifi que Stucchi
 • Connexion mécanique : système multicoupleur
 • Matériau : acier au carbone haute résistance

Corps mâle et femelle traités par nitruration
 • Traitement de surface : zinc fer
 • Ressorts extérieurs : AISI 302
 • Ressorts intérieurs : Acier C72
 • Joints : standard en NBR (nitrile), Polyurétane, Delrin®

T° -20°C à +100°C
 • Bague anti-extrusion : téfl on®

ATTENTION! Ne pas utiliser le coupleur femelle déconnecté comme un bouchon avec surpression.
Ne pas connecter/déconnecter avec du débit restant dans le circuit. Connexion seulement autorisée sous 
pression résiduelle.
Ne pas connecter/déconnecter si la température du circuit est supérieure à 80°C.
Lorsque les coupleurs sont déconnectés, il est conseiller d’utiliser une protection et une station d’accueil.
Il est important de limiter la contamination dans le circuit pour assurer le bon fonctionnement des valves 
intérieures.
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Module Implantation 
A Coupleur Référence Unité B C D E F G H I R S T Poids 

(Kg)

3/8’’A Femelle 
3/8’’  BSP

Mâle PA88100024 mm 27 30 80 25 66.7 128.8 29 32 32 40.3 22.1 0.220
Femelle PA88100023 0.255

3/8’’D Femelle 
3/8’’  BSP

Mâle CMFPP038PF038G mm 27 30 80 25 66.7 128.8 29 32 32 42.4 24 0.220
Femelle CFFPP038PF038G 0.250

1/2’’ Femelle 
1/2’’  BSP

Mâle CMFPP012PF012G mm 36 36 91 32 80 150.6 38.5 40 39.8 45.4 23.6 0.440
Femelle CFFPP012PF012G 0.445

5/8’’ Femelle 
3/4’’  BSP

Mâle CMFPP058PF034G mm 36 41 95 34 86.8 161.4 38.5 44.8 43.5 45.3 23.6 0.435
Femelle CFFPP058PF034G 0.575

3/4’’ Femelle
3/4’’  BSP

Mâle CMFPP034PF034G mm 46 46 108.5 40 102.6 184.4 49.8 49.8 49 51.9 23.6 0.820
Femelle CFFPP034PF034G 0.985

1’’ Femelle 
1’’  BSP

Mâle CMFPP100PF100G mm 55 55 125.5 52 114.4 207.6 59.8 59.8 59 54.6 23.6 1.320
Femelle CFFPP100PF100G 1.640

Autres implantations sur demande (NPT, SAE)

 • Connexion sous pression résiduelle : autorisée pour le coupleur mâle, femelle ou les deux.
 • Déconnexion sous pression résiduelle : autorisée

Coupleurs face plane

Dimensions

Femelle Mâle
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Fluide : 
Huile ISO VG32

Température : 
40°C

Viscosité : 
28.8-35.2 mm²/s

Coupleurs face plane

Diagramme

PERTE DE CHARGE
Tests conformes à l’ISO 7241-2

Module 1’’ - T
araudage 1’’1/4

Module 3/4 - Taraudage 1’’

Module 5/8 - Taraudage 3/4’’

Module 1/2 - Taraudage 1/2

Module 3/8 - T
araudage 3/8

DÉBIT MAX. 
RECOMMANDÉ

D
éb

it
 (l

/m
in

)

D
éb

it
 (G

P
M

)

Perte de charge (bar)

Perte de charge (psi)
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Accessoires

Connecteurs électriques
En plus des coupleurs pour la transmission d’énergie 
hydraulique, il est possible de rajouter dans les multicoupleurs 
des connecteurs électriques pour la transmission d’énergie 
électrique. Ils sont préconisés pour tous les modules 
électroniques basse tension de type instrumentation, signaux, 
électrovanne, etc....

Caractéristiques techniques
 • Nombre de contacts : 6
 • Diamètre du contact : 2 mm
 • Intensité pour chaque contact: 12 A en service

jusqu’à 15 A max.
 • Connexion entre le contact et le câble électrique: sertir
 • Contacts garantis pour 1 000 000 de connexions/

déconnexions
 • Matériau de construction : corps externes en fonte nickelée 

pour une bonne résistance à la corrosion
 • Joints en nitrile

hydraulique, il est possible de rajouter dans les multicoupleurs 
des connecteurs électriques pour la transmission d’énergie 

électroniques basse tension de type instrumentation, signaux, 

Connexion entre le contact et le câble électrique: sertir

Connecteur électrique femelle 
pour multicoupleur mobile

Female electrical connector for mobile multicoupling

Connecteur électrique mâle
pour multicoupleur �xe

Male electrical connector for �xed multicoupling
JUSQU’À 7 CONNECTIONS

Up to 7 connects

Type* Connecteur Pour 
multicoupleur

Référence 6 
connecteurs Unité A B C D E F G H I L Poids 

(Kg)

A
Femelle Mobile PA88100017 mm 53.6 30 27 15 25.3 - - - - - 0.950

Mâle Fixe PA88100066 - - - - - 61.4 31.8 27 15 24.6 0.055

B
Femelle Mobile PA88100017 mm 53.6 30 27 15 25.3 - - - - - 0.900

Mâle Fixe PA88100012 - - - - - 61.4 31.8 27 15 28.4 0.055

C
Femelle Mobile PA88100053 mm 53.6 34.8 27 15 25.1 - - - - - 0.173

Mâle Fixe PA88100054 - - - - - 61.4 34.8 27 15 28.4 0.108

* Se référer au type de connecteur relatif au modèle de platine choisi dans les fi ches platines.

Type A : pour type de platine MCX02-038, MCX03-038, MCX04-038, MCX05-S04, MCX06-038
Type B : pour type de platine MCX03-S01, MCX04-S01, MCX04-S02, MCX04-S03, MCX05-S02, MCX07-S01, MCX08-S01, 

MCX10-038
Type C : pour type de platine MCX02-012, MCX03-012, MCX04-012, MCX06-012, MCX10-012
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Accessoires

Bouchons
Lorsque le multicoupleur choisi a un ou plusieurs trous non 
équipés de coupleurs ou de connecteurs électriques, il est 
important de couvrir ces ouvertures avec les bouchons 
adéquats afi n d’éviter que la pollution entre dans le 
multicoupleur.
Les bouchons pour les multicoupleurs sont en 
aluminium noir anodisé.

Module Pour 
multicoupleur

Référence 
(circlips + bouchon) Unité A B C D Poids (Kg)

1/4
Fixe BPCF014 mm 23.5 26 - - 0.025

Mobile BPCM014 - - 23.5 26 0.017

3/8
Fixe BPCF038 mm 23.5 30 - - 0.035

Mobile BPCM038 - - 23.5 30 0.019

1/2
Fixe BPCF012 mm 23.8 36 - - 0.056

Mobile BPCM012 - - 23.8 36 0.028

5/8
Fixe BPCF058 mm 23.8 38 - - 0.063

Mobile BPCM058 - - 23.8 38 0.030

3/4
Fixe BPCF034 mm 24.5 45 - - 0.090

Mobile BPCM034 - - 31.5 45 0.065

1’’
Fixe BPCF100 mm 24.8 57 - - 0.140

Mobile BPCM100 - - 32.8 57 0.085

Lorsque le multicoupleur choisi a un ou plusieurs trous non 
équipés de coupleurs ou de connecteurs électriques, il est 
important de couvrir ces ouvertures avec les bouchons 
adéquats afi n d’éviter que la pollution entre dans le 

Les bouchons pour les multicoupleurs sont en 

Bouchon pour multicoupleur �xe
Plug for �xed multicoupling

Bouchon pour multicoupleur mobile
Plug for mobile multicoupling
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Tél. : + 33 (0) 2 51 34 10 10
Fax : + 33 (0) 2 51 34 12 66

E-mail : infohydro@hydrokit.com

N’hésitez pas à nous contacter

+33(0)2 51 34 10 10
Retrouvez tous nos produits 
sur le catalogue en ligne :
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Coupleurs à clapet
ISO-A

ISO 7241-1

Gamme standard

Gamme connectable 
sous pression

Applications

Agriculture, Industrie, Travaux Publics.

Les coupleurs de type ISO-A sont parmi les plus populaires 
au monde dans les secteurs de l’agriculture, de l’équipement 
mobile et pour certaines applications industrielles. Le type 
ISO-A est un produit durable utilisant un système de clapet 
pour garantir l’étanchéité.

Cette gamme de coupleurs à clapets est interchangeable 
avec la norme internationale ISO 7241-1 ‘‘A’’. Cette série est 
produite à base d’acier carbone avec traitement de surface 
zingué. Elle offre une interchangeabilité mondiale et une 
palette de tailles allant de 1/4’’ à 2’’.

Les  produit

• Le système de clapet avec joint élastomère fournit 
une étanchéité maximum des coupleurs lorsque 
ceux-ci sont déconnectés.

• La conception intérieure est spécialement étudiée 
pour réduire turbulence et perte de charge.

• Design compact.

• Facile à utiliser.

• Connectable sous pression suivant modèle.

Interchangeable avec : 
ISO 7241-1 série «A», Parker 6600, 

Aeroquip 5600, Faster ANV, 
Dnp PAV, Voswinkel HP, Tuthill H-15000

Autres pro� ls possibles (ISO-B, ...)
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Coupleur face plane 
Antipollution

ISO 16028

Gamme standard

Gamme connectable 
sous pression

Applications

Travaux publics, agriculture, outils hydrauliques, industrie et 
véhicules industriels.

Les coupleurs face plane sont spécialement conçus pour 
les applications requérant l’élimination des fuites lors des 
connexions et déconnexions. Les faces sont facilement 
nettoyables avant la connexion et en font la solution idéale 
pour limiter toute contamination dans le circuit hydraulique. 
Nous utilisons des matériaux de haute résistance qui 
permettent d’atteindre des pressions de service élevées ainsi 
qu’une conception assurant des pertes de charge minimales.

Ces coupleurs offrent de nombreux types de � letages et de 
connexions a� n de satisfaire toutes les applications.Les  produit

• Facile à nettoyer, aide à réduire la contamination des 
circuits hydrauliques.

• Perte de � uide minimale lors de la connexion /
déconnexion, réduit la pollution.

• Évite la cavitation des circuits hydrauliques par 
une entrée d’air minimale lors de la connexion / 
déconnexion.

• Maintien des performances du circuit, grâce à 
une diminution des pertes de charge grâce à une 
conception optimisée du clapet.

• Haute résistance (coups de bélier).

• Compact, sûr et facile d’utilisation.

• Connectable sous pression suivant modèle.

Interchangeable avec : 
ISO 16028, HTMA NFPA T3.20.15

Parker FEM, Aeroquip FD89, 
Faster 2FFI, Snap-Tite 74, 

Voswinkel FH, Dnp PLT4, Tuthill FF
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Coupleur face plane 
à visser

Gamme filetée BSP

Gamme bride SAE 6000 psi

Applications

Travaux publics, foreuses, dameuses.

Les coupleurs face plane à visser sont spécialement conçus 
pour les applications lourdes avec des pressions de service 
élevées, des “coups de bélier” et des vibrations mécaniques 
importantes. Tous les coupleurs sont fabriqués en acier de 
haute résistance, et ont subi un traitement de surface spécial 
(QPQ) pour accroître la résistance à l’usure et à l’oxydation. 
Cette série a été testée à plus de 1.000.000 de cycles 
d’impulsions. Le système de clapets permet une connexion 
des lignes hydrauliques en toute sécurité, même en présence 
d’une pression résiduelle statique élevée, tout en minimisant 
la contamination interne et la perte de � uide lors de la 
déconnexion.

Ces coupleurs offrent de nombreux types de � letages et de 
connexions a� n de satisfaire toutes les applications.

Les  produit
• Facile à nettoyer, aide à réduire la contamination des 

circuits hydrauliques.

• Perte de � uide minimale lors de la connexion /
déconnexion, réduit la pollution.

• Évite la cavitation des circuits hydrauliques par 
une entrée d’air minimale lors de la connexion / 
déconnexion.

• Maintien des performances du circuit, grâce à une 
diminution des pertes de charge par une conception 
optimisée du clapet.

• Haute résistance (coups de bélier).

• Sûr et facile d’utilisation.

• Connectable sous pression résiduelle élevée.

Interchangeable avec : 
Conception spéci� que Stucchi

Découvrez les autres fiches 

coupleurs de 
la gamme STUCCHI

Coupleurs à clapet

Coupleurs face plane
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Coupleurs à clapet
à visser 

Applications

Travaux Publics, Foreuse, Débroussailleuse, Transport, 
Industrie.

Les coupleurs à clapet à visser sont spécialement conçus 
pour des applications sévères. Ils utilisent un clapet ainsi 
qu’un ensemble de joints spéci� ques compatibles avec 
l’assemblage par vis.

De conception robuste et polyvalente, ils sont parfaitement 
adaptés pour des connections hydrauliques avec hautes 
pressions ou coups-de-béliers.

La gamme est disponible du 1/4 au 1’’1/4.

Les  produit

• Connectable sous pression résiduelle.

• Haute résistance (coup-de-bélier).

• La conception intérieure est spécialement étudiée 
pour réduire turbulence et perte de charge.

• Design compact.

• Bon rapport qualité/prix.

• Facile à utiliser.

Interchangeable avec : 
Faster CVV, Dnp PVV, Voswinkel HS, 
Inteva PSM, Parker 4200, Argus SVK


