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COURSE HYDRAULIQUE
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DISTRIBUTION CETOP

DISTRIBUTION PVG

Les + produit

* Un stock immédiatement disponible... parce que
vous avez besoin de votre piéce ou d’une référence équivalente
sur le champ.

e L’offre la plus importante du marché... parce que
vous devez trouver votre piéce au plus vite.

¢ Profitez d’un seul fournisseur... pour vos équipements
hydrauliques, électriques.

*Une équipe d’experts en hydraulique... vous
accompagne tout au long de votre projet, appels d’offres, montage,
mise en route.
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HYDROKIT concoit A
el fabrique des solutions SyarolaT \
electro-hydrauliques personnalisées

Depuis plus 30 ans, HYDROKIT est le partenaire des professionnels de la fabrication, de la vente et de la réparation de matériels.
Nos équipes spécialisées en hydraulique connaissent parfaitement votre métier. lls vous apporteront toutes les solutions électro-hydrauliques pour
ameéliorer les performances, la sécurité et le confort de vos machines.

JE EQUIPE DE SPECIAULISTES
JOTRE ECOUTE

3 Acco gnement et suivi de vos projets.
) gfiflition technique de vos besoins.

UN BUREAU D'ETUDES
DE 18 INGENIEURS POUR
DEVELOPPER VVOS

SOLUTIONS

> Des experts en hydraulique et électrique.
> Gonception de kits adaptés a vos machines.
> Développement de solutions innovantes.
> Tous nos kits sont accompagnés de leur notice de montage en plusieurs langues.

LOGISTIQUE ET REACTIVITE
A VOTRE SERVICE

> 20000 références sur stock.

> Livraison sous 24 heures.

> 300 colis par jour.

> 2 tours automatiques de stockage Kardex.
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FIN DE COURSE HYDRAULIQUE

4 Coupure de mouvement d’un verin.

Jo Montage simple (pas d'électricité).

Débit Pression Implantation Position

(Umin) (oar) P AP o L | LW | 2|13 | L4 |15 |16 | L7 |0G|OG | H|H S Référence
40 350 3/8 Fermé 80 | 105 | 35 10 55 30 14 55 - - 50 - 35 FCNF0380M1
60 350 3/8 Fermé 69 130 66 45 45 4 103 - 85 6,5 26 68 - FCNF0380M2
70 350 12 Fermé 80 105 35 10 55 28,5 14 55 - - 50 - 35 FCNF0120M1
60 350 3/8 Ouvert 69 | 130 | 66 45 45 4 | 103 - 85 | 65 | 2 68 - FCN00380M2

B FCNFO380MI / FCNFO120MI1 [action pousser)
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B FCNFO380MR2 / FCNOO380MR (action tirer ou pousser)
L1 Schéma FCNF0380M2 Schéma FCNO0380M2
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Vannes a boisseau

FIN COURSE HYDRAULIQUE [suite]

Caractéristiques
w
* 2 voies normalement ouvertes, retour par ressort. T
e [mplantation DIN 12L M18x150. MWD~
* Pression maxi 350 bar. PIR A
=

Référence : FCNORBS12L

Application 1 |G
— :J
* Montage sur ligne d'aspiration. nam] f -
implantation| 0 L H Lt | Pression | Poids i H o)
I 1 I ex e J
Référence
(BSP) (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (bar) (ko) : P .
34 20027 56 485 84 2 024 |RBS034BP| - — 1| - TAY 5.
1 234 67 50 % 2 036 |RBS21008P '
1"1/4 33/42 76 66 116 2 056 |RBS2114BP — A
1172 40/49 89 73 136 2 083 |RBS2112BP . -
2 50/60 103 87 162 18 137 |RBS2200BP :

B Vannes 2 orifices 2
1] e
* Blocage du vérin. L A, .
e 5 .'..., f s
Implantation (3:::) Pr(es::)on Repére Référence r-'u.-. (2]
136 (20 % 150) male 20 200 g ROBBEFG13
3/86 femelle 20 200 ROBBFG038
\
B Vannes 3 et 4 orifices simples ou doubles % C, #
»
* Commande manuelle 2 récepteurs separés.
il Débit | Pression | Orifices » . »
dorifices max. max. (ONA | B | C|D|E|F|G|H|L|M Référence simple Référence double
(/min) | (bar) (Gaz)
60 350 | 14" |70 | 25 |85 32 [755| 21 | 57 | 1151555 | RBC3014T RBC6014T
Ve 3 60 %60 | 38" | 70|25 |85 32 |755] 21 | 57 | 1151555 RBC3036T | MO RBOGOSST | Mo to
pe 90 30 | 1/2' | 80|32 853686 | 2| 63|115] 161 | RBC30T2T | == L] ; RBC6012T | | ‘ NENE / / ‘
120 350 | 34" |90 |32 [105] 42 [985] 26 | 67 | 1151685 | RBC3034T e RBC6034T R
200 300 1 | 98|32 [105] 50 [110] 31 | 77 [ 115]176,5| RBC3100T RBC6100T
60 350 | 14" |80 |54 |85/ 28| 80|24 63][115] 155 | RBCA0IAT -
60 350 | 3/8" |80 |54 |85|28 |80 | 24|63 ]|115| 155 | RBCA038T | ., -
Vgﬁgﬁ:ﬁ 90 | 35 | 1/2° |80 | 54|85 28 | 80 | 24 | 63 | 115 | 155 | RBCAOIZT | —
120 350 | 3/4" | 94|74 [105] 38 | 94 | 31|77 [115] 162 | RBCA034T
200 300 1" | 94|74 |105] 38 | 94 | 31|77 [115] 162 | RBCA4100T
Vanne simple 3 voies Vanne simple 4 voies
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ROBINETS A BOISSEAU SPHERIQUE 2 ORIFICES

Longueur

H4

Implantation DN Pression max. L B a d L1 | B2 | H H | H2 | H4 | SW M S H | K Référence
(BSP) (mm) (bar) (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) (mm) | (mm) | (mm)
1/4" BSP 6 500 69 | 26 | 5 | 45 362 | 26 | 434 32 |128| 11 9 | M5 | 3 | 36 | 107 RBS2014
3/8" BSP 10 500 73 | 32 | 5 |65 |432| 32 | 492 | 38 |1625(109 | 9 | M5 | 3 | 36 | 107 RBS2038
1/2" BSP 13 500 85 [375| 48 | 65 [482| 35 | 512 | 40 |1725/109| 9 | M5 | 3 | 36 | 107 RBS2012
3/4" BSP 20 400 9% | 45 | 65 | 65 | 622 | 49 | 734 | 57 |245| 16 | 14 | M6 | 4 | 65 | 165 | RBS2034HP
1" BSP 25 350 13| 55 | 6 | 67 [662| 60 | 766 | 60 [265| 16 | 14 | M6 | 4 | 65 | 165 RBS2100
1"1/4 BSP 25 350 113155 | 6 | 67 [662] 60 | 766 | 60 [265| 16 | 14 | M6 | 4 | 65 | 165 RBS2114
K
= + .
H9
® s
I
@ 7T/
Implantation —t

ECROUS DE

MANOEUVRE

Vannes Référence
1/4",3/8" 1/2" 71070166 | (carré de 9 mm)
3/4"1",1"1/4 71070165 | (carré de 14 mm)

H1

ROBINETS A BOISSEAU SPHERIQUE 3 VOIES

B Modeéle standard

* Non étanche en position intermédiaire 45°.
* Ne supporte pas la pression sur les 3 orifices en méme temps.

Implantation DN Pression max. -
(BSP) (mm) (bar) w | L B H | H | H | H4 | SW | M | S Référence
1/4" 6 400 6 | 36 | 26 |435| 32 | 13 |109| 9 | M5 | 3 RBS3014L
3/8" 10 400 10 | 43 | 32 | 49 | 38 | 165|109 9 [ M5 | 3 RBS3038L
1/2" 13 350 13 | 48 | 35 | 51 | 40 |175]109| 9 | M5 | 3 RBS3012L
3/4" 20 350 20 | 61 | 49 | 73 | 57 [245| 16 | 14 | M6 | 4 RBS3034L
1" 25 350 24 | 65 | 54 | 76 | 60 |265| 16 | 14 | M6 | 4 RBS3100L
1"1/4 25 350 24 | 65 | 54 | 76 | 60 |265| 16 | 14 | M6 | 4 RBS3114L |
Filetage M SW L10 Hauteur carré
172
1 T
y T
4L = - — | T
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Vannes a boisseau

ROBINETS A BOISSEAU SPHERIQUE 3 VOIES (suite]

B Modéle standard [suite)

" d Téte carrée
Implantation DN B a d @l@

(BSP) (mm) @ L | %0
1/4" 6 26 5 45 :

38" 10 2| 5 |65 O} ‘ O

12" 13 375| 48 | 65 ) )

3/4" 20 45 | 65 | 65

i % 5 | 6 | 67 ) ‘ B
1"1/4 25 55 6 6,7
- | | S|

B

B Modéle renforcé
o |'étanchéité est garantie dans tous les cas de figure.
o Siege bague.

Implantation DN Pression max.
(BSP) (mm) (bar) w | L D | a H h m K V | SW | d | Hl | H2 Référence
14" 6 500 5 (100 - | 70 | 55 | 5 | 40 | 22 | 160 | 14 | 12 | 65| - | 101 | RBS3014LE
3/8" 10 500 8 [115] - |80 |65 | 68 |50 | 27 [200] 14 | 14 | 65| 72 | - | RBS3038LE
12" 13 400 13 | 136 | - [ 100 | 80 | 78 [ 60 | 31 [200| 14 | 14| 9 | 82 | - | RBS3012LE
3/4" 20 400 18 | 154 | 138 | 113 | 85 | 88 | 67 | 365|320 | 165 | 17 | 85 | 96 | - | RBS3034LE
1 % 315 23 | 172|138 | 119 | 85 | 103 | 82 | 475|320 |165| 17 | 85 | 112 | - | RBS3100LE
1" 1/4 25/32 315 23 | 180 | 138 | 119 | 85 | 103 | 82 475|320 | 165| 17 | 85 | 112 | - | RBS3114LE

H2

Hi

-

K
ac

a

R
==

4
s

pi

ey
AN

LD
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Distributeurs divers

DISTRIBUTEURS POUR FENDEUSE DE BUCHES

—J- Gain de rapidité et de productivité.
o Double vitesse : Ia vitesse lente permet de travailler en
pression, la vitesse rapide permet d’approcher le coin
de la fendeuse (cumul du débit coté tige + pompe).

Caractéristiques

* Distributeur double effet.
* Pression maxi 250 bar. _
* Crantage sur montée, fin de course mécanique ou hydraulique pour remise au neutre en fin de remontée de la tige. Ref. DMO41FENDE
* ltilisation en centre ouvert uniquement.
e Limiteur de pression.

Références
e Débit . . iex
Caractéristiques (l/min) Implantation Fin de course Référence

Simple vitesse 45 3/8" Mécanique 0 DMO41FENDE
Double vitesse 40 3/8" Mécanique 9 DMO041FENDE1

’ PAB=1/2" .
Double vitesse 80 T= 34 Mécanique 9 DMO081FENDE

Double vitesse + double effet PAB=1/2" _—
rewil 80 T= 34 Mécanique G DMO081FENDE2

PT=3/4" '
Double effet 80 AB= 12" Hydraulique @ DMO81FENDEP

Réf. DM041FENDET Réf. DMO81FENDE

P8O Us17GKZ1T
P, & B — G1/2
T - G3/4

Réf. DMO81FENDE2 Réf. DM081FENDEP
(fin de course hydraulique, pression réglable)

www.hydrokit.com 9



Distribution manuelle monobloc

DISTRIBUTEURS MANUELS MONOBLOCS
SERIE DMO0OA4I - 40 U/MIN

Application

* Adaptable sur circuit ouvert, fermé, centre a suivre.
* Nombres d'éléments: 1a7.

o Débit maxi : 40 I/min. ) [, A3
* Pression maxi d'utilisation : 250 bar.

e Limiteur de pression réglable : 50 a 250 bar.
o Température ambiante : - 40 °C & +60 °C. . — e
o Température d’huile : - 15 °C 480 °C. M X
* Implantations P1,P2,T1,T2,N=1%G,
AetB=3/8G. B1
* Bouchon sur P2, T2 et N fourni. < z Al
A TX |
9 I—
Information orifices
AB = alimentation récepteur ' ]
P1P2 = alimentation = )N
T172 = retour réservoir P
N = ligne a suivre
Références
S Tiroir double effet Tiroir double effet Tiroir double effet
Tiroir simple effet AetB fermé AetBversT (position flottante) Référence
Type B Type A Type C Type D*
1 - - - DM041BM
1 DMO41AM
1 1 DM041ABM
1 2 DM041A2BM
1 3 - - DM041A3BM
1 3 1 - DM041A3BCM
1 - 1 DM041ADM
Autres références, nous consulter.
* Attention la fonderie est spécifique
Nombre de sections 1 2 3 4 5 6 7
Dimensions C 85 129 164 199 234 269 304
Dimensions D 60 97 132 167 202 237 272
Cote en millimetres 60 C
35
30 35

=
B
&
==

—
| I
T
37

X

(v8)

>
for
O

45
)
N

Z
2y
80

100 ¢}

~ i [© -
AN 55 ‘ D
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Distribution manuelle monobloc

ACCESSOIRES POUR DISTRIBUTEURS MONOBLOCS

B Tiroirs
Tvoe de tiroir Simple effet Double effet Double effet A et B vers T Double effet avec position flottante
i Type B Type A Type C Type D*
Schéma NI A e X HIHEX HH N X
Référence série DM041 T041BU T041AU T041CU T041DU
* Attention la fonderie est spécifique, impossible de mettre a la place d’un tiroir type A, B, C.
B Crantages tiroirs
Type de crantage Rappel par ressort Crantage levier tiré Crantage levier poussé Crantage dans les deux sens crantagzt&o':lt;&osiﬁon
, 1 2 1 2 31 2
Schéma MR VA wal 7 rez LAV
Référence série DM041 C041U G041V C041X Co41wW C041D

** Attention la fonderie est spécifique, impossible de mettre a la place d’un tiroir type A, B, C.

B Adaptateurs pour cable

e Adaptateur pour cable coté levier (prévoir cable TC.....).
o Série DM041 : Référence ATCDMO41 + hoitier de commande.

* Adaptateur pour cable coté positionneur (prévoir cable TC.....).
o Série DM041 : Référence ATGCDMO41L + hoitier de commande.

B Microswitch pour DMOA41 double effet

e Remplace le positionneur standard.
o Référence MS041DE

B Monoleviers sur distributeur

o Série DM041 : Référence BCD2DM041

84 R
| | B
— ] 1) —
= & = [ 2
—= — [@
123 155
m
N
(S
i BQ} A2 ‘
B L -+
B1| /m ‘ —
4 Jo-
L] T
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Distribution manuelle monobloc

DISTRIBUTEURS MANUELS MONOBLOCS
SERIE DM0OO0O44 - 45 L/MIN -1 SECTION

Application

o Adaptable sur circuit ouvert uniquement ou centre & suivre uniquement.
* Nombres d'éléments : 1.

o Débit maxi : 45 I/min.

* Pression maxi d'utilisation : 250 bar.

e Limiteur de pression réglable : 50 a 200 bar.

o Température ambiante : - 40 °C a +60 °C.

e Température d'huile : - 20 °C a +80 °C.

o Implantations P, C, T, Aet B = 3/8 BSP.

Références
- Tiroir double effet
Pression max. TiroirSimple Position
Type (bar) effet AetBfermé | AetBversT flottante Référence
Type B Type A Type C Type D*
Centre ouvert uniquement 250 1 - - DMO0044B0
Centre a suivre uniquement 250 1 - DM0044BS
Centre ouvert uniquement 250 - 1 DM0044A0
Centre a suivre uniquement 250 - 1 - DMO0044AS
Centre ouvert uniquement 250 - - 1 DMO0044C0
Centre a suivre uniquement 250 - - 1 - DM0044CS
Centre ouvert uniquement 250 - - - 1 DMO0044D0
* Commande directe hydraulique, pneumatique ou électrique : sur demande.
113
102
13 73
(Mounting Dimension)
6.5, 34 27
71
G SIB“/
1SO 228/1
(Port A&B)
Gl
Jr B —
@ &\\\J/ A =
IR NECE \S=F ==\ -
4 3 2 A ] 5 —y
: ° / - W |
o2 T B T - o
i \@ a\V 2l N @ :
g ) @ =
2§ &2
é G a3 == \
1SO 228/1) / - G 38" —
(Port P) — @ ‘5(2 02:?)1 [
——i
o i\ @2 3 T
an ﬁ\éﬁ J
Q
88.5
235 30 48.
195 61

Choisissez le type de circuit

Centre ouvert

Centre fermé, pression constante (Type J. Deere)
A B

Centre a suivre

A B A B

En position centrale,

I'huile va de P a CS
CS pour alimenter le
distributeur d'origine.

T : retour au réservoir.

12

o _E

En position centrale,

[huilevadePaT.
T T retour au réservoir,

Commande Rapide :

En position centrale,
P, A et B sont fermeés.

CS T retour au réservor,



Distribution manuelle monobloc

DISTRIBUTEURS MANUELS MONOBLOCS
SERIE DMOOAS - 45 U/MIN - 2-7 SECTIONS

Application

e Adaptable sur circuit ouvert ou centre a suivre.
* Nombres d'éléments:2a 7.

o Débit maxi : 45 I/min.

* Pression maxi d'utilisation : 315 bar.

e Limiteur de pression réglable : 50 a 200 bar.

o Température ambiante : - 40 °C & +60 °C. i ] +

e Température d'huile : - 20 °C a +80 °C. ‘ ﬂ

 Implantations P, C, T, A, et B = 3/8 BSP. e | |

Références | B ———]
s Tiroir double effet
Pression max. Tirir simple Position
{ban) effet AetBfermé | AetBversT flottante Référence
Type B Type A Type C Type D* Nombre E P

319 2 . . . DMOO45B2M d'éléments (mm) (mm)
315 - 2 - - DMO0045A2M ) 1375 10
315 - - 2 - DMO0045C2M = 17 4‘5 v
315 1 1 - - DMO045ABM i 215 ol
315 3 - - - DMO0045B3M e R ]
315 - 3 - - DMO045A3M 6 285‘5 28
315 - - 3 - DMO0045C3M 7 e e
315 1 2 = DMO0045A2BM ’

315 1 3 - - DMO045A3BM

315 1 3 1 - DMO0045A3BCM

315 - 1 - 1 DMO0045ADM

315 2 1 DMO0045A2DM

315 3 1 DMO0045A3DM

* Commande directe hydraulique, pneumatique ou électrique : sur demande.
E Carry-over 63,5 5
20,5 250 0.20

34
1.34
]

186
7.32
L)
T é T

spool out

45,5
1.79

45
177
E |

23 | 30
097 1.8

spool in

www.hydrokit.com 13



Distribution manuelle monobloc

OPTIONS POUR DISTRIBUTEURS DM0O0O44 eET DMOO045

B Commande électrique, hydraulique, pneumatique, manuelle

Références
Désignation Repére Référence
Cloche pour commande manuelle o CL045A
Cloche pour monolevier de croix (2 sections) 6 CL045B
Cloche pour commande pneumatique ON/OFF 9 CL045C*
Cloche pour commande hydraulique proportionnelle (50 bar max) 0 CL045D
Cloche pour commande électrique ON/OFF @ CLO45E*
Cloche pour commande électrique ON/OFF + manuelle @ CLO45ES*
Levier distributeur standard seul M8x120 (7] LV045A
Levier seul pour monolevier M12x250 mm @ L0458
Kit commande a distance DM045 - ATCDM045

* Le tiroir est spécifique

B Crantage
Références o
Désignation Repére Référence
Crantage levier tiré et poussé 0 C045W
Crantage levier poussé : DE = alim A/ SE = descente 9 C045X
Crantage levier tir¢ : DE = alim B/ SE = montée 9 6045V
Positionneur standard retour au neure par ressort 9 Co45U

B Bouchons centre fermé / centre a suivre

Références
Désignation Repére Référence
Bouchon centre fermé sur DM045 o BF045F
Bouchon centre a suivre sur DM045 9 BF045M

14 Commande Rapide :



Distribution manuelle monobloc

OPTIONS POUR DISTRIBUTEURS DM0O0O44g €T
DMOO0A4s (suite)

B Cartouche limiteur de pression

Références
Désignation Référence
Cartouche limiteur de pression SD5 50 a 220 bar CLP045B
Cartouche limiteur de pression SD5 160 a 315 bar CLP045C

DISTRIBUTEUR SPECIFIQUE EQUIPE

Exemple de références

Tiroir double effet Type de commande Tension (V) Repére Référence Configurable
1 Electrique 12 © | omeo4sc001201 allaldemande

nousEs

3 Manuelle + électrique 24 (2) DMEQ045C3M2401 3
consulter:

www.hydrokit.com 15



Distributeurs divers

DISTRIBUTEURS MANUELS MONOBLOCS

SERIE DMOB8) - 80 U/MIN

Application
e Adaptable sur circuit ouvert, fermé, centre a suivre. o -
 Nombres d'éléments : 1 & 6. N B3
o Débit maxi : 80 I/min. A3
e Pression maxi d'utilisation : 250 bar. f It *EX
o Limiteur de pression réglable : 50 a 250 bar. b
o Température ambiante : - 40 °C a +60 °C. B2
e Température d'huile : - 15°C 280 °C. ‘fl it *EX | A2
e Implantations ~ T1,72,N=3/4G, x ol
P1,P2,AetB=1/2G. "I—Bl
* Bouchon sur P2, T2 et N fourni.
I f t' 'f' hd 11 IlT X
nformation orifices
AB = alimentation récepteur "I—
P1 P2 = alimentation 1 j
T172 = retour réservoir )N
N = ligne a suivre P2 P
Références
S Tiroir double effet Tiroir double effet Tiroir double effet
Tiroir simple effet AetB fermé AetBversT (position flottante) Référence
Type B Type A Type C Type D*
1 - - - DMO081BM
- 1 DMO81AM
2 DM081A2M
3 DMO081A3M
4 DMO081A4M
5 DMO81A5M
) 6 DMO081AGM
1 1 DMO081ABM
1 2 - DMO081A2BM
- 1 1 - DM081CAM
1 - 1 DMO081ADM
Autres références, nous consulter
* Attention la fonderie est spécifique
Nombre de sections 1 2 3 4 5 6
Dimensions C 107 160 198 242 280 318
Dimensions D 65 103 141 179 217 255
Cote en millimgtres
A C D
. y
N [T1 [T
ol [ ] 24 (&} &)
AN
— ~ F'J
) -
ky
- 0 O
1
0. = el
2
3 L[] _1
55 o c
B
16 Commande Rapide :




Distributeurs divers

ACCESSOIRES POUR DISTRIBUTEURS MONOBLOCS

B Tiroirs
Tvoe de tirir Simple effet Double effet Double effet A et B vers T Double effet avec position flottante
s Type B Type A Type C Type D*
Schéma NI A e X HIHEX HH N X
Référence série DM081 T081BU T081AU T081CU NC
* Attention la fonderie est spécifique, impossible de mettre a la place d’un tiroir type A, B, C.
B Crantages tiroirs
Type de crantage Rappel par ressort Crantage levier tiré Crantage levier poussé Crantage dans les deux sens cramag:t&o':lt;&osiﬁon
, 1 2 1 2 31 2
Schéma MR VA wal 7 rez LAV
Référence série DM081 C081U €081V C081X C081W NC

** Attention la fonderie est spécifique, impossible de mettre a la place d’un tiroir type A, B, C.

B Adaptateurs pour cable

e Adaptateur pour cable coté levier (prévoir cable TC.....).
o Série DM081 : Référence ATCDMO81 + hoitier de commande.

ZN

ANNNANNNN

RANNANN

.

e Adaptateur pour céble coté positionneur (prévoir cable TC.....).
o Série DM081 : Référence ATCDMOB1L + boitier de commande.
73
B Monoleviers sur distributeur
o Série DM081 : Référence BCD2DM081
B f At “PZ
| L
— ] ) N
L \ I 0
| ~— |
I_‘_l ‘—L‘_
123 155
m
N
o®
[ BZ} A2 ‘
] r/—
[ BW} Al ‘
2 @
(1] T
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Distribution manuelle empilable

Caractéristiques
o Adaptable sur circuit ouvert, fermé, centre a suivre. INFO HYDROKIT
* Debit nominal : 90 I/min. W Pour commande en croix,

wpneumatique, hydraulique,

o Limiteur de pression réglable de 180 & 315 bar. ;
¥ nous consulter.

o Contre-pression maxi sur le retour : 25 bar.

e Fuite interne (A, B sur T a 100 bar) : 3 cm*/min.

e Diametre du tiroir : 20 mm.

e Course du tiroir : + 7 mm.

o Taraudage des orifices (ne jamais utiliser de raccords coniques) :

P.CS,T:G3/4",
A B:G1/2".
Nombre de sections 1 2 3 4
Dimensions E 154 199 244 289
Dimensions F n 116 161 206
Références Perte de charge
Simple Double Référence avec Référence avec _S 20
effet B effetA | commance manuelle | commande hydraulique 21 6 Sections
1 - DEQ090B1M DEH090B1MCAC Q15 T
- i DE00OATM DEH090ATMCAC o 4 Sections y
2 DEQ090A2M DEH090A2MCAC 10- 2 Sections
3 DE0090A3M DEHO090A3MCAC |
4 DE0090A4M DEH090A4MCAC 5 L
5 DEQ090A5M DEH090A5MCAC >
6 DEO090A6M DEHO90A6MCAC 7 /
0 : | .
0 35 75 105
Débit
E
- > < 114.5
382 F - 435
A
) o
—
\ |
A

f — 13/@
F< B ﬁ“ o
gl I o© A >
hos T
| 2
Y D
/ Jan Y Y
0 N o
& [ }]] N
v v Y
]
D I i
\L_) 8
wn
“ A 5
M10
38 35.5 45 355 | 38 |>—

18 Commande Rapide :



Distribution manuelle empilable

DISTRIBUTEURS CIRCUIT OUVERT ET FERME
A COMMANDE HYDRAULIQUE

Application

* Ligne auxiliaire grand débit avec fonction anti-chocs.

P : orifice pression G3/8"

T : orifice retour G1/2”

CS : centre a suivre G1/2*
A, B : orifices G3/8"

LP : limiteur de pression
ACA + ACB : antichocs

PilA + PilB : orifices pilotage
G1/4*

Références
Débit Pression preasion Implantation Nombre de sections
max maxi Antichoc ; ; Référence
(min) (bar) commande P A-B T S Pil A-B Pilotage
50-220 bar | 6222 bar G3/4 G172 G3/4 G3/4 G1/4 1 DEHO090AM
180-350 bar | 6422 bar 63/4 G1/2 63/4 63/4 G1/4 1 DEH090A1MCAC
180-350 bar | 6 a 22 bar G3/4 G1/2 G3/4 G3/4 G1/4 2 DEH090A2MCAC
90 315 180-350 bar | 6 a 22 bar G3/4 G1/2 G3/4 G3/4 G1/4 3 DEH090A3MCAC
180-350 bar | 6a 22 har G3/4 G1/2 G3/4 G3/4 G1/4 4 DEH090A4MCAC
180-350 bar | 6422 bar 63/4 G1/2 63/4 63/4 G1/4 5 DEH090A5MCAC
180-350 bar | 6 a 22 bar G3/4 G1/2 G3/4 G3/4 G1/4 6 DEHO90A6MCAC
R&f. DFHO90ATMCAC Réf. DEHO90A4MCAC

www.hydrokit.com 19



Distribution manuelle empilable

DISTRIBUTEURS EMPILABLES 140 L/MIN

Caractéristiques
o Adaptable sur circuit ouvert, fermé, centre a suivre. INFO HYDROKIT
* Débit nominal ; 140 I/min. ) ;
- o . Nombreuses options possibles :
* Limiteur de pression réglable de 180 a 315 bar. ¥ commande hydraulique, pneumatique,
e Contre-pression maxi sur le retour : 25 bar. welectro-hydraulique, clapets anti-chocs,
o Fuite interne (A, B sur T a 100 bar) : 3 cm?/min, manipulateur en croix, efc. ,

nous consulter.

e Diametre du tiroir : 20 mm.
e Course du tiroir : + 7 mm.
o Taraudage des orifices (ne jamais utiliser de raccords coniques) :

PA B:G3/A4",
T,CS:G1".
Nombre de sections 1 2 3 4 5 6
Dimensions E 176 224 272 320 368 46
Dimensions F 124 172 220 268 316 364
Références Perte de charge
Simple Double Référence avec Référence avec S 20
effet B effetA | commance manuelle | commande hydraulique g 7

1 - DE0140B1M DEH140B1MCAC o 15+ 6 Sections

° 1 DEO140A1M DEH140A1MCAC o 4 -
2 DEO140A2M DEH140A2MCAC 10 4 Sections
3 DE0140A3M DEH140A3MCAC | 2 Sections N
4 DE0140A4M DEH140A4MCAC 5
5 DEO0140A5M DEH140A5MCAC >(
6 DEO140A6M DEH140A6MCAC ol %/

0 50 100 150
Débit
- E - P 12.5 _
25, - F
> = 375 |
A ——
b
r_ )

Zn— 1M )
W
> )
1Y
b
1‘1=
'

CS

175
84

394 Max
50

()
= // /€
o
190
R

[TIT] [T

£

A\ TT ° Pos.1

455
an
O
N
(N Lw“(/
o
375,
fama]

N L bt U .
M10
Y Pos.2
12 62 . 48 - 62 | | 12 < 115 -
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Distribution manuelle empilable

DISTRIBUTEURS CIRCUIT OUVERT ET FERME
A COMMANDE HYDRAULIQUE

Application

* Ligne auxiliaire grand débit avec fonction anti-chocs.

P : orifice pression G3/8*

T : orifice retour G1/2”

CS : centre a suivre G1/2*
A, B : orifices G3/8"

LP : limiteur de pression
ACA + ACB : antichocs

PilA + PilB : orifices pilotage
G1/4*

Références
Débit Pressi9n . preasion Implantation Nombre de sections »
“mi’,‘,) ?;:’r‘)' ANtENOC | commande | p AB T cs Pil A-B Pilotage Référence
180-350 bar | 6422 bar G3/4 63/4 [ 61 G1/4 1 DEH140A1MCAC
180-350 bar | 6222 bar G3/4 63/4 Gl Gl G1/4 2 DEH140A2MCAC
180-350 bar | 6422 bar 63/4 63/4 61 61 G1/4 3 DEH140A3MCAC
140 315 | 180-350 bar | 6422 bar G3/4 63/4 Gl 61 G1/4 4 DEH140A4MCAC
180-350 bar | 6422 bar G3/4 63/4 61 61 G1/4 5 DEH140A5MCAC
180-350 bar | 6222 bar G3/4 63/4 Gl Gl Gl/4 6 DEH140A6MCAC
180-350 bar | 6422 bar 63/4 G172 63/4 63/4 G1/4 6 DEH090AGMCAC
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Cables de commande

BOITIERS DE COMMANDE A DISTANCE

Repére | Commande | Nombre de fonctions Référence Référence cable
En ligne 1 BCD1 TC...
En croix 2 BCD2 TC...
En ligne 1 BCD1ROUSS TC...ROUSS
En croix 2 BCD2DM7M TC...DM7M

En croix 2 + 1 bouton poussoir BCD2DM7M1 TC...DM7M
En croix 2 + 2 bouton poussoir BCD2DM7M2 TC...DM7M

— | e

370 :
N —
g

356.3

Electric cable for switches.
Standard length 1500mm.

Repére A B (4 D E F | Levier a prévoir | Référence
FRIEEREAERERE LD LHV035
2B EEEERERERN Founn LHV038
| @ [ 30 [ 34| 4[5 [ 43 ] 28 Fouri LHV041
39 | [ 4[5 | 8] ® Foum | LHVOA1FENDE
% [ 8 [ 45 |55 | 8] D Fouri LHV045
257 | 215 [ 376 | 45 | 39 | 2 LD LHV066
3 [ 34 [ 4 |5 [ 4] 28 Fourn LHV081
39 | | 4[5 | 8] 8 Foum | LHVOB1FENDE ¢
257 | 275 [ 376 | 45 | 39 | 21 LD LHV085 —
| @ | 2 [ 2] 4 [e15] 42 [ 3 | Lvioxs0 LHV030 i

m .

!

A
Y

Om
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CABLES DE COMMANDE
TYPE DM7M - NIMCO

Longueur (mm) |  Référence

800 TC0800DM7M

900 TC0900DM7M

1000 TC1000DM7M

1200 TC1200DM7M

1500 TC1500DM7M

1700 TC1700DM7M

2000 TC2000DM7M

2500 TC2500DM7M

3000 TC3000DM7M
3500 TC3500DM7M .

CABLES DE COMMANDE

A DISTANCE

Longueur (mm) | Référence
1000 TC1000
1200 TC1200
1500 TC1500
2000 TC2000
2500 TC2500
3000 TC3000
3500 TC3500
4000 TC4000
4500 TC4500
5000 TC5000
5500 TC5500
6000 TC6000
6500 TC6500
7000 TC7000
8000 TC8000

Cables de commande

19125

[
%%
i
I o
\
1239)
|
|
|
T

T
Hexi00

A B Tyt Ty | F | Vs o dist':i‘;':l’tem Référence
3 | 37 |155| - |89 | - | 22| - | - | x | DMB5 | ATCOM035
3% | 43| - [ 10| - | 8 | 20|18 | x | - | oOvo4l | ATcomodt
3% | 43| - | 10| - | 8| 2|18 x| - | oOvost | ATcomost
3 | 37 [175] - |89 | - |202] - | - | x | DMe5 | ATCOMos5
82| 4 |175] - | 75| - |25] - | x | - | O ATCOM70
31 | a7 [ 155 - |89 | - | 22| - | x | x | D% | ATCDEO3S
3| %7 | - | 8 | - | 77 |205|179| x | x | ODE040 | ATCDEG4D
32| 45 [165] - | 88| - |225] - | - | - | Dr045 | ATCDEMds
30 | a7 |175| - |89 | - | 22| - | - | x | DEo6 | ATCDEOGS
B2 | 4 9 | - |67 |25[179| x | - | D75 | ATCDEOTS
B2 | 45 |175| - | 98 25| - | - DEOS0 | ATCDEGSD
4 |50 | - |98 - |98 |27]219] x DEI15 | ATCDEN5

www.hydrokit.com

CABLES DE
COMMANDE POUR
DEBROUSSAILLEUSE
ROUSSEAU

Longueur (mm) |  Référence
2000 TC2000R0USS
2500 TC2500R0USS
3000 TC3000ROUSS

3500 TC3500R0USS

CABLES DE COMMANDE
TYPE MAILLEUX

Longueur (mm) | Référence
1500 TC1500M
1800 TC1800M
2100 TC2100M
2400 TC2400M
2800 TC2300M
3000 TC3000M
3200 TC3200M
3600 TC3600M

CABLES DE COMMANDE
TYPE DM70 <

Longueur (mm)| Référence
1500 TC1500DM70
2000 TC2000DM70
2500 TC2500DM70

@6 - |a M16 x 150 I _
I ) 3
c 2 c |F
/ l ) v
M6 x 100 M6 x 100
D D



€€ Blocage d'un vérin. Modéle avec
Roue libre sur circuit. commande de
By-pass secours
. Modgle sans
_J * Trés compact. ‘ commande de
* Pression élevée : bloc acier. SE00UIS
o Débit élevé : 150 I/min et plus (nous consulter).
e Commande de secours sur modgle normalement 4
fermé et double fermé. Commande de secours sur
modgles NF et DF

Typg . . Débit Couple de Dimensions (mm) Références -\‘- o
(':::::;" Schéma Implantation | min) se(m*)’e a | b | c | d | f | g | h | 12Vcontinu | 24Vcontinu =W
1/4 2% 45 |50 | 5 | 30 | * | * | 13 | 34 | ENOTOI41AE | ENOTO142AE
Simple @A 38 40 45 |50 | 50 | 30 | * | * | 13 | 34 | ENOTO381AE | ENOTO382AE
Norgjv‘ggem 112 70 60 | 60 | 65| 40 | 53 | 6 | 25 | 40 | ENOTO121AE | ENOTO122AE
(type NO) O 34 100 | 90 | 80 | 80 | 50 | 65 | 7,5 | 31 | 54 | ENOTO341AE | ENOTO342AE
B 15 | 90 | 80 | 80 | 50 | 65 | 7,5 | 31 | 54 | ENOTIOOIAE | ENOT1002AE
14 25 45 | 50 | 50 | 30 | * | * | 13 | 34 | ENFTOI41AE | ENFTO142AE
Simple @A 38 40 45 | 50 | 50 | 30 | = | * | 13 | 34 | ENFTO381AE | ENFTO382AE
NUr?;ﬁ'ge”‘ 102 70 60 | 60 | 65 | 40 | 53 | 6 | 25 | 40 | ENFTO121AE | ENFTO122AE
e P | 3/4 100 | 90 | 80 | 80 | 50 | 65 | 75 | 31 | 54 | ENFTO341AE | ENFTO342AE CONSEIL HYDROKIT
i 150 | 90 | 80 | 80 | 50 | 65 | 7,5 | 31 | 54 | ENFTI001AE | ENFT1002AE ] ]
1/4 25 45 | 50 | 50 | 30 | * | ™ | 13 | 34 | EDOTOI41AE | EDOTO142AE Besoin de faire un
Double @4 38 40 | 45 |50 | 50 | 30 | ~ | ~ | 13 | 34 | EDOTO3B1AE | EDOTO382AE w Dlocage de mouve-
Hormalement 2 | 70 | 60 | 60 | 65 | 40 | 55 | 6 | 25 | 4 | EDOTOI21AE | EDOTOT22AE ment ? L électrovanne
(type DO) op 34 100 9 |80 |8 |50 | 65 | 75| 31 | 54 | EDOTO341AE | EDOTO342AE a clapet est pratique,
1 15 | 90 | 80 | 80 | 50 | 65 | 75 | 31 | 54 | EDOTIOOIAE | EDOT1002AE peu encombrante, et
1/4 25 45 50 | 50 | 30 | = | = | 13 | 34 | EDFTO141AE | EDFTO142AE fonctionne a partir
Double @A 38 40 45 | 50 | 50 | 30 | * | * | 13 | 3 | EDFTO3B1AE | EDFTO382AE d'un minimum de
Nm;”;';'gem 112 70 | 60 | 60 | 65 | 40 | 53 | 6 | 25 | 40 | EDFI0I21AE | EDFTO122AE 5 bar (valable pour
e DF) | 34 100 | 90 | 80 | 80 | 50 | 65 | 75 | 31 | 54 | EDFTO341AE | EDFT0342AE modgles NF et DF).
i 15 | 90 | 80 | 80 | 50 | 65 | 75 | 31 | 54 | EDFTI001AE | EDFT1002AE

Tensions 24, 48,110, 220V alternatif et 48V continu, nous consulter.

— AutreJmodele
M ro avec]debitplus)
NI R 77) e
C &y Nousiconsulter Couple de serrage de | @
i I'écrou de la bobine & |
T h CS : Couple de 3,5 +/-0.5Nm
- a serrage de la cartouche
= (voir tableau)
S LILT :
. gi
dj o
** Pour les blocs 1/4” et
Y= 3/8”, les cotes des orifices
O 10) 1) J de fixation sont :

22

% ‘ Connecteur - e { o
B DIN 43650 A
A — | 1ISO 4400 @
. SZum @
B i
A €

19 <

A\

A NB : En utilisation normale, la vis de la commande de secours doit étre serrée
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BLO

PILOTAGE

Type

Tension

de commande Pilotage Implantation ) Repére Référence
1/4 12 (1) T3ATO141AF

Simple effet
14 2% (1) T3AT0142AF
1/4 12 (2) TAJTO141AF

Tout ou rien Double effet
1/4 2% (2) T4JTO142AF
114 12 (3] T4RTO141AF

Inverseur

174 2% (3] T4RTO142AF

COIL MUST BE
INSTALLED WITH
LETTERING UP

.~ MANUAL

— TORQUE

OVERRIDE
OPTION

5 ft-lbs

USASI/ISO:

@

/-
@

USASVISO:

@
. W
@

www.hydrokit.com

087 148
0.45 22,1 37.6
11.4

|
2,65
67.3 Standard
Coil View

COILS MUST BE
INSTALLED WITH
LETTERING UP

0.87 1.48

221 [ 376
MAX. —— MANUAL
T OVERRIDE
1.06 OPTION
26.8
— TORQUE
5 ft—lbs
(6.8 Nm)
mox.
4.7 445
126.2 113.0
E-Coil
Standard View
Coil View
--- .
7| s
ACROSS 1.36 ;
345 -t
FLATS L|® 199
2.44 -
& TORQUE _ 50.5
62.0 2.84 +H-
25 ft—Ibs 27 Ol 1 =
(33.9 Nm) g
2 3.25 —+ -
82.6 e
© £ G
|
— Of Led Ty7o2s
200 |
0.25 2.00
MILLIMETRE 57 J f— 555
COIL MUST BE INSTALLED
WITH LETTERING UP 184,
6.7 DIA. T
0.87 _ 1.48
045 (2211376 yanuaL
114 OVERRIDE
{ OPTION
— TORQUE
5 ft-lbs
(6.8 Nm)
2.65 max.
673 | standard 238 E-Coil
Coil View View
52— ACROSS ! 0.74
1.36 Tl 88
FLATS 345 =P
2.44 TORQUE - T _|® 199
62.0 25 ft-lbs 2.84 _ 505
(33.9 Nm) 21 oL 1 WT
3.25 A l
: 82.6 L 1@
@ F!jw {EJ
[ =
INCH ol ;
MILLIMETRE 0.25_| 2.00
6 0.8

25



Sélecteur de fonctions

Applications By i)

o |e sélecteur de fonctions permet de doubler une fonction & partir d’un distributeur simple effet ou double-effet. & c
o Fonction supplémentaire économique a partir d’un seul distributeur.

e Facile & installer, - b
L al //b
T 5 g e | P1| |P2 N
Débit | Orifice Repére Pression (bar) Références | = 2 G o Lo =k
(/min) | (BSP) Sans drain | Avec drain v m s -
0 | 3 | @ | o 315 | D31012CZEKO | D31024CZEKO M T b! M\&I .
8 | 12 | @ 210 315 D51012CZRK | D51024CZRK pymil
0 | | @ 210 315 D51012CZEK | D51024GZEK
Encombrements sélecteurs de fonctions Version 80 I/min
Version 40 I/min 122 (with hand operation)
Threaded
) Mmax=50Ncm connections M
1 ::‘A:E e Threaded
Pg9 = 34(P1) _ 46(P2) connection YZ
e
| elol B
- B N
O @
M8x12 /15 (z=2)
107 130
8 t':) 245
Ty ° 54A) _ 468)
% 34(C)__ 46(D) Mmax.= 20Nm
Y E %
<—>‘ ;i = ’:ji Mjﬁz
~ 113 (50421280K) am 1
Tize R 5]
177 (50421240K) © & Ve
192 N z I
256 (50421250K) - m ik
27 . 7
335 (50421260K) N — J—Tr
; iE
g 18.5 67
COMMENT BIEN BRANCHER SON KIT SELECTEUR ?
Branchement d’un sélecteur avec deux vérins Branchement de sélecteurs empilables avec deux
double effet vérins double effet et un vérin simple effet
o Référence des kits type D31012CZEKO, D51012CZEKO, 50421220K, o Référence des kits type D33012CZEKO, D53012CZEKO, 50421240K,
50421221K. 50421241K.

26 Commande Rapide :



Sélecteur de fonctions empilables

SELECTEURS DE FONCTIONS EMPILABLES
AVEC KITS DE COMMANDE ELECTRIQUES

Applications

o | ¢ sélecteur empilable augmente le nombre de fonctions.
* Jusqu'a 5 fonctions supplémentaires avec un seul distributeur.
* Facile a installer, kit assemblé (hydraulique et électrique).
* Cable :
- Version poignée : Alimentation 2m, faisceau 6m.
- Version boftier : Alimentation 1m, faisceau 1,60m (rallonges en options : 3,20m, 5m, 8m).
e Tension ; 12V.
® Pression : Sans drain 210 bar, avec drain 315 bar.

PY| (P2
Al e
All% o Iﬂlnu
al /] N
Pl T

39

}ml
i
i
i
—

]

50421220K02 50421220KC2

50421230K02 50421230KC2

50421240K02 50421240KC2

50421221K02 50421221KC2

50421231K02 50421231KC2

50421241K02 50421241KC2
cD

'_

[

‘\‘i-
=

r
l
|
1
|
i
N
|
===

&

—— —— —— —

-

www.hydrokit.com

Kit sélecteur Version poignée
- Kit sélecteur + poignée Kit sélecteur + poignée + coupleurs
% & ek :
g
Débit | B .
- = Orifices
(/min) 2 .
S i
S i
2

1 3/8 D31012CZEKO 50421220K
2 3/8 D32012CZEKO 50421230K 50421230KC1

40 3 3/8 D33012CZEKO 50421240K 50421240KC1
4 3/8 D34012CZEKO 50421250K 50421250KC1
5 3/8 D35012CZEKO 50421260K 50421260KC1
1 3/4 D51012CZEK 50421221K 50421221KC1
2 3/4 D52012CZEK 50421231K 50421231KC1

80 3 3/4 D53012CZEK 50421241K 50421241KC1
4 3/4 D54012CZEK 50421251K 50421251KC1
5 3/4 D55012CZEK 50421261K 50421261KC1

Version boitier Les + du boitier :
Kit sélecteur + boitier Kit sélecteur + boitier + coupleurs

e Jusqu'a 3 fonctions supplémentaires avec
un seul distributeur : il suffit de sélectionner
la fonction souhaitée depuis le boltier en
cabine et I'opérateur manipule la fonction
depuis le levier de son distributeur.

o |a fonction sélectionnée reste maintenue au
niveau du boftier jusqu'a ce que I'opérateur
décide de la désactiver.

27



Sélecteur de fonctions

BOITIERS SELECTEURS 30U A4 F

—J- Facile & installer, kit assemblé.
o Tres hon rapport qualité/prix.
* Boitier compact et entierement résing.
e Livré avec planche de 53 pictogrammes.

Caractéristiques

* Jusqu'a 2 fonctions supplémentaires avec un seul distributeur.

Description Référence
Boitier pour 2 sélecteurs (2 fonctions supplémentaires) BSELECT3F1
avec logo Hydrokit
Boitier pour 2 sélecteurs (2 fonctions supplémentaires) BSELECT3F2
sans logo Hydrokit
Boitier pour 3 sélecteurs (3 fonctions supplémentaires) BSELECTAF1
avec logo Hydrokit
Boitier pour 3 sélecteurs (3 fonctions supplémentaires) BSELECTAF2
sans logo Hydrokit

H Rallonge
Pour hoitier Longueur (cm) Référence
BSELECT3F1 320 F999L320V1
BSELECT3F2 500 F999L500V1
BSELECT4F1
BSELECT4F2 800 F999L850V1

B Faisceau

Pour boitier Description Référence
BSELECT3F1 1 prise FI99EVO1V1
BSELECT3F2 2 prises F999EV02V1
BSELECT4F1 )

BSELECT4F2 3 prises F999EVO3V1

F999EVO1V1 F999EVO2V1 F999EVO3V1

SELECTEURS DE FONCTIONS 180 L/MIN

—J- Branchement facile, pas de drain. T%
153) f [ 10 [ITIAN
(6.02) 1
Débit Pression Implantations Tension Référence ” %’?%‘ )
(Umin) (bar) A,B,C,D,EF (V) N\ AL T co
180 350 3/4G 12 D51012CZR5 @f@iiﬂr ¢
180 350 3/46 2 D51024CZR5 -
- (9.96) o
E F
D + t
o LH i . ANH Oy ] T
ACT/ o d@ D] =
L] T Y evs |
82 142
(3.23) - (5.59)

4
4
Y
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KITS RACCORDS POUR DISTRIBUTEURS ET

CORRESPONDANCES
G3£v‘l G1/2-
Modéles de distributeurs Page catalogue
Sortie coudée + Sortie coudée + Sortie droite + Sortie droite +
coupleurs 3/8G coupleurs 1/2G coupleurs 3/8G coupleurs 1/2G
Référence Référence Référence Référence
DC038G038F001 DC038G012F001 DC038G038F004 DC038G012F002
DMO41AM 0 1 1 1 1 [1)
DM041BM 1 1 1 -
DMO41ABM 2 2 2
DM041A2M 2 2 2
DMO041A2BM 3 - -
DMO41ADM 2 2 2
DMO41A4M 10 4
DM041A5M 5
DMO041A6M 6
DMO41A7M 7 - - -
DMO0044B0 1 1 1 1
DMO0044BS 1 1 1 1
DMO0044A0 1 1 1 1
DMO044AS 12 1 1 1 1
DMO0044C0 1 1 1 1
DM0044CS 1 1 1 1
DMO0044D0 1 1 1 1
DMO0045B2M 2 2 2 2
DMO0045A2M 2 2 2 2
DMO0045C2M 2 2 2 2
DMO0045ABM 2 2 2 2
DMO045B3M 3 3 [2) 3
DMO0045A3M 3 3 3
DMO0045C3M 13 3 3 3
DMO0045A2BM 3 3 3
DMO045A3BM 4 4 4
DMO0045A3BCM 5 5 5 -
DMO045ADM 2 2 2 2
DMO0045A2DM 3 3 3
DMO045A3DM 4 4 4 -
DHEEO2.... 7 7 2 2
DHEEO3.... 3 3* 3 3
DHEEOA4. ... 4 4 4 4
DHEEOS.... 4445 5 o 5* 5 5
DHEEO6.... 6* 6* 6 6
DHEEO7.... 7 7* 7 7
E0301/ EL0301 1 1 i iF
E0302 / EL0302 2 2 > 0O >
E0303 / EL0303 3 3 3 3*
E0304 / EL0304 30 4 4 4 4
E0305 / EL0305 5 5 5* 5
E0306 / EL0306 6 6 6" 6*
E0307 / EL0307 7 7 7 7
DH240COFH 2 2 2 >
DH340COFH 3 3 5 T
DH440COFH TN 6 4 I &
DH540COFH 5 5 [5) 5 5
DH640COFH 43 6 6 6* 6*
DH740COFH 7 7 T 7
DH840COFH 8 8 8* 8
DH940COFH 9 9 9* 9
DH1040COFH 10 10 10* 10
D31012CZEKO 2 2 1+ 1xDC038GO3BFO02 | voir 50421220KC1 p.132
D32012CZEKO 3 3 2.+ 1xDC038G038F002@ED| 2 + 1XDC038G012F003
D33012CZEKO 4 4 3+ 1xDC038GO3BF002 | 3 -+ 1¥DC038G012F003
D34012CZEKO 5 5 4+ 1¥DC038G038F002 | 4 + 1xDC038G012F003
D35012CZEKO 6 6 5+ 1XDC038GO3BF002 | 5 + 1¥DC038G012F003
D51012CZEKO - voir 50421221KC1
: 2DC0346012F001
Ll e 14DC0346012F002
3DC0346012F001
D53012GZEK 14DC0346012F002
4xDC034G012F001
e 1¥DC034G012F002
5DC0346012F001
D55012GZEK 14DC0346012F002
www.hydrokit.com 29

INFO HYDROKIT
Le tableau s lit de la fagon
suivante :
Pour un distributeur

monobloc DM041ABM, montage
possible en sortie coudée 3/8G et 1/2G,
et en sortie droite 3/8G.

Pour montage en sortie coudée 3/8,
prendre 2 kits DCO38GO38FO001.

Autres; montages
N 'gl'ter
ousiconsu
[ 1 3

Coudés longs
en 1/2G et 3/8G

Coudés courts
en 1/2G et 3/8G



Distribution CETOP

EMBASES CETOP 3 ETS

* Ces embases sont prévues pour recevoir les éléments ainsi que les

B Embases sans limiteur de pression

accessoires en CETOP 3 et 5.

CETOP 3 CETOP 5
Nombre | Dimensions Dimensions
de postes (mm) Référence (mm) Référence
X Y X Y
1 70 58 E0301 80 56 E0501
2 120 | 108 E0302 160 | 136 E0502
3 170 | 158 E0303 240 | 216 E0503
4 220 | 208 E0304 320 | 296 E0504
5 270 | 258 E0305 400 | 376 E0505
6 320 | 308 E0306 480 | 456 E0506
7 370 | 358 E0307 560 | 536 E0507 :
8 420 | 408 E0308 640 | 616 E0508
CETOP3 | CETOP5 3/8"BSP
Matériaux Acier Acier /
Pression de travail
maxi (bar) 800 300
Dabit maxi (//min) 40 70
P : Pression 172" 3/4"
T : retour 12" 1"
AetB 3/8" 12"

CETOP 3 \
D55 35, 50 *‘r 35 N 4xM8 70
8 ! 8 35
% © - -
— T T o Y=
§, 4%}7 —%}— g ]L‘b Oooog OQQQg@ o ][
D s |0 e o ® 5’
@ @ -3 j«:o i o o | o, . M /i ©
‘ 40,50 \%h ‘ ‘ l ‘ A
| 12 1/2"BSP .
1/2bor /7
6 ; 6 Joint torique @25.12x1.78
| ‘ ‘
o ‘ ‘ o © o
O ©F %
Vel —~ )
CETOP 5 1/2"BSP /7 \ \ S 4xM12
40 80 L 40 1"BSP
& & - -
et R .
< 3 (b -
{# 50 50 8
| ‘ o !B o o ! o ® -
&4 NN ~ A ‘ ‘ m
t12 Y 12 A )
X 3/4'8sP

Commande Rapide :




EMBASES CETOP 3 ET 5 [suite]

B Embases avec limiteur de pression

e Ces embases sont prévues ‘:;ulzas A R TR 5
recevoir les éléments ams; 2t :
accessoires en CETOP ']
CETOP 3 CETOP 5
Nombre | Dimensions Dimensions )
de postes (mm) Référence (mm) Référence wass /.
X | v X | v = ;
1 90 78 EL0301 80 56 EL0501 8 8 “; 4xM8
2 120 | 108 EL0302 160 | 136 EL0502
3 170 | 158 EL0303 240 | 216 EL0503
4 220 | 208 EL0304 320 | 296 EL0504 & 7 j}
5 270 | 258 EL0305 400 | 376 EL0505 ° & 9 © s 9
6 320 | 308 EL0306 480 | 456 EL0506 r é@zod‘)o O&)O © N R
§ o e 000 « D ;
CETOP3 | CETOP5 i : %‘ Lo |2
Matériaux Acier Acier 12 ‘ oyl
Pression de travail 6 Y 6 . y/ 4 5 |
maxi (bar) 300 300 X O—Rimm 70
Dabit maxi (//min) 40 70
P: Pression 12" 34"
T : retour 172" 1" 1 .
AetB 9 e 7 7
s \ \
1/2"BSP \
40 | 80 . 40 105
‘ |
EMBASES CETOP 3 | | S e
— ! | 3/4" BSP
SORTIE LATERALE | : =
S o
Caractéristiques °0 95 ° °0 b ° *
O O 8
o [mplantation 3/8 BSP. o o o qu E T» .
C y i
Afa ‘ ‘ i
Référence : 466389 2 ' 12 %7@,
I 80

EMBASES CETOP 3

SORTIE ARRIERE

jo Désignation Implantation Référence
" © Embase seule 1/4" E0301R014G
Embase + ferrure a souder 1/4" E030100001

21340.2
4 omb

www.hydrokit.com 31



Distribution CETOP

DISTRIBUTEURS CETOP 3
A COMMANDE ELECTRIQUE ISO 4401 TAILLE O3

Caractéristiques

o r)_
1 ent (vérin et moteu
‘c e mouvem y
o Plans de pose 150 4401, DIN 24340 NG 6. ommande d ]

e Corps peint en bleu.

e Fonctionne en courant continu ou alternatif, puissance 36W (24V) et 39W (12V).
e Tensions 12, 24, 110 et 220 volts.

* Testé au dela de 20 millions de cycles.

&

* Recouvrement négatif. Utilisé pour dévier un débit sans risque de surpression

CETOPI5
Voirp@gg
U535

32

Commande Rapide :

-
Débit (I/min) Pression maxi P-A-B Pression maxi T EB
Voir courbe 350 207
b T A
o o
Numéro de Référence Référence =3 D
Symbole courbe e 0 5 Y Y 8
W[ ¥+ P
8 D31012CCRV | D31024CCRV P
) ITT @ @
L L | < >
W_ 8 D31012CXRV | D31024CXRV 40.50
T T
Débit — USgpm
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
|7- — 10 D31012CVRV | D31024CVRV 350 \ \ : e b 5000
a
300 T
T T ‘ \\\5\ \ 4000
_Tl 8 D31012CSRV | D31024CSRV g . z
WT T : 1‘:200\7 % 1 1 i '30003
W 8 D31012CRRV | D31024CRRV s o | [ 2000 &
|7—a - A —
N F 1000
W B
W— X 10 D31012CPR* | D31024CPR* i
' 0 10 20 C;O 40 50 60 70 80
Débit — I/min.
TINW
7 D31012CNRV |  D31024CNRV
/10 1]
I I A .
= - 10 D32012CLRV | D32024CLRV m
TT
X — . 10 D32012CKRV | D32024CKRV
: CONSEIL HYDROKIT
Nouveau montage ?
(] Pensez  vérifier le débit d'installation.
a X T l b 8 D32012CRV D32024CJRV ; Pour commander plus facilement,
vérifiez le plan de pose avant de nous
I I appeler.
7 D32012CGRV | D32024CGRV
- . - 32012C6 32024C6
AN
9 D32012CDV D32024CDV
a b
T
Fourni avec vis et prises
L
9 D32012CER D32024CER
@ l T l X .

Modelefavec

crantage)
Nousfconstilter;



Distribution CETOP

DISTRIBUTEURS CETOP 3
A COMMANDE ELECTRIQUE ISO 4401 TAILLE 03 (suite)

Type de bobine Courbe de perte de charge
Centré sur ressort P-A B-T P-B A-T
[ABB] Débit — USgpm
5 1 0 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
PT 20 L L L L L L | L L
o : Wl I )
5 4 5] 4
6l //[4]/ s 250
B . y
[Eﬂ 6 1 6 1 8 14 / (s t200 @
PT ! !
AB s s
E] 5 3 5 3 g 10 / \m + 150 .%
7 " Y /AN
N 5 | 4 | 5 1 6 10
PT rm
AB 4 b s0
Bﬂ 5 1 5 4 5 L »s
PT .A
6 9 6 3 0 10 éO (;0 40 50 60 70 80
PT Débit — I/min.
Positionné sur ressort
AB
B}] 7 5 8 5
PT
Dimensions
155,7
® @P" @ i
‘ H "
O — <
3 2 OO, ¢ o
A8 H
© ¥ o
168 | | 405 | 258
o I
N ©9.6
CD [ ] [ ]
0 \m 507796 O <
N P
1]
05,4
72,6 74 \g
219,3
Options supplémentaires \9
Ecrou Bobines Joint torique
Repére Référence Repére Tension Référence Repére Référence
(1) 508113 12V CC 507847 (3) V009250178
24V CC 507848
24V AC 865835
Option gicleur : 48V Sores2
plion gicleur (2) 48VAC 865854
o Réf. diamétre 0,6 mm : GPMOGY 110VCC 865884
o Réf. diamétre 0,8 mm : GPM0BV ;;gx@g :g;::j
o Réf. diametre 1 mm : GPM10V POVAC premmy

*Pour les bobines en alternatif, rajouter un connecteur
redresseur référence CR.

www.hydrokit.com 33



Distribution CETOP

DISTRIBUTEURS CETOP 5
A COMMANDE ELECTRIQUE ISO 4401 TAILLE 05

Caractéristiques

* Plans de pose ISO 4401, DIN 24340 NG 6.

e Corps peint en bleu.

e Fonctionne en courant continu ou alternatif, puissance 45W.
o Tensions 12, 24, 48, 110 et 220 volts.

* Recouvrement négatif. Utilisé pour dévier un débit sans risque de surpression

§
_6
@

Débit (I/min) Pression maxi P-A-B Pression maxi T
' 160 bar bobine DC | »
Voir courbe 315 120 bar avec bobing AC : 54,00 '
Symbole Numéro de courbe Référence Référence psi bar Bobine AC
Bobine AC | Bobine DC 12V 24V
5000 - 350
M L1l 4500 -{ 315 —
D51012CCRV |  D51024CCRV 300
\ 4000 |
TT \{ 1
=
T T S 30001 200 =
/ T W 6 7 D51012CXRV D51024CXRV § I —
[/ Tl T & 2000 \\% 4
100 — 5
e
W 1000 3
W— — 2 4 D51012CVRV D51024CVRV 7
0- )
0 20 40 60 80 100 120 L/min
=k 1 1 D510126SRV | D51024CSRV 0 5 10 15 20 25 3
0 5 10 15 20 25 30 USgpm
W (bl Débit
W Bobine DC
W_ 3 2 D51012CRRV D51024CRRV psi  bar
5000 - 350
4500 -| 315 —
W 300
|7— 3 2 D51012CPR* | D51024CPR* 4000
a ’ 4 1
& 3000 200 2
L L W a 2
|7' |—I 7 5 D51012CNRV D51024CNRV T 6 \
a 2000 | NS | 3
100 7
T L 1000 T~
3 5 1 1 D52012CLRV D52024CLRV ]
T T 0
0 20 40 60 80 100 120 L/min
) T T T T T T
X — 2 4 D52012CKRV D52024CKRV 0 5 10 15 20 25 30 USgpm
a b Débit
L4
4 6 D52012CJRV D52024CJRV
a T b
1L
7 5 D52012CGRV | D52024CGRV
a l_I b
CONSEIL HYDROKIT

Nouveau montage ?

Pensez a vérifier le déhit d'installation.
Pour commander plus facilement,
vérifiez le plan de pose avant de nous
appeler.

Fourni avec vis et prises

CETOPI3
Voirp@gg
32533

34
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Distribution CETOP

DISTRIBUTEURS CETOP 5
A COMMANDE ELECTRIQUE ISO 4401 TAILLE 05 (suite)

psi  bar
Courbe de perte de charge 16 o 3
P-A | P-B | AT B-T P-T 00 14 i
2 2 4 5 - 21/
12 7
; ; ) ] 3 150 / 6
1 1 6 7 - - 10 5
s // 2
3 3 5 6 7 8
$ 100 3
2 2 4 5 & 6 i
5 6 4
50
3 3 6 7 ) , =
2 2 7 8 8 ol 2
3 3 } } - 0 20 40 60 80 100 120 L/min
0 5 10 15 20 25 30 USgpm
Débit
Dimensions

69,6
@ 62
46
g
%
(L I

o P ®
}21,5 54
214

L |

™
7o)
- ™ —
o
|| o
7.1 AN

TN o
\e

Options supplémentaires

Bobines Joint torique
Repére Tension Référence Repére Référence
12VCC 617470 (3) V012420178

24V CC 617471

24V AC 458502

48V CC 457942

2] 48VAC 458503
110V CC 457911

110VAC 617475

220VAC 617476

* Pour les bobines en alternatif, rajouter un connecteur
redresseur référence CR.

www.hydrokit.com 35



Distribution CETOP

DISTRIBUTEURS CETOP 3 ET S
A COMMANDE MANUELLE ISO 44901

Caractéristiques

e Plans de pose ISO 4401, DIN 24340, NG 6, NG 10.
e Fonctionne en commande manuelle.
* Avec ou sans crantage.

Symbole CETOP 3 CETOP 5
J Référence Référence
CP X W KOD31000MRR | KOD51000MRR
|
JC a0
KOD32000MLR | KOD52000MLR
T T |
i X — KOD3200MKR
PN
KOD32000MGR | KOD52000MGR
1
i X I_ KOD32000MJR | KOD52000MJR
T
Taille Débit (/min) Pression maxi P-A-B (bar) | Pression maxi T (bar)
CETOP 3 60 350 160
CETOP 5 100 350 160
B CETOP 3 B CETOPS

* Courbes de performance Débit-Pression
(mesurées a 50°C et viscosité 32 mm#/s)

* Courbes de performance Débit-Pression
(mesurées a 50°C et viscosité 32 mm/s)

15 g c 15 G F e
/ / 74K /
/ /7 77/ D
T 10 VAnYY 7 a 5 10 /A A°
s AW 7% < W Je
[0) / A
=" AN 5 7%,
§ 5 ’/ %//// % 5 A A
GJ P .
; ////// ‘% Q' ol
5 [ L==2 o
10 20 30 40 50 60 0 20 40 60 80 100
Flow (I/min) Flow (I/min)

~
\a o
/&)

i 0 = e s dll - g
1 T_' T ag © = ]
il a Bl - e
D APBTHe C i 8
o I A
- B, -
© 24.5 54 @
175 405
‘ f+— @ &
H 2 ® B
5 @9 N @ e ol
w@w 1B & = W@% H
mEj A== ® S W@?:@ O
60 78 75 103
144 186
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DISTRIBUTEURS CETOP 3 ET 5 VALVE DINVERSION

46

14

92

Caractéristiques : P —————
i tion d’un mouvement de va et vient :
* Declenchement de I'inversion a la pression souhaitée Ges . scin hydraulique. | SAle e
(téglage de 20 4 200 bar), d’un verin hy 99 | el
« Plans de pose IS0 4401, NG 10. Npet— al
==
Débit Débitmini | Pression maxi | p o .o i| Pressionmini | Pression | " L
Taille (\/min) d'utilisation P-A-B (bar) d'utilisation d’inversion Référence ; ‘ |
(bar) (bar) (bar) (bar) - i )
CETOP3 30 08 210 160 2 202200 K0D32000HB!I O T
CETOP5 60 08 210 160 20 202200 K0D52000HBI
=
B CETOP 3 max. 217
o Courbes de performance Débit-Pression - 4 L 694 )
(mesurées a 50°C et viscosité 32 mm2/s) A
B-T
0 /AT
/ (oY)
£l 8 /{/ o
% 6 /// P-A B J ) — - - Q
5 A P-B ‘
g 4 L Zatk !
8 2 // ] |
a _é// Connection diagram and
0 5 10 15 20 25 _ 132 405 connecting dimensions
Flow (I/min) o “ o to I1ISO 4401
! — T 72\ Yo ‘
1—‘ ’, T:Ej B "Q“
d . @A\%@ | @ fbs
/ | “C'PA |
B CETOPS max. 213 -
o Courbes de performance Débit-Pression & s
(mesurées & 50°C et viscosité 32 mma/s) IE:[I IE:[I
B-T
15 /A-T 12‘&] o | 4 12‘&]
/ —T T
s 10 // ‘ ! ‘
: ~ s Wy | A
§ 5 // | ; ‘ ‘
8 ~_— A | 1
£ __‘é_ﬁ:/ T \ 60
0 10 20 30 40 50 60 Connection diagram and
Flow (I/min) connecting dimensions

46
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Distribution CETOP

LIMITEURS DE PRESSION
MODULAIRES CETOP 3 ET S

Caractéristiques

(1 ression
* Fonction anti-choc. Réglage ‘!e lap AetB
* Montage entre électro-distributeur sur les lignes ’
et plan de pose.
* Plans de pose IS0 4401, NG 6, NG 10.
Taille Débit | Pression | Limiteur L1 L2 L3 L4 L5 Référence Référence
(I/min) (bar) |surorifice| (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 100 bar maxi 315 bar maxi = =
AT - 154 - 90 9 LPM3ATAK LPM3ATBK y —I
BT - - 154 90 405 - LPM3BTBK I I
CETOP3 % 31 PT - - 154 90 40,5 LPM3PTAK LPM3PTBK J
AetBT | 249 - - 121 40 LPM3ATBTAK - _ _
BT - 161 100,5 18 - - LPM5BTBK A P T B
CETOPS | 100 318 PT 156 . 95,5 285 - - LPM5PTBK

Vis d'assemblage : CHC05070A x 4

Electrozdistribu

B CeETOP 3 teursletlempases
\oiripages}
=}
B L1 N 301435
53
\;\ \;\
o om i B T LIMITEURS DE
~ v | N . I i
me PRESSION DOUBLES
S=6 \[s=19 B A ACTION DIRECTE
L2 Débit | Pression de | Réglage Dimensions (mm)
maxi | travail max | pression | Implantation Référence
- 64 - L4 . 64 (/min) (bar) (bar) A|B|[C|D E|F
55 40,5 L5 35 350 10-200 3/8 80 | 60|40 (55|18 |64 | LPL2038B
35 350 10-200 12 80 | 60|40 |55[19|64| LPL2012
T & 80 350 10-200 3/4 10080 |50 | 6 | 20|80 | LPL2034
o) - V,z@ .0 Y
S ,+,,,,,, | P AR B%EIl I
J‘Q ¥'p $ vy Q

B CETOPS
L1 61
. 50 . L3 .

S B
Q
A

LPL2034——( A

o 66 F ¢6~6

Y QL
m
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Caractéristiques

* \ontage entre électro-distributeur et plan de pose.
* Plans de pose IS0 4401, NG 6, NG10.

Taille (B?lll’i:) P':::r')o o Réduction sur Réglages Référence |
38 250 P 07430 VRPMO3P1 Al Electrosdistribus
CETOP3 38 250 p 35270 VRPMO3P2 teursietlembases
38 250 P 102140 VRPMO3P3 \oir pafﬁ?s‘
38 250 P 202250 VRPMO3P4 o3
CETOP 5 100 315 P 152315 VRPM05P2 3039

Vis d’assemblage : CHC05070A x 4

CLAPETS PILOTES MODULAIRES
CETOP 3 ETS

Caractéristiques
q i Blocage de mouvement de

* \ontage entre électro-distributeur et plans de pose. fonction au repos.

e Corps zingage hichromatage. ”
* Plans de pose IS0 4401, NG 6, NG 10.

* Blocage en simple et double effet.

f Débit Pression maxi | Pression d’ouverture | Rapport de Fonction de m
Taille | (min) (bar) (bar) pilotage blocage LA
SurA CPMO3AK | —F——F—= ‘I
CETOP 3 60 350 1 391 SurB CPMO3BK i a
SurAetB CPMO3ABK [ — J B '
CETOP 5 100 350 0,5 3,6/1 SurAetB CPM05ABK Clapet simple
Vis d'assemblage : CHC05070A x 4 .
eIl
= R — ]l
A P T B
Clapet double
B CeETOP 3 B CETOPS
|
s=12
‘\_ & ! |
_ 1 I -
n 77 7777777777777777777 i 777777777777777777 77 (=3
1 3
L 1 —
L
)/ w7y

158

125
2 * o Raw
N N -
[ = $ A & 1 I - ; - N 6,8-2=4
¥ S of ® M LMD .
= & -t —BH--P-----—-- -t-t 3 @ N AY \J{} "
o~ lae)
— N -
' — PanY (3 Pany — v an
¥ O— > -
- u w w
6,8 34 12,7 - e
6,7 45,5 3,2
21,5 16,7
30,2 27
40,5 373
50,8
54
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Distribution CETOP

RESTRICTEURS DE DEBIT MODULAIRES CETOP 3 ET S

Caractéristiques ” ActB T T AT
: ahit sur lignes A € ! !
* \ontage entre électro-distributeur et plans de pose. Reglage de débit su vel?\ent veérin). CARTTRTTTTBRT
o Corps zingage bichromatage. (montage pour mou L] '—‘B 17" [‘g{/!
* Plans de pose IS0 4401, NG 6, NG 10. . rEat
Taille (:;ré'::) Press(::::)maxi Pressior;:;n:)uverh:re Avec mollette Référence
60 315 04 Non VLDMO3YABK
CETOPS 5 315 04 Oui VLDMO3YABMH
CETOP5 | 100 315 04 Non VLDMO5YABK et
Vis d'assemblage : CHC05070A x 4 < S
teursjet en%ses
Voir, p@
B CETOP 3 30235

s=17

@0 o

160 Throttle closed
174 Throttle opened

Py
R ® v ’\5,4»2:4

—| i H n
Alel th DD o Ry s
D
O &b
Il Il
T T
34 24,5 12,7 41
closed opened
215 P VLDMO3YABMH

30,2
40,5

B CETOPS5

=19

50

194  Throttle closed
210 Throttle opened

s
n|l N3
of & o -3 EEeEEn e e e A -
< W\
O | T
N
M 4
% AC}
| |
40 30,15 3,2 48
closed 167 opened
27
37,3
50,8
54

VLDMO5YABK
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Distribution CETOP

ELECTROVANNES A PLAQUES DE
CLAPET MODULAIRES FERMETURE CETOP 3
CETOP 3 ET CETOP S

Bloquer un vérin en . .
Caractéristiques positiOn- Faire une * Plagues de fermeture totale (fournies avec vis).
iti ttante.
* Plan de pose 150 4401, NG 6. position flo ” Référence CETOP 3 : PF31
2 9
Tension (V) |  Référence Schéma ﬁ - ﬁ l | |
' N LTIH LTIH A
12 ENFMO3ABTAE | S2l =t T EEEEN = e |
) P T B A % 5.5 \
24 | ENFMO3AB2AE
12 ENFMO3A1AE @ e @
0 T\Tjr\ Wl
20| ENFMOSAZAE |bn b = A DA o W
Pt Ad BT I AN L// S L/ MH
12 EDFMO3ATAE N
" L.
2% EDFMOSAZAE | ke ]
21.3 19.2
68
Référence CETOP 5 : PF51
210.5
T l T T l T
© HEH LYEH l
i I T T
| 26. 5 \@ &
1 | -
& s
i ¥
15} Q/‘\\ ’/‘\B K
N S /T‘[ i I/F <
b SR B
l 4
59 80 59 5‘4
198 —24
90
o (] =
L ﬂ * Plaues de fermeture P vers T, A et B fermés.
""""""""""" - A P B [ —
Référence : PFBDR2P | _ |
Ml | |
S B S —— ‘g N I
______________________ e

VVALVVES D'éQUILIBRAGE MODULAIRES CETOP 3
Caracteristiques Ry Référence : VEDMO3A
 Déhit max : 50 /min,

* Pression de travail max : 310 bar.
e Rapport de pilotage : 4,2:1.
* Réglable de 60 & 210 bar.

_Es. 13

A
v

151
241 g _

36
_485
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Distribution CETOP

DISTRIBUTEUR LS PAR CETOP 3

Composition

- Pour rendre compatible un bloc

* Electro 2/2 12V (activation du distributeur). ble u
( | CETOP 3 ave un circuit LS.

* Regulateur de déhit 37 I/min.
* Plaque de fermeture CETOP 3 + gicleur (vidange du LS).

Caractéristiques

e Ajouter embase CETOP ELO30x + electro en fonction du besoin (P ferme).

REFERENCE DESIGNATION
ENFTO121AE ELECTROVANNE
RDRO37VE?2 REGULATEUR DE DEBIT
GPM06D GICLEUR (A METTRE SUR ORIFICE P)
PFBDR2P PLAQUE DE FERMETURE

limiteur
de pression fé

\

-
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Distribution CETOP avec boitier

KITS DISTRIBUTION HYDRAULIQUE A COMMANDE
ELECTRIQUE

. ours
g Permet de commander en cabine plusieur

i gS 3 orteur.
fonctions sur des équlpeme_nt§ a;t:::zr?s:re ﬁrs,
. outils combines, _
Concerne : outils el
ommes de terre,
arracheuses de P , 10 '
nécessitant une commande a distance 9

Composition

e 1 embase + électro-distributeur. A

* 1 hoitier de commande avec un faisceau : R .
- de 5 m pour 2 a 5 fonctions
- de 8 m pour 6 a 10 fonctions.

Options

* Poignée ergonomique avec faisceau : nous consulter.
* Poignée ergonomigue avec accoudoir : nous consulter.
* (lapet anti-retour piloté flasquable (retenue de charge sur vérin) :

Reéférences : CPMO3ABK (40 I/min) / CPMO5ABK (70 I/min)

Tension 12 volts
Nombre de fonctions Référence pour Référence pour Repére boitier
débit maxi 40 l/min débit maxi 70 l/min
2 DH240COFH DH280COFH o
3 DH340COFH DH380COFH 0
4 DH440COFH DH480COFH 0
B DH540COFH DH580COFH 0
6 DH640COFH DH680COFH e
7 DH740COFH (2)
8 DHB40COFH (2]
9 DHI40COFH (2)
10 DH1040COFH (2]

ETUDE(GRATUITE:
Définition
(@
Chiffrage}
Délais

Distributeur SE
avec crantage

S : @L 2
_____ Bypass _ _ _ EW_ _ _ __ OW__ I B
; AllB :: Alls :: Al ls E ’—J
qu;w J L PlT J"L P ]TJ—_[&J' |—| |  Alimentation récepteur DE ou SE
o P {}(‘ "”[’ ""””?[”'; Réservoir
Vers L“ TI_ _______________________ e dia i !
distributeur 2y
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Distribution CETOP avec boitier

KITS DISTRIBUTEURS EMPILABLES COMPACTS

£ Montage sur véhicule automoteur et cep;;ai\tle
hydraulique avec un encombrem?nte ‘:et et. 40
Commande veérin simple eﬂet: double
moteur hydraulique. 5

—J- Distributeur compact (hauteur mini de 96 mm).

o Pratique : débit prioritaire 8 commande élec-
trique ou commande manuelle.

e Modulable : le rajout de fonctions est possible
(maxi 8 sections).

o Simple : suppression du by-pass avec électro
montage en série.

o Trés hon rapport qualité prix.

Caractéristiques techniques

e Hydraulique

Section Plaque d’entrée avec
X - Limiteur de -
Paralléle | Série pression By-pass Diviseur
Débit (L / min) 40 30 SurP: 40 SurP: 40
Pression max P, A,
B (bar) 350 210 350 350 210
Pression max T (bar) 210
Température (°C) -20a+70
Viscosité (mm?/s) 152380
. Tiroir 4/2:1,85 Manuel 2,2
Paids (ko) Tior 4/3: 24 ‘ 125 ‘ 1% ‘ Fec 45
Filtration (NAS1638) 8
o Flectrique * Implantations
Tension en continu (V) 12,24 i PT G1/2" ETUDE{GRATUITE
Puissance (W) 29:en 24V /36 en 12V Entrée WP G1/4" Définition)
Fréquence (1/h) 15000 Section AB (3/8" Chiffrage}
Température ambiante (°C) Jusqu'a + 50 Sortie T G/ Delais
Température bobines (°C) Jusqu'a + 180
Facteur de marche 1

1- Kit sans limiteur de pression sur plaque d'entrée
et by pass sur section montage paralléle 12 volts)

: Dimensions du distributeur - AB AB AB
Nombre de fonctions double effet (Lx1xhmm) Référence = -
2 216 x 226 x 96 DHEE02040C0B11 MR | &
3 263226 X 96 DHEEO3040C0B11 . s
4 310 x 226 x 96 DHEE04040C0B11 3
5 357 x 226 x 96 DHEE05040C0B11
6 404 x 226 x 96 DHEE06040C0B11 T : T
7 451 %226 %96 DHEE07040C0B11 247 selions
2 - Kit sans limiteur de pression sur plaque d'entrée A B
montage série (12 volts) "
0 Dimensions du distributeur -
Nombre de fonctions double effet (Lx1xhmm) Référence p
1 122 x 226 x 96 DHEE01040C0X11
2 169x 226 x 96 DHEE02040C0X11 T T

Tou2

~ section(s)
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KITS DISTRIBUTEURS EMPILABLES COMPACTS [suite]

3 - Kit avec limiteur de pression sur plague d'enirée

et by pass sur section montage paralléle (12 volts)

Nombre de fonctions double effet D'mens(l'?:‘ei :mf:;bme"r Référence
2 216 x 226 x 96 DHEE02040C0B12
3 263 x 226 x 96 DHEE03040C0B12
4 310x 226 x 96 DHEE04040C0B12
5 357 x 226 x 96 DHEE05040C0B12
6 404 x 226 x 96 DHEE06040C0B12
7 451 x 226 x 96 DHEE07040C0B12

4 - Kit avec limiteur de pression sur plaque d'entrée
montage série (12 volts)

. Dimensions du distributeur iex

Nombre de fonctions double effet (LxIxhmm) Référence
1 122 x 226 x 96 DHEE01040C0X12
2 169 x 226 x 96 DHEE02040C0X12

5 - Kif avec limiteur de pression et diviseur de débit

manuel sur plaque d'entrée montage paralléle 12 volts)

Nombre de fonctions double effet Dlmens(ll.o:s: :w::\s:;huteur Référence

1 fonction régulée + 1 fonction résiduelle 301 x244,5% 96 DHEE02040COM11
1 fonction régulée + 2 fonctions résiduelles 348 x 244,5 % 96 DHEE03040COM11
1 fonction régulée + 3 fonctions résiduelles 395 x 244,5x 96 DHEE04040C0M11
1 fonction régulée + 4 fonctions résiduelles 442 x 2445 x 96 DHEE05040C0M11
1 fonction régulée + 5 fonctions résiduelles 489 x 244,5x 96 DHEE06040COM11
1 fonction régulée + 6 fonctions résiduelles 536 x 244,5 x 96 DHEE07040C0M11
1 fonction régulée + 7 fonctions résiduelles 583 x 244,5 x 96 DHEE08040C0M11

6 - Kif avec limiteur de pression et diviseur de débit

manuel sur plaque d'entrée montage série (12 volts)

. Dimensions du distributeur cex
Nombre de fonctions double effet (Lx1xhmm) Référence
1 fonction régulée + 1 fonction résiduelle 254 %2445 % 96 DHEE02040COM12
1 fonction régulée + 2 fonctions résiduelles 301 x 244,5x 96 DHEE03040COM12

7 - Kit avec limiteur de pression et diviseur de débit
€lectrique sur plaque d'entrée montage paralléle 12 volts]

Nombre de fonctions double effet Dlmens(;:);lsl :l:lt:,:‘sntlr)'b"m Référence
1 fonction régulée + 1 fonction résiduelle 301x299,5x 96 DHEE02040COE11
1 fonction régulée + 2 fonctions résiduelles 348x299,5 x 96 DHEE03040COE11
1 fonction régulée + 3 fonctions résiduelles 395x299,5x 96 DHEE04040COE11
1 fonction régulée + 4 fonctions résiduelles 442 x299,5 x 96 DHEE05040C0E11
1 fonction régulée + 5 fonctions résiduelles 489x299,5x 96 DHEE06040COE11
1 fonction régulée + 6 fonctions résiduelles 536 x299,5 x 96 DHEE07040COE11

8 - Kit avec limiteur de pression ef diviseur de déebit

€électrique sur plague d'entrée montage série (12 volts)

9 Dimensions du distributeur iox
Nombre de fonctions double effet (Lx1xhmm) Référence
1 fonction régulée + 1 fonction résiduelle 254 %299,5x 96 DHEE02040COE12
1 fonction régulée + 2 fonctions résiduelles 301 x299,5x 96 DHEE03040C0E12

www.hydrokit.com
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Distribution chargeurs frontaux

DISTRIBUTEURS POUR CHARGEUR FRONTA

[_cRrcurT cenTRE A SUVRE ] Exemple avec
centre a suivre

_J * (et ensemble de distribution spécifique aux chargeurs frontaux
peut étre adapté sur tous les types de circuits hydrauliques de
tracteurs : circuits Load Sensing, centre ouvert, centre a suivre et
centre ferme.

ComDOSItlon (apres priorité

direction et

freinage)

o 1 distributeur 2 éléments (débit 70 I/min) avec position flottante
(rifces P, AT, B1, A2, B2 = 1/2G et T = 3/46). L@ﬂ
e 1 hoftier de commande & distance par téléflexible de 2 m (autre longueur, \—‘
nous consulter).
Désignation Référence
Kit distributeur 2 DE Centre a suivre / Centre ouvert / Centre fermé DM70V2 et
Kit distributeur 1 DE + 1 SE Centre a suivre / Centre ouvert / Centre fermé DM70DSEV1 <
Kit distributeur 2 DE Load Sensing (LS) DM70LSV2 ﬂ
Option Multicoupleur MCX05S04FABQ e ’
N Option 3éme fonction o SFMDM70V2 v \
Le baitier de commande est prédisposé pour alimenter une 3éme fonction feg
Teléflexible seul 1,5 m TC1500DM7M
Téléflexible seul 2 m TC2000DM7M -
Poignée avec interrupteur BCD2DM7M1 :

DISTRIBUTEURS A COMMANDE ELECTRIQUE
PROPORTIONNELLE POUR CHARGEUR FRONTAL

Composition

o Un distributeur chargeur commande électrique proportionnelle + robinet simple/double effet.
* Une manipulateur a 2 axes proportionnels avec ON/OFF et auxiliaires + position flottante.

e Un faisceau électrique.

o Un hoftier électronique.

Désignation Référence =
Distributeur a commande électrique pemre ouvert + manipulateur + boltier + DMESOCV
faisceau
Distributeur Load Sensing (LS) & commgnde électrique + manipulateur + boitier DMESOLSV1
+ faisceau

Option Multicoupleur MCX05S04FABQ

Y (ption capot PA88100100
Option 3¢me fonction

Le hoitier de commande estpprédisposé pour alimenter une 3éme fonction SEMOMEED

Boftier électronique
Faisceau analogique

Distributeur
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Distribution chargeurs frontaux

DISTRIBUTEURS A COMMANDE BASSE PRESSION
POUR CHARGEUR FRONTAL

_J * Souplesse de fonctionnement : commande de mouvement en Manipulateur avec support
basse pression (principe du matériel TP).
o Adaptable sur tous types de circuit :
> Centre Ouvert, > Centre a Suivre,
> Centre Fermé, > Load Sensing (LS).
* Gain de temps dans les mouvements : débit important 110 I/min
et 250 bar maxi.
o Pas de branchement supplémentaire : réduction de pression et
position flottante intégrée.
* Montage facile : support manipulateur fourni, flexibles et rac-
cords préts a monter.
o Pratique : poignée fournie avec 4 commandes électriques
supplémentaires et faisceau de branchement (position flottante, 3
et 4eme fonction et une fonction libre).

Commande position flottante
3¢me gt 4 fonction

Options

* 3éme fonction avec commande électrique.

e Multicoupleurs : le multicoupleur se fixe directement sur le distributeur,
Chaque kit comprend :

e |.e manipulateur hydraulique avec poignée 4 boutons poussoirs.

e Un support de manipulateur.

e Un faisceau électrique avec module et branchement de position flottante,
3 et 4eme fonctions (cablage jusqu’au distributeur).

* Prise méle / femelle 3 et 4eme fonction fournie.

¢ Un ensemble de raccords pour manipulateur (sortie vers le bas et vers I'arriere).
* Un ensemble de flexibles de pilotage et gaine de protection.

e Un distributeur basse pression.

* Un ensemble de raccords pour le distributeur.

e Un ensemble de visserie. Branchement sur vérin de levage Fixation distributeur Multicoupleur sur distributeur
et de cavage et commande basse pression
Type de circuit
P— Circuit ouvert, Circuit Flexible de
Désignation ferméetligne | Load Sensing | pilotage (m) |  "crorene
suivre (LS)
Kit distributeur chargeur
Circuit ouvert, fermé et centre & suivre flexible 2,0 m X i 2 KB999GOTV1
= Kit distributeur chargeur i
B Circuit ouvert, fermé et centre & suivre flexible 2,4 m X 24 KB999G02V1
3 Kit distributeur chargeur
S Circuit ouvert, fermé et centre & suivre flexible 2,8 m X i 28 KB999GO3V1
Kit distributeur chargeur
Circuit ouvert, fermé et centre & suivre flexible 3,2 m X : 2 KBOGOGOAV
Kit distributeur chargeur
Circuit Load sensing flexible 2,0 m i X 2 KB999GOSV1
Kit distributeur chargeur
g Circuit Load sensing flexible 2,4 m ) A a L]
3 Kit distributeur chargeur
§ Circuit Load sensing flexible 2,8 m i A 28 KB999G07V1
Kit distributeur chargeur
Circuit Load sensing flexible 3,2 m i i 42 e
Clapet navette pour circuit LS - - - SCNO14HT
8 Multicoupleur male femelle (branchement direct sur distributeur) - - - MCX05S04FABQ
S Kit 38me fonction - - - SFMDM70V2
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Distribution PVG16

DISTRIBUTION PVGI6

.

i i illimité, tout en
TG s1ectriques. Le nombre possible de variantes est quas
hydrauliques et elects cohservant un faible encombrement. L]

ple, il permet de contr

(11 la plus sim .
Sous sa forme 14 P rtionnellement a une

propo

_J * Encombrement réduit.
* Possibilité de mixer avec PVG32 et PVG100.
* Plaque d’entrée, fermeture, et tirant identique au PVG32.
e Controle du débit indépendant des variations de charge.
* Bonnes caractéristiques de régulation.
o Economie d’énergie.
e Jusqu'a 8 modules de distribution par ensemble de distributeur.
o Plusieurs types de raccordements hydrauliques.
o Faible poids.

Applications

e ¢ distributeur PVG 16 est congu pour répondre & de nombreux cas d’applications.

Caractéristiques techniques

Orifice P En continu 350 bar " Avec plague de fermeture PVSI. Avec placque de fermeture PVS 300 bar maxi.
Orifice P Intermittent 400 bar
Pression maximum QOrifice A, B En continu 380 bar
QOrifice A, B Intermittent 420 bar
Orifice T Statique / Dymanique 25/40 bar
Débit nominal Orifice P 140/320 /min
Orifice A, B 60 I/min
Zone morte +1,5mm
Course du tiroir Plage proportionnelle +5mm
Position flottante +7,5mm
Fuite interne maxi, a 100 bar A/B = T, sans valve anti-chocs 20 cm®/min
et21 mm?/s A/B — T, avec valve anti-chocs 25 cm? /min
Température recommandée 30 = +60°C
Température (a I'entrée) Température mini -30°C
Température maxi +90°C
Température ambiante 30 = +60°C
Plage de fonctionnement 12-75 mm2 /s
Viscosité de I'huile Viscosité mini 4mm? /s
Viscosité maxi 460 mm?2 /s
Filtration Pollution maxi (IS0 4406) 23/19/16
Consommation d’huile du réducteur de pression de pilotage

1. Limiteur de pression

2. Bouchon, si centre ouvert

3. Orifice, si centre fermé

4. Tiroir principal du limiteur de pression
5. Bouchon, si centre fermé

6. Tiroir principal

7. Clapet anti-choc, anti-cavitation

8. Clapet anti-retour
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Distribution PVG16

DISTRIBUTION PVGI6 [suite]

B Sections

Code avec orifices 3/8" BSP

Désignation Section non prédisposée pour |Section prédisposée pour valves
valves anti-chocs anti-chocs
Sans balance de pression
i clapet anti-rl:atnur 11101421 11106754
Avec clapet anti-retour 11106801 11101424
Avec balance de pression 11130976 11130978
Avec balance de pression et un
limiteur de pression LS 11130982 -

pour la ligne Aet B

HH— [ H— [
| I RN I
: ' | i . |
1 F | 3
| NJ;%;N | ik NJ;%J;W |
I v 1A 1 | MR A
L,ﬁ "_7\J | T | l___‘ (’7\4 H T
N | | = |
I
i Ly b : : i Loy b :
| ~ B o ~ B
B R — [ 1 [
Section sans balance ni clapet Section avec clapet sans balance
T ! ef———————— 1
| F—n i ! | o0 !
‘ i | ‘ ‘ - | ‘
ha @ ] . | ! ] i
ES I T
N7 e | (IR KRERER [
! I I i ' | ! i A
‘ }L >i< (”X‘ } V\ ‘ }L,, >i< (,,X } 4
| —=n | | | ' 0 | | '
|| =e——e | | || sRee-es ) |
i | Lo | ‘ i 1 Pl ] i
i 2y B [ 7\ N B
| | | | n '
I _ [ E ,,,,,,,, _
Section avec balance sans Section avec balance avec Section avec balance avec
prédisposition pour anti-chocs prédisposition pour anti-chocs limiteur LS sur les lignes A et B
B Tiroirs
- I Débit (I/min)
chema esignation 5 10 25 2 65

Tiroir double effet ouvert en position neutre et

flttant en directon B. 11105537 | 11105538 | 11105539 | 11105540 | 11105541

Pour actionneur manuel ou électrique

Tiroir double effet ouvert en position neutre et
flottant en direction B.

/N

N

: :
| |
.

70

11109637 | 11109638 | 11109639 | 11109640 | 11109641

Pour actionneur hydraulique

Tiroir double effet fermé en position neutre et
flottant en direction B.

11105532 | 11105533 | 11105534 | 11105535 | 11105536

Pour actionneur manuel ou électrique

Tiroir double effet fermé en position neutre et
flottant en direction B.

[N

BN

L
| |
| |
| |
I T |

/

11109632 | 11109633 | 11109634 | 11109635 | 11109636

Pour actionneur hydraulique
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Distribution PVG16

DISTRIBUTION PVGI6 [suite]

B Commandes manuelles et couvercles avec levier

Schéma Désignation Référence

Sans vis de réglage de débit, sans position
= flottante 11107333
1 0|2 Sans vis de réglage, avec position flottante 11107335
Avec vis de réglage, avec position flottante 11107332

Couvercle de fermeture pour commande
" 11105518
B Commandes hydrauliques

Schéma Désignation Référence

ﬂ"’ Couvercle pour commande hydraulique 11108380

B Bobines
Référence
Type de bobine Connecteur DEUTSCH
12V 24V
PVEO, ON/OFF tout ou rien 11106793 11106794
PVEA proportionnel 11103692
PVEA F proportionnel avec position flottante sur voie B 11106795
PVHC réduction de pression proportionnelle connecteur deutsch 11126941 11106794

Encombrement du distributeur

B)l!

99.5(3.92)

E
=

1004 (3.95]

2705 [1065]

283.5(11.16]
V310446

09cP

L1
L2
Nombre de sections 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
L1 mm 74 114 154 194 234 274 314 354 394 434 474 514
L2 mm 140 189 213 262 311 336 385 434 458 507 551 576
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Distribution PVG16

DISTRIBUTION PVGI6 [suite]

Encombrement général

[ — ]

22 50

]
192.6
[7.58]

N oV > «
=5
N L /
H / }
!
—
T 8l
76.1 110 60
[3] [4.33] [2.36]
259.1
[10.2]
297.9
[11.73]
38.5 33 38.5
Work port B: [1.516] [1.299] [1.516]
G3Bor%in-16
@ Work port A:
G3Bor¥#%in-16
14.5

[0.571]

"l (7 @
I =) P i
o~ N i T o / N
8 o @\
il N\~

LS connection:
GY or ¥2in-20

www.hydrokit.com

Tank connection:
G¥% or1116in-12

o

Pressure gauge connection:

GY or 2 in-20

Pump connection:
GY2 or G% or
78in-140r 11/16in-12 V310 356.C
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Distribution PVG32

ahi i i 'un récepteur
le. il permet de controler le débit d’alimentation d’un p
o nt a une commande manuelle.

i sté 2 la demande d
Pour des applications plus exigeantes, il est compléte a |

v

conservant un faible encombrement. .

£ Sous sa forme 12 plus sl

proportionnelleme e diverses fonctions

illimité, tout en

_J * Encombrement réduit.
* Possibilité de mixer avec PVG32 et PVG100.
* Plaque d’entrée, fermeture, Tiroir et tirant identique au PVG32.
e Controle du débit indépendant des variations de charge.
* Bonnes caractéristiques de régulation.
o Economie d’énergie.
e Jusqu'a 8 modules de distribution par ensemble de distributeur.
o Plusieurs types de raccordements hydrauliques.
o Faible poids.

Applications

e e distributeur Load Sensing PVG 32 est congu pour répondre & de nombreux cas d’applications.

Caractéristiques techniques

Orifice P ‘E” continu 350 bar (1  Avec plaque de fermeture PVSI. Avec plague de fermeture PVS 300 bar maxi.
: . " @ Pour 130 I/min, nous contacter.
Pression maximum Orﬁfce AB - - 390 bar O En circuit ouvert, lorsque les flexibles/tuyaux-P sont courts et lorsque le debit
Orl\f!ce T [ Statique/ Dymanique 25/40 bf” est supérieur & 100 /min, il existe une forte probabilté de pics de pression.
Orifice P 1407230 /min ©  Pour les systémes avec plaque d'entrée intermédiaire PYPYM.
Débit nominal Orifices A, B | Avec balance de pression 100 I/min
Orifices A, B | Sans balance de pression 125 I/min
Course du tiroir, standard +7mm
Course du tiroir, Plage proportionnelle +4,8mm
tiroir position flottante Position flottante 8 mm
Zone morte, Standard +1,5mm
tiroirs de régulation A caractére linéaire +0,8mm
Fuite interne maxi, A/B = T, sans valve anti-chocs 20 cm®/min
100 bar et 21 mm?/s A/B — T, avec valve anti-chocs 25 cm® /min 1 2
Température recommandge +30 = +60°C
Température (a 'entrée) | Température mini -30°C
Température maxi +90°C
Température ambiante -30 = +60°C PVP
Plage de fonctionnement 12-75mm? /s
Viscosité de 'huile Viscosité mini 4 mm? /s
Viscosité maxi 460 mm? /s
Filtration Pollution maxi (ISO 4406) 23/19/16
Consommation d’huile du réducteur de pression de pilotage 0,5 /min
PVB
1. Limiteur de pression
2. Réducteur de pression pour circuit de
pilotage
3. Prise de pression
4. Bouchon, si centre ouvert
5. Orifice, si centre fermé
6. Tiroir principal du limiteur de pression
7. Bouchon, si centre fermé
8. Raccordement LS
9. Canal LS PVB

10. Sélecteur de circuit

. Tiroir de distribution

12. Limiteur de pression LS

13. Valve anti-chocs et anti-cavitation, PVLP

14. Balance de pression

15. Raccordement LS, sortie A

16. Raccordement LS, sortie B

17. Clapet anti-cavitation, PVLA

18. Clapet anti-retour

19. Circuit de pilotage PVE

20. Vis de réglage du débit maxi. sur chacune des
sorties Aet B
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DISTRIBUTION PVG32 [suite]

Plague d'entrée

Section

Commandes électriques
Tiroir ———— %

Commande manuelle
:] ~a—— Couvercle

- i
Plaque de fermeture Commande hydraulique

%

Tirants a0~ ~a— Clapet

B Plagues d'entrée

Sans réduction de pression pour commande manuelle
Code n° 157BXXXX* P . P Avec réduction de pression pour commande électrique ou hydraulique
uniquement
Préparé pour électrovanne Préparé pour électrovanne | Avec piquage de pression
*Remplacer les X par le code correspondant Standard P p . Standard P p X Pia g P
de décompression de décompression de pilotage
Centre ouvert T:3/4",P:1/2" 5000 - 5010 5012 -
T:3/4",P:3/4" 5100 5102 5110 5112 5190
Centre fermé T:3/4",P:1/2" 5001 - 5011 5013 -
T:3/4",P:3/4" 5101 5103 5111 5113 5191
LS M
— i--¥--------"-"-"F------ =
| t —e ? |
I Schéma N I Schéma
| | 1 J |
| 15785000 | per | 15785012
| 15785100 BB R S S I 41 157B5112
| P, >K I -3 |y ,_Eﬂ |
H N
. e = 1
LS M
B S G, S L LS M
T ‘F * j‘ T - T ***************** -
| 1 | f 1 ! ,
o - ! Schéma oo ] '~ Schéma
NI iy 41 157B5191 i ' 15785011
L RO AR SE8 aeH | | e 1 <, 157B5111
| Ji ~ | | P | >« S = =y ‘
I ! LP ~
[ 7 e = [
B Elecirovannes de décompression
Symhbole Description N° de code
MN[D@E PVPX, Normalement ouverte : Pression LS décomprimée sans consigne 12V 157B4236
vers PVPX 24V 157B4238
W@:DE PVPX, Normalement fermée : Pression LS décomprimée avec consigne 12V 157B4246
vers PVPX 24V 157B4248
PVPX, Normalement ouverte avec secours manuel TV 157B4456
W@ Pression LS décomprimée sans consigne vers PVPX. 24V 157B4458
Secours manuel DE - sélectionne la pompe LS 26V 157B4260

www.hydrokit.com 53



Distribution PVG32

DISTRIBUTION PVG32 [suite]

B Sections

Code 157BXXXX* Section non préparée | Section préparée pour
* Remplacer les X par le code correspondant pour valves anti-chocs valves anti-chocs
Sans balance de pression ni clapet anti-retour 6000 6030
Avec clapet anti-retour 6100 6130
Avec balance de pression 6200 6230
Avec balance de pression et limiteur de pression LSA/LSB 6203 6233

T - ——————————————— r

B

B

d1
Section sans balance ni clapet

|
|
|
|
|
|
1A
T
|
|
|
|
|

I
I
I
I
I
I
1A
T
I
I
I
I
I

Ao ___ L

B Clapets

l

B \/alves anti-chocs et anti-cavitation

Code 157BXXXX*
* Remplacer les X par | 2032 | 2050 | 2063 | 2080 | 2100 | 2125 | 2140 | 2150 | 2160 | 2175 | 2190 | 2210 | 2230 | 2240 | 2250 | 2265 | 2280 | 2300 | 2320 | 2350
le code correspondant
Réglage \ bar 32 50 63 80 | 100 | 125 | 140 | 150 | 160 | 175 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 265 | 280 | 300 | 320 | 350

B Tiroirs

G STRXE Tiroirs pour section sans limiteur LSA/LSB Tiroirs pour section avec limiteur LSA/LSB
* Remplacer les X par le code correspondant
Déhit en I/min 5 10 | 25 40 | 65 | 100 | 130 | 5 10 25 | 40 | 65 | 100 | 130
B A
Tiroir double effet V‘
A et B fermés I.Ii A 7005 | 7000 | 7001 | 7002 | 7003 | 7004 | 7006 | 7025 | 7020 | 7021 | 7022 | 7023 | 7024 | 7026
PT
B A
Tiroir double effet Ol \/ : :
AetBversT I.ILIM 7105 | 7100 | 7101 | 7102 | 7103 | 7104 | 7106 n21 | 1122 | 7123 | 7124 | 7126
PT
A
Tiroir simple effet sur A m - | 7200 | 7201 | 7202 | 7203 | 7204 | - - - - - - - -
PT
B Commandes manuelles et couvercles B Commandes hydrauliques
Repére Désignation Référence e Plage de régulation : 5-15 bar.
@ | commande manuelle de remplacement 15783171 * Pression de pilotage maximum : 30 bar.
0 Couvercle de commande universelle 157B0001 . E— _
9 Pochette de onfs pour commande 5753000 Repére Symbole Désignation Référence
manuelle ou couvercle associe PVH, couvercle pour 15780008
Couvercle pour indexage toutes positions | 15780004 + 155L9150 0 commande hydraulique

11Y
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DISTRIBUTION PVG32 [suite]

B Commandes électriques

II'existe 5 types de bobines :
* PVEO : bobines tout ou rien.
* PVEM : bobines proportionnelles modérées.
* PVEA : bobines proportionnelles faible hystérésis.
e PVEH : hobines proportionnelles haute performance.
* PVES : bobines proportionnelles supérieures.

PVEQ et PVEM PVEH, PVES PVEA

N i Nominal 12VDC 24\DC 1V-32V 11V-32V
Tension d ﬁ""‘e“‘a‘”" Plage 11V-15V 22V-30V 11V-32V 11V-32V
o Ondulation maxi. 5% 5% 5%
Consommation de courant  la tension nominale 065A@12V | 0,33A@24V 057A@12V 03A@24V 033A@12V 017A@24V
Tension de consigne Neutre 09 X Uy 09 x Uy 03 X Uiy
A-B 025.U,40,75.U, 025.U,80,75.U, 025.U,a0,75.U,
Courant de consigne a la tension nominale (PVEM) 0,25 mA \ 0,50 mA 0,25 mA - 0,70 mA 0,25 mA - 0,70 mA
Impédance d'entrée par rapport 4 0,5.U 12KQ 12KQ 12K0
Condensateur d'entrée - 100 —F °
Puissance consommée 8w W 35W
PVEO PVEM
PVEO, commande tout ou rien Connecteur Connecteur PVEM, commande proportionnelle Connecteur
Code 157BXXXX* HIRSCHMANN AMP Code 157BXXXX* HIRSCHMANN
* Remplacer les X par le code correspondant 12V 24\ 12V 24V * Remplacer les X par le code correspondant 12V 24\
ON/ OFF 4216 4228 4901 4902 PYEM Standard 416 128
PVEO ON / OFF avec rampe a7 4229 4903 4904 Flottante 4416 4428
ON / OFF anodisé 4266 4268 | Non disponible
PVEA, PVEH, PVES
PVEA, PVEH, PVES, commande proportionnelle Connecteur Connecteur
Code 157BXXXX* HIRSCHMANN AMP
* Remplacer les X par le code correspondant 11-32V 1-32V Un circuit de détection de défaut est inclus
Standard, contréle détection de défaut active Non disponible 4734 dans tous les modules PVEA, PVEH et PVES.
PVEO Standard, controle détection de défaut passive Non disponible 4735 Le circuit est disponible en deux versions :
Standard, active anodisé Hon disponible 4 o Ladétection de défaut active fournit
PVEA-DI Standard, conttole d'etecflon de d'efaut actl\.le Non d!spon!ble 4736 un'si o al d'erreur, désactive les
Standard, contro!e de?ectn.m de defaut pass?lve Non disponible 4737 électrovalves et place le tiroir en
Standard, contrle détection de défaut active 4032 4034 position neutre.
PVEH Standard, contrdle détection de défaut passive 4033 4035 o ) )
Standard, passive anodisé Non disponible 4073 e Ladétection de défaut passive ne
Flottante, contrdle détection de défaut active 4332 Non disponible fournit qu'un signal d’erreur.
PVEH-DI Standard, contrdle détection de défaut active Non disponible 4036
Standard, contrdle détection de défaut passive Non disponible 4037
PUES 0% hystérésis, contrdle détection de défaut active 4832 4834
0% hystérésis, contrdle détection de défaut passive 4833 4835
Temps de réponse
PVEO PVEO-R PVEM PVEA PVEH PVES
Tension Fonctionnement ON/OFF ON/OFF Prop.modeéré Prop. faible Prop. H. Perf Prop. super.
(sec.) (sec.) (sec.) (sec.) (sec.) (sec.)
) » . Maxi. 0,235 0,410 0,700 0,500 0,230 0,230
Cpntacl de Temps de reponse.dle la pogwtlon neutre & la Nominal 0180 0350 0450 0320 0150 0150
position neutre position maxi. —
Mini. 0,120 0,250 0,230 0,250 0,120 0,120
X » . Maxi. 0,175 0,330 0,175 0,550 0,175 0,175
pogﬁgﬁcge‘fﬁre Temps de rep‘;gssfﬁgﬁ postion X212 1™ i 0,090 0270 0,090 0400 0,090 0,09
Mini. 0,065 0,250 0,065 0,300 0,065 0,065
, ) " \ Maxi. - - 0,700 0,500 0,200 0,200
Cl(;r;zoﬂnte Temps de repogzziggnla rr?a(j‘.mn neutre a la No mi n a i i 0450 0320 0120 0120
Mini. - - 0,230 0,250 0,050 0,050
Tension Temps de réponse de la position maxi. & la Ml - - 0,700 0,250 0,100 0,100
constante ’ pposition neEtre Nompal - - o) WAL 06Ty LI
Mini. - - 0,230 0,150 0,065 0,065
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DISTRIBUTION PVG32 [suite]

B Plaques de fermeture B Kits joints de sections et tirants

Désignation Référence Pochette de joints (inter-tranche) et tirants
Plaque de fermeture standard pression maxi 300 bar 15782000 Nombre de sections Référence
Plaque de fermeture acier pression maxi 350 bar 15782014 1 157B8001
Plague de fermeture acier pression maxi 350 har 15782015 2 157B8002
avec raccordement LX 3 15788003
4 15788004
5 157B8005
6 157B8006
7 157B8007
8 157B8008

9 15788009 /
10 15788010

Encombrement du distributeur

F:  Valve anti-chocs et anti-cavitation PVLP

G: Prise de pression ; G1/4 profondeur 12 mm

H: ﬁ%gccord pour pilotage externe, PVPC ; G1/2 profondeur
mm

Electrovalve de décompression du signal LS, PYPX
Raccordement LS ; G1/4 profondeur 12 mm

Trous taraudés de fixation ; M8 - min.15 —
Sorties A et B ; G1/2 profondeur 14 mm —

Raccordement LX : PVS ; G1/8 profondeur 10 mm
PVSI'; G1/4 profondeur 12 mm ) /

Limiteur de pression LS

Raccordement, G3/4 profondeur 16 mm

Limiteur de pression

Raccordement ; G1/2 profondeur 14 mm ou G3/4
profondeur 16 mm e ;
Raccordements LSA et LSB ; G1/4 profondeur 12 mm | 74 T A A R T K

S Raccordement pression de pilotage Pp, G14 ~sespz.a0a [ oR-1%0] -

le—— 95[3.74] ——»

= X<

(=— 38.5[1.516]
‘

O Vo=

le—— 141[5.55]
=-70.5[2.776]
le— 115.5[4.457]

>

,,‘:;_ N = M L
38.5[1.516] r g 2 >135[1.38] (<
SAVAN Y 1
¢ ‘
-d s B J
® o/ i
Je 7 2 ' G —
= 5 =7 {(p4
e o/ 2 Fy PR == 2
® ® =g
O > &% | d )
£ L, ©
T . s Nl :
S, ®) o | - \ ! -~
0O) (O = @ 1 T
: o il &2
i> oy ® o~ = J
® @ [ N
O OO | & @ @ I:E/\ §
|— N
i>,,, e = ® ii C *V Ot \ @ %»—\ ) c *
© — T Q T T
RO I * = )
O 155 R | o= }
L a‘:_,* 5% | —
W T eg g L
—»{37[1.46]<— I Q 69.5(2.736] - > l«—27.5[1.083]
85.5[3.366] — 36[1.42] L 36.5[1.437]
/P— 95[3.74] —»|
S o P
Nombre de sections 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
L1 mm 82 130 178 226 274 322 370 418 466 514
L2 mm 140 189 238 287 336 385 434 483 527 576
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Encombrement général

TNDVZ<T

T T45[1.77] r

49.5[1.949]

7[0.28]

@

-

|<«—— 85[3.35] —»]

A-A

| Q I
v Q- l PO ©
g S ml
o, @ _ ‘
9
3 oY 1 hle™ © 9
&
hd ] — —
' %F % - 110[4.33] — = 60[2.36]
& A max.200.5[7.894]
S S
@ — L 17[0.67]

ﬁ 89.5[3.524] —»

[ T

B-B

\‘Q‘\
@@ @@

o o

le——— 141[5.55] ———»|
7[0.28] | e—— 117[4.61] ——>]
’

ﬁ 89.5[3.524] —»

[ H

le——— 107[4.21] ——»e—— 110[4.33] ——»
N e S —

e 60[2.36]

max.290.50[11.437]

C-C

\‘Q‘\
@@ @@

o O

| e max.290.50[11.437]

le——— 141[5.55) ——»|
7[0.28] | e—— 117[4.61] ——>]
’
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e 107[4.21] ——>-— 110[4.33] ——»l= 60[2.36]
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Fiche de définition de produit

contactezznous

PVG 32
Specification Sheet
Subsidiary f Dealer PVG Mo.
Customer Customer No.
Application Revision Mo.
Function A-port B-port
0 | Inlet p= bar
1 a f e c
b LSa= bar LSE = bar b
2 a f e c
b LSa= bar LSg= bar b
3 a f e c
b LSa= bar LSE = bar b
4 a f e c
b LSa= bar LSg= bar b
5 a f e c
b LSa= bar LSE = bar b
6 a f e c
b LSa= bar LSg= bar b
7 a f e c
b LSa= bar LSg= bar b
g a f e c
b LSa= bar LSE = bar b
9 a f e c
b LSs= bar LSg= bar b
a f e c
10 b LSa= bar LSg= bar b
11 a f e c
b LSa= bar LSE = bar b
a f e c
12 b LSa= bar LSg= bar b
13 a f N e c
b LSa= bar LSg= bar b
14 a f e c
b LSa= bar LSg= bar b
15 | End section
16 | PVAS section
17 | Reserved for painting
Qnmments
Filled in by Date
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PVG120

Interface 32/120

Interface 32/120

PVG120

PVG32 / PVG16

Interface 32/100 PVG 32

PVG100

PVBZ
Zéro fuite
Section avec clapet

PVBD
Sélecteur de fonction
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Distribution PVG100

DISTRIBUTION PVGI00

Le PVG100 est un distributeur

hydraulique 3 détection de ch_arge,
_J- Le systeme modulaire des PVG 100 permet I'assemblage de valves iofaire les besoin des
L " S : our satisfaire
personnalisé, répondant ainsi aux besoins individuels du client. concu p ant
* Les dimensions externes compactes du distributeur sont toujours les clien S d'un
mémes, qu'importe la combinaison choisie. e possibilités s’étendent -
- simple distributeur détection
Applications de charge a un distributeur
e : ; -hydraulique
o Ligne 3™ fonction sur chargeuse, etc. proportlonnel électro-hydraulid

la charge.
nt de vy

avancé indépenda

Caractéristiques générales

o Contrble du débit indépendant de la charge.

> L e débit vers une fonction individuelle est indépendant de la charge de cette
fonction.

> Le déhit vers une fonction est indépendant de la pression de charge des autres
fonctions.

o Anti-saturation (partage du débit) : en cas d'anti-saturation, le débit de la pompe est
partagée entre toutes les fonctions, indépendamment de la charge.

© Bonne régulation.

* Jusqu'a 8 modules basiques PVB 100 par groupe modulaire.

e Jusqu'a 10 modules basiques PVB 100/32 par groupe modulaire.
* Raccords BSP et UNF.

Caractéristiques techniques

Orifice P \ En continu 350 bar
Pression maximum QOrifices A, B 350 bar
Orifice T Statique/Dynamique 25/40 bar
Orifice T, Statique/Dynamique 5/10 bar 1550610 o
T Orifice P 250 l/min e PP T
Débit nominal — - . ' b
Orifices A,B | Avec balance de pression 180 I/min £ QJ ];':; 5
Course du tiroir, standard +7mm % | @*‘{ E
Course du tiroir, Plage proportionnelle 5,5 mm R\@RSY ERTRE J# &L() ?
tiroir position flottante P —» B - F Position flottante 8 mm 0 e
Zone morte, tiroirs de régulation de débit | Standard +1,5mm LS G i
Fuite maxi du tiroir, A/B — T, sans valve anti-chocs 20 cm?/min ] L
100 bar et 21 mm?/s A/B — T, avec valve anti-chocs 25 cm*/min 2 S
Fuite interne maxi avec clapet A/B — T, sans valve anti-chocs 1 cm?¥/min L|1 J ‘
anti-retour piloté, 2 200 bar et 21 mm2/s  [A/8 — T avec valve anti-chocs 6 cm¥/min 2 "
Température recommandée +30 = +60°C
Température (a 'entrée) Température mini -30°C > 60[2.36] F
Température maxi +90°C ) jﬂ
Température ambiante -30 - +60°C 2 \
Plage de fonctionnement 12-75 mm?/s g ‘ L@ ‘ , J ‘
Viscosité de huile Viscosité mini 4 mm?/s [ i — & \
Viscosité maxi 460 mm2/s __o— a
Filtration Pollution maxi (IS0 4406) 23/19/16 [ 9 E
BENCCK N
Encombrement du distributeur
—®1 49[1.93] re—
o P: Orifice pompe : 1'G P L‘Uzl“ﬂzla
o F: Orifice réservoir : 1"1/4G
89.5[3.524] —~
e |.S:Raccord LS : 1/4G
PVB 1 2 3 4 5 6 7 8 — L
L1 mm 80 128 176 224 272 320 368 416
L2 mm 176 224 272 320 368 416 464 512 § = |
I
; 107[4.21] ! 164[43.32]
; :  max.344.5[13.56]
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DISTRIBUTION PVGI00 (suite]

B Optfions plaque d'entrée B Plaques d'entrée
porR— o 3 ”
DeBs |gn: flon r:;:;'::i cdee . I161 B)I(XX;( Pour commande | Pour commande électrique avec
ouchon CLEET L électrique | by-pass de la pression de pilotage
- 12V |  155G5052* par le code correspondant

By-pass generel 24V | 155G5054* Centre fermé 5111 5141

8 on de ot 12V 800572719 Centre ouvert 5110 5140
y-pass pression de pilotage o | 800572819
Raccord pour pression de pilotage externe 157B5400

Raccord pour pression de pilotage externe avec clapet anti-retour 157B5600
*Seulement avec plaque d'entrée centre ouvert

B Tiroirs

Code n°
161BXXXX*
*RemplacerlesX| A | B | C | D | E | F
par le code
correspondant
4voies,
3 positions,
fermé en

position neutre | 700 | 7023 | 7024 | 7025 | 7026 | 7027
AB

[T

PT

4 voies,
3 positions,
étranglé, ouvert

en position neutre | 7199 | 7123 | 7124 | 7125 | 7126 | 7127
AB

(LI

PT

B Commandes manuelles
dentiques aux PVG32.

B Clapets anti-chocs

Identiques aux PVG32. B Couvercles
B Sections Code n°157BXXXX* 25
* Remplacer les X par le code correspondant
Code n° Sans | Avec Couvercle pour PVM 0001
- 161BXXXX predispo | prédispo | Commande hydraulique PVH 1/4G 0008
Remplacer les X par le code pour pour Commande hydraulique PVH 9/16-18 UNF 0007
correspondant clapet | clapet uli 7
PVMR (maintient par friction) 0015
Avec compensateur 6250 6260 ; -
PVMF (verrouillage mécanique en pos. flottante) 0005
Avec compensateur et clapet
’ o 6252 6262
anti-retour piloté sur A et B
B Plaque de fermeture
B Interface PVGI00/PVG32 Code n°161BXXXX*
* Remplacer les X BSP
Code n°161BXXXX* par le code correspondant
e i
* Remplacer les X BSP P avec orfce | 2500
par le code correspondant : v? adaptation e
PV ffice T avec connexion LX,
pecorfe 200 . M orice T et adaptatin PLP | 2208
et avaptaton B Kits dassemblage
FERRURES Sode  BIBMRY
* Remplacer les X 1PVB | 2PVB | 3PVB | 4PVB | 5PVB | 6 PVB | 7PVB | 8 PVB
PD U R pVG par le code correspondant

Tirants d'assemblage et joints
PVG 100/ PVSI/ PVPT
Tirants d’assemblage et joints
PVG 100 / module interface PVTI

8001 | 8002 | 8003 | 8004 | 8005 | 8006 | 8007 | 8008

e Ferrure pour PVG 1 & 3 sections.

* Montage dans tous les sens, avec ou sans
LSA, LSB (acces au LSA et LSB).

e Surplus a découper (pour une ou deux
sections).

8021 | 8022 | 8023 | 8024 | 8025 | 8026 | 8027 | 8028

Reéférence : 71012633
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Manipulateurs

MANIPULATEURS HYDRAUUIQUES 1 FONCTION

120
e ion | 100
i commande de distributeur basse pressio -
avec un levier en ‘lgne- ,, ! i 3‘2 i i counter bore @ 27
} ‘ ‘ y
@) 5
Pression maxi | Plage de courbe | Contre-pression| oo orp [ pare 2holes @ 9.5 ﬁgﬁ.: ‘ 2}? -‘jI:
(bar) pression (har) T (bar) v i .39
50 5319 3 1/4 GAZ MHL101NL1R =50 60
~L8 25 | 25° 2
57N N
~© A\ 3 ; /7
) = /5y
210 e iy
- 212" | ST
— N 1*(\ T
% 7
\ /
5 8 w
a —
‘ :
| \l/ 0
n | ,,,i,‘,,i,ff’gr,
‘ ‘ i -
~ I .
]— J—g 7 o 7T
) g — @
Zholes M8 x 18 ‘iw ‘7 S ~ 77 ‘ \ 2 counter bores @ 20.4
] "y (IR 5] deep 1o

Caractéristiques Tl 1

* Déhit de 5 a 20 I/min.
© Pression maxi sur P ; 100 bar. 12
o Contre-pression maxi sur T : 3 bar.

o Température de I'huile de -10 a 80°C.

* Température ambiante de -40 a 60°C.

o Manipulateur rappel ressort ou a friction.

o Différentes courbes de pression.
o Sécurité au centre.

Pression Course

A | B | ¢ D -

bar bar mm mm

58 | 22 | 15 | 7

49 | 189 | 085 | 7.2 g

5 | 12 | 08 | 15

43 152 085 725 Zona marcatura

58 | 19 | 155 | 6/ Marking area

58 | 19 | 075 | 52

65 | 14 | 085 | 75

% | 3 | 08 | 1%

8 | 223 | 085 | 725

14 | 115 | 08 | 65

58 | 24 | 08 | 125 o

5 | 15 | 085 | 7.5 S A I — _

6 % | 08 | 72 2 ! PI:?;:S‘;?:;“ Commande Sez::tt:eau Référence Blsr:planhtlons

4 | 165 | 05 | 65 g } 32a172bar | Rappel ressort Non MHL13HNLIW (so208r) | OV

8 | &7 | 085 | 72 S o 3,22 17,2 bar Fricton o MHLT3HNPW UN-UNF | 7/16-20

8 28 | 08 | 725 @ 2 s e i 5,84 22 bar Friction Non MHL15MNP2W (180 11926-1) | (SAE4)
- 2a11 bar Friction 0ui MHL12BNPAW Métigue | o

(NS0 6149) :
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Manipulateurs

MANIPULATEURS HYDRAULIQUES
COMMANDE EN CROIX

Lumiéres de fixation

“commande de distributeur basse

i 0iX.
pression en cr 1)

Caractéristiques

* Bouton poussoir de la poignée :
> Courant maxi : 5 A sous 12V (durée de vie de 300000 cycles).
> Courant maxi : 5 A sous 24 V (durée de vie de 150000 cycles). . 20090
e Indice de protection de la poignée : IP65. : S

Pression
maxi
(bar)

50 5a19 3 1/4 GAZ | MHC020519A

Plage de courbe | Contre-pression | Orifices "
pression (bar) T (bar) PT1,2 Référence

CONSEIL HYDROKIT
Nouveau montage ?

Pensez a vérifier le débit d’installation.
Pour commander plus facilement,
vérifiez le plan de pose avant de nous
appeler.

Longueur du cable : 300

43

1 inclinaison du levier pour commande d’un départ.
2 inclinaison du levier pour commande simultanée

PEDIBULATEURS ,

commande de distributeur a
< 86. 5 doe - 84 _ p“otage hydral“lque. ,'
Pression . ”
. | Plage de courbe | Contre-pression | Orifices en
ooy | Bression(ba) | Tloa) | PT12 LT
69 54422 3 F‘ é ?nglli PHBCO522MK

SPECIFICATION

_PRESSURE B.§ MPaiTe eifen]
E3SURE 9.3 MPaid wntizelh

[T 19_1/min

MINERAL RTRRARLIE QUL
287 C=498'C

"

1
LR
A
0

0L TEMP. BANGE

O

4
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Freinage

Caractéristiques

* Piston emetteur pour engin équipé d'un freinage mécanique.
e Piston 020,7 mm.

e Course du piston : 10,5 mm.

® Pression max ; 120 bar.

o Cylindrée : 3,5cm?.

e [mplantation hydraulique : M10x1,0.

* |mplantation mécanique : M12x1,75.

Reéférence : 032444MN

69
r———
34 St +
-2 1ol CEL 2 S
o — )
Nl ~ (TR~
= e ! &N
© N (345 A N
2 69 N
X 146.5 &
= s

VALVE FREINAGE REMORQUE

Caractéristiques

* Pour huile minérale.

* Rapport 1:19,4.

e \/max : 1,8cm3.

® Pression max ; 220 bar.

* Pression freinnage 140 bar.

* Débit max : 70l/min.

o Qrifices : P&N : M22x150 T: M18x150 (commande M12x150).
e Avec coupleur méle freinage agricole.

Référence : 202794MN22

35_ 23 12
o]
= = o
vl ([®)
X/
>
@) :
- \_J AUTRES
2 z ErE
9] _ N
o & ) 0 = 0
I5¢) — - I ")
9 ~
) o T TQ\ P Lol
S psE | e jﬁ 5
0 L w o]
“ a0l & T@ i e
12| 30 | 61.5 5
103.5 13
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Formules hydrauliques

VITESSE D'ECOULEMENT CALCUL DE LA
PRECONISEE POUR CYUNDREE
POMPES A ENGRENAGES .

Cylindree =3.14 xExLx H

Les recommandations correspondent a des huiles ayant une viscosité (cm3/tr)
maximum de 9° C a 38° C fonctionnant a des températures comprises entre )
18° C ot 68°C E = Entraxe des pignons
' L = Largeur de la dent du pignon
H = Hauteur de ia dent
Vitesse Vitesse Vitesse retour :
aspiration | refoulement général Valeurs prises en cm
08aim/s| 3adms 2a3m/is
VISCOSITE TEMPERATURE
Viscosité de I’huile - mm?/s Température - °C
Minimum 10 Minimum (démarrage a froid) | -20
Plage recommandée 16203 Maximum confinu 80
: . N Painte (intermittent) 90
Maximum (démarrage a froid) | 1600

FORCE D'UN VERIN

A B C
400 F — p X S
. F = Force en daN
300 600 __ p = Pression en bar
400 = 1, S = Section en cm?
200 - 300
150 —| 140__:200 -_ 0,15
27— 0 -
100 102—-80 —
90 — A 90—-60 - L]
B e S PUISSANCE D'UN
66— »
60—\\ ol :2 = loa GROUPE MOTO POMPE
50 — - =
45— 15 £ |05
a0 \\ pr e o = s 0 XP = débit (1/min)
o B 8 07 \iresse p =AT P = pression (bar)
E ‘2&—:: s = g:g]aspiruﬁon 540 p = puissance (ki)
E NE 4 = 1Jen m/s KW =136 ch-1ch=T36W
— 20—% 3
© 3 16—F ¢ — |2
15— 1B5E 15, L |is
] =N " |2 vitesse
10 : —08 A - retour
Fc a_:‘;i \\ |, e COUPLE MOTEUR
7 1 7— — Vitesse
61 —03 < |4 [|refoulement . .
E - en mls N = vitesse en tr/min
N 5___2':5 E c - M C = couple en mdah
4 —] o1 N, N P = puissance en ch
] — 0,008 7 \Exemple
3 — — 0,006 :_ 8
3 = = |2
E — 0004 = 10
2 2——0003 L |2s
] ooos COuUPLE MOTEUR
] oot HYDRAULIQUE
1
Q
° .
. £ CY = cylindrée (cm*ft)
1o 2 |2 S c — CY—XP P = pression (bar)
1% T2 8 628 C = couple (mdah)
0.5 .E % E ENE E
1 EE g E £
i “a [ a E s E
1£ 5 > 5 3 o
7 > E - .E 0’- 5
ox—§ 33|32 £
O 0 d

66 Commande Rapide :



Site internet

Découvrez notre site internet !
www.hydrokit.com

i Consultez la disponibilité
des produits '
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Tous nos catalogues sont en ligne !

Telechargez-les sur www.hydrokit.com, rubrique «Catalogues»
Catalogues

©
i
)
=

GUIDE KITS ET SOLUTIONS
MATERIELS AGRICOLES

L\ SOLUTIONS|

' SOLWUTIONS
)  SURMESURE|

Solutions - ,
AGRICOLES Solutions TP

Guides techniques

Régulation de débit, pres- Réservoirs, filtration Centrales

sion, clapets de sécurite refroidisseurs hydrauliques Electrique

Flexibles et
embouts

\érins

Rue du Bocage - La Ribotiére
85170 LE POIRE-SUR-VIE
Tél.: +33 (0)251 341010
Fax: +33 (0)2 51 34 12 66
E-mail : infohydro@hydrokit.com
www.hydrokitcom ~ Lyesoo Ak
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