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Características de MPK06

BIELA ADICIONAL

ESTABILIZADORES 
LATERALES

3 MOVIMIENTOS AL MISMO TIEMPO
TOTALMENTE ELÉCTRICO

VELOCIDAD AJUSTABLE

Catálogo de productos

ROTACIÓN ELÉCTRICA
DE LA COLUMNA PRINCIPAL
La única grúa Pick&Carry con 
+/- 10° de rotación eléctrica de 
la columna principal.

La única grúa Pick&Carry con 
modo de gancho en cumplimiento 

de la norma EN13000 y también 
con manipulador de vacío.

Dos estabilizadores en los 
laterales de la máquina para 

incrementar su estabilidad.

Ofrece todavía más flexibilidad en los 
movimientos. 

Para el movimiento de deslizamiento 
hacia detrás/delante

activado por control remoto.

Puerto USB para los dispositivos 
electrónicos del operario y 

caja de herramientas para 
almacenamiento.

Contrapeso 
extraíble modular.

Para las operaciones en interiores 
o en superficies delicadas, están

disponibles como opción
neumáticos blancos sin 

marcas.

MODO DE GANCHO O
MANIPULADOR

PUERTO USB + 
CAJA DE HERRAMIENTAS

NEUMÁTICOS BLANCOS

BLOQUE DE LA BAR-
RA DE ENGANCHE

CONTRAPESO
EXTRAÍBLE

Barcelona
938498388
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961344394
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918951758 www.transgruas.com 
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ATTACHMENTS & TOOLS
BATTERY CHARGERS
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Información técnica

2 baterías
12 V
155 Ah

Batería

M
P

K
06

Dimensiones

Dimensiones / Dimensiones con manipulador para vidrio JVM06

Diagrama de carga con JVM06

La única minirrecogedora que puede utilizarse con un manipulador con ventosas o en modo de gancho 
en cumplimiento de la norma EN13000. Hasta tres movimientos al mismo tiempo sin perder potencia.

Barra de enganche 
basculante

Contrapeso
extraíble

Caja de 
herramientas

Continuo

Columna principal con +/- 10° 
de rotación eléctrica

360°
de rotación eléctrica

continua

Contrapeso 
extraíble

versión con 2 prolongas de extensión eléctricas versión con 2 prolongas de extensión eléctricas

versión con 2 prolongas de extensión eléctricas

Opciones de la grúa

Oscilación lateral:
Izquierda/derecha: 75°
Total 330°

CARGADORES DE LA BATERÍA
ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS




