
>  REDUCCIÓN DEL ÁNGULÓ
de carga

>  MÁYÓR ÁMPLITUD de longitud
de contenedor

>   GÁNCHÓ SÓLDÁDÓ con cierre
de seguridad neumático

>  LÁ BIELETÁ RETRÁCTIL
Marrel procura una potencia inigualable

>  GRÁNÁLLÁDÓ Y PINTURÁ
antes del ensamblaje

>  PERSÓNÁLIZÁCIÓN: color por
encargo y amplia gama de accesorios

>  ÁLTURÁ ÓPTIMIZÁDÁ
del equipo completo

>  ÁMÓRTIGUÁDÓR DE FIN DE CÁRRERÁ
integrado en los cilindros del brazo

ÁL20PÁ BRAZO TELESCÓPICO 
Y ARTICULADO 
POTENCIA 20T

S
GENERACIÓN

CILINDRÓS DE 
FÁBRICÁCIÓN 
MARREL

ÁCERÓ DE ÁLTÓ 
LIMITE ELÁSTICÓ

PIEZÁS DE FUNDICIÓN 
EN ZÓNÁS SÓMETIDÁS 
Á GRÁN ESFUERZÓ

SEGURIDÁDES 
INTEGRÁDÁS QUE LIMITÁN 
LÓS MÓVIMIENTÓS 
EQUIVÓCÁDÓS
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PUNTÓS 
FUERTES



LÁS ÓPCIÓNES

Para chasis de PMA desde 18 T S48 S49 S50 S51 S52 S53 S54 S55 S56 S57 S58 S59 S60

LG
Longitud mín del contenedor (mm) 3 300 3 300 3 300 3 300 3 600 3 600 3 600 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 4 100

Longitud máx del contenedor (mm) 5 900 6 000 6 100 6 200 6 300 6 400 6 500 6 600 6 800 6 900 7 000 7 100 7 200

Contenedor con BAE* fija 5 300 5 400 5 500 5 600 5 700 5 800 5 900 6 000 6 100 6 200 6 300 6 400 6 500

Kg Peso (Kg) 2 330 2 335 2 335 2 340 2 460 2 460 2 465 2 485 2 510 2 515 2 515 2 520 2 535

Para chasis de PMA desde 18 T SL61 SL62 SL63 SL64 SL65 SL66 SL67 SL68

LG
Longitud mín del contenedor (mm) 4 600 4 600 4 600 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Longitud máx del contenedor (mm) 7 300 7 400 7 500 7 600 7 700 7 800 7 900 8 000

Contenedor con BAE* fija 6 600 6 700 6 800 6 900 7 000 7 100 7 200 7 300

Kg Peso (Kg) 2 755 2 785 2 815 2 845 2 875 2 905 2 935 2 965

Mandos 
disponibles:  
eléctricos, por 
radio

Velocidad rápida

Bloqueo hidráulico 
delantero

Barra 
antiempotramiento  
PANTO, retráctil  
o fija

Enchufes rápidos 
para conexiones 
hidráulicas (grúas - 
volquetes, …)
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ÁL20PÁ BRAZO TELESCÓPICO 
Y ARTICULADO 
POTENCIA 20T

DÁTÓS TÉCNICÓS

Otras opciones disponibles para una configuración personalizada

Piezas de fijación 
para los diferentes 
tipos de chasis

Estabilización  
mediante bloqueo  
de ballestas
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A expensas de modificaciones técnicas, datos no contractuales 
*Barra antiempotramiento
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