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Menos costes - minimice su volumen de residuos y desechos reciclables y
reduzca con ello el coste que supone transportarlos.

Facilidad de manejo - el manejo de la maquina es claro y comprensible.
Gracias a ello, el trabajo de su personal resultara facil y seguro.

Abertura de llenado de gran tamaiio, por ejemplo 2370 x 1720
mm en la serie MPC-L.AT - con esta abertura de llenado JUMBO, los com-
pactadores de residuos \Werner & \Weber no tienen competencia en el mercado.
P ia sin F i - pesos elevados de llenado, p. ej., hasta 5
toneladas de carton o hasta 10 toneladas de residuos desechables.
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tos, reducidos y muy flexibles en su empleo.
Los compactadores comprimen sus resi-
duos y materiales reciclables de manera
sencilla en un contenedor cerrado y redu-
cen sus gastos en personal y transporte.

@» Una de las ventajas especiales de los com-
pactadores de residuos moviles es que no
se requiere ninguna medida constructiva
para su colocacion. Si ha sitio suficiente y
una toma de corriente, la maquina puede
instalarse de inmediato. Simplemente co-
nectar el cable a la alimentacion eléctrica
y la maquina ya esta lista para funcionar.
El &mbito de aplicacion de los compactado-
res es el prensado de residuos de gran vo-
lumen como embalajes, cartones, hojas,
etc., del mercado minorista y mayorista,
asi como para la industria y el comercio.

@ E| manejo de la misma es claro y compren-
sible y, gracias a la informacion visualizada,
como avisos de llenado, etc., el trabajo re-
sulta facil y seguro. Gracias a su baja altura
y gran abertura de llenado, los compacta-

suelo, desde una rampa de carga o a tra-
vés de una pared del edificio mediante un
canal para residuos inclinado.

Le ofrecemos una gran seleccion en equi-
pamientos adicionales. Suministramos
tapas para la abertura de llenado en di-
versos modelos, componentes montados
para poder recoger desde ambos lados al
compactador mediante el vehiculo de eli-
minacién, puertas de vaciado con junta,
mando a distancia para la maquina a tra-
vés de cable conector de datos, mensajes
de estado de llenado y de funcionamiento
mediante GSM y mucho mas.

Gracias a un dispositivo volteador del con-
tenedor adosado o montado en posicion
fija, resulta ain mas facil llenar el compac-
tador de residuos. El material se puede re-
coger dentro de la empresa de forma
descentralizada y luego llevar en contene-
dores con ruedas hasta el compactador
de residuos. La automatizacion del llenado
facilita el trabajo a su personal, permi-

Tapa sobre abertura de llenado

dores de residuos de \Werner & \Weber re- tiendo ahorrar tiempo y dinero. Serie MPG 20-N.AT
H Garras de
H retencién
Rascador de acero | @ els st da | | Cilindros MPC-A MPC-K.AT MPC-N.AT  MPC-L.AT
q P! H : ¢ alojadi | i MPC8-A MPC10A MPC16-K.ATX3 MPC16-KAT MPC18-KAT MPC20-KAT MPC25-KAT MPC18-N.AAT MPC20-N.AT MPC23-NAT MPC20-LAT MPC23-LAT
del plato de prensado : residuos ; alojados en los 0jos Codtent
i giratorios ontenido neto del aprox.
Letrero de Contenido de la camara de ion aprox.| [m?] 1,79 33 4,60 4,99
R compactacién Apertura de llenado arriba * [mm] | 1440 x 1630 1710 x 1720 2230 x 1720 2370 x 1720
PHEI‘FBS de vaciado con barra de estanquei- Apertura de llenado abajo (I/b)* [mm] | 850 x 1500 950 x 1820 1450 x 1820 1605 x 1820 X
con triple blogueo y dad de plastico continua Puertas de Volumen de elevacion [m3] 1,1 1,4 2,05 2,22 8
cuerd% d;! retencion de en el suelo mantenimiento Altura de llenado [mm] 1320 1410 1410 1410 8
r . ini °
seguna con junta de goma e g‘: lovacion adelante-arés [s] 22 34 52 56 s
interruptor flnql de e H
seguridad ion maxima [m3/h] 179 155 148 153 5
Potencia de en el cilindro [kN] 236 369 369 369 g
Longitud total (1) mm] | 3980 [ 4460 5550 5660 | 6060 [ 6410 [ 7250 | 6580 [ 6930 [ 7430 [ 7070 [ 7570 | g
Ancho exterior (1) [mm] 1990 2290 2460 2460 2460 2
Altura total (2) [mm] 2330 2520 2660 2660 2660 8
Peso en vacio (1) kgl | 3030 [ 3180 4090 4090 [ 4240 [ 4650 [ 5110 | 4470 4880 | 5210 | 5110 [ 5360 | =
g Maximo peso total permitido [kgl 12000 15000 15000 15000 §
13 |Sistema de elevacion Desmontable De carga y descarga EN 30722 De carga y descarga EN 30722 De carga y descarga | &
\Potencia Electrica Motor 5,5 kW / 400V, 50Hz-clavija estandard CEE-Form 16A, 5-pole Y, é

* Largo x Ancho (1) sin equipamiento adicional (2) con puerta de batientes estandar



