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Datos técnicos F

B

SKPC.E las compactadoras 
de residuos húmedos

serie

  * Largo x Ancho   (1) sin equipamiento adicional   (2) con puerta de batientes estándar
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SKPCA.E SKPCA.E.UR SKPCM.E
Tipo SKPCA8.E  SKPCA10.E  SKPCA12.E SKPCA8.E.UR  SKPCA10.E.UR  SKPCA12.E.UR SKPCM16.E.X3 SKPCM16.E SKPCM18.E SKPCM20.E SKPCM25.E

Contenido neto del contenedor aprox.	 [m3]         8	      10	   12           8	             10	               12          15	            16	           18	          20	          24
Contenido de la cámara 
de compactación aprox.		  [m3] 1,85 1,85    2,12

Apertura de llenado arriba *       D/F	 [mm] 1510 x 1320 1510 x 1320    1510 x 1650
Volumen de elevación		  [m3] 0,69 0,69    0,84
Altura de llenado                          E	 [mm] 1520 1520    1560
Tiempo mínimo
de elevación adelante-atrás  	 [s] 29 29    29
Potencia de compactación máxima	 [m3/h] 85 85    104
Potencia de compactación 
en el cilindro		  [kN] 370 370    370
Longitud total (1)	 A   	[mm]      4240	    4740	   5240       4520	           5020	             5520        5800	         5520	        5920	          6270	         7220
Ancho exterior (1)	 B	 [mm] 2000 2000        2280		         2500
Altura total (2)	 C	 [mm] 2300 2380        2570		         2700
Peso en vacío (1)		  [kg]      3110	    3280	   3470       3310	           3480	             3670        4250            4350	        4470	          4600	         4930
Máximo peso total permitido	 [kg] 12000 12000 15000
Sistema de elevación Desmontable De carga y descarga EN30722 De carga y descarga EN30722
Potencia Electrica Motor 5,5 kW / 400V, 50Hz-clavija estandard CEE-Form 16A, 5-pole


