
Gracias a su robusta estructura e ingeniería, la calefacción DBW es 

la mejor opción en la categoría de las calefacciones más potentes 

hasta 16kW para calentar los grandes espacios y compartimentos 

de carga. En el caso de vehículos medianos y grandes, el motor y 

la cabina pueden ser calefactados simultáneamente.

La reducción de costes gracias a un menor consumo de 

combustible y el hecho de evitar el funcionamiento del motor al 

ralentí  disminuye los gastos de mantenimiento del vehículo y 

protege el medio ambiente por la reducción de emisiones de gases 

contaminaciones.

Una larga vida útil de la calefacción y de sus componentes y costes 

de mantenimiento y reparación muy bajos aseguran la máxima 

utilización y tiempos de funcionamiento de los vehículos. Para 

aplicación en el sector ferroviario, existe un potente sistema 

completo de calefacción DBW homologado por La Oficina Federal 

de Ferrocarriles de Alemania.

DBW 2010/2016
Protege el motor, respetuosa con el medio ambiente y económica
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Funcionamiento rápido y fiable, incluso a bajas 
temperaturas
Tecnología robusta  con un mínimo mantenimiento y 
bajo coste de reparación  
 Reducción del tiempo con el motor al ralentí  
reduciendo el consumo de combustible
Para montaje en posventa y como equipamiento 
original
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www.webasto.es
info@webasto.es

Webasto Thermo & Comfort Ibérica, S.L.U.
C/Mar Tirreno,33
28830, San Fernando de Henares (Madrid)
Spain
Tel: +34 91 626 86 10
Fax: +34 91 626 86 31
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Camiones Autobuses Máquina de 
construcción 
y agrícola

Vehículos EspecialesTrenes Defensa

DBW 2010 DBW 2016*

Diesel

Homologación ECE R122 ( calefacción) E1 00 0006 E1 00 0001

Homologación ECE R10 (EMC) E1 04 6955 E1 04 6955

Potencia calorífica (kW) 11.6 16.0

Consumo de combustible (l / h) 1.5 2.2

Tensión nominal (V) 12 24 12 24

Consumo eléctrico con / sin bomba de 
circulación (W)

115 / 85 115 / 90

Combustible Diesel EN 590;  

Heating oil (EL)  DIN 51603

Diesel EN 590;  

Heating oil (EL)  DIN 51603

Rango de temperatura de funcionamiento (°C) –40 to +60 –40 to +60

Dimensiones L x An x Al (mm) 584 x 205 x 228 584 x 205 x 228

Peso (kg) 14.5 14.5

*DBW 2016 homologado para el sector ferroviario: tipo de aprobación EBA 31 AZ3 / 0039 / 13

Especificaciones Técnicas

Bomba de Circulación U4840

Caudal de aire a 0.31 bar (l / h) 700

Dimensiones L x An x Al (mm) 134 x 53 x 90 (incl. conexiones)

Peso (kg) 0.4

Bomba de Circulación U4814 / Aquavent 5000

Caudal de aire a 0.2 bar (l / h) 5,000

Dimensiones L x An x Al (mm) 229 x 100 x 105

Peso (kg) 2.1

Alcance de Suministro

�� Calefacción completa, filtro de combustible, mando interruptor




