
Thermo Pro 90 
Sistema fiable de calefacción para vehículos comerciales 

Thermo Pro 90  ha sido especialmente desarrollado para su uso 

en vehículos comerciales pesados y especiales, así como en 

minibuses.  

Las nuevas características técnicas, como Ajuste Automático de 

Altura, Arranque en Condiciones Árticas  y control permanente 

de temperatura, posibilitan la utilización de los vehículos 

incluso en condiciones extremas. Su bajo consumo de 

combustible y funcionamiento silencioso  contribuyen al ahorro 

de energía y a la protección del medio ambiente.  

• Calefacción independiente del motor para
vehículos comerciales pesados, potencia calorífica
hasta  9.1 kW

• Rápido calentamiento, incluso a bajas
temperaturas gracias a la función  de Arranque
en Condiciones Árticas

• Bajo consumo eléctrico gracias a su diseño
altamente eficiente

• Alta calidad de componentes para una mayor vida útil
• Ajuste Automático de Altura hasta 3,500 m

(versión estándar)
• Disponible para instalación tanto en origen como en posventa
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Camiones Furgonetas Bus Rail Maquinaria 
de Obras 
¨publicas 

Defensa Vehículos 
Especiales 

Especificaciones Técnicas: 

Thermo Pro 90 

Diesel 

Aprobación EC 
ECE R122 (calefacción) E1 00 0320 

ECE R10 (EMC) E1 03 6196 

Potencia calorífica (kW) Rango de control/boost 1.8 - 7.6/9.1 

Consumo de combustible (kg/h) Rango de control/boost 0.2 - 0.9/1.1 

Tensión (V) 12/24 

Consumo eléctrico (W) (con 

U4840 econ) 

Carga parcial --- plena carga boost 37 - 83 

90 

Tipo de combustible Compatibilidad para  
combustible   especial

Diesel EN 590, Arctic-Diesel, 

de hasta 100 % PME EN 

14214, aceite (EL), F34, F58, 

Rango de temperatura (°C) Desde --- 40 hasta +80 

Dimensiones L x An x Al (mm) 355 x 131 x 224 

Peso (kg) 4.9 

Especificaciones técnicas: 

U4840 

Caudal de aire (l/h) 700 

Consumo eléctrico (W) 29 

Dimensiones L x An x Al (mm) 134 x 53 x 90 

Peso (kg) 0.36 

Accesorios, unidad básica 
• Calefacción, bomba dosificadora DP42, bomba

de circulación, documentación de producto

Accesorios, kit de instalación 
• Cableado con interruptor de seguridad, accesorio extracción combustible del depósito,

 sistema de escape con silencioso, silencioso de entrada de aire, 

 tubos de agua, soporte de calefacción y materiales varios para instalación 

Webasto Thermo & Comfort Ibérica, S.L.U.
 C/Mar Tirreno,33 
28830, San Fernando de Henares (Madrid)
Spain
Tel. +34 91 626 86 10
Fax +34 91 626 86 31

www.webasto.es
info@webasto.es 


