
Podadoras carretilla gasolina

                              
                     Los compresores de carretilla se emplean para la poda, reco-
lección  y en Los compresores de tipo carretilla se emplean para la poda, 
recolección  y en todas aquellas situaciones que se requiera la utilización 
de aire comprimido. Equipados con motor autónomo de gasolina o diesel, 
permiten trabajar en lugares de difícil acceso. Se suministran con diferentes 
tipos de motores y compresores según la necesidad de cada cliente. Se les 
puede adaptar todo tipo de accesorios neumáticos.

                              
               Els compressors de tipus carretó s’utilitzen per a la poda, 
recol·lecció i en totes aquelles situacions que es requereixi la utilització 
d’aire comprimit. Equipats amb motor autònom de benzina o diesel, perme-
ten treballar en llocs de difícil accés. Es subministren amb diferents tipus 
de motors i compressors segons les necessitats de cada client. Se’ls hi pot 
adaptar tot tipus d’accessoris pneumàtics.

                      Les compresseurs de chariot s’utilisent  pour la taille, la récolte 
et dans toutes les situations où on a besoin de l’air comprime. Equipées 
avec un moteur à essence ou diesel il permet de travailler dans des lieus 
de difficile accès. On les équipe avec différents types de moteurs et com-
presseurs selon la nécessite de chaque client. On peut y adapter tous types 
d’accessoires pneumatiques. 

                    The compressors of type wheelbarrow are used for the pruning, 
harvesting and in all those situations that require the compressed air use. 
Equipped with independent gasoline or diesel motor they allow to work in 
places difficult. They are provided with different types from motors and com-
pressors according to the necessity of each client. Them all type of pneuma-
tic accessories can be adapted.
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Modelos Compresor Lts calde. Tijeras Sierras Vareador Dimensiones Peso Kg

3 TIC EN28-245lt 25 3 - 1 90x55x75 cm. ?

4-TIC EN3-320 lt 25 4 - 1 90x55x75 cm. ?

6-TIC EN4-500 lt 25 6 1 2 90x55x75 cm. ?

8-TIC EN5-610 lt 50 8 1 3 90x55x75 cm. ?

8-TIC EN6-800 lt 50 8 2 4 90x55x75 cm. ?

NOTA: Dimensiones sin manillar.
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Podadoras de carretilla a gasolina autopropulsadas
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                   Los compresores de carretilla se emplean para la poda, reco-
lección  y en todas aquellas situaciones que se requiera la utilización de aire 
comprimido. Equipados con motor autónomo de gasolina o diesel y tracción, 
permiten el acceso a los lugares más difíciles con el mínimo esfuerzo. 
Se suministran con diferentes tipos de motores y compresores según la 
necesidad de cada cliente. Se les pueden acoplar todo tipo de accesorios 
neumáticos.
    Adaptables a todos los terrenos.

          
              Els compressors de tipus carretó s’utilitzen per a la poda, 
recol·lecció i en totes aquelles situacions que es requereixi la utilització 
d’aire comprimit. Equipats amb motor autònom de benzina o diesel i tracció, 
permeten accedir als llocs més difícils amb el mínim esforç.
 Es subministren amb diferents tipus de motors i compressors segons les 
necessitats de cada client. Se’ls hi pot acoblar tot tipus d’accessoris pneu-
màtics.
    Adaptables a tots els terrenys

                             
                    Les compresseurs de chariot s’utilisent  pour la taille, la récolte 
et dans toutes les situations où on a besoin de l’air comprime. Equipées 
avec un moteur a essence ou diesel, il permet de travailler dans des lieus de 
difficile accès grâce a se système de traction. 
On les équipe avec différents types de moteurs et compresseurs selon la 
nécessite de chaque client. On peut i adapter tous types d’accessoires pneu-
matiques. 
    Adaptables à tous les terrains

                              
                      The compressors of type wheelbarrow are used for the pruning, 
harvesting and in all those situations that require the compressed air use. 
Equipped with independent motor of gasoline or diesel engine and traction, 
they allow the access to the most difficult places with the minimum effort.
 They are provided with different types from motors and compressors accor-
ding to the necessity of each client. All type of pneumatic accessories can 
be connected them.
    Adaptable to all lands.



Modelos Compresor Lts calde. Autoprop Tijeras Sierras Vareador Dimensiones Peso Kg

3 TICAE EN28-245 l 25 SI 3 - 1 90x70x85 cm ?

4-TICAE EN3-320 lt. 25 SI 4 - 1 90x70x85 cm ?

6-TICAE EN4-500 lt. 25 SI 6 1 2 90x70x85 cm ?

8-TICAE EN5-610 lt. 50 SI 8 1 3 90x70x85 cm ?

8-TICAE EN6-800 lt. 50 SI 8 2 4 90x70x85 cm ?

NOTA: Dimensiones sin manillar.
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