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La tecnología del futuro en sus manos La estructura de la 
cortadora de césped SL es robusta y compacta.
Con el perfi l bajo, es apta para plantaciones jóvenes con frutos 
colgantes. La instalación del palpador hidráulico permite 
cortar el césped con precisión y efi cacia alrededor de la planta, 
sin estropearla ni golpearla, gracias a la protección de goma 
aplicada en el rotor del brazo para el trabajo entre hileras. 
El brazo para trabajar entre hileras se instala hidráulica o 
electrónicamente con electroválvulas o kit de mando.

Hydraulic linear adjustment

Hydraulic outreach, hydraulic and automatic pre-
cision sensing and own oil supply (pump / tank)

SL front mounting with parallelogram displace-
ment

Self supply pump and tank

Fix disc with precision sensor SL front mounting with fi x swing wing disc and 
self supply pump and tank

*with the swinging disc D.800 the cutting width increase further 20cm

Mod.

fi x mob. HP KG A B C D E F A B

SL2/125-170 2 2 2 40-80 390 126 125 90 28 175 170 125 170

SL2/140-190* 2 2 2 40-80 420 141 130 90 28 195 175 140 190

SL2/160-210* 2 2 2 40-80 450 161 135 90 28 215 180 160 210

SL3/180-230 3 3 2 40-80 490 181 125 90 28 235 170 180 230

SL3/200-250* 3 3 2 40-80 520 201 130 90 28 255 175 200 250

SL3/230-280* 3 3 2 40-80 550 235 135 90 28 285 180 230 280

SL4/270-320* 4 4 2 40-80 600 271 130 90 28 325 175 270 320

SL4/310-360* 4 4 2 40-80 660 311 135 90 28 385 180 310 360

SL4/360-410* 4 4 2 40-80 750 367 155 90 28 435 225 360 410
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