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CARNES ROJAS

CARNES AVÍCOLAS

PRODUCTOS AVÍCOLAS AL POR MENOR

PRODUCTOS AVÍCOLAS PROCESADOS

COMIDAS PREPARADAS

DETECTOR DE METALES CON CINTA TRANSPORTADORA - THS

DETECTOR DE METALES COM CINTA TRANSPORTADORA – THS/MBR

DETECTOR DE METALES COM CINTA TRANSPORTADORA – THS/MBB

DETECTOR DE METALES PIPELINE – PL21

DETECTOR DE METALES PIPELINE – PLV21

DETECTOR DE METALES PIPELINE – PLVM21

WPM

WPD/S

WP-UI

ENVASADO HORIZONTAL

ENVASADO VERTICAL

KR AGILUS – MODELO HYGIENIC MACHINE

KR QUANTEC PA ARCTIC

TRANSPORTADOR RETRÁCTIL

BOLÍGRAFO, ROTULADOR

CALCULADORA, GUANTES

CUCHARAS, SELLOS DE SEGURIDAD

ABRAZADERA, JARRO DE ACERO INOXIDABLE

ETIQUETADORA DE PESO Y PRECIO
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SOLUCIONES DE GRIPPER
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https://www.youtube.com/watch?v=FZhmX9u63s0
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https://www.youtube.com/watch?v=oQq-KxOPoUI
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WPM-500 WPM-1700 WPM-3500 WPM-6500 WPM-17000

Capacidad
Máxima (g)

≤ 500 ≤ 1700 ≤ 3500 ≤ 6500 ≤ 17000

Resolución de 
Pantalla (g)

≥ 0,1; 0,2 
e 0,5

≥ 0,1; 0,2 e 0,5 ≥ 0,1; 0,2 e 0,5 ≥1 ≥ 2

Dirección del 
flujo

derecha> > izquierda / izquierda > derecha

Otras dimensiones y capacidades pueden ser suministrado bajo pedido
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WP-D-12
WP-S-12

WP-D-27
WP-S-27

WP-D-45
WP-S-45

WP-D-65
WP-S-65

Capacidad
Máxima (KG)

≤ 12 ≤ 27 ≤ 45 ≤ 65

Resolución de 
Pantalla (g)

≥ 2 ≥ 5 ≥ 10 ≥ 20

Dirección del 
flujo

derecha> > izquierda / izquierda > derecha

Otras dimensiones y capacidades pueden ser suministrado bajo pedido
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WP-UI-500 WP-UI-1700 WP-UI-3500 WP-UI-6500

Capacidad
Máxima (KG)

≤ 500 ≤ 1700 ≤ 3500 ≤ 6500

Resolución de 
Pantalla (g)

≥ 0,2; 0,5 ≥ 0,2; 0,5 ≥ 1 ≥ 2

Dirección del 
flujo

derecha> > izquierda / izquierda > derecha

Otras dimensiones y capacidades pueden ser suministrado bajo pedido
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https://www.youtube.com/watch?v=_OebbDJKn14
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COSMIC

Ancho máximo del
producto

200 mm

Altura máxima del
producto

120 mm

Longitud del paquete 
(min / max)

50/600 mm

Banda de carrete 
máxima

650 mm

Velocidad máxima 150 ppm

Materiales de 
envoltura

termosellado y sellado en 
frío
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MOTION HP

Ancho máximo del
producto

370 mm

Altura máxima del
producto

180 mm

Longitud del paquete 
(min / max)

80/600 mm

Banda de carrete 
máxima

750 mm

Velocidad máxima 80 ppm

Materiales de 
envoltura

termosellado y 
termosellado en frío o 

polietileno
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MOTION BB

Ancho máximo del
producto

370 mm

Altura máxima del
producto

180 mm

Longitud del paquete 
(min / max)

80/600 mm

Banda de carrete 
máxima

750 mm

Velocidad máxima 80 ppm

Materiales de 
envoltura

termosellado y 
termosellado en frío o 

polietileno
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Nº Teste Velocidad Mix

CK08ST-M (SINGLE) 8 80 1

CK12ST-M (SINGLE) 12 100 1

CK16ST-M (SINGLE) 16 130 2

CK24ST (SINGLE) 24 240 2-3-4

CK16ST-2 (TWIN) 16 80+80 1+1

CK24ST-2 (TWIN) 24 120+120 2+2
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Comprimiento
embalaje (mm)

Ancho embalaje
(mm)

Largura de 
Película (mm)

Velocidad
(cicli/ min)

OMNYA EVO - 330 80/600 60/290 140/600 Hasta 200

OMNYA EVO - 400 80/700 60/340 140/700 Hasta 180

OMNYA EVO - 450 80/800 60/390 140/800 Hasta 120
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KR 6 R700 HM-
SC

KR 6 R900 HM-
SC

KR 10 R900 HM-
S

KR 10 R1100 WP

Carga 6 kg 6 kg 10 kg 10 kg

Máx. Alcance 706,7 mm 901,5 mm 901,5 mm 1101 mm

Forma 
Constructiva

Estándar Estándar Estándar Estándar

Versión Entorno

Hygenic
machine
Special
connection

Hygenic
machine
Special
connection

Hygenic
machine
Special
connection

Hygenic
machine
Special
connection

Posiciones de 
montaje

Ángulo
Pared
Suelo
Techo

Ángulo
Pared
Suelo
Techo

Ángulo
Pared
Suelo
Techo

Ángulo
Pared
Suelo
Techo

Tipo de 
Protección

IP 65
IP 67

IP 65
IP 67

IP 65
IP 67

IP 67

https://www.youtube.com/watch?v=J1ksy4ijwXc
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KR 180 R3200 PA 
Arctic

KR 240 R3200 PA 
Arctic

Carga 180 kg 240 kg

Máx. Alcance 3195 mm 3195 mm

Forma Constructiva Robot de Paletizado Robot de Paletizado

Versión Entorno Arctic Arctic

Posiciones de 
montaje

Suelo Suelo

Tipo de Protección IP65 IP65
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https://www.youtube.com/watch?v=nhhkYGHjNRQ
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