ZOONMLION

PLATAFORMAS AEREAS

DE BRAZO ARTICULADO
ZA10RIJE

Conformes con los estandares CE/ANSI/CSA

== PUNTOS DESTACADOS

» Distribucién centrada, gran rigidez estructural y brazo con poca deflexion.

» Avanzado sistema de control doble (control mediante valvula + controla
mediante bomba) que ahorra energia y permite un control suave y eficiente.

» El preciso y eficiente AC motor ofrece una elevada
potencia y un control estable

» Rotacion del plumin +90°, facil de superar
obstaculos y llegar a todas partes.

N\ CONFIGURACIéu » Baterias tubulares con largo tiempo de

funcionamiento v larga vida Gtil, faciles

DEL PRODUCTO de mantener.
Funciones estandares

Control proporcional

Alarma de todos los movimientos

Luz estroboscopica de trabajo
Barandilla elevable de la plataforma
Sistema de descenso de emergencia

» Tamafo compacto con
un ancho de 1,2 m tan
solo con el brazo
guardado, ideal para
condiciones de trabajo
estrechas.

Boton de parada de emergencia

Sistema de nivelacion automatica

Sistema de proteccion contra inclinacion excesiva
Neumatico sélido sin marca

Sistema de deteccion de carga

Pantalla LED de 4,3'

Bocina

Temporizador

Rotacion del plumin

Funcién de elevacion vertical

Palanca de pulgar para controlar la direccién
Cargador inteligente de bateria de 35 A
Visualizacion de nivel de bateria

Proteccion contra bateria baja

Phone: 0086(731)-88353680 0086(731)-88250971 Add: ZOOMLIO
~mail: ion. leb: www.en.zoomlion.co




PLATAFORMA ELEVADORA AUTOPROPULSADA DE
PLUMA ARTICULADA PARA TRABAJOS AEREOS

ZA10RIE

Conformes con los estandares CE/ANSI/CSA

ETELT

Altura maxima de trabajo 37ft 11in 11.55m

Alcance maximo horizional 20ft 6in 6.25m

A - Longitud con brazo guardado 18ft 1in

C - Altura con brazo guardado 6ft 6in 1.98m

E - Anchura de la plataforma 2ft 6in 0.76m

G - Distancia al suelo 4in 0.1m

Carga nominal 507Ibs 230kg

Pendiente superable 35%(19°) 35%(19°)

Radio de giro (exterior) 10ft 8in 3.25m

Orientacion del plumin +90 °

H- Giro de cola 0

Velocidad de viento maxima 27.96mph 12.5m/s

Pontencia

Cargador 48\/35A 48\V/35A
Motor de elevacion 48\ DC

Capacidad del depésito de aceite hidraulico 3.3.96 (us gal) 15L
Peso total 14440lbs 6550 kg

ZOOMLION ACCESS se reserva el derecho a realizar cambios de especificaciones y/o equipos sin notificacion previa.

Las especificaciones del producto se actualizaron a abril de 2022.
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