


PLATAFORMAS AÉREAS 
DE BRAZO ARTICULADO
Conformes con los estándares CE/ANSI/CSA
ZA20JE

ZA20JE

Imperial Métrico

Modelo

Altura de trabajo 

Altura de la plataforma 

Alcance horizontal 

Altura de articulación

A - Longitud con brazo guardado

B - Anchura con brazo guardado

C - Altura con brazo guardado

Tamaño

Carga nominal

Velocidad de conducción

Pendiente superable

Oscilación de ejes

Radio de giro (interior)

Radio de giro (exterior)

Rotación de la torreta

Rotación de la plataforma

H - Giro de la cola

Velocidad de viento máxima

45% (24°)

360 ° continua

±90 °

Rendimiento

Longitud del plumín

F - Distancia entre ejes

G - Distancia al suelo

70ft 4in

63ft 10in

39ft 6in

27ft 1in

28ft 7in

8ft 1in

8ft 3in
6.00ft (estándar)
8.01ft (opcional)

2.49ft (estándar)
2.99ft (opcional)

550 lb

3.79 mph

8 in

9ft 1in

18ft

2ft 

28 mph

5ft

8ft 3in

1ft 1in

21.45m

19.45m

12.05m

8.25m

8.72m

2.46m

2.52m
1.83m (estándar)
2.44 (opcional)

0.76m (estándar)
0.91 (opcional)

250kg

6.1km/h

0,20m

2,78m

5,49m

0,6m

12,5m/s

20283 lb 9200kg

Neumáticos rellenos de espuma 33x12 D610

Batería

Cargador

Motor de conducción

Motor de elevación

Potencia auxiliar

Capacidad del depósito de aceite hidráulico

Accionamiento 

Tipo

Peso total

Potencia

Neumáticos

Peso

24x2 V/440 Ah

48 V/ 60 A

12V DC

75 l

4WD

AC 32V/4.4hp

AC 32V/13.4hp

19,8 (us gal)

AC 32V/3.3kW

AC 32V/10kW

1.53m

2.52m

0.33m

E - Anchura de la plataforma

D - Longitud de la plataforma

Curva de amplitud de plataforma ZA20JE

ZOOMLION ACCESS se reserva el derecho a realizar cambios de especificaciones y/o equipos sin notificación previa.
Las especificaciones del producto se actualizaron a abril de 2022.


