
Con el accionamiento por motor eléctrico, la eficiencia de conversión se duplica en 
comparación con el accionamiento hidráulico. 
Puede satisfacer las necesidades de aplicaciones de trabajo aéreo en espacios 
estrechos, congestionados y con restricciones de pesos. 
Toda la máquina solo tiene 895kg, que puede entrar y salir del elevador de 
pasajeros libremente. (ZS0407DC/DC-Li)
Puede operar en forma flexible en un espacio estrecho con una pendiente del 30%.  
(ZS0407DC/DC-Li)
Tiene una altura de trabajo de 6,5m, que es el líder en la industria. (ZS0407DC/DC-Li)

Conformes con los estándares CE/ANSI/CSA



Altura máxima de trabajo

A - Altura máxima de la plataforma

B - Altura mínima de la plataforma

C - Longitud de la plataforma de trabajo

D - Anchura de la plataforma de trabajo

Tamaño de extensión de la plataforma

E - Altura de toda la máquina (barandilla elevada)

Altura de toda la máquina (barandilla plegada)

F - Longitud de toda la máquina

G - Anchura de toda la máquina

H - Distancia entre ejes

I - Distancia mínima al suelo (estado plegado)

J - Distancia mínima al suelo (estado elevado)

ZS0607DCS

24V/2.2KW

24V/2×0.75KW

20s/24s

25%(14°)

1.5°/3°

Proportional Control

Reuda Trasera

Reuda Trasera
Reuda Trasera

Reuda Trasera

Reuda Trasera

Reuda Trasera

7.8m

5.8m

1.05m

1.65m

0.74m

0.91m

2.20m

1.79m

1.85m

0.76m

1.37m

0.06m

0.016m

230kg

113kg

3km/h

0.8km/h

0.4m

2m

1435kg

25ft 7in

19ft

3ft 5in

5ft 5in

2ft 5in

3ft

7ft 3in

5ft 10in

6ft 1in

2ft 6in

4ft 6in

2.4in

0.65in

2×12V/150Ah

24V/17A

  12in×4in   305mm×100mm

3164lb

510lb

250lb

1.88mph

0.5mph

1ft 4in

6ft 7in

Conformes con los estándares CE/ANSI/CSA

ZOOMLION ACCESS se reserva el derecho a realizar cambios de especificaciones y/o equipos sin notificación previa.
Las especificaciones del producto se actualizaron a abril de 2022.


