VENTAIAS DEL PRODUCTO

» Capacidad de doble carga de plataforma 507/7501Ib(230/340kg),
lider en la industria.

» Logra facilmente una subida de pendiente de 45%.

» Creacion original de extension y retraccion de ejes con alta adaptabilidad a terrenos,
baja tasa de fallas en extension y retraccion. Evita efectivamente el desgaste excesivo
de los neumaticos.
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» Telescopico estable y de alta eficiencia, logra una mejora de 30% de eficiencia que
el de cilindro doble convencional.

» Tiene el mayor rango de trabajo comparando con los productos del
mismo nivel de mercado, asi que el area de trabajo es un 10% mayor
que los productos de la competencia.

Sistema de comunicacién remota
Bocina

Control proporcional

Zumbador de accién

Luz estroboscépica de trabajo

Puerta autoblocante de la plataforma
Sistema de descenso de emergencia
Sistema de parada de emergencia
Plataforma de nivelacién automatica
Sistema de diagnéstico de fallas
Sistema de proteccion de inclinacion
Eje de rueda de oscilacion

Sistema de deteccion de carga
Pantalla a color de 4,3 pulgadas
Bandeja giratoria de soporte para motor

Plataforma de monitoreo remoto
y gestion de arrendamiento

» Luz de trabajo de la plataforma.
» Dispositivo anticolision.
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» Fuente de alimentacion de CA a la plataforma.
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PRODUCTOS ELEVADORES DE PLUMA

TELESCOPICA
ZT30]

Conformes con los estandares CE

Altura maxima de trabajo 106ft 7in 32.48m
Alturamaximade laplataforma 700t 3048m
Extension maxima horizontal 64ft 11in 19.78m
(A-longituddeplegado  uofton  1243m
B - Anchura de plegado 8ft 2in 2.49m
(C-Aituradeplegado  oft2n  280m |
D - Longitud de la plataforma de trabajo 8ft 2.44m

F - Distancia entre ejes 10ft 3.05m

G - Distancia minima al suelo 1ft 4in 0.40m

Velocidad de conduccion (estado plegado) 3.42mph 5.5km/h
Pendenteswperable s
Radio de giro interior 12ft 3.66m
Radodegioeceror  2%6n  esem
Rotacion de la torreta 360° continua
fnguodeosciacondelapltaforna we00
Oscilacion de la cola 4ft 10in 1.47m

Angulo entre chasis y plano horizontal

Cummins QSF2.8 54kW/2400rpm
Weichai DHN2.3G0020 55.4kW/2600rpm

Tension de control 12V DC

Modo de accionamiento

15-625 Neumaticos rellenos de espuma
385/65-24 llantas Macizas

ZOOMLION ACCESS se reserva el derecho a realizar cambios de especificaciones y/o equipos sin notificacion previa.
Las especificaciones del producto se actualizaron a abril de 2022.

Modelo del motor

Modelo de neumatico
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