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La mas empleada en obras, construcciones y reparaciones de carreteras. Permite además de barrer con eficacia, recoger o esparcir áridos. Accionamiento hidráulico, se dispone con diferentes cepillos en plp, acero o mezcla. Puede admitir riego por agua y cepillo lateral.

OPCIONES
Cepillo lateral, hidráulico para rincones

           
                Deposito con sistema de riego
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Modelo  
	Ancho limpieza
	Ancho
	Peso       
	Escoba   
	Capacidad 

	
	m/m
	m/m
	Kgs
	m/m
	litros

	CB-1-300
	1.300
	1.455
	275
	550
	300

	CB-1-400
	1.400
	1.555
	295
	550
	320

	CB-1-500
	1.520
	1.675
	315
	550
	350

	CB-1-600
	1.600
	1.755
	335
	550
	370

	CB-1-700
	1.700
	1.855
	355
	550
	390

	CB-1-800
	1.800
	1.955
	375
	550
	410

	CB-2-200
	2.000
	2.200
	525
	550
	470

	CB-2-210
	2.100
	2.300
	550
	550
	500

	CB-2-225
	2.250
	2.450
	585
	550
	525

	CB-2-230
	2.350
	2.550
	600
	550
	550


ACCESORIOS:
-Cepillo Especial de Acero, Mezcla, etc.

-Sistema de Riego, por bomba eléctrica.

-Cepillos Laterales de 350mm, de mezcla (acero y nylon)

-Enganches especiales, para telescópicas, palas tractor, etc.

-Regulador de Caudal Hidraulico.
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Noviembre 2010. El fabricante se reserva el derecho de modificar o alterar los datos aquí expresados.
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